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DESCRIPCIÓN 
 

Estructura de luminaria para alumbrado público de LED de alta potencia 
 
Sector de la técnica 5 
 
La presente invención se refiere, en general, a una estructura de luminaria para alumbrado público en la que se usan 
luces LED para producir iluminación, dando como resultado un menor consumo de electricidad y una menor 
necesidad de mantenimiento y por tanto sustanciales ahorros de costes. 
 10 
Estado de la técnica 
 
Tradicionalmente, el alumbrado público se realiza mediante iluminación incandescente, iluminación halógena, 
iluminación por vapor de sodio o iluminación fluorescente. La iluminación incandescente consume mucha potencia y 
genera bastante calor. Además, no se produce suficiente iluminación mediante este método tradicional. 15 
 
La iluminación halógena, aunque produce un fuerte efecto de iluminación, también consume mucha electricidad. 
 
La iluminación fluorescente usa menos electricidad, pero requiere mucha más monitorización y mantenimiento para 
sustituir las luminarias que se queman. 20 
 
La iluminación por vapor de sodio, aunque consume menos electricidad en comparación con la luz incandescente, 
contiene mercurio en determinadas versiones y es una fuente de contaminación para el medio ambiente. 
 
Se conocen luminarias para alumbrado público de LED de alta potencia por los documentos US 2009/116233, WO 25 
2008/070519 y US 2008/316755.  
 
Objeto de la invención 
 
La presente invención se define mediante la reivindicación 1. La presente descripción da a conocer una estructura 30 
de múltiples lados, tal como una estructura hexagonal, que usa varias luces LED de baja potencia en vatios, cada 
una de aproximadamente 0,5 W – 3 W, de modo que se disponen en la parte “de abanico” de la estructura de 
múltiples lados, que tiene una placa de aluminio que aloja las luces LED, estando situada una capa impermeable 
entre la parte de abanico y la placa de aluminio. 
 35 
Se usa una lente sobre la superficie exterior de dichas luces LED, de modo que el efecto de iluminación se enfoque 
y se ajuste de manera más eficaz para la finalidad de la iluminación. 
 
Las luces LED son la nueva tendencia en iluminación general, dado que usan aproximadamente el 20% de la 
electricidad usada para producir una cantidad equivalente de iluminación mediante una luminaria de sodio a alta 40 
presión. Además, las luces LED son más respetuosas con el medio ambiente porque no contienen plomo ni mercurio 
y por tanto no crean la contaminación asociada con ambos tipos de metal que se sabe que es dañina para el medio 
ambiente y para la salud humana. 
 
El alumbrado público basado en luces LED permite una temperatura de funcionamiento de entre -20ºC y +65ºC y 45 
tiene una amplia gama de aplicabilidad mayor que otro tipo de iluminación, además de ahorrar costes de 
electricidad. 
 
Además, el uso de una placa de aluminio proporciona un peso ligero a pesar de una estructura de gran capacidad 
para un uso a largo plazo, y por tanto es adecuada para la finalidad de alumbrado público.  50 
 
Descripción de las figuras 
 
Los dibujos adjuntos, que se incorporan en y constituyen parte de esta memoria descriptiva, ilustran las 
realizaciones preferidas de la invención y, junto con la descripción, sirven para los principios de la invención, pero no 55 
limitan el alcance de la presente invención en cuanto al alcance en que es aplicable la presente invención. 
 
La figura 1 muestra una vista lateral principal de la presente estructura de luminaria para alumbrado público de LED. 
 
La figura 2 muestra una vista en sección transversal estructural de la presente luminaria para alumbrado público de 60 
LED, a lo largo de la orientación A-A en la figura 1. 
 
La figura 3 muestra una vista en despiece ordenado de la presente luminaria para alumbrado público de LED, con 
componentes extraídos para una identificación numérica.  
 65 
Descripción detallada de la invención 
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La luminaria para alumbrado público de LED de alta potencia de la presente invención consiste principalmente en 
una parte (1) de cabeza, que está conectada mediante un conector (2) de cabeza a un armazón (3) principal, que se 
une entonces a un cuerpo (7) de múltiples lados (en este caso, en esta realización particular, se trata de un cuerpo 
hexagonal, que tiene 6 partes de abanico), a través del anillo (4) térmico, tal como se muestra en la figura 1 y en la 5 
figura 2. 
 
Una tarjeta (5) de circuito impreso (PCB) está ubicada en el interior de dicho armazón (3) principal, para 
proporcionar la conexión eléctrica a una pluralidad de luces (6) LED colocadas sobre la superficie exterior del 
“abanico” sobre dicho cuerpo (7) hexagonal. 10 
 
La línea (A-A) en la figura 1 constituye el plano de referencia para la imagen de perfil de la figura 2, que muestra la 
estructura de 6 lados del cuerpo (7) hexagonal. 
 
Tal como se muestra en la figura 2, sobre cada parte “de abanico” de dicho cuerpo (7) hexagonal, está colocada una 15 
hilera de luces (6) LED sobre una placa (8) de aluminio. Una lente (9) óptica está ubicada sobre la superficie exterior 
de cada una de las luces (6) LED. 
 
Una capa de pieza (10) de arandela está intercalada entre dicha placa (8) de aluminio y cada una de las seis partes 
“de abanico” de dicho cuerpo (7) hexagonal, para proporcionar una estructura impermeable, tal como se ilustra en la 20 
figura 3, que es una vista en despiece ordenado de los componentes. 
 
Aunque la presente descripción usa el ejemplo de un cuerpo hexagonal, puede aplicarse el mismo principio a una 
realización alternativa de luz LED de alta potencia en la que la hilera de luces LED puede colocarse sobre una 
estructura de cuatro lados, de ocho lados, de diez lados o de doce lados, dependiendo de la implementación.  25 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Luminaria para alumbrado público de LED de alta potencia, que comprende:  
 

una parte (1) de cabeza;  5 
 
un conector (2) de cabeza;  
 
un armazón (3) principal que contiene una tarjeta (5) de circuito impreso en su interior;  
 10 
un anillo (4) térmico;  
 
una pluralidad de luces (6) LED;  
 
un cuerpo (7) de múltiples lados, formando cada lado una parte de abanico que tiene una superficie de 15 
abanico, teniendo cada parte de abanico una pieza (10) de arandela, estando dicha luminaria para 
alumbrado público de LED de alta potencia caracterizada porque cada parte de abanico comprende 
además una placa (8) de aluminio sobre la que están ubicadas dichas luces (6) LED, y una lente (9) de 
cobertura ubicada sobre la superficie exterior de las luces (6) LED, y porque la pieza (10) de arandela 
queda intercalada entre dicha superficie de abanico y dicha placa (8) de aluminio, de modo que dicha pieza 20 
(10) de arandela sirve para proporcionar una función de impermeabilización.  
 

2. Luminaria para alumbrado público según la reivindicación 1, en la que el cuerpo (7) de múltiples lados 
puede tener cuatro, seis, ocho, diez o doce lados, conteniendo la correspondiente cantidad de abanicos.  

 25 
3. Luminaria para alumbrado público según la reivindicación 1 ó 2, en la que cada una de las luces (6) LED 

tiene una potencia nominal de entre 0,5 W y 3 W.  
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