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DESCRIPCIÓN 
 
Envase equipado con un dispositivo de apertura y de cierre estanco 
 
Sector de la técnica 5 
 
La presente invención está relacionada con un envase de producto consumible dotado de una pared esencialmente 
plana y provista de un orificio. Se refiere más particularmente a un dispositivo de apertura y de cierre de un envase de 
este tipo. 
 10 
Estado de la técnica 
 
Este envase es, por ejemplo, una lata, que designa un recipiente esencialmente cilíndrico, generalmente de acero de 
doble reducción o de aluminio; previsto para contener un producto consumible, tal como una bebida líquida. En la 
descripción que sigue, los términos “interior” y “exterior” designan, respectivamente, las partes de una pieza dirigidas 15 
hacia o situadas en el interior del envase y dirigidas hacia o situadas en el exterior del envase. Como ejemplo de 
envase para la técnica anterior y la invención se toma una lata. Como ejemplo de producto consumible se toma una 
bebida líquida. 
 
El extremo inferior de la lata está cerrado y su cara superior es una copela cuya parte plana consta de un opérculo y 20 
una lengüeta que está sujeta a la copela por un punto de sujeción situado cerca del opérculo. Esta lengüeta, por un 
movimiento de palanca respecto a este punto de sujeción, aprieta sobre el opérculo para desgarrar una parte 
pre-cortada del contorno del opérculo. De este modo, el opérculo, desgarrándose, crea un orificio por el que el líquido 
contenido en la lata puede fluir al exterior, por ejemplo para ser consumido. De este modo, el opérculo se repliega en el 
interior de la lata, mantenido sujeto a la copela por la parte no desgarrada de su contorno. 25 
 
Una lata de este tipo presenta el inconveniente de que no puede volver a cerrarse una vez abierta. Por lo tanto, el 
líquido puede escaparse de la lata si se vuelca. Cuerpos extraños (insectos, polvo) pueden, igualmente, contaminar el 
líquido penetrando por el orificio de la copela. Además, si el líquido es gaseoso, después de varias horas ya no queda 
gas presente en la bebida. Estos inconvenientes obligan especialmente al usuario a consumir la totalidad del contenido 30 
de la lata en un corto intervalo de tiempo tras su apertura. 
 
Se conocen tapaderas de plástico que llegan a adaptarse al reborde de la copela. Sin embargo, esta tapadera deja que 
el líquido fluya fuera de la lata en el espacio entre la copela y esta tapadera, lo que es molesto cuando se abre la 
tapadera. Además, una tapadera de este tipo no es lo suficientemente estanca, teniendo tendencia la presión del gas 35 
a separar la tapadera de la copela. 
 
Se conoce, igualmente, una tapadera giratoria tal como se describe en el documento de los Estados Unidos US 
2009/032531. Esta tapadera de plástico se adapta a una parte del reborde de la lata y se ajusta contra la cara superior 
de la copela y es adecuada para pivotar alrededor del eje de la lata para tapar o destapar el orificio creado por la 40 
apertura del opérculo. Sin embargo, una tapadera de este tipo tampoco es lo suficientemente estanca. 
 
El documento D1 describe un envase de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. 
 
Objeto de la invención 45 
 
La invención tiene por objeto proponer un envase equipado con un dispositivo de apertura y de cierre que permita abrir 
y volver a cerrar a voluntad este envase, que sea perfectamente estanco y que sea fácilmente maniobrable por el 
usuario. 
 50 
Este objetivo se alcanza gracias al hecho de que el envase de producto consumible, que está dotado de una pared 
esencialmente plana y provista de un orificio, está equipado con un dispositivo de apertura y de cierre que comprende 
un cuerpo de una sola pieza, de material moldeado, fijo sobre la mencionada pared, constando el mencionado cuerpo 
de una placa provista de un agujero colocado frente al mencionado orificio y fija sobre el borde del mencionado orificio 
de la pared de forma estanca y de una trampilla articulada en esta placa que se abre hacia el interior del envase y 55 
adecuada para obturar este agujero de forma estanca, comprendiendo el dispositivo, además, un brazo conectado con 
la mencionada trampilla, cooperando el mencionado brazo con unos medios de bloqueo en una posición tal que 
mantiene la mencionada trampilla en posición de obturación estanca y liberando la mencionada trampilla pivotando 
hacia el interior del mencionado envase cuando se desacopla de los mencionados medios de bloqueo, comprendiendo 
el envase, además, una tapa (80) distinta del mencionado cuerpo (2) y del mencionado brazo (50) y que está provista 60 
de un opérculo de seguridad (100, 104) que debe romperse en el momento de la primera apertura de la mencionada 
trampilla (40), de forma que si el mencionado opérculo de seguridad está intacto, se garantiza que el envase no se ha 
abierto nunca antes, formando parte el mencionado opérculo de los mencionados medios de bloqueo. 
 
Gracias a estas disposiciones, el envase puede abrirse, volver a cerrarse y abrirse de nuevo tantas veces como se 65 
desee. El hecho de que el brazo se mantenga bloqueado en posición cerrada por unos medios de bloqueo permite, 
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además, bloquear la trampilla de forma estanca. 
 
Ventajosamente, la placa se fija sobre el borde del orificio de la pared por engatillado. 
 
De este modo, la adaptación y la fijación del dispositivo sobre la pared son particularmente fáciles y la estanquidad se 5 
refuerza. 
 
Ventajosamente, la placa llega a apoyarse prácticamente sobre la cara interior de la pared. 
 
Dado que la trampilla se abre hacia el interior del envase, los gases eventualmente presentes en el interior del envase 10 
tienden a apretar más esta trampilla contra la cara interior de la placa del cuerpo del dispositivo cuando la trampilla está 
en posición cerrada, lo que contribuye a asegurar la estanquidad del envase y, por lo tanto, a impedir el escape de 
estos gases. 
 
Descripción de las figuras 15 
 
Se entenderá bien la invención y se mostrarán mejor sus ventajas tras la lectura de la descripción detallada que sigue 
de un modo de realización representado a modo de ejemplo no limitativo. La descripción se remite a los dibujos anexos 
en los que: 
 20 
- la figura 1 es una vista en perspectiva de la parte de un envase (copela) de acuerdo con la invención que muestra 

el dispositivo de apertura y de cierre, estando la trampilla en posición abierta; 
- la figura 2 es una vista en sección de la copela y del dispositivo de apertura y de cierre de acuerdo con la línea II-II 

de la figura 1; 
- la figura 3 es una vista desde arriba de la copela y del dispositivo de apertura y de cierre, estando la trampilla en 25 

posición cerrada; 
- la figura 4 es una vista en sección de la copela y del dispositivo de apertura y de cierre de acuerdo con la línea IV-IV 

de la figura 3; 
- la figura 5 es una vista ampliada de la región R de la figura 4 que ilustra el mecanismo de engatillado del dispositivo 

de apertura y de cierre sobre la copela; 30 
- la figura 6 es una vista ampliada de una sección del dispositivo de acuerdo con la línea VI-VI de la figura 3, que 

ilustra el mecanismo de engatillado de la tapa sobre la placa; 
- la figura 7 es una vista desde arriba del cuerpo del dispositivo de apertura y de cierre; 
- la figura 8 es una vista en sección del cuerpo de acuerdo con la línea VIII-VIII de la figura 7; 
- la figura 9 es una vista en perspectiva del brazo del dispositivo de apertura y de cierre; 35 
- la figura 10 es una vista en sección del brazo de acuerdo con la línea X-X de la figura 9; 
- la figura 11 es una vista en perspectiva del cuerpo del dispositivo de apertura y de cierre de acuerdo con una 

variante de la invención; 
- la figura 12 es una vista en perspectiva del cuerpo y de una junta del dispositivo de apertura y de cierre de acuerdo 

con una variante de la invención; 40 
- la figura 13 es una vista en sección de una parte del dispositivo de apertura y de cierre de acuerdo con una variante 

de la invención, que ilustra el mecanismo de engatillado del cuerpo sobre la copela y del cuerpo con la tapa; 
- la figura 14 es una vista en perspectiva de la tapa de acuerdo con una variante de la invención; 
- la figura 15 es una vista análoga a la figura 5 que ilustra una realización diferente de la junta de estanquidad entre 

la trampilla y el cuerpo del dispositivo de acuerdo con la invención. 45 
 
Descripción detallada de la invención 
 
A continuación, se describe la invención con referencia a una lata. Sin embargo, cualquier envase dotado de una pared 
esencialmente plana y provista de un orificio puede ser objeto de la presente invención. 50 
 
Las figuras 1 a 4 muestran el dispositivo 1 de apertura y de cierre de acuerdo con la invención montado sobre una 
copela 10 de una lata (no representada). La copela 10 es esencialmente circular, con una pared plana 15 rodeada por 
un reborde periférico 12. El reborde periférico 12 de la copela es, por ejemplo, idéntico al reborde de una copela 
estándar de lata, de forma que la copela 10, una vez provista del dispositivo 1, puede montarse durante la fabricación 55 
sobre cualquier lata. La pared plana 15 de la copela 10 presenta un orificio 13 delimitado por un borde interno 19. El 
orificio 13 tiene forma oblonga y se extiende radialmente desde el centro de la copela hasta cerca del reborde 12. 
 
La figura 1 y la figura 2 muestran el dispositivo 1 en posición parcialmente abierta. El dispositivo 1 comprende un 
cuerpo 2, que comprende una placa 20 que presenta en su centro un agujero 30, delimitado por un borde 25 de la 60 
placa 20. El cuerpo 2 se representa, igualmente, en las figuras 7 y 8. El cuerpo 2 consta, igualmente, de una trampilla 
40, siendo el cuerpo 2 de una sola pieza, es decir que la trampilla 40 forma un conjunto continuo con la placa 20. De 
este modo, el cuerpo 2 se fabrica por moldeo en un solo bloque, lo que es una solución industrial más rápida y menos 
costosa que si la trampilla 40 se fabricara separadamente de la placa 20. El cuerpo 2 se realiza, por ejemplo, con 
polímero. 65 
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La trampilla 40 está articulada en la placa 20 por un velo flexible 41 formado por moldeo, situado sobre la 
circunferencia de la placa 20. Por lo tanto, el velo 41 forma una bisagra. La trampilla 40 consta de una base 42 de 
contorno 47 en el centro de la que está montada una pared cilíndrica 45. 
 
Cuando la trampilla 40 está en posición abierta, se aloja en el interior de la lata. 5 
 
La figura 4 muestra la trampilla 40 en posición cerrada. Entonces, el velo 41 está completamente replegado. La cara 
radialmente externa de la pared cilíndrica 45 se adapta a la cara radialmente interna del borde 25 de la placa 20, de 
forma que la pared cilíndrica 45 se encaja esencialmente sin holgura en el agujero 30. De este modo, se forma una 
estanquidad que contribuye a impedir que el líquido contenido en la lata fluya al exterior. 10 
 
La figura 5 es una ampliación de una parte de la figura 4, que detalla el encaje de la trampilla 40 y de la placa 20. En el 
momento de este encaje, el contorno 47 de la trampilla 40 llega a apoyarse sobre la cara inferior 27 (dirigida hacia el 
interior de la lata) de la placa 20 que rodea el agujero 30. En el caso representado en las figuras, el contorno 47 llega a 
apoyarse en realidad sobre una primera junta 91 alojada en una primera ranura 291 de la cara inferior 27. La zona de 15 
contacto entre el contorno 47 y la junta 91 rodea el agujero 30 por completo. De este modo, se forma entre la trampilla 
40 y la placa 20 una estanquidad que contribuye a impedir que el líquido contenido en la lata fluya al exterior. Además, 
cuando el contenido de la lata es un líquido gaseoso, el gas tiende a presionar la trampilla 40 contra la placa 20. 
Entones, la presión que ejerce el contorno 47 sobre la primera junta 91 aumenta, lo que tiende a mejorar la 
estanquidad entre la trampilla 40 y la placa 20. 20 
 
Alternativamente, como se representa en la figura 13 que muestra una parte de la placa 20 en sección, la primera junta 
91 recubre la primera ranura 291, así como el borde 25 de la placa 20 que rodea el agujero 30. La primera junta 91 se 
prolonga sobre la cara radialmente interna del borde 25 para recubrir, sobre una porción de su altura, todo el contorno 
de esta cara radialmente interna. 25 
 
La primera junta 91 rellena el fondo y los lados de la primera ranura 291 no colmando por completo la región central de 
esta primera ranura 291, de forma que la cara superior de la primera junta 91 presenta una depresión anular 915 sobre 
toda su circunferencia. Esta depresión anular 915 está bordeada radialmente exteriormente por una pared externa 916 
de la primera junta 91, cuya cúspide llega a enrasar esencialmente la cara inferior 27 y radialmente interiormente por 30 
una pared interna 914 que está formada por la parte de la primera junta 91 que recubre el borde 25 de la placa 20. 
 
De este modo, esta depresión anular 915 forma una garganta en la que llega a alojarse el contorno 47 de la trampilla 
40, lo que permite una mejor estanquidad entre la trampilla 40 y la placa 20. 
 35 
Además, la región anular de la trampilla 40, situada entre la pared cilíndrica 45 y el contorno 47 y que llega frente al 
borde 25 de la placa 20 cuando la trampilla 40 vuelve a cerrarse, está formada de forma que se adapta a una parte de 
la primera junta 91 que recubre el borde 25 de la placa 20. De este modo, la parte de la primera junta 91 que recubre el 
borde 25 se aprisiona entre la pared cilíndrica 45 y el contorno 47 cuando la pared cilíndrica 45 se acopla en el agujero 
30, lo que refuerza la estanquidad entre la trampilla 40 y la placa 20. Además, estando entonces la trampilla 40 en 40 
contacto con la primera junta 91 sobre una gran superficie, la trampilla 40 se deforma menos en torsión por el efecto de 
la presión del gas contenido en la lata. 
 
A continuación, se describe la fijación de la placa 20 sobre la copela 10. 
 45 
La placa 20 comprende, sobre su cara superior 26, unas primeras pestañas 29 que están situadas alrededor del 
agujero 30 y que se extienden perpendicularmente a la cara superior 26. Las primeras pestañas 29 se sitúan a lo largo 
de un trazado de forma idéntica al orificio 13 y de dimensión ligeramente inferior, de forma que cuando la placa 20 se 
posiciona sobre la pared plana 15 de la copela 10, las primeras pestañas 29 se insertan en el orificio 13. 
 50 
Cada una de las primeras pestañas 29 consta, sobre su cara radialmente más externa, de un burlete 295 que se 
extiende circunferencialmente a lo largo de estas primeras pestañas 29. El posicionamiento de las primeras pestañas 
29 y el grosor (en dirección radial) de los burletes 295 es tal que cuando se hunden estas primeras pestañas 29 en el 
orificio 13, las primeras pestañas 29 se deforman radialmente hacia el centro del orificio 13 cuando el borde interno 19 
de la pared plana 15 empuja los burletes 295. De este modo, la placa 20 se fija sobre la copela 10 por engatillado por 55 
medio de las primeras pestañas 29. Como se ilustra en la figura 7, las primeras pestañas 29 están repartidas sobre la 
placa 20 sobre toda la circunferencia del orificio 13, de forma que este engatillado se distribuye esencialmente de 
modo uniforme sobre toda esta circunferencia. La distancia entre la cara superior 26 (opuesta a la cara inferior 27) de 
la placa 20 y los burletes 295 es igual al grosor de la pared plana 15, de forma que tras este engatillado, los burletes 
295 mantienen apoyada la cara superior 26 sobre la cara interior 17 de la pared plana 15. 60 
 
La cara superior 26 consta, sobre toda su circunferencia, de una segunda ranura 292 que rodea las primeras pestañas 
29. 
 
Una segunda junta 92 se aloja en la segunda ranura 292 de la cara superior 26 y una parte 925 de esta segunda junta 65 
92 sobresale fuera de la segunda ranura, de forma que la parte 925 llega a contactar con la cara interior 17 cuando la 
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placa 20 se fija sobre la copela 10. La zona de contacto entre la cara interior 17 y la junta 92 que llega a apoyarse 
contra esta cara rodea por completo el orificio 13. De este modo, se forma entre la pared 15 y la placa 20 una 
estanquidad que contribuye a impedir que el líquido contenido en la lata fluya al exterior. Además, cuando el contenido 
de la lata es un líquido gaseoso, el gas tiende a presionar la placa 20 contra la cara interior 17 de la pared plana 15. 
Entonces, la presión que ejerce la cara interior 17 sobre la segunda junta 92 aumenta, lo que tiende a mejorar la 5 
estanquidad entre la placa 20 y la pared plana 15. 
 
La parte 925 de la segunda junta 92 son, por ejemplo, dos protuberancias circunferenciales que se extienden sobre la 
cara (superior) de la segunda junta 92 que está frente a la cara interior 17, como se ve en las figuras 5 y 6. Estas 
protuberancias se aplastan contra la cara interior 17 cuando la placa 20 se fija sobre la copela 10, asegurando de este 10 
modo la estanquidad. 
 
Alternativamente, como se representa en la figura 12, la segunda junta 92 puede ser un anillo cuya sección transversal 
tiene esencialmente forma de una V. Los extremos de los dos brazos de la V forman cada uno un labio (primer labio 
921 y segundo labio 922), constituyendo estos dos labrios la parte 925 de la segunda junta 92 que sobresale de la 15 
ranura 292. La segunda junta 92 es visible igualmente en la figura 13. 
 
La ranura 292, sin la segunda junta 92, es visible en la figura 11. 
 
Cuando la placa 20 se fija sobre la copela 10, los labios 921 y 922 se aplastan contra la cara interior 17 separándose 20 
uno del otro. Durante este aplastamiento, el aire situado en la parte central de la segunda junta 92, en el espacio entre 
el primer labio 921 y el segundo labio 922, se expulsa de este espacio, de forma que la segunda junta 92 actúa como 
una ventosa contra la cara interior 17. Este efecto de ventosa contribuye a hacer que se pegue más fuertemente la 
segunda junta 92 contra la pared interior 17, lo que refuerza la estanquidad entre la placa 20 y la pared plana 15. 
 25 
Una junta anular del tipo que se ha describo anteriormente, que presenta una sección transversal en V con dos labios 
adecuados para actuar como una ventosa cuando esta junta anular se ajusta contra una superficie plana, puede 
utilizarse, igualmente, para asegurar la estanquidad de un sistema de re-cierre diferente al sistema objeto de la 
presente invención, incluso sin comprender tapa, como se describe a continuación. 
 30 
Ventajosamente, el conjunto constituido por el cuerpo 2, la primera junta 91 y la segunda junta 92 puede fabricarse por 
bi-inyección de un polímero rígido que constituye el cuerpo 2 y de un elastómero más flexible que constituye estas 
juntas 91 y 92. 
 
El dispositivo 1 consta, igualmente, de un brazo 50, visible en las figuras 1, 2, 3, 4, 9 y 10. 35 
 
El brazo 50 comprende una barra 54 que se termina en un extremo con un agarrador 56 y presenta en el otro extremo 
un vástago circular 53. La trampilla 40 consta de una pinza 43 que se extiende perpendicularmente desde la base 42 
de la trampilla 40 y está rodeada por la pared cilíndrica 45. El vástago 53 se engatilla en la pinza 43 para formar una 
articulación pivote de acuerdo con un eje paralelo al eje pivotante de la bisagra formada por el velo 41. La anchura de 40 
la barra 54 del brazo 50 (dimensión de acuerdo con la dirección de este eje) es inferior a la anchura del agujero 30 de 
la placa 20, de forma que la barra 54 puede pasar libremente por el agujero 30. Sin embargo, la anchura del agarrador 
56 es superior a la anchura del agujero 30. 
 
El brazo 50 se realiza, por ejemplo, con polímero, por moldeo, lo que minimiza su coste de producción por unidad. 45 
 
El dispositivo 1 consta, igualmente, de una tapa 80, que es distinta del cuerpo 2 y del brazo 50. La tapa 80 tiene forma 
de concha curvada, con una cara cóncava 85 y una cara convexa 86. La tapa 80 está bordeada por un reborde 87 y 
consta de unas pestañas 88 que se extienden desde la cara cóncava 85 esencialmente perpendicularmente a esta. La 
tapa 80 se posiciona sobre la cara exterior 16 de la pared plana 15 de la copela 10 y se ensambla sobre la placa 20 por 50 
medio de las pestañas 88 que se engatillan sobre unas segundas pestañas 28 de la placa 20, que se extienden desde 
la cara superior 26 de la placa 20 a través del orificio 13. El engatillado de las pestañas 88 sobre las segundas 
pestañas 28 se efectúa a la altura de los extremos de estas pestañas, que tienen forma de diente (figura 6). Por lo 
tanto, las pestañas 88 son un medio de unión de la tapa 80 sobre la placa 20. 
 55 
Como se ilustra en la figura 7, las primeras pestañas 29 y las segundas pestañas 28 están repartidas alternativamente 
sobre la placa 20 todo alrededor del agujero 30, asegurando esta repartición de las segundas pestañas 28 que el 
engatillado entre la tapa 80 y la placa 20 se distribuye esencialmente uniformemente sobre todo el contorno del agujero 
30. 
 60 
Las pestañas 88 son de una altura inferior a la del reborde 87, de forma que cuando las pestañas 88 y las segundas 
pestañas 28 se engatillan, el reborde 87 aprieta sobre la cara superior 16 de la copela 10, lo que bloquea y estabiliza el 
ensamblaje entre la tapa 80 y el cuerpo 20. De este modo, una región (alrededor del orificio 13) de la pared plana 15 de 
la copela 10 se intercala entre la tapa 80 y la placa 20. 
 65 
La tapa 80 tiene forma de una U. Por lo tanto, el centro de la tapa 80 es un agujero con forma de U abierto por un lado. 
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Este agujero está delimitado por un manguito central 81 que se extiende desde la cara convexa 86, más allá de la cara 
cóncava 85, esencialmente perpendicularmente a esta. La anchura de este manguito central 81 es esencialmente 
igual a la del agujero 30 de la placa 20 y cuando la tapa 80 y la placa 20 están ensambladas, el manguito central 81 se 
sitúa esencialmente en la alineación del borde 25 del agujero 30, a excepción del lado sobre el que el manguito central 
81 está abierto. Este lado es debajo del que se sitúa el velo 41. De este modo, cuando el dispositivo 1 se vuelve a 5 
cerrar, el brazo 50 se repliega por encima de una parte de la trampilla 40 y del velo 41, situándose entonces una 
porción de la pared plana 15 de la copela 10 entre el brazo 50 y la trampilla 40. El brazo 50 es adecuado para 
replegarse hasta que la cara superior del brazo 50 se sitúa en la alineación de la cara convexa 86 de la tapa 80 y 
rellena el espacio en el centro de la tapa 80 (como se ilustra en la figura 4), exceptuada la cúspide de la U. Por lo tanto, 
ninguna parte del dispositivo 1 sobresale por encima del reborde 12 de la copela 10, lo que asegura un volumen 10 
complementario mínimo respecto a una lata de la técnica anterior. 
 
La tapa 80 se realiza, por ejemplo, con polímero, por moldeo, lo que minimiza su coste de producción por unidad. 
 
Como variante, el ensamblaje por engatillado de la placa 20 sobre la copela 10 y de la tapa 80 sobre la placa 20 puede 15 
efectuarse como se describe a continuación: 
 

Las primeras pestañas 29 de la cara superior 26 de la placa 20 (véase descripción anteriormente) se ensanchan en 
dirección unas a otras hasta que se juntan, para formar un murete de engatillado 129, como se ilustra en las figuras 
11 y 12. Por lo tanto, las segundas pestañas 28 de la placa 20, que sirven para el engatillado con la tapa 80, se 20 
suprimen. El murete de engatillado 129 se extiende circunferencialmente esencialmente todo alrededor del agujero 
30, a excepción del lado sobre el que el manguito central 81 de la tapa 80 está abierto. Cuando la placa 20 se 
posiciona sobre la pared plana 15 de la copela 10, el murete de engatillado 129 se inserta en el orificio 13. 

 
El murete de engatillado 129 consta, sobre su cara radialmente más externa, de un primer burlete 295 que se extiende 25 
circunferencialmente a todo lo largo de este murete de engatillado 129. El posicionamiento del murete de engatillado 
129 y el grosor (en dirección radial) de los primeros burletes 295 es tal que cuando se hunde el murete de engatillado 
129 en el orificio 13, el murete de engatillado 129 se deforma radialmente hacia el centro del orificio 13 cuando el borde 
interno 19 de la pared plana 15 empuja los primeros burletes 295. De este modo, la placa 20 se fija sobre la copela 10 
por engatillado por medio del murete de engatillado 129. El hecho de que el murete de engatillado 129 se extienda 30 
esencialmente a todo lo largo del borde interno 19 permite un ensamblaje sólido de la placa 20 sobre la copela 10. 
 
El murete de engatillado 129 se prolonga más allá de los primeros burletes 295, perpendicularmente a la cara superior 
26, por una extensión que comprende un segundo burlete 298, que se extiende esencialmente sobre toda la longitud 
de esta extensión alrededor del agujero 30. Esta extensión está situada ligeramente más hacia el agujero 30 que el 35 
resto (base) del murete de engatillado 129, para poder insertarse libremente en el orificio 13 (figura 13). 
 
La tapa 80 presenta unas pestañas 88 que se extienden desde su cara cóncava 85 esencialmente perpendicularmente 
a esta. Los extremos de las pestañas 88 presentan, sobre su cara radialmente interna, una nervadura 888 que se 
engatilla con el segundo burlete 298 cuando la tapa 80 se fija sobre la placa 20, para unir la tapa 80 sobre la placa 20 40 
(figuras 13 y 14). Las pestañas 88 se ensanchan en dirección unas a otras hasta que casi se juntan, lo que permite una 
unión más rígida de la tapa sobre la placa 20. 
 
El funcionamiento de la apertura y del cierre del dispositivo 1 se describe a continuación, con referencia a las figuras 1, 
2, 3 y 4. 45 
 
Antes de la primera apertura del dispositivo 1, el brazo 50 está replegado como se ha describo anteriormente. La tapa 
80 está provista de una lengüeta 100, visible en las figuras 3 y 4, que representan el dispositivo 1 antes de su primera 
apertura. La lengüeta 100 se sitúa esencialmente en la prolongación de la cara convexa 86 de la tapa 80 y recubre la 
barra 54 del brazo 50, dejando libre el agarrador 56. La lengüeta 100 recubre, parcial o totalmente, el manguito central 50 
81 (es decir, la región central con forma de U de la tapa 80). La lengüeta 100 está unida a la tapa 80 por un sistema de 
enganche. Este sistema de enganche está previsto para romperse irreversiblemente en el momento de la primera 
apertura del dispositivo 1. El sistema de enganche está compuesto por cuatro uniones 104 repartidas sobre el contorno 
de la lengüeta 100, estableciendo cada una un puente entre el borde de la lengüeta 100 y el manguito central 81 del 
que este borde está separado por un espacio reducido. 55 
 
La lengüeta 100 y las cuatro uniones 104 están realizadas, por ejemplo, con polímero, por moldeo en una sola pieza 
con la tapa 80, lo que minimiza su coste de producción por unidad. 
 
Por lo tanto, la lengüeta 100, las uniones 104 que unen la lengüeta y la tapa 80 y el sistema de enganche constituyen 60 
un opérculo de seguridad que, si está intacto, garantiza que la lata no se ha abierto nunca antes. El opérculo de 
seguridad forma parte de los medios de bloqueo del brazo 50 en posición de obturación. 
 
Pueden considerarse otras configuraciones del opérculo de seguridad. 
 65 
Para abrir por primera vez el dispositivo 1 y consumir el contenido de la lata, se levanta el brazo 50 por medio del 
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agarrador 56, rompiendo de este modo las uniones 104 y levantando la lengüeta 100, que se inutiliza. 
 
Después, se continúa levantando el brazo 50. La barra 54 del brazo 50 comprende dos salientes 52 (visibles en la 
figura 9) que se extienden lateralmente desde esta barra 54. Estos salientes 52 están previstos para alojarse en unas 
ranuras 82 del cuerpo 2 que se extienden desde la cara convexa 86 a lo largo del manguito central 81, 5 
perpendicularmente a esta cara. Cuando los salientes 52 se alojan en las ranuras 82, el agarrador 56 del brazo 50 llega 
a apoyarse contra la cara convexa 86 y, de este modo, la trampilla 40 se bloquea en posición abierta. Por lo tanto, las 
ranuras 82 y los salientes 52 constituyen unos medios de bloqueo del brazo 50 en posición abierta. Pueden 
considerarse otros medios de bloqueo del brazo 50 en posición abierta. 
 10 
La anchura (dimensión de acuerdo con la dirección del eje pivotante de la bisagra formada por el velo 41) del agarrador 
56 del brazo 50 es más ancha que la anchura del manguito central 81, lo que impide que el brazo 50 caiga en el interior 
de la lata y permite un cierre posterior fácil de la lata. Las ranuras 82 están situadas de forma que cuando los salientes 
52 se alojan en las ranuras 82, el brazo 50 está esencialmente perpendicular a la placa 20, lo que garantiza una 
apertura máxima de la trampilla 40 (por ejemplo, las ranuras 82 están situadas en el 1/3 más próximo a la cúspide de la 15 
U (agujero del manguito central 81). Por lo tanto, el flujo de líquido a través del manguito 81 es óptimo. 
 
El agujero 30 tiene forma oblonga, esencialmente idéntica a la forma del orificio 13 de la copela 10 y de dimensión 
inferior. Esta forma libera, aguas abajo del brazo 50 (la región de la cúspide del manguito central 81 con forma de U 
más próxima al reborde 12 de la copela) cuando el brazo 50 está en posición abierta, una parte suficiente del manguito 20 
central 81 para permitir que el líquido contenido en la lata fluya con un flujo conveniente para su consumo por un 
usuario. 
 
Para volver a cerrar el dispositivo 1, se liberan los salientes 52 de las ranuras 82 y se repliega el brazo 50 contra la cara 
exterior 16 de la pared plana 15 de la copela 10, en la región central de la U. De este modo, la tapa 80 deja liberado el 25 
brazo 50. El manguito central 81 consta sobre sus caras enfrentadas (los dos lados de la U) de dos muescas 812 que 
sobresalen ligeramente del manguito central 81 y se extienden en dirección una a otra. Estas muescas 812 están 
situadas cerca de la cara convexa 86 (figuras 2 y 3), de forma que cuando el brazo 50 se repliega como se ha descrito 
anteriormente o antes de su primera apertura (figuras 3 y 4), la barra 54, cuya anchura es justamente inferior a la del 
manguito central 81, se sitúa más allá (por debajo) de las muescas 812 y se engatilla con estas últimas. Las muescas 30 
812 están situadas, por ejemplo, lo más próximas al lado abierto de la U (por encima del velo 41), con objeto de que el 
esfuerzo necesario para desacoplar el brazo 50 de las muescas 812 sea máximo. De este modo, la trampilla 40 y el 
brazo 50 se bloquean en posición de obturación estanca (posición cerrada) por medio de las muescas 812 unidas a la 
tapa 80, que constituyen unos medios de bloqueo del brazo 50 en posición de obturación estanca. Estos medios de 
bloqueo se utilizan, igualmente, antes de la primera apertura del dispositivo 1 (véase anteriormente), juntamente con el 35 
opérculo de seguridad. 
 
Pueden considerarse otros medios de bloqueo del brazo 50 en posición cerrada, unidos a la tapa 80. 
 
Alternativamente, los medios de bloqueo pueden estar situados únicamente sobre el cuerpo 2 y el brazo 50. 40 
 
En la variante de realización de la placa 20 y de la tapa 80 ilustrada en las figuras 11 a 14 y descrita más arriba, un 
murete de engatillado 129 se extiende circunferencialmente esencialmente todo alrededor del agujero 30, a excepción 
del lado sobre el que el manguito central 81 de la tapa 80 está abierto, con objeto de permitir el paso de la barra 54 del 
brazo 50 cuando el brazo 50 se repliega (dispositivo en posición cerrada). 45 
 
Cuando la tapa 80 está unida con la placa 20, la cara radialmente externa de los dos brazos de la U que forma el 
manguito central 81 (figura 14) se apoya sobre las dos caras 127 que forman los extremos del murete de engatillado 
129 (figura 12). Estando situadas estas caras de extremo 127 una frente a la otra, a cada lado del manguito central 81 
y en el exterior de este, contribuyen a mantener en posición los dos brazos de la U del manguito central 81. 50 
 
De este modo, cuando el brazo 50 llega a engatillarse en las dos muescas 812 del manguito central 81, el manguito 
central opone una fuerte resistencia a este engatillado, pues el murete de engatillado 129 impide una separación de los 
dos brazos de la U del manguito central 81 que se apoyan sobre las caras de extremo 127. Por lo tanto, el bloqueo del 
dispositivo 1 de acuerdo con la invención en posición cerrada es más eficaz. 55 
 
De este modo, la estanquidad del dispositivo 1 en posición cerrada se garantiza por estos medios de bloqueo del brazo 
50 y por los medios de estanquidad que constituyen el contacto estrecho entre la pared cilíndrica 45 y la cara interna 
del borde 25 de la placa 20 y las juntas 91 y 92 (véase anteriormente). 
 60 
Pueden considerarse otras configuraciones de los medios de estanquidad. 
 
Por ejemplo, todo el contorno 47 de la trampilla 40 está constituido por una lengua circunferencial de material flexible 
(por ejemplo un elastómero) que llega a apoyarse contra la cara inferior 27 de la placa 20 que rodea el agujero 30. El 
resto de la trampilla 40 es de polímero más rígido. En esta configuración, se suprimen la primera junta 91 y la primera 65 
ranura 291, para que el contorno flexible 47 tome apoyo sobre una parte plana de la cara interior 27, con objeto de 
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asegurar una mejor estanquidad entre la trampilla 40 y la placa 20 (figura 15). 
 
Se entiende que, gracias al dispositivo 1 de acuerdo con la invención, puede volver a abrirse y cerrarse una lata de 
forma estanca tan a menudo como se desee, lo que evita la pérdida del contenido de la lata y permite el consumo de 
este contenido en varias veces sin la pérdida de sus propiedades entre dos consumos. 5 
 
El ensamblaje de los tres elementos que constituyen el dispositivo 1 (cuerpo 2, brazo 50 y tapa 80) se hace con una 
simple sucesión de engatillados: la placa 20 del cuerpo 2 se engatilla sobre el borde interno 19 del orificio 13 de la 
copela 10. Después, una vez replegada la trampilla 40 del cuerpo 2 hacia la placa 20, el brazo 50 se engatilla sobre la 
trampilla 40 pasando la barra 54 del brazo 50 por el agujero 30 de la placa 20. Una vez replegado el brazo 50 contra la 10 
cara exterior 16 de la copela 10, la tapa 80 se engatilla sobre la placa 20, situándose el brazo 50 en el centro de la U 
formada por la tapa 80. 
 
Por lo tanto, el dispositivo 1 puede fabricarse y ensamblarse fácilmente sobre una lata y con un coste mínimo 
 15 
De forma similar, el dispositivo 1 puede fabricarse y ensamblarse sobre una pared plana de cualquier envase, con 
objeto de constituir un envase de acuerdo con la invención. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Envase de producto consumible dotado de una pared (15) esencialmente plana y provista de un orificio (13), 
estando equipado el mencionado envase con un dispositivo de apertura y de cierre (1) que comprende un cuerpo (2) 
de una sola pieza, de material moldeado, fijo sobre la mencionada pared (15), constando el mencionado cuerpo (2) de 5 
una placa (20) provista de un agujero (30) colocado frente al mencionado orificio (13) y fija sobre el borde (19) del 
mencionado orificio (13) de la pared (15) de forma estanca y de una trampilla (40) articulada en esta placa (20) que se 
abre hacia el interior del envase y adecuada para obturar este agujero (30) de forma estanca, comprendiendo el 
mencionada dispositivo de apertura, además, un brazo (50) conectado con la mencionada trampilla (40), cooperando 
el mencionado brazo (50) con unos medios de bloqueo en una posición tal que mantiene la mencionada trampilla (40) 10 
en posición de obturación estanca y liberando la mencionada trampilla (40) pivotando hacia el interior del mencionado 
envase cuando se desacopla de los mencionados medios de bloqueo, caracterizado porque el mencionado envase 
comprende, además, una tapa (80) distinta del mencionado cuerpo (2) y del mencionado brazo (50) y que está provista 
de un opérculo de seguridad (100, 104) que debe romperse en el momento de la primera apertura de la mencionada 
trampilla (40), de forma que si el mencionado opérculo de seguridad está intacto, se garantiza que el envase no se ha 15 
abierto nunca antes, formando parte el mencionado opérculo de los mencionados medios de bloqueo. 
 
2. Envase de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la mencionada placa (20) se fija sobre el borde 
(19) del mencionado orificio (13) de la pared (15) por engatillado. 
 20 
3. Envase de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque la mencionada placa (20) consta de unas 
primeras pestañas (29) o de un murete de engatillado (129) que se engatillan sobre el borde (19) del mencionado 
orificio (13) de la pared (15). 
 
4. Envase de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la mencionada placa 25 
(20) llega a apoyarse esencialmente sobre la cara interior (17) de la mencionada pared (15). 
 
5. Envase de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque la mencionada placa (20) consta de una primera 
junta (91) sobre la que llega a apoyarse la mencionada trampilla (40), de forma que la conexión entre la mencionada 
trampilla (40) y la mencionada placa (20) es estanca. 30 
 
6. Envase de acuerdo con la reivindicación 4 o 5, caracterizado porque la mencionada placa (20) consta de una 
segunda junta (92) sobre la que llega a apoyarse la mencionada cara interior (17), de forma que la conexión entre la 
mencionada pared (15) y la mencionada placa (20) es estanca. 
 35 
7. Envase de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque la mencionada segunda junta (92) es una junta 
con forma de anillo que consta de dos labios (921, 922) adecuados para actuar como una ventosa contra la 
mencionada cara interior 17. 
 
8. Envase de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7, caracterizado porque la mencionada tapa 40 
(80) consta de unos medios de unión con la mencionada placa (20), situándose la mencionada tapa (80), cuando está 
unida con la mencionada placa, en el exterior del mencionado envase, de forma que una región de la mencionada 
pared (15) se intercala entre la mencionada tapa (80) y la mencionada placa (20). 
 
9. Envase de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado porque los medios de unión son unas pestañas (88) que 45 
se extienden desde la mencionada tapa (80) y son adecuadas para engatillarse con unas segundas pestañas (28) de 
la placa (20) por medio de dientes situados en el extremo de las mencionadas pestañas (88) y de las mencionadas 
segundas pestañas (28). 
 
10. Envase de acuerdo con la reivindicación 3 y la reivindicación 8, caracterizado porque los medios de unión son 50 
unas pestañas (88) que se extienden desde la mencionada tapa (80) y son adecuadas para engatillarse con el 
mencionado murete de engatillado (129) por medio de nervaduras (888) situadas en el extremo de las mencionadas 
pestañas (88) y de un segundo burlete (298) situado en el extremo del mencionado murete de engatillado (129), 
constando, igualmente, el mencionado murete de engatillado (129) de unos primeros burletes (295) que sirven para el 
engatillado con la mencionada pared (15). 55 
 
11. Envase de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque los mencionados 
medios de bloqueo del mencionado brazo (50) en una posición en la que la mencionada trampilla está en posición de 
obturación estanca están unidos a la mencionada tapa (80). 
 60 
12. Envase de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque los mencionados medios de bloqueo constan, 
además, de unas muescas (812) unidas a la mencionada tapa (80) y que permiten volver a colocar el mencionado 
brazo (50) y la mencionada trampilla (40) en posición de obturación estanca. 
 
13. Envase de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado porque la mencionada tapa 65 
(80) tiene forma de U y el mencionado brazo (50) está replegado contra la pared (15), en la región central de la 
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mencionada U, cuando está en posición de obturación. 
 
14. Envase de acuerdo con la reivindicación 13 caracterizado porque el mencionado opérculo de seguridad está 
compuesto por una lengüeta (100) que recubre totalmente la región central con forma de U de la mencionada tapa (80) 
y por uniones (104) que unen la mencionada lengüeta (100) y la mencionada tapa (80). 5 
 
15. Envase de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque consta de unos 
medios de bloqueo (52, 82) del mencionado brazo (50) en una posición en la que la mencionada trampilla (40) está en 
posición abierta. 
 10 
16. Envase de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, caracterizado porque la mencionada 
trampilla (40) y la mencionada placa (20) están articuladas una con otra por un velo flexible (41) formado por moldeo y 
que hace de bisagra. 
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