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DESCRIPCIÓN 
 
Estructura mejorada para un zapato, en particular para un zueco 
 
La presente invención se refiere a un proceso para la realización de una estructura de zapato, y a una estructura de 5 
zapato obtenida mediante dicho proceso. 
 
Más específicamente, la invención se refiere a una estructura del tipo anterior, que permite la realización de un 
zapato utilizando, en combinación, EVA (etileno-acetato de vinilo) y una planta de madera, sin requerir el uso de 
cola. 10 
 
Obviamente, la solución de la estructura de acuerdo con la invención, incluso si se describe a continuación con 
referencia a su implementación en un zueco, se puede aplicar a cualquier tipo de zapato. 
 
Como es bien sabido, el uso de zapatos, destinados a un uso profesional o de tiempo libre, que comprenden 15 
principalmente EVA, difundidos en los últimos años, para poder explotar las características intrínsecas de este 
material. 
 
Sin embargo, estos zapatos no pueden realizarse con una alta atención a los aspectos biomecánicos del propio 
zapato. 20 
 
En particular, existen efectos negativos del tipo biomecánico, debido a la inestabilidad provocada por la muy alta 
suavidad del EVA en contacto directamente con el pie, y a un irregular "colapso" del EVA espumado, y del tipo 
higiénico y de confort. 
 25 
En vista de lo anterior, el solicitante ha diseñado una estructura para un zapato que permite resolver los problemas 
anteriores, sugiriendo una solución que permita la realización de un zapato muy ligero, ya que comprende 
principalmente EVA, y respetando los requisitos biomecánicos, de higiene y de confort, proporcionando una planta 
compuesto de un material natural como la madera. 
 30 
El documento GB 1182040 describe una solución de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1 de la presente 
solicitud de patente. 
 
Por lo tanto, es un objeto específico de la presente invención un proceso mejorado para la realización de una 
estructura para zapatos según la reivindicación independiente 1. 35 
 
Otras características del proceso de la invención se incluyen en las reivindicaciones dependientes 2 a 4. 
 
La invención se refiere también a un zapato obtenido mediante el proceso anterior. 
 40 
La presente invención se describirá ahora, con fines ilustrativos pero no limitativos, según sus realizaciones 
preferidas, con referencia particular a la figuras de los dibujos adjuntos, en los que: 
 
la figura 1 es una vista lateral de un zueco que incorpora las características de acuerdo con la invención; 
 45 
la figura 2 es una vista en planta del zueco de la figura 1; 
 
la figura 3 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea A-A de la figura 1; 
 
la figura 4 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea B-B de la figura 1; 50 
 
la figura 5 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea C-C de la figura 1; 
 
la figura 6 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea D-D de la figura 1; 
 55 
la figura 7 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea F-F de la figura 1; y 
 
la figura 8 es una vista en sección tomada a lo largo de la línea G-G de la figura 1. 
 
Observando las figuras de los dibujos adjuntos, se muestra un zueco que incorpora la estructura de acuerdo con la 60 
presente invención y de forma genérica se indica con el número de referencia 1. 
 
La parte superior 2 y la suela 3 del zueco 1 están compuestas de EVA, mientras que la planta 4 está compuesta de 
material natural, especialmente madera. 
 65 
Para obtener el acoplamiento entre la suela 3 y la planta 4, se ha realizado un asiento 5, cuya forma se puede 
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observar claramente a partir de la sección de las figuras 3 a 8, permitiendo dicho asiento la inserción amovible de la 
planta 4. 
 
Mediante la solución de acuerdo con la presente invención, se obtienen notables ventajas respecto a un zapato 
completamente compuesto de EVA, debido principalmente al hecho de que el pie ya no está en contacto con un 5 
material sintético (EVA), sino que está en contacto con madera, de manera que no transpira y no se sobrecalienta, 
manteniendo un ambiente saludable bajo el punto de vista higiénico, con la consiguiente reducción en la formación 
de microbios y bacterias. 
 
Además, el asiento 5 particular restringe la planta 4, permitiendo la colocación y la retirada de la misma sin la 10 
necesidad de cola y/o cualquier otro material adecuado para fijarla a la estructura de EVA, además de permitir la 
extracción y la reintroducción de la planta 4, también en vista de la falta de componentes químicos confiere a la 
solución funciones saludables. 
 
La planta de madera 4 es estable y se adhiere al zueco 1, gracias al ensanchamiento particular realizado en el 15 
perímetro del mismo. 
 
Un ensanchamiento convexo se proporciona en la planta 4, que coincide con el ángulo relativo cóncavo 
complementario del molde de inyección de EVA, que está realizado "rebajado". 
 20 
La inserción de la planta de madera 4 en el zueco 1 se produce inmediatamente después del moldeado de EVA, 
para explotar el mayor volumen del mismo, cuando todavía está caliente. 
 
Por lo tanto, el EVA espumado, mientras se enfría, disminuye su volumen y, por lo tanto, "restringe" la plantar 4 
dentro de su asiento. 25 
 
Por lo tanto, la planta de madera está acoplada de manera estable, y puede seguir las deformaciones de EVA 
mientras el usuario camina gracias a la provisión de una zona de flexión (punto de flexión), haciendo la planta 
flexible en correspondencia de la zona metatarsal. 
 30 
Finalmente, unas ventanas de aireación 6 se proporcionan en la parte superior 2 del zueco según la invención, para 
obtener la máxima transpiración y aireación. 
 
La presente invención ha sido descrita con fines ilustrativos pero no limitativos, según sus realizaciones preferidas, 
pero debe entenderse que se pueden introducir modificaciones y/o cambios por parte de los expertos en la técnica 35 
sin apartarse del alcance relevante como se define en las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Proceso para la realización de una estructura para zapatos, particularmente para zuecos, que comprende las 
etapas de: 
 5 
- moldear una parte superior y una estructura de suela mediante inyección de EVA (etileno-acetato de vinilo) 
espumado, teniendo dicha estructura un asiento; 
 
- insertar una planta hecha de material natural, dentro de dicho asiento; 
 10 
- permitir el enfriamiento del EVA espumado, de modo que su contracción bloquea la planta dentro del mismo; 
 
caracterizado porque el asiento tiene un perímetro ensanchado, y porque la etapa de insertar una planta dentro de 
dicho asiento se produce inmediatamente después de la etapa anterior de moldeado de EVA y antes del 
enfriamiento del mismo EVA. 15 
 
2. Proceso para la realización de una estructura para zapatos de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado 
porque el material natural de dicha planta es madera. 
 
3. Proceso para la realización de una estructura para zapatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 20 
2, caracterizado porque dicha planta tiene una forma complementaria a la forma de dicho asiento. 
 
4. Proceso para la realización de una estructura para zapatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
3, caracterizado porque dicha estructura superior proporciona unas ranuras de aireación. 
 25 
5. Estructura mejorada para zapatos, realizada según el proceso de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4. 
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