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57  Resumen:
Aparato potabil izador transportable de aguas
contaminadas por bacterias, virus, algas y residuos de
productos químicos y orgánicos, energéticamente
autónoma, que comprende un depósito extraíble
contenedor del agua a potabilizar, un aparato
productor  de oxígeno t r iva lente,  un grupo
transformador eléctrico, un grupo de baterías o
acumuladores  de energ ía  y  unos pane les
fo tovo l ta icos .
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Potabilizadora de aguas contaminadas por bacterias, virus, algas y productos químicos 

así como residuos orgánicos. 

La siguiente invención resuelve de forma novedosa, segura, automática, y sin aportación de 

energía convencional, el disponer de agua idónea al consumo humano utilizando agua 

1 O contaminada por bacterias, virus, o contaminantes químicos u orgánicos y consecuentemente 

hacerla indispensable en zonas sin disponibilidad de energía eléctrica. 
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Se evidencian los siguientes elementos: 

Robusta estructura transportable que contiene y protege los siguientes elementos: 

a) Depósito para contener el agua contaminada y permitir su sucesiva potabilización. 

Se evidencia en la parte superior del depósito un cierre con rosca y sujeción con 

cadena al cuerpo del depósito al fin de evitar la pérdida del mismo, red metálica fija a 

la entrada. El cierre dispone también de válvula a una vía para la salida del oxigeno 

trivalente que ha actuado durante el ciclo de potabilización. Dicho cierre es 

autobloqueado mediante temporizador mecánico de muelle al fin de evitar la 

interrupción manual o accidental del tiempo previsto en el ciclo de potabilización para 

obtener el resultado positivo. 

El depósito de forma cilíndrica dispone en la parte opuesta de válvula rotatoria para la 

conexión con el conducto de introducción del oxígeno trivalente. Dicha válvula 

permite también, mantener la alimentación del oxígeno trivalente durante el 

movimiento de rotación del depósito. 
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b) Aparato para la producción de oxigeno trivalente por "corona de descarga" de alto 

voltaje, ventilador para alimentación del flujo del aire que será transportada con tubo 

venturi a la zona en la cual la descarga eléctrica ( corona de descarga) efectuará la 

disociación del 02 del aire atmósferico aspirado en O y posteriormente la formación 

5 
de 03. 

c) Grupo transformador eléctrico para ser alimentado por un grupo de batería de 

10 alimentación e idónea a transformar la corriente recibida por los acumuladores (batería 

de acumulación) y alimentar el aparato de producción de oxígeno y concretamente el 

ventilador así como la corona de descarga eléctrica de alto voltaje. 

15 
d) Grupo de batería o acumuladores de la energía suministrada por el grupo panele~ 

solares y alimentación del sistema productor de oxígeno. Se evidencia que dichc 

grupo de acumuladores está dimensionado al fin de proporcionar energía suficiente , 

20 permitir varios ciclos de potabilización. 

e) Grupo de dos paneles solares extraíbles, desplegables y orientables mediante soportE 

giratorio permitiendo la captación de energía solar con la orientación de may01 
25 

aprovechamiento sin necesitar mover todo el complejo. Los paneles son protegidos pOI 

la "estructura durante el desplazamiento del compuesto potabilizador". 

30 FUNCIONAMIENTO: 

35 
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En consideración que el depósito para el agua contaminada es separable y conectable 

sucesivamente, mecánicamente al conjunto, dicho depósito puede ser rellenado a la fuente de 

aprovisionamiento del agua y sucesivamente transportado al "conjunto potabilizador". 

5 
El depóstito conteniendo agua contaminada del peso de aprox. lOKg. , 8 litros de agua (al fin 

pemrite su transporte y desplazamiento por personas de constitución débil o jóvenes) , es 

colocado sobre los soportes que permiten las siguientes sucesivas funciones: 

10 

1) Conexión con la válvula de alimentación que a su vez sirve de puesta en marcha del 

conjunto potabilizador ( grupo batería de alimentación, grupo transformador, aparato 

para la producción de oxígeno.) 
15 

Los soportes anteriormente mencionados, así como la válvula de alimentación 

permiten la rotación del depósito de forma manual para acelerar el tiempo previsto 

para la potabilización del agua en esto contenida. 

20 La secuencia resulta por lo tanto la que a continuación se indica: 

• Colocación del depósito relleno de agua contaminada 

• Extracción de los paneles solares. 
25 

• Colocación del depósito. 

• Captación de los rayos solares por medio de el grupo paneles extraíbles y 

orientables (hasta carga grupo acumuladores). 

30 • Alimentación del grupo de baterías acumuladores de alimentación del sistema 

productor de oxígeno, con capacidad idónea a permitir varios ciclos de 

potabilización. 

35 • Transformación de baja a alta tensión eléctrica por medio del transformador. 
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• Alimentación y puesta en marcha del aparato para la producción de oxígeno 

trivalente. 

• Ciclo idóneo en la actuación del oxigeno trivalente para la total destrucción de 

bacterias y eliminación. 

El elemento productor de 03 es alimentado a su vez por la energía suministrada del 

transformador que a su vez es alimentado por acumuladores, al terminar el tiempo necesario 

para la eliminación de microbios, virus, algas, residuos fitosanitarios, etc. y olores de origen 

químico y orgánico se interrumpe el flujo de 03 , se desbloquea el cierre del depósito, y puede 

retirarse el agua para su uso en condiciones salubres procediendo a continuación reiniciarse el 

ciclo de potabilización. 

Se evidencia que el depósito es rotativo sobre su eje permitiendo una más eficaz actuación de 

oxígeno trivalente en el líquido contenido. 

Se evidencia también que el dimensionante de los paneles solares serán en función de los 

acumuladores de energía permitirá una actuación de la potabilizadora, por un número de 

ciclos previstos en consideración de la situación climatológica previsible en la zona de 

utilización. 
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REIVINDICACIONES 

1. Aparato potabilizador transportable de aguas contaminadas por bacterias, 
virus, algas, y residuos de productos químicos y orgánicos, energéticamente 
autónoma, caracterizado por comprender los siguientes elementos: 

a. Paneles fotovoltaicos. 

b. Grupo de baterías o acumuladores de energfa. 

c. Grupo transformador eléctrico, alimentado por el grupo de batería o 
acumuladores de energía que hace funcionar al ventilador, así como la 
descarga de alto voltaje. 

d. Aparato productor de oxigeno trivalente formado por un ventilador de 
aspiración e impulsión del aire, así como una corona de descarga de alto 
voltaje, sobre el flujo del aire, proporcionando la obtención de oxigeno 
trivalente. 

e. Depósito extraíble, contenedor del agua a potabilizar, con temporalizador 
de bloqueo, cierre, válvulas entrada y salida del oxigeno trivalente. 

ES 2 493 637 A1

 

6



 

  

OFICINA ESPAÑOLA 
DE PATENTES Y MARCAS 
 
ESPAÑA 

  

21 N.º solicitud: 201300206 

22 Fecha de presentación de la solicitud:  12.03.2013 

32 Fecha de prioridad:  
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA 
 

 

 51  Int. Cl. :    C02F1/78 (2006.01) 
C01B13/11 (2006.01) 

 
 

DOCUMENTOS RELEVANTES 
 
 

 
Categoría 

 
56                                                                Documentos citados 

 
Reivindicaciones 

afectadas 
   

X  
 
  

A  
 
  

A  
 
  

A 
 
  

A 
  
  
 

US 2012292261 A1 (FLECK MICHAEL J et al.) 22.11.2012,  
todo el documento. 
  
EP 2022761 A2 (WHIRLPOOL CO) 11.02.2009,  
todo el documento. 
  
MX 2008010111 A (WHIRLPOOL CO) 05.03.2009,  
todo el documento. 
  
US 4019986 A (BURRIS WILLIAM ALAN et al.) 26.04.1977,  
todo el documento. 
  
US 5106495 A (HUGHES HAROLD) 21.04.1992,  
todo el documento. 
  

 

1  
 
  
1  
 
  
1  
 
  
1  
 
  
1 
  
  
 

  
Categoría de los documentos citados 
X: de particular relevancia 
Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la  
     misma categoría 
A: refleja el estado de la técnica 
 

 
 
O: referido a divulgación no escrita 
P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación  
    de la solicitud 
E: documento anterior, pero publicado después de la fecha  
     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

10.03.2014 

 
Examinador 

E. M. Ulloa Calvo 

 
Página 

1/4  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201300206 

 
 
 
 

 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
C02F, C01B, B01J 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC, WPI 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Informe del Estado de la Técnica    Página 2/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201300206 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 10.03.2014  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Informe del Estado de la Técnica    Página 3/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201300206 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2012292261 A1 (FLECK MICHAEL J et al.) 22.11.2012 
D02 EP 2022761  A2 (WHIRLPOOL CO) 11.02.2009 
D03 MX 2008010111  A (WHIRLPOOL CO) 05.03.2009 
D04 US 4019986 A (BURRIS WILLIAM ALAN et al.) 26.04.1977 
D05 US 5106495  A (HUGHES HAROLD) 21.04.1992 

 
La solicitud describe un aparato potabilizador autónomo transportable de aguas contaminadas. 
 
El documento D01 anticipa un aparato transportable potabilizador de agua. 
 
El documento D02 se refiere a un aparato potabilizador de agua portátil que incluye un depósito de tratamiento y unas 
baterías o paneles solares captadores de energía.  
 
El documento D03 describe un aparato potabilizador autónomo transportable formado por los siguientes componentes: 
generador de electricidad (a través de una manivela, no requiere del uso de baterías), generador de ozono con corona de 
descarga y depósito extraíble con el líquido a tratar. 
 
El documento D04 anticipa un aparato potabilizador transportable que incluye un generador de ozono a través de una 
corona de descarga con grupo transformador eléctrico así como un depósito extraíble.  
 
El documento D05 se refiere a un purificador de agua transportable, e incluye unas baterías cargables a través de unos 
paneles solares, y que suministran la energía necesaria para la ozonización del agua situada en un recipiente.  
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
NOVEDAD (Art. 8.1 L.P.) 
 
La reivindicación 1 cumple con el requisito de novedad.  
 
 
ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 8.1 L.P.) 
 
La solicitud describe un aparato potabilizador autónomo transportable de aguas contaminadas, que comprende unos 
paneles fotovoltaicos, un grupo de baterías o acumuladores de energía, un grupo transformador eléctrico alimentado por las 
baterías, y que hace funcionar al aparato productor de ozono, un aparato productor de oxígeno trivalente, con ventilador y 
corona de descarga, y un depósito extraíble contenedor del agua a potabilizar, con temporizador de bloqueo y válvulas de 
entrada y salida del ozono. 
 
El documento D01 anticipa un aparato transportable potabilizador de agua que comprende paneles solares, batería, 
transformador eléctrico, un aparato productor de ozono y un depósito de agua.  
 
La solicitud difiere de D01 en especificar pequeños detalles del depósito y del productor de ozono. Si bien, estos detalles se 
consideran opciones de diseño que no requieren del ejercicio de actividad inventiva.  
 
Por tanto, y a la vista de D01, la reivindicación 1 no cumple con este requisito.  
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