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DESCRIPCIÓN

Mueble

La invención se refiere a un mueble del tipo citado en el preámbulo de la reivindicación 1.

Muebles de este tipo son conocidos en general, por ejemplo a través de los documentos EP 1 716 781 A2, DE-PS 
10 17 351, DE 89 12 722 U1, WO 2004/100718 A1, EP 1 374 732 A1, WO 2005/122832 A1, WO 2006/017865 A1, 5
DE 20 2004 008 622 U1, WO 2004/101919 A1, GB 2 398 732 A, AT 005 058 U1, DE 100 36 259 A1, AT 007 968 U1, 
AT 413 632 B, DE 20 2004 007 168 U1, WO 2005/058092 A1, DE 100 37 228 A1, US 6 533 375 B2, EP 0 952 255 
A1, AT 413 633 B, DE 20 2004 007 170 U1, EP 1 125 525 B1 y DE 101 05 756 A1.

A través del documento WO 2006/017863 A1 es conocido un mueble del tipo en cuestión, que tiene una extensión 
móvil, que puede ser movida por medios de accionamiento con relación a un cuerpo del mueble entre una posición 10
retraída y una desplegada, y medios de control para el control de los medios de accionamiento. En el mueble 
conocido, los medios de control tienen un interruptor con dos partes separadas constructivamente entre sí, en que 
una primera parte está dispuesta en el panel frontal de la extensión móvil y una segunda parte en el cuerpo del 
mueble.

La invención tiene como base la tarea de proporcionar otro mueble del tipo citado en el preámbulo de la 15
reivindicación 1.

Esta tarea es resuelta mediante las enseñanzas proporcionadas en la reivindicación 1.

Las enseñanzas conforme a la invención prevén que los medios de control tengan al menos un interruptor de 
vibración dispuesto en la extensión móvil y controlen los medios de accionamiento en función de señales de salida 
del interruptor de vibración. Interruptores de vibración de este tipo, que son denominados también sensores de 20
vibración, sirven para la detección altamente sensible de oscilaciones. Pueden estar estructurados de tal modo que 
una perla de mercurio o una bola está dispuesta en un vaso y ya los movimientos más pequeños de la perla de 
mercurio o de la bola, que son provocados por oscilaciones, son detectados mediante el recurso de que la perla de 
mercurio o la bola puentea dos contactos eléctricos. De este modo se hace posible una detección altamente sensible 
de oscilaciones.25

Para mover, en el mueble conforme a la invención, la extensión móvil a su posición desplegada, un usuario genera 
oscilaciones en la zona del interruptor de vibraciones, mediante el recurso de que por ejemplo golpea un panel, 
detrás del cual está dispuesto el interruptor de vibración. Las oscilaciones que se producen entonces son detectadas 
por el interruptor de vibración, que a raíz de ello genera una señal de salida y la transmite a los medios de control. 
Los medios de control activan a raíz de ello los medios de accionamiento de tal modo que éstos mueven la 30
extensión móvil a la posición desplegada. De este modo, el manejo del mueble conforme a la invención está 
diseñado de forma particularmente cómoda.

Una activación indeseada de los medios de accionamiento, por ejemplo por vibraciones que proceden de sonido de 
pasos, puede evitarse mediante el recurso de que la sensibilidad del interruptor de vibración es seleccionada 
correspondientemente. Esto puede producirse por ejemplo mediante el recurso de que se emplea un interruptor de 35
vibración cuya sensibilidad se escoge de tal modo que responde a vibraciones que son generadas por un golpeo en 
sus proximidades inmediatas, pero no responde a vibraciones que son provocadas por sonido de pasos o por ruidos. 
Puede emplearse sin embargo también un interruptor de vibración altamente sensible, cuya sensibilidad es rebajada 
mediante correspondientes medios de amortiguación.

Conforme a la invención, pueden emplearse en particular interruptores de vibración miniaturizados, tales como los 40
que son fabricados comercialmente por ejemplo por la empresa Sensolute GmbH, D-76133 Karlsruhe 
(www.sensolute.com) bajo la denominación de “micro-sensor de vibración” (“Mikro-Vibrationssensor” en alemán). 
Interruptores de vibración de este tipo emplean en vez de una bola de mercurio una microbola móvil con un diámetro 
de por ejemplo 0,8 mm.

La forma, el tamaño y el número de las extensiones móviles del mueble conforme a la invención pueden escogerse 45
dentro de límites amplios. El mueble conforme a la invención puede estar conformado por ejemplo como armario de 
cocina, en el que la extensión móvil o las extensiones móviles está o respectivamente están conformada(s) como 
cajón. El mueble conforme a la invención puede estar conformado sin embargo también como un denominado 
armario de farmacia, en el que la extensión móvil se extiende sobre toda la altura del mueble.

Conforme a la invención es fundamentalmente suficiente que los medios de accionamiento tengan una única unidad 50
de accionamiento, que puede estar conformada por ejemplo y en particular como unidad de accionamiento por motor 
eléctrico. Correspondientemente a los requisitos respectivos pueden estar previstas sin embargo también dos o más 
unidades de accionamiento.
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En principio, el interruptor de vibración puede estar dispuesto en la superficie delantera, es decir orientada hacia el 
usuario, de la extensión móvil. Un perfeccionamiento ventajoso de las enseñanzas conforme a la invención prevé sin 
embargo que el interruptor de vibración esté dispuesto detrás de un panel frontal de la extensión móvil. De este 
modo, el interruptor de vibración no es visible desde el lado delantero, es decir el lado orientado hacia el usuario, del 
panel frontal, de modo que no queda perturbada la impresión estética de conjunto del mueble por el interruptor de 5
vibración.

En principio, la transmisión de señales de control desde los medios de control a los medios de accionamiento 
pueden producirse por cables. Un perfeccionamiento ventajoso de las enseñanzas conforme a la invención prevé sin 
embargo que estén previstos medios de transmisión de señales para la transmisión inalámbrica de señales desde el 
interruptor de vibración a los medios de accionamiento. De este modo no es necesario un cableado entre el 10
interruptor de vibración dispuesto en la extensión móvil y los medios de accionamiento dispuestos en el cuerpo del 
mueble, de modo que en esta forma de realización los medios de accionamiento están diseñados y pueden ser 
montados de forma particularmente sencilla.

La forma de realización prevé que los medios de transmisión de señales comprendan al menos un emisor de radio 
asociado al interruptor de vibración y al menos un receptor de radio asociado a los medios de accionamiento. 15
Conforme a la invención, son transmitidas por radio señales de control desde el interruptor de vibración a los medios 
de accionamiento.

Otro perfeccionamiento de la forma de realización con los medios de transmisión de señales prevé que éstos 
comprendan al menos un emisor de infrarrojos asociado al interruptor de vibración y al menos un receptor de 
infrarrojos asociado a los medios de accionamiento. En esta forma de realización, la transmisión de señales desde el 20
interruptor de vibración a los medios de accionamiento se produce por radiación infrarroja.

Otro perfeccionamiento ventajoso de las enseñanzas conforme a la invención prevé que para la alimentación 
eléctrica del interruptor de vibración esté prevista al menos una pila y/o al menos un acumulador. De este modo se 
evita una conexión cableada del interruptor de vibración a una fuente de alimentación.

La invención es descrita a continuación más detalladamente con ayuda del dibujo adjunto, en el que está 25
representado un ejemplo de realización de un mueble conforme a la invención. Aquí, todas las características 
reivindicadas, descritas y representadas en el dibujo forman, tomadas en sí mismas o conjuntamente en una 
combinación arbitraria, el objeto de la invención, independientemente de su resumen en las reivindicaciones así 
como independientemente de su descripción o respectivamente representación en el dibujo.

Muestran:30

la figura 1 una vista esquemática en perspectiva de un ejemplo de realización de un mueble conforme a la 
invención en forma de un armario de farmacia, en que la extensión móvil está representada en la 
posición retraída,

la figura 2 en la misma representación que la figura 1 el mueble conforme a la figura 1, en que la extensión 
móvil está representada en la posición desplegada,35

la figura 3 un diagrama de bloques de los medios de control del ejemplo de realización conforme a la figura 1 
y

la figura 4 un diagrama de bloques de medios de control de un segundo ejemplo de realización de un mueble 
conforme a la invención.

En las figuras del dibujo, componentes iguales o respectivamente correspondientes entre sí están dotados de los 40
mismos números de referencia.

En la figura 1 está representado un ejemplo de realización de un mueble 2 conforme a la invención en forma de un 
denominado armario de farmacia, que tiene una extensión móvil 6 que puede moverse con relación a un cuerpo 4 
del mueble entre una posición retraída representada en la figura 1 y una posición desplegada (véase la figura 2). 
Para guiar la extensión móvil 6 en el cuerpo 4 están previstas disposiciones de carriles de guía 8, 10 separadas 45
verticalmente entre sí.

Para mover la extensión móvil 6 desde la posición retraída a la posición desplegada están previstos medios de 
accionamiento, que en este ejemplo de realización comprenden una unidad de accionamiento 14 dispuesta sobre el 
suelo 12 del cuerpo 4. La unidad de accionamiento 14 está conformada en este ejemplo de realización como 
accionamiento lineal y tiene un empujador no representado en la figura 1 y que puede moverse en dirección a la 50
superficie interior de la extensión móvil 6, el cual ejerce una carga con holgura sobre la superficie interior de la 
extensión móvil 6. La estructura fundamental de accionamientos lineales correspondientes es conocida en general 
para un experto en la técnica y por ello no es explicada aquí más detalladamente.
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El mueble tiene además medios de control para el control de la unidad de accionamiento 14, que conforme a la 
invención tienen un interruptor de vibración 16 dispuesto en este ejemplo de realización en la extensión móvil. El 
interruptor de vibración 16 está dispuesto en este ejemplo de realización detrás de un panel frontal de la extensión 
móvil 6. En este ejemplo de realización están previstos medios de transmisión de señales para la transmisión 
inalámbrica de señales desde el interruptor de vibración 16 a la unidad de accionamiento 14, cuyos medios 5
comprenden un emisor de radio asociado al interruptor de vibración 16 y un emisor de radio asociado a la unidad de 
accionamiento 14 y alojado en un alojamiento de la unidad de accionamiento 14. En este ejemplo de realización, la 
transmisión de señales entre el interruptor de vibración 16 y la unidad de accionamiento 14 se produce con ello por 
radio. La alimentación eléctrica de la unidad de accionamiento 14 se produce a través de medios de alimentación 
eléctrica no representados más detalladamente. Para la alimentación eléctrica del interruptor de vibración 16 está 10
prevista una pila reemplazable alojada en un alojamiento del interruptor de vibración 16, de modo que no son 
necesarias líneas de conexión desde la unidad de accionamiento 14 o desde una fuente de alimentación externa 
hacia el interruptor de vibración 16.

El modo de funcionamiento del mueble 2 conforme a la invención es como sigue:

Para mover la extensión móvil 6 a la posición desplegada, un usuario golpea el panel frontal de la extensión móvil 6. 15
A las vibraciones generadas con ello responde el interruptor de vibración 16 y genera señales para la activación de 
la unidad de accionamiento 14, que son transmitidas por radio a ésta. La unidad de accionamiento 14 es controlada 
a raíz de ello de tal modo que el empujador 18 que puede observarse en la figura 2 se mueve hacia la derecha y 
mueve la extensión móvil 6 en dirección a la posición desplegada representada en la figura 2. Para ello, la extensión 
móvil 6 es acelerada de modo que al final de la carrera de movimiento del empujador 18 se sigue moviendo y 20
alcanza la posición desplegada. Tras la aceleración de la extensión móvil 6, la unidad de accionamiento 14 es 
redirigida de tal modo que el empujador 18 es movido de vuelta hacia la izquierda en la figura 2.

Un movimiento de la extensión móvil 6 desde la posición desplegada de vuelta a la posición retraída se produce a 
mano en este ejemplo de realización.

La extensión móvil 6 del mueble 2 conforme a la invención es activable con ello de modo particularmente sencillo y 25
fiable, no estando perjudicada la impresión estética general del mueble 2 por el interruptor de vibración 16, ya que 
éste está dispuesto detrás del panel frontal de la extensión móvil 6. Como en este ejemplo de realización no son 
necesarias líneas para la conexión del interruptor de vibración 16 a la unidad de accionamiento 14, el montaje de la 
unidad de accionamiento 14 y del interruptor de vibración 16 en la extensión móvil 6 o respectivamente el cuerpo 4 
del mueble 2 está estructurado de forma particularmente sencilla.30

La figura 3 muestra un diagrama de bloques de componentes de los medios de control del mueble conforme a la 
figura 2. El interruptor de vibración 16 está en conexión de transmisión de señales con un procesador de evaluación 
y control 20, que a su vez está en conexión de transmisión de señales con un emisor de radio 22 asociado al 
interruptor de vibración 16. Para la alimentación eléctrica del interruptor de vibración 16, del procesador de 
evaluación y control 20 y del emisor de radio 22 está prevista una pila 24 reemplazable. Al detectarse una vibración, 35
éste transmite una señal al procesador de evaluación y control 20, que a raíz de ello activa el emisor de radio 22, de 
modo que éste envía una señal de control a la unidad de accionamiento 14, que a raíz de ello mueve la extensión 
móvil 6 a la posición desplegada del modo descrito anteriormente con ayuda de las figuras 1 y 2.

La figura 4 muestra un diagrama de bloques de componentes de medios de control de un segundo ejemplo de 
realización del mueble 2 conforme a la invención, que se diferencia del ejemplo de realización conforme a la figura 1 40
por el hecho de que la transmisión de señales entre el interruptor de vibración 16 y la unidad de accionamiento 14 se 
produce a través de radiación infrarroja, de modo que en vez de un emisor de radio 22 está previsto un emisor de 
infrarrojos 26. La unidad de accionamiento 14 lleva asociada correspondientemente a ello un receptor de infrarrojos.
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REIVINDICACIONES

1. Mueble,

con una extensión móvil, que puede ser movida por medios de accionamiento con relación a un cuerpo del mueble 
entre una posición retraída y una posición desplegada y

con medios de control para el control de los medios de accionamiento,5

caracterizado

porque los medios de control tienen al menos un interruptor de vibración (16) dispuesto en la extensión móvil (6) y 
controlan los medios de accionamiento en función de señales de salida del interruptor de vibración (16) y

porque están previstos medios de transmisión de señales para la transmisión inalámbrica de señales desde el 
interruptor de vibración (16) a los medios de accionamiento.10

2. Mueble según la reivindicación 1, caracterizado porque el interruptor de vibración (16) está dispuesto detrás de 
un panel frontal de la extensión móvil (16).

3. Mueble según la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de transmisión de señales comprenden al 
menos un emisor de radio (22) asociado al interruptor de vibración (16) y al menos un receptor de radio asociado a 
los medios de accionamiento.15

4. Mueble según la reivindicación 1, caracterizado porque los medios de transmisión de señales comprenden al 
menos un emisor de infrarrojos (26) asociado al interruptor de vibración y al menos un receptor de infrarrojos 
asociado a los medios de accionamiento.

5. Mueble según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque para la alimentación eléctrica del 
interruptor de vibración (16) están previstos al menos una pila (24) y/o al menos un acumulador.20
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