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DESCRIPCIÓN

Aparato para uso con un suelo de listones

La invención se refiere a un aparato para usar con un suelo de listones en un animalario para alojar animales, tales 
como pero no exclusivamente bovinos, cerdos, ovejas, ciervos y otros animales que se pueden alojar en edificios 
que tienen suelos de listones o mantener en suelos de listones situados externamente. El aparato se puede usar con 5
listones hechos de cualquier material, por ejemplo hormigón, metal, plástico o madera.

La invención se refiere a una mejora en la invención descrita en la Solicitud de Patente Internacional Nº PCT/EP 
02/00274 fechada el 4 de enero de 2002 (Publicación Nº WO02/065831 A2). El recubrimiento del suelo de ese 
aparato comprende una alfombra elastomérica que está diseñada para la limpieza y mejora de la protección y el 
confort de los animales e incluye una charnela que se puede abrir a lo largo de ambos o uno de los bordes 10
longitudinales de la alfombra para minimizar el hueco entre listones adyacentes de un suelo de listones para reducir 
la emisión de gases y vapores que emanan desde un depósito de recogida de desechos debajo del suelo mientras 
que permite a la materia de desecho pasar a través del suelo de listones al depósito. 

La alfombra anterior se puede asegurar a un listón individual mediante tornillos que se pueden asegurar en la(s) 
banda(s) rígida(s) situada(s) en la base de la alfombra. Aunque este método de asegurar una alfombra de listones 15
es muy efectivo y firme, es un objeto de la presente invención mejorar el método de instalación.

Los suelos de listones generalmente se montan sobre depósitos de recogida de estiércol líquido o suelos que 
conducen a depósitos de recogida de estiércol líquido los cuales pueden mantener el estiércol líquido durante 
periodos de tiempo prolongados. Por lo tanto esto conduce a un problema importante con la emisión desde los 
depósitos de gases peligrosos que serían perjudiciales para el medio ambiente y olores desagradables desde tales 20
depósitos. Este problema puede dar lugar a dificultades a las personas que trabajan en estas áreas y que viven junto 
a estas áreas y por no mencionar los animales en sí mismos. En los últimos tiempos las autoridades de control de 
contaminación han comenzado a expedir controles estrictos sobre estas áreas y a limitar el número de animales que 
se pueden alojar allí. Esto obviamente tiene grandes implicaciones de coste para los propietarios de tales recintos 
con respecto al número de cabezas de ganado que se pueden alojar.25

Un objeto adicional de la invención es intentar aliviar el problema de la emisión de tales gases y vapores y reducir 
las corrientes de aire hacia arriba a las que los animales pueden estar sujetos.

La técnica anterior más relevante para la invención y que describe la parte pre caracterizadora de la reivindicación 
principal es la EP 0609581 A (Weelink). La IE 20000265 A2 (Mooney) y la DE 19904010 A1 (Schuermann) también 
son relevantes para la invención. 30

La presente invención proporciona un aparato para usar con un suelo de listones que incluye una pluralidad de 
listones de suelo montados en una disposición paralela por encima de un depósito de recogida de estiércol líquido y 
un hueco longitudinal entre cada par de listones adyacentes, el aparato que comprende unos medios para restringir 
el hueco entre los listones adyacentes para reducir las emisiones de gas y corrientes de aire que vienen del depósito 
mientras que permite al material de desecho caer en el depósito de recogida de estiércol líquido,35

el aparato comprende un elemento alargado adaptado para ser equipado en el lado inferior de un listón y los medios 
de restricción del hueco comprenden una válvula de charnela que se extiende lateralmente hacia afuera desde al 
menos un borde longitudinal del elemento alargado, y

la válvula de charnela se fabrica de material con poder de recuperación y de alto deslizamiento o baja fricción de 
manera que vuelva o se recupere después de que ha pasado material de desecho a través del hueco entre listones 40
de suelo adyacentes, por lo cual se reduce la emisión de gases y olores desde el depósito de recogida de estiércol 
líquido por la disposición de válvula equipada en el suelo; caracterizado por que el aparato incluye un listón dotado 
con surcos o canales alargados que se pueden o bien preformar en o bien cortar en el listón y se adaptan para 
recibir formaciones de anclaje conformadas complementarias proporcionadas en las válvulas de charnela 
correspondientes y45

en la que la o cada válvula de charnela se monta de manera extraíble en el aparato, por lo cual la válvula de 
charnela se puede reconvertir o reemplazar según se requiera en los surcos o canales alargados según la 
reivindicación 1. 

El término “válvula de charnela” cuando se usa en esta especificación no tiene que ser interpretado meramente para 
describir el dispositivo mostrado en los dibujos sino que pretende cubrir cualquier dispositivo, mecanismo o medios 50
que puedan restringir el hueco entre listones adyacentes pero aún permita pasar material de desecho a través del 
hueco y se puede fabricar de cualquier material.

Las válvulas de charnela pueden ser de un diseño de charnela única o múltiple o de una válvula de “burbuja” de un 
tipo de cámara singular o múltiple.
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La válvula de charnela se diseña de manera que comprenda una superficie de alto deslizamiento especial para 
fomentar la transferencia de los desechos de animales a un depósito de recogida de estiércol líquido por debajo. 
Adicionalmente, la válvula de charnela se hace de un elastómero especial el cual idealmente permite a la válvula 
recuperarse cuando los desechos han pasado a través, reduciendo por ello las emisiones de gases y olores desde el 
depósito de recogida de estiércol líquido.5

Preferiblemente, se proporciona una válvula de charnela en ambos lados de un listón, la válvula o válvulas de 
charnela que se adaptan para sobresalir en el hueco entre listones adyacentes.

Convenientemente, la o cada válvula de charnela se corta transversalmente a lo largo de su longitud a intervalos, 
para proporcionar secciones separadas cada una de las cuales puede moverse separadamente.

Ventajosamente, la o cada válvula de charnela se proporciona en cada lado de listones adyacentes de manera que 10
se reduce el hueco en la abertura entre listones adyacentes encontrándose, solapándose o entrando en proximidad 
uno con otro.

Idealmente, la o cada válvula de charnela se dota con un mecanismo de retorno.

La invención se describirá más concretamente a continuación con referencia a los dibujos anexos los cuales 
muestran, a modo de ejemplo solamente, una serie de realizaciones de un aparato según la invención. En los 15
dibujos: 

Las Figuras 1 y 2 son vistas laterales de sección transversal de dos realizaciones de la invención que comprenden 
listones equipados con válvulas de charnela desmontables separadamente; y

La Figura 3 muestra una vista lateral de sección transversal de un listón que muestra esquemáticamente medios 
alternativos de unión de válvulas de charnela desmontables separadamente de la invención, durante o después de 20
la fabricación del listón.

En la Figura 1, se muestra una disposición 600c de un conjunto de válvula de charnela que tiene una pletina 611c 
que está adaptada para enganchar con una sección de canal machihembrada 620 que se puede incorporar en la 
base de un listón F como se indica en la Figura. Las válvulas de charnela elastoméricas 612c se extienden 
lateralmente hacia afuera desde las patas dependientes 613 de la pletina 611c. Dos válvulas de charnela 25
mutuamente adyacentes 612c se encuentran extremo a extremo o alternativamente pueden encontrarse de una 
manera que se solapan como se muestra en la Figura 1.

En la Figura 2 se muestra un listón G que tiene un elemento integrado 621 que define un par de canales de 
ubicación separados 622 en sus lados opuestos de manera que las válvulas de charnela desmontables 
separadamente 612 las cuales cada una comprende un elemento de charnela elastomérica 612a y un elemento de 30
montaje 612b se pueden unir a los bordes inferiores de dicho listón G.

La Figura 3 muestra un listón ejemplar 700 que se puede hacer de hormigón, metal, plástico, madera u otro material 
adecuado y que se puede dotar con surcos alargados 702 o canales que tiene diversas formas por ejemplo 
machihembradas 701 que o bien pueden ser preformadas o bien incorporadas en el listón y adaptadas para recibir 
formaciones de anclaje conformadas complementarias proporcionadas en las alfombras o válvulas de charnela 35
respectivas.

Se pueden hacer mejoras adicionales a cualquiera de las realizaciones anteriormente mencionadas del aparato de 
recubrimiento de suelo para aumentar el rendimiento de las alfombras y sus válvulas de charnela respectivas así 
como mejorar el confort y seguridad proporcionados a las cabezas de ganado que residen sobre las mismas. El uso 
de materiales elastoméricos con capacidad de recuperación en la construcción de las válvulas de charnela permite a 40
la barrera formada por las válvulas volver a su posición cerrada original una vez que la orina y otros materiales de 
desecho han pasado a través de los listones del suelo de manera que se impide que asciendan hacia arriba gases y 
olores desde un depósito de estiércol líquido por debajo a través de la barrera en el alojamiento de los animales o se 
reducen considerablemente. Adicionalmente, el empleo de materiales elastoméricos que tienen una terminación de 
superficie de baja fricción aumenta la tasa de transferencia de dichos residuos de animales a través de dichas 45
válvulas de charnela y en un depósito de estiércol líquido o contenedor de contención similar por debajo.

Se tiene que entender que la invención no está limitada a los detalles específicos descritos en la presente memoria 
los cuales se dan a modo de ejemplo solamente y que son posibles diversas modificaciones y alteraciones sin 
apartarse del alcance de la invención como se define en las reivindicaciones adjuntas.

50
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REIVINDICACIONES

1. Un aparato para uso con un suelo de listones que incluye una pluralidad de listones de suelo (F, G) montados 
en una disposición paralela por encima de un depósito de recogida de estiércol líquido y un hueco longitudinal (C) 
entre cada par de listones adyacentes, el aparato que comprende unos medios para restringir el hueco entre los 
listones adyacentes para reducir las emisiones de gases y corrientes de aire que vienen del depósito mientras que 5
permite al material de desecho caer en el depósito de recogida de estiércol líquido,

el aparato comprende un elemento alargado (621) adaptado para ser equipado en el lado inferior de un listón y los 
medios de restricción del hueco comprenden una válvula de charnela (612a, 612c) que se extiende lateralmente 
hacia afuera desde al menos un borde longitudinal del elemento alargado, y

la válvula de charnela (612a, 612c) se fabrica de material con poder de recuperación y de alto deslizamiento o baja 10
fricción de manera que vuelva o se recupere después de que ha pasado material de desecho a través del hueco 
entre listones de suelo adyacentes, por lo cual se reduce la emisión de gases y olores desde el depósito de recogida 
de estiércol líquido por la disposición de válvula equipada en el suelo, caracterizado por que el aparato incluye un 
listón dotado con surcos o canales alargados (701, 702) que se pueden o bien realizar o bien cortar en el listón y se 
adaptan para recibir formaciones de anclaje conformadas complementarias (620) proporcionadas en las válvulas de 15
charnela correspondientes y en las que la o cada válvula de charnela (612a, 612c) se monta de manera extraíble en 
el aparato, por lo cual la válvula de charnela se puede reconvertir o reemplazar según se requiera en los surcos o 
canales alargados (701, 702). 

2. El aparato según la reivindicación 1, en el cual la o cada válvula de charnela tiene una superficie para fomentar 
la transferencia de desechos de animales dentro de un depósito de recogida de estiércol líquido por debajo.20

3. El aparato según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual la válvula de charnela se fabrica de 
un material que tiene una memoria que permite a la válvula volver y recuperarse cuando los desechos han pasado a 
través, reduciendo por ello las emisiones de gases y los olores desde el depósito de recogida de estiércol líquido.

4. El aparato para usar con un suelo de listones según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que 
se proporciona una válvula de charnela en ambos lados de un listón, la válvula o válvulas de charnela que se 25
adaptan para sobresalir en el hueco entre listones adyacentes.

5. El aparato para usar con un suelo de listones según la Reivindicación 4, en el que la o cada válvula de charnela 
se corta transversalmente a lo largo de su longitud en intervalos, para proporcionar secciones separadas cada una 
de las cuales puede moverse separadamente.

6. El aparato según la Reivindicación 4, en el que la o cada válvula de charnela se proporciona en cada lado de 30
listones adyacentes de manera que el hueco en la abertura entre listones adyacentes se reduce encontrándose, 
solapándose o entrando en proximidad uno con otro.

7. El aparato según la Reivindicación 4, en el que la o cada válvula de charnela se selecciona a partir del grupo 
que comprende una charnela única, una charnela múltiple, una válvula de burbuja con una cámara única y una 
válvula de burbuja con una cámara múltiple.35

8. El aparato según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la o cada válvula de charnela se 
dota con un mecanismo de retorno.
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