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DESCRIPCIÓN

Dispositivo para abrir y cerrar una cremallera

Campo técnico y antecedentes del invento

Este invento se refiere a un dispositivo para ayudar en la apertura y cierre de una cremallera, y a un método para a 
ayudar a cerrar una cremallera. El dispositivo está adaptado para ser unido a una cremallera de una media de 5
compresión y permitir el movimiento de tracción manual del dispositivo para tirar de la cremallera en una dirección de 
cierre. 

Las cremalleras se han utilizado virtualmente en todos los tipos de prendas de vestir como un medio para permitir 
ponerse fácilmente una prenda de vestir, y a continuación asegurarla alrededor del cuerpo. En muchos casos, la 
cremallera puede ser utilizada para cerrar una abertura en una prenda de vestir que tiene un ajuste relativamente flojo, 10
de manera que la corredera de la cremallera se pueda mover fácilmente hacia arriba y hacia abajo de la abertura, según 
sea necesario. En otros tipos de prendas de vestir, la abertura puede ser tal que requiere más fuerza en la cremallera, 
particularmente en la posición inicial de la cremallera, abierta. Estos tipos de prendas de vestir incluyen prendas tales 
como botas, chaquetas, carteras o bolsas, mochilas y algunos productos de calcetería.

La descripción particular y la realización preferida del invento tal como se establece en esta solicitud se refieren a una 15
media de compresión del tipo comúnmente utilizado para aumentar la circulación sanguínea, usualmente en una pierna 
del paciente. Sin embargo, el invento no está limitado a la media de compresión, sino a cualquier prenda de vestir o 
producto en el que es necesaria o deseable la ayuda para cerrar una cremallera. La media de compresión funciona en la 
forma terapéutica requerida ajustándose fuertemente alrededor de la pierna del paciente, aumentando así la velocidad 
del flujo sanguíneo e impidiendo o reduciendo la acumulación de sangre en las extremidades inferiores. Por esta razón, 20
las medias de compresión son a menudo fabricadas como un panel elástico conformado con una cremallera marginal 
que debe ser cerrada para hacer que la media rodee de forma compresiva el miembro. Debido a la necesidad de aplicar 
compresión al miembro, las cremalleras en estos tipos de prendas son a menudo difíciles de cerrar debido al ajuste 
apretado de la prenda de vestir. En muchos casos el usuario debe tener la ayuda de otra persona, utilizando una persona 
ambas manos para mantener los bordes laterales opuestos del panel elástico cerca uno de otro mientras la otra persona 25
tira de la cremallera a lo largo de la longitud del borde lateral para hacer rodear la media alrededor de la pierna.

En algunos casos, las fuerzas de cierre de la cremallera sobre la prenda de vestir son tales que se provocan tensiones 
significativas sobre los componentes de la cremallera porque cuando aumenta el ángulo de cierre de la cremallera, se 
imponen tensiones laterales progresivamente mayores en las pistas de la cremallera cuando la corredera de la 
cremallera está siendo movida en una dirección de cierre de la cremallera. En algunos casos, las tensiones pueden ser 30
tan grandes que la cremallera no puede ser cerrada más allá de una cierta posición. En otros casos la cremallera puede 
ser dañada o la corredera de la cremallera puede separarse de una o ambas de las pistas durante el cierre. Puede 
utilizarse una herramienta tal como un par de alicates o un gancho alargado para aplicarlos a la corredera de la 
cremallera para facilitar el movimiento de la cremallera permitiendo que se apliquen fuerzas incluso mayores a la 
cremallera. Esta fuerza incrementada puede aumentar la probabilidad de daño a la cremallera debido a que estas 35
herramientas pueden aplicar una fuerza sustancialmente mayor a los componentes de la cremallera pero no para reducir
sino simplemente para intentar superar la resistencia al cierre provocada por el ángulo de cierre de la cremallera.

El documento US 32 84865 describe una herramienta o útil para el funcionamiento de una cremallera que tiene un 
cuerpo alargado con ranuras convergentes para recibir cada parte de la cremallera y una abertura a través de la cual 
puede insertarse la lengüeta de la cremallera para efectuar la apertura mediante el movimiento del cuerpo alargado, y 40
que tiene un diente que ha de ser aplicado en la lengüeta para cerrar la cremallera.

Por consiguiente, existe una necesidad de un dispositivo para ayudar a mover una corredera de una cremallera que 
tenga suficiente capacidad de adaptación para ajustarse a cremalleras de diferentes tamaños.

Resumen del invento

Por tanto, es un objeto del invento proporcionar un dispositivo de ayuda para una cremallera para ayudar a la apertura y 45
el cierre de una cremallera, que tenga una capacidad de adaptación suficiente para ajustarse a cremalleras de diferentes 
tamaños.

Es otro objeto del invento proporcionar un dispositivo de ayuda para una cremallera que reduce el ángulo de cierre de la 
cremallera, reduciendo por ello las tensiones en la cremallera.

Es otro objeto del invento proporcionar un dispositivo de ayuda para una cremallera que es instalado fácilmente en una 50
prenda de vestir o producto que ha de ser cerrado con una cremallera, y a continuación retirado.

Es otro objeto del invento proporcionar un dispositivo de ayuda para una cremallera que es portátil.

Es otro objeto del invento proporcionar un dispositivo de ayuda para una cremallera que se puede separar de la 
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cremallera.

Es otro objeto del invento proporcionar un dispositivo de ayuda para una cremallera que permite al usuario ponerse la 
prenda de vestir sin la ayuda de otra persona.

Es otro objeto del invento proporcionar un dispositivo de ayuda para una cremallera que reduce las fuerzas necesarias 
para cerrar de manera eficiente la cremallera.5

Estos y otros objetos y ventajas se consiguen proporcionando un dispositivo para ayudar en la apertura y el cierre de una 
cremallera del tipo que tiene una corredera de cremallera con una lengüeta para estirar de acuerdo con la reivindicación 
1.

De acuerdo con una característica preferida, el cuerpo tiene forma de cuña. De acuerdo con otra realización, el primer y 
segundo canales de guía divergentes definen superficies cóncavas respectivas con respecto a una línea central del 10
cuerpo.

De acuerdo con otra característica preferida, el cuerpo incluye una abertura que recibe el asa o empuñadura llevada por 
el cuerpo.

De acuerdo con otra característica preferida, cada canal de guía incluye además ranuras de acceso relativamente 
estrechas formadas en una periferia de cada canal de guía para recibir y retener cada pista de cremallera dentro del 15
canal de guía.

De acuerdo con otra característica preferida, el cuerpo incluye además una placa de alineación posicionada en un punto 
de bloqueo de la corredera de la cremallera para proporcionar un soporte deslizante a la cremallera durante el 
movimiento de tracción del cuerpo para ayudar y mantener el dispositivo en alineación con la pista de la cremallera.

De acuerdo con otra característica preferida, cada canal de guía incluye además un bisel en un extremo de cada canal 20
de guía para proporcionar facilidad de entrada y salida de cada pista de la cremallera.

De acuerdo con otra característica preferida, el cuerpo incluye una muesca que tiene una forma que se aproxima a la 
forma de la corredera de la cremallera para recibir la corredera de la cremallera en ella. 

De acuerdo con otra característica preferida, la muesca es formada proximal a la placa de acceso.

De acuerdo con otra característica preferida el dispositivo incluye un rebaje de forma arqueada definido sobre una 25
superficie opuesta a la muesca para proporcionar holgura para el movimiento deslizante alrededor de un miembro de un 
paciente.

De acuerdo con la reivindicación 11, se ha proporcionado un método para ayudar en el cierre de una cremallera con una 
lengüeta para estirar del tipo que tiene una corredera de cremallera para cerrar y abrir la cremallera desconectando y 
conectando selectivamente un par de pistas que se pueden bloquear opuestas cuando la corredera de la cremallera se 30
mueve en las direcciones respectivas de cierre y de apertura a través de las pistas. El método incluye las operaciones de 
proporcionar un dispositivo que incluye un cuerpo que tiene un primer y segundo canales de guía divergentes para recibir 
las pistas de cremallera respectivas para movimiento de deslizamiento que no se bloquea a lo largo del canal de guía 
con antelación de la corredera de la cremallera que conecta selectivamente los pares de pistas que se bloquean para 
reducir el ángulo de cierre de las pistas de cremallera con antelación de la corredera de la cremallera, insertando cada 35
pista en uno respectivo de los canales de guía, deslizando el dispositivo a una posición proximal a la corredera de la 
cremallera, agarrando el asa llevada por el cuerpo y el miembro de extensión de un asa de una lengüeta separada para 
estirar y moviendo el dispositivo mediante operación manual de las asas a lo largo de las pistas de cremallera para cerrar 
la cremallera.

De acuerdo con una característica preferida, la operación de insertar cada pista en un canal de guía respectivo es 40
realizada simultáneamente.

De acuerdo con otra característica preferida, la operación de insertar cada pista en un canal de guía respectivo es 
realizada secuencialmente.

Breve descripción de los dibujos

Algunos de los objetos del invento han sido descritos anteriormente. Otros objetos y ventajas del invento aparecerán 45
cuando la descripción del invento prosiga cuando es tomada en unión con los siguientes dibujos, en los que:

La fig. 1 es una vista en perspectiva del cuerpo y del asa de un dispositivo para ayudar a cerrar una cremallera de 
acuerdo con una realización del invento;

La fig. 2 es una vista frontal del cuerpo y del asa del dispositivo de ayuda para una cremallera;
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La fig. 3 es una vista lateral del cuerpo y del asa del dispositivo de ayuda para una cremallera;

La fig. 4 es una vista posterior del cuerpo y del asa del dispositivo de ayuda para una cremallera;

La fig. 5 es una vista superior del cuerpo y del asa del dispositivo de ayuda para una cremallera;

La fig. 6 es una vista en perspectiva que muestra el cuerpo y el asa del dispositivo de ayuda para una cremallera en 
posición que ha de ser instalado en una pista de cremallera de una media de compresión;5

La fig. 7A es una vista frontal en perspectiva del dispositivo de ayuda para una cremallera instalado en la pista de 
cremallera de la media de compresión y posicionado en la parte más baja de la pista de cremallera;

La fig. 7B es una vista en perspectiva frontal del dispositivo de ayuda para una cremallera con el miembro de extensión 
de la lengüeta para estirar instalado en la pista de cremallera de la media de compresión y posicionado en la parte más 
baja de la pista de cremallera;10

La fig. 7C es una vista ampliada del dispositivo de ayuda para una cremallera mostrado en la fig. 7A;

La fig. 8 es una vista lateral del dispositivo de ayuda para una cremallera instalado en la pista de cremallera de la media 
de compresión en una parte inferior de la pista de cremallera y aplicado por un dedo del usuario al tiempo que es estirado 
hacia arriba para cerrar la cremallera;

La fig. 9 es una vista lateral, que muestra el dispositivo de ayuda para una cremallera instalado en la pista de cremallera 15
de la media de compresión en una parte media de la pista de cremallera y aplicado por un dedo del usuario al tiempo que 
es estirado hacia arriba para cerrar la cremallera;

La fig. 10 es una vista frontal en perspectiva, que muestra el dispositivo de ayuda para una cremallera instalado en la 
pista de cremallera de la media de compresión en la parte más alta de la pista de cremallera y aplicado por un dedo del 
usuario al tiempo que es estirado hacia arriba para cerrar la cremallera;20

La fig. 11 es una vista en perspectiva frontal, en la que el dispositivo de ayuda para una cremallera ya no está instalado 
en la pista de cremallera de la media de compresión y la media de compresión está totalmente cerrada;

La fig. 12 es una vista en perspectiva de un dispositivo de ayuda para una cremallera de acuerdo con una realización 
alternativa del presente invento;

La fig. 13 es otra vista en perspectiva de un dispositivo de ayuda para una cremallera desmontable de acuerdo con la 25
realización alternativa;

La fig. 14 es otra vista en perspectiva del dispositivo de ayuda para una cremallera de acuerdo con la realización 
alternativa;       

La fig. 15 es otra vista en perspectiva del dispositivo de ayuda para una cremallera de acuerdo con la realización 
alternativa; y30

La fig. 16 es otra vista en perspectiva del dispositivo de ayuda para una cremallera de acuerdo con la realización 
alternativa.

Descripción de las realizaciones preferidas y mejor modo

Haciendo referencia ahora específicamente a los dibujos, un dispositivo para ayudar a abrir y cerrar una cremallera de 
acuerdo con el presente invento, en lo sucesivo denominado como “dispositivo para ayudar a una cremallera”, se ha35
mostrado en las figs. 1 a 11 en el número de referencia 10. El dispositivo 10 para ayudar a una cremallera incluye 
preferiblemente un cuerpo 12 en forma de cuña y un par de canales de guía 14, 16 formados en lados opuestos del 
cuerpo 12. Hay previsto un asa 22 en la forma de un anillo que conecta al cuerpo 12 y permite la operación manual 
insertando uno o más dedos a través del asa 22 con el fin de estirar del cuerpo 12. El cuerpo 12 puede adoptar cualquier 
forma que permita al cuerpo 12 tirar de las pistas 6, 8 lo suficientemente juntas para permitir un cierre fácil de la 40
cremallera 2.

El dispositivo 10 para ayudar a una cremallera ayuda a un paciente u operador a estirar de una cremallera 2 a lo largo de 
un par de pistas 6, 8, para cerrar o abrir un producto 1 de media de compresión como se ha mostrado en orden 
secuencial en las figs. 6 a 11. Las pistas 6, 8 están típicamente cosidas en la media de compresión 1 mediante costura. 
Una corredera central 4 actúa para bloquear los dientes respectivos del par de pistas 6, 8 para bloquear las pistas 6, 8 45
según sea necesario para hacer funcionar la cremallera 2. La corredera 4 incluye una lengüeta 5 para estirar de la 
corredera 4. La lengüeta 5 incluye una abertura 5a. 

Como se ha mostrado en las figs. 6 a 11, la media de compresión 1 es ajustada alrededor de la pierna del paciente para 
servir a su propósito terapéutico, y a menudo requiere de una fuerza de tracción sustancial sobre la cremallera 2 para 
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llevar los bordes opuestos de la media de compresión 1 juntos alrededor de la pierna. Esta fuerza de tracción sustancial 
puede provocar daños en la cremallera 2 o en las pistas de cremallera 6, 8.

El cuerpo 12 puede estar hecho de cualquier material adecuado incluyendo plástico, metal, o cualquier otro material 
conocido. El cuerpo 12 no necesita ser construido de forma idéntica a la mostrada en la fig. 1, y será efectivo con 
cualquier forma que tenga un par de canales de guía 14, 16 generalmente divergentes inclinados para reducir el ángulo 5
en el que las pistas de cremallera 6-8 divergen cuando la cremallera 2 está cerrada. El cuerpo 12 puede incluir un par de 
huecos o vaciados como se ha mostrado en la fig. 1. Los huecos pueden ser previstos por motivos ornamentales, para 
ahorrar material o para alterar la rigidez del cuerpo 12. El cuerpo 12 también incluye una placa de alineación 24 
posicionada en el extremo del punto de unión del cuerpo 12. Una muesca 20 está formada en el cuerpo 12 y tiene una 
forma que se aproxima a la de la corredera 4 de la cremallera de tal manera que la corredera 4 de la cremallera es capaz 10
de ser recibida dentro de la muesca 20. Una placa de alineación 24 está adaptada para deslizar por debajo y recibir la 
corredera central 4. De esta manera, la placa de alineación 24 desliza por debajo de las pistas 6, 8, y proporciona por ello
un soporte de guiado para la corredera central 4. El asa 22 está conectada al cuerpo 12 mediante un anillo de retención 
26 que se ajusta dentro de la abertura 25 formada en el cuerpo 12. El anillo de retención 26 proporciona medios para la 
rotación del asa 22 de modo que el usuario puede acceder fácilmente al asa 22 desde una variedad de ángulos. En 15
algunas realizaciones, el anillo de retención 26 puede no ser requerido y el asa 22 puede estar unida directamente a la 
abertura 25 del cuerpo 12. Como se ha indicado antes, el asa 22 se ha mostrado en forma de un anillo, pero cualquier 
forma adecuada capaz de ser agarrada, o a través de la cual puedan insertarse uno o más dedos, es apropiada.

El par de canales de guía 14, 16 están posicionados en lados opuestos del cuerpo 12. Cada canal 14, 16 se ha mostrado 
en una forma generalmente cóncava con respecto al centro del cuerpo 14 en forma de cuña, pero puede ser fabricado en 20
otras formas. Cada canal 14, 16 es de forma cilíndrica para recibir la parte de dientes de las pistas de cremallera 6, 8. 
Los canales 14, 16 pueden estar hechos del mismo material que el cuerpo 12, o pueden ser de un material diferente 
formado íntegramente con el cuerpo 12. Preferiblemente, cada canal de guía 14, 16 está hecho de un material duradero 
y de baja fricción tal como metal, pero opcionalmente puede estar hecho de Delrin®, Teflon®, o cualquier material 
adecuado. Cada canal de guía 14, 16 también incluye una ranura de acceso respectiva 28, 30 que se extiende desde 25
cada canal de guía 14, 16. Las ranuras de acceso 28, 30 reciben una respectiva de las pistas de cremallera 6, 8. De esta 
manera las ranuras de acceso 28, 30 y los canales de guía 14, 16 se aproximan al contorno de las pistas de cremallera 
6, 8 y retienen las pistas de cremallera en los canales de guía 14, 16. La forma respectiva de cada ranura de acceso 28, 
30 y cada canal 14, 16 está diseñada para reducir las tensiones concentradas y la fricción reduciendo el ángulo en el que 
las pistas de cremallera 6, 8 son cerradas, y proporcionar una transición gradual entre su ángulo inicial, tal como se ha 30
mostrado en la fig. 8. Preferiblemente, las ranuras de acceso 28, 30 también están hechas de un material duradero y de 
baja fricción. Cada canal 14, 16 incluye una superficie biselada 15, 17 en el extremo superior de cada canal 14, 16, 
respectivamente, para proporcionar facilidad de entrada y salida de las pistas de cremallera 6, 8.

El cuerpo 12 en forma de cuña y el asa 22 están dimensionados de modo que el asa 84 del miembro de extensión de 
lengüeta para estirar está en una orientación generalmente superpuesta y coextensiva con respecto al asa 22 de tal 35
manera que el operador puede agarrar el asa 22 y el asa 84 simultáneamente, como se ha mostrado, por ejemplo, en la 
fig. 7B. El miembro 80 de extensión de lengüeta para estirar, mostrado en las figs. 12 a 16, incluye un par de pestañas 
separadas 82 cuya distancia es abarcada por una espiga 81 que conecta el par de pestañas separadas 82. La espiga 81 
está asegurada a una del par de pestañas separadas 82 y está adaptada para ajustarse dentro de una abertura 
correspondiente formada en la otra del par de pestañas separadas 82. El par de pestañas separadas 82 son40
generalmente flexibles de tal manera que la pestaña del par de pestañas separadas 82 que no está unida al poste 81 se 
puede doblar para definir una abertura entre el par de pestañas separadas 82 de manera que la abertura 5a de la 
lengüeta puede deslizar entre el par de pestañas separadas 82 y recibir la espiga 81. Las pestañas 82 son a 
continuación liberadas y la espiga 81 es ajustada dentro de la abertura correspondiente formada en la otra pestaña del 
par de pestañas separadas 82. El miembro 80 de extensión de la lengüeta para estirar es a continuación asegurado a la 45
lengüeta 5 para estirar. Un asa 84 que, como el asa 22, puede tener la forma de un anillo a través del cual pueden 
insertarse uno o dos dedos, está unido al par de pestañas separadas 82 y dimensionado de tal manera que esté en una 
posición generalmente superpuesta o coextensiva con el asa 22 cuando es dado la vuelta hacia arriba como se ha 
mostrado en la fig. 7B. En las realizaciones mostradas en las figs. 11 a 16, el asa 84 del miembro 80 de extensión de la 
lengüeta para estirar y el asa 22 del dispositivo 10 de ayuda para la cremallera están dimensionadas de tal manera que 50
el dedo del operador se ajustará fácilmente a través de ambas asas 22, 84.

Como se ha mostrado en la fig. 7C, el dispositivo 10 de ayuda para una cremallera funciona para reducir el ángulo inicial 
entre las pistas de cremallera 6, 8 y a continuación mantiene un ángulo α de cierre de la cremallera consistente, gradual 
para reducir las tensiones en las pistas de cremallera 6, 8. El ángulo α de cierre de la cremallera variará dependiendo del 
tamaño del cuerpo 12. El par de canales de guía 14, 16 forman ángulos β de guía respectivos que forman colectivamente 55
el ángulo α. En las realizaciones preferidas, el ángulo α es de forma preferible de aproximadamente 50 grados cuando es 
medido desde la parte más superior de los canales de guía 14, 16. Se apreciará que debido a la forma cóncava de los 
canales de guía 14, 16, el ángulo de cierre α relativo de la cremallera resulta progresivamente mayor cuando las pistas 
de cremallera 6, 8, se desplazan a través de los canales de guía 14, 16.

Un rebaje arqueado 27 está formado en una superficie del cuerpo 12 para proporcionar holgura al miembro en el que se 60

E09845643
09-10-2014ES 2 513 840 T3

 



6

puso la prenda de vestir 1. El rebaje arqueado 27 es formado en la superficie opuesta a la superficie que tiene la muesca 
20.

El funcionamiento del dispositivo 10 de ayuda para una cremallera en una media de compresión 1 está mostrado de 
acuerdo a las figs. 6 a 11. Como se ha mostrado en la fig. 6, la corredera central 4 de la cremallera 2 está 
preferiblemente en su posición completamente desabrochada. El cuerpo 12 es a continuación posicionado proximal a la 5
parte desabrochada de las pistas de cremallera 6, 8, que están mostradas en la posición más hacia arriba en la fig. 6. 
Cada pista 6, 8, está posicionada proximal a cada canal de guía respectivo 14, 16 del cuerpo 12. Puede ser posible 
insertar ambas pistas de cremallera 6, 8 simultáneamente en ambos canales de guía 14, 16, pero se ha supuesto que el 
usuario insertará preferiblemente una pista 6 u 8 en su canal de guía respectivo 14 o 16, y a continuación insertará la 
segunda pista 6, 8 en su canal de guía respectivo 14 o 16. Como se ha mostrado en la fig. 7, el cuerpo 12 es a 10
continuación hecho deslizar hacia abajo en las pistas de cremallera 6, 8 hasta que el cuerpo 12 está en estrecha 
proximidad a la cremallera 2. La placa de alineación 24 del cuerpo 12 desliza bajo la corredera central 4 proporcionando 
así un soporte incrementado para la cremallera 2. Como se ha mostrado en las figs. 6 a 11, el miembro 80 de extensión 
de la lengüeta para estirar está unido a la lengüeta 5 para extender la lengüeta 5 para estirar de la cremallera de tal 
manera que el asa 84 del miembro 80 de extensión de la lengüeta para estirar está por lo general en alineación 15
superpuesta o coextensiva con el asa 22.

Como se ha mostrado en la fig. 8, una vez que se ha posicionado el miembro 80 de extensión de la lengüeta para estirar
en una orientación generalmente superpuesta o coextensiva al cuerpo 12 tal que el asa 84 del miembro 80 de extensión 
y el asa 22 del cuerpo 12 son generalmente concéntricos, a continuación el usuario tira del asa 22 del cuerpo 12 y del 
asa 84 del miembro 80 de extensión para mover el dispositivo 10 de ayuda para una cremallera a lo largo de la longitud 20
de las pistas de cremallera 6, 8, cerrando la cremallera 2, como se ha mostrado secuencialmente en las figs. 8, 9, y 10. 
Una vez que el dispositivo 10 de ayuda para una cremallera está en una posición cerrada más hacia arriba en las pistas 
de cremallera 6, 8 el dispositivo 10 de ayuda para una cremallera es a continuación retirado de la cremallera 2 liberando 
el miembro 80 de extensión de la lengüeta para estirar. De esta manera, el miembro 80 de extensión se da la vuelta 
hacia abajo como se ha mostrado en la fig. 11, y a continuación el cuerpo 12 es estirado hacia fuera de la prenda de 25
vestir 1 y del miembro de extensión 80.

El miembro de extensión 80 de la lengüeta para estirar de cremallera puede ser retirado completando las operaciones 
requeridas para instalar el miembro 80 en orden inverso. La prenda de vestir 1 puede ser vendida con el miembro 80 de 
extensión de la lengüeta para estirar ya instalado y el miembro de extensión 80 se puede dejar unido a la lengüeta de 
arrastre 5 durante el uso.30

Una realización alternativa del dispositivo de ayuda para una cremallera está mostrada en las figs. 12 a 16 y está 
mostrada en el número de referencia 100. El dispositivo 100 de ayuda para una cremallera incluye un cuerpo 112 en 
forma de cuña y un par de canales de guía 114, 116 formados en lados opuestos del cuerpo 112, un asa 122 que 
interconecta con la abertura 125 formada en el cuerpo 112, y un miembro 80 de extensión de la lengüeta para estirar.

Cada canal de guía 114, 116 tiene ranuras de acceso respectivas 128, 130. Adicionalmente, cada canal de guía 114, 116 35
proporciona una superficie biselada 114, 117 para facilitar la entrada y salida de las pistas de cremallera 6, 8. El cuerpo 
112 incluye una placa de alineación 124 posicionada respectivamente en el extremo de conexión del cuerpo 112. La 
placa de alineación 124 está adaptada para deslizar por debajo y recibir la corredera central 4 de la cremallera 2. De esta 
manera, la placa de alineación 124 actúa para deslizar por debajo de las pistas de cremallera 6, 8, proporcionando 
soporte de guía para la corredera central 4.40

Se ha descrito anteriormente un dispositivo de ayuda para una cremallera de acuerdo con varias realizaciones. Pueden 
cambiarse varios detalles del invento sin salir de su marco. Además, la anterior descripción de las realizaciones 
preferidas del invento es proporcionada con propósito ilustrativo solamente y no con propósito limitativo - estando el 
invento definido por las reivindicaciones.

45
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo (10, 100) para ayudar a abrir y cerrar una cremallera del tipo que tiene una corredera de cremallera (4) 
con una lengüeta para estirar (5) que abre y cierra la cremallera (2) desconectado y conectando selectivamente un par 
de pistas de cremallera que se pueden bloquear opuestas (6, 8) cuando la corredera de cremallera se mueve en las 
direcciones de apertura y cierre respectivas a lo largo de las pistas de cremallera, que comprende:5

a) un cuerpo (12), que tiene un primer y segundo canales de guía divergentes (14, 16; 114, 116) que define 
ángulos de guiado respectivos para recibir las pistas de cremallera respectivas para su movimiento de 
guiado deslizante que no se bloquean a través de los canales de guía con antelación de la corredera de 
cremallera para reducir el ángulo de cierre de las pistas de cremallera con antelación de la corredera de
cremallera para corresponder al ángulo de guía de los canales de guía; y10

b) un asa (22, 122) soportada por el cuerpo (12) para permitir el movimiento de tracción manual del cuerpo 
a lo largo de al menos una parte de la longitud de la cremallera; caracterizado por que además 
comprende:

c) un miembro separado (80) de extensión de la lengüeta para estirar de la cremallera que se puede unir 
de forma desmontable a la lengüeta para estirar (5) y que tiene un asa (84) y que está posicionado 15
generalmente en una orientación coextensiva con respecto al cuerpo (12) en uso, tal que un operador 
puede agarrar simultáneamente el asa (84) del miembro de extensión (80) y el asa (22, 122) mientras 
hace deslizar la corredera de cremallera en la dirección de cierre.

2. El dispositivo según la reivindicación 1, en el que el cuerpo (12) tiene forma de cuña.

3. El dispositivo según la reivindicación 1, en el que el primer y segundo canales de guía divergentes (14, 16) definen 20
superficies cóncavas opuestas respectivas con respecto a una línea central del cuerpo.

4. El dispositivo según la reivindicación 1, en el que el cuerpo incluye una abertura (25, 125) que recibe el asa llevada por 
el cuerpo.

5. El dispositivo según la reivindicación 1, en el que cada canal de guía incluye además ranuras de acceso relativamente 
estrechas formadas en una periferia de cada canal guía para recibir y retener cada pista de cremallera dentro del canal 25
de guía respectivo.

6. El dispositivo según la reivindicación 1, en el que el cuerpo incluye además una placa de alineación (14, 124) 
posicionada en un punto de bloqueo de la corredera de cremallera para proporcionar soporte deslizante a la cremallera 
durante el movimiento de tracción del cuerpo para ayudar y mantener el dispositivo en alineación con la pista de 
cremallera.30

7. El dispositivo según la reivindicación 1, en el que cada canal de guía incluye además un bisel en un extremo de cada 
canal de guía para proporcionar facilidad de entrada y salida de cada pista de cremallera.

8. El dispositivo según la reivindicación 1, en el que el cuerpo incluye una muesca (20) que tiene una forma que se 
aproxima a la forma de la corredera de cremallera para recibir la corredera de cremallera en ella.

9. El dispositivo según la reivindicación 8, en el que la muesca es formada proximal a la placa de acceso de tal manera 35
que la corredera de cremallera puede deslizar sobre la placa y a la muesca.

10. El dispositivo según la reivindicación 1, que incluye además un rebaje de forma arqueada definido en una superficie 
opuesta a la muesca para proporcionar holgura para movimiento deslizante alrededor de un miembro de un paciente.

11. Un método para ayudar a cerrar una cremallera del tipo que tiene una corredera de cremallera (4) con una lengüeta 
para estirar (5) para cerrar y abrir la cremallera desconectando y conectando selectivamente un par de pistas de 40
interconexión opuestas cuando la corredera de cremallera se mueve en las direcciones de cierre y apertura respectivas a 
lo largo de las pistas, que comprende las operaciones de:

a) proporcionar un dispositivo que incluye un cuerpo (12) que tiene un primer y segundo canales de guía 
divergentes (14, 16; 114, 116) para recibir las pistas de cremallera respectivas para su movimiento 
deslizante sin bloqueo a través del canal de guía con antelación de la corredera de cremallera central 45
que conecta selectivamente los pares de pistas que se pueden bloquear para reducir el ángulo de cierre 
de las pistas de cremallera con antelación de la corredera de cremallera, un asa (22, 122) llevada por el 
cuerpo (12) para permitir el movimiento de tracción manual del cuerpo;

b) insertar cada pista en uno de los canales de guía respectivos;

c) deslizar el dispositivo a una posición proximal a la corredera de cremallera;50
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d) agarrar el asa (22, 122) llevada por el cuerpo y el asa (84) de un miembro separado (80) de extensión de
lengüeta para estirar unido a la lengüeta de arrastre de cremallera; y

e) mover el dispositivo por la operación manual de las asas (22, 122; 84) a lo largo de las pistas de
cremallera para cerrar la cremallera.

12. El método según la reivindicación 11, en el que la operación de insertar cada pista en un canal de guía respectivo es 5
realizada simultáneamente.

13. El método según la reivindicación 11, en el que la operación de insertar cada pista en un canal de guía respectiva es 
realizada secuencialmente.
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