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DESCRIPCIÓN 

Transmisión de fax en redes móviles 

Campo técnico de la invención 

La presente invención se refiere a un método y un dispositivo que conecta máquinas de  fax a las redes de 
comunicaciones digitales inalámbricas (2G, 3G o posteriores a las  redes 3G) para la transmisión de fax a la red 5 
telefónica pública conmutada (PSTN). El método y el dispositivo permiten almacenar datos de fax para su 
retransmisión.  

Antecedentes de la invención 

El servicio de fax es crucial en cualquier área de negocios y por ello los operadores de redes móviles en la 
actualidad deben prestar un servicio a este tipo de clientes con los requisitos que se utilizan en otros servicios de 10 
datos soportados actualmente por las redes inalámbricas: seguridad, servicio rápido, sin fisuras y funcionamiento. 
Sin embargo, generalmente los operadores de redes 3G en todo el mundo no soportan fax sobre sus redes 3G y por 
lo general trabajan unidos a proveedores de servicios VoIP (Voz sobre IP) para suministrar el servicio de fax a los 
clientes. La situación típica es que los operadores ofrezcan un servicio de fax, pero éste puede que esté usando sus 
redes 2G. 15 

En general, las empresas con tráfico de fax importante pueden utilizar un servidor de fax que funciona en un equipo 
servidor que está equipado con uno o más módems válidos para trabajar con fax conectados a la PSTN mediante 
líneas telefónicas fijas o, más recientemente, usando emuladores de módem por software que soportan la tecnología 
T.38 ("Fax sobre IP") para transmitir la señal sobre una red IP. Su función es la de aceptar los documentos de los 
usuarios, convertirlos en faxes, y transmitirlos, así como la de recibir llamadas de fax y almacenar los documentos 20 
entrantes o remitirlos a los usuarios. Los usuarios pueden comunicarse con el servidor de varias maneras, ya sea a 
través de una red local o por Internet. En una gran organización con tráfico de fax importante, el ordenador anfitrión 
que aloja el servidor de fax puede estar dedicado a esa función, en cuyo caso el propio ordenador también puede 
ser considerado como un servidor de fax.  

El escenario típico en el que se utiliza T.38 es la retransmisión de Fax T.38 (Recomendaciones ITU-T), en el que un 25 
dispositivo de fax T.30 envía un fax sobre la PSTN a una pasarela de enlace de Fax T.38 que convierte o encapsula 
el protocolo T.30 en flujo de datos T.38. Después, éste se envía o a un punto final habilitado T.38, como máquina de 
fax o servidor de fax o a otra Pasarela T.38 que lo convierte de nuevo en G.711 PSTN, en PCM (modulación por 
codificación de impulsos) o en señal analógica y acaba el fax en un dispositivo T.30.  

En la actualidad hay muchos tipos de técnicas de transmisión de fax dependiendo de la aplicación: faxes analógicos 30 
de cualquier Grupo especificado conforme a las Recomendaciones UIT-T (dispositivos G1 T.2 y dispositivos G2 T.30 
o T.3), faxes de cualquiera de los Grupos definidos para los formatos digitales (T.30 o G3 T.4 y G4 para T.563, 
T.503, T.521, T.6, T.62, T.70, T.72, T.411 a T.417), y FAX sobre IP (T.38). Cualquiera que sea la versión soportable, 
el servicio de fax, como tal, es ampliamente utilizado por la línea fija. 

Las especificaciones para (2G y 3G) establecen redes inalámbricas de voz, datos y fax como servicios normalizados 35 
básicos. Hoy en día, los operadores de redes móviles proporcionan encaminadores Domésticos o Pasarelas 
Domésticas/Residenciales (HG) para garantizar la continuidad entre la red doméstica de área local (LAN) y los 
dispositivos conectados en el hogar tales como teléfonos o Faxes fijos y el mundo exterior representado por una red 
de área ancha (WAN). La conectividad WAN a la máquina de fax usando las HG puede ser proporcionada a través 
de (A) DSL, un módem de cable o una tecnología telefónica móvil de banda ancha (2G, 3G o posterior).  40 

El documento  W099/49680 describe la supervisión y control a distancia, por medio de una red inalámbrica, de 
varios dispositivos desplegados en hogares y negocios. El documento describe la supervisión y control de diversas 
pasarelas distribuidas a instalaciones situadas distantemente para ser supervisadas y los dispositivos acoplados a 
esas pasarelas para ser controladas por medio de una red de comunicaciones inalámbrica. La red es una red GSM 
adaptada para proporcionar servicios de mensajería corta o cualquier tipo de red inalámbrica adaptada para operar 45 
un Sistema General de Radio en Paquetes para la entrega de datos sobre la red. Los mensajes se empaquetan en 
cada pasarela para su entrega a través de la red a un terminal de destino, ya sea un el terminal fijo o una estación 
móvil. Del mismo modo, los clientes pueden enviar datos y comandos a una pasarela específica desde una estación 
móvil o mediante el acceso a un terminal fijo, tal como a través de una conexión a Internet.  

Resumen de la invención  50 

La presente invención sirve para resolver el problema anteriormente mencionado sobre la carencia de transmisión 
de fax sobre una red móvil terrestre pública (PLMN) cuando se utilizan encaminadores Domésticos o una Pasarela 
(HG) para proporcionar una Pasarela Doméstica con la capacidad necesaria para ejecutar la transmisión de fax 
sobre cualquier red móvil (2G, 3G o posterior 3G). Esta invención permite que la HG actúe como un agente para la 
transmisión diferida de fax, en la que  la transmisión de fax se maneja primero entre la HG y la máquina de fax 55 
conectada que remite la llamada y después entre la HG y la máquina de fax de destino.  
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Esta HG actúa como una máquina de fax final falsa, que recibe toda la transmisión de FAX, almacena el  contenido, 
y más tarde, durante la conexión al destino real, una máquina de fax final conectada normalmente a la red telefónica 
pública conmutada (PSTN), se establece a través de la PLMN, la HG realiza la transmisión de fax sobre dicha 
conexión (usando o la Conmutación de Llamadas o CS 2G-3G, o la Conmutación de Paquetes 3G o posterior o PS, 
en el caso de que una conversión de PS a CS esté incluida en la Red Principal). Una vez que todos los datos de la 5 
llamada de fax se transmiten (satisfactoriamente o no llegan a la máquina de fax final), la HG envía un OK a la 
máquina originadora del fax. Adicionalmente, la HG puede recibir un ACK o un NACK desde la máquina de fax final 
e informa a la máquina remitente del fax acerca del estado actual de la transmisión del fax con el fin de establecer 
los próximos intentos planificados. En caso de una notificación de error, la HG puede reintentar una cantidad de X 
veces la transmisión del fax de los datos almacenados dentro de un período de tiempo Y. 10 

Un aspecto de la invención se refiere a un método para transmitir fax en redes de radio, desde un terminal de fax en 
el que se origina la llamada de fax hacia un terminal de fax final que es el destino de la llamada, a través de una 
pasarela doméstica (HG) conectada al terminal de fax remitente y a la PLMN. El método comprende las siguientes 
etapas: 

- enviar una petición de establecimiento de llamada desde un terminal de fax remitente y recibirla en la HG,  15 

- recibir en el  terminal de fax remitente una respuesta desde la HG que actúa provisionalmente como el 
terminal de fax final, 

- después de recibir dicha respuesta, enviar todos los datos de la llamada de fax desde el terminal de fax 
remitente a la HG de modo que la HG pueda almacenarlos 

- después de tener todos los datos almacenados por la HG, enviar una petición de establecimiento de 20 
llamada desde la HG a la PLMN y al menos una petición de establecimiento de conexión desde la HG al 
terminal de fax final a fin de transportar los datos de fax a través de una conexión de radio y retransmitirlos 
hacia la PSTN a la que está conectado el terminal de fax final, 

- dentro de un período de tiempo configurable en la HG, esperar una confirmación de establecimiento de la 
conexión desde el terminal de fax final que indique que la conexión se ha establecido,  25 

- cuando se recibe esta confirmación de establecimiento de la conexión dentro del período de tiempo 
configurable, enviar todos los datos almacenados por la HG al terminal de fax final a través de la PLMN. 

Adicionalmente, la HG puede ser configurada para esperar a recibir una respuesta desde el terminal de fax final, 
después de enviar a él todos los datos almacenados. El terminal de fax final puede enviar una respuesta de acuse 
de recibo (ACK) o una respuesta de acuse de recibo negativo (NACK). 30 

En cualquier caso, después de que todos los datos almacenados de la llamada de fax los envía la HG al terminal de 
fax final, una respuesta de confirmación provisional puede ser enviada desde la HG al terminal de fax remitente. La 
respuesta de confirmación provisional se convierte en un OK definitivo si el terminal de fax final acaba enviando un 
ACK. De lo contrario, la respuesta de confirmación provisional de la HG es un OK pendiente y se puede enviar una 
segunda respuesta de confirmación por la HG para notificar al terminal de fax remitente si existe o no una recepción 35 
de acuse de recibo de todos los datos del fax, dependiendo de la respuesta (ACK o NACK según los respectivos 
casos) finalmente recibida desde el terminal de fax final. 

Se puede elegir un diferente nivel de acuses de recibo hacia el terminal de fax remitente al configurar la HG: 

- Respuesta de acuse de recibo proporcionada por la HG sólo cuando se recibe la respuesta del terminal de 
fax final, utilizando un temporizador en la HG para que espere un período máximo por un ACK o un NACK 40 
desde el fax final. 

- Respuesta de acuse de recibo proporcionada por la HG dentro de Z segundos desde el instante en que se 
inicia la transmisión (que comienza cuando se envía la petición de establecimiento de llamada desde HG a 
la PLMN) cualquiera que sea la respuesta (ACK/NACK) desde el terminal de fax final. En el caso de que no 
se reciba ACK dentro de un cierto tiempo (configurable por el MNO), el terminal de fax remitente es 45 
informado del estado actual de la transmisión del fax y se pueden planificar más intentos.  

Otro aspecto de la invención se refiere a un dispositivo que comprende un módem para la conexión a una red móvil 
(módem 2G o 3G) y medios de tratamiento para realizar el método descrito anteriormente, constituyendo una 
Pasarela Doméstica (HG) para conectar a las máquinas de fax que actúa como un falso terminal de fax para recibir 
las llamadas de fax desde dichas máquinas de fax y retransmitirlas (con uno o más reintentos) hacia el terminal de 50 
fax de destino actual. 

Este dispositivo HG es capaz de soportar tanto una conexión a la WAN que es una PLMN (por ejemplo, una 
conexión 3G) como una conexión a la PSTN (por ejemplo, mediante una conexión DSL). Por lo tanto, la HG es 
capaz de detectar la falta de disponibilidad del enlace fijo (por ejemplo, fallo de DSL), por ejemplo, en estos dos 
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escenarios comunes: Activación instantánea (por ejemplo, antes de la entrega de la línea DSL a las instalaciones del 
cliente) o Soporte de seguridad (cuando el DSL falla durante el ciclo de vida de la conexión). En este caso, la HG 
utiliza la conexión PLMN para retransmitir la llamada de fax. 

Una ventaja importante de la presente invención es que permite que los Operadores de la Red Móvil (MNOs) 
proporcionen a todos los segmentos de clientes (incluido el de oficina sencilla/oficina en casa o cliente SOHO) el 5 
servicio de FAX en todas las situaciones en las que los MNOs sirven comunicación total (es decir, garantizando la 
conectividad de datos, la activación rápida, la protección del servicio, etc.) en la que se prevé el uso de una Pasarela 
Doméstica (HG) (por ejemplo, reemplazando las líneas fijas existentes por las redes móviles). 

Descripción de los dibujos 

Para completar la descripción que de lo que se está haciendo y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de 10 
las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se 
acompaña dicha descripción como parte integrante de la misma, con un conjunto de dibujos en los que con carácter 
ilustrativo y no limitativo, se representa lo siguiente: 

La figura 1 muestra una pasarela doméstica conectada a redes fija y móvil de área ancha y conectada a través de 
una red de área local a una máquina de fax para transmitir llamadas de fax desde la máquina de fax a través de una 15 
red fija o de una red móvil, de acuerdo con una realización preferente de la invención 

La figura 2 muestra una representación en diagrama de mensaje del método para la transmisión de fax por la 
pasarela doméstica a través de la red móvil a una máquina de fax de destino conectada a la red fija en caso de éxito 
en la transmisión, de acuerdo con una posible realización de la invención. 

La figura 3 muestra una representación en diagrama de mensaje del método para la transmisión de fax por la 20 
pasarela doméstica a través de la red móvil a una máquina de fax de destino conectada a la red fija en caso de fallo 
en la transmisión, de acuerdo con otra posible forma de realización de la invención. 

Descripción detallada de la invención 

La figura 1 muestra un escenario típico SOHO en el que un terminal de fax en el hogar (TE1) está conectado a una 
pasarela doméstica (HG), de acuerdo con una realización preferente de la invención. La pasarela doméstica (HG) 25 
puede estar conectada a una red fija (PSTN), a través de una línea DSL por ejemplo, así como a una red móvil 
(PLMN) de tecnología 2G o 3G utilizada para la transmisión de datos de fax desde el terminal de fax (TE1) que 
origina la llamada de fax a un terminal de fax final (TE2). 

Las figuras 2 y 3 muestran algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo la transmisión de datos de fax a través de la 
red móvil (PLMN) por la interoperación de la pasarela doméstica (HG) con el terminal de fax remitente (TE1) y el 30 
terminal de fax final (TE2). 

La figura 2 muestra el caso en que la transmisión de los datos de fax se complete con éxito en una primera prueba y 
el terminal de fax final (TE2) acusa recibo de la recepción de todos los datos de fax almacenados y retransmitidos 
por la pasarela doméstica (HG) que funciona como sigue: 

- la Pasarela Doméstica (HG) recibe una petición de establecimiento de llamada (1) desde el terminal de fax  35 
remitente conectado (TE1) para una llamada de fax destinada al terminal de fax final (TE2); 

- la Pasarela Doméstica (HG) envía una respuesta (2) a la petición de establecimiento de llamada (1), 
actuando como un fax falso, que es recibida por el terminal de fax remitente (TE1); 

- la Pasarela Doméstica (HG) recibe desde el terminal de fax remitente (TE1) todos los datos (3) de la 
llamada de fax, asumiendo la Pasarela Doméstica (HG) la figura del terminal de fax final (TE2), y 40 
almacenando (4) todos los datos a transmitir en uno o más ensayos a través de la red móvil (PLMN) a la 
red fija (PSTN), a la cual está conectado el terminal de fax final (TE2); 

- con objeto de iniciar la transmisión de datos, en primer lugar la pasarela (HG) envía una petición de 
establecimiento de llamada (5) a la red móvil (PLMN) y envía una petición de establecimiento de conexión 
(6) al terminal de fax final (TE2) conectado a la red fija (PSTN); 45 

- tan pronto como la pasarela doméstica (HG) recibe una confirmación de establecimiento de la conexión (7) 
desde el terminal de fax final (TE2), la pasarela doméstica (HG) continúa la retransmisión de todos los 
datos almacenados (8) de la llamada de fax al terminal de fax final (TE2) a través de la red móvil (PLMN); 

- después de recibir una respuesta de acuse de recibo (ACK) desde el terminal de fax final (TE2) y se 
interrumpe (9) la conexión con la red fija (PSTN) y la red móvil (PLMN), la pasarela doméstica (HG) finaliza 50 
su trabajo enviando una respuesta de confirmación (10) al terminal de fax remitente (TE1) con el fin de 
notificar la recepción de un acuse de recibo de la llamada de fax al usuario remitente. 
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En el caso de que se produzca un fallo durante la transmisión de un fax desde la pasarela doméstica (HG) al 
terminal de fax final (TE2), como en el ejemplo mostrado en la figura 3, el terminal de fax final (TE2) envía una 
respuesta de acuse de recibo negativo (NACK) y se interrumpe la conexión (9) antes de que todos los datos 
almacenados (8) se retransmitan por la pasarela doméstica (HG). Dado que la pasarela doméstica (HG) tiene ya 
almacenados todos los datos de la llamada de fax, la pasarela doméstica (HG) puede enviar una respuesta de 5 
confirmación provisional (10) al terminal de fax remitente (TE1) y volver a intentar transmitir todos los datos 
almacenados (8) después de que finalice un temporizador (11). La pasarela doméstica (HG) realiza el número de 
retransmisiones necesarias para enviar todos los datos hasta que reciba una respuesta de acuse de recibo (ACK) 
desde el terminal de fax final (TE2) y enviar finalmente la respuesta de confirmación (10) al terminal de fax remitente 
(TE1). 10 

Téngase en cuenta que en este texto, el término "comprende" y sus derivaciones (tales como "que comprende", etc.) 
no deben ser entendidos en un sentido excluyente, es decir, estos términos no deben interpretarse como que 
excluyen la posibilidad de que lo que se describe y define pueda incluir elementos, etapas, etc.  
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REIVINDICACIONES 

1.- Método para la transmisión de fax en redes móviles, que comprende: 

- enviar una petición de establecimiento de llamada (1) para una llamada de fax destinada a un  
terminal de fax final (TE2), desde un terminal de fax remitente (TE1) a una pasarela doméstica (HG) 
conectada al terminal de fax remitente (TE1) y conectado a una red móvil (PLMN); 5 

- recibir en el terminal de fax remitente (TE1) una respuesta (2) de la pasarela doméstica (HG);  

- cuando se recibe la respuesta (2) de la pasarela doméstica (HG), enviar todos los datos (3) de la llamada 
de fax desde el terminal de fax remitente (TE1) a la pasarela doméstica (HG); y, 

- almacenar (4) todos los datos de la llamada de fax en la pasarela doméstica (HG), caracterizado por que el 
método comprende además: 10 

- enviar una petición de establecimiento de llamada (5) para la llamada de fax destinada al terminal de fax 
final (TE2), desde la pasarela doméstica (HG) a la red móvil (PLMN), 

- enviar al menos una petición de establecimiento de conexión (6) de la pasarela doméstica (HG) al terminal 
de fax final (TE2), 

- esperar al menos una petición de establecimiento de conexión aceptada por el terminal de fax final (TE2) y 15 
recibir, en la pasarela doméstica, una confirmación de establecimiento de conexión (7) desde el terminal de 
fax final (TE2) dentro de un período de tiempo configurable, 

- cuando la pasarela doméstica (HG) recibe la confirmación de establecimiento de conexión dentro del 
período de tiempo configurable, enviar todos los datos almacenados (8) de la llamada de fax al terminal de 
fax final (TE2) desde la pasarela doméstica (HG) a través de la red móvil (PLMN).  20 

2. - Método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además esperar para recibir en la pasarela 
doméstica (HG), después de enviar todos los datos almacenados de la llamada de fax, una respuesta del terminal de 
fax final (TE2) que se selecciona de entre una respuesta de acuse de recibo (ACK) o una respuesta de acuse de 
recibo negativa (NACK).  

3. - Método de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende además enviar una respuesta de 25 
confirmación provisional, después de enviar todos los datos almacenados de la llamada de fax al terminal de fax final 
(TE2), desde la pasarela doméstica (HG) al terminal de fax remitente (TE1). 

4. - Método de acuerdo con la reivindicación 3, en el que la respuesta de confirmación provisional de la pasarela 
doméstica (HG) se envía dentro de un cierto tiempo que comienza cuando se envía la petición de establecimiento de 
llamada para la llamada de fax desde la pasarela doméstica (HG). 30 

5. - Método de acuerdo con las reivindicaciones 2 y 3, en el que la respuesta de confirmación provisional de la 
pasarela doméstica (HG) se envía después de recibir la respuesta del terminal de fax final (TE2). 

6. - Método de acuerdo con la reivindicación 5, en el que:  

- si la respuesta de acuse de recibo (ACK) del terminal de fax final (TE2) se recibe dentro de un Intervalo de 
tiempo máximo configurable, la respuesta de confirmación provisional de la pasarela doméstica (HG) indica 35 
la recepción de un acuse de recibo de todos los datos almacenados de la llamada de fax; 

- de lo contrario, la respuesta de la confirmación provisional de la pasarela doméstica (HG) indica que no se 
ha recibido acuse de recibo de todos los datos almacenados de la llamada de fax.   

7.- Método de acuerdo con las reivindicaciones 2 y 4, en el que: 

- si la respuesta de acuse de recibo (ACK) del terminal de fax final (TE2) se recibe dentro de un intervalo de 40 
tiempo máximo configurable, la pasarela doméstica (HG) envía una segunda respuesta de confirmación al 
terminal de fax remitente (TE1), indicando la segunda respuesta de confirmación la recepción de un acuse 
de recibo de todos los datos almacenados de la llamada de fax;  

- de otro modo, la pasarela doméstica (HG) envía una segunda respuesta de confirmación al terminal de fax 
remitente (TE1), indicando la segunda respuesta de confirmación que no se ha recibido acuse de recibo de 45 
todos los datos almacenados de la llamada de fax.  

8. – Pasarela doméstica (HG) para la transmisión de fax en redes móviles, que comprende: 

- medios de conexión para conectarse a un terminal de fax remitente (TE1) 
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- medios de conexión para conectarse a una red móvil (PLMN); 

- medios de transmisión para enviar una llamada de fax desde el terminal de fax remitente (TE1) a un 
terminal de fax final (TE2); y 

- medios de almacenamiento para almacenar todos los datos de la llamada de fax, caracterizado por que 
comprende además: 5 

- medios de transmisión configurados para: 

- enviar una petición de establecimiento de llamada para la llamada de fax destinada al terminal de 
fax final (TE2), de la pasarela doméstica (HG) a la red móvil (PLMN); 

- enviar al menos una petición de establecimiento de conexión desde la pasarela doméstica (HG) al 
terminal de fax final (TE2), 10 

- medios de recepción configurados para recibir una confirmación de establecimiento de conexión desde el 
terminal de fax final (TE2) dentro de un período de tiempo configurable; y 

medios de transmisión configurados para enviar todos los datos almacenados de la llamada de fax desde 
la pasarela doméstica (HG) a través de la red móvil (PLMN), cuando se recibe la confirmación de 
establecimiento de conexión por la pasarela doméstica (HG) dentro del período de tiempo configurable. 15 

9. - Pasarela Doméstica (HG) de acuerdo con la reivindicación 8 que comprende además medios de conexión para 
conectarse a una red fija (PSTN). 

10.- Pasarela Doméstica (HG) de acuerdo con la reivindicación 9 que comprende además medios de detección para 
detectar fallos en la conexión a una red fija (PSTN) y configurada para enviar todos los datos almacenados de la 
llamada de fax desde la pasarela doméstica (HG) a través de la red móvil (PLMN) en caso de que se detecte un fallo 20 
en la conexión a una red fija (PSTN).  

11. - Pasarela Doméstica (HG) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, que comprende además un 
temporizador configurado para hacer que la pasarela doméstica (HG) espere a recibir, después de enviar todos los 
datos almacenados de la llamada de fax, una respuesta desde el terminal de fax final (TE2) que se selecciona de 
entre una respuesta de acuse de recibo (ACK) o una respuesta de acuse de recibo negativa (NACK). 25 

12. - Pasarela Doméstica (HG) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, que comprende además 
medios de transmisión para enviar una respuesta de confirmación provisional al terminal de fax remitente (TE1), 
después de enviar todos los datos almacenados de la llamada de fax al terminal de fax final (TE2).  

13. - Pasarela Doméstica (HG) según la reivindicación 12, que comprende además un temporizador configurado 
para activar la respuesta de confirmación provisional al cabo de un tiempo configurable que se inicia cuando se 30 
envía la petición de establecimiento de llamada para la llamada de fax desde la pasarela doméstica (HG).  

14. - Pasarela Doméstica (HG) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 13. que comprende además 
medios de transmisión para enviar una segunda respuesta de confirmación al terminal de fax remitente (TE1) si se 
recibe la respuesta de acuse de recibo (ACK) desde el terminal de fax final (TE2) dentro de un intervalo de tiempo 
máximo configurable, indicando la segunda respuesta de confirmación la recepción de un acuse de recibo de todos 35 
los datos almacenados de la llamada de fax, o indicando la segunda respuesta de confirmación que no hay 
recepción de acuse de recibo de todos los datos almacenados de la llamada de fax, o al revés.  

15. - Un producto de programa de ordenador que consta de medios de código de programa que, una vez cargados 
en medios de tratamiento de una pasarela doméstica conectable a una máquina de fax, hace que dichos medios de 
código de programa ejecuten las etapas del método realizadas por la pasarela doméstica (HG) de acuerdo con el 40 
método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7. 
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