
ES
 2

 5
21

 4
92

 T
3

11 2 521 492

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

T312

51 Int. CI.:

E05C 19/02 (2006.01)

A47B 88/04 (2006.01)

E05F 1/08 (2006.01)

F24C 15/02 (2006.01)

(2006.01)E05B 17/00
(2006.01)E05B 65/46

Aparato con cajón, por ejemplo un horno doméstico Título:54

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

Fecha de presentación y número de la solicitud europea:96 E 08016602 (8)20.09.2008
97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: EP 216618413.08.2014

73 Titular/es:

ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION N.V. (100.0%)
RAKETSTRAAT 40
1130 BRUSELAS, BE

72 Inventor/es:

WEBERT, TOBIAS;
BÖCKLER, MARCO;
HEISSWOLF, BERND;
SCHÄFF, GERHARD y
KERN, KLAUS

74 Agente/Representante:

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
12.11.2014

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).



2

DESCRIPCIÓN

Aparato con cajón, por ejemplo un horno doméstico

CAMPO TÉCNICO

La presente invención se refiere a un aparato de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1. Dicho aparato se 
describe, p. ej., en el documento US 2001/0008037.5

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

En el documento DE–A-102 53 158 también se describe un horno con una carcasa, una puerta de cajón deslizante y 
un dispositivo de cierre similares. El horno comprende una carcasa que define una cavidad del horno con una 
abertura de carga para introducir en la cavidad abierta los alimentos que se han de cocinar; una puerta de cajón 
deslizante para abrir y cerrar opcionalmente dicha abertura de carga en una dirección sustancialmente horizontal; y 10
una junta de sellado dispuesta entre la puerta y la cavidad del horno. La puerta de cajón deslizante comprende una 
placa base, que se recibe con posibilidad de deslizamiento en la cavidad del horno. Más exactamente, la puerta se 
fija en unas barras deslizantes que deslizan sobre unos carriles guía dispuestos dentro de la cavidad del horno con 
el fin de realizar el movimiento de apertura y cierre horizontal de la puerta. Los carriles guía están inclinados hacia 
su extremo libre posterior en una dirección descendente con relación a la horizontal, es decir, descendente hacia la 15
pared trasera de la carcasa, de modo que el propio peso de la puerta contribuya a la fuerza de cierre de la puerta 
cerrando la puerta. Sin embargo, esta disposición no siempre puede garantizar un funcionamiento adecuado del 
sellado.

En el documento DE-U-20 2007 007 450 se describe otro horno, que comprende una carcasa que define una 
cavidad del horno con una abertura de carga para introducir en la cavidad abierta los alimentos que se han de 20
cocinar; una puerta de cajón deslizante para abrir y cerrar opcionalmente la abertura de carga en una dirección 
sustancialmente horizontal; y una junta de sellado dispuesta entre la puerta y la cavidad del horno. La puerta se fija
en unas barras deslizantes que deslizan sobre unos carriles guía con el fin de realizar el movimiento de apertura y 
cierre horizontal de la puerta. En los carriles guía se dispone un dispositivo de cierre que genera una fuerza de cierre 
para cerrar la puerta, el cual trabaja conjuntamente con las barras deslizantes. Este dispositivo de cierre comprende 25
unos elementos elásticos fijos a las partes posteriores de los carriles guía. Estos elementos elásticos tiran de las 
barras deslizantes al final de su movimiento de cierre hacia la pared trasera de la carcasa con el fin de presionar la 
pared interior de la puerta, con una fuerza de cierre preestablecida, contra la junta de sellado que se dispone 
alrededor de la abertura de carga de la carcasa. Para garantizar un cierre suave de la puerta, el horno de cocina 
además comprende un medio de atenuación o amortiguador, que contrarresta la fuerza de cierre del dispositivo de 30
cierre.

Existe un problema general con relación a los hornos de cocina en el que la profundidad de la carcasa es limitada 
debido a la normalización del espacio de instalación y a la tendencia de reducir el espacio de instalación de los 
hornos de cocina. En consecuencia, también es limitada la longitud saliente de las puertas de cajón deslizante. No 
obstante, la longitud saliente de las puertas debería ser tan grande como sea posible con el fin de garantizar un 35
manejo confortable en relación con la carga y descarga de la cavidad del horno.

Sin embargo, de acuerdo con el documento DE-U-20 2007 007 450 se acorta la longitud saliente de la puerta debido 
al hecho de que el dispositivo de cierre se dispone entre la pared trasera de la carcasa y las barras deslizantes. 
Además, el espacio de instalación para el dispositivo de cierre es limitado. En consecuencia, puede ocurrir que el 
dispositivo de cierre no pueda garantizar una fuerza de cierre que sea lo suficientemente fuerte para garantizar un 40
funcionamiento adecuado de la junta de sellado, en particular cuando se proporciona un medio de atenuación que 
contrarresta la fuerza de cierre del dispositivo de cierre.

Además, existen hornos que comprenden un dispositivo de cierre que utiliza pares de imanes para proporcionar la 
fuerza de cierre, los cuales entran en contacto entre sí en una posición cerrada de la puerta. Sin embargo, los 
puntos de contacto de los imanes de cada par definen unos topes, los cuales no permiten una adaptación de la 45
fuerza de cierre a las variaciones con relación a la compresión elástica de la junta, que se generan debido al 
diferente grado de degradación de la junta, un envejecimiento de la junta etc. En consecuencia, el dispositivo de 
cierre no puede compensar un cambio en la compresión elástica de la junta. Por tanto, la fuerza de cierre 
proporcionada por el dispositivo de cierre no es estable en este caso, de modo que no se puede garantizar un 
funcionamiento adecuado del cierre de la puerta.50

El documento EP 0 391 221 A1 describe un dispositivo de cierre para cajones. Se dispone un elemento basculante 
en un mueble y se puede mover a lo largo de una barra deslizante del mueble. El elemento basculante incluye una 
ranura para recibir un actuador que está montado en el cajón. La barra deslizante incluye una sección lineal en la 
parte trasera y una sección curva en la parte delantera. El elemento basculante está acoplado al mueble mediante 
un muelle.55
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El documento EP 0 951 848 A1 describe un mecanismo de bloqueo para una puerta o un cajón. El mecanismo de 
bloqueo comprende un elemento basculante, un muelle y un elemento de sujeción dispuesto al lado de la placa 
frontal de la puerta o cajón respectivamente. El mecanismo de bloqueo tiene solamente una función de cierre. El 
mecanismo de bloqueo o las piezas de este no se pueden mover a lo largo de una barra deslizante.

El documento US 2001/0008037 A1 describe un dispositivo de cierre para partes de los muebles que se pueden 5
mover con un mecanismo de cierre amortiguado. El mecanismo de cierre amortiguado está asistido por un 
amortiguador de fluido. El dispositivo de cierre y los mecanismos de cierre amortiguados forman un elemento 
compacto.

Con esta técnica anterior como punto de partida, es un objeto de la presente invención proporcionar un aparato del 
tipo mencionado anteriormente que tenga una configuración alternativa con el fin de eliminar una o más de las 10
desventajas anteriores.

COMPENDIO DE LA INVENCIÓN

Este objeto se resuelve al proporcionar un aparato de acuerdo con la reivindicación 1. Las reivindicaciones 
dependientes se refieren a realizaciones individuales de la presente invención.

De acuerdo con la presente invención el tope de arrastre se proyecta hacia abajo desde la cara inferior de la placa 15
base que se extiende horizontalmente de la puerta, donde el elemento móvil se fija a la carcasa mediante unos 
casquillos deslizantes que se extienden a través de las ranuras guía proporcionadas como unos medios guía en el 
elemento móvil, y donde los medios de bloqueo se proporcionan mediante un diseño en ángulo o curvo de al menos 
una ranura guía y mediante el casquillo deslizante que se extiende a través de esta.

Preferentemente, el dispositivo de cierre del aparato de acuerdo con la presente invención se diseña de tal manera 20
que el muelle está acoplado con el movimiento de apertura de la puerta entre una primera posición, en la cual la 
puerta está en una situación totalmente cerrada, y una segunda posición, en la cual la puerta está en una situación 
parcialmente abierta. En consecuencia, el muelle se tensiona adicionalmente cuando se abre la puerta entre la 
primera posición y la segunda posición. Además, el dispositivo de cierre se diseña de tal manera que el muelle está 
desacoplado del movimiento de apertura de la puerta, cuando el movimiento de apertura continua entre la segunda 25
posición y una tercera posición, en la cual la puerta está en una situación totalmente abierta, al tiempo que se 
mantiene el estado de tensión del muelle mientras se mueve la puerta entre la segunda y la tercera posición.
Además, el dispositivo de cierre se diseña de tal manera que el muelle está desacoplado del movimiento de cierre 
de la puerta entre la tercera posición y la segunda posición, y el muelle está acoplado al movimiento de cierre de la 
puerta cuando el movimiento de cierre de la puerta continua desde la segunda posición hasta la primera posición, de 30
modo que el muelle mantiene el movimiento de cierre de la puerta entre la segunda posición y la primera posición y 
proporciona la fuerza de cierre preestablecida en la primera posición. La segunda posición se elige preferentemente 
de tal manera que solamente la última parte del movimiento de cierre de la puerta y la primera parte del movimiento 
de apertura de la puerta se realiza bajo la influencia de la carga del muelle.

Además, el dispositivo de cierre del aparato de acuerdo con la presente invención comprende un elemento móvil que 35
se fija a la carcasa del aparato y comprende unos medios guía para guiar un movimiento del elemento móvil con 
relación a la carcasa entre una primera ubicación, en la cual la puerta está su primera posición, y una segunda 
ubicación, en la cual la puerta está en su segunda posición. Además, se proporciona un tope de arrastre que se fija
a la puerta y que conduce el elemento móvil desde la primera ubicación hasta la segunda ubicación, cuando la 
puerta se mueve desde la primera posición hasta la segunda posición. El muelle, que se proporciona para generar la 40
fuerza de cierre preestablecida, se fija al elemento móvil y a la carcasa de tal manera que se tensiona 
adicionalmente cuando se mueve el elemento móvil desde su primera ubicación hacia su segunda ubicación. 
Además, el dispositivo de cierre comprende unos medios de bloqueo para bloquear el elemento móvil en su segunda 
ubicación con el fin de mantener el estado tensionado del muelle. Además, se proporcionan unos medios de 
liberación, los cuales liberan el bloqueo de los medios de bloqueo cuando se alcanza la segunda posición de la 45
puerta durante su movimiento de cierre, de modo que el elemento móvil vuelva a su primera ubicación bajo la fuerza 
restauradora del muelle.

El elemento móvil comprende un ajuste a presión que engrana con el tope de arrastre durante el movimiento de 
apertura de la puerta entre la primera posición y la segunda posición, de modo que el tope de arrastre se enganche 
con el ajuste a presión y el elemento móvil siga el movimiento del tope de arrastre hasta que la puerta alcance su 50
segunda posición, donde se desacopla el tope de arrastre del ajuste a presión en la segunda ubicación del elemento 
móvil, tan pronto como el elemento móvil está bloqueado en posición.

Además, el elemento móvil se fija a la carcasa mediante unos casquillos deslizantes que se extienden a través de 
las ranuras guía formadas en el elemento móvil como unos medios guía. En consecuencia, el movimiento relativo 
entre el elemento móvil y la carcasa se define por la longitud y la forma de la ranura guía.55

Los medios de bloqueo se proporcionan mediante un diseño en ángulo o curvo de al menos una ranura guía y 
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mediante el casquillo deslizante que se extiende a través de esta, donde el casquillo deslizante se bloquea en una 
sección en ángulo o curvada de la ranura.

Preferentemente, los medios de liberación se proporcionan mediante una proyección que se fija a la puerta o se 
fabrica integrada en esta, en particular con la cara inferior de la placa base de la puerta, y una palanca que se fija al 
elemento móvil o se fabrica integrado en este, donde la proyección mueve la palanca cuando la puerta alcanza su 5
segunda posición durante el movimiento de cierre de modo que se mueva el elemento móvil de tal manera que se 
libere el bloqueo de los medios de bloqueo.

El dispositivo de cierre comprende ventajosamente una base, que se fija a la carcasa, y el elemento móvil se fija a la 
base y se puede mover con relación a la base entre la primera y la segunda ubicación, mientras que el muelle se fija 
a la base y al elemento móvil. Al proporcionar el dispositivo de cierre con una base separada no es necesario fijar 10
directamente el elemento móvil y el muelle a la carcasa del aparato. En consecuencia, la pared inferior de la carcasa
no se tiene que preparar para dicha fijación. Por tanto, se puede simplificar la producción y la instalación.

Preferentemente, el dispositivo de cierre se fabrica con material metálico y/o plástico, en particular a partir de 
material termorresistente y/o rígido.

De acuerdo con un aspecto preferido de la presente invención el aparato es un horno.15

DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS DIBUJOS ADJUNTOS

La configuración, características y ventajas detalladas de la presente invención se harán evidentes en el curso de la 
siguiente descripción haciendo referencia a los dibujos adjuntos.

La figura 1 es una vista superior de una sección de un aparato de acuerdo con una primera realización de la 
presente invención, que muestra el aparato en una situación en la que la puerta del aparato se dispone en una 20
situación totalmente cerrada;

la figura 2 es una vista superior de una sección del aparato mostrado en la figura 1, considerando que la puerta está 
dispuesta en una situación parcialmente abierta;

la figura 3 es una vista lateral de una sección que muestra la parte inferior del aparato;

la figura 4 es una vista superior aumentada del dispositivo de cierre del aparato mostrado en las figuras 1-3; y25

la figura 5 es una vista lateral del dispositivo de cierre mostrado en la figura 4.

MEJOR MODO DE LLEVAR A CABO LA INVENCIÓN

A continuación, se describirá una realización de un aparato de la presente invención haciendo referencia a las 
figuras. En las figuras, las mismas piezas se denotan con los mismos números de referencia y se omitirá una 
descripción redundante.30

Las figuras 1-5 muestran una realización de un aparato 10 de acuerdo con la presente invención que se proporciona 
en forma de un horno. El horno 10 comprende una carcasa 12 que tiene un espacio interno 14 para recibir alimentos 
en este. El espacio interno 14 está definido por una pared inferior 16 así como también por una pared superior, una 
pared trasera y dos paredes laterales, que no se muestran en las figuras. El espacio interno 14 tiene una abertura 18 
para cargar el horno 10, que se proporciona en el lado frontal del horno 10. Además, el horno 10 comprende una 35
puerta de cajón deslizante 20 para abrir y cerrar opcionalmente la abertura 18. La puerta 20 está formada por una 
placa base que se extiende horizontalmente 22 y una placa frontal que se extiende verticalmente 24, que están fijas 
entre sí. En la parte superior de la placa frontal que se extiende verticalmente 22 se proporcionan unos asideros 
ahuecados 26 que un usuario puede asir con el fin de abrir y cerrar la puerta 20. La puerta 20 se fija a unas barras 
deslizantes 28, que se reciben y guían mediante unos carriles guía 30, los cuales a su vez están fijos a los lados 40
izquierdo y derecho de la pared inferior 16 del espacio interno 14. En consecuencia, la puerta 20 se puede abrir y 
cerrar realizando un movimiento sustancialmente horizontal y lineal. Como se muestra en las figuras 1-3, se dispone 
un dispositivo de cierre 32 dentro del espacio interno 14 de la carcasa 12. El dispositivo de cierre 32 comprende una 
base con forma de placa 34 que se fija a la pared inferior 16 mediante unos tornillos de láminas metálicas 36. 
Además, el dispositivo de cierre 32 comprende un elemento móvil 38 fabricado a partir de una lámina metálica que 45
se fija a la base 34 de tal manera que puede realizar un movimiento combinado lineal y de giro con relación a la 
base 34. Con este fin, se proporcionan en el elemento móvil 38 una ranura que se extiende recta 40 y una ranura en 
ángulo 42. Los casquillos deslizantes 44 y 46 se introducen a través de estas ranuras 40 y 42, y se fijan a la base 34 
mediante unos tornillos 46 y unas tuercas 48. En consecuencia, el casquillo deslizante 44 sirve como un medio guía
para guiar el movimiento combinado lineal y de giro del elemento móvil 38 con relación a la base 34. Además, el 50
dispositivo de cierre 32 comprende un muelle helicoidal 50 que tiene dos extremos libres, los cuales están fijos a los 
elementos de enganche 52 y 54, que se fabrican integrados en la base 34 y en el elemento móvil 38 
respectivamente. La longitud del muelle 50 se elige de manera que el muelle 50 esté tensionado entre la base 34 y 
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el elemento móvil 38 en la situación totalmente cerrada de la puerta 20, que se describirá con más detalle a 
continuación. En el lateral del elemento móvil 38 se proporciona un ajuste a presión 56, que puede recibir un tope de 
arrastre 58 que se proyecta hacia abajo desde la cara inferior de la placa base que se extiende horizontalmente 22 
de la puerta 20. Además, el elemento móvil 38 comprende una palanca 60 que se extiende lateralmente desde el 
elemento móvil 38. Para operar la palanca 60 se proporciona una proyección 62 en la cara inferior de la placa base 5
que se extiende horizontalmente 22.

A continuación, se describirá el funcionamiento del dispositivo de cierre 32 haciendo referencia a las figuras 1 y 2, 
que son vistas superiores de una sección del horno 10 a lo largo de un plano de sección que se extiende entre la 
pared inferior 16 del espacio interno 14 y la placa base horizontal 22 de la puerta 20, donde la figura 1 muestra el 
horno 10 en una situación totalmente cerrada de la puerta 20 y la figura 2 muestra el horno 10 en una situación, en 10
la cual la puerta 20 está parcialmente abierta.

Haciendo referencia a la figura 1, la placa base que se extiende horizontalmente 22 de la puerta 20 se engrana con 
el elemento móvil 38 mediante un tope de arrastre 58 que se engancha en el ajuste a presión 56 del elemento móvil 
38. Además, el muelle 50 se encuentra en una situación deformada de modo que genere una fuerza de cierre 
preestablecida, la cual presiona la placa frontal que se extiende verticalmente 24 de la puerta 20 contra la carcasa15
12, con mayor exactitud contra una junta (no se muestra) dispuesta alrededor de la abertura 18 de la carcasa 12. En 
consecuencia, se proporciona el sello hermético entre la carcasa 12 y la puerta 20 en tanto que el elemento móvil 38 
se disponga en la primera ubicación mostrada en la figura 1.

Cuando se abre la puerta 20 comenzando en la situación mostrada en la figura 1 el elemento móvil 38 sigue el 
movimiento de apertura de la puerta, ya que el tope de arrastre 58 y el ajuste a presión 56 todavía están engranados 20
entre sí de modo que el tope de arrastre 58 tire del elemento móvil 38. Durante este movimiento, el elemento móvil 
38 se dirige a partir de la orientación que resulta de los casquillos deslizantes 44 y las ranuras 40 y 42. En 
consecuencia, el elemento móvil 38 realiza un movimiento combinado lineal y de giro al tiempo que además tensiona 
el muelle 50. Este movimiento se detiene en la segunda ubicación del elemento móvil 38, en la cual los casquillos 
deslizantes 44 alcanzan los extremos de las ranuras 40 y 42. En esta segunda ubicación, el casquillo deslizante25
principal 44 queda bloqueado dentro del extremo en ángulo de la ranura 42. En consecuencia, se proporcionan unos
medios de bloqueo para bloquear la segunda ubicación del elemento móvil 38 con el fin de mantener el estado 
tensionado del muelle 50. Además, el tope de arrastre 58 se desacopla del ajuste a presión 56 en la segunda 
ubicación del elemento móvil 88 tan pronto como el elemento móvil queda bloqueado en posición. En consecuencia, 
el elemento móvil 38 deja de seguir el movimiento posterior de apertura de la puerta 20.30

Cuando se cierra la puerta 20 de nuevo, la proyección 62 vuelve a engranar con la palanca 60 del elemento móvil 38 
poco antes de la finalización del movimiento de cierre de la puerta 20. La proyección 62 se presiona contra la 
palanca 60 de modo que el elemento móvil 38 se gire ligeramente con el fin de liberar el bloqueo proporcionado por 
el casquillo deslizante principal 44 y la ranura en ángulo 42. Tan pronto como se libera el bloqueo, se tira del 
elemento móvil 38 hacia la posición totalmente cerrada de la puerta 20 mediante la fuerza restauradora del muelle 35
50 hasta que se alcanza una posición totalmente cerrada de la puerta 20, como se muestra en la figura 1. Como se 
ha descrito anteriormente, en esta situación, la puerta 20 se mantiene cerrada con una fuerza de cierre 
preestablecida generada por el muelle 50.

40
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REIVINDICACIONES

1.   Un aparato (10) que comprende

 una carcasa (12) que tiene un espacio interno (14) definido por una pared inferior (16), una pared superior, 
una pared trasera y unas paredes laterales, mientras que se proporciona una abertura (18) en el lado 
frontal,5

 una puerta de cajón deslizante (20) para abrir y cerrar opcionalmente dicha abertura (18), donde dicha 
puerta de cajón deslizante (20) comprende una placa base (22) que se recibe en el espacio interno (14) de 
la carcasa (12) en la situación cerrada de la puerta (20); y

 un dispositivo de cierre (32) para cerrar la puerta (20) con una fuerza de cierre preestablecida, donde el 
dispositivo de cierre (32) comprende al menos un muelle (50) que proporciona dicha fuerza de cierre 10
preestablecida, donde dicho dispositivo de cierre (32) comprende:

 un elemento móvil (38) que se fija a la carcasa (12) del aparato (10),

 unos medios guía (42, 44) para guiar un movimiento del elemento móvil (38) con relación a la carcasa (12) 
entre una primera ubicación, en la cual la puerta (20) está en su primera posición, y una segunda ubicación, 
en la cual la puerta (20) está en su segunda posición,15

 un tope de arrastre (58) que se fija a la puerta (20) y que conduce el elemento móvil (38) desde la primera 
ubicación hasta la segunda ubicación cuando la puerta (20) se mueve desde la primera posición hasta la 
segunda posición;

 unos medios de bloqueo (42, 44) para bloquear el elemento móvil (38) en su segunda ubicación con el fin
de mantener el estado tensionado del muelle (50); y20

 unos medios de liberación (60) para liberar el bloqueo de los medios de bloqueo (42, 44) cuando se alcanza 
la segunda posición de la puerta (20) durante su movimiento de cierre, de modo que el elemento móvil (38) 
vuelva a su primera ubicación bajo la fuerza restauradora del muelle (50); donde

 el dispositivo de cierre (32) se dispone entre la pared inferior (16) del espacio interno (14) de la carcasa (12) 
y la placa base (22) de la puerta (20); 25

y donde

 el muelle (50) se fija al elemento móvil (38) y a la carcasa (12) de tal manera que se tensiona 
adicionalmente cuando el elemento móvil (38) se mueve desde su primera ubicación hasta su segunda 
ubicación; 

y donde30

 el elemento móvil (38) comprende un ajuste a presión (56) que engrana con el tope de arrastre (58) durante 
el movimiento de apertura de la puerta (20), entre la primera posición y la segunda posición, de modo que 
el tope de arrastre (58) se enganche en el ajuste a presión (56) y el elemento móvil (38) siga el movimiento 
del tope de arrastre (58) hasta que la puerta (20) alcance su segunda posición; y donde

 el tope de arrastre (58) se desacopla del ajuste a presión (56) en la segunda ubicación del elemento móvil 35
(38) tan pronto como el elemento móvil (38) se bloquea en posición,

caracterizado por que

el tope de arrastre (58) se proyecta hacia abajo desde la cara inferior de la placa base que se extiende 
horizontalmente (22) de la puerta (20), donde el elemento móvil (38) se fija a la carcasa (12) mediante unos 
casquillos deslizantes (44) que se extienden a través de las ranuras guía (40, 42) proporcionadas como medios guía 40
en el elemento móvil (38), y donde los medios de bloqueo (42, 44) se proporcionan mediante un diseño curvo o en 
ángulo de al menos una ranura guía (42) y mediante los casquillos deslizantes (44) que se extienden a través de 
estas.

2. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que se proporciona una junta entre la 
puerta (20) y la carcasa (12).45

3. Un aparato (10) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado por que el dispositivo de cierre (32) se 
diseña de tal manera que
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 el muelle (50) está acoplado con el movimiento de apertura de la puerta (20) entre una primera posición, en 
la cual la puerta (20) está en una situación totalmente cerrada, y una segunda posición, en la cual la puerta 
(20) está en una situación parcialmente abierta, de modo que el muelle (50) se tensione adicionalmente 
cuando se abre la puerta (20) entre la primera posición y la segunda posición,

 el muelle (50) se desacopla del movimiento de apertura de la puerta (20) cuando el movimiento de apertura 5
continua entre la segunda posición y una tercera posición, en la cual la puerta (20) está en una situación 
totalmente abierta, al tiempo que se mantiene el estado tensionado del muelle (50) mientras se mueve la 
puerta (20) entre la segunda y la tercera posición,

 el muelle (50) se desacopla del movimiento de cierre de la puerta (20) entre la tercera y la segunda 
posición, y10

 el muelle (50) se acopla al movimiento de cierre de la puerta (20) cuando el movimiento de cierre de la 
puerta (20) continua desde la segunda posición hasta la primera posición, de modo que el muelle (50) 
mantenga el movimiento de cierre de la puerta (20) entre la segunda posición y la primera posición y 
proporcione la fuerza de cierre preestablecida en la primera posición.

4. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que se 15
proporcionan los medios de liberación (60, 62) mediante una proyección (62) que se fija o se fabrica integrada con la 
puerta (20), y una palanca (60) que se fija o se fabrica integrada con el elemento móvil (38), donde la proyección 
(62) y la palanca (60) engranan entre sí cuando la puerta (20) alcanza su segunda posición durante su movimiento 
de cierre, y donde el elemento móvil (38) se mueve debido a este engrane de tal manera que se libera el bloqueo de 
los medios de bloqueo (42, 44).20

5. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el 
dispositivo de cierre (32) comprende una base (34) que se fija a la carcasa (12), mientras que el elemento móvil (38)
se fija a la base (34) a la vez que se permite un movimiento del elemento móvil (38) con relación a la carcasa (12) 
entre la primera y la segunda ubicación, y donde el muelle (50) se fija a la base (34) y al elemento móvil (38).

6. Un aparato (10) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el 25
dispositivo de cierre (32) se fabrica a partir de material metálico y/o plástico.

7. Un aparato (10) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el aparato (10) es 
un horno.
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