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DESCRIPCIÓN 
 
Caja 
 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 5 
 
[0001] Las realizaciones de la invención se refieren a una caja o contenedor para contener productos, más 
específicamente, las realizaciones de la invención se refieren a una caja de plástico que está dispuesta para recibir 
y/o para transportar alimentos, tales como frutas, verduras, carne y productos similares.  
 10 
[0002] Las cajas para el almacenamiento y transporte de productos tales como frutas y verduras son 
ampliamente utilizadas en el mercado. Ese tipo de cajas son livianas y estables, lo cual las hace adecuadas para 
transportar las cosechas desde el campo hasta el cliente. Por ejemplo, en el caso de las frutas tropicales tales como 
el plátano, es habitual recolectar la cosecha cuando aún no está maduro y empaquetarlo en las cajas para su 
posterior embarque y transporte. En este viaje, las frutas tienen tiempo para madurar. Asimismo, otras frutas tales 15 
como manzanas o productos similares, o verduras tales como la lechuga o productos similares, pero también la 
carne o los huevos, pueden ser colocados en las cajas en el centro del productor y transportados usando este tipo 
de cajas. 
 
[0003] Las cajas se pueden usar para transportar alimentos, tales como verduras, frutas y carne o productos 20 
similares. Estos productos pueden precisar refrigeración y, por lo tanto, es deseable introducir en el interior de la caja 
un líquido refrigerante, tal como agua helada o similar, que garantice que la mercadería permanezca fresca y/o a 
una temperatura deseada. Si bien las cajas, en general, tienen aberturas en las paredes laterales y en la parte 
inferior para permitir la circulación de aire, es posible que estas aberturas no resulten suficientes para permitir un 
flujo suficiente del líquido refrigerante en el interior de la caja, por ejemplo, cuando se usa agua helada, es posible 25 
que existan partículas de hielo dentro de la corriente de fluido que no puedan pasar por los orificios proporcionados 
para la ventilación de aire y que puedan llegar a bloquear los orificios, evitando de esa manera que el líquido alcance 
el interior de la caja.  
 
[0004] La patente EP 0 846 633 A1 describe un contenedor duradero de acuerdo con el preámbulo de la 30 
reivindicación 1 y la reivindicación 2 para almacenar y transferir cosechas, tales como frutas y verduras, desde el 
campo hasta el mercado. El contenedor está adaptado para proporcionar una circulación eficaz de agua o aire para 
la conservación de las cosechas. En particular, el recipiente contiene aberturas en el fondo y en los lados del 
recipiente, que tienen de un tamaño y proporción de la superficie total definidos, con el fin de permitir una circulación 
eficaz de agua o aire. 35 
 
[0005] La patente de Estados Unidos 4.184.625 A describe un contenedor para productos frescos, tales como 
los espárragos, que consiste en la combinación de un cuerpo de caja abierta que dispone de paredes terminales 
frontal, inferior, posterior interconectables, teniendo las paredes una configuración sustancialmente rectangular, un 
elemento interno que se puede colocar en el cuerpo de la caja para definir una sección transversal interior de forma 40 
trapezoidal para el alojamiento de los productos frescos, y una cubierta para su colocación sobre el cuerpo de caja y 
el elemento interno. El cuerpo de la caja permite realizar una refrigeración con agua de los productos inundando los 
productos contenidos en el cuerpo de la caja con agua con hielo.   
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INVENCIÓN  45 
 
[0006] Es un objeto de la invención dar a conocer una caja que tiene aberturas suficientes en las paredes 
laterales para la introducción de un líquido de refrigeración, teniendo también las paredes laterales orificios de 
ventilación de menor dimensión, sin reducir la integridad estructural de las paredes laterales. 
 50 
[0007] Este objeto se consigue mediante una caja de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2. 
 
[0008] De acuerdo con las formas de realización, la invención da a conocer una caja que incluye una parte 
inferior, dos paredes terminales y dos paredes laterales. Al menos una de las paredes terminales y laterales 
comprende una pluralidad de entradas para la introducción de una cantidad predefinida de líquido de refrigeración 55 
en el interior de la caja. Las paredes laterales tienen un elemento de refuerzo continuo que se extiende 
paralelamente a los primer y segundo bordes laterales y paralelo al borde superior. Una primera entrada está 
dispuesta en la parte izquierda de la pared lateral a una distancia desde el borde inferior con una parte del elemento 
de refuerzo continuo entre la segunda entrada y el primer borde lateral y el borde superior. Una segunda entrada 
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está dispuesta en la parte derecha de la pared lateral a una distancia desde el borde inferior con una parte del 
elemento de refuerzo continuo entre la segunda entrada y el segundo borde lateral y el borde superior. 
 
[0009] De acuerdo con las formas de realización, al menos dos paredes opuestas pueden comprender una 
pluralidad de entradas, por ejemplo cada pared lateral puede comprender una pluralidad de entradas. 5 
 
[0010] De acuerdo con otras realizaciones, el elemento de refuerzo continuo tiene una parte en forma de U en una 
zona central que se extiende hacia el borde inferior. La primera entrada está dispuesta en la parte izquierda de la 
pared lateral a una distancia desde el borde inferior con una parte del elemento de refuerzo continuo entre la 
segunda entrada y el primer borde lateral, el borde superior y la zona central. La segunda entrada está dispuesta en 10 
la parte derecha de la pared lateral a una distancia desde el borde inferior con una parte del elemento de refuerzo 
continuo entre la segunda entrada y el segundo borde lateral, el borde superior y la zona central. 
 
[0011] De acuerdo con las formas de realización, en la zona central de la pared lateral puede estar dispuesta una 
tercera entrada a una distancia desde el borde superior y con una parte del elemento de refuerzo continuo entre la 15 
tercera entrada y el borde inferior, la parte izquierda y la parte derecha. La tercera entrada puede tener una 
dimensión que sea menor que la dimensión de las primera y segunda entradas. Las entradas pueden estar provistas 
de un entramado con un tamaño de malla que permita el paso de un líquido, por ejemplo, hielo-agua con partículas 
de hielo en su interior. 
 20 
[0012] Las realizaciones de la invención pueden dar a conocer cajas que estén formados de plástico y que estén 
concebidas para la recepción y/o transporte de alimentos, tales como frutas, verduras, carne y productos similares.  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS  
 25 
[0013] Las realizaciones de la invención se describirán con referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales:  
 
La figura 1 es una vista en perspectiva de una caja de ejemplo;  
 
La figura 2 es una vista lateral de la caja de ejemplo de la figura 1;  30 
 
La figura 3 es una representación esquemática de una hilera de una pila de cajas de ejemplo dispuestas en la 
configuración 5 abajo; La figura 4 muestra una pared lateral de una caja de ejemplo que tiene un elemento de 
refuerzo modificado;  
 35 
Las figuras 5 (a)-(c) muestran diferentes configuraciones del elemento de refuerzo modificado de la figura 4; La 
figura 6 muestra una vista lateral de la caja de acuerdo con realizaciones de la invención; y  
 
La figura 7 muestra una disposición similar a la figura 6, excepto porque la pared lateral tiene una estructura como 
se muestra en la figura 4.  40 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS REALIZACIONES DE LA INVENCIÓN  
 
[0014] Las figuras 1 a 5 se refieren a cajas de ejemplo que no forman parte de la presente invención, pero 
suponen representaciones de la técnica anterior útiles para comprender la invención. La figura 1 es una vista en 45 
perspectiva de la caja de ejemplo 100 que comprende una parte inferior 102 que puede comprender una pluralidad 
de aberturas 104. La caja 100 comprende además una primera pared terminal 106a y una segunda pared terminal 
106b opuesta a la primera pared terminal 106a. Adicionalmente, se disponen dos paredes laterales opuestas 108a y 
108b que están opuestas entre sí. Como se puede observar, las paredes laterales 108a y 108b son más largas que 
las paredes terminales 106a y 106b. Las paredes laterales y las paredes terminales pueden ser plegables hacia la 50 
parte inferior 102 de modo que, por ejemplo, en primer lugar, las paredes terminales 106a y 106b se plieguen sobre 
la parte inferior y luego las paredes laterales 108a y 108b se plieguen hacia la parte inferior. La dimensión de las 
paredes laterales en la dirección de la altura puede ser tal que después del plegado de las mismas hacia la parte 
inferior, las paredes laterales puedan superponerse. La ventaja del plegado de las paredes laterales y las paredes 
terminales hacia la parte inferior es que el volumen remanente de la caja es mínimo, de manera que en el estado 55 
plegado la caja ocupe solamente una altura baja, por lo que es posible apilar una gran cantidad de cajas vacías, por 
ejemplo sobre un solo palé para el transporte. La caja puede estar hecha de plástico, de manera que ofrezca un 
peso reducido y una elevada estabilidad para aplicaciones de almacenamiento y/o de transporte. Además de los 
orificios 104 en la parte inferior 102, también están formados orificios 110 en las respectivas paredes y pueden servir 
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como orificios de ventilación. Asimismo, se disponen orificios más grandes 112a y 112b en la parte superior de las 
paredes terminales 106a y 106b, definiendo los orificios 112a y 112b orificios de agarre. Como se puede observar, 
un borde superior 114a y 114b de las paredes terminales puede tener un grosor aumentado, asegurando de esa 
manera que el transporte de la caja al agarrar de los orificios de agarre 112a y 112b sea seguro y que se consiga 
una fuerza suficiente de la parte de la pared terminal por encima de los orificios de agarre. 5 
 
[0015] La figura 2 es una vista lateral de la caja de ejemplo 100. En la figura 2(a) se muestra la primera cara lateral 
108a, que se extiende hacia arriba desde la parte inferior 102.  Como se mencionó anteriormente, en caso de que la 
caja sea una caja plegable, la figura 2(a) muestra la pared lateral 108a en su posición vertical o posición desplegada. 
Además, se muestra una pluralidad de orificios de ventilación 110. La pared lateral 108a comprende un elemento de 10 
refuerzo 126 que tiene una primera parte que se extiende paralela a un primer borde lateral 118 de la pared lateral 
108a. El borde lateral 118 es, por ejemplo, adyacente a la primera cara terminal 106a mostrada en la figura 1. El 
elemento de refuerzo 126 también se extiende paralelo a un segundo borde lateral 120 de la pared lateral 108a, en 
donde el segundo borde lateral 120 es adyacente a la segunda pared terminal 106b. El elemento de refuerzo se 
extiende adicionalmente paralelo a un borde superior 122 de la pared lateral 108a, en donde el borde superior 122 15 
se encuentra a distancia de un borde inferior 124 que, a su vez, es adyacente a la parte inferior 102. Como se 
muestra en la figura 2(a), el elemento de refuerzo 126 es un elemento de refuerzo continuo que, por ejemplo, se 
obtiene durante el moldeo de la pared lateral de plástico 108a, usando el procedimiento de moldeo por inyección de 
agua. El elemento de refuerzo continuo 126 se extiende, como se mencionó anteriormente, paralelo y adyacente al 
primer borde lateral, el borde superior y el segundo borde lateral de una manera tal como se muestra en la figura 1, y 20 
los orificios de ventilación 110 están dispuestos dentro de una zona de la pared lateral 108a que está rodeada por el 
elemento de refuerzo 126 y el borde inferior 124. 
 
[0016] La figura 2 (b) muestra una vista en sección transversal de la pared lateral 108a a lo largo de la línea b-b'. 
Como se puede ver, el elemento de refuerzo 126 tiene una estructura hueca con una cavidad 116a intermedia que 25 
se forma mediante el procedimiento de moldeo de inyección de agua y proporciona un elemento que tiene una alta 
rigidez con una reducida cantidad de material y, por consiguiente, también con una reducida cantidad de peso. 
 
[0017] La estructura de pared lateral mostrada en la figura 2(a) es una desventaja en situaciones en las que se 
apilan una pluralidad de cajas en la configuración 5 abajo mencionada anteriormente. La figura 3 es una 30 
representación esquemática de una hilera de una pila de cajas dispuestas en la configuración 5 abajo; Como se 
puede ver, tres cajas 100a-100c están dispuestas lado a lado, es decir, las paredes laterales de las cajas 100a-100c 
son adyacentes. Además, otras dos cajas de madera y 100e están dispuestas adyacentes a las paredes terminales 
de las cajas 100a-100c, de tal manera que dos paredes terminales de las cajas 100d y 100e son adyacentes. Así, 
como se puede ver en la figura 3, las paredes terminales más cortas de las cajas 100a-100c se apoyan contra con 35 
las paredes laterales más largas de las cajas 100d y 100e, dando como resultado el problema antes mencionado de 
que una fuerza que actúa sobre las paredes laterales de las cajas 100d y 100e es alta en una parte central de la 
pared lateral y puede causar daños en las cajas 100d y 100e en el caso de que se produzca un movimiento de una o 
más de las cajas 100a-100c debido a un choque o similar. Por ejemplo, durante el apilamiento, en primer lugar se 
disponen las cajas 100e y 100d y seguidamente se añaden las cajas adicionales 100a-100c, y durante la disposición 40 
de las cajas adicionales 100a-100c estas pueden impactar sobre las paredes laterales de las cajas 100d y 100e, 
dando como resultado un posible daño de las paredes laterales. 
 
[0018] Por lo tanto, la estructura de refuerzo de la pared lateral de la caja mostrada en la figura 2(a), que funciona 
bien cuando las cajas están dispuestas paralelas entre sí como ocurre en las cajas 100a-100c, resulta desventajosa 45 
en el caso de una disposición de las cajas como se muestra en la figura 3. 
 
[0019] La figura 4 muestra un elemento de refuerzo modificado. La figura 4 muestra la pared lateral 108a con el 
elemento de refuerzo modificado 126. De nuevo, el elemento de refuerzo 126 tiene una primera parte 126a que se 
extiende paralela y adyacente al primer borde lateral 118. Una segunda parte 126b del elemento de refuerzo 50 
modificado 126 se extiende paralela y adyacente al segundo borde lateral. El elemento de refuerzo modificado 126 
es también un elemento de refuerzo continuo que se extiende de forma continua desde la esquina inferior izquierda 
de la pared lateral 108a a lo largo del borde lateral 118 y el borde superior hacia el segundo borde lateral y hacia 
abajo hasta la esquina inferior derecha de la pared lateral 108a. El elemento de refuerzo modificado 126 comprende 
además en una zona central de la pared lateral 108a una parte en forma de U 28. La parte en forma de U 128 55 
comprende dos partes de elemento de refuerzo verticales 126c y 126d, que son sustancialmente paralelas a las 
partes 126a y 126b. Además, se dispone una parte 126e adyacente al borde inferior 124. En las partes izquierda y 
derecha fuera de la parte central de la pared lateral 108a, el elemento de refuerzo modificado 126 comprende las 
partes 126f y 126g que están dispuestas adyacentes al borde superior 122. Como mencionado anteriormente, el 
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elemento de refuerzo modificado 126 es un elemento continuo, es decir, todas las partes 126a-136e están 
conectados entre sí, formando así el elemento continuo de una manera como se muestra en la figura 4. Los orificios 
de ventilación 110 están dentro de las partes izquierda y derecha de la pared lateral, estando dispuesto el elemento 
de refuerzo entre los orificios de ventilación y los bordes laterales 118 y 120, respectivamente, la zona central y el 
borde superior 122. En la zona central, los orificios de ventilación están provistos de un elemento de refuerzo entre 5 
las partes izquierda y derecha y el borde inferior 124. 
 
[0020] La disposición de la figura 4 prevé un aumento de la rigidez de la pared lateral 108a y la parte central, 
evitando así daños en situaciones tales como las descritas anteriormente cuando la pluralidad de cajas se apilan en 
una configuración de 5 abajo mostrada en la figura 3. 10 
 
[0021] Se pueden proporcionar diferentes configuraciones del elemento de refuerzo modificado 126, que se 
describirán a continuación haciendo referencia a las figuras 5(a) a 5(c). Las figuras respectivas muestran 
esquemáticamente la pared lateral 108a, también descrita haciendo referencia a la figura 4 con los respectivos 
elementos de refuerzo modificados 126. En la figura 5(a) la pared lateral comprende dos partes en forma de U del 15 
elemento de refuerzo modificado, extendiéndose ambas completamente hacia el borde inferior. En la figura 5(b) la 
parte en forma de U del elemento de refuerzo se extiende solamente la mitad de la altura de la pared lateral 108a 
hacia abajo, hacia el borde inferior. La figura 5(c) muestra una representación esquemática de otro ejemplo que usa 
tres partes de elemento de refuerzo en forma de U con diferentes «profundidades», es decir, que se extiende por 
diferentes medidas hacia el borde inferior de la pared lateral. 20 
 
[0022] Mientras que se han descrito las partes de elemento de refuerzo en forma de U que se extienden hacia el 
borde inferior, cabe destacar que la parte del elemento de refuerzo que se extiende en una zona de la pared lateral 
alejándose de los bordes laterales hacia la parte inferior puede ser diferente, por ejemplo, la parte puede ser en 
forma de V o puede tener, si se desea, también una forma asimétrica. 25 
 
[0023] En lo sucesivo, se describirán las realizaciones de acuerdo con la invención. Las cajas convencionales 
como las descritos anteriormente solamente disponen de orificios de ventilación 110 que permiten una ventilación de 
aire a través de la caja. Sin embargo, por diversas razones, por ejemplo para el enfriamiento rápido de los productos 
en el interior de las cajas o para el mantenimiento de los productos, tales como las verduras, por ejemplo la lechuga 30 
y similares, a una temperatura predefinida, puede ser deseable suministrar también un líquido de enfriamiento, 
preferiblemente agua con hielo, en el interior de la caja. Puesto que el líquido de refrigeración, como agua de hielo, 
puede comprender también pequeñas partículas de hielo, no es posible introducir una cantidad deseada de líquido 
de refrigeración a través de los orificios de ventilación 110 que se muestran en la figura 2, sino que el uso de agua-
agua o un líquido similar que tenga en su interior partículas respectivos dará como resultado un bloqueo de los 35 
orificios de ventilación e impedirá completamente la introducción de líquido de refrigeración en el interior. 
 
[0024] De acuerdo con realizaciones de la invención, se da a conocer una caja que está provista de una pluralidad 
de entradas para introducir el líquido de refrigeración en el interior de la caja, en donde las entradas tienen 
dimensiones que garantizan que el líquido de refrigeración se puede introducir como se desee. 40 
 
[0025] La figura 6 muestra una vista lateral de la caja de acuerdo con las realizaciones de la invención. La figura 6 
muestra una pared lateral 108a similar a la mostrada en la figura 2. La pared lateral 108a comprende el elemento de 
refuerzo 126 y los orificios de ventilación 110. Además, se disponen tres entradas 200a-200c, en donde la primera 
entrada 200a está dispuesta en una esquina superior izquierda de la pared lateral 108a adyacente al elemento de 45 
refuerzo 126. De manera similar, la segunda entrada 200b se dispone en la esquina superior derecha de la pared 
lateral 108a. La tercera entrada 200c se dispone en una posición central de la pared lateral 108a adyacente al borde 
inferior 124 de la pared lateral 108a o adyacente a la parte inferior 102. 
 
[0026] La figura 7 muestra una disposición similar a la figura 6, excepto porque la pared lateral 108a tiene una 50 
estructura como se muestra en la figura 4. El elemento de refuerzo 126 tiene las dos partes en forma de n y la parte 
en forma de U intercaladas y las entradas 200a y 200b están dispuestas de manera que se encuentren en el 
extremo superior de las partes en forma de n del elemento de refuerzo 126 a distancia desde el borde inferior 124 de 
la pared lateral 108a. La tercera 200c entrada está dispuesta en la parte inferior de la parte en forma de U del 
elemento de refuerzo 126 adyacente al borde inferior 124 de la pared lateral 108a. 55 
 
[0027] La disposición de la entrada 200a-200c como se muestra en las figuras 6 y 7 puede resultar ventajosa, ya 
que las entradas 200a y 200b puede ser mayores que la entrada 200c y están dispuestas cerca de los elementos de 
refuerzo, evitando de esa manera cualquier reducción de la integridad estructural de la pared lateral debido a la 
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disposición de las entradas que tienen una dimensión que es más grande que los orificios de ventilación.  
 
[0028] De acuerdo con las formas de realización, la una o más entradas 200a-200c están provistas de una malla 
que tiene un tamaño de malla está adaptado de tal manera que las partículas incluidas en el líquido de enfriamiento 
puedan pasar a través de la malla sin bloquear la entrada. Si bien las figuras 6 y 7 muestran realizaciones de la 5 
invención que tiene tres entradas, se observa que la invención no está limitada a tal disposición. Por el contrario, el 
número de entradas se puede seleccionar libremente en función de las necesidades, por ejemplo, se pueden 
disponer una o dos entradas solamente o más de tres entradas. Asimismo, de acuerdo con las realizaciones de la 
invención, las entradas se pueden disponer, de manera alternativa o además, en las paredes terminales. 
 10 
[0029] Mediante las realizaciones de la invención, se garantiza que sea posible introducir suficiente líquido de 
enfriamiento, tal como hielo-agua, en el interior de las cajas, incluso cuando estas están apiladas sobre un palé, 
como ocurre, por ejemplo, al apilar las cajas en un europalé, caso en el que se disponen tres cajas lado a lado en 
dos filas con sus paredes laterales adyacentes. Por lo tanto, las cajas situadas en el centro de la pila tienen las 
paredes laterales adyacentes a las respectivas paredes laterales de las respectivas cajas exteriores, de modo que 15 
cuando se aplica el líquido a las cajas exteriores con un volumen suficiente también pasará debido a la gran entrada 
al interior de la caja. Lo mismo es cierto en el caso de una configuración de 5 abajo, ya que se puede utilizar en 
EE. UU. y como se muestra en la figura 3. Las cajas 100a-100c se disponen con sus paredes laterales adyacentes, 
permitiendo de esa manera el flujo del líquido de enfriamiento de una manera como se acaba de describir. Para las 
otras dos cajas 100d y 100e, el líquido de enfriamiento se puede introducir simplemente a través de sus paredes 20 
laterales hacia el exterior de la pila.  
 
[0030] Por lo tanto, por medio de las realizaciones de la invención, se garantiza un flujo suficiente de líquido de 
refrigeración gracias a la disposición de la entrada. 
 25 
[0031] Las realizaciones anteriormente descritas son meramente ilustrativas de los principios de la presente 
invención. Se entiende que las modificaciones y variaciones de las disposiciones y los detalles descritos en esta 
invención resultarán evidentes para otros expertos en la materia. Por consiguiente, la intención es limitar la invención 
únicamente por el alcance de las reivindicaciones y no por los detalles específicos presentados a modo de 
descripción y explicación de las realizaciones de esta invención. 30 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una caja que comprende:  
 
una parte inferior (102);  5 
 
dos paredes terminales (106a, 106b);  
 
y dos paredes laterales (108a, 108b),  
 10 
en donde al menos una de las paredes terminales y laterales comprende una pluralidad de entradas (200a-200c) 
para introducir un líquido de refrigeración en el interior de la caja,  
 
en donde cada pared lateral (108a, 108b) comprende unos primer y segundo bordes laterales (118, 120) adyacentes 
a las paredes terminales respectivas (106a, 106b), un borde inferior (124) adyacente a la parte inferior (102) y un 15 
borde superior (122) distante de la parte inferior (102),  
 
caracterizada porque:  
 
la al menos una de las paredes terminales y laterales comprende una pluralidad de orificios de ventilación (110), 20 
teniendo las entradas (200a-200c) una dimensión más grande que los orificios de ventilación, 
 
la pared lateral (108a, 108b de) comprende además un elemento de refuerzo continuo (116) que se extiende 
paralelo a los primer y segundo bordes laterales (118, 120) y paralelo al borde superior (122), una primera entrada 
(200a) de la pluralidad de entradas está dispuesta en una parte izquierda de la pared lateral (108a, 108b de) a una 25 
distancia desde el borde inferior (124) con una parte del elemento de refuerzo continuo (116) entre la primera 
entrada (200a) y el primer borde lateral (118) y el borde superior (122), y una segunda entrada (200b) de la 
pluralidad de entradas está dispuesta en una parte derecha de la pared lateral (108a, 108b de) a una distancia 
desde el borde inferior (124) con una parte del elemento de refuerzo continuo (116) entre la segunda entrada (200b) 
y el segundo borde lateral (120) y el borde superior (122).  30 
 
2. Una caja que comprende:  
 
una parte inferior (102); dos paredes terminales (106a, 106b);  
 35 
y dos paredes laterales (108a, 108b), en donde al menos una de las paredes terminales y laterales comprende una 
pluralidad de entradas (200a-200c) para introducir un líquido de refrigeración en el interior de la caja,  
 
en donde cada pared lateral (108a, 108b) comprende unos primer y segundo bordes laterales (118, 120) adyacentes 
a las paredes terminales respectivas (106a, 106b), un borde inferior (124) adyacente a la parte inferior (102) y un 40 
borde superior (122) distante de la parte inferior (102),  
 
caracterizada porque: 
 
la al menos una de las paredes terminales y laterales comprende una pluralidad de orificios de ventilación (110), 45 
teniendo las entradas (200a-200c) una dimensión más grande que los orificios de ventilación,  
 
la pared lateral (108a, 108b de) comprende además un elemento de refuerzo continuo (126) que comprende una 
parte en forma de U (126a, 126c, 126d) en una zona central que se extiende hacia el borde inferior (124),  
 50 
en donde la primera entrada (200a) está dispuesta en la parte izquierda de la pared lateral (108a, 108b de) a una 
distancia desde el borde inferior (124) con una parte del elemento de refuerzo continuo (126) entre la primera 
entrada (200a) y el primer borde lateral (118), el borde superior (122) y la zona central, y  
 
en donde la segunda entrada (200b) está dispuesta en la parte derecha de la pared lateral (108a, 108b de) a una 55 
distancia desde el borde inferior (124) con una parte del elemento de refuerzo continuo (126) entre la segunda 
entrada (200b) y el segundo borde lateral (120), el borde superior (122) y la zona central. 
 
3. La caja de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en la que al menos dos paredes opuestas 
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comprenden cada una de ellas una pluralidad de entradas (200a-200c).  
 
4. La caja de la reivindicación 3, en la que cada una de las paredes laterales (108a, 108b) comprende 
una pluralidad de entradas (200a-200c).  
 5 
5. La caja de la reivindicación 2, en la que en la zona central está dispuesta una tercera entrada (200c) a 
una distancia desde el borde superior (122) y con una parte del elemento de refuerzo continuo entre la tercera 
entrada (200c) y el borde inferior (124), la parte izquierda y la parte derecha. 
 
6. La caja de la reivindicación 5, en la que la tercera entrada (200c) tiene una dimensión menor que las 10 
primera y segunda entradas. 
 
7. La caja de una de las reivindicaciones 1 a 6, en la que la una o más entradas (200a-200c) comprende 
una malla.  
 15 
8. La caja de una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que la caja está formada de plástico.  
 
9. La caja de una de las reivindicaciones 1 a 8, en el que la caja tiene el propósito de recibir y/o 
transportar alimentos, por ejemplo, frutas, verduras, carne y productos similares. 

20 
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