
ES
 2

 5
28

 0
31

 T
3

11 2 528 031

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

T312

51 Int. CI.:

E04B 1/26 (2006.01)

Conector Título:54

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

Fecha de presentación y número de la solicitud europea:96 E 10172473 (0)11.08.2010
97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: EP 229285603.12.2014

73 Titular/es:

SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, INC. (100.0%)
5956 W. Las Positas Blvd
Pleasanton, CA 94588, US

72 Inventor/es:

MORIZE, RODOLPHE

74 Agente/Representante:

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

30 Prioridad:

11.08.2009 GB 0914038

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
03.02.2015

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).



2

DESCRIPCIÓN

Conector

La presente invención se refiere a un conector, preferentemente de una lámina de metal delgada, y en particular a 5
un conector para la unión oculta de un primer componente, tal como una viga o un poste, a un segundo componente 
fabricado de madera o de otro material. La presente invención también se refiere a una conexión formada usando el 
conector, y a un método para formar una conexión usando el conector.

El conector de acuerdo con la presente invención tiene una utilidad específica como una unión de viga oculta o una10
base de poste, y comprende un alma de sujeción plana provista de agujeros pasantes que es para recibirse en una
ranura, generalmente en la superficie de extremo del primer componente, habitualmente de madera, que debe
sujetarse. El alma de sujeción plana también está provista de, o es capaz de tener formada en la misma, una o más 
aberturas dimensionadas para recibir la cabeza de los elementos de fijación que sobresalen del segundo elemento. 
El conector se fija en primer lugar al segundo componente y, a continuación, se fija a o se configura para retener el 15
primer componente con elementos de fijación tales como pasadores o similares que, durante el funcionamiento, se 
extienden a través de los agujeros pasantes del conector. El conector comprende, además, una o más pestañas de 
fijación que, durante el funcionamiento, se doblan generalmente 90 grados hacia fuera del plano del alma de 
sujeción y se configuran de manera integral con el alma de sujeción. La pestaña o pestañas de fijación comprenden 
una o más ranuras dimensionadas para recibir el vástago de los uno o más elementos de fijación que sobresalen del 20
segundo componente, con el fin de permitir la rotación o la torsión del conector desde una primera posición de 
inserción de conector, en la que el vástago de cada elemento de fijación que sobresale del segundo componente
pasa a través de una ranura y está fuera del plano del alma de sujeción, a una segunda posición localizada de 
conector en la que el vástago de cada elemento de fijación que sobresale del segundo componente pasa a través de 
una ranura y está en el plano del alma de sujeción.25

En una construcción en madera, por ejemplo, se entiende que una unión oculta es una unión en la que el primer
componente de madera (o "elemento de unión") está al menos sustancialmente rodeado por otros componentes de 
madera. En una unión completamente oculta, en la que incluso la ranura de recepción no es visible externamente, la 
ranura se configura no como una ranura continua, sino como una "ranura ciega" con el fin de debilitar el primer 30
componente de madera tan poco como sea posible y evitar que la ranura sea visible después del montaje. Para este 
fin están disponibles las "cuchillas de ranurado". Como alternativa, se cortan ranuras continuas, en general con una 
sierra circular, en la superficie de extremo de una viga.

En general, los conectores conocidos en la técnica no son más de 1 mm menores que la anchura de la ranura en la 35
que deben recibirse con el fin de evitar que el alma de sujeción "oscile" en la ranura. En consecuencia, el espesor de 
lámina de tales conectores ha sido previamente de hasta al menos 6 mm. Esto da lugar a un requisito para un uso 
innecesario de materia prima, y también se sabe que las láminas más gruesas son más difíciles y complejas para 
trabajar. Por lo tanto, es deseable reducir significativamente el espesor de material del tipo de conectores en 
discusión en el presente documento y materializarlos, por ejemplo, con un espesor de lámina de solo hasta 3 mm. 40
Sin embargo, a su vez, esto limita la capacidad de carga de los conectores conocidos y puede complicar el montaje 
y el número de piezas requeridas para lograr la conexión.

Por ejemplo, el documento DE 9001067 divulga un conector formado a partir de una lámina delgada de 
aproximadamente 3 mm de espesor, y proporciona su alma de sujeción con prominencias o rebordes estampados 45
en relieve cuya altura es sustancialmente igual a la anchura de ranura del primer componente de madera que se 
sujeta. Aunque el riesgo de oscilación en una ranura al menos el doble de ancha puede reducirse con un adaptador
de este tipo, sin embargo, con dicha lámina de metal delgada el número de agujeros pasantes, y el número de 
elementos de fijación que deben instalarse en los mismos, debe ser en consecuencia grande, ya que de lo contrario
se superaría la presión de superficie de agujero permisible en los agujeros pasantes. Además, la capacidad de carga 50
está limitada, ya que los elementos de fijación en el segundo componente no pueden alinearse en el plano del alma
de sujeción.

En el documento JP11280161, se fabrica un agujero de hendidura de sujeción de perno en una placa frontal de unos
adaptadores de recepción de vigas de tipo caja en forma de canal, y se proporciona una muesca de inserción de 55
cabeza de perno continua al agujero de hendidura de sujeción de perno. Un perno con la cabeza de perno ajustada
a una muesca de inserción de cabeza de perno de los adaptadores de recepción de vigas se inserta en un agujero 
en una columna y los adaptadores se fijan a la columna mediante una tuerca. A continuación, las placas laterales se 
insertan en las hendiduras de muesca proporcionadas en el extremo de la viga, una pieza de fijación ajustada a un 
agujero de ajuste de la viga se sujeta al borde de enlace de una parte de soporte de muesca del adaptador, y la viga 60
se soporta por los adaptadores. A partir de entonces, la pieza de fijación se ajusta al agujero de ajuste y un agujero 
de enlace proporcionado en los adaptadores y la columna se fija a la viga.

En el documento US 5896721, los elementos de fijación en el segundo componente pueden alinearse en el plano del 
alma de sujeción, pero para lograr esto se requiere un número significativo de piezas. Esto hace que el conector sea 65
engorroso y que se requiera destreza y precisión manual durante la instalación para lograr su capacidad de carga 
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diseñada. Sin embargo, la instalación incorrecta de una o más de las piezas puede dar como resultado una 
reducción significativa de la capacidad de carga.

La presente invención aborda estas limitaciones conocidas de los conectores de la técnica anterior.
5

La presente invención es un conector de una sola pieza, fabricado en particular de una lámina de metal delgada, en 
el que los efectos desventajosos descritos anteriormente no se producen incluso bajo esfuerzos extremos que se 
encuentran dentro del intervalo permitido. Además, la presente invención proporciona un elemento de unión que es 
adecuado no solo como un adaptador para la unión oculta de una viga, sino también como una base de poste.

10
En un primer aspecto, la presente invención proporciona un conector como se expone en la reivindicación 1.

Las realizaciones preferidas de la presente invención se describirán a continuación a modo de ejemplo solo con 
referencia a los dibujos adjuntos, en los que:

15
La figura 1 es una vista en perspectiva esquemática de un conector de acuerdo con una primera realización 
preferida de la presente invención;
Las figuras 2a a 2c son vistas esquemáticas de una secuencia de instalación para lograr una conexión usando el 
conector de la figura 1;
La figura 3 es una vista en planta esquemática desde arriba del conector de la figura 1 usado para lograr una 20
primera configuración de conexión entre una vigueta y una viga cabezal;
Las figuras 4a a 4e son vistas esquemáticas de los medios de conexión entre el conector de la figura 1 y el 
primer componente de la figura 3;
La figura 5 es una vista en planta esquemática desde arriba del conector de la figura 1 usado para lograr una 
segunda configuración de conexión entre una vigueta y una viga cabezal;25
Las figuras 6a y 6b ilustran esquemáticamente las diferentes trayectorias de transmisión de carga en un conector 
de acuerdo con la presente invención y un conector de la técnica anterior;
La figura 7 es una vista en alzado lateral esquemática de un conector de acuerdo con una segunda realización 
preferida de la presente invención en su configuración de forma plana antes de que su pestaña de fijación se 
pliegue y se doble hacia fuera del plano del alma de sujeción;30
Las figuras 7a a 7f son vistas esquemáticas de una secuencia de instalación para lograr una conexión usando el 
conector de la figura 7; y
La figura 8 es una vista en alzado lateral esquemática de un conector de acuerdo con una tercera realización 
preferida de la presente invención en su configuración de forma plana sin procesar antes de que su pestaña de 
fijación se pliegue y se doble hacia fuera del plano de la sujeción.35

Haciendo referencia en primer lugar a la figura 1, se muestra una vista en perspectiva esquemática de un conector 
10 de acuerdo con una primera realización preferida de la presente invención. El conector 10 es un elemento de una 
sola lámina cortada para la unión oculta de un primer componente 60, tal como una viga o un poste de madera, a un 
segundo componente 80 que puede ser, por ejemplo, una viga o una vigueta de madera que se extiende 40
perpendicularmente desde el mismo (véase la figura 3). Como alternativa, el conector 10 puede ser, por ejemplo, 
una base (fijada al suelo u otra subestructura) en la que debe soportarse un poste (no mostrado).

El conector 10 tiene un alma 30 de sujeción, provista de unos agujeros 31 pasantes, y una ranura 32 de localización, 
que en la representación de la figura 1 se ha plegado alrededor de una línea x-x de flexión con el fin de formar una45
pestaña 50 de fijación dispuesta sustancialmente en perpendicular a la misma. Se proporciona un realce 33 para 
añadir resistencia y para ayudar a ocupar el espacio de la ranura con el fin de evitar que el alma 30 de sujeción
"oscile" en la ranura. La pestaña 50 de fijación comprende dos ranuras 51, 52, cada una dimensionada para recibir el 
vástago de los pernos 90 respectivos que sobresalen del segundo componente (no mostrado), con el fin de permitir 
la rotación o la torsión del conector 10 desde una primera posición de inserción de conector, en la que el vástago de 50
cada perno 90 que sobresale del segundo componente pasa a través de la ranura 51, 52 y está fuera del plano x-y 
del alma 30 de sujeción, a una segunda posición localizada de conector en la que el vástago de cada perno 90 que 
sobresale del segundo componente pasa a través de una ranura 51, 52 y está en el plano x-y del alma 30 de 
sujeción, como se muestra. El alma 30 de sujeción también está provista de, o es capaz de tener formadas en la 
misma, dos aberturas 61, 62 dimensionadas para recibir las tuercas 91 usadas con los pernos 90. La pestaña 50 de 55
fijación está provista de unos agujeros 53 pasantes opcionales para los elementos de fijación (por ejemplo, clavos), y 
se proporciona un realce 54 de refuerzo que atraviesa la línea x-x de flexión entre el alma 30 de sujeción y la 
pestaña 50 de fijación.

Los realces 33 y 54 proporcionados en el alma 30 de sujeción son características conocidas en la técnica a partir de60
la norma DlN 6932. Un reborde del realce 33 corre paralelo a la línea x-x de plegado o flexión, y un reborde adicional 
paralelo a un borde.

Las figuras 2a a 2c son vistas esquemáticas de una secuencia de instalación para lograr una conexión usando el
conector de la figura 1. Dos pernos 90 están dispuestos en línea en una relación espaciada sustancialmente vertical 65
con el fin de sobresalir del segundo componente (no mostrado). Se proporciona una tuerca 91 en cada perno 90 y 
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sirve para proporcionar una cabeza detrás de la que puede recibirse el material laminado del conector 10. El 
conector 10 se ofrece hasta una superficie del segundo componente en una orientación inclinada con respecto a la 
vertical, como se ilustra en la figura 2a, y se inserta entre los pernos 90 como se ilustra en la figura 2b. Cuando se 
hace girar o se retuerce el conector 10, como se indica por las flechas, los pernos 90 entran en las ranuras 51, 52 
respectivas de la pestaña 50 de fijación. Una vez en una orientación vertical, como se ilustra en la figura 2c, la 5
pestaña 50 de fijación se retiene detrás de las tuercas 91 respectivas que, a continuación, se aprietan. A 
continuación, pueden emplearse unos elementos de fijación opcionales (por ejemplo clavos) usando unos agujeros 
53 pasantes. A continuación, con referencia a las figuras 3 y 4a a 4e, el alma 30 de sujeción se inserta en una 
ranura 82, generalmente en la superficie de extremo, del primer componente 80 que debe sujetarse (representado 
en determinadas figuras solo para mayor claridad), y se fija o se retiene en el mismo con unos medios de fijación 10
tales como unos pasadores 95 o similares que, cuando se instalan, se extienden a través de la ranura 32 de 
localización y los agujeros 31 pasantes.

Todos los agujeros 31 pasantes del alma 30 de sujeción se engarzan a lo largo de sus bordes. En la figura 4e, las
secciones engarzadas de los agujeros 31 pasantes se indican por la profundidad L que se muestra 15
proporcionalmente al espesor del material usado para el conector 10.

La figura 5 es una vista en planta esquemática desde arriba del conector de la figura 1 usado para lograr una 
segunda configuración de conexión entre una vigueta y una viga cabezal, y en particular representa una 
conexión completamente oculta.20

Las figuras 6a y 6b ilustran esquemáticamente las diferentes trayectorias de transmisión de carga en un conector 
de acuerdo con la presente invención (figura 6a) y un conector de la técnica anterior (figura 6b).

Haciendo referencia a continuación a la figura 7, se muestra una vista en alzado lateral esquemática de un conector 25
110 de acuerdo con una segunda realización preferida de la presente invención en su configuración de forma plana 
antes de que su pestaña 150 de fijación se pliegue y se doble hacia fuera del plano del alma 130 de sujeción. El 
conector 110 es de nuevo un elemento de una sola lámina cortada para la unión oculta de un primer componente 60, 
tal como una viga o un poste de madera, a un segundo componente 80, que puede ser por ejemplo, una viga o una 
vigueta de madera que se extiende perpendicularmente desde el mismo (véanse las figuras 7e y 7f). Como 30
alternativa, el conector 110 puede ser, por ejemplo, una base (fijada al suelo u otra subestructura) en la que debe 
soportarse un poste (no mostrado).

El conector 110 tiene un alma 130 de sujeción, provista de unos agujeros 131 pasantes, y una ranura 132 de 
localización. El alma 130 de sujeción se plegará alrededor de una línea x-x de flexión con el fin de formar una 35
pestaña 150 de fijación dispuesta sustancialmente en perpendicular a la misma. Se proporciona un realce 133 para 
añadir resistencia y para ayudar a ocupar el espacio de la ranura con el fin de evitar que el alma 130 de sujeción
"oscile" en la ranura. La pestaña 150 de fijación comprende dos ranuras 151, 152 encerradas, cada una 
dimensionada para recibir el vástago de los pernos 190 respectivos que sobresalen del segundo componente (no 
mostrado), con el fin de permitir la rotación o la torsión del conector 110 desde una primera posición de inserción de 40
conector, en la que el vástago de cada perno 190 que sobresale del segundo componente pasa a través de la ranura 
151, 152 encerrada y está fuera del plano x-y del alma 130 de sujeción, a una segunda posición localizada de 
conector en la que el vástago de cada perno 190 que sobresale del segundo componente pasa a través de la ranura 
151, 152 encerrada y está en el plano x-y del alma 130 de sujeción. El alma 130 de sujeción también está provista 
de, o es capaz de tener formadas en la misma, dos aberturas 161, 62 dimensionadas para recibir las tuercas 191 45
usadas con los pernos 190. La pestaña 150 de fijación está provista de unos agujeros 153 pasantes opcionales para 
los elementos de fijación (por ejemplo, clavos), y puede proporcionarse un realce de refuerzo (no mostrado) que 
atraviesa la línea x-x de flexión entre el alma 130 de sujeción y la pestaña 150 de fijación (véase la figura 7d).

Las figuras 7a a 7f son vistas esquemáticas de una secuencia de instalación para lograr una conexión usando el50
conector de la figura 7. Dos pernos 190 están dispuestos en línea en una relación espaciada sustancialmente 
vertical con el fin de sobresalir del segundo componente (no mostrado). Se proporciona una tuerca 191 para cada 
perno 190 y este último sirve para proporcionar una cabeza detrás de la que puede recibirse el material laminado del 
conector 110. El conector 110 se ofrece hasta una superficie del segundo componente en una orientación inclinada 
con respecto a la vertical, como se ilustra en la figura 7a, y se inserta a través de los pernos 190 como se ilustra en 55
la figura 7a. A continuación, las tuercas 191 se fijan en cada perno 190 para evitar la retirada del conector 110. 
Cuando se hace girar o se retuerce el conector 110, como se indica por las flechas en la figura 7c, los pernos 190 
entran en las partes que se extienden verticalmente respectivas de las ranuras 151, 152 encerradas de la pestaña 
150 de fijación. Una vez en una orientación vertical, como se ilustra en la figura 7c, la pestaña 150 de fijación se 
retiene detrás de las tuercas 191 respectivas que, a continuación, se aprietan. A continuación, pueden emplearse 60
unos elementos de fijación opcionales (por ejemplo clavos) usando unos agujeros 153 pasantes. A continuación, con 
referencia a las figuras 7e y 7f, el alma 130 de sujeción se inserta en una ranura 182, generalmente en la superficie 
de extremo, del primer componente 180 que debe sujetarse (representado parcialmente en la figura 7e para mayor 
claridad), y se fija o se retiene en el mismo con unos medios de fijación tales como unos pasadores 195 o similares 
que, cuando se instalan, se extienden a través de la ranura 132 de localización y los agujeros 131 pasantes.65
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Haciendo referencia a continuación a la figura 8, se muestra una vista en alzado lateral esquemática de un conector 
210 de acuerdo con una tercera realización preferida de la presente invención en su configuración de forma plana 
sin procesar antes de que su pestaña 250 de fijación se pliegue y se doble hacia fuera del plano del alma 230 de 
sujeción. El conector 210 es de nuevo un elemento de una sola lámina cortada para la unión oculta de un primer 
componente 60, tal como una viga o un poste de madera, a un segundo componente 80, que puede ser por ejemplo, 5
una viga o una vigueta de madera que se extiende perpendicularmente desde el mismo. Como alternativa, el 
conector 210 puede ser, por ejemplo, una base (fijada al suelo u otra subestructura) en la que debe soportarse un 
poste (no mostrado).

El conector 210 tiene un alma 230 de sujeción, provista de unos agujeros 231 pasantes, y una ranura 232 de 10
localización. El alma 230 de sujeción se plegará alrededor de una línea x-x de flexión con el fin de formar una 
pestaña 250 de fijación dispuesta sustancialmente en perpendicular a la misma. Se proporciona un realce 233 para 
añadir resistencia y para ayudar a ocupar el espacio de la ranura con el fin de evitar que el alma 230 de sujeción
"oscile" en la ranura. La pestaña 250 de fijación comprende una ranura 251 encerrada y una ranura 252 abierta, 
cada una dimensionada para recibir el vástago de un elemento de fijación. En particular, un perno 290 se recibe en 15
la ranura 251 encerrada, y un clavo u otro elemento 295 de fijación adecuado se recibe en la ranura 252 abierta, 
sobresaliendo ambos elementos de fijación del segundo componente (no mostrado), con el fin de permitir la rotación 
o la torsión del conector 210 desde una primera posición de inserción de conector, en la que el vástago del perno 
290 y el elemento 295 de fijación que sobresalen del segundo componente pasan a través de las ranuras 251, 252 y 
hacia fuera del plano x-y del alma 230 de sujeción, a una segunda posición localizada de conector en la que el 20
vástago del perno 290 y el elemento 295 de fijación que sobresalen del segundo componente pasan a través de las 
ranuras 251, 252 y en el plano x-y del alma 230 de sujeción. El alma 230 de sujeción también está provista de, o es 
capaz de tener formada en la misma, una abertura 261 dimensionada para recibir la tuercas 291 usadas con el 
perno 290. La pestaña 250 de fijación está provista de unos agujeros 253 pasantes opcionales para los elementos 
de fijación (por ejemplo, clavos), y puede proporcionarse un realce de refuerzo (no mostrado) que atraviesa la línea 25
x-x de flexión entre el alma 230 de sujeción y la pestaña 250 de fijación.

La secuencia de instalación es similar a la descrita anteriormente para lograr una conexión usando el conector de la 
figura 7. Un perno 290 y un elemento 295 de fijación están dispuestos en línea en una relación espaciada 
sustancialmente vertical con el fin de sobresalir del segundo componente (no mostrado). Se proporciona una tuerca 30
291 para el perno 290 y este último sirve para proporcionar una cabeza detrás de la que puede recibirse el material 
laminado del conector 210. El conector 210 se ofrece hasta una superficie del segundo componente en una 
orientación inclinada con respecto a la vertical y se inserta a través del perno 290 y el elemento 295 de fijación. A 
continuación, se fija una tuerca 291 en el perno 290 para evitar la retirada del conector 210. A continuación, se hace 
girar o se retuerce el conector 210 alrededor del elemento 295 de fijación y el perno 290 entra en la parte que se 35
extiende verticalmente de la ranura 251 encerrada de la pestaña 250 de fijación. Una vez en una orientación vertical, 
la pestaña 250 de fijación se retiene detrás de la tuerca 291 y la cabeza del elemento 295 de fijación que, a 
continuación, se aprietan o se insertan más según proceda. A continuación, pueden emplearse unos elementos de 
fijación opcionales (por ejemplo, clavos) usando unos agujeros 253 pasantes. A continuación, el alma 230 de 
sujeción se inserta en una ranura 282, generalmente en la superficie de extremo, del primer componente que debe 40
sujetarse, y se fija o se retiene en el mismo con unos medios de fijación tales como unos pasadores 295 o similares 
que, cuando se instalan, se extienden a través de la ranura 232 de localización y los agujeros 231 pasantes.

Como es evidente a partir de lo anterior, el conector 10, 110, 210 de acuerdo con la presente invención puede 
usarse no solo como un adaptador de metal laminar perforado para la unión oculta de vigas, sino también como una45
base de poste.

Si bien se prevé que los conectores de acuerdo con la presente invención serán metálicos y usados en la 
construcción en madera, la presente invención no está limitada como tal. Los conectores de acuerdo con la presente 
invención pueden fabricarse a partir de cualquier material adecuado y mediante cualquier proceso de fabricación 50
adecuado, y pueden formarse a partir de múltiples piezas o como una sola pieza. Además, los conectores de 
acuerdo con la presente invención pueden usarse en cualquier aplicación de conexión adecuada, por ejemplo, 
hormigón, ladrillo, bloques, materiales compuestos, etc., y fijarse usando cualquier elemento de fijación adecuado.

Si bien en el presente documento se hace referencia a los términos vertical, horizontal, arriba, abajo, plano x-x, 55
plano x-y, etc., esto no supone ninguna posición restrictiva, sino simplemente la posición u orientación relativa de las
características u otras cosas con referencia a un conector, por ejemplo, como se muestra en la figura 1.

Cada característica divulgada en la presente memoria descriptiva (incluyendo las reivindicaciones y los dibujos
adjuntos), puede sustituirse por características alternativas que sirvan para fines iguales, equivalentes o similares, a 60
menos que se indique expresamente lo contrario. Por lo tanto, a menos que se indique expresamente lo contrario, 
cada característica divulgada es solo un ejemplo de una serie genérica de características equivalentes o similares. 
Además, todas las características divulgadas en la presente memoria descriptiva (incluyendo las reivindicaciones y 
los dibujos adjuntos), y/o todas las etapas de cualquier método o proceso así divulgado, pueden combinarse en 
cualquier combinación, excepto las combinaciones en las que al menos algunas de dichas características y/o etapas 65
sean mutuamente excluyentes. En consecuencia, aunque anteriormente se han descrito muchas realizaciones 
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diferentes de la presente invención, una cualquiera o más o todas las características descritas, ilustradas y/o
reivindicadas en las reivindicaciones adjuntas pueden usarse de manera aislada o en diversas combinaciones en 
cualquier realización. Para evitar dudas, una cualquiera o más de las características de cualquier realización pueden
combinarse y/o usarse por separado en una realización diferente con cualquier otra característica o características 
de cualquiera de las realizaciones.5

Aunque las realizaciones preferidas de la presente invención se han descrito anteriormente e ilustrado en los
dibujos, solo son a modo de ejemplo y no limitantes. Debe apreciarse por los expertos en la materia que son 
posibles muchas alternativas dentro del ámbito de la invención. Como tal, el verdadero alcance de la invención es el 
que se establece en las reivindicaciones adjuntas.10
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REIVINDICACIONES

1. Un conector (10) para su uso en la fijación de un primer componente que tiene una ranura en una superficie de 
extremo del mismo a un segundo componente, comprendiendo el conector (10):

5
al menos una pestaña (50) de fijación para fijar, durante el funcionamiento, el conector (10) al segundo elemento;
un alma (30) de sujeción dispuesta sustancialmente en perpendicular a la al menos una pestaña (50) de fijación
para fijar, durante el funcionamiento, el conector (10) al primer elemento;
la al menos una pestaña (50) de fijación que comprende al menos dos ranuras (51, 52) para recibir cada una, 
durante el funcionamiento, el vástago de un elemento de fijación;10
caracterizado por que las al menos dos ranuras (51, 52) permiten, durante el funcionamiento, la rotación o la 
torsión del conector (10) alrededor de su pestaña (50) de fijación para efectuar la instalación del conector (10), de 
tal manera que los vástagos de al menos dos elementos de fijación se mueven desde una primera posición de 
inserción de conector, en la que el vástago de cada uno de los al menos dos elementos de fijación pasa a través 
de una ranura (51, 52) y está fuera del plano del alma (30) de sujeción, a una segunda posición localizada de 15
conector en la que el vástago de cada uno de los al menos dos elementos de fijación pasa a través de una 
ranura (51, 52) y está en el plano del alma (30) de sujeción.

2. Un conector (10) de acuerdo con la reivindicación 1 donde las al menos dos ranuras (51, 52) son ranuras abiertas.
20

3. Un conector (10) de acuerdo con la reivindicación 1 donde las al menos dos ranuras (51, 52) son ranuras 
cerradas.

4. Un conector (10) de acuerdo con la reivindicación 1 donde al menos una de las al menos dos ranuras (51, 52) es 
una ranura cerrada y al menos una de las al menos dos ranuras (51, 52) es una ranura abierta.25

5. Un conector (10) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 donde el conector (10) está formado 
de un elemento sustancialmente similar a una placa o unos elementos sustancialmente similares a una placa.

6. Un conector (10) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el conector (10) está 30
fijado a los componentes primero y/o segundo mediante unos elementos de fijación mecánicos.

7. Un conector (10) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores donde el conector (10) se 
forma a partir de una lámina de metal.

35
8. Un conjunto de conector (10) que comprende el conector (10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y 
dos o más elementos de fijación mecánicos.

9. Un conjunto de conector de acuerdo con la reivindicación 8 donde los dos o más elementos de fijación mecánicos 
comprenden al menos un perno.40

10. Una conexión entre un primer componente y un segundo componente formada usando el conector (10) de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

11. Una conexión entre un primer componente de madera y un segundo componente formada usando el conector45
(10) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

12. Un método para formar una conexión entre un primer componente y un segundo componente usando el conector
(10) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, comprendiendo el método la etapa de girar o retorcer el 
conector (10) alrededor de su pestaña (50) de fijación para efectuar la instalación del conector (10), de tal manera 50
que los vástagos de al menos dos elementos de fijación se mueven desde una primera posición de inserción de 
conector, en la que el vástago de cada uno de los al menos dos elementos de fijación pasa a través de una ranura 
(51, 52) y está fuera del plano del alma (30) de sujeción, a una segunda posición localizada de conector en la que el 
vástago de cada uno de los al menos dos elementos de fijación pasa a través de una ranura (51, 52) y está en el 
plano del alma (30) de sujeción.55
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