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DESCRIPCIÓN

Unidad de tetina

Campo técnico5

La presente invención se refiere a una unidad de tetina de acuerdo con el término genérico de la reivindicación 1.

Estado de la técnica
10

Los niños lactantes que no se alimentan directamente del pecho materno, normalmente beben de un biberón 
provisto con una tetina.

Normalmente, el biberón está configurado de forma rígida, es decir que no se deforma cuando el bebé mama y 
tampoco se puede comprimir manualmente con fuerzas normales. Por lo tanto, durante la aspiración de líquido es 15
necesario que penetre aire en el biberón. Esto normalmente se logra debido a que el anillo roscado, con el que la 
tetina se sujeta al biberón, no forma un cierre completamente hermético en relación con el cuello del biberón. Si el 
anillo roscado está demasiado apretado en el cuello del biberón, solo podrá penetrar una cantidad insuficiente de 
aire en el biberón y el bebé tendrá que esforzarse demasiado al mamar. Sin embargo, si el anillo roscado se aplica 
demasiado flojo sobre el cuello del biberón, entonces la leche goteará por el anillo roscado fuera del biberón.20

En el documento DE 23 41 762, se propone dotar la abertura de aspiración de la tetina con una válvula de retención 
y dotar la brida de sujeción de la tetina con una válvula de aire. La válvula de aire se forma mediante un agujero de 
dos etapas y a través de una sección de membrana en forma de U o V con un corte en forma de X o Y.

25
El documento WO 2007/137440 desvela una unidad de tetina con una tetina y un cabezal de asiento de forma 
estable para recibir la tetina. El cabezal de asiento configurado en una sola pieza está provisto con un anillo roscado, 
de tal manera que el mismo puede ser enroscado sobre el cuello de botella de un biberón o de una tasa con tetina.
La tetina está montada sobre el cabezal de asiento semiesférico y no se sujeta con el anillo roscado. La tetina 
presenta una falda de obturación que puede cerrar y liberar una abertura de ventilación en el cabezal de asiento.30

Los documentos US 2008/0237176, US 2 529 794, US 2 516 084, US 2 084 099, US 4 730 744, US 5 499 729 y US 
4 865 207 desvelan biberones con tetinas, en donde todos los biberones están provistos con un dispositivo de 
entrada de aire en su extremo opuesto a la tetina.

35
El documento US 2 745 568 muestra una unidad de tetina con una válvula de retención y una segunda válvula. El 
líquido que pudiera acumularse en la tetina, puede fluir de retorno al biberón a través de dicha segunda válvula.

El documento DE 10157071 también desvela una unidad de tetina.
40

Exposición de la invención

Un objetivo de la presente invención consiste en crear una unidad de tetina que permita una ventilación óptima 
durante la succión.

45
Este objetivo se logra a través de una unidad de tetina con las características de la reivindicación 1.

La unidad de tetina de acuerdo con la presente invención presenta una tetina, un dispositivo de sujeción para sujetar
la tetina a un recipiente de líquido, así como una válvula de ventilación, en donde el dispositivo de sujeción presenta 
una primera y una segunda pieza de sujeción y en donde la válvula de ventilación comprende por lo menos una 50
primera y una segunda pieza de válvula. De acuerdo con la invención, la primera pieza de válvula está dispuesta en 
la primera pieza de sujeción y la segunda pieza de válvula en la segunda y/o la primera pieza de sujeción. La válvula 
de ventilación se abre y se cierra en relación con la pieza de sujeción.

Preferentemente, la válvula de ventilación es una válvula de membrana y la primera pieza de válvula es una 55
membrana de válvula. Preferentemente, la segunda pieza de válvula es una superficie de cierre que cierra una 
abertura dispuesta en la membrana o expuesta por la membrana.

Mediante el uso de una válvula de ventilación dispuesta y configurada de esta manera, la ventilación del recipiente 
de líquido ocurre dentro de un marco predeterminado relativamente estrecho. La presión negativa en el recipiente de 60
líquido no excede la magnitud de una presión negativa predeterminada. Preferentemente, la válvula se abre 
aproximadamente con una diferencia de presión entre el recipiente y la presión del entorno de aproximadamente 30 
mmHg. La válvula de ventilación funciona de manera confiable con diferencias de presión relativamente pequeñas 
entre la presión interior de la botella y la presión de aspiración exterior aplicada. La válvula de ventilación funciona 
de manera prácticamente independiente de la firmeza con que se haya establecido la conexión entre la unidad de 65
tetina y el recipiente de líquido. De esta manera, los usuarios de la unidad de tetina, es decir, los padres o las 
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personas encargadas del cuidado del bebé, no pueden ejercer ninguna influencia significativa sobre la forma de 
funcionamiento de la válvula de ventilación. Por una parte, de esta manera se excluyen posibles errores de 
manipulación. Por otra parte, se asegura que diferentes unidades de tetina del mismo tipo reaccionen o funcionen de 
manera similar dentro de una “anchura de banda” relativamente estrecha, por lo que el bebé no notará ningún 
cambio cuando se cambie de una unidad de tetina a otra.5

Una ventaja adicional consiste en que esta disposición presenta un buen comportamiento de obturación hermética 
en caso de sobrepresión en el recipiente con respecto a la presión del entorno.

Adicionalmente, es ventajoso que esta unidad de tetina y, en particular, la válvula de ventilación se puedan limpiar 10
fácilmente, y que una limpieza frecuente no perjudica sustancialmente la disponibilidad de funcionamiento de la 
válvula de ventilación. La fabricación de la tetina es relativamente simple.

En una forma de realización preferida, las dos piezas de sujeción forman un canal de ventilación que desemboca en 
una abertura de ventilación que conduce hacia el exterior. Preferentemente, el canal de ventilación se extiende en 15
forma de laberinto entre las dos piezas de sujeción, de tal manera que cualquier líquido que salga del recipiente a 
través de la abertura de la válvula quede atrapado en el laberinto y no pueda salir al exterior.

En una forma de realización preferida, las dos piezas de sujeción están configuradas de manera rígida por lo menos 
en la región de la válvula de ventilación, estando configuradas de una manera interconectable entre sí.20

Preferentemente, la tetina está dispuesta de manera distanciada con respecto a la válvula de ventilación, de tal 
manera que no puede ejercer ninguna influencia sobre el modo de funcionamiento de la válvula de ventilación. 
Preferentemente, el mismo presenta una brida radialmente dirigida hacia adentro o sobresaliente en el exterior, que 
se sujeta entre la primera y la segunda pieza de base.25

En una forma de realización preferida, la membrana presenta una abertura de paso de aire que está abierta de 
forma permanente, pudiendo ser cerrada por medio de la segunda pieza de sujeción. Por lo tanto, la membrana 
preferentemente no presenta ninguna ranura, sino una abertura libre. Esta abertura libre preferentemente tiene una 
forma redonda circular, elíptica, ovalada o anular. La abertura libre asegura que la válvula se abra de manera 30
confiable incluso con pequeñas diferencias de presión. Un mejoramiento adicional se obtiene si la abertura de paso 
de aire se configura de manera reforzada en su circunferencia. En este contexto también se ha demostrado que es 
ventajoso si la membrana presenta una superficie de base plana y un embudo o cono truncado, en donde la abertura 
de paso de aire se encuentra dispuesta en el embudo o en el cono truncado, respectivamente. Preferentemente, la 
membrana está sujetada a lo largo de su circunferencia o periferia entera en la primera pieza de sujeción.35

En una forma de realización preferida, la primera pieza de sujeción presenta un anillo de obturación circunferencial, 
para apoyarse de forma obturadora sobre una superficie frontal del recipiente de líquido. A este respecto, 
preferentemente la membrana y el anillo de obturación están formados conjuntamente en una sola pieza. Esto 
facilita la fabricación y asegura una obturación óptima.40

En una forma de realización preferida, la primera pieza de sujeción es una pieza de base y la segunda pieza de 
sujeción es un cabezal de asiento, en donde la tetina presenta una brida que se sostiene entre el cabezal de asiento 
y la pieza de base, en donde el cabezal de asiento y la pieza de base pueden ser conectadas entre sí a través de 
una conexión de enchufe desprendible, en donde el cabezal de asiento para ello presenta elementos de enchufe que 45
pueden ser enchufados en la pieza de base y que están configurados para la sujeción de la pieza de base y el 
cabezal de asiento enchufados en el recipiente de líquido. Preferentemente, la válvula de ventilación está dispuesta 
en la región de dicha conexión de enchufe, de tal manera que la segunda pieza de sujeción, que sirve como cierre 
de la membrana, se presiona de manera óptima sobre la membrana.

50
Preferentemente, la primera pieza de sujeción presenta un cuerpo de base de forma anular y un cono truncado
formado en el cuerpo de base, en donde un canal de paso del líquido se extiende a lo largo de un eje central 
longitudinal del cono truncado y en donde la membrana de la válvula de ventilación se encuentra dispuesta en la 
superficie de cubierta del cono truncado. Preferentemente, la membrana de la válvula de ventilación está 
sustancialmente enrasada con la superficie de cubierta del cono truncado.55

Otras formas de realización se indican en las reivindicaciones dependientes. Son posibles cualesquiera 
combinaciones de las formas de realización y variantes previamente mencionadas.

Breve descripción de los dibujos60

Una forma de realización preferida de la invención será descrita más detalladamente a continuación con referencia a 
los dibujos, los cuales solo se ofrecen con carácter ilustrativo y de ninguna manera deben ser interpretados como 
restrictivos. En los dibujos:

65
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La figura 1 es una representación despiezada de una unidad de tetina de acuerdo con la invención con un 
recipiente de líquido y una tapa;

La figura 2 muestra una unidad de tetina de acuerdo con la figura 1 en estado ensamblado;
5

La figura 3 muestra una sección longitudinal a través de una unidad de tetina de acuerdo con la figura 2;

La figura 4 es una representación en perspectiva de una pieza de base de acuerdo con la figura 1;

La figura 5 muestra una sección longitudinal a través de la pieza de base de acuerdo con la figura 4;10

La figura 6 es una vista de la pieza de base desde abajo;

La figura 7 es una vista lateral de la pieza de base conectada con el cabezal de asiento;
15

La figura 8 muestra una sección longitudinal a través del cabezal de asiento y la pieza de base de acuerdo con 
la figura 7;

La figura 9 es una representación ampliada de acuerdo con la figura 8 con una válvula de ventilación cerrada;
20

La figura 10 es una representación de acuerdo con la figura 9 con la válvula de ventilación abierta;

La figura 11 es una representación en perspectiva del cabezal de asiento vistos desde abajo y

La figura 12 muestra una sección longitudinal a través del cabezal de asiento de acuerdo con la figura 11.25

Descripción de formas de realización preferidas

En la figura 1 se representa un ejemplo de realización de una unidad de tetina de acuerdo con la invención 2, 3, 4 
con un recipiente de líquido, en este caso un biberón 1, y una tapa 7. El recipiente de líquido está configurado de 30
forma rígida. Por lo tanto, no se puede comprimir manualmente o a causa del proceso de succión.

La unidad de tetina está formada por un anillo de base 2, un cabezal de asiento 3 y una tetina 4. La tetina 4 está 
hecha de una manera conocida de un material relativamente blando, por ejemplo silicona o caucho. Ella presenta un 
cuerpo de base 40 con una brida 41 circunferencial, dirigida hacia adentro, que se puede ver en la figura 3. El 35
cuerpo de base 40 preferentemente está configurado en forma de casquete o en forma de cono truncado. El cuerpo 
de base 40 se estrecha en dirección hacia una boquilla 42 que en su extremo libre presenta una abertura de succión 
43. A través de esta abertura de succión 43, un bebé puede succionar el líquido de la botella 1.

El anillo de base 2 y el cabezal de asiento 3 sirven para sujetar la tetina 4 a la botella 1. Estos elementos 40
preferentemente están hechos de un material de plástico más duro, por ejemplo de polipropileno (PP) o una 
poliamida. Regiones individuales de estos componentes de sujeción pueden estar hechas, según se explica 
continuación, de un material más blando, por ejemplo de silicona, caucho o TPE.

El cabezal de asiento 3 presenta un cuerpo de base 31 que en dirección hacia la tetina 4 presenta una elevación 35 45
en forma de tubo o de cono truncado. En el extremo libre de la elevación 35 se encuentra una abertura de paso 32. 
Sobre el cuerpo de base 31 preferentemente ahí estructuras de apoyo 34, que en este caso están configuradas en 
forma de almohadillas. Sin embargo, también pueden presentar otras formas. Preferentemente están hechas de un 
material más blando que el cuerpo de base 31 y pueden ser fabricadas conjuntamente con este último a través de 
un proceso de moldeo por inyección de dos o varios componentes. Por ejemplo, el cuerpo de base 31 puede estar 50
hecho de PP o de una poliamida y las estructuras de apoyo 34 pueden estar hechas de silicona, caucho o TPE.

La tetina 4 se puede aplicar con la brida 41 sobre el borde 320 del cuerpo de base 31. La elevación 35 se proyecta 
dentro de la región de la boquilla 42 y la abertura de paso 32 forma la conexión entre el biberón 1 y la abertura de 
succión 43. Las estructuras de apoyo 34 apoyan el cuerpo de base 40 de la tetina 4 y/o la región de transición entre 55
el cuerpo de base 40 y la boquilla 42. Si la tetina 4 presenta un faldón 46 formado en la boquilla 42, como se puede 
ver en la figura 3, el mismo puede apegarse o ponerse en contacto de forma estanqueizante con la elevación 35.

En el cuerpo de base 31 están formados adicionalmente elementos de enchufe 30. Éstos sobresalen del cuerpo de 
base 31 en forma de patas proyectadas hacia abajo. En este ejemplo existen tres elementos de enchufe 30. Sin 60
embargo, también puede haber más o solamente dos o solo un único elemento de enchufe. Los lados interiores de 
los elementos de enchufe 30 forman una rosca interior conjunta 301.

La pieza de base 2 presenta un cuerpo de base anular 20. La región central interior de la pieza de base 2 está 
formada por un embudo o cono truncado 25, en cuyo extremo libre existe una abertura de paso 24. Esta forma la 65
conexión entre la abertura de succión 43 y la abertura de paso 32 del cabezal de asiento 3 hacia la abertura del 
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biberón 1. Estas aberturas 43, 32, 24 preferentemente están dispuestas todas de tal manera que se extienden sobre 
el eje central longitudinal del dispositivo y están alineadas entre sí a lo largo de dicho eje.

El cuerpo anular 20 presenta una abertura 233 para alojar una válvula de ventilación de acuerdo con la invención. 
Esto se describe más abajo en el texto.5

En el cuerpo anular 20 existen ranuras 21, en las que se pueden enchufar los elementos de enchufe 30 del cabezal 
de asiento. El cuerpo anular 20 se puede aplicar sobre un cuello roscado 10 del biberón 1, en donde la rosca interior 
de los elementos de enchufe 30 se pone en contacto de engrane con el cuello roscado 10. De esta manera, el anillo 
de base 2 y el cabezal de asiento 3 se pueden sujetar sobre el biberón 1. Durante el enroscado, el anillo de base 2 y 10
el cabezal de asiento 3 se tensan entre sí. Si ahora la tetina 4 circunda con su brida el borde 320 del cabezal de 
asiento, o si la tetina 4 se sujeta de otra manera entre el cabezal de asiento 3 y el anillo de base 2, respectivamente,
entonces la tetina podrá quedar aprisionada de forma estanqueizante en esa posición entre los dos elementos de 
sujeción. Sin embargo, si las piezas de sujeción 2, 3 ya están conectadas entre sí, la tetina 4 se puede aplicar sobre 
el biberón 1 antes de apretar la rosca, o también se puede aplicar primero sobre el cabezal de asiento 3 y este 15
último se podrá unir posteriormente con la pieza de base 2.

Un estado ensamblado de la pieza de base 2 y el cabezal de asiento 3 se representa en la figura 7. La figura 2 
muestra el estado ensamblado de la unidad de tetina con la tetina 4, la pieza de base 2 y el cabezal de asiento 3.

20
La figura 3 muestra una sección longitudinal a través de esta unidad de tetina ensamblada de acuerdo con la figura 
2. Preferentemente, aunque no de manera obligatoria, en la elevación 35 se encuentra provista una válvula de 
retención 39 que sirve para cerrar la abertura de paso 24 en el cono truncado 25. La correspondiente abertura de 
válvula 390 se puede ver en las figuras 9 y 10.

25
A través de esta abertura de válvula fluye el líquido al interior de la boquilla 42 hacia la abertura de succión 43. La 
válvula de retención 39 y las estructuras de apoyo 34 preferentemente están fabricadas en uno de los materiales 
blandos previamente mencionados a través del procedimiento de moldeo por inyección de componentes múltiples, 
conjuntamente con el cuerpo de base 31 más duro del cabezal de asiento 3. La membrana de la válvula de retención 
39 se apoya sobre el segundo borde de obturación superior 242 de la pieza de base 2 que se puede ver en la figura 30
5. Un primer borde de obturación superior 240 que circunda a dicho segundo borde de obturación superior 242 
obtura la región de la abertura de válvula 390 hacia el exterior. En la región de la abertura de válvula 390 y entre los 
dos bordes de obturación superiores 240, 242, la pieza de base 2 presenta una superficie plana circunferencial 241.

También la pieza de base 2 presenta regiones blandas y duras, que preferentemente están hechas de los materiales 35
previamente mencionados a través de un procedimiento conjunto de moldeo por inyección de componentes 
múltiples. De esta manera existe un anillo de obturación superior circunferencial 270, sobre el que se apoya la brida 
41 de la tetina 4.

Como se puede ver adicionalmente en la figura 3, la pieza de base preferentemente presenta un anillo de obturación 40
circunferencial inferior 22. El mismo está dispuesto en la base del cono truncado 25 y preferentemente también está 
hecho de uno de los materiales blandos previamente mencionados. Se apoya sobre el borde superior frontal del 
cuello del biberón 10 y obtura la región exterior de la pieza de base 2, es decir, el cuerpo anular 20, con respecto al 
biberón 1.

45
La pieza de base 2 se puede ver detalladamente en las figuras 4 a 6. En este ejemplo presenta tres ranuras 21, que 
se extienden de manera equidistante a lo largo de la circunferencia circular y están configuradas de manera que 
correspondientemente curvada. Las ranuras 21 van seguidas de nervaduras 210 dispuestas de forma intercalada 
entre ellas. El borde circunferencial exterior del cuerpo anular 20 presenta un borde de obturación exterior 27, que va 
seguido por el anillo de obturación 270 previamente mencionado. En el lado interior de las ranuras 21 sigue un borde 50
de obturación interior 28 que limita con el cono truncado 25. El borde de obturación interior 28, excepto por una o 
varias aberturas de ventilación 281, está configurado de manera enteramente circunferencial. El anillo de obturación 
superior 270, entre las nervaduras 210 y las ranuras 21, presenta dedos que se extienden sobre el borde de
obturación interior 28. La por lo menos una, preferentemente exactamente una abertura de ventilación 281, conecta 
el cono truncado 25 con una nervadura 210 o con una ranura 21. En este caso, la conexión se produce por medio de 55
una nervadura.

De acuerdo con la presente invención, la pieza de base 2 está provista con una primera parte de una válvula de 
ventilación. En esta forma de realización, esta primera parte está formada por una membrana 23. La segunda parte 
de la válvula está formada por una superficie de cierre de válvula 310 que se describe más abajo en el texto. La 60
válvula abre y cierra una abertura de ventilación entre las dos piezas de sujeción, es decir, en este ejemplo la pieza 
de base 2 y el cabezal de asiento 3. La válvula de ventilación está dispuesta de manera distanciada con respecto a 
la tetina 4 que no ejerce ninguna influencia sobre la válvula de ventilación.

En este ejemplo, la válvula de ventilación, más específicamente su membrana 23, está dispuesta en la superficie de 65
cubierta del cono truncado 25. Su membrana 23 preferentemente presenta una forma redonda circular. Sin embargo, 
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también puede presentar otra forma, por ejemplo, puede ser de forma anular, ovalada o elíptica. La membrana 23 
presenta una superficie aproximadamente plana 232 que preferentemente está alineada con la superficie de cubierta
del cono truncado 25 o se extiende de forma paralela a la misma. En esta superficie de base 232 existe una abertura 
de paso de aire 230. Esta abertura de paso de aire 230 preferentemente está permanentemente abierta, es decir, la 
misma fue producida mediante una escotadura en el material. Superficies de sección transversal preferidas de la 5
abertura tienen un tamaño de 0,2 - 1 mm. Preferentemente, está abertura de paso de aire 230 se encuentra
dispuesta en una elevación que se eleva sobre la superficie de base 232, en este caso un cono truncado 231. El 
cono truncado 231 preferentemente presenta un espesor de pared mayor en relación con la superficie de base 232, 
de tal manera que la pared de la abertura de paso de aire 230 está conformada de manera reforzada. 
Preferentemente, la abertura de paso de aire 230 se encuentra dispuesta en la punta de la elevación. 10
Preferentemente, ella se encuentra dispuesta en el centro de la superficie de base 232. Sin embargo, también puede 
estar dispuesta de forma descentrada. Preferentemente, la válvula de ventilación está dispuesta en la región de una 
ranura 21.
Según se puede ver en la figura 6, la membrana 23 de la válvula de ventilación preferentemente está conectada con 
el anillo de obturación inferior 22.15

En la figura 4 se puede ver el camino por el que el aire puede penetrar desde el exterior en el biberón 1. El recorrido 
del aire se representa mediante flechas en la figura. El espacio hueco entre la pieza de base 2 y el cabezal de 
asiento 3 forma así un canal de ventilación. La unión roscada entre el cabezal de asiento 3 y el biberón 1 no está 
configurada de manera completamente hermética, de tal manera que el aire puede llegar a través de la ranura desde 20
el exterior a las superficies superiores de las nervaduras 210 de la pieza de base 2. Aquí el aire llega a través de la 
por lo menos una abertura de ventilación 281 en el borde de obturación exterior 28 a la superficie del cono truncado
25. El aire se desliza sobre esta superficie hasta la válvula de ventilación y con la válvula de ventilación abierta se 
introduce en el biberón 1.

25
En la figura 8, y en representación ampliada en las figuras 9 y 10, se muestra la válvula de ventilación en posición 
cerrada y abierta. El cabezal de asiento 3 en su lado inferior presenta una superficie de cierre de válvula plana 310.
Esta superficie de cierre 310 se puede ver bien en las figuras 11 y 12. El cuerpo de base 31 a este respecto 
presenta por lo menos uno, preferentemente varios cuerpos de cierre 311 sobresalientes hacia abajo, cuyos 
extremos libres están formados por las superficies de cierre planas 310. Las superficies de cierre 310 30
preferentemente presentan la misma inclinación que la superficie de cubierta del cono truncado 25.
Preferentemente, existen tantos cuerpos de cierre 311 como posiciones de giro para el ensamblaje de la pieza de 
base 2 y el cabezal de asiento 3. En este ejemplo hay tres ranuras 21 y, por lo tanto, tres posiciones de giro del 
cabezal de asiento 3 en relación con la pieza de base 2, y por ende también tres cuerpos de cierre 311.

35
Según se puede ver en la figura 9, uno de los tres cuerpos de cierre 310 presiona sobre el cono truncado 231 de la 
válvula de ventilación o, respectivamente, la superficie de cierre 310 se apoya sobre la membrana 23 y cierra la 
abertura de paso de aire 230. Debido a que el cono truncado 231 forma una superficie de apoyo pequeña, la presión 
superficial se incrementa y se asegura una obturación óptima. La estanqueidad se puede aumentar adicionalmente 
si el borde superior del cono truncado 231 se configura de manera puntiaguda, como se representa aquí.40

Si ahora se succiona líquido del biberón 1 a través de la abertura de succión 43, se reduce la presión en el biberón 1 
y la válvula de ventilación se abre. El aire penetra en el biberón 1 desde el exterior. En caso de salida de algún 
líquido por la válvula de ventilación, el largo camino en forma de laberinto, que se muestra en la figura 4, previene 
que el líquido pueda alcanzar el exterior. Preferentemente, el líquido se acumula en las superficies de cubierta del 45
embudo o cono truncado 25. Durante la limpieza de la unidad de tetina, el líquido acumulado allí se puede eliminar 
fácilmente, ya que en una unidad de tetina despiezada estas superficies de cubierta del cono truncado 25 quedan 
expuestas y son accesibles de manera óptima para su limpieza.

La válvula de ventilación de acuerdo con la presente invención, en su configuración y disposición especial, también 50
se puede usar en unidades de tetina configuradas de otra manera. Solo es fundamental que se use una válvula de 
membrana y que esta válvula no esté dispuesta en la tetina, sino en una pieza de sujeción de dos o más 
componentes para la sujeción de la tetina.

Por ejemplo, la membrana de la válvula de ventilación también puede estar dispuesta en el cabezal de asiento y la 55
pieza de base presentar un cierre correspondiente de la abertura de paso de aire.

La unidad de tetina de acuerdo con la invención funciona de manera muy confiable incluso con diferencias de 
presión muy pequeñas, por ejemplo, de 30 mmHg entre el biberón y el entorno. Adicionalmente, la anchura de 
banda funcional de las diferentes unidades de tetina del mismo tipo es relativamente estrecha, de tal manera que las 60
diferentes unidades de tetina funcionan de forma muy similar y las válvulas de ventilación se activan con diferencias 
de presión similares.
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LISTA DE SÍMBOLOS DE REFERENCIA

1 Recipiente
10 Cuello roscado 3 Cabezal de asiento

30 Elemento de enchufe
2 Pieza de base 301 Rosca interior
20 Cuerpo anular 31 Cuerpo de base
21 Ranura 310 Superficie de cierre de válvula
210 Nervadura 311 Cuerpo de cierre
22 Anillo de obturación inferior 320 Borde
23 Membrana de la válvula de ventilación 32 Abertura de paso
230 Abertura de paso de aire 34 Estructura de apoyo
231 Cono truncado 35 Elevación
232 Superficie de base 39 Válvula de retención
233 Abertura de alojamiento para la válvula 390 Abertura de válvula
24 Abertura de paso
240 Primer borde de obturación superior 4 Tetina
241 Superficie plana 40 Cuerpo de base
242 Segundo borde de obturación superior 41 Brida
25 Cono truncado 42 Boquilla
27 Borde de obturación exterior 43 Abertura de succión
270 Anillo de obturación superior 46 Faldón
28 Borde de obturación interior
281 Abertura de ventilación 7 Tapa
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REIVINDICACIONES

1. Unidad de tetina con una tetina (4), con un dispositivo de sujeción (2, 3) para sujetar la tetina (4) a un recipiente 
de líquido (1) y con una válvula de ventilación (23, 310), en donde el dispositivo de sujeción presenta una primera y 
una segunda pieza de sujeción (2, 3), y en donde la válvula de ventilación (23, 310) comprende por lo menos una 5
primera y una segunda pieza de válvula (23, 310), caracterizada por que

a) la primera pieza de válvula (23) está dispuesta en la primera pieza de sujeción (2) y la segunda pieza de 
válvula (310) está dispuesta en la segunda pieza de sujeción (3) o
b) la válvula de ventilación (23, 310) se abre o se cierra en relación con la segunda pieza de sujeción (3) y la 10
primera pieza de válvula (23) y la segunda pieza de válvula (310) están dispuestas en la primera pieza de 
sujeción (2).

2. Unidad de tetina de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la tetina (4) se puede aprisionar de manera 
estanqueizante entre las dos piezas de sujeción (2, 3).15

3. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, en donde la válvula de ventilación (23, 
310) es una válvula de membrana y la primera pieza es una membrana de válvula (23).

4. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde las dos piezas de sujeción (2, 20
3) están configuradas de forma rígida por lo menos en la región de la válvula de ventilación (23, 310) y están 
configuradas de tal manera que pueden ser conectadas entre sí.

5. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la tetina (4) está dispuesta de 
manera independiente de la válvula de ventilación (23, 310).25

6. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde las dos piezas de sujeción (2, 
3) forman un canal de ventilación que desemboca en por lo menos una abertura de ventilación (281) que conduce 
hacia el exterior.

30
7. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde la membrana presenta una 
abertura de paso de aire (230) que está configurada de forma permanentemente abierta y que puede ser cerrada por 
medio de la segunda pieza de sujeción (2).

8. Unidad de tetina de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la abertura de paso de aire (230) está configurada 35
de manera reforzada en su circunferencia.

9. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 u 8, en donde la abertura de paso de aire 
(230) está configurada con una forma redonda circular, elíptica, ovalada o anular.

40
10. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en donde la membrana presenta una 
superficie de base plana (232) y un cono truncado (231) dispuesto en la superficie de base (232), y en donde la 
abertura de paso de aire (230) está dispuesta en el cono truncado (231).

11. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde la membrana se encuentra 45
sujetada a lo largo de su periferia entera en la primera pieza de sujeción (2).

12. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde la primera pieza de sujeción 
(2) presenta un anillo de obturación circunferencial (22) para apoyarse de forma estanqueizante sobre la superficie 
frontal del recipiente de líquido (1), en donde la membrana y el anillo de obturación (22) preferentemente están 50
configurados conjuntamente en una sola pieza.

13. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde la primera pieza de sujeción 
es una pieza de base (2) y la segunda pieza de sujeción es un cabezal de asiento (3), en donde el cabezal de 
asiento (3) y la pieza de base (2) pueden ser conectados entre sí a través de una conexión de enchufe desprendible 55
(21, 30), en donde el cabezal de asiento (3) presenta para ello elementos de enchufe (30) que pueden ser 
enchufados en la pieza de base (2) y que están configurados para sujetar el conjunto ya ensamblado de la pieza de 
base (2) y el cabezal de asiento (3) en el recipiente de líquido (1).

14. Unidad de tetina de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde la primera pieza de sujeción 60
(2) presenta un cuerpo de base anular (20) y un cono truncado (25) formado en el cuerpo de base (20), en donde un 
canal de paso del líquido se extiende a lo largo de un eje central longitudinal del cono truncado (25) y en donde la 
membrana de la válvula de ventilación (23, 310) está dispuesta en una superficie de cubierta del cono truncado (25).

15. Unidad de tetina de acuerdo con la reivindicación 14, en donde la membrana de la válvula de ventilación (23, 65
310) está alineada sustancialmente con la superficie de cubierta del cono truncado (25).
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