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DESCRIPCIÓN

Disposición de soporte

La invención se refiere a una disposición de soporte con al menos un elemento de apoyo aislante eléctrico para el 
apoyo de una pletina sobre un fondo y a un campo de cocción con una disposición de soporte de este tipo.

Especialmente en campos de cocción por inducción se monta la electrónica de potencia necesaria para el 5
funcionamiento de los inductores junto con elementos de refrigeración sobre pletinas de superficie grande. Estas 
pletinas son apoyadas sobre disposiciones de soporte con al menos un elemento de apoyo aislante eléctricamente 
en un fondo metálico de una carcasa de campo de cocción. Los elementos de apoyo utilizados hasta ahora 
comprenden, además de una superficie de apoyo, sobre la que se apoya la pletina, también cuatro topes laterales, 
que delimitan una libertad de movimientos de la pletina en el plano que se extiende paralelamente a la superficie de 10
apoyo. Estos elementos de apoyo son, por lo tanto, de la misma manera de superficie tan grande como la pletina y 
están adaptados a la forma grande de la pletina. Para diferentes series de construcción de un campo de cocción y/o 
modificaciones constructivas en forma de la pletina debe adaptarse el elemento de apoyo. El dispositivo de soporte 
hace que el campo de cocción sea inflexible en lo que se refiere a la construcción y conduce a costes de desarrollo 
demasiado elevados.15

La invención tiene especialmente el cometido de preparar una disposición de soporte flexible y que se puede 
adaptar a diferentes formas de pletina y tamaños de pletinas y equipar un campo de cocción con una disposición de 
soporte mejorada de este tipo.

Se conoce a partir del documento JP 2007-095906 A un mecanismo de retención para una pletina con una columna 
de apoyo y un clip de fijación que se puede acoplar paralelamente al plano de extensión de la pletina. El clip de 20
fijación rodea el borde de la pletina y encaja alrededor de una zona estrechada de la columna de apoyo.

El documento JP-A-2000340971 muestra el preámbulo de la reivindicación 1.

El cometido se soluciona especialmente por medio de una disposición de soporte con las características de la 
reivindicación 1. Las configuraciones y desarrollos ventajosos se deducen a partir de las reivindicaciones 
dependientes.25

La invención parte de una disposición de soporte con al menos un elemento de apoyo aislante eléctrico para el 
apoyo de una pletina sobre un fondo, especialmente de metal. El elemento de apoyo puede estar fabricado 
especialmente de plástico.

Se propone que el elemento de apoyo rodee exactamente una zona de esquina de la pletina, en la que se 
encuentran dos cantos laterales de la pletina. En comparación con elementos de apoyo, que rodean totalmente la 30
pletina, se puede conseguir una disposición de soporte especialmente flexible adaptable al tamaño y a la forma. 
Cada pletina al menos esencialmente rectangular, en particular en ángulo recto se puede apoyar fácilmente, 
colocando en cada una de las esquinas un elemento de apoyo. El elemento de apoyo forma de esta manera una 
especie de pieza angular, que apoya la pletina en una esquina o bien en la zona de la esquina.

Además, se propone que el elemento de apoyo comprenda una superficie de apoyo y al menos dos topes alineados 35
perpendicularmente a la superficie de apoyo para la limitación de una libertad de movimiento de la pletina en una 
dirección paralelamente a la superficie de apoyo. De esta manera se puede montar la pletina fácilmente y se puede 
retener con seguridad.

Una fijación segura de la pletina se puede conseguir cuando el elemento de apoyo comprende una estructura para la 
fijación de la pletina en una dirección alejada de la superficie de apoyo. La estructura puede comprende un saliente 40
de retención, que impide una elevación de la pletina desde la superficie de apoyo.

Los topes del elemento de apoyo pueden comprender en una configuración ventajosa un saliente de retención, de 
manera que la disposición de soporte puede retener la pletina en todas las direcciones en unión positiva. En una 
configuración especialmente ventajosa de la invención, la superficie de apoyo y/o al menos uno de los topes dentro 
del saliente de retención comprenden un orificio. En este orificio se puede insertar una herramienta para el 45
aflojamiento de la unión de retención.

La conexión con el fondo de metal se puede fabricar de una manera segura y sencilla cuando el elemento de apoyo 
comprende en un lado alejado de la superficie de apoyo al menos un elemento de unión positiva para el encaje en 
una escotadura correspondiente en el fondo de metal. Este elemento de unión positiva puede comprender en una 
configuración especialmente ventajosa de la invención un saliente de retención para enganchar detrás de un borde 50
de un orificio en el fondo de metal. Este orificio puede estar mecanizado en una elevación o bien conformación en el 
fondo de metal, de manera que los elementos de retención del elemento de apoyo no se proyectan sobre un lado 
trasero del fondo de metal. El saliente de retención en el lado inferior del elemento de apoyo puede estar formado 
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integralmente en una configuración especialmente ventajosa de la invención en un brazo de resorte elástico, 
paralelamente a la superficie de apoyo, del elemento de apoyo. Se puede posibilitar una unión de retención segura 
cuando la disposición de soporte comprende al menos una pareja de salientes de retención alineados en direcciones 
opuestas, que puede estar formados integralmente en particular en brazos de resorte que se extienden paralelos.

Para la retención de una pletina rectangular, la disposición de soporte puede comprender especialmente cuatro 5
elementos de apoyo del mismo tipo para la retención de las cuatro esquinas de una única pletina. Como del mismo 
tipo deben designarse en este contexto especialmente elementos de apoyo, cuyas formas emergen a través de 
reflexiones.

La disposición de soporte de acuerdo con la invención es adecuada debido a su flexibilidad y alta eficiencia de 
costes especialmente para la retención de una pletina, que lleva la electrónica de potencia para el funcionamiento de 10
elementos calefactores por inducción. Tales pletinas llevan con frecuencia también elementos de refrigeración 
comparativamente pesados, de manera que es especialmente importante una retención segura con una eficiencia 
de coses al mismo tiempo alta.

Otras características ventajosas se deducen a partir de la siguiente descripción de las figuras. La descripción de las 
figuras se refiere a un ejemplo de realización de la invención y contiene como también las reivindicaciones y las 15
figuras numerosas características en una combinación especial, que el técnico considera también de manera 
conveniente individualmente y en otra combinación. En este caso:

La figura 1 muestra un elemento de apoyo de una disposición de soporte para el apoyo de una pletina sobre un 
fondo de metal de acuerdo con una primera configuración de la invención.

La figura 2 muestra un fondo de metal de una carcasa de campo de cocción de un acampo de cocción por inducción 20
con varios taladros para la fijación de un elemento de apoyo según la figura 1.

La figura 3 muestra el elemento de apoyo según la figura 1 que está insertado en el fondo de metal según la figura 2.

La figura 4 muestra la disposición de la figura 3 con una pletina insertada.

La figura 5 muestra una representación esquemática de un fondo de metal con 16 elementos de apoyo para el 
apoyo de un total de 4 pletinas de un campo de cocción por inducción.25

La figura 6 muestra una pletina con cuatro elementos de apoyo de una disposición de soporte y con un elemento de 
refrigeración, y

La figura 7 muestra una representación en sección de un elemento de apoyo según la invención y de un fondo de 
metal.

La figura 1 muestra un elemento de apoyo 10 de una disposición de soporte para soportar una pletina de la 30
electrónica de potencia 12 (figura 4) en un campo de cocción por inducción. La disposición de soporte o bien el 
elemento de apoyo 10 apoya la pletina 12 en un fondo de metal 14 (figura 2) de una carcasa de campo de cocción 
del campo de cocción por inducción. La pletina 12 tiene cuatro esquinas 16 (figura 4), en las que se encuentran, 
respectivamente, dos cantos laterales 18, 20 de la pletina 12. El elemento de apoyo 10 comprende una superficie de 
apoyo 22, que está alineada horizontalmente en la posición de montaje del campo de cocción y sobre la que 35
descansa el lado trasero de la pletina 12 en un borde de la pletina 12. Además, el elemento de apoyo 10 comprende 
dos topes 24, 26 alineados perpendicularmente a la superficie de apoyo 22 para la limitación de una libertad de 
movimiento de la pletina 12 en dirección y paralelamente a la superficie de apoyo 22.

Todo el elemento de apoyo 10 y la superficie de apoyo están configurados en forma de L, de manera que uno de los 
brazos de la forma de la L es claramente más largo que el otro brazo. Cada uno de los topes 24, 26 está dispuesto 40
en uno de los brazos que se extienden en ángulo recto entre sí. Los topes 24, 26 están alineados de la misma 
manera en ángulo recto entre sí, de manera que se extienden paralelos a los cantos laterales 18, 20 de la pletina 12. 
En cada uno de los topes 24, 26 está formado integralmente un saliente de retención 28, 30, que impide una 
elevación de la pletina 12 desde la superficie de apoyo 22. Debajo de los salientes de retención 28, 30 están 
previstos en cada caso unos orificios 32, 34, en los que se pueden insertar unas herramientas para la liberación de 45
una unión de retención transmitida a través de los salientes de retención 28, 30.

En un lado trasero del elemento de apoyo 10, que está alejado de la superficie de apoyo 22, este elemento de apoyo 
está equipado con diferentes elementos de unión positiva para el establecimiento de una conexión de unión positiva 
con el fondo de metal 14. Los elementos de unión positiva comprenden tres pasadores 36 para el encaje en taladros 
38 (figura 2) en el fondo de metal 14 así como cuatro elementos de retención, respectivamente, con un saliente de 50
retención 40 para el encaje en orificios 42 en el fondo de metal 14, que están mecanizados en conformaciones 43 
realzadas sobre el fondo de metal 14. Cuando los medio de unión de retención son insertados con los salientes de 
retención 40 en los orificios 42, los salientes de retención 40 enganchan detrás del borde de los orificios 42 y de esta 
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manera establecen una conexión de unión positiva. A tal fin, los salientes de retención 40 están formados 
integralmente en cada caso en brazos de resorte elásticos 44 con respecto a la superficie de apoyo 22. Los brazos 
de resorte 44 tienen un perfil rectangular, cuyo lado más largo se extiende perpendicularmente a la superficie de 
apoyo 22. Los brazos de resorte 44 están dispuestos por parejas en el brazo de la forma de la L del elemento de 
apoyo 10 y se extienden paralelos. Los salientes de retención 40 formados integralmente en los brazos de resorte 44 5
que se extienden paralelos apuntan en direcciones diametralmente opuestas. Para la liberación de la unión de 
retención transmitida a través de los dos salientes de retención 40, los brazos de resorte 44 de una pareja de 
elementos de retención son comprimidos fácilmente.

La figura 2 muestra el fondo de metal 14 de un campo de cocción por inducción con los taladros 38 y los orificios 42 
en las conformaciones 43.10

La figura 3 muestra el elemento de apoyo 10 insertado en el fondo de metal 14 en conexión de unión positiva con los 
taladros 38 y los orificios 42 y la figura 4 muestra la disposición de la figura 3 con pletina 12 insertada. Se puede 
reconocer que los salientes de retención 28, 30 rodean el borde de la pletina y de esta manera posibilitan una 
conexión de retención de unión positiva.

La figura 5 muestra una vista general de una bandeja de fondo de un campo de cocción por inducción con el fondo 15
de metal 14  con un total de 16 elementos de apoyo 10 de una disposición de soporte para el soporte de un total de 
cuatro pletinas (no representadas) de un campo de cocción por inducción. Las cuatro pletinas están dispuestas 
adyacentes entre sí y llevan diferentes inversores y elementos de conmutación de potencia para el funcionamiento 
de inductores no representados aquí del campo de cocción por inducción. En el fondo de metal 14 están dispuestos, 
además, unos orificios para el soplado o aspiración de aire de refrigeración a través de ventiladores no 20
representados aquí. Las pletinas están recortadas en la zona de los ventiladores, de manera que algunas de las 
pletinas 12 tienen la forma de un rectángulo con una escotadura rectangular.

La figura 6 muestra una pletina de este tipo junto con un elemento de refrigeración 46 montado sobre la pletina 12. 
El elemento de refrigeración es esencialmente un bloque de aluminio con una pluralidad de láminas, a través de las 
cuales se sopla el aire de refrigeración generado a través de los ventiladores. En cuatro zonas de esquina 16 de la 25
pletina está dispuesto, respectivamente, un elemento de apoyo 10. Los elementos de apoyo 10 diagonalmente 
opuestos tienen en este caso formas idénticas, mientras que los topes 24 tienen posiciones diferentes en los brazos 
más largos de la forma de la L de los elementos de apoyo 10. Los topes 24 en los brazos más largos fijan el 
elemento de refrigeración 46 en su dirección longitudinal o bien en una dirección horizontal paralelamente a las 
superficies de tope de los topes 24.30

La figura 7 muestra una representación en sección del fondo de metal 14 con la conformación 43 y el orificio 42, en 
la que encajan los salientes de retención 40. Se puede reconocer que las puntas de los salientes de retención 40 
están avellanadas totalmente por la cavidad formada por el lado trasero de la conformación, de manera que el 
campo de cocción de acuerdo con la invención se puede montar y/o apilar fácilmente.

Lista de signos de referencia35

10 Elemento de apoyo
12 Pletina
14 Fondo de metal
16 Zona de esquina
18 Canto lateral40
20 Canto lateral
22 Superficie de apoyo
24 Tope
26 Tope
28 Saliente de retención45
30 Saliente de retención
32 Orificio
34 Orificio
36 Pasadores
38 Taladro50
40 Saliente de retención
42 Orificio
43 Escotadura
44 Brazo de resorte
46 Elemento de refrigeración55
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REIVINDICACIONES

1.- Disposición de soporte con al menos un elemento de apoyo (10) aislante eléctrico para el apoyo de una pletina 
(12) sobre un fondo (14), en la que el elemento de apoyo (10) rodea exactamente un zona de esquina (16) de la 
pletina (12), en la que se encuentran dos cantos laterales (18, 20) de la pletina (12), caracterizada porque el 
elemento de apoyo (10) comprende una superficie de apoyo (22) en forma de L y al menos dos tops (24, 25) 5
alineados perpendicularmente a la superficie de apoyo (22) para la limitación de una libertad de movimiento de la 
pletina (12) en direcciones paralelamente a la superficie de apoyo (22), y porque el elemento de apoyo (10) 
comprende en un lado alejado de la superficie de apoyo (22) al menos un elemento de unión positiva (36, 40) para el 
encaje en una escotadura (38, 42) correspondiente en el fondo (14).

2.- Disposición de soporte de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el elemento de apoyo (10) 10
comprende una estructura para la prevención de una elevación de la pletina (12) desde la superficie de apoyo (22).

3.- Disposición de soporte de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque la estructura comprende al 
menos un saliente de retención (28, 30).

4.- Disposición de soporte de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada porque la superficie de apoyo (22) y/o 
al menos uno de los topes (24, 26) comprenden debajo del saliente de retención (28, 30) un orificio (32, 34), en el 15
que se puede insertar una herramienta para la liberación de la unión de retención.

5.- Disposición de soporte de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque el elemento de unión positiva 
comprende al menos un saliente de retención (40) para enganchar detrás del borde de un orificio (42) en el fondo de 
metal (14).

6.- Disposición de soporte de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque el elemento de unión positiva 20
con el saliente de retención (40) está formado integralmente en un brazo de resorte elástico (44) paralelamente a la 
superficie de apoyo del elemento de apoyo (10).

7.- Disposición de soporte de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada por al menos una pareja de salientes 
de retención (40) alineados en direcciones opuestas.

8.- Disposición de soporte de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por cuatro 25
elementos de apoyo (10) del mismo tipo para la retención de las cuatro esquinas de una única pletina (12).

9.- Campo de cocción con un fondo de metal, con una pletina (10) y con una disposición de soporte de acuerdo con 
una de las reivindicaciones anteriores.

10.- Campo de cocción de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado por un orificio (42) en el fondo de metal 
(14), cuyo borde sirve como contra pieza de un saliente de retención (40) del elemento de apoyo (10), en el que el 30
orificio (42) está mecanizado en una conformación (43) en el fondo de metal.

11.- Campo de cocción de acuerdo con las reivindicaciones 9 y 10, caracterizado porque la pletina (12) lleva al 
menos partes de la electrónica de potencia para el funcionamiento de elementos calefactores por inducción.

35
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