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DESCRIPCIÓN

Cabeza para una fregona.

Campo técnico

La invención se refiere a una cabeza para una fregona, que comprende un cuerpo de soporte que se puede unir a 
un palo y al que están fijadas tiras de limpieza de material textil, así como un cuerpo abrasivo.5

Estado de la técnica

Una cabeza de fregona de este tipo es conocida por el documento ES 1047176 U. Para el montaje de una cabeza 
de fregona son colocadas varias tiras de limpieza una sobre otra y giradas una contra otra y luego son fijadas a la 
cabeza de la fregona. En la cabeza de fregona terminada las tiras de limpieza están distribuidas a través del 
contorno y cuelgan hacia abajo con forma de campana desde la cabeza de la fregona. Las tiras de limpieza pueden10
estar hechas de diferentes materiales textiles. Así, es conocido por ejemplo emplear como material textil microfibras 
o telas no tejidas fijadas mediante un aglutinante. Los materiales textiles se caracterizan porque son adecuados para 
absorber agua y también grasa, así como aglutinar partículas. También es conocido fijar un cuerpo abrasivo a la 
cabeza de la fregona. Este puede encontrarse entre la cabeza de la fregona y las tiras de limpieza o por debajo de 
las tiras de limpieza. Sin embargo, si el cuerpo abrasivo está por debajo de las tiras de limpieza es difícil hacer que 15
contacte con el suelo a limpiar, ya que generalmente está tapado por tiras de limpieza. Cuando el cuerpo abrasivo
está dispuesto entre la cabeza de la fregona y las tiras de limpieza, por lo general sobresale radialmente por la 
cabeza de la fregona, y por tanto puede ser llevado en contacto con el suelo a limpiar solo con dificultad y solo con 
una superficie de contacto pequeña.

Descripción de la invención20

La invención se propone el objeto de perfeccionar una fregona, cuya eficacia en la limpieza de suciedades fijamente 
adheridas se mejore.

Este objeto se lleva a cabo con las características de la reivindicación 1. A realizaciones ventajosas se refieren las 
reivindicaciones subordinadas.

Según la invención el cuerpo abrasivo está unido con adhesivo a al menos una tira de limpieza. Para ello, el cuerpo 25
abrasivo es pegado a la tira de limpieza de forma que se adapte al curso de la tira de limpieza y cuelgue con esta 
hacia abajo desde la cabeza de la fregona. De esta forma el cuerpo abrasivo puede ser llevado en contacto con el 
suelo a limpiar con facilidad y con una gran superficie de contacto y se mejora la acción de limpieza de las
suciedades adheridas firmemente. El cuerpo abrasivo según la invención es un cuerpo fabricado por separado y 
puede estar hecho de materiales abrasivos, como son conocidos por ejemplo de los estropajos abrasivos. Este 30
cuerpo abrasivo fabricado por separado es fijado a una tira de limpieza. Preferiblemente, el cuerpo abrasivo es 
colocado en la tira de limpieza que está más próxima a la cabeza de la fregona, de manera que el cuerpo abrasivo 
esté dispuesto entre la cabeza de la fregona y las tiras de limpieza. En esta realización, el cuerpo abrasivo se puede 
poner en contacto con el suelo a limpiar, de modo el palo no tiene que ser dirigido ni perpendicular ni muy inclinado.
El cuerpo abrasivo alcanza el suelo con una ligera inclinación del palo, de modo que la limpieza es especialmente 35
ergonómica con un palo poco inclinado.

El cuerpo abrasivo pueden estar realizado con forma de U. Asimismo la base del cuerpo abrasivo está colocada
fijamente por debajo de la cabeza de la fregona y los dos brazos se sitúan libremente a ambos lados de la cabeza 
de la fregona y cuelgan hacia abajo de ella y puede ser llevados en contacto con el suelo a limpiar de forma 
especialmente fácil.40

El cuerpo abrasivo puede contener fibras de poliacrilato o espuma de poliuretano. Si el cuerpo abrasivo está hecho 
de fibras de poliacrilato, entonces estas son aplicadas preferiblemente a una solución que contiene poliacrilato, por 
ejemplo son pulverizadas y fijadas allí. Un cuerpo abrasivo de espuma de poliuretano puede, además, estar provisto 
de partículas abrasivas de poliuretano. También se pueden considerar combinaciones de los materiales 
mencionados. Otros componentes posibles del cuerpo abrasivo son aditivos minerales y/o orgánicos. Como medios 45
abrasivos minerales pueden ser empleados por ejemplo: cuarzo, óxido de aluminio, carburo de silicio, creta o 
granulado de vidrio. Los medios abrasivos minerales son muy duraderos y baratos. Los medios abrasivos minerales 
tienen una alta dureza y por tanto cuando se frota con ellos rayan. Los medios abrasivos minerales son por tanto 
muy adecuados en particular para la eliminación de suciedades adheridas muy fijamente. Los medios abrasivos no 
minerales u orgánicos son por ejemplo poliuretano, PMMA o cáscaras de nuez. Los medios abrasivos no minerales 50
u orgánicos son fáciles de procesar y también son baratos. Los medios abrasivos no minerales u orgánicos tienen 
una dureza inferior a la de los medios abrasivos minerales. Por tanto, estos medios abrasivos presentan un efecto 
de frotado que no raya, y son especialmente adecuados para la limpieza de superficies delicadas. El revestimiento 
de la superficie puede también presentar partículas de pulido. Las partículas de pulido pueden estar formadas, por 
ejemplo, de sílice. Por las partículas de pulido resulta un cuerpo abrasivo con una acción abrasiva tan solo ligera.55
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El cuerpo abrasivo puede ser pegado a la al menos una tira de limpieza mediante un adhesivo. Por el adhesivo
resulta una unión sólida y positiva de material del cuerpo abrasivo y la tira de limpieza. El adhesivo puede estar 
realizado de tal manera que favorezca el conformado del cuerpo abrasivo, de modo que por ejemplo refuerce al 
cuerpo abrasivo después de endurecerse.

El adhesivo puede contener un plástico de bajo punto de fusión. Un adhesivo de este tipo puede ser un polietileno 5
de bajo punto de fusión. Este adhesivo se aplica al menos a la tira de limpieza o al cuerpo abrasivo. Después de 
colocar el cuerpo abrasivo sobre la tira de limpieza, las piezas se calientan, eventualmente son comprimidas entre sí 
y de esta forma se unen una a otra con unión positiva de material. En este proceso, al cuerpo de limpieza y a la tira 
de limpieza fijada a él se les puede imprimir una forma de U, de modo que el cuerpo abrasivo sea de forma estable y 
cuelgue siempre hacia abajo de la cabeza de la fregona y pueda ser llevado en contacto con el suelo a limpiar de 10
forma especialmente fácil.

La cabeza de la fregona puede contener tiras de limpieza de diferentes materiales textiles, estando formado el 
material textil preferentemente por una tela no tejida. Las telas no tejidas tienen una alta superficie específica y una
buena capacidad de limpieza. Además, el material textil puede comprender material velloso, tela no tejida aglutinada
con látex o microfibras. Por un material velloso resulta una mejora en cuanto a la rotura y posterior retirada de la 15
suciedad. La superficie específica se incrementa por la vellosidad, así como la captación de suciedades y/o la 
humedad de la superficie a limpiar. La tela no tejida aglutinada puede comprender fibras de celulosa y sintéticas, 
pudiendo ser considerado como aglutinante, además del látex otros plásticos, por ejemplo NBR. Tales telas no 
tejidas tienen una alta capacidad de absorción de agua. Las microfibras, que pueden ser laminadas sobre las tiras 
de limpieza de tela no tejida presentan una buena acción de limpieza contra suciedades grasientas.20

El cuerpo de soporte según la invención puede tener una forma básica de limón, que comprende dos zonas con un 
radio pequeño, y otras dos zonas con un radio mayor. En el caso de la forma básica de limón elegida resultan dos 
esquinas que se extienden en punta y dos superficies laterales débilmente redondeadas. Por las esquinas 
puntiagudas se mejora la capacidad de limpieza de la fregona, especialmente en las esquinas y en los bordes.

El cuerpo abrasivo está asociado según la invención a la zona con radio pequeño. La mayor capacidad de limpieza 25
se obtiene al limpiar por las otras zonas con mayor radio, ya que aquí pueden ser presionadas por la cabeza de 
fregona más tiras de limpieza contra la superficie a ser limpiada que al limpiar por la zona con el radio pequeño.
Para ello al limpiar por la zona con el radio pequeño la presión superficial es mayor, de modo que junto con el 
cuerpo abrasivo resulta una capacidad de limpieza particularmente buena de las suciedades adheridas firmemente.
En la cabeza de fregona así configurada resulta una capacidad de limpieza mejorada frente a suciedades adheridas 30
con simultáneamente un alto rendimiento superficial.

Breve descripción de los dibujos

Algunos ejemplos de realización de la cabeza de la fregona según la invención se explican en detalle a continuación 
con referencia a las figuras. Estas muestran en cada caso esquemáticamente:

Fig. 1, una cabeza de la fregona;35

Fig. 2, una cabeza de fregona en la vista en planta desde arriba; y

Fig. 3, una tira de limpieza con cuerpo abrasivo.

Realización de la invención

La figura 1 muestra una fregona 2 con una cabeza de fregona 1 que está unida de forma separable a un palo 3 
mediante una unión de inserción. La cabeza 1 comprende un cuerpo de soporte 4 al que están fijadas tiras de 40
limpieza 5 de material textil y un cuerpo abrasivo 6, de modo que el cuerpo abrasivos 6 está unido por pegado a al 
menos una tira de limpieza 5. El cuerpo abrasivo 6 fabricado por separado comprende fibras de poliacrilato y está 
realizado con forma de U. El cuerpo abrasivo 6 está unido por pegado con unión positiva de material a una tira de 
limpieza 5 mediante adhesivo. La cabeza de fregona 1 comprende tiras de limpieza 5 de diferentes materiales 
textiles. En esta realización, las tiras de limpieza 5 son de tela no tejida fijada con aglutinante, en la que sobre una 45
parte de las tiras de limpieza 5 han sido laminadas microfibras. En otra parte de las tiras de limpieza 5 se ha 
aplicado un material velloso.

La figura 2 muestra la fregona 2 de la figura 1 en una vista en planta desde arriba. Se puede reconocer que la 
cabeza de fregona 1 tiene una forma básica de limón, que comprende dos zonas 8 con un radio pequeño, y otras 
dos zonas 9 con un radio mayor, estando asociadas al cuerpo abrasivo 6 las dos zonas 8 con un radio pequeño.50

La figura 3 muestra una tira de limpieza 5 para la fregona 2 descrita anteriormente. El cuerpo abrasivo 6 está pegado 
a las tiras de limpieza 5 mediante un adhesivo 7, siendo el adhesivo 7 un polietileno que contiene un plástico de bajo 
punto de fusión. Para la unión el adhesivo 7 es calentado y el cuerpo abrasivo 5 es laminado sobre las tiras de 
limpieza 5. A continuación, bajo la influencia de calor se realiza una conformación por la cual el cuerpo abrasivo 5 
adquiere la forma de U.55
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REIVINDICACIONES

1. Cabeza de fregona (1) para una fregona (2), que comprende un cuerpo de soporte (4) que se puede unir a un palo 
(3), al que están fijadas tiras de limpieza (5) de material textil, así como un cuerpo abrasivo (6), en el que el cuerpo 
abrasivo (6) está unido con adhesivo a al menos una tira de limpieza (5), caracterizado por que el cuerpo de soporte 
(4) tiene una forma básica de limón que comprende dos zonas (8) con un radio pequeño y otras dos zonas (9) con 5
un radio grande y por que el cuerpo abrasivo (6) está asociado a la zona (8) con un radio pequeño. 

2. Cabeza de fregona según la reivindicación 1, caracterizada por que el cuerpo abrasivo (6) está realizado con 
forma de U. 

3. Cabeza de fregona según la reivindicación 1 o 2, caracterizada por que el cuerpo abrasivo (6) contiene fibras de 
poliacrilato o espuma de poliuretano. 10

4. Cabeza de fregona según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada por que el cuerpo abrasivo (6) está 
pegado a al menos una tira de limpieza (5) mediante un adhesivo (7). 

5. Cabeza de fregona según la reivindicación 4, caracterizada por que el adhesivo (7) contiene un plástico de bajo 
punto de fusión. 

6. Cabeza de fregona según una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada por que la cabeza de fregona (1) 15
contiene tiras de limpieza (5) hechas de diferentes materiales textiles. 

7. Cabeza de fregona según la reivindicación 6, caracterizada por que el material textil comprende material velloso, 
tela no tejida aglutinada con látex o microfibras. 

20

E09757230
10-03-2015ES 2 532 463 T3

 



5

E09757230
10-03-2015ES 2 532 463 T3

 



6

E09757230
10-03-2015ES 2 532 463 T3

 



7

E09757230
10-03-2015ES 2 532 463 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

