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DESCRIPCIÓN 
 
Red de protección contra el sol y las inclemencias y especialmente contra el granizo 
 
CAMPO DE LA INVENCIÓN 5 
 
La presente invención concierne a una red, típicamente calada, destinada a la protección y para dar seguridad a 
cultivos, especialmente frutales, plantarios u hortalizas, contra el sol por una parte y contra las inclemencias, más 
particularmente contra el granizo, por otra parte. Contempla igualmente una red de protección de este tipo contra 
ciertos insectos. 10 
 
El objeto buscado por la presente invención es no solamente asegurar las funciones de protección anteriormente 
citadas, sino igualmente permitir su instalación de manera simple y económica y paralelamente disminuir su coste de 
fabricación. 
 15 
ESTADO ANTERIOR DE LA TÉCNICA 
 
Desde hace mucho tiempo, se busca prevenir los estragos de las inclemencias y más particularmente del granizo, 
las lluvias violentas, incluso del viento, especialmente en el ámbito vitícola, pero igualmente en aquél de la 
horticultura y de los plantarios. 20 
 
Por ejemplo se ha descrito en los documentos FR 2 777 737, FR 2 852 784 o todavía en el documento FR 2 767 737 
la puesta en práctica de redes destinadas a ser instaladas por encima de las plantaciones de ese tipo. Estas redes 
se enganchan sobre soportes normales, típicamente constituidos por estacas e hilos de acero de vallados 
tradicionales o que comprenden uno o varios cables que permiten asegurar su fijación sobre soportes fijos en 25 
cuestión, tales como por ejemplo estacas o bien otros sistemas equivalentes. 
 
La principal dificultad con la cual se tropieza con las redes de este tipo reside en su instalación por una parte y en su 
deformación por otra parte, que afecta a su eficacia además de su capacidad de ajuste en términos de tensión. 
Haciendo esto, estos defectos de ajuste son susceptibles de tener repercusiones sobre la protección efectiva de las 30 
plantaciones, tanto de cara a las inclemencias como en términos de deterioro en razón de una acción inapropiada de 
la red sobre dichas plantaciones que resultan en una tensión inadecuada con formación de pliegues y de zonas de 
contacto o de rozamiento sobre la vegetación o sobre los frutos. 
 
El objetivo buscado por la invención es paliar estas dificultades y además simplificar la fabricación y la colocación de 35 
las redes de este tipo. 
 
EXPOSICIÓN DE LA INVENCIÓN 
 
A este efecto, la invención contempla una red de protección de plantaciones frutales o de hortalizas, además de 40 
plantarios, contra el sol y contra las inclemencias, especialmente contra el granizo, la lluvia, incluso del viento, que 
integra por lo menos un medio lineal de fijación sobre dos o más soportes. 
 
Según la invención, dicha red define ojales sensiblemente alineados, pasantes o no pasantes, al nivel de los cuales 
dicho medio lineal de fijación está desprovisto de ligadura fija o inmovilizada con la red, confiriendo así a dicho 45 
medio lineal de fijación un grado de libertad longitudinal con relación a dicha red. 
 
De hecho, en razón de este modo particular de integración del medio o de los medios lineales de fijación en el seno 
de la red, dicho medio no está inmovilizado en la estructura de la red, sino que presenta una cierta movilidad 
relativa, pero limitada en el sentido de la longitud únicamente de dicha red, pero no en sentido transversal. 50 
 
La red de la invención puede ser colocadas según cualquier dirección, especialmente sensiblemente horizontal, 
vertical o inclinada a fin de permitir la evacuación del granizo o una sombra. 
 
En otros términos, la invención consiste en concebir la red de modo tal que el medio o los medios lineales de 55 
fijación, típicamente constituidos por cables, presenten una cierta libertad y sean especialmente susceptibles de 
deslizar con relación a la red propiamente dicha, más particularmente según la dimensión principal de la red y en 
especial según la dirección de producción (sentido de la urdimbre) de la red, para permitir especialmente su fijación 
sobre un soporte cualquiera además de su ajuste preciso. En razón de esta estructura, la colocación de los puntos 
de anclaje se encuentra igualmente facilitada. Además, esta libertad relativa del cable o de los cables con relación a 60 
la red permite conferir a esta última una cierta movilidad en términos de plegado o desplegado en función de las 
necesidades de protección. 
 
De forma ventajosa, la red de la invención es del tipo tricotado extensible según una sola dirección (sentido de la 
trama o sentido transversal), la otra dirección siendo inmóvil en términos de extensibilidad. Está especialmente 65 
realizada en una sola etapa sobre telar tramador del tipo Rachel con o sin inserción frontal de trama, el cable o 
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dichos cables estando insertados en el sentido de la urdimbre, es decir en el sentido de la producción. 
 
Por ojales pasantes o no pasantes se entiende una abertura realizada en el seno de la red, dicha abertura 
atravesando la red de una parte a la otra en el primer caso, o al contrario, dejando aparecer una continuidad de la 
red por debajo del cable. En un caso y en el otro, la longitud de los ojales, típicamente comprendida entre 1 y 60 cm, 5 
permite la prensión del cable, especialmente a fin de asegurar su fijación por cualquier medio sobre un soporte 
cualquiera. 
 
El intervalo entre dos ojales consecutivos igualmente puede ser variable, a la elección del utilizador en función de la 
aplicación contemplada y típicamente comprendido entre 1 centímetro y 1 metro. 10 
 
El cable es por ejemplo del tipo metálico, eventualmente plastificado. Igualmente puede ser de naturaleza plástica, 
especialmente polietileno tratado anti rayos ultravioleta o poliamida, tal como por ejemplo del tipo PERLON (marca 
registrada). 
 15 
Este cable además puede ser sustituido por una cuerda, incluso por un tensor y presentando una flexibilidad más 
grande, tratado igualmente en términos de resistencia y de comportamiento a las condiciones atmosféricas. 
Finalmente, en el caso de una cuerda, ésta puede tener propiedades específicas o puede servir de medio de 
"tracción" del cable definitivo que se va introducir en la red. De hecho, por este medio, se hace posible enganchar y 
tensar, a la manera de un conductor en el interior de una manga protectora de conductores eléctricos, un cable 20 
eventualmente de diámetro más grande y de resistencia más grande para soportar la red sobre los vallados. 
 
Las zonas de unión del cable a la red, es decir fuera de los ojales, se realiza por dos tipos de hilos: 
 
- uno haciendo malla sobre dos líneas de aguja; 25 
 
- el otro trabajando en trama seccional igualmente por debajo de dos agujas. 
 
La red, como ya se ha dicho, puede ser del tipo tricotado en una sola dirección de extensibilidad, realizada según la 
tecnología de mallas por urdimbre, que comprende una red de hilos que trabajan alternativamente en malla y en 30 
trama seccional así como hilos totalmente rectilíneos el sentido de la producción (sentido de la urdimbre). 
 
La red ventajosamente está realizada a base de hilos de polietileno o de polipropileno tratados anti rayos ultravioleta. 
También puede estar fabricada de poliamida, en ácido poliláctico (PLA) o en polibutileno sucinato (PBS) o en 
cualquier otro polímero de origen biológico. 35 
 
Al nivel de la zona de recepción del cable, la red comprende de forma ventajosa zonas de refuerzo realizadas según 
una ligadura apropiada para autorizar un buen acabado de la red a la vez técnica, es decir mecánicamente 
resistente, y sin riesgos de dañado de la vegetación protegida. 
 40 
La red igualmente puede comprender en el sentido de la urdimbre hilos de cobre, susceptibles de permitir la lucha 
contra las enfermedades susceptibles de afectar a las plantaciones y más particularmente a la viña, tal como el 
mildiu. Se libra así en esta hipótesis del recurso a los tratamientos fitosanitarios clásicos. 
 
En el mismo principio, la red puede comprender en el sentido de la urdimbre, hilos calefactores, tales como hilos 45 
eléctricamente resistentes, los cuales pueden ser conectados a la red de distribución eléctrica o sobre una fuente 
autónoma de electricidad del tipo de captadores solares o baterías, situados directamente sobre las parcelas de los 
terrenos. 
 
Según una variante de la invención, el medio lineal de fijación puede estar constituido por una cinta plana del tipo de 50 
chapa de hierro. Una cinta de este tipo, por ejemplo metálica, es muy conocida por presentar una flexibilidad mucho 
más importante según una de sus dimensiones, en especial aquella perpendicular a la parte plana de la cinta. Una 
cinta de este tipo permite disponer de una resistencia mecánica más grande según la dirección principal del plano en 
el cual se inscribe. Pero igualmente puede estar colocada para servir de medio de tracción de un cable de diámetro 
más grande, a la manera de un conductor en el interior de una manga protectora de conductores eléctricos. 55 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 
La manera en la cual puede ser realizada la invención y las ventajas que se desprenden se pondrán mejor de 
manifiesto a partir del ejemplo de realización que sigue, proporcionado a título indicativo y no limitativo con la ayuda 60 
de las figuras adjuntas. 
 
La figura 1 es una representación esquemática vista desde arriba de la red según la invención. 
 
Las figuras 2a y 2b son dos representaciones esquemáticas del detalle de las disposiciones del cable en el seno de 65 
la red según la invención, respectivamente en el seno de los ojales pasantes y no pasantes. 
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La figura 3 es una representación esquemática de la instalación de una red de la invención sobre una estructura de 
vallado. 
 
La figura 4 es una vista que tiende a ilustrar diversos modos de fijación de la red según la invención. 5 
 
La figura 5a es una representación esquemática que tiende a ilustrar un modo de realización de la parte funcional de 
la red. 
 
La figura 5b es una representación esquemática que tiende a ilustrar un modo de ligadura del cable en el seno de 10 
dicha red. 
 
La figura 6 es una representación esquemática en sección de un modo particular de realización de la invención, 
según el cual los ojales están obturados sobre una de sus caras. 
 15 
La figura 7 es una representación esquemática de un cercado de seguridad de cultivos, que pone en práctica la red 
de la invención. 
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
 20 
Se ha representado pues en relación con la figura 1 una vista desde arriba de una parte de una red según la 
invención. Esta red comprende una parte funcional 1 constituida por un tejido tricotado a base de hilos de polietileno 
tratados anti rayos ultravioleta. La armadura particular de esta parte funcional se describe además en la figura 5a y 
sobre la cual se volverá a hablar con más detalle posteriormente. 
 25 
El borde u orilla 2 de esta red está reforzado, especialmente por la inserción de hilos de refuerzo 3 que trabajan en 
trama seccional. Esta zona comprende hilos complementarios que trabajan según una ligadura independiente de 
aquella de la zona funcional de la red de modo que confieren una resistencia más grande a este nivel y transmiten 
los esfuerzos sobre el cable 4, sobre el cual se va a hablar más adelante en este documento, sin riesgos de ruptura 
de la red. 30 
 
Independientemente de los juegos de hilos muy precisos que aseguren la conexión con el cable y que le dejan 
deslizar, es decir que presentan una cierta libertad en el sentido de la urdimbre, se añaden en superposición con los 
hilos del fondo, tramas seccionales que unen las columnas de cadenetas en el sentido transversal y que confieren 
entonces una resistencia adicional a este nivel. 35 
 
Además y sobre todo, según una característica esencial de la invención, la red recibe al nivel de esta orilla 2 un 
cable 4, de clase metálica. Este cable 4 se extiende según la dimensión principal de la red y en especial según la 
dirección de producción de la red. Presenta una sección típica de 1 a 5 mm2. 
 40 
Se mantiene en el seno de aquél de manera puntual al nivel de las zonas de unión 5. Evidentemente, está libre de 
cualquier ligadura entre dichas zonas de unión, al nivel de las zonas denominadas "de ojales" 6 y en el ejemplo 
descrito en la figura 1, los ojales pasantes, en este sentido que ningún hilo o elemento equivalente está presente al 
nivel de estos ojales, fuera de dicho cable 4. 
 45 
En cuanto al modo particular de fijación del cable en el seno de esta red, y del que se volverá a hablar por otro lado 
con relación a la figura 5b, dicho cable puede deslizar libremente en el sentido de la red, es decir en el sentido de 
extensión de dicho cable. 
 
Esta característica particularmente ventajosa y novedosa, presenta diversas ventajas. En primer lugar, facilita la 50 
colocación de la red al nivel de los soportes, tales como especialmente las estacas de viña en el ámbito de 
aplicación particular de la protección contra el granizo. En efecto, en razón de la presencia de la zona de prensión 
libre del cable de soporte 4, se hace particularmente fácil de proceder a su agarre o a su forzado con cualquier tipo 
de órgano apropiado (corchete, mosquetón, etc.), tal como por ejemplo se describe en relación con la figura 4. Más 
precisamente, la puesta en práctica de ojales 6 permite un enganche y un desenganche muy rápido de la red con 55 
relación a los órganos de fijación, incluso directamente sobre los soportes, lo que no permiten obtener las redes del 
estado anterior de la técnica. 
 
Además, es igualmente posible asociar dos redes del tipo en cuestión entre ellas, por medio de un corchete 7 o 
cualquier otro sistema equivalente, que venga a unir de forma reversible el cable que integran cada una al nivel de 60 
un ojal (véase todavía en la figura 4). 
 
Adicionalmente, en razón de la movilidad relativa del cable 4 con relación a la red, se puede ajustar de manera 
relativamente precisa la colocación de dicha red, así como su tensión. Además, se puede asegurar la movilidad de la 
red, especialmente su plegado o su desplegado a voluntad en función de las necesidades de protección. 65 
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En el ejemplo de la figura 1, el cable instalado es de naturaleza metálica. Puede sin embargo contemplarse sustituir 
este cable metálico por un cable realizado en materia plástica tratada anti rayos ultravioleta, incluso por una cuerda, 
y ventajosamente igualmente tratada, dicha cuerda siendo susceptible de presentar una cierta elasticidad en el 
sentido de su extensión, favoreciendo entonces la tensión de la red. 
 5 
En la figura 2a se ha representado una vista análoga a la figura 1, es decir con los ojales 6 abiertos. Estos están 
colocados entre dos zonas de unión 8 del cable 4 a la red. 
 
Sin embargo, en ciertas aplicaciones particulares, especialmente en la lucha contra los insectos, se pueden prever 
ojales semi cerrados 6’, es decir el fondo de los cuales está obturado por la red, siendo accesible sólo la cara 10 
superior de dichos ojales y liberando el cable 4, a la manera de aquello que está representado en la figura 2b. 
Haciendo esto, el cable permanece asible y aprehensible, pero sin embargo la red forma un obstáculo, 
especialmente para los insectos, también a nivel de dichos ojales. 
 
En una configuración de este tipo, el cable 4 permanece, a la manera de lo que ya ha sido descrito, unido de manera 15 
"deslizante" a la red al nivel de las zonas 8 o L2. Sin embargo, cuando está libre (zona L1), el cable 5 "reposa" sobre 
una cara 12 de dicha red. 
 
De hecho, la estructura es en este caso disimétrica, en este sentido conservando el mismo principio de los ojales en 
la zona 6´, manteniendo una continuidad de la red sobre la cara 12 de modo que no presente agujeros sobre la red, 20 
lo que es indispensable en las aplicaciones para las cuales se debe oponer al paso de insectos especialmente en 
cultivos biológicos o en lucha integrada. 
 
Así, a fin de conservar un recinto cerrado, este medio permite a la vez disponer de una fijación optimizada de la red 
por el cable 4 así integrado y una continuidad de estanqueidad del recinto (abrigo climático, invernadero, etc.) de 25 
cara a los insectos que provienen ya sea del exterior o que están voluntariamente dispuestos en el interior en el caso 
de la lucha integrada. 
 
En la figura 6 se ha representado en vista en sección una configuración de este tipo y que permite especialmente 
visualizar los hilos 13 que aseguran el cierre de los ojales 6’, dejando libre el cable a este nivel. 30 
 
La realización de este cierre de los ojales 6’ puede ser de la misma naturaleza que la zona funcional 1 de la red. Sin 
embargo se puede contemplar realizar este "relleno" por medio de otro juego de hilos instalados sobre otra barra de 
guía. Estos hilos trabajando especialmente en tramas seccionales o por urdimbre debajo de dos o de tres agujas. 
Estos hilos deben estar dispuestos sobre una barra de guiado instalada en la parte posterior del haz de barras de 35 
modo que se coloquen detrás del cable 4, que permanece entonces liberado, según lo que se desee. 
 
En relación con las figuras 3 y 4 se han descrito modos de realización de la red según la invención. En la figura 3 se 
observa por ejemplo la fijación de la red de la invención en la zona superior de una estaca 9, por la cooperación 
directa de una platina de fijación 10 solidaria de dicha estaca con el cable 4 en la vertical de un ojal 6. 40 
 
Evidentemente, al nivel de la base de dicha estaca, dos tensores 11 añadidos de manera tradicional sobre la estaca, 
cooperan a su vez cada uno con otro cable 4, éste todavía en la vertical de un ojal 6, para llegar a la separación de 
la red a este nivel, por ejemplo por una parte y por la otra de una línea de viñas y asegurando así su protección, en 
especial contra el granizo. 45 
 
En relación con la figura 7 se ha representado la instalación de redes según la invención, con el fin de definir un 
recinto de seguridad de los cultivos, en especial hortalizas. 
 
Así pues, este recinto 30 está definido por un cierto número de paredes, respectivamente superior 31, laterales 32, y 50 
frontales 33 que asegura la protección eficaz de las plantas de hortalizas 34 contra cualquier tipo de inclemencia, y 
especialmente el granizo o la lluvia, de donde sea que provenga. 
 
Se ha representado igualmente sobre esta figura la instalación de redes superiores 35, que se pueden escamotear si 
llega el caso, y tensas, por ejemplo por medio de tensores 36, que permiten conferir a dichas redes una cierta 55 
capacidad de flexión, por ejemplo bajo el peso del granizo, sin engendrar su rotura. 
 
La figura 5a contempla ilustrar el modo de realización de la parte funcional 1 de la red, es decir la zona de la red que 
asegura la función de protección, especialmente contra el sol, contra las inclemencias o contra los insectos. 
 60 
Esta zona funcional no tiene nada especialmente original y es perfectamente conocida por sí misma. Se obtiene por 
medio de un telar Rachel con o sin inserción frontal de trama y por ejemplo por medio de un telar del tipo Karl Mayer 
o Liba. 
 
En especial la red comprende por lo menos dos juegos de hilos 20, 21, 22 que trabajan según un modo de malla 65 
específico, y los hilos 23 y 24 que trabajan en trama seccional alrededor de las mallas definidas por los hilos 20, 21, 
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22. Además, un tercer juego de hilos 27 está dispuesto en el sentido de la producción (urdimbre) de manera 
rectilínea, según una configuración denominada "cabrestante". Este tercer juego confiere a la red una firmeza similar 
a un tejido en el sentido de la producción, es decir de extensibilidad reducida según esta dirección, en tal caso igual 
que se dispone de una cierta extensibilidad en el sentido transversal o de trama en razón del modo de unión de los 
otros hilos, que permite de hecho disponer de una muy buena instalación en tensión sobre las plantaciones que se 5 
van a proteger. 
 
Por el contrario, en la figura 5b se han representado las diferentes zonas de colocación del cable 4, respectivamente 
las zonas 8 (o L2) en donde el cable está unido a la red, sin duda alguna de manera floja y las zonas 6 u ojales en 
los cuales está libre. 10 
 
Al nivel de las zonas de unión 8, se observa que un juego de hilos 25 realiza mallas según dos líneas de aguja, el 
mismo hilo 25 no trabajando más que sobre una sola aguja en la zona libre 6. 
 
Evidentemente, un segundo hilo 26 trabaja en trama seccional por debajo de dos agujas al nivel de la zona de unión 15 
8 y por el contrario no trabaja más que por debajo de una sola aguja en las zonas libres 6. 
 
Estas armaduras se pueden parametrizar y regular muy fácilmente sobre un telar Rachel, de manera que por otra 
parte, con la inserción del cable 4 en el sentido de la producción, la realización de una red de este tipo se ha 
verificado que es particularmente simple de realizar y de un coste económico reducido. 20 
 
De todas formas, la red instalada es mucho menos cara y se ha verificado además más fiable por el hecho de que el 
cable de soporte está integrado y no es necesaria operación particular alguna complementaria para añadir dicho 
cable en el seno de la red. 
 25 
La red según la invención se puede optimizar insertando, igualmente en el sentido de la producción (sentido de la 
urdimbre), hilos de cobre a intervalos más o menos regulares en función del efecto buscado. Este modo de 
realización se ha verificado particularmente ventajoso, especialmente en el marco de la red de protección de la viña, 
porque en razón de la instalación de estos hilos de cobre, en contacto con las inclemencias, se liberan por la 
oxidación del cobre, los elementos necesarios para la lucha contra el mildiu, permitiendo así liberarse de pesticidas y 30 
otros tratamientos químicos cada vez más proscritos. 
 
En ciertos casos, se puede asimismo contemplar la inserción siempre en el sentido de la urdimbre de hilos 
calefactores, el objetivo de los cuales es preservar entonces de las plantaciones del frío y del hielo. Los extremos de 
dichos hilos, al nivel de los bordes laterales de la red, se someten entonces a una tensión apropiada para generar 35 
por efecto joule el efecto térmico buscado. En una hipótesis de este tipo, los hilos constitutivos de la red funcional 
están adaptados para resistir una cierta temperatura y no fundirse. 
 
Los hilos calefactores además están unidos entre ellos dos a dos al nivel de uno de los extremos de la red, a fin de 
constituir una ida y vuelta continúa en el interior de la red y permitir así una alimentación eléctrica en el otro extremo 40 
de la instalación. Estos hilos calefactores también pueden estar unidos entre ellos por hilos conductores. 
 
Se concibe el interés de la red de la invención para la protección de las plantas de naturaleza frutal o de hortalizas, 
en razón por una parte de su simplicidad de realización y por otra parte de su simplicidad de puesta en práctica y de 
instalación. 45 
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REIVINDICACIONES 
 
 1. Red de protección de plantaciones frutales o de hortalizas, además de plantarios contra el sol y contra las 
inclemencias, especialmente contra el granizo o la lluvia, que integra por lo menos un medio lineal de fijación sobre 
dos o más soportes, caracterizada por que define ojales (6, 6’) sensiblemente alineados, pasantes (6) o no pasantes 5 
(6’), al nivel de los cuales dicho medio lineal de fijación (4) está desprovisto de cualquier ligadura fija e inmovilizada 
con la red. 
 
2. Red de protección según la reivindicación 1 caracterizada por que los ojales (6, 6’) están separados por 
zonas de unión (8) de dicho medio lineal de fijación a la red. 10 
 
3. Red de protección según la reivindicación 1 y 2 caracterizada por que la red se puede colocar según 
cualquier dirección, especialmente sensiblemente horizontal, vertical o inclinada. 
 
4. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada por que la red es de tipo 15 
tricotado extensible según una sola dirección (sentido de la trama o sentido transversal), la otra dirección estando 
inmovilizada en términos de extensibilidad. 
 
5. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 caracterizada por que está realizada en 
una sola etapa por medio de un telar del tipo Rachel con la inserción frontal o no de trama, el dicho o los dichos 20 
medios lineales de fijación (4) estando insertados en el sentido de la urdimbre, es decir el sentido de la producción. 
 
6. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 caracterizada por que la red está 
realizada de polietileno, polipropileno, poliamida, o todavía de ácido poliláctico (PLA) o en polibutileno sucinato 
(PBS) o un polímero de origen biológico. 25 
 
7. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 caracterizada por que la longitud de los 
ojales (6, 6´) está comprendida entre 1 y 60 centímetros y por que el intervalo entre dos ojales consecutivos es 
variable y está comprendido entre 1 centímetro y 1 metro. 
 30 
8. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 caracterizada por que el medio lineal de 
fijación está constituido por un cable (4) metálico, eventualmente plastificado, o realizado de material plástico, 
especialmente polietileno tratado anti rayos ultravioleta o poliamida. 
 
9. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 caracterizada por que el medio lineal de 35 
fijación (4) está constituido por una cuerda o un tensor, susceptible de presentar propiedades elásticas. 
 
10. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 caracterizada por que el medio lineal de 
fijación está constituido por una cinta plana del tipo de chapa de hierro. 
 40 
11. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 10 caracterizada por que las zonas de unión 
(8) del medio lineal de fijación (4) a la red, es decir fuera de los ojales (6, 6’), están realizadas por dos tipos de hilos: 
 
- uno (25) haciendo malla sobre dos líneas de aguja; 
 45 
- el otro (26) trabajando en trama seccional igualmente por debajo de dos agujas. 
 
12. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 caracterizada por que comprende en el 
sentido de la urdimbre o en el sentido de la producción hilos de cobre 
 50 
13. Red de protección según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 caracterizada por que comprende en el 
sentido de la urdimbre o en el sentido de la producción hilos calefactores, susceptibles de ser conectados a la red de 
distribución eléctrica eléctrica o a una fuente autónoma de electricidad del tipo de captadores solares o baterías. 
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