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DESCRIPCIÓN 
 

Pieza terminal para una manguera flexible corrugada y juego de piezas con tal pieza terminal. 
 
La invención se refiere a una pieza terminal para colocar sobre un extremo libre de una manguera flexible corrugada 5 
y un juego de piezas con tal pieza terminal. 
 
Las mangueras flexibles corrugadas o tubos corrugados, seguidamente denominados, en general, mangueras 
flexibles corrugadas, se usan en muchos lugares como tubo protector para un beneficiario real, por ejemplo cables o 
tubos. Según el campo de aplicación se usan mangueras flexibles corrugadas de metal o plástico. Mientras que en 10 
la técnica de construcción edilicia se usan mangueras flexibles corrugadas de plástico como canales para cables, en 
la técnica de centrales nucleares, debido a la carga de radiaciones producidas, se usan principalmente mangueras 
flexibles de metal. En su montaje, las mangueras flexibles corrugadas se tronzan a la medida justa respectiva. Al 
cortar la manguera flexible corrugada se producen bordes filosos en sus extremos libres. Estos representan un 
peligro de lesiones para el montador y, además, pueden suceder que los cables alojados por la manguera flexible 15 
corrugada sean desgastados por rozamiento contra dichos bordes de corte filosos. Además de la técnica edilicia y 
de centrales nucleares, este problema también afecta a robots y otras máquinas en las cuales los cables alimentan 
un componente móvil a través de una manguera flexible corrugada. 
 
Ambos documentos del estado actual de la técnica US 5160811 A y US 2004/0178633 A1 dan a conocer piezas 20 
terminales para una manguera flexible corrugada. 
 
En el campo de la tecnología de centrales nucleares es recomendable, además, un montaje con un uso mínimo de 
herramientas; cada herramienta que debe ser llevada al sector de seguridad de una central nuclear trae consigo 
considerables medidas de seguridad. 25 
 
El objetivo de la presente invención es indicar una pieza terminal para una manguera flexible corrugada y un juego 
de piezas con tal pieza terminal, con cuya ayuda se pueden reducir los peligros emanados de los extremos libres 
filosos de la manguera flexible corrugada y que sea sencilla de instalar. 
 30 
Según la invención, el objetivo se consigue mediante una pieza terminal con las características de la reivindicación 1 
y un juego de piezas con las características de las reivindicaciones 14 o 15. Las configuraciones ventajosas son 
objeto de las reivindicaciones dependientes. 
 
La pieza terminal según la invención para colocar sobre un extremo libre de una manguera flexible corrugada incluye 35 
un manguito con un sector delantero orientado hacia el extremo libre de la manguera flexible corrugada y, opuesto a 
este sector delantero en un sentido longitudinal del manguito, un sector trasero que en estado montado del manguito 
se encuentra dentro de la manguera flexible corrugada. El sector delantero del manguito se compone de un cuello 
que rodea, al menos en parte, el extremo libre de la manguera flexible corrugada, proyectado radialmente en el 
sentido de un espacio exterior no encerrado y una ranura que en sentido longitudinal del manguito se abre a lo largo 40 
del perímetro del manguito, para el alojamiento al menos parcial del extremo libre de la manguera flexible corrugada. 
El sector trasero del manguito, opuesto en sentido longitudinal al sector delantero, se compone de una pluralidad de 
lengüetas elásticas. Las mismas presentan un sentido de descarga orientado perpendicularmente al sentido 
longitudinal del manguito en el sentido del espacio exterior del manguito. Al menos una parte de las lengüetas está 
provista de al menos un saliente de encastre dispuesto, proyectado radialmente, en el lado exterior orientado al 45 
espacio exterior de la lengüeta elástica respectiva para la realización de un agarre por detrás actuante en sentido 
longitudinal del manguito. La pieza terminal según la invención comprende, además, un casquillo de seguridad que 
puede ser recibido por el manguito que - observado en el sentido longitudinal - se extiende en estado montado de la 
pieza terminal a al menos una parte del sector trasero del manguito en un espacio interior encerrado por el 
manguito. El casquillo de seguridad delimita el juego radial de las lengüetas elásticas en sentido al espacio interior 50 
del manguito. 
 
El diseño de la pieza terminal según la invención se basa en las consideraciones siguientes: 

 
Para la protección de los cables alojados en la manguera flexible corrugada y del operario que está 55 
instalando la manguera flexible corrugada, el extremo libre de borde filoso de la manguera flexible corrugada 
es cubierto por la ranura de un manguito. Se ha descubierto que el perfil del corrugado de una manguera 
flexible corrugada brinda una posibilidad sencilla de fijar el manguito en sentido longitudinal de la manguera 
flexible corrugada. Para posibilitar un montaje sencillo sin herramientas, en los elementos elásticos se han 
practicado salientes de encastre que engranan en el perfil corrugado de la manguera flexible corrugada. 60 
Mientras el manguito es introducido en la manguera flexible corrugada, los salientes de encastre montadas 
elásticas pasan encima de las diferentes ondulaciones del perfil corrugado hasta que el manguito haya 
encontrado su posición terminal. Para garantizar una retención segura de la pieza terminal en la manguera 
flexible corrugada, en el manguito es introducido un casquillo de seguridad que evita que el agarre por detrás 
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existente entre los salientes de encastre y las ondulaciones de la manguera elástica corrugada se desprenda 
nuevamente mediante el salto atrás de las lengüetas elásticas. 

 
La ventaja de la pieza terminal según la invención consiste en que puede ser montada sencilla y completamente sin 
herramientas adicionales. Además, la pieza terminal según la invención está asegurada contra un desprendimiento 5 
accidental de la manguera flexible corrugada, lo que simplifica considerablemente el tendido de la manguera flexible 
corrugada. 
 
Según una primera forma de realización, el casquillo de seguridad es recibido con precisión por el manguito. En este 
caso, el casquillo de seguridad limita el juego axial de las lengüetas elásticas a un tramo de recorrido que es menor 10 
que la extensión radial de los salientes de encastre en dirección al espacio exterior del manguito. En este contexto, 
la extensión radial de los salientes de encastre es medida entre una cara exterior del manguito orientada al espacio 
exterior y un extremo libre de los salientes de encastre. Siendo el juego radial limitado al valor especificado se 
asegura que el saliente de encastre siempre sobresalga de la superficie exterior del manguito. Gracias a que la 
superficie exterior del manguito contacta, preferentemente, directamente la superficie interior de la manguera flexible 15 
corrugada, se puede asegurar que los salientes de encastre siempre engranan en la ondulación de la manguera 
flexible corrugada. Por consiguiente, la pieza terminal está retenida con seguridad por la manguera flexible 
corrugada. 
 
Según otra forma de realización, el casquillo de seguridad se extiende, partiendo del sector trasero del manguito, a 20 
lo largo de un lado interior orientada al espacio interior del manguito hasta dentro del sector delantero del manguito. 
Con otras palabras, el manguito es prácticamente atravesado completamente por el casquillo de seguridad. Esta 
medida contribuye a la estabilización mecánica del manguito, en particular la parte trasera del manguito que se 
compone de un sinnúmero de lengüetas elásticas es estabilizada completamente mediante el casquillo de seguridad 
existente en el espacio interior del manguito, de manera que se asegura una consolidación fiable de las lengüetas 25 
elásticas. 
 
Según otra forma de realización, para perfeccionar la fiabilidad de la pieza terminal, el casquillo de seguridad es 
retenido en el manguito de manera antidesplazable. En este caso vale la pena asegurar el casquillo de seguridad 
tanto contra un desplazamiento en sentido al sector trasero como contra un desplazamiento en sentido del sector 30 
delantero del manguito. 
 
Un desplazamiento del casquillo de seguridad en el sentido al sector trasero del manguito es impedido mediante un 
tope existente en el manguito. Dicho tope asegura que en el montaje del casquillo de seguridad, el mismo no sea 
apretado demasiado hacia dentro del manguito. En un caso así, el seguro de la pieza terminal eventualmente ya no 35 
estaría garantizado, la pieza terminal debería ser quitada de nuevo y, eventualmente la manguera flexible corrugada 
tronzada nuevamente. O sea, un tope de este tipo mejora la manipulación de la pieza terminal.  
 
Según otra forma de realización, el tope es realizado entre un saliente extendido en sentido radial al espacio interior 
del manguito en el extremo trasero del manguito y un extremo libre del casquillo de seguridad orientado al extremo 40 
trasero del manguito. Ventajosamente, mediante un tope de este tipo, además del casquillo de seguridad se 
aseguran simultáneamente las lengüetas elásticas. 
 
La pieza terminal propuesta se usa para prevenir un daño de los cables conducidos dentro de la manguera flexible 
corrugada. De tal manera, la pieza terminal misma no debería traer nuevas fuentes de peligro para los cables 45 
conducidos. Por este motivo, según un perfeccionamiento, el saliente que se extiende en sentido al espacio interior 
del manguito conecta en unión positiva el lado interior del casquillo de seguridad. Por lo tanto es posible evitar un 
borde filoso orientado al espacio interior, con lo cual puede ser reducido sustancialmente el peligro de daños en los 
cables conducidos en el interior de la manguera flexible corrugada. 
 50 
Alternativa o adicionalmente a las medidas nombradas precedentemente, el casquillo de seguridad es asegurado 
contra un desplazamiento en el sentido al sector trasero del manguito mediante la ayuda de un tope realizado entre 
un destalonado radial perimetral existente en una cara frontal del cuello y una brida existente en el extremo libre 
delantero del casquillo de seguridad, proyectada saliente radialmente en la dirección al espacio exterior. 
Ventajosamente, el instalador puede detectar fácilmente si el tope en cuestión existe o no. Por lo tanto, es posible 55 
determinar el asiento preciso del casquillo de seguridad mediante una sencilla comprobación visual. Según un 
perfeccionamiento, las caras frontales de la brida y la cara frontal del cuello terminan al ras. El peligro de daños a los 
cables que desembocan de la pieza terminal y para un instalador que después de colocar la pieza terminal sobre la 
manguera flexible corrugada manipula la misma se puede reducir ostensiblemente. 
 60 
Según otra forma de realización, para garantizar una retención segura de la pieza terminal sobre el extremo libre de 
la manguera flexible corrugada debería evitarse no solamente un deslizamiento del casquillo de seguridad hacia 
dentro del manguito, sino también su deslizamiento hacia fuera del casquillo de seguridad. Por este motivo, el 
casquillo de seguridad está asegurado contra un desplazamiento del sector delantero del manguito mediante un 
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agarre por detrás de al menos un elemento elástico existente en el casquillo de seguridad, que engrana en una 
ranura existente en el manguito. Un diseño de este tipo permite unir el casquillo de seguridad con el manguito a la 
manera de un ”cierre de clic”. Según un perfeccionamiento, el elemento elástico existente en el manguito de 
seguridad presenta un sentido de descarga orientado en dirección al espacio exterior. En este caso, la ranura 
existente en el manguito está abierta en el sentido al espacio interior. Preferentemente, el elemento elástico no 5 
penetra en el espacio interior del casquillo de seguridad, de manera que tampoco éste representa un riesgo para los 
cables conducidos en el espacio interior. Según otra forma de realización, para posibilitar un montaje rápido de la 
pieza terminal sobre el extremo libre de la manguera flexible corrugada, la ranura está embutida radialmente de 
manera perimetral. Por lo tanto, la unión entre el manguito y el casquillo de seguridad es invariable en términos de 
rotación; ello facilita considerablemente el montaje del casquillo de seguridad.  10 
 
Según otra forma de realización, los salientes de encastre presentan un chaflán que, comenzando en sus extremos 
libres, se extiende en el sentido al sector trasero del manguito. Al insertar el manguito en el extremo de la manguera 
flexible corrugada, los salientes de encastre saltan de una ondulación a la siguiente, hasta alcanzar la posición final 
de la pieza terminal. Con ayuda de los chaflanes previstos, al insertar la pieza terminal en la manguera flexible 15 
corrugada se facilita el salto sobre las ondulaciones; sin embargo se dificulta una extracción de la misma. De tal 
manera, sin que el casquillo de seguridad sea insertado en el manguito, aquél está asegurado contra una extracción 
accidental. 
 
El juego de piezas según la invención, se compone de una manguera flexible corrugada y una pieza terminal 20 
explicada precedentemente. La dimensión de los salientes proyectados radialmente de esta pieza terminal es en el 
sentido longitudinal de la misma menor que el espacio libre - medido en la cara interna de la manguera flexible 
corrugada - existente entre ondulaciones adyacentes de la manguera flexible corrugada. Con otras palabras, la 
extensión de los salientes de encastre en sentido longitudinal de la pieza terminal está ajustada a las distancias 
interiores de las ondulaciones de la manguera flexible corrugada. O sea que la manguera flexible corrugada y la 25 
pieza terminal están ajustadas una a la otra. 
 
Ello es válido para un juego de piezas alternativo en el cual los salientes de encastre están dimensionados con 
precisión respecto del espacio libre mencionado anteriormente. 
 30 
Según una forma de realización, el cuello de la pieza terminal presenta una camisa exterior perimetral, extendida en 
sentido al sector trasero del manguito, que delimita la ranura en el sentido del espacio exterior. Dicha camisa exterior 
está ahora dimensionada de tal forma que la distancia entre un fondo de la ranura y un extremo libre de la camisa 
exterior es mayor que la distancia de ondulaciones adyacentes de la manguera flexible corrugada. Un diseño de este 
tipo tiene el resultado de que el extremo libre de la manguera flexible corrugada siempre está alojado en la ranura 35 
del cuello. 
 
A continuación, la invención es explicada en detalle con referencia a las figuras de los dibujos. En este caso, las 
piezas que se corresponden están provistas de las mismas referencias. 
 40 
La figura 1 muestra una sección longitudinal a través de una manguera flexible corrugada y una pieza terminal 
mostrada en cada caso mitad por mitad en una sección longitudinal o bien en vista de arriba, 
la figura 2 muestra un manguito ilustrado mitad por mitad en sección longitudinal o bien en vista de arriba, 
la figura 3 muestra un detalle ampliado de la figura 2, 
la figura 4 muestra el manguito conocido de la figura 2 en una vista en planta desde la dirección designada con IV en 45 
la figura 2 y 
la figura 5 muestra un casquillo de seguridad en una vista de arriba. 
 
La figura 1 muestra una pieza terminal 2 colocada sobre un extremo libre 4 de una manguera flexible corrugada 6. 
La pieza terminal 2 se muestra en la mitad inferior de la figura 1 seccionada hasta su eje medio M, que se extiende 50 
en un sentido longitudinal L de la pieza terminal 2, y en vista de arriba en la mitad superior. La pieza terminal 2 se 
compone de un manguito 8 que aloja con precisión el casquillo de seguridad 10. En una sección delantera 12 del 
manguito 8, el mismo se compone de un cuello 14 que forma una ranura 16 para el alojamiento del extremo libre 4 
de la manguera flexible corrugada 6. En el sentido a un espacio exterior AN, la ranura 16 está delimitada mediante 
una camisa exterior 18. Opuesto a una sección 12 en sentido longitudinal L del manguito 8, el manguito 8 se 55 
compone de un sinnúmero de lengüetas elásticas 22 en una sección trasera 20 que se encuentra en estado 
montado de la pieza terminal 2 dentro de la manguera flexible corrugada 6. Dichas lengüetas 22 presentan un 
sentido de descarga orientado en sentido del espacio exterior AN del manguito 8. En su lado exterior 24 orientado al 
espacio exterior AN, se encuentran salientes de encastre 26 proyectados radialmente. Con la ayuda de dichos 
salientes de encastre 26 se produce en sentido longitudinal L un agarre por detrás efectivo entre una de las 60 
ondulaciones 28 de la manguera flexible corrugada 6 y el manguito 8. El manguito 8 encierra un espacio interior IN, 
en el mismo se extiende el casquillo de seguridad 10 esencialmente sobre toda la longitud del casquillo 8. Este se 
usa para delimitar el juego radial de las lengüetas elásticas 22 de tal manera que la pieza terminal 2 es retenida con 
seguridad en la manguera flexible corrugada 6. Con dicho propósito, el casquillo de seguridad 10 está ajustado con 
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precisión en el manguito 8. Delimita el juego radial de las lengüetas elásticas 22 en sentido al espacio interior IN en 
un tramo de recorrido que es menor que la dimensión radial BR (véase la figura 2) de los salientes 26 en dirección al 
espacio exterior AN del manguito 8. La dimensión radial BR de los salientes de encastre 26 es medida desde un 
lado exterior 24 de las lengüetas elásticas 22 hasta un extremo libre de la lengüeta elástica 26 respectiva. 
 5 
El casquillo de seguridad 10 está retenido de manera antidesplazable en el manguito 8. Básicamente, sería posible 
asegurar la antidesplazabilidad mediante un asiento en unión por fricción del casquillo de seguridad 10 en el 
manguito 8. Sin embargo, en el presente ejemplo de realización, el casquillo de seguridad 10 es asegurado 
mediante un tope existente contra un desplazamiento entre el manguito 8 y el casquillo de seguridad 10 en el 
sentido al sector trasero 20 del manguito 8. Dicho tope se encuentra entre un saliente 30 que se extiende 10 
radialmente en el sentido al espacio interior IN del manguito 8 y un extremo libre del casquillo de seguridad 10 en 
contacto con el sector trasero 20 del manguito 8. Para excluir cualquier riesgo de daño en los cables conducidos en 
el espacio interior IN de la pieza terminal 2 y dentro de la manguera flexible corrugada 6, el lado interior 32 del 
casquillo de seguridad 10 conecta con el saliente 30 en unión positiva. 
 15 
Existe un tope adicional entre un destalonado 36 encastrado en la cara frontal delantera 34 del cuello 14 y una brida 
38 del casquillo de seguridad 10 proyectada radialmente de forma perimetral en la dirección al espacio exterior AN. 
Para prevenir, a ser posible completamente, bordes filosos en este sector de la pieza terminal, las caras frontales 34 
del cuello 14 y el lado frontal de la brida 38 se juntan al ras. 
 20 
Para evitar, además del deslizamiento del casquillo de seguridad 10 hacia el interior de la manguera flexible 
corrugada 6, el deslizamiento del casquillo de seguridad 10 hacia fuera del manguito 8, el casquillo de seguridad 10 
está asegurado con la ayuda de un elemento elástico 40. Dicho elemento elástico 40 encaja en una ranura de 
seguridad 42 embutida en el lado interior del manguito 8, abierta en el sentido al espacio interior IN. El elemento 
elástico 40, amoldado en una pieza al casquillo de seguridad 10, presenta un sentido de descarga orientado en 25 
dirección al espacio exterior AN. La ranura de seguridad 42 se extiende radialmente en forma perimetral dentro del 
manguito 8, y asegura así un asiento invariable en términos de rotación del casquillo de seguridad 10 en el manguito 
8. 
 
La figura 2 muestra solamente el manguito 8 conocido de la figura 1, ilustrando el mismo en la parte inferior de la 30 
representación en una sección longitudinal y en la parte superior en una vista de arriba. Las lengüetas 22 están 
conformadas en una pieza con el manguito 8, para garantizar la flexibilidad en sentido radial, se encuentra un 
estrechamiento 44 en el sector de la transición entre el cuerpo verdadero de la lengüeta elástica 22 respectiva y el 
manguito 8 Asimismo, la ranura de seguridad 42 radialmente perimetral es bien visible en el lado interior del 
manguito 8 en la cual engrana el elemento elástico 40 del casquillo de seguridad 10. 35 
 
La figura 3 muestra una vista ampliada del detalle marcado respectivamente en la figura 2. Es claramente visible la 
ranura 16, prevista para el alojamiento del extremo libre 4 de la manguera flexible corrugada 6, y el estrechamiento 
44 que garantiza la elasticidad de las lengüetas elásticas 22. La camisa exterior 18 radialmente perimetral del cuello 
14 delimita la ranura 16 en sentido radial. La altura 52 de la camisa exterior 18 en sentido longitudinal L, medida 40 
entre el fondo 48 de la ranura 16 y un extremo libre 50 de la camisa exterior 18, es seleccionada mayor que la 
distancia 54 (véase la figura 1) de ondulaciones 28 adyacentes de la manguera flexible corrugada 6. Dicho 
dimensionamiento de la camisa exterior 18 asegura que el extremo libre 4 de la manguera flexible corrugada 6 sea 
siempre aceptada por la ranura 16 del manguito 8. 
 45 
La figura 4 muestra una vista de arriba del manguito 8 desde la dirección designada con IV en la figura 2. 
Claramente visible es la ranura 16 abierta que ahora en el plano del dibujo está orientada perpendicular al sentido 
longitudinal L. La visión del observador cae directamente sobre el fondo 48 de dicha ranura 16. Los salientes de 
encastre 26 existentes en las lengüetas elásticas 22 se extienden en su lado exterior 24 en sentido perimetral, 
sustancialmente sobre la anchura completa de las lengüetas elásticas 22. 50 
 
La figura 5 muestra en vista de arriba el casquillo de seguridad 10 ya conocido de la figura 1. El elemento elástico 40 
que asegura el casquillo de seguridad 10 contra un deslizamiento fuera del manguito 8 es recortado del material del 
casquillo de seguridad 10, preferentemente con ayuda de un corte láser 46. Después del corte láser realizado, la 
brida producida es conformada de tal manera que el elemento elástico se produce en un sentido de descarga 55 
orientada en dirección al espacio exterior AN no encerrado por el casquillo de seguridad 10. 
 
La pieza terminal 2 y la manguera flexible corrugada 6 son, preferentemente, ajustadas una respecto de la otra o se 
selecciona una pieza terminal ajustada a la manguera flexible corrugada 6 correspondiente. Se elige, por ejemplo, 
una pieza terminal 2 con un diámetro preciso. Además, la forma y el tamaño de los salientes de encastre 26 de la 60 
pieza terminal 2 es ajustada a la ondulación de la manguera flexible corrugada. Es así que la dimensión B de los 
salientes de encastre 26 en sentido longitudinal L del manguito 8 es seleccionada de tal manera que la misma es 
menor que la distancia A (véase la figura 1) de dos ondulaciones 28 adyacentes de la manguera flexible corrugada 
6. Preferentemente, estas dos dimensiones son ajustadas con precisión una respecto de la otra. Para, además, 
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facilitar el montaje del manguito 8, los salientes de encastre 26 presentan un chaflán que comienza en los extremos 
libres de los salientes de encastre 26 y está orientado al sector trasero 20 del manguito 8. Debido a dicho chaflán, al 
enchufar el manguito 8 en la manguera flexible corrugada 6, los salientes de encastre 26 se cierran ligeramente por 
resorte encima de las diferentes ondulaciones 28 de la manguera flexible corrugada 6 hasta, finalmente, haber 
alcanzado la posición terminal del manguito 8. 5 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Pieza terminal (2) para colocar sobre un extremo libre (4) de una manguera flexible corrugada (6), incluyendo: 
 

a) un manguito (8) con un sector (12) delantero orientado hacia el extremo libre (4) de la manguera flexible 5 
corrugada (6) y, opuesto a este sector delantero (12) en un sentido longitudinal del manguito (L) del buje (8), un 
sector trasero (20) que en estado montado del manguito (8) se encuentra dentro de la manguera flexible corrugada 
(6), en el cual 

a1) el sector delantero (12) del manguito (8) se compone de un cuello (14) que rodea, al menos en 
parte, el extremo libre (4) de la manguera flexible corrugada (6), proyectado radialmente en 10 
dirección a un espacio exterior (AN) no encerrado por el manguito (8) y una ranura (16) que en 
sentido longitudinal (L) del manguito (8) se abre a lo largo del perímetro del manguito (8), para el 
alojamiento al menos parcial del extremo libre (4) de la manguera flexible corrugada (6), y en el 
cual 
a2) el sector trasero (20) del manguito (8) se compone de una pluralidad de lengüetas (22) que 15 
presentan un sentido de descarga orientado perpendicular a un sentido longitudinal (L) del 
manguito (8) en dirección al espacio exterior (AN) del manguito (8), presentando, en cada caso, al 
menos una parte de las lengüetas (22) en el lado exterior (24) orientado al espacio exterior (AN) al 
menos un saliente de encastre (26) proyectado radialmente para la realización de un agarre por 
detrás actuante en sentido longitudinal (L) del buje (8), 20 

b) un casquillo de seguridad (10) que puede ser alojado por el manguito (8), que en estado montado de la 
pieza terminal (2) se extiende en al menos una parte del sector trasero (20) en sentido longitudinal (L) del manguito 
(8) a un espacio interior (IN) encerrado por el manguito (8) y delimita el juego radial de las lengüetas elásticas (22) 
en dirección del espacio interior (IN) del manguito (8). 
  25 
2. Pieza terminal (2) según la reivindicación 1, en la cual el casquillo de seguridad (10) es alojado ajustado con 
precisión por el manguito (8) y delimita el juego radial de las lengüetas (22) en dirección al espacio interior (IN) del 
manguito (8) a un tramo de trayecto que es menor que la extensión radial (BR) de los salientes de encastre (26) en 
dirección al espacio exterior (AN) del manguito (8). 
  30 
3. Pieza terminal (2) según las reivindicaciones 1 o 2, en la cual el casquillo de seguridad (8) partiendo del sector 
trasero (20) del manguito (8) se extiende a lo largo de un lado interior orientado al espacio interior (IN) del manguito 
(8) hasta el sector delantero (12) del manguito (8). 
  
4. Pieza terminal (2) según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual el casquillo de seguridad (10) está 35 
retenido de manera antidesplazable en el manguito (8). 
  
5. Pieza terminal (2) según la reivindicación 4, en la cual el casquillo de seguridad (10) es asegurado mediante un 
tope existente en el manguito (8) contra un desplazamiento en el sentido al sector trasero (20) del manguito (8). 
  40 
6. Pieza terminal (2) según la reivindicación 5, en la cual entre un saliente (30) extendido radialmente en dirección al 
espacio interior (IN) del manguito (8) en el extremo trasero (20) del manguito (8) y un extremo libre del casquillo de 
seguridad (10) orientado al extremo trasero (20) del manguito (8). 
  
7. Pieza terminal (2) según la reivindicación 6, en la cual el saliente (30) que se extiende en dirección al espacio 45 
interior (IN) y un lado interior (32) del casquillo de seguridad (10) terminan en unión positiva. 
  
8. Pieza terminal (2) según una de la reivindicaciones 5 a 7, en la cual el tope entre un destalonado (36) radial 
perimetral existente en una cara frontal (34) del cuello (14) y una brida (38) existente en el extremo libre delantero 
del casquillo de seguridad (10), proyectada saliente radialmente en dirección al espacio exterior (AN). 50 
  
9. Pieza terminal (2) según la reivindicación 8, en la cual la cara frontal de la brida y la cara frontal (34) del cuello 
(14) terminan al ras. 
  
10. Pieza terminal (2) según una de las reivindicaciones 4 a 9, en la cual el casquillo de seguridad (10) está 55 
asegurado contra un desplazamiento en sentido al sector delantero (12) del buje (8) mediante el agarre por detrás 
de al menos un elemento elástico (40) existente en el casquillo de seguridad (10) en una ranura de seguridad (42) 
existente en el manguito (8). 
  
11. Pieza terminal (2) según la reivindicación 10, en la cual el elemento elástico (40) existente en el casquillo de 60 
seguridad (10) presenta un sentido de descarga orientado en dirección al espacio exterior (AN) y la ranura de 
seguridad (42) existente en el manguito (8) se encuentra abierta en dirección a su espacio interior (IN). 
  

E10742779
27-04-2015ES 2 535 649 T3

 



8 
 

12. Pieza terminal (2) según la reivindicación 11, en la cual la ranura de seguridad (42) se extiende radialmente en 
forma perimetral, y está embutida en el manguito (8). 
  
13. Pieza terminal (2) según una de las reivindicaciones precedentes, en la cual al menos uno de los salientes de 
encastre (26) presenta un chaflán que se extiende, partiendo desde el extremo libre del saliente de encastre (26), en 5 
sentido al sector trasero (20) del manguito (8). 
  
14. Juego de piezas compuesto de una manguera flexible corrugada (6) y una pieza terminal (2) según una de las 
reivindicaciones 1 a 13, en el cual la extensión (B) de los salientes de encastre proyectados (26) es en sentido 
longitudinal (L) menor – medido sobre el lado interior (IN) de la manguera flexible corrugada (6) - que el espacio libre 10 
(A) existente entre ondulaciones (28) adyacentes de la manguera flexible corrugada (6). 
  
15. Juego de piezas compuesto de una manguera flexible corrugada (6) y una pieza terminal (2) según una de las 
reivindicaciones 1 a 13, en el cual los salientes de encastre (26) están dimensionados con precisión respecto del 
espacio libre (A). 15 
  
16. Juego de piezas según las reivindicaciones 14 o 15, en el cual el cuello (14) de la pieza terminal (2) presenta una 
camisa exterior (18), extendida radialmente en forma perimetral en el sentido al sector trasero del manguito (8), que 
delimita la ranura (16) en dirección al espacio exterior (AN), estando dicha camisa exterior (18) dimensionada de tal 
manera que la distancia (52) entre un fondo (48) de la ranura (16) y un extremo libre (50) de la camisa exterior (18) 20 
es mayor que una distancia (54) de ondulaciones (28) adyacentes de la manguera flexible corrugada (6). 
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