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DESCRIPCIÓN

Dispositivo compacto de corte o desmenuzado y de trituración de productos que haya que triturar

La presente invención concierne al ámbito del tratamiento de materiales de todo origen, en particular por corte o 
desmenuzado previo, y después por trituración, por medios de cizallas rotatorias, o análogos y de quebrantadoras o 
de trituradoras de martillos o de cuchillas fijas o móviles, y tiene por objeto un dispositivo compacto de corte o 5
desmenuzado y de trituración de productos que haya que triturar.

La recuperación de productos metálicos a partir de objetos fuera de uso, en particular de vehículos automóviles, por 
medio de quebrantadoras o de trituradoras, se efectúa generalmente por introducción de los objetos en una 
trituradora de martillos, por intermedio de una rampa de introducción equipada con un tambor aplastador; la citada 
trituradora de martillos arranca y desmenuza el material que entra en la misma, por interacción con uno o varios 10
yunques, y eyecta y/o evacua a través de las paredes cribadoras los residuos metálicos obtenidos que presenten un 
calibre determinado. Estos residuos son tratados después con miras a una eliminación de los materiales impropios 
para la reutilización y de una selección de los materiales restantes en función de sus características metalúrgicas.

Las trituradoras de martillos conocidas actualmente, cuyos martillos están generalmente montados sobre un rotor
constituido por un ensamblaje de discos y son eclipsables en el rotor permiten generalmente una trituración correcta 15
de los productos según una densidad predeterminada.

Sin embargo, en el caso del tratamiento de residuos de longitud importante, se presenta con estas trituradoras, 
aunque éstas sean de gran capacidad y potencia, un riesgo de atascamiento debido al efecto de arrastre propio de 
los mismos y al hecho de que los productos sean monolíticos, como, por ejemplo, barras o placas de grandes 
dimensiones.20

Es necesario por tanto realizar un tratamiento previo de tales productos, a fin de hacer posible una alimentación más 
regular y sin riesgo de atascamiento de las trituradoras. Tal tratamiento previo se efectúa generalmente en 
instalaciones aguas abajo del sitio de trituración, siendo la chatarra primero prerrecortada por medio de cizallas y 
siendo transportada a continuación hacia el sitio de trituración.

Ahora bien, un transporte a gran escala de residuos, con miras a su tratamiento, implica forzosamente una 25
importante contaminación correspondiente por los medios de transporte y por tanto una incidencia ecológica muy 
desfavorable.

Además, las trituradoras de pequeñas dimensiones, conocidas actualmente, no permiten generalmente el 
tratamiento de productos de grandes dimensiones, tales como los vehículos automóviles, incluso después de un 
corte previo, debiendo ser la abertura de su recinto de trituración de dimensión al menos igual a la longitud de los 30
productos cortados.

La presente invención tiene por objetivo paliar estos inconvenientes, proponiendo un dispositivo de corte o 
desmenuzado y de trituración de productos que haya que triturar que permita realizar el tratamiento completo de 
productos que haya que triturar en un sitio único y sin transporte intermediario, al tiempo que evite la puesta en 
práctica de una instalación pesada, completa y voluminosa.35

Por el documento FR-A-2 670 133, se conoce ya un dispositivo de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1, 
que permite paliar algunos de los inconvenientes citados anteriormente.

La invención pretende mejorar este dispositivo conocido, especialmente reduciendo más su volumen.

Este objetivo se logra con la invención gracias a las características de la parte caracterizante de la reivindicación 1.

La invención se comprenderá mejor gracias a la descripción que sigue, que se refiere a un modo de realización40
preferido, dado a título de ejemplo no limitativo, y explicado con referencia a los dibujos esquemáticos anejos, en los 
cuales:

la figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo de acuerdo con la invención;

la figura 2 es una vista en alzado frontal del dispositivo, y

la figura 3 es una vista en alzado lateral según la figura 2.45

La figura 1 de los dibujos anejos representa un dispositivo de corte o desmenuzado y de trituración de productos que 
haya que triturar, que está constituido esencialmente por un conducto de alimentación 1 provisto de un medio de 
corte o desmenuzado 2 y de una trituradora 3 de rotor 4 dispuesta debajo del citado medio de corte o desmenuzado 
2 y que comunica con este último a través de una abertura transversal 5.
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De acuerdo con la invención, este dispositivo es compacto y el eje longitudinal de la trituradora 3 de rotor 4 es 
perpendicular al eje longitudinal del medio de corte o desmenuzado 2. Se obtiene así que el conjunto del dispositivo
de acuerdo con la invención presenta un volumen extremadamente reducido.

Preferentemente, la trituradora 3 de rotor 4 comunica directamente con el medio de corte o desmenuzado 2, por 
intermedio de su abertura transversal 5. En tal caso, la abertura 5 está dispuesta directamente debajo de los 5
tambores de desmenuzado paralelos 2’ del medio 2.

Por otra parte, el diámetro eficaz del rotor 4 de la trituradora 3 es sensiblemente igual a la longitud del medio de 
corte o desmenuzado 2. Resulta así que el rotor 4 de la trituradora 3 puede ser de pequeña longitud, a saber de una 
longitud reducida, igual a la anchura de la abertura transversal 5 de comunicación entre el rotor 4 de la trituradora 3 
y el medio de corte o desmenuzado 2. De esta manera, los productos cortados o desmenuzados entran 10
directamente, por gravedad, en la trituradora 3 con miras a su trituración definitiva.

Preferentemente, la trituradora 3 de rotor 4 es una trituradora de eje longitudinal horizontal o una trituradora de eje 
longitudinal inclinado con respecto a la horizontal, efectuándose la alimentación por una penetración progresiva en la 
entrada de la trituradora de los materiales que provienen del medio de corte o desmenuzado 2.

De acuerdo con una variante de realización de la invención, no representada en los dibujos anejos, es posible 15
igualmente disponer la trituradora 3 de rotor 4 lateralmente al medio de corte o desmenuzado 2, cuya salida
desemboque en un conducto de alimentación lateral de la abertura transversal 5 de la trituradora 3 de rotor 4.

De manera conocida, el conducto de alimentación 1 está preferentemente inclinado para facilitar la alimentación del 
medio de corte o desmenuzado 2 por gravedad, y el rotor 4 de la trituradora 3 está provisto de martillos y/o de 
herramientas cortantes escamoteables o fijas. Por otra parte, el accionamiento del rotor 4 de la trituradora es 20
realizado ventajosamente por medio de un dispositivo de accionamiento tal como el descrito en la solicitud de 
patente francesa nº 09 53208.

De acuerdo con otra característica de la invención y como muestran las figura 1 a 3 de los dibujos anejos, el medio 
de corte o desmenuzado 2 se presenta ventajosamente en forma de una desmenuzadora que comprende tambores 
de desmenuzado paralelos 2’, de sentido de rotación idéntico o inverso, de velocidad síncrona o no, y que arrastran 25
a los materiales que haya que tratar en dirección a la abertura transversal 5 de comunicación entre el rotor 4 de la 
trituradora 3 y el medio de corte o desmenuzado 2. De esta manera, de modo más particular en el caso del 
tratamiento de carrocerías de automóviles, es posible realizar una reducción dimensional previa de modo que la 
trituradora 3 de rotor 4 puede presentar dimensiones reducidas con respecto a las trituradoras tradicionalmente 
puestas en práctica.30

De acuerdo con otra característica de la invención y como muestran las figuras 1 y 2 de los dibujos anejos, la 
entrada de la trituradora 3 está ventajosamente equipada, debajo del medio de corte o desmenuzado 2, de un 
elemento aplastador 6 que bascula por medio de un gato 7. Este elemento aplastador 6 está representado en forma
de un panel articulado aplastador provisto de ruedas dentadas o de ruedas provistas de perfiles de arrastre, pero 
igualmente puede ser en forma de un tambor aplastador (no representado), montado en un bastidor basculante, o 35
también en forma de una corredera de movimiento alternativo.

Así, el elemento aplastador 6 permite dirigir el material que haya que triturar hacia la entrada de la trituradora 3. La 
previsión de una realización en forma de un elemento aplastador permite optimizar el efecto de forzado del material
hacia el interior de la trituradora 3 y en particular optimizar el cebado de esta última. Por otra parte, este elemento 6 
puede servir igualmente de válvula de eyección de los materiales no triturables, por ejemplo por basculamiento hacia 40
el exterior, fuera de su posición de servicio como representa la figura 2. En el modo de realización representado en 
los dibujos anejos, la rejilla de calibrado 7 que equipa a la trituradora 3 está ventajosamente dispuesta de manera 
inclinada, lateralmente fuera del influjo del medio de corte o desmenuzado 2, y está montada pivotante sobre la 
cámara de trituración que comprende las barras de densificación o rejillas inferiores dispuestas en el interior del 
cárter de la trituradora 3, pudiendo de esta manera servir de panel articulado de eyección de los materiales que no 45
puedan triturarse.

Por otra parte, para favorecer el mantenimiento de la trituradora, el cárter de la citada trituradora 3, que comprende 
las barras de densificación o rejillas inferiores, está ventajosamente constituido por dos semicarcasas 9 montadas 
sobre el bastidor de la trituradora 3, de manera pivotante bajo la acción de gatos hidráulicos 10. Así, después de la 
separación de las semicarcasas 9 constitutivas del cárter, el rotor 4 de la trituradora 3 se hace perfectamente 50
accesible, de modo que el mantenimiento resulta facilitado de modo importante.

En dicho modo de realización, la trituradora 3 puede estar equipada con dos paneles articulados de eyección o 
rejillas simétricas que permiten indiferentemente la puesta en práctica de un rotor reversible. Además, estas barras 
de densificación o rejillas inferiores pueden presentar aberturas de secciones diferentes, de modo que, por simple 
inversión del sentido de rotación, es posible obtener densidades de material diferentes.55
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De manera conocida, el recinto de trituración de la trituradora 3 está ventajosamente provisto, además de las rejillas 
cribadoras, de yunques, de contraherramientas, de pantallas de choques y de paneles articulados de eyección, no 
representados en detalle y en sí conocidos.

De acuerdo con otra característica de la invención, el medio de corte o desmenuzado 2 y la trituradora 3 de martillos
y/o de herramientas cortantes, pueden estar montados ventajosamente sobre un bastidor común. Se obtiene así que 5
el conjunto realizado pueda ser compacto y puede ser montado en un remolque, de modo que pase a ser móvil.

Por otra parte, el dispositivo de acuerdo con la invención comprende ventajosamente un conducto de alimentación 1 
subdividido en una parte fija solidaria del bastidor común y en una parte móvil, no representada, montada a 
articulación sobre el citado bastidor común, y accionada en pivotamiento por medio de un gato (no representado). 
Así, la parte móvil del conducto de alimentación 1 puede ser llevada a una posición abatida contra el bastidor común 10
a la posición de no utilización y/o de transporte, de modo que el volumen del dispositivo puede ser reducido todavía 
más.

Después de la carga de los productos que haya que facilitar al conducto de alimentación 1 por medio de una 
máquina de elevación o análoga, los citados productos son dirigidos hacia el medio de corte o desmenuzado 2, por 
gravedad o por arrastre por intermedio de un rodillo aplastador que forma un medio de compactación y de 15
alimentación. Si el conducto de alimentación 1 comprende una parte móvil montada a articulación sobre el bastidor
común, la carga se efectuará en esta parte móvil, ventajosamente basculada a la horizontal. A continuación, la parte 
móvil es basculada hacia su posición en prolongación con la parte fija y los productos que se encuentren en ésta 
serán desplazados por gravedad con la ayuda del rodillo aplastador que forma el medio de compactación y de 
alimentación, en dirección al medio de corte o desmenuzado 2. Los productos entonces son desmenuzados, y 20
penetran en el recinto de trituración de la trituradora 3 con miras a su reducción definitiva.

Gracias a la invención, es posible realizar el tratamiento de chatarras que haya que triturar por puesta en práctica de 
un dispositivo compacto, que puede ser montado sobre un chasis móvil, tal como un remolque o análogo, y cuya 
trituradora puede ser de dimensiones reducidas, limitadas a las de la abertura de alimentación que la une al medio 
de corte o desmenuzado, de modo que igualmente se reduce la potencia necesaria para su funcionamiento.25

Por otra parte, la presente invención tiene un interés ecológico y económico, debido a que ésta permite la reducción
de los costes de transporte de productos tratados, solo productos acabados y densificados, es decir que pueden ser 
puestos en práctica directamente, por ejemplo en una acería, siendo recogidos para ser transportados hacia otro 
sitio, de modo que se evitan las roturas de carga.

Además, la trituradora podrá ser, de manera conocida, una trituradora con sentido de rotación único o reversible y de30
alimentación lateral o central. Resulta así que podrá fabricarse fácilmente una máquina móvil multifunción, es decir 
que realice un corte con compactación y una trituración consecutiva.

Naturalmente, la invención no está limitada al modo de realización descrito y representado en los dibujos anejos. 
Siguen siendo posibles modificaciones, especialmente desde el punto de vista de la constitución de los diversos 
elementos o por sustitución de equivalentes técnicos, sin salirse por ello del ámbito de protección de la invención.35
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo compacto de corte o desmenuzado y de trituración de productos que haya que triturar, constituido 
esencialmente por un medio de corte o desmenuzado (2) y por una trituradora (3) de rotor (4), que comunica con el 
citado medio de corte o desmenuzado (2) a través de una abertura transversal (5), siendo el eje longitudinal de la 
trituradora (3) de rotor (4) perpendicular al eje longitudinal del medio de corte o desmenuzado (2),5

dispositivo (1), caracterizado por que la trituradora (3) de rotor (4) es una trituradora de eje longitudinal horizontal
que está dispuesta debajo del medio de corte o desmenuzado (2), con el cual comunica directamente la citada 
trituradora (3) de rotor (4) por intermedio de su abertura transversal (5), por que la citada abertura (5) está dispuesta 
directamente debajo de los tambores de desmenuzado paralelos (2’) del citado medio (2), y por que el diámetro
eficaz del rotor (4) de la trituradora (3) es sensiblemente igual a la longitud del medio de corte o desmenuzado (2).10

2. Dispositivo, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que la trituradora (3) de rotor (4) está dispuesta 
lateralmente al medio de corte o desmenuzado (2), cuya salida desemboca en un conducto de alimentación lateral 
de la abertura transversal (5) de la trituradora (3) de rotor (4).

3. Dispositivo, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por que el medio de corte
o desmenuzado (2) se presenta en forma de una desmenuzadora que comprende tambores de desmenuzado 15
paralelos (2’), de sentido de rotación idéntico o inverso, de velocidad síncrona o no, y que arrastran a los materiales 
que haya que tratar en dirección a la abertura transversal (5) de comunicación entre el rotor (4) de la trituradora (3) y 
el medio de corte o desmenuzado (2).

4. Dispositivo, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la entrada de la 
trituradora (3) está equipada, debajo del medio de corte o desmenuzado (2), de un elemento aplastador (6) que 20
bascula por medio de un gato (7).

5. Dispositivo, de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado por que el elemento aplastador (6) es en forma de 
un panel articulado aplastador provisto de ruedas dentadas o de ruedas provistas de perfiles de arrastre.

6. Dispositivo, de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado por que el elemento aplastador (6) es en forma de
un tambor aplastador montado sobre un bastidor basculante.25

7. Dispositivo, de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado por que el elemento aplastador (6) es en forma de 
una corredera de movimiento alternativo.

8. Dispositivo, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por que la trituradora (3) 
está equipada con una rejilla de calibración (7), dispuesta de manera inclinada, lateralmente fuera del influjo del 
medio de corte o desmenuzado (2) y montada pivotante sobre la cámara de trituración que comprende las barras de30
densificación o rejillas inferiores dispuestas en el interior del cárter de la trituradora (3).

9. Dispositivo, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que el cárter de la 
trituradora (3), que comprende las barras de densificación o rejillas inferiores, está constituido por dos semicarcasas 
(9) montadas sobre el bastidor de la trituradora (3), de manera pivotante bajo la acción de gatos hidráulicos (10).

10. Dispositivo, de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado por que la trituradora (3) está equipada con dos 35
paneles articulados de eyección o rejillas simétricas que permiten indiferentemente la puesta en práctica de un rotor
reversible.

11. Dispositivo, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado por que el medio de corte
o desmenuzado (2) y la trituradora (3) de martillos y/o herramientas cortantes montada, están montados en un 
bastidor común.40

12. Dispositivo, de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado por que comprende un
conducto de alimentación (1) subdividido en una parte fija solidaria del bastidor común y en una parte móvil, 
montada a articulación sobre el citado bastidor común y accionada en pivotamiento por medio de un gato.
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