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DESCRIPCIÓN 
 
Aparato distribuidor de material de secado precortado enrollado en una bobina 
 
La invención se relaciona con el sector técnico de los aparatos distribuidores de material de secado del tipo papel 5 
acolchado para unas aplicaciones de toallas, papel higiénico, secado y limpieza en general. 
 
El documento US 3998120 divulga un aparato de ese tipo que tiene las características del preámbulo de la 
reivindicación 1. 
 10 
El material de secado se puede presentar en diferentes configuraciones que han sido todas parte del objetivo de 
estudios e investigaciones por parte del presente Solicitante, especializado en esta tecnología de los aparatos 
distribuidores desde hace una cuarentena de años con un gran número de patentes registradas. 
 
El material de secado se puede enrollar en una bobina y la distribución se efectúa mediante unos aparatos y 15 
distribuidores que incluyen un dispositivo de corte de funcionamiento automático y semi-automático. Estos aparatos 
permiten cortar mediante un dispositivo de corte dispuesto en un tambor, los materiales según un formato 
determinado. 
 
El material de secado se puede plegar así en acordeón mediante un mecanismo específico con un dispositivo de 20 
corte integrado. Un ejemplo es el descrito en la patente EP 387160. 
 
El material de secado se puede precortar y en este caso, se pliega en Z mediante pliegues sucesivos. En esta 
configuración, el volumen del material a distribuir queda reducido y en todo caso sin comparación con una banda de 
material enrollado en una bobina. 25 
 
El problema planteado por el presente solicitante reside en el estudio del aparato distribuidor de materiales de 
secado precortado y enrollado en una bobina. 
 
Que el presente solicitante conozca no existen aparatos distribuidores que respondan a este criterio. Se han 30 
efectuado diferentes tentativas pero que no han tenido continuación porque uno de los problemas principales residía 
en el lado aleatorio de la fuerza de tracción del material por parte del operador y su orientación. En la medida en que 
el material de secado está precortado la necesidad de la presencia de un dispositivo de corte se volvió a poner en 
cuestión. El problema a resolver sigue siendo entonces principalmente la dirección y la salida del material de secado 
con unas fuerzas de tracción y de orientación muy diversas por parte del operador que generan el corte de la banda 35 
de material en el aparato y por tanto provoquen un mal funcionamiento. Es necesario en efecto en mantenimiento 
volver a abrir el aparato distribuidor y recargarlo convenientemente, es decir presentar una banda de material fuera 
del aparato para que sea asida. Es la dificultad mayor que ha impedido la distribución de material de secado 
precortado enrollado en bobina. 
 40 
Estando por tanto definido el problema planteado, el presente Solicitante ha trabajado y procedido a diferentes 
estudios para responder de manera fiable continua a la distribución de material de secado recortado enrollado 
bobina. 
 
En el marco del conjunto de los trabajos e investigaciones sobre los aparatos distribuidores de materiales de secado 45 
en general, el presente Solicitante ha desarrollado el concepto de un balancín articulado con relación a la carcasa 
del aparato que permita su acción sobre la banda de material, una retirada mediante pivotado hacia la parte 
posterior del aparato en un ángulo proporcional a la fuerza de tracción. Esto permite evitar tener una tensión 
excesiva en el material y por tanto ninguna rotura imprevista de la banda de material. Esto se ha descrito en la 
patente EP 387160. 50 
 
El presente solicitante ha imaginado también y puesto a punto en la Patente PCT WO01/30226 la posibilidad de un 
rodillo prensor adecuado para permanecer en apoyo elástico sobre un tambor receptor de un dispositivo de corte por 
la inclinación de dos palancas articuladas independientemente que permiten acompañar el desenrollado de la banda 
de material en función de la orientación de la fuerza de tracción con relación al aparato distribuidor. En este caso, las 55 
dos palancas son estructuralmente idénticas y se fijan con relación a los paneles de la carcasa del aparato y su otro 
extremo está enlazado con el rodillo prensor. Se tiene por tanto la posibilidad de un cierto “dislocamiento” de las dos 
palancas para acompañar y absorber los efectos de estirado del material de secado. 
 
El solicitante ha buscado por tanto a partir de las enseñanzas de estas dos patentes integrar la solución en un 60 
aparato distribuidor del material de secado precortado. 
 
En la práctica, la transferencia de las enseñanzas de estas dos soluciones no permite asegurar la fiabilidad de 
funcionamiento y de distribución porque el presente Solicitante ha constatado un bloqueo de los mecanismos 
afectados. 65 
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La tarea del presente Solicitante ha sido por tanto investigar a partir de estos documentos una solución fiable y que 
tenga en cuenta el entorno del aparato distribuidor sin dispositivo de corte y por tanto sin tambor contra el que 
apoyar la banda de material, en particular en la patente WO 01/30226. 
 
La solución aportada por el presente Solicitante responde de manera muy eficaz al problema planteado y resuelve 5 
los inconvenientes señalados. Esta solución es simple, poco costosa de poner en práctica. 
 
A partir de esta solución, el presente solicitante ha deseado, a título complementario, asegurar el aparato distribuidor 
de material de secado precortado con un control de la distribución y de la salida de la banda de material con un 
efecto cortafuegos. 10 
 
El aparato distribuidor así equipado con el conjunto de los acondicionamientos es por lo tanto muy fiable y de 
funcionamiento eficaz. 
 
Según una primera característica, el aparato distribuidor de material de secado en bobina comprende una carcasa 15 
de fijación mural con una pared de fondo, dos paredes laterales, una pared de base inferior y una cubierta articulada 
con relación a dicha carcasa por levantamiento hacia arriba, recibiendo dicha pared de fondo un módulo que tiene 
en sí mismo una pared de fondo y dos paneles laterales perfilados y dispuestos para la recepción de la bobina de 
material, comprendiendo el aparato distribuidor un mecanismo de balancín, que tiene como objetivo volver a llevar 
hacia la parte posterior del aparato la banda de material precortado y está en estrecha combinación con el 20 
levantamiento o abatimiento de la cubierta, siendo destacable el aparato porque el mecanismo de balancín se 
dispone por el exterior de una parte y otra de los paneles laterales del módulo en el espacio formado con los paneles 
laterales de la carcasa, y porque dicho mecanismo comprende de ese modo dos palancas articuladas entre sí y 
entre las que se dispone al menos un rodillo de reenvío, y porque una primera palanca presenta una estructura 
uniforme, y la segunda palanca se dispone con diferentes componentes que permiten una articulación del tipo junta 25 
de cardán, y porque las palancas se acoplan con unos brazos que permiten el levantamiento o abatimiento de la 
cubierta, y porque el material enrollado en bobina está precortado. 
 
Estas características y otras más surgirán a partir de la descripción a continuación. 
 30 
Para fijar el objetivo de la invención ilustrado de manera no limitativa en las figuras unos dibujos en los que: 
 
 La figura 1 es una vista de carácter esquemático en perspectiva del aparato distribuidor de material de secado 

precortado según le invención, estando representada la bobina por separado. 
 La figura 2 es una vista del aparato distribuidor según la figura 1 con la cubierta “transparente” en trazos de 35 

puntos para ver el mecanismo interno. 
 La figura 3 es una vista en sección transversal del aparato distribuidor en posición cerrada. 
 La figura 4 es una vista en sección transversal según la figura 3, tirando el usuario sobre el material de secado 

con la representación del mecanismo de balancín. 
 La figura 5 es una vista ampliada de la parte recirculada la figura 4 que ilustra la salida del material de secado. 40 
 La figura 6 es una vista parcial que muestra los medios dispuestos sobre la cubierta y el fondo de la carcasa para 

la salida de la banda de material. 
 La figura 7 es una vista desde la parte inferior del aparato distribuidor según la invención. 
 La figura 8 es una vista en perspectiva del aparato distribuidor en situación de apertura de la cubierta. 
 Las figuras 9A, 9B son unas vistas parciales que ilustran el enclavamiento en posición de uno de los brazos 45 

asociados a la cubierta en la situación levantada de esta última. 
 La figura 10 es una vista en sección transversal que representa al aparato distribuidor con la cubierta abierta y la 

carga de la bobina de material. 
 La figura 11 es una vista sensiblemente idéntica a la figura 10 pero en fase de cierre de la cubierta. 
 La figura 12 es una vista delantera del montaje del balancín que arrastra hacia la parte posterior del aparato 50 

distribuidor el material de secado. 
 La figura 13 es una vista parcial del lado del brazo articulado y que constituye un punto de contacto del balancín 

según la figura 11. 
 La figura 14 es una vista en sección según la línea A-A de la figura 13. 
 Las figuras 15 y 16 son unas vistas del balancín en diferentes posiciones. 55 
 La figura 17 es una vista como variante del dispositivo cortafuegos en la salida de la banda de material. 
 
Con el fin de hacer más concreto el objetivo de la invención, se le describe de una manera no limitativa ilustrado en 
las figuras de los dibujos. 
 60 
El aparato distribuidor de material de secado se representa en su conjunto por A y comprende una carcasa (1) de 
fijación mural con una pared de fondo (1a), dos paredes laterales (1b), una pared de base (1c) inferior y una cubierta 
(2) articulada con relación a dicha carcasa mediante levantamiento hacia arriba. La pared de fondo (1a) recibe un 
módulo (3) él mismo con una pared de fondo (3a) y dos paneles laterales (3b) perfilados y dispuestos de manera 
conocida para la recepción de la bobina (B) de material de secado precortado, representando la línea (b1) la línea de 65 
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precorte. La bobina de material se mantiene mediante unas formas abombadas (4) conformadas con los paneles 
laterales (3b) con capacidad de desplazamiento elástico de al menos uno de los paneles de manera conocida para 
permitir el posicionamiento de la banda de material. La figura 7, ha representado dos formas abombadas (4) una a la 
derecha que puede estar libre en rotación acompañando al desarrollo de la bobina, la otra fija. Se puede tener 
también para esta última, una contera que penetre en el mandril de la bobina, con un dedo exterior que se posiciona 5 
en una abertura dispuesta sobre el panel en una relación correspondiente. Estos dispositivos y disposiciones son 
conocidos per se y se han recordado para la comprensión de la invención. 
 
El aparato distribuidor según la invención se dispone para recibir un mecanismo de balancín referenciado en su 
conjunto por (M) ilustrado particularmente en la figura 12, que tiene como objetivo volver a llevar hacia la parte 10 
posterior del aparato la banda de material precortado y esto en estrecha combinación con el levantamiento o 
abatimiento de la cubierta. El mecanismo se dispone por el exterior de una parte y otra de los paneles laterales (3b) 
del módulo en el espacio formado con los paneles laterales (1b) de la carcasa. 
 
El mecanismo que asegura una función de balancín comprende así dos palancas (10) y (11) que se articulan a su 15 
base (10.1) (11.1) sobre los paneles del módulo. Estas dos palancas (10) (11) se fijan con tirantes en su parte 
superior de un lado de otro de una barra de tirante (12) y por otro lado, mediante un rodillo de reenvío (13) contra el 
que se apoyará y guiará la banda de material procedente de la bobina. La barra tirante está fijada de manera 
definitiva mientras que el rodillo de reenvío se monta en rotación libre mediante los ejes (14) dispuestos en los 
extremos de las palancas (10) y (11). En su parte inferior, las palancas (10) y (11) presentan cada una un medio de 20 
anclaje y de impulso elástico (16) en la forma de un resorte. Este último se fija a un extremo (16.1) sobre el lado 
exterior del panel (3a) del módulo relacionado, y su otro extremo (16.2) se fija sobre dicha palanca (10.11). En 
situación de levantamiento de la cubierta los medios de impulsión (16) no están en tensión. 
 
Cada palanca (10.11) se acopla a la cubierta (2) mediante un brazo perfilado de enlace (17-18). Un primer extremo 25 
(17.1-18.1) de dicho brazo se fija en la parte superior de la cubierta (2). El otro extremo (17.2-18.2) se fija a las 
palancas (10.11) mediante una patilla de reenvío (10.3-11.3) formada sobre éstas. Los brazos (17-18) se disponen 
cerca de sus partes de enlace con un abertura curvilínea (17.3-18.3) que permite el posicionamiento y el 
desplazamiento del eje de enlace asociado a las partes de reenvío antes mencionadas, y esto para permitir un 
acompañamiento y guiado del balancín durante el cierre de la cubierta. La palanca (10) presenta una estructura 30 
uniforme fija. 
 
La segunda palanca (11) se dispone según la invención con diferentes componentes que permiten asegurar una 
articulación del tipo junta de cardán. Con referencia particularmente a las figuras 12, 13 y 14, dicha palanca (11) 
comprende una parte principal (11.4) de gran longitud a partir de su extremo inferior que recibe la patilla de reenvío 35 
de la articulación del brazo de la cubierta. Esta parte principal (11.4) presenta un rebaje inferior (11.5) susceptible de 
recibir un eje de enlace (19). Sobre este rebaje se sitúa de una manera articulada una pieza (20) de enlace que se 
acopla por sí misma a una placa (21) susceptible de permitir la fijación del rodillo de reenvío y de la barra tirante 
antes mencionada. La pieza de enlace (20) y el rebaje inferior (11.5) se acoplan entre sí mediante el eje (19) con un 
tornillo de bloqueo (22). De ese modo, en esta constitución particular, la palanca (11) se diferencia de la palanca (10) 40 
en que permite una articulación de sus componentes a la manera de una junta de cardán y esto para absorber las 
diferentes fuerzas y orientaciones dadas por la tracción de la banda de material por parte del operador. Se obtiene 
de ese modo, tal como se ha representado en las figuras 15 y 16, una desalineación en todos los planos de la 
palanca (11) con relación a la palanca (10) según las fuerzas efectuadas. Es esta disposición muy particular la que 
permite el funcionamiento del aparato distribuidor en su aplicación de bobina de material de secado precortado. 45 
 
Por supuesto, las partes en relación a la pieza (20) y al rebaje (19) se definen de manera que permiten la 
articulación y no son planas sino sensiblemente bombeadas respectivamente en oposición para permitir esta 
articulación. 
 50 
Si se hace referencia ahora a las figuras 8, 9A y 9B, al menos uno de los brazos de articulación de la cubierta 
presenta una abertura (21) en su parte central para permitir el posicionamiento de un medio de bloqueo (22) formado 
sobre la pared lateral de la carcasa que asegura temporalmente el enclavamiento en su posición de la cubierta en 
situación levantada. Es preciso que el enlace temporal se efectúe mediante un simple pinzado o precentrado del 
medio de bloqueo (22) en la abertura (21) porque es necesario permitir el desbloqueo de este enlace para el cierre 55 
fácil de la cubierta. 
 
Es el momento ahora de hacer referencia al dispositivo de salida de la banda de material fuera de la carcasa del 
aparato. Con referencia particularmente a las figuras 5, 6 y 17. 
 60 
El presente declarante pone en práctica los elementos de seguridad que tienen una función cortafuego. 
 
Con este fin, la parte de base (1c) de la carcasa presenta en su parte delantera un recorte curvilíneo central (1e). La 
cubierta (2) presenta en su longitud y en su extremo libre una placa (2a) que tiene una capacidad de deformación 
elástica contra unos medios de presión (24). Esta placa (2.1) se coloca en superposición con la pared de base (1c) 65 
dejando un espacio para el paso de la banda de material en salida. Esta pared (2a) presenta igualmente en su zona 
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central un recorte curvilíneo (2b) situado en superposición con el precedente (1e). Para asegurar la deformación 
elástica de la pared (2.1) se ilustran dos realizaciones en las figuras antes mencionadas. En la variante de las figuras 
5 y 6, la pared (2.a) llega a apoyar en el extremo sobre unos elementos acodados (26) solidarios con la pared 
delantera de la carcasa. Los medios de presión (24) se realizan en la forma de dos soportes (24.1-24.2) que reciben 
entre ellos un medio elástico (25) del tipo resorte. El soporte (24.1) es solidario con la cara interna de la pared (2.a). 5 
El soporte (24.2) es solidario interiormente con la cara interna de la cubierta. Cuando hay también una presión dada 
por la tracción de la banda del material, la placa (2a) se desplaza hacia la parte alta y comprime los resortes (25). 
 
En la variante de la figura 17, los medios de presión (24) están conformados de una manera diferente con una 
lámina longitudinal (24.3) de gran longitud en forma de chapa de guarda cuyos extremos están acoplados sobre los 10 
elementos acodados (26) antes mencionados, y la parte central (24.4) se apoya sobre la pared delantera de la 
cubierta. Unos medios elásticos (27) de tipo resorte unen los extremos de la lámina según diferentes posibilidades 
de anclaje mediante unos orificios de posicionamiento (24.5) prefijados. Para asegurar el montaje uno de los 
extremos de la lámina viene a encajar sobre una parte de enlace (28) solidarizada con un elemento acodado (26). El 
otro extremo de la lámina se fija al otro elemento acodado opuesto. 15 
 
Se ha representado en (29) a título de ejemplo, un mecanismo de cierre. 
 
Es conveniente describir el funcionamiento del aparato. En la situación inicial, la cubierta está levantada 
completamente y enclavada en esa posición. El operador introduce una bobina de material en los paneles (3.a). La 20 
banda de material cuelga hacia la parte delantera del aparato. El operador cierra la cubierta desenclavando los 
elementos de enlace. Esto provoca la articulación de la cubierta así como el basculamiento del balancín de arriba 
abajo, hasta la parte posterior del aparato, arrastrando hacia atrás la parte colgante de la banda de material. Al estar 
cerrada la cubierta, aparece el extremo de la banda y puede asirse por el operador. 
 25 
En la situación de utilización, el balancín se desplaza sistemáticamente en función de las fuerzas y de su orientación 
de tracción, el balancín se deformará por el desplazamiento de la palanca de cardán (11) absorbiendo así las 
restricciones ligadas a estos esfuerzos y solicitaciones. 
 
Las ventajas surgen claramente de la descripción. Se subraya la posibilidad de distribuir por primera vez una banda 30 
de material precortado y enrollado en bobina, a partir de un aparato distribuidor. 
 
La solución propuesta es simple, práctica, y los ensayos efectuados han validado esta realización. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Aparato distribuidor de material de secado en bobina que comprende una carcasa (1) de fijación mural con una 
pared de fondo (1a), dos paredes laterales (1b), una pared de base (1c) inferior y una cubierta (2) articulada con 
relación a dicha carcasa mediante levantamiento hacia arriba, recibiendo dicha pared de fondo (1a) un módulo (3) él 5 
mismo con una pared de fondo (3a) y dos paneles laterales (3b) perfilados y dispuestos para la recepción de la 
bobina (B) de material, caracterizado por que el aparato distribuidor comprende un mecanismo de balancín, que 
tiene como objetivo volver a llevar hacia la parte posterior del aparato la banda de material precortado y esto en 
estrecha combinación con el levantamiento o abatimiento de la cubierta, y por que el mecanismo de balancín se 
dispone por el exterior de una parte y otra de los paneles laterales (3b) del módulo en el espacio formado con los 10 
paneles laterales (1b) de la carcasa, y por que el mecanismo comprende así dos palancas (10) y (11) articuladas 
entre sí y entre las que se dispone al menos un rodillo de reenvío (13), y por que la primera palanca (10), presenta 
una estructura uniforme (10), y la segunda palanca (11) se dispone con diferentes componentes permitiendo una 
articulación del tipo junta de cardán, y por que las palancas se acoplan con unos brazos (17-18) que permiten el 
levantamiento o abatimiento de la cubierta, y por que el material enrollado en la bobina está precortado. 15 
 
2. Aparato distribuidor según la reivindicación 1, caracterizado por que las dos palancas (10) y (11) se articulan a su 
base (10.1) (11.1) sobre los paneles del módulo, y se fijan con tirantes en su parte superior de un lado de otro de 
una barra de tirante (12) y por otro lado, mediante un rodillo de reenvío (13) y por que en su parte inferior, las 
palancas (10) y (11) presentan cada una un medio de anclaje y de impulso elástico (16) en la forma de un resorte 20 
fijado a un extremo (16.1) sobre el lado exterior del panel (3a) del módulo relacionado, y su otro extremo (16.2) se 
fija sobre dicha palanca (10.11). 
 
3. Aparato distribuidor según la reivindicación 1, caracterizado por que cada palanca (10.11) se acopla a la cubierta 
(2) mediante un brazo perfilado de enlace (17.18), estando fijado un primer extremo (17.1-18.1) de dicho brazo en la 25 
parte superior de la cubierta (2), estando fijado el otro extremo (17.2-18.2) a las palancas (10.11) mediante una 
patilla de reenvío (10.3-11.3) formada sobre éstas. 
 
4. Aparato distribuidor según la reivindicación 3, caracterizado por que dichos brazos (17-18) se disponen cerca de 
sus partes de enlace con una abertura curvilínea (17.3-18.3) que permite el posicionamiento y el desplazamiento del 30 
eje de enlace asociado a las partes de reenvío antes mencionadas, y esto para permitir un acompañamiento y 
guiado del balancín durante el funcionamiento del aparato.  
 
5. Aparato distribuidor según la reivindicación 2, caracterizado por que dicha palanca (11) comprende una parte 
principal (11.4) de gran longitud a partir de su extremo inferior y por que la parte principal (11.4) presenta un rebaje 35 
inferior (11.5) susceptible de recibir un eje de enlace (19), y por que sobre este rebaje se sitúa de una manera 
articulada una pieza (20) de enlace que se acopla por sí misma a una placa (21) susceptible de permitir la fijación 
del rodillo de reenvío y del tubo tirante, y por que la pieza de enlace (20) y el rebaje inferior (11.5) se acoplan entre sí 
mediante el eje (19) con un tornillo de bloqueo (22). 
 40 
6. Aparato distribuidor según la reivindicación 1, caracterizado por que al menos uno de los brazos (18) de 
articulación de la cubierta presenta una abertura (21) en su parte central para permitir el posicionamiento de un 
medio de bloqueo (22) formado sobre la pared lateral de la carcasa que asegura temporalmente el enclavamiento en 
su posición de la cubierta en situación levantada. 
 45 
7. Aparato distribuidor según la reivindicación 1 caracterizado por que la parte de base (1c) de la carcasa presenta 
en su parte delantera un recorte curvilíneo central (1e), y por que la cubierta (2) presenta en su longitud y en su 
extremo libre una placa (2a) que tiene una capacidad de deformación elástica contra unos medios de presión (24), y 
por que la placa (2.1) se coloca en superposición con la pared de base (1c) dejando un espacio para el paso de la 
banda de material en salida, y por que esta pared (2a) presenta igualmente en su zona central un recorte curvilíneo 50 
(2b) situado en superposición con el precedente (1e). 
 
8. Aparato distribuidor según la reivindicación 7 caracterizado por que la pared (2.a) llega a apoyar en el extremo 
sobre unos elementos acodados (26) solidarios con la pared delantera de la carcasa. 
 55 
9. Aparato distribuidor según la reivindicación 8 caracterizado por que los medios de presión (24) se realizan en la 
forma de dos soportes (24.1-24.2) que reciben entre ellos un medio elástico (25) del tipo resorte y por que el soporte 
(24.1) es solidario con la cara interna de la pared (2.a), y por que el soporte (24.2) es solidario interiormente con la 
cara interna de la cubierta. 
 60 
10. Aparato distribuidor según la reivindicación 8 caracterizado por que los medios de presión (24) están 
conformados de una manera diferente con una lámina longitudinal (24.3) de gran longitud en forma de chapa de 
guarda cuyos extremos están acoplados sobre los elementos acodados (26), y la parte central (24.4) se apoya sobre 
la pared delantera de la cubierta, y por que unos medios elásticos (27) de tipo resorte unen los extremos de la 
lámina según diferentes posibilidades de anclaje mediante unos orificios de posicionamiento (24.5) prefijados, y por 65 
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que para asegurar el montaje uno de los extremos de la lámina viene a encajar sobre una parte de enlace (28) 
solidarizada con un elemento acodado (26) y el otro extremo de la lámina se fija al otro elemento acodado opuesto. 
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