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DESCRIPCIÓN 

Procedimiento para asegurar una barra de inicio en una instalación de colada continua e instalación de colada 
continua con una barra de inicio. 

Área técnica 

La presente invención hace referencia a un procedimiento para asegurar una barra de inicio en una guía de la barra 5 
de una instalación de colada continua y a una instalación de colada continua con una barra de inicio. 

En concreto, la invención hace referencia a un procedimiento para asegurar una barra de inicio en una guía de la 
barra de una instalación de colada continua que comprende una pluralidad de rodillos guía de la barra, donde 

- al ser introducida, la barra de inicio es transportada por rodillos guía de la barra accionables; 

- antes del inicio de la colada, la barra de inicio, mediante los rodillos guía de la barra ajustables, es sostenida en 10 
una posición de inicio que cierra una coquilla en el lado de salida;  

y 

- la barra de inicio y una barra de colada que se forma después del inicio de la colada es extraída por rodillos guía de 
la barra accionables. 

Además, la presente invención hace referencia a una instalación de colada continua con una coquilla y una guía de 15 
la barra consecutiva en la dirección de transporte de la barra, y con una barra de inicio que cierra la coquilla al inicio 
de la colada del lado de salida, la cual puede ser sostenida y desplazada en la guía de la barra por rodillos guía de la 
barra accionables y ajustables, donde los rodillos guía de la barra forman una vía de transporte para la barra de 
inicio. 

Estado del arte 20 

Antes del inicio del proceso de colada, la coquilla es cerrada del lado de salida con la parte superior de una barra de 
inicio. La barra de inicio es transportada desde abajo en un movimiento ascendente a lo largo de la guía de la barra, 
por lo general con rodillos guía de la barra ajustables y accionables, hasta la coquilla, y es mantenida en esa 
posición de inicio por los rodillos guía de la barra o, saliendo de la plataforma de colada desde arriba, es 
transportada a través de la coquilla y después es mantenida en la posición de inicio igualmente por rodillos guía de 25 
la barra ajustables y accionables.  

Un error en el manejo o un fallo en un dispositivo eléctrico, hidráulico, neumático o de comunicación - asociado a los 
rodillos guía de la barra ajustables y accionables - puede conducir a un movimiento descendente de la pesada barra 
de inicio en la guía de la barra, donde dicho movimiento se presenta de forma repentina y se acelera de forma 
constante, y donde ese movimiento, la así llamada caída, continúa generalmente por una gran distancia (por ejemplo 30 
por encima de varios segmentos de la guía de la barra y/o andamios de rodillos de arrastre). Este peligro es 
particularmente elevado en las instalaciones de colada continua verticales, puesto que ese tipo de instalación 
presenta una guía vertical de la barra. Al caerse la barra de inicio pueden ocasionarse tanto daños personales, así 
como también pueden ocasionarse daños en componentes individuales de la instalación. Por razones de seguridad, 
por tanto, no se le permite al personal de servicio permanecer en las áreas peligrosas durante esa fase de la 35 
operación. 

Para evitar fallos de esa clase, por la solicitud DE 19 53 094 A1 ya se conoce el hecho de disponer un dispositivo de 
bloqueo por fricción en la vía de desplazamiento de la barra de inicio, en instalaciones de colada continua en arco.  
De este modo, la barra de inicio es mantenida en la posición inicial mediante apriete, hasta que al iniciar el proceso 
de colada la barra de inicio, con la velocidad de colada deseada, es desplazada por la guía de la barra a través de 40 
rodillos guía de la barra ajustables y accionables. El dispositivo de bloqueo se encuentra en la dirección de 
transporte de la barra, detrás de la caja de extracción y enderezado, en el área de la mesa de salida de la instalación 
de colada continua. La forma de ejecución descrita presupone una barra de inicio muy larga y no es adecuada para 
barras de inicio cortas o en el caso de utilizar barras de inicio de diferentes longitudes. Además, debido al apriete, la 
utilización de esta forma de ejecución es problemática para una barra de inicio pesada. 45 

Descripción de la invención 
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Es objeto de la presente invención evitar las desventajas del estado del arte descrito y sugerir un procedimiento para 
asegurar la barra de inicio en una instalación de colada continua, así como una instalación de colada continua con 
barra de inicio, en donde 

- el sostenimiento y el aseguramiento de la barra de inicio con respecto a una caída no controlada se efectúan a 
través de sistemas que son independientes unos de otros; y en donde 5 

- el aseguramiento de la barra de inicio con respecto a una caída no controlada de un elemento separado, 
independiente de la operación de colada continua, tiene lugar en la guía de la barra. 

Otro objetivo de la invención consiste en poder asegurar la barra de inicio tanto al introducirla, al mantenerla en la 
posición de inicio y después del inicio de la colada. Además, el aseguramiento de la barra de inicio debe ser 
esencialmente independiente del peso de la barra de inicio y debe funcionar bien también en el caso de barras de 10 
inicio muy pesadas. 

Este objeto se alcanzará en base a un procedimiento de la clase mencionada en la introducción, donde 

- la barra de inicio, al ser introducida y sostenida, es asegurada al menos por un dispositivo de bloqueo dispuesto 
aguas abajo en la dirección de transporte de la barra; y donde  

- el aseguramiento y el desbloqueo de la barra de inicio tiene lugar mediante el dispositivo de bloqueo a través del 15 
cierre y el desbloqueo de una vía de transporte formada por los rodillos guía de la barra. 

De acuerdo con el procedimiento acorde a la invención, la barra de inicio, al ser introducida, es transportada por 
rodillos guía de la barra en la guía de la barra en dirección a la coquilla y a continuación, antes del inicio de la 
colada, es sostenida por rodillos guía de la barra ajustables en una posición de inicio que cierra la coquilla en el lado 
de salida. Para impedir la caída de la barra de inicio, la barra de inicio, al ser introducida y sostenida, es asegurada 20 
al menos por un dispositivo de bloqueo que se encuentra dispuesto aguas abajo en la dirección de transporte de la 
barra. Gracias a ello, tanto durante la introducción, el sostenimiento y el desmolde, la barra de inicio es asegurada 
contra una caída no controlada. El aseguramiento y el desbloqueo de la barra de inicio se efectúan mediante un 
dispositivo de bloqueo a través de un cierre y un desbloqueo de una vía de transporte formada por los rodillos guía 
de la barra, gracias a lo cual el aseguramiento de la barra de inicio tiene lugar en gran medida independientemente 25 
del peso de la barra de inicio. 

En una forma de ejecución ventajosa, una pluralidad de dispositivos de bloqueo están distribuidos en la guía de la 
barra (por ejemplo comprendiendo uno o varios segmentos de la guía de la barra), los cuales son asegurados de 
forma secuencial al ser introducida la barra de inicio y después del inicio de la colada son desbloqueados de forma 
secuencial El aseguramiento secuencial, es decir el bloqueo, durante la introducción, tiene lugar en contra de la 30 
dirección de transporte de la barra, mientras que el desbloqueo secuencial, es decir la liberación, tiene lugar en la 
dirección de transporte de la barra después del inicio de la colada. A través del desbloqueo secuencial de los 
dispositivos de bloqueo, el funcionamiento de la colada se desarrolla sin dificultades gracias al aseguramiento de la 
barra de inicio. Además, el aseguramiento de la barra de inicio tiene lugar a través de una pluralidad de dispositivos 
de bloqueo distribuidos, en gran medida independientemente de la longitud de la barra de inicio, gracias a lo cual 35 
también es posible asegurar barras de inicio muy cortas. A través de la pluralidad de dispositivos de bloqueo, en el 
caso de una caída, se reduce además la distancia hasta interceptar la barra de inicio en la guía de la barra, gracias a 
lo cual aumenta la seguridad. 

En una forma de ejecución ventajosa, si un dispositivo eléctrico, hidráulico, neumático o de comunicación falla, un 
dispositivo de bloqueo asegura automáticamente la barra de inicio. De este modo se incrementa la seguridad al 40 
introducir, sostener y retirar la barra de inicio. 

En otra forma de ejecución ventajosa, el aseguramiento automático de la barra de inicio tiene lugar sin energía 
externa, es decir desde fuera del dispositivo de bloqueo. De este modo se incrementa aún más la seguridad al 
introducir, sostener y retirar la barra de inicio. 

En el caso de que la barra de inicio se suelte y se caiga de forma repentina, la barra de inicio es interceptada por un 45 
dispositivo de bloqueo dispuesto aguas abajo en la dirección de transporte de la barra, impidiendo otro movimiento 
descendente. De este modo se asegura que en el caso de una caída ningún componente relevante para el 
funcionamiento resulte dañado, en particular ningún segmento o un rodillo ajustable. 

Para posibilitar la implementación directa del procedimiento acorde a la invención, con el cual se alcanza el objeto 
de la invención, se considera ventajoso que en la guía de la barra se encuentre dispuesto al menos un dispositivo de 50 
bloqueo diseñado de manera que pueda desplazarse hacia y adelante y hacia atrás, desde una posición de 
desbloqueo situada por fuera de la vía de transporte hacia una posición de bloqueo que bloquea la vía de transporte 
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de la barra de inicio. Mediante este dispositivo la barra de inicio es asegurada por arrastre, debido a lo cual se 
alcanza una elevada seguridad de funcionamiento también para barras de inicio muy pesadas. 

Para alcanzar las ventajas acordes a la invención no es relevante si la instalación de colada continua está diseñada 
como una instalación de colada continua vertical o en arco, y si la instalación de colada continua está diseñada para 
producir lingotes desbastados (en inglés bloom), palanquillas (en inglés beam black) o lingotes planos (en inglés 5 
slab). 

Asimismo, no es importante si la barra está realizada como cadena de eslabones o de forma rígida, o si presenta 
una forma recta o curva. 

En una forma de ejecución conveniente, un dispositivo de bloqueo se encuentra dispuesto en un lado frontal de un 
segmento de la guía de la barra o de un andamio de rodillos de arrastre o entre dos rodillos guía de la barra que son 10 
adyacentes en la dirección de transporte de la barra, preferentemente entre rodillos guía de la barra accionados. De 
este modo, la fuerza para asegurar, así como para interceptar la barra de inicio, de manera ventajosa, es introducida 
por el dispositivo de bloqueo hacia el segmento de la guía de la barra, así como hacia el andamio de rodillos de 
arrastre. 

De manera alternativa, un dispositivo de bloqueo puede estar dispuesto en una construcción soporte separada. 15 
Mediante esta forma de ejecución es posible montar o desmontar el dispositivo de bloqueo independientemente de 
los segmentos de la guía de la barra o de los andamios de rodillos de arrastre. 

Una forma de ejecución sencilla consiste en diseñar un dispositivo de bloqueo como un perno que puede pivotar o 
desplazarse, donde el perno está diseñado de manera que puede ser desplazado por un dispositivo actuador. Se 
considera especialmente ventajoso diseñar el perno y el dispositivo actuador como un módulo, por ejemplo como un 20 
cartucho, de manera que ese módulo pueda ser montado o desmontado con facilidad y rápidamente. 

Otra forma de ejecución consiste en diseñar el dispositivo de bloqueo como una placa desplazable inclinada o como 
un perno inclinado, donde el peso propio del dispositivo de bloqueo define la posición inicial del dispositivo de 
bloqueo y el dispositivo de bloqueo puede desplazarse a una posición de desbloqueo mediante un dispositivo 
actuador. De este modo se garantiza que el dispositivo de bloqueo asegure automáticamente la barra de inicio en el 25 
caso de una falla del dispositivo actuador. 

Otra forma de ejecución se basa en el hecho de que el dispositivo actuador comprende un acumulador de presión, 
por ejemplo neumático o hidráulico, donde el acumulador de presión, mediante un dispositivo actuador diseñado 
como un cilindro de medio de presión, define la posición inicial del dispositivo de bloqueo. De este modo se 
garantiza que el dispositivo de bloqueo asegure automáticamente la barra de inicio en el caso de una falla del 30 
dispositivo actuador. 

Otra forma de ejecución se basa en el hecho de que el dispositivo actuador comprende un resorte, donde la fuerza 
del resorte define la posición inicial del dispositivo de bloqueo. De este modo se garantiza que el dispositivo de 
bloqueo asegure automáticamente la barra de inicio en el caso de una falla del dispositivo actuador. 

En otra forma de ejecución, la barra de inicio presenta una escotadura situada de forma transversal con respecto a 35 
la vía de transporte, preferentemente un agujero ovalado o una escotadura en forma de U, donde la barra de inicio 
se asegura mediante el perno desplazable que se engancha en la escotadura. 

En una forma de ejecución alternativa, un dispositivo de bloqueo se encuentra diseñado como una placa que puede 
desplazarse o pivotar, donde la placa está diseñada de manera que puede ser desplazada por un dispositivo 
actuador. 40 

Otras ventajas y características de la presente invención resultan de los ejemplos de ejecución no restrictivos que se 
describen a continuación, donde se hace referencia a las siguientes figuras, las cuales muestran lo siguiente: 

Figura 1: una representación esquemática del aseguramiento al introducir una barra de inicio en una instalación de 
colada continua vertical con segmentos de la guía de la barra; 

Figura 2: una representación esquemática del aseguramiento al sostener y retirar la barra de inicio; 45 

Figura 3: una representación en perspectiva de un segmento de la guía de la barra con un dispositivo de bloqueo 
para asegurar una barra de inicio; 
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Figura 4: una representación esquemática del aseguramiento al introducir una barra de inicio en una instalación de 
colada continua vertical con andamio de rodillos de arrastre; 

Figura 5: una representación esquemática de una parte de la guía de la barra de una instalación de colada continua 
vertical con un dispositivo de bloqueo. 

En la figura 1 se representa de forma esquemática una instalación de colada continua vertical en un corte 5 
longitudinal con los componentes esenciales para la invención. Dicha instalación comprende una coquilla 1, en 
donde durante el proceso de colada una barra de colada se forma a partir de una masa fundida de acero y una guía 
de la barra 2 vertical consecutiva, en donde la barra de colada es enfriada, conducida y soportada de forma 
continua. La guía de la barra está formada por una serie de segmentos de la guía de la barra, de los cuales se 
encuentran representados a modo de ejemplo cuatro segmentos de la guía de la barra 3a, 3b, 3c, 3d. La vía de 10 
transporte 6 para la barra de inicio 4 y la barra de colada a través de la guía de la barra 2 es formada por dos hileras 
de rodillos guía de la barra 7a y 7b que se concentran en grupos y que están montados en los segmentos de la guía 
de la barra 3a a 3d. Una hilera de rodillos guía de la barra 7a se encuentra soportada de forma fija en el lado externo 
del segmento de la guía de la barra y la segunda hilera de rodillos guía de la barra 7b está dispuesta en el lado 
interno del segmento de la guía de la barra de manera que puede desplazarse de forma relativa con respecto a la 15 
primera hilera de rodillos guía de la barra. Esta movilidad relativa permite por ejemplo regular un grosor deseado de 
la barra o una reducción del grosor en una barra colada, por ejemplo con un núcleo que aún se encuentra en estado 
líquido Tal como se representa en detalle en la figura 3, los rodillos guía de la barra 7a y 7b que se encuentran 
situados en el exterior y en el interior están soportados de forma giratoria en un bastidor soporte. Algunos de los 
rodillos guía de la barra 7a, 7b están diseñados como rodillos guía de la barra accionables 7c y/o como rodillos guía 20 
de la barra ajustables 7d y determinan la velocidad de la barra de colada, así como la velocidad de extracción de la 
barra de inicio 4. Para cerrar la coquilla 1 del lado de salida antes del inicio de la colada de la instalación de colada 
continua, una barra de inicio 4 es introducida desde abajo en la guía de la barra 2. Para asegurar la barra de inicio 4, 
los segmentos de la guía de la barra 3b a 3d presentan respectivamente un dispositivo de bloqueo 8a a 8c. Las 
diferentes fases de la introducción se indican en las figura 1 con los números 1 a 4. 25 

En la fase 1 se representa la instalación de colada continua al inicio del proceso de introducción. En dicho inicio 
todos los dispositivos de bloqueo 8a, 8b, 8c se encuentran abiertos, la barra de inicio se introduce desde abajo en el 
segmento de guía de la barra 3d y, mediante rodillos guía de la barra 7c, 7d accionables y/o ajustables, se desplaza 
en contra de la dirección de transporte de la barra R.  

En la fase 2 la barra de inicio 4 ya ha atravesado el segmento de la guía de la barra 3d y el dispositivo de bloqueo 8c 30 
ha sido cerrado, gracias a lo cual la barra de inicio se encuentra asegurada contra una caída. Por consiguiente, la 
barra de inicio continúa desplazándose nuevamente mediante rodillos guía de la barra 7c, 7d accionables y/o 
ajustables, asegurada mediante el dispositivo de bloqueo 8b en la fase 3 y mediante el dispositivo de bloqueo 8a en 
la fase 4. 

En la fase 4 la barra de inicio ya ha alcanzado la posición inicial para el comienzo de la colada, debido a lo cual la 35 
parte superior de la barra de inicio 4 cierra la coquilla 1 del lado de salida. 

En una forma de ejecución no representada, la barra de inicio puede ser introducida en la guía de la barra, 
naturalmente también desde arriba, es decir desde la plataforma de colada, a través de la coquilla (en inglés top 
feeding). En este caso, la barra de inicio es introducida a través de la coquilla, por lo general mediante un carro para 
la barra de inicio que puede desplazarse sobre la plataforma de colada o mediante un aparato elevador, y es bajada 40 
sobre un dispositivo de bloqueo cerrado. A continuación, el aparato elevador es desenganchado de la barra de 
inicio, de manera que se excluye cualquier error de manejo. Además, los rodillos guía de la barra accionables y/o 
ajustables son ajustados, de manera que la barra de inicio se posiciona de forma precisa en la guía de la barra y el 
dispositivo de bloqueo se cierra nuevamente. En función de la longitud de la barra de inicio, también en esta forma 
de ejecución se considera ventajoso mantener cerrado al menos un dispositivo de bloqueo durante la introducción, 45 
asegurando de este modo la barra de inicio. 

En la figura 2 se representa el sostenimiento de la barra de inicio 4 y la extracción de la barra de inicio 4 desde la 
coquilla 1 con la barra de colada 5. En la fase 1, la barra de inicio es sostenida por los rodillos guía de la barra 
accionables y/o ajustables y es asegurada por el dispositivo de bloqueo 8a. Después del inicio de la colada el 
dispositivo de bloqueo 8a es desbloqueado, es decir liberado, y la barra de inicio 4, con la barra de colada 5 que se 50 
conforma, es extraída desde la coquilla 1 en la dirección de transporte de la barra R. De este modo, los dispositivos 
de bloqueo 8a a 8c de los segmentos de la guía de la barra 3b, 3c, 3d que se encuentran dispuestos en hilera de 
forma sucesiva son desbloqueados de forma secuencial, gracias a lo cual la barra de inicio y la barra de colada son 
aseguradas también durante la extracción. 

En la figura 3 se representa un segmento de la guía de la barra 3, de una guía de la barra de una instalación de 55 
colada continua vertical. El segmento de la guía de la barra se compone esencialmente de un bastidor soporte 12, 
de los rodillos guía de la barra 7a, 7b, así como del dispositivo de bloqueo 8 que comprende una placa 9 diseñada 
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de modo que puede desplazarse sobre el lado frontal 9 superior del segmento de la guía de la barra 3 y un 
dispositivo actuador 11, diseñado como un cilindro de medio de presión. El rodillo guía de la barra 7c que se 
encuentra dispuesto en el exterior y abajo, en la dirección de transporte de la barra R, está diseñado como rodillo 
guía de la barra accionable. El rodillo guía de la barra 7d, dispuesto igualmente abajo, pero situado en el interior, 
está realizado como un rodillo guía de la barra regulable, mediante un dispositivo de ajuste 13 que se encuentra 5 
diseñado como un cilindro hidráulico. De este modo, los rodillos guía de la barra 7b, 7d en el bastidor soporte 12 se 
encuentran diseñados de manera que pueden desplazarse relativamente con respecto a los rodillos guía de la barra 
7a, 7c, debido a lo cual es posible realizar un ajuste en la barra de inicio, así como en la barra de colada, o una 
reducción del grosor de la barra de colada. Al asegurar la barra de inicio, mediante el dispositivo actuador 11, la 
placa 10 del dispositivo de bloqueo 8 es empujada desde una posición de desbloqueo que se sitúa por fuera de la 10 
vía de transporte 6 hacia una posición de recepción que bloquea la vía de transporte. El cilindro de medio de presión 
del dispositivo actuador trabaja en contra de un resorte no representado - ubicación que define la posición inicial de 
la placa sobre la vía de transporte 6- , de manera que la placa es empujada automáticamente hacia la posición 
inicial, es decir sobre la vía de transporte 6, en el caso de un fallo de un dispositivo hidráulico, eléctrico o de 
comunicación. 15 

En la figura 4 se muestra una representación esquemática de la introducción de una barra de inicio 4 en una guía de 
la barra 2 formada por un andamio de rodillos de arrastre. En la fase 1, la barra de inicio 4 - introducida en la guía de 
la barra 2 desde arriba mediante un aparato elevador a través de la coquilla 1 (en inglés top feeding) o introducida 
desde abajo mediante los rodillos guía de la barra 7c, 7d ajustables y accionables - se apoya sobre el dispositivo de 
bloqueo 8c bloqueado, diseñado como perno. En la fase 2, los rodillos guía de la barra 7c, 7d ajustables y 20 
accionables son ajustados, eventualmente el aparato elevador es desenganchado, el dispositivo de bloqueo 8c es 
desbloqueado y la barra de inicio 4 es posicionada de forma precisa. En la fase 3, la barra de inicio ha alcanzado la 
posición de destino, compárese con la posición inicial arriba, y el dispositivo de bloqueo 8c diseñado como perno es 
desplazado hacia un agujero ovalado de la barra de inicio mediante un dispositivo actuador que no se encuentra 
representado. De este modo, en la fase 4, la barra de inicio 4 se encuentra completamente asegurada en la posición 25 
inicial. 

En la figura 5 se representa una parte de la guía de la barra de una instalación de colada continua vertical. La barra 
de inicio 4 introducida es sostenida por rodillos guía de la barra 7c, 7d ajustables y accionables y - tan pronto como 
la barra de inicio ha alcanzado la posición inicial - es asegurada en una estructura a modo de cartucho por un 
dispositivo de bloqueo 8 diseñado como un perno. El dispositivo actuador para el dispositivo de bloqueo 8 se 30 
encuentra realizado como cilindro hidráulico de medio de presión, con el cual la barra de inicio es asegurada 
automáticamente a través de la relación de áreas del cilindro de medio de presión en combinación con un 
acumulador de presión hidráulico que no se encuentra representado. A través de la ejecución del dispositivo de 
bloqueo en una estructura a modo de cartucho es posible además un montaje y un desmontaje rápidos. 

Lista de referencias 35 

1 coquilla 

2 guía de la barra 

3, 3a...3d segmento de la guía de la barra 

4 barra de inicio 

5 barra de colada 40 

6 vía de transporte 

7a, 7b rodillo guía de la barra 

7c rodillo guía de la barra accionable 

7d rodillo guía de la barra ajustable 

8a...8c dispositivo de bloqueo 45 

9 lado frontal del segmento de la guía de la barra 

10 placa 
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11 dispositivo actuador 

12 bastidor soporte del segmento de la guía de la barra 

13 dispositivos de ajuste en el segmento de la guía de la barra 

R dirección de transporte de la barra 

5 
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REIVINDICACIONES 

1. Procedimiento para asegurar una barra de inicio (4) en una guía de la barra (2) de una instalación de colada 
continua que comprende una pluralidad de rodillos guía de la barra (7a, 7b), donde 

- al ser introducida, la barra de inicio (4) es transportada por rodillos guía de la barra (7c) accionables; 

- antes del inicio de la colada, la barra de inicio (4), mediante los rodillos guía de la barra (7d) ajustables, es 5 
sostenida en una posición de inicio que cierra una coquilla (1) en el lado de salida; y 

- la barra de inicio (4) y una barra de colada (5) que se forma después del inicio de la colada es extraída por rodillos 
guía de la barra (7c) accionables; 

- donde la barra de inicio (4), al ser introducida y sostenida, es asegurada al menos por un dispositivo de bloqueo (8, 
8a, 8b, 8c) que se encuentra dispuesto aguas abajo en la dirección de transporte de la barra (R); 10 

- donde el aseguramiento y el desbloqueo de la barra de inicio (4) tiene lugar mediante el dispositivo de bloqueo (8, 
8a, 8b, 8c) a través del cierre y el desbloqueo de una vía de transporte (6) formada por los rodillos guía de la barra 
(7a, 7b, 7c, 7d); 

caracterizado porque, 

una pluralidad de dispositivos de bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) están distribuidos en la guía de la barra (2), los cuales son 15 
asegurados de forma secuencial al ser introducida la barra de inicio (4) y después del inicio de la colada son 
desbloqueados de forma secuencial. 

2. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque si un dispositivo eléctrico, 
hidráulico, neumático o de comunicación falla, un dispositivo de bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) asegura automáticamente la 
barra de inicio (4), por ejemplo a través de una placa (10) inclinada o de un perno inclinado, donde el peso propio del 20 
dispositivo de bloqueo define una posición de recepción del dispositivo de bloqueo y el dispositivo de bloqueo puede 
ser desplazado hacia una posición de desbloqueo mediante un dispositivo actuador (11).     

3. Procedimiento según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque en el caso de que la barra de 
inicio (4) se suelte de forma repentina y se caiga, la barra de inicio es interceptada al menos por un dispositivo de 
bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) que se encuentra dispuesto aguas abajo en la dirección de transporte de la barra (R), 25 
impidiendo otro movimiento descendente. 

4. Instalación de colada continua con una coquilla (1) y una guía de la barra (2) consecutiva en la dirección de 
transporte de la barra que comprende una pluralidad de rodillos guía de la barra (7a, 7b), y con una barra de inicio 
(4) que cierra la coquilla (1) al inicio de la colada del lado de salida, la cual puede ser sostenida y desplazada en la 
guía de la barra (2) por rodillos guía de la barra (7c, 7d) accionables y ajustables, donde los rodillos guía de la barra 30 
(7a, 7b) forman una vía de transporte (6) para la barra de inicio (4), caracterizada porque en la guía de la barra (2) 
se encuentra distribuida una pluralidad de dispositivos de bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) para la barra de inicio (4), los 
cuales están diseñados de manera que pueden ser desplazados hacia delante y hacia atrás desde una posición de 
desbloqueo que se sitúa por fuera de la vía de transporte (6) hacia una posición de recepción que bloquea la vía de 
transporte (6) de la barra de inicio (4).   35 

5. Instalación de colada continua según la reivindicación 4, caracterizada porque la instalación de colada continua 
está diseñada como una instalación de colada continua vertical. 

6. Instalación de colada continua según la reivindicación 4, caracterizada porque la instalación de colada continua 
está diseñada como una instalación de colada continua en arco. 

7. Instalación de colada continua según una de las reivindicaciones 4 a 6, caracterizada porque un dispositivo de 40 
bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) se encuentra dispuesto en un lado frontal (9) de un segmento de la guía de la barra (3, 3a, 
3b, 3c) o de un andamio de rodillos de arrastre o entre dos rodillos guía de la barra (7a, 7b) que son adyacentes en 
la dirección de transporte de la barra (R). 

8. Instalación de colada continua según una de las reivindicaciones 4 a 7, caracterizada porque un dispositivo de 
bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) se encuentra dispuesto en una construcción soporte separada. 45 
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9. Instalación de colada continua según una de las reivindicaciones 4 a 8, caracterizada porque un dispositivo de 
bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) se encuentra diseñado como un perno que puede pivotar o desplazarse, donde el perno está 
diseñado de manera que puede ser desplazado por un dispositivo actuador (11). 

10. Instalación de colada continua según una de las reivindicaciones 4 a 9, caracterizada porque un dispositivo de 
bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) se encuentra diseñado como una placa (10) desplazable inclinada o como un perno inclinado, 5 
donde el peso propio del dispositivo de bloqueo define la posición de recepción del dispositivo de bloqueo (8, 8a, 8b, 
8c) y el dispositivo de bloqueo puede desplazarse a una posición de desbloqueo mediante un dispositivo actuador 
(11). 

11. Instalación de colada continua según una de las reivindicaciones 4 a 10, caracterizada porque el dispositivo 
actuador (11) comprende un acumulador de presión, donde el acumulador de presión, mediante un dispositivo 10 
actuador (11) diseñado como un cilindro de medio de presión, define la posición de recepción del dispositivo de 
bloqueo (8, 8a, 8b, 8c).  

12. Instalación de colada continua según una de las reivindicaciones 4 a 10, caracterizada porque el dispositivo 
actuador (11) comprende un resorte, donde la fuerza del resorte define la posición de recepción del dispositivo de 
bloqueo (8, 8a, 8b, 8c). 15 

13. Instalación de colada continua según una de las reivindicaciones 4 a 12, caracterizada porque un dispositivo de 
bloqueo (8, 8a, 8b, 8c) se encuentra diseñado como una placa (10) que puede desplazarse o pivotar, donde la placa 
está diseñada de manera que puede ser desplazada por un dispositivo actuador (11). 
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