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DESCRIPCIÓN

Regulador del chorro

La invención se refiere a un regulador del chorro con una carcasa de regulador del chorro en forma de anillo o de 
casquillo, cuyo lado frontal de salida está configurado como disco de salida que se puede insertar en la carcasa del 
regulador del chorro y que lleva una estructura perforada, de rejilla y/o de red con orificios de paso del flujo 5
delimitados por paredes de guía de la circulación, en el que la estructura perforada, de rejilla y/o de red en el lado 
frontal de salida está fabricada al menos por secciones y al menos superficialmente de un material de plástico 
deformable manualmente de forma elástica, en el que el disco de salida se puede insertar desde el orificio del anillo 
o casquillo en el lado frontal de admisión de la carcasa del regulador del chorro hasta al menos un tope de inserción 
en la carcasa del regulador del chorro, en el que delante del disco de salida  está conectado un atomizador del 10
chorro, que divide la corriente de agua afluente en una pluralidad de chorros individuales en la dirección de la 
circulación y en el que al menos una pieza de inserción que se puede insertar en la carcasa del regulador del chorro 
y que presenta una estructura perforada, de rejilla y/o de red con orificios de paso del flujo delimitados por paredes 
de guía de la circulación en la dirección de la circulación del disco de salida está conectada delante y/o detrás del 
atomizador del chorro.15

Ya se conoce a partir del documento DE 198 52 411 A1 un regulador del chorro, que se puede montar en una 
grifería de salida sanitaria. El regulador del chorro conocido anteriormente presenta una carcasa de regulador del 
chorro, que está configurada como cuerpo moldeado en forma de casquillo, en el que está moldeado por inyección 
en el lado de salida un material de plástico blando o de forma elástica. El componente de la carcasa del regulador, 
que está constituido de material blando o de forma elástica forma una superficie blanda y/o repelente del agua, con 20
la que debe evitarse en gran medida una formación de cal, A través de deformaciones manuales ligeras del material 
de plástico blando o de forma elástica moldeado por inyección en la superficie deben poder desprenderse fácilmente 
las calcificaciones adherentes. Puesto que en la sección del material hay que prestar atención a que el material de 
plástico blando o de forma elástica se pueda moldear por inyección en el material de plástico, en cambio, duro o de 
forma estable de la carcasa del regulador del chorro, la fabricación del regulador del chorro conocida anteriormente 25
puede requerir un sobregasto considerable.

Ya se conoce a partir del documento DE 20 2005 021 363 U1 un regulador del chorro, cuya carcasa de regulador del 
chorro en forma de casquillo está formada dos por partes de carcasa, que se pueden unir entre sí de forma 
desprendible en u plano orientado transversalmente al eje longitudinal de la carcasa. El regulador del chorro 
conocido anteriormente presenta en su lado frontal de salida un disco de salida, que está retenido para la alineación 30
del chorro de agua saliente de forma pivotable en la carcasa del regulador del chorro. El disco de salida, que puede 
presentar una estructura perforada con taladros de paso del flujo del tipo de celdas de panal de abejas tiene a tal fin 
una periferia exterior en forma de cazoleta esférica, que está guiada de forma pivotable en una sección de la pared, 
configurada como banderola pivotable esférica, de la parte de la carcasa en el lado de salida de la corriente. En este 
caso también aquí el disco de salida puede presentar un recubrimiento desprendible de la cal o repelente de la cal 35
de material elástico.

Ya se conoce a partir del documento WO/96787 un aireador del chorro del tipo mencionado al principio, cuya 
carcasa en forma de anillo o en forma de casquillo tiene un lado frontal de salida, que está configurado como un 
disco de salida que se puede insertar en la carcasa del regulador del chorro, que lleva una estructura de rejilla con 
orificios de paso del flujo delimitados por paredes de guía de la circulación. El disco de salida se puede insertar 40
desde el orificio en forma de disco o en forma de casquillo en el lado de admisión de la carcasa del regulador del 
chorro hasta al menos un tope de inserción en la carcasa del regulador del chorro. Delante del disco de salida está 
conectado un regulador del chorro en la dirección de la circulación, que tiene que dividir el chorro de agua afluente 
en una pluralidad de chorros individuales. En la carcasa del regulador del chorro se pueden insertar dos piezas de 
inserción, que presentan de la misma manera una estr4uctura de rejilla, que está conectada en la dirección de la 45
circulación delante del disco de salida y detrás del atomizador del chorro.

Se conoce a partir del documento EP 0 597 344 A1 una cabeza de ducha con una carcasa, que se puede conectar 
en el suministro de agua. La carcasa está equipada en el lado de salida de corriente con una pieza de fondo, en la 
que están previstas unas toberas de chorro de agua del tipo de manguera goma elásticas, La pieza de fondo está 
fabricada de un material compuesto de plástico, de tal manera que las toberas de chorro de agua formadas de 50
material de plástico goma elástico están moldeadas por inyección en una placa de soporte de plástico en la zona de 
los orificios de paso.

Estas piezas de salida conocidas están conectadas, sin embargo, con un gasto comparativamente grande en 
construcción y fabricación.

Por lo tanto, existe el cometido de crear un regulador del chorro del tipo mencionado al principio, que se puede 55
fabricar con gasto comparativamente reducido de los más diferentes materiales.

La solución de acuerdo con la invención de este cometido consiste en el regulador del chorro del tipo mencionado al 
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principio especialmente en que el disco de salida está configurado como pieza fundida por inyección de varios 
componentes, que presenta un cuerpo de base o cuerpo moldeado de material de plástico duro o de forma 
resistente, en el que está moldeado por inyección un componente de material de plástico en cambio blando y de 
forma elástica, y en que el disco de salida lleva en su zona parcial, que se apoya en la carcasa del regulador del 
chorro, el componente de material de plástico en cambio blando o de forma elástica, de tal manera que el material 5
de plástico blando o de forma elástica obtura en la zona anular entre el disco de salida y la periferia interior de la 
carcasa del regulador del chorro.

El regulador del chorro de acuerdo con la invención está configurado como regulador del chorro ventilado. El lado 
frontal de salida de una carcasa de regulador del chorro está configurado como un disco de salida que se puede 
insertar en la carcasa del regulador del chorro, que lleva una estructura perforada, de rejilla y/o de red. Este disco de 10
salida está configurado de acuerdo con la invención como pieza fundida por inyección de varios componentes, que 
presenta un cuerpo de base o cuerpo moldeado de material de plástico duro o de forma estable, en el que está 
moldeado por inyección un componente de material de plástico en cambio blando o de forma elástica. Un disco de 
salida de este tipo, configurado como pieza fundida por inyección de varios componentes se caracteriza a pesar del 
material de plástico de forma elástica previsto en la superficie, por una estabilidad de forma alta, aunque este disco 15
de salida debería presentar estructuras complejas. En este caso, el disco de salida del regulador del chorro de 
acuerdo con la invención lleva también en su zona parcial, que se apoya en la carcasa del regulador del chorro, el 
componente de material de plástico en cambio blando o de forma elástica, de tal manera que el material de plástico 
blando o de forma elástica previsto también en esta zona obtura en la zona anular entre el disco de salida y la 
periferia interior de la carcasa del regulador del chorro. Esto es especialmente ventajoso, por ejemplo, en aquellos 20
reguladores del chorro, en los que un disco de salida alojado de forma pivotable en la carcasa del regulador del 
chorro no permite un prensado indefinido alto del disco de salida en la carcasa del regulador del chorro, sino que es 
pivotable allí, pero a pesar de todo debe estar alojado estanco. Delante de este disco de salida está conectado un 
atomizador del chorro, que divide el chorro de agua afluente en una pluralidad de chorros individuales, en la 
dirección de la circulación. Puesto que tal atomizador del chorro conduce a una aceleración de los chorros 25
individuales generados en él, aparece en el lado de salida de la corriente de este atomizador del chorro una presión 
negativa, con cuya ayuda se puede aspirar aire ambiental en la carcasa del regulador del chorro, que se mezcla allí 
a continuación con el flujo de agua de paso para formar un chorro de agua blando perlado y se divide. Para frenar la 
velocidad de los chorros individuales generados en el atomizador del chorro y/o para formar el chorro de agua en el 
interior de la carcasa del regulador el chorro para obtener un chorro de agua homogéneo y sin salpicaduras, al 30
menos una pieza de inserción que se puede insertar en la carcasa del regulador del chorro y que presenta una 
estructura perforada, de rejilla y/o de red con orificios de paso del flujo delimitados a través de paredes de guía de la 
circulación está conectada delante y/o detrás del atomizador del chorro. La configuración separada del disco de 
salida, por una parte, y de la carcasa del regulador del chorro, por otra parte, facilita la fabricación separada de estos 
componentes del regulador del chorro también de materiales que no se pueden soltar entre sí o unir de otra manera, 35
dado el caso también en diferentes procedimientos de fabricación. Los materiales necesarios para el disco de salida, 
por una parte, y para la carcasa del regulador del chorro, por otra parte, se pueden seleccionar libremente de 
manera independientes unos de los otros de acuerdo con las autorizaciones, requerimientos correspondientes y 
similares. Así, por ejemplo, para la fabricación de la carcasa del regulador del chorro se puede emplear, por ejemplo, 
un material que se puede soldar por ultrasonido, que no se prefiere a veces, en cambio, para el disco de salida.40

Para poder adaptar las estructuras previstas en el disco de salida, en la al menos una pieza de inserción y/o en el 
atomizador del chorro, es ventajoso que el disco de salida, la al menos una pieza de inserción y/o el atomizador del 
chorro estén retenidos a prueba de giro en la carcasa del regulador del chorro.

Para asegurar una posición relativa a prueba de giro de los componentes del regulador del chorro insertados en la 
carcasa del regulador del chorro, es ventajoso que en la carcasa del regulador del chorro en el lado circunferencial 45
interior esté prevista al menos una ranura de guía, que colabora con una proyección de guía complementaria en el 
disco de salida, en la al menos una pieza de inserción o en el atomizador del chorro. Adicionalmente o en su lugar, 
por el mismo motivo puede ser ventajoso que en la carcasa del regulador del chorro en el lado circunferencial interior 
esté prevista al menos una proyección de guía, que colabora con una ranura de guía complementaria en el disco de 
salida, en la al menos una pieza de inserción o en el atomizador del chorro.50

Para que las partículas de suciedad eventualmente arrastradas en la corriente de agua afluente no puedan obstruir 
las estructuras previstas en la carcasa del regulador del chorro y puedan perjudicar la función del regulador del 
chorro de acuerdo con la invención, es ventajoso que en la carcasa del regulador el chorro esté amarrado de forma 
desprendible un tamiz antepuesto o tamiz de filtro o similar.

Una forma de realización preferida de acuerdo con la invención prevé que al menos un componente de los 55
componentes mencionados a continuación; disco de salida, pieza de inserción, atomizador del chorro o tamiz 
antepuesto esté apoyado a través de al menos un pasador central especial en un componente dispuesto en el lado 
de admisión de la corriente y/o en un componente dispuesto en el lado de salida de la corriente.

Con la ayuda del regulador del chorro previsto en la salida de agua de una grifería de salida sanitaria se puede 

E10796272
11-06-2015ES 2 539 381 T3

 



4

desviar el chorro de agua saliente y también se puede alinear de nuevo con respecto al lavabo, cuando el disco de 
salida está retenido para la desviación y/o la alineación del chorro de agua saliente de forma pivotable en la carcasa 
del regulador del chorro.

Un desarrollo preferido de acuerdo con la invención prevé a tal fin que el disco de salida tenga, al menos por 
secciones, una periferia exterior en forma de segmento esférico o en forma de disco esférico, que está retenido de 5
forma pivotable en una sección parcial de la carcasa del regulador de chorro configurada como banderola de 
articulación.

Los desarrollos de acuerdo con la invención se deducen a partir de la siguiente descripción en combinación con los 
dibujos. A continuación se describe en detalle todavía la invención con la ayuda de ejemplos de realización 
preferidos. En este caso:10

La figura 1 muestra un regulador del chorro mostrado en una representación en perspectiva, que tiene en el lado 
frontal de salida de su carcasa de regulador del chorro un disco de salida que se puede insertar en la carcasa del 
regulador del chorro, que está fabricado, al menos por secciones y al menos en la superficie, de un material de 
plástico de forma elástica deformable manualmente.

La figura 2 muestra el regulador del chorro de la figura 1 en una representación en perspectiva parcialmente en 15
sección.

La figura 3 muestra el regulador del chorro de las figuras 1 y 2 en una sección longitudinal parcial.

La figura 4 muestra el regulador del chorro de las figuras 1 a 3 en una representación en detalle en la zona de su 
disco de salida insertado en la carcasa del regulador del chorro.

La figura 5 muestra el regulador del chorro de las figuras 1 a 4 en una sección longitudinal parcial girada con 20
respecto a la figura 3.

La figura 6 muestra el regulador del chorro de las figuras 1 a 5 en una representación de detalle en la sección 
longitudinal en la zona del disco de salida insertado en la carcasa del regulador del chorro.

La figura 7 muestra el regulador del chorro de las figuras 1 a 6 en una representación en perspectiva despiezada 
ordenada, en la que esta representación permite la visión sobre el lado de admisión de la corriente de los 25
componentes individuales del regulador del chorro.

La figura 8 muestra el regulador del chorro de las figuras 1 a 7 en una representación en perspectiva despiezada 
ordenada, en la que la representación permite la visión sobre el lado de salida de la corriente de los componentes 
del regulador del chorro.

La figura 9 muestra un regulador del chorro mostrado en la representación en perspectiva, que corresponde en su 30
estructura en la mayor medida posible al regulador del chorro de las figuras 1 a 8, en la que, sin embargo, el disco 
de salida está alojado aquí de forma pivotable en la carcasa del regulador del chorro.

La figura 10 muestra el regulador del chorro de la figura 9 en una representación en perspectiva parcialmente en 
sección.

La figura 11 muestra el regulador del chorro de las figura 9 y 10 en una sección longitudinal parcial.35

La figura 12 muestra el regulador del chorro de las figuras 9 a 11 en una sección longitudinal parcial girada en la 
dirección circunferencial.

La figura 13 muestra el regulador del chorro de las figuras 9 a 12 en una representación en perspectiva despiezada 
ordenada, en la que esta representación permite la visión sobre el lado de la corriente de admisión de los 
componentes del regulador del chorro.40

La figura 14 muestra el regulador del chorro de las figuras 9 a 13 en una representación en perspectiva despiezada 
ordenada, en la que la representación permite la visión sobre el lado de salida de la corriente de los componentes 
del regulador del chorro.

La figura 15 muestra un regulador del chorro configurado plano y que se puede montar sin la ayuda de una boquilla 
de salida en la salida de agua de un regulador del chorro que se puede montar en una grifería de salida en una 45
representación en perspectiva.

La figura 16 muestra el regulador del chorro de la figura 15 en una representación en perspectiva parcialmente en 
sección.
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La figura 17 muestra el regulador del chorro de las figuras 15 y 16 en una sección longitudinal parcial.

La figura 18 muestra el regulador del chorro de las figuras 15 a 17 en una sección longitudinal marcial girada en la 
dirección circunferencial.

La figura 19 muestra el regulador del chorro de las figuras 15 a 18 en una representación en perspectiva despiezada 
ordenada, en la que la representación permite la visión sobre el lado de admisión de la corriente de los componentes 5
del regulador del chorro, y

La figura 20 muestra el regulador del chorro de las figuras 15 a 19 en una representación en perspectiva despiezada 
ordenada, en la que la representación permite la visión sobre el lado de salida de la corriente de los componentes 
del regulador del chorro.

En las figuras 1 a 20 se representan diferentes formas de realización 1, 10, 20 de un regulador del chorro, que se 10
pueden montar en la salida de agua sobre una grifería de salida sanitaria no mostrada aquí en detalle. Los 
reguladores del chorro 1, 10, 20 presentan una carcasa 2 en forma de anillo o en forma de casquillo, cuyo lado 
frontal salida 3 está configurado como estructura de red. Esta estructura de red se forma por paredes anulares 
concéntricas 4, que están unidas entre sí a través de nervaduras radiales 5. Las paredes anulares 4 y las 
nervaduras 5 forman paredes de guía de la circulación, que delimitan los orificios de flujo de salida 6 en forma de 15
arco circular. La estructura de red en el lado frontal de salida de los reguladores del chorro 1, 10, 20, está fabricada, 
al menos por secciones y al menos en la superficie, de un material de plástico 7 de forma elástica, deformable 
manualmente y en particular está fabricada de silicona, de manera que a través de una deformación manual ligera 
de la superficie se pueden desprender fácilmente las deposiciones de cal que se adhieren en las paredes de guía de 
la circulación.20

Como se deduce claramente a partir de una comparación de las figuras 1 a 20, el lado frontal de salida 3 de los 
reguladores del chorro 1, 10, 20 está configurado como un disco de salida 8 que se puede insertar en la carcasa del 
regulador del chorro y que lleva la estructura de la red. La configuración separada del disco de salida 8, por una 
parte, y de la carcasa del regulador del chorro 2, por otra parte, facilita la fabricación separada de estos 
componentes del regulador del chorro de diferentes materiales de plástico, dado el caso en diferentes 25
procedimientos de fabricación. Los materiales necesarios, por una parte, para el disco de salida 8 y, por otra parte, 
para la carcasa del regulador del chorro 2, se pueden seleccionar libremente de manera independiente unos de los 
otros de acuerdo con las autorizaciones, requerimientos correspondientes y similares. Así, por ejemplo, para la 
fabricación de la carcasa del regulador del chorro 2 se puede emplear un material que se puede soldar por 
ultrasonido, que no se prefiere tal vez, sin embargo, para el disco de salida 8.30

En las figuras 2 a 5, 10 a 12 y 16 a 18 se puede reconocer que el disco de salida 8 de los reguladores del chorro 1, 
10, 20 está configurado como pieza fundida por inyección de varios componentes y tiene un cuerpo de base o 
cuerpo moldeado 9 de material de plástico duro de forma estable, en el que está inyectado el componente de 
material de plástico 7, en cambio, blando o de forma elástica.

En el regulador del chorro 1 representado en las figuras 1 a 8, el disco de salida 8 se puede insertar desde el orificio 35
del casquillo del lado de admisión de la carcasa del regulador del chorro 2 hasta un tope de inserción 11 en la 
carcasa del regulador del chorro 2. La carcasa del regulador del chorro 2 está configurada aquí de dos piezas y 
presenta una parte superior y una parte inferior de la carcasa 12, 13. Delante del disco de salida 8  está conectado 
un atomizador del chorro 14 en la dirección de la circulación, que está configurado aquí como placa perforada y que 
tiene que dividir la corriente de agua afluente en una pluralidad de chorros individuales. Mientras que el disco de 40
salida 8 es insertado en el orificio del casquillo del lado de admisión de la parte inferior de la carcasa 12 en el lado 
de salida de la corriente, el regulador del chorro 14 configurado como disco perforado está formado integralmente en 
una sola pieza en la parte superior de la carcasa 13 en el lado de admisión de la corriente. Al menos una pieza de 
inserción 15, 16 se puede insertar en la carcasa del regulador del chorro 2 y en particular en su parte inferior de la 
carcasa 12, de tal manera que estas piezas de inserción 15, 16 están conectadas delante dl disco de salida 8 y 45
están conectadas a continuación del regulador del chorro 14 en la dirección de la circulación. Las piezas de 
inserción 15, 16 presentan de la misma manera paredes anulares concéntricas 17, que están unidas entre sí por 
medio de nervaduras radiales 18, de manera que también aquí estas paredes anulares 17 y estas nervaduras 18 
forman paredes de guía de la circulación, que delimitan los orificios de paso del flujo 19 en forma de arcos circulares. 
También las piezas de inserción 15, 16 tienen, por lo tanto, respectivamente una estructura de red.50

El disco de salida 8, las piezas de inserción 15, 16 y el atomizador del chorro 14 están retenidos en la carcasa del 
regulador del chorro a prueba de giro, de tal manera que sus estructuras perforadas o estructuras de red están 
dispuestas siempre en la posición relativa establecida entre sí. A tal fin, en la carcasa del regulador del chorro 2 y en 
particular en su parte inferior de la carcasa 12 están previstas en el lado circunferencial interior varias ranuras de 
guía 21, que colaboran, respectivamente, con la proyección de guía complementaria 22 en el disco de salida 8, en 55
las piezas de inserción 15, 16 y en el atomizador del chorro 14.

En la carcasa del regulador del chorro 2 y en particular en su parte superior de la carcasa 13 está retenido de forma 
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desprendible en el lado de admisión un tamiz antepuesto o tamiz de filtro 23, de tal manera que tiene que eliminar 
por filtración las partículas de suciedad eventualmente arrastradas en el agua. En las secciones longitudinales en las 
figuras 2, 3 y 5 se puede reconocer que en el disco de salida 8 y en las piezas de inserción 15, 16 así como en el 
atomizador del chorro 14 y en el tamiz antepuesto 23 están formados integralmente unos pasadores centrales 24,
25, 26, 27, de tal manera que estos componentes 8, 15 y 16 así como 14 y 23 se apoyan entre sí.5

En los reguladores del chorro 10, 20 en las figuras 9 a 20, el disco de salida 8 que se puede insertar en la carcasa 
del regulador del chorro 2 está retenido de forma pivotable en la carcasa del regulador del chorro 2 de tal manera 
que a través de la articulación del disco de salida 8 se modifica la dirección de salida del agua y el chorro de agua 
saliente se puede alinear de nuevo. El disco de salida 8 del regulador del chorro 10, 20 tiene a tal fin, al menos por 
secciones, una periferia exterior 28 en forma de segmento esférico o en forma de disco esférico, con la que el disco 10
de salida 8 está retenido de forma pivotable en una sección parcial de la carcasa del regulador del chorro 2 que está 
configurada como banderola de articulación 29. 

A partir de las figuras 1 a 20 se muestra claramente que el disco de salida 8 lleva también en su zona parcial que se 
apoya en la carcasa del regulador del chorro 2 el componente de material de plástico 7, en cambio, blando o de 
forma elástica. El material de plástico 7 blando o de forma elástica previsto también en esta zona favorece una 15
buena obturación en la zona anular entre el disco de salida 8 y la periferia interior de la carcasa del regulador del 
chorro 2. Esto es especialmente ventajoso también en los ejemplos de realización mostrados en las figuras 11 a 20, 
porque el disco de salida 8 alojado de forma pivotable en la carcasa del regulador del chorro 2 no permite una 
presión indefinidamente alta del disco de salida 8 en la carcasa del regulador del chorro 2, sino que es pivotable allí, 
pero a pesar de todo no debe estar alojado estanco.20

También delante del disco de salida 8 del regulador del chorro 10 está conectado un atomizador del chorro 14 
configurado como placa perforada en la dirección de la circulación. Mientras el disco de salida 8 está retenido en la 
parte inferior de la carcasa 12 en el lado de salida de la corriente de la carcasa del regulador del chorro 2, el 
atomizador del chorro 14 configurado como placa perforada está formado integralmente en una sola pieza en la 
parte superior de la carcasa 13 en el lado de admisión de la corriente. También las partes de la carcasa 12, 13 d la 25
carcasa del regulador del chorro 2 se pueden amarrar entre sí o se pueden unir de forma desprendible. En la 
carcasa del regulador del chorro 2 y en particular en su parte inferior de la carcasa 12 se puede insertar una pieza 
de inserción, que tiene una estructura de la red con orificios de paso del flujo 48 en forma de arco circular. La pieza 
de inserción 30 y el atomizador del chorro 14 están retenidos a prueba de giro en la carcasa del regulador del chorro 
2. En el disco de salida 8 y en la pieza de inserción 30 así como en el atomizador del chorro 14 y en un tamiz 30
antepuesto o en un tamiz de filtro 23 antepuestos están previstos unos pasadores centrales 31, 32 p bien 33, 34, 
que apoyan estos componentes 8, 30 o bien 14, 23 entre sí. 

Los reguladores del chorro 1, 10 presentan en su zona marginal frontal en el lado de admisión en el lado 
circunferencial exterior una pestaña anular 35, hasta la que se pueden insertar los reguladores del chorro 1, 10 en 
una boquilla de salida en forma de casquillo no mostrada, que se puede montar en la salida de agua de la grifería de 35
salida.

Mientras que los reguladores del chorro 1, 10 están configurados como reguladores del chorro aireados, en los que 
el aire ambiental se puede aspirar a través de orificios de ventilación 36 en la carcasa del regulador del chorro 2 en 
el interior de la carcasa, que se mezcla y se moldea allí a continuación con la circulación de agua para formar un 
chorro de agua blando perlado, el regulador del chorro 20 representado en las figuras 15 a 20 está configurado 40
como regulador del chorro aireado. La carcasa del regulador del chorro 2 en forma de anillo del regulador del chorro 
20 presenta en su periferia exterior de la carcasa una rosca exterior 37, con cuya ayuda el regulador del chorro 20 
se puede enroscar sin la ayuda de una boquilla de salida – dado el caso bajo la intercalación de un anillo de 
obturación 49 – directamente en una rosca interior prevista en la salida de agua de la grifería de salida sanitaria. En 
la periferia interior de la carcasa del regulador del chorro 2 en forma de anillo está prevista una pared anular 38, 45
cuya periferia interior está configurada como banderola de articulación 29 para el disco de salida 8 retenido allí de 
forma pivotable. En la carcasa del regulador del chorro 2 se puede insertar el disco de salida 8 desde el lado frontal 
en el lado de admisión hasta la carcasa del regulador del chorro 2 de una sola pieza aquí. Delante del disco de 
salida 8 del regulador del chorro 20 está conectada una pieza de inserción 39 en la dirección de la circulación, que 
tiene aquí una estructura de rejilla de dos conjuntos de nervaduras paralelas y que se cruzan en nodos de cruce. 50
Delante del disco de salida 8 y de la pieza de inserción 39 en forma de rejilla está conectado un tamiz antepuesto o 
tamiz de filtro 23, que forma al mismo tiempo el lado frontal de admisión del regulador del chorro 20. En el lado de 
salida de la corriente del tamiz antepuesto o tamiz de filtro 23, por una parte, y en el lado de admisión del disco de 
salida 8, por otra parte, están previstos unos pasadores centrales 40, 41, que se impulsan a través de un orificio de 
enchufe 42 en la pieza de inserción 39, de tal manera que se facilita un movimiento de articulación controlado del 55
disco de salida 8 retenido de forma pivotable en la carcasa 2 del regulador del chorro 2.
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REIVINDICACIONES

1.- Regulador del chorro (1, 10, 20) con una carcasa de regulador del chorro (2) en forma de anillo o de casquillo, 
cuyo lado frontal de salida (3) está configurado como disco de salida (8) que se puede insertar en la carcasa del 
regulador del chorro (2) y que lleva una estructura perforada, de rejilla y/o de red con orificios de paso del flujo (6) 
delimitados por paredes de guía de la circulación, en el que la estructura perforada, de rejilla y/o de red en el lado 5
frontal de salida está fabricada al menos por secciones y al menos superficialmente de un material de plástico (7) 
deformable manualmente de forma elástica, en el que el disco de salida se puede insertar desde el orificio del anillo 
o casquillo en el lado frontal de admisión de la carcasa del regulador del chorro (2) hasta al menos un tope de 
inserción (11) en la carcasa del regulador del chorro (2), en el que delante del disco de salida (8) está conectado un 
atomizador del chorro (14), que divide la corriente de agua afluente en una pluralidad de chorros individuales en la 10
dirección de la circulación y en el que al menos una pieza de inserción (15, 16, 30, 19) que se puede insertar en la 
carcasa del regulador del chorro (2) y que presenta una estructura perforada, de rejilla y/o de red con orificios de 
paso del flujo (19, 48, 43) delimitados por paredes de guía de la circulación en la dirección de la circulación del disco 
de salida (8) está conectada delante y/o detrás del atomizador del chorro (14), caracterizado por que el disco de 
salida está configurado como pieza fundida por inyección de varios componentes, que presenta un cuerpo de base o 15
cuerpo moldeado (9) de material de plástico duro o de forma resistente, en el que está moldeado por inyección un 
componente de material de plástico (7) en cambio blando y de forma elástica, y por que el disco de salida (8) lleva 
en su zona parcial, que se apoya en la carcasa del regulador del chorro (2), el componente de material de plástico 
(7) en cambio blando o de forma elástica, de tal manera que el material de plástico (7) blando o de forma elástica 
obtura en la zona anular entre el disco de salida (8) y la periferia interior de la carcasa del regulador del chorro (2).20

2.- Regulador del chorro de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que el disco de salida (8), la al menos 
una pieza de inserción (15, 16, 30, 39) y/o el atomizador del chorro (14) estén retenidos en la carcasa del regulador 
del chorro (2) a prueba de giro.

3.- Regulador del chorro de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por que en la carcasa del regulador 
del chorro (2) en el lado circunferencial interior  está prevista al menos una ranura de guía (21), que colabora con 25
una proyección de guía complementaria (22) en el disco de salida (8), con la al menos una pieza de inserción (15, 
16, 30, 39) o el atomizador del chorro (14).

4.- Regulador del chorro de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que en la carcasa del 
regulador del chorro (2) en el lado circunferencial interior está prevista al menos una proyección de guía (22) que 
colabora con una ranura de guía complementaria (21) en el disco de salida (8), con la al menos una pieza de 30
inserción (15, 16, 30, 39) o con el atomizador del chorro (14).

5.- Regulador del chorro de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que al menos un 
componente de los componentes mencionados a continuación; disco de salida (8), pieza de inserción (15, 16, 30, 
39), atomizador del chorro (14) o tamiz antepuesto (23) está apoyado a través de al menos un pasador (24, 25, 26, 
27, 31, 32, 33, 34, 40, 41) central especial en un componente (8, 15, 16, 30, 39, 14, 23) dispuesto en el lado de 35
admisión de la corriente y/o en un componente dispuesto en el lado de salida de la corriente.

6.- Regulador del chorro de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que el disco de salida 
(8) está retenido para la desviación o alineación del chorro de agua saliente de forma pivotable en la carcasa del 
regulador del chorro (2).

7.- Regulador del chorro de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que el disco de salida 40
(8) tiene al menos por secciones una periferia exterior (28) en forma de segmento circular y/o en forma de disco 
esférico, que está retenido de forma pivotable en una sección parcial configurada como banderola de articulación 
(29) de la carcasa de regulador del chorro (2).
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