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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de parada de agua mejorado 
 
La presente invención se refiere a un dispositivo de parada de agua para un aparato electrodoméstico, tal como un 5 
lavavajillas o una lavadora. 
 
En más detalle, un dispositivo de parada de agua comprende: una válvula de solenoide que tiene un cuerpo, un 
conducto de entrada y un conducto de salida, un tubo interior flexible de flujo de agua que tiene un extremo proximal 
asociado con el conducto de salida y un tubo exterior flexible de seguridad dispuesto alrededor del tubo interior con 10 
el fin de definir, entre los tubos interior y exterior antes mencionados, un espacio anular de aire. 
 
En caso de necesidad, el dispositivo de parada de agua hace que sea posible, como resultado del cierre de la 
válvula de solenoide, interrumpir el suministro de agua al aparato electrodoméstico. Además, en el caso de rotura 
del tubo interior, el tubo exterior puede contener, en cualquier caso, el flujo de salida de agua y transportarlo al 15 
interior del aparato electrodoméstico, evitando inundar los alrededores. 
 
De acuerdo con la técnica anterior (véase, por ejemplo, el documento EP 1 085119 A2), el tubo interior de flujo de 
agua es un tubo de PVC reticulado o de caucho con paredes que tienen un perfil lineal, mientras que el tubo exterior 
es de un tipo diferente. La estructura y los materiales utilizados convencionalmente para el tubo interior significan 20 
que la sección transversal de este último tiende a bloquearse cuando el tubo está doblado. Además, proporcionar 
dos tipos diferentes para el tubo interior y el tubo exterior complica las operaciones logísticas de suministro y 
eliminación. 
 
Por otro lado, el documento DE 20314718 U1 da a conocer un dispositivo de suministro de agua para un lavavajillas 25 
con un tubo interior del tipo corrugado. 
 
El documento EP 1798326 A1 (que es una solicitud de patente europea que cae dentro de los términos del Art. 54 
(3) del CPE) da a conocer un dispositivo de parada de agua con un tubo de flujo de agua interior externamente 
rodeado por un tubo exterior, en el que ambos tubos son del tipo corrugado y definen entre ellos un espacio de aire 30 
anular. 
 
Para el propósito de remediar tales inconvenientes, el objeto de la presente invención es un dispositivo de parada de 
agua del tipo indicado en la reivindicación 1 que sigue. 
 35 
El uso de un solo tipo de tubo simplifica las operaciones logísticas de suministro y de eliminación. Además, los tubos 
corrugados tienen propiedades de flexibilidad generalmente mejores que las de los tubos de PVC reticulado o de 
caucho, y tienen la ventaja de que su sección transversal no es susceptible de bloquearse cuando se doblan. Por 
otra parte, son más económicos y más fácilmente disponibles que los tubos de PVC reticulado o de caucho. 
 40 
Un material típicamente utilizado para la fabricación de los tubos corrugados es el polipropileno, el uso del cual 
proporciona una ventaja adicional. El polipropileno es de hecho uno de los materiales plásticos considerados como 
los más adecuados para evitar la emisión de sustancias contaminantes en el agua con la que los tubos de los 
dispositivos de parada de agua entran normalmente en contacto. 
 45 
Otras ventajas y características de la presente invención quedarán claras a partir de la siguiente descripción 
detallada, proporcionada a modo de ejemplo no limitativo con referencia a los dibujos adjuntos, en los que: 
 
la figura 1 es una vista en sección longitudinal de un dispositivo de parada de agua de acuerdo con la invención, 
 50 
la figura 2 es una vista en perspectiva de algunos componentes del dispositivo de parada de agua de la figura 1, y 
 
la figura 3 es una vista en perspectiva en sección a lo largo de la línea III-III de la figura 2. 
 
Un dispositivo de parada de agua para un aparato electrodoméstico comprende una válvula de solenoide que tiene 55 
un cuerpo 10, un conducto de entrada 12 y un conducto de salida 14. Un tubo interior flexible 16 de flujo de agua 
tiene un extremo proximal 18 orientado hacia un extremo distal 26 del conducto de salida 14. Un tubo exterior 
flexible de seguridad 20 está dispuesto alrededor del tubo interior 16 con el fin de definir, entre los tubos 16, 20, un 
espacio de aire anular 22, en el que puede estar alojado un cable eléctrico (no mostrado en los dibujos) para el 
suministro de energía a la válvula de solenoide. 60 
 
Tanto el tubo interior 16 como el tubo exterior 20 son de tipo corrugado y se fabrican preferiblemente de 
polipropileno. 
 
Los ejes longitudinales 24 del tubo interior 16 y del conducto de salida 14 coinciden y el extremo proximal 18 del 65 
tubo interior 16 y el extremo distal 26 del conducto de salida 14 están asociados entre sí por medio de un manguito 
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tubular 28 dispuesto, sellado, coaxialmente en su exterior. 
 
El manguito 28 está hecho de material polimérico y se produce preferentemente por medio de una técnica de 
comoldeo que se conoce per se. De acuerdo con esta técnica, los extremos opuestos 18, 26 del tubo interior 16 y 
del conducto de salida 14 se colocan en una cavidad del molde en la cual se inyecta a continuación el material 5 
polimérico fundido que, una vez solidificado, asume la forma del manguito 28 y encierra los extremos 18, 26 desde el 
exterior. 
 
Sobresaliendo radialmente desde el extremo proximal del manguito 28 se encuentra una brida anular 30, dentro de 
una parte de la cual se proporciona un orificio axial 32 para el paso de un cable eléctrico para suministrar energía a 10 
la válvula de solenoide. De esta manera es posible evitar tener que utilizar un componente adicional que funciona 
como una junta de cable de guía-cabos, reduciendo aún más el coste del dispositivo de parada de agua. En la 
superficie circunferencial radialmente más externa de la brida 30 se ajusta además el extremo proximal 34 del tubo 
exterior corrugado 20. 
 15 
Una banda elástica 36 asegura una parte circunferencial intermedia del manguito 28 contra la parte de conducto de 
salida 14 dispuesta radialmente dentro de él, con el fin de minimizar el riesgo de que el tubo interior 16 y el manguito 
28 se separen por la fuerza de la tubería de salida 14 como resultado de una acción de tracción. 
 
En general, debido a la utilización de los dos tubos de tipo corrugado 16, 20, el dispositivo de parada de agua de la 20 
invención resulta económico y adecuado para garantizar una sección transversal de flujo constante, incluso si los 
tubos 16, 20 fueran a ser sometidos a flexión muy severa. 
 
Naturalmente, permaneciendo igual el principio de la invención, los detalles de construcción y las formas de 
realización se pueden variar ampliamente con respecto a lo descrito puramente a modo de ejemplo, sin salir por ello 25 
del alcance reivindicado. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo de parada de agua para un aparato electrodoméstico, que comprende: una válvula de solenoide 
que tiene un cuerpo (10), un conducto de entrada (12) y un conducto de salida (14), un tubo interior flexible (16) de 
flujo de agua que tiene un extremo proximal (18) asociado con dicho conducto de salida (14) y un tubo exterior 5 
flexible (20) de seguridad dispuesto alrededor del tubo interior (16) de manera que define, entre dicho tubo interior 
(16) y el tubo exterior (20), un espacio de aire anular (22); en el que: 
 
- tanto el tubo interior (16) como el tubo exterior (20) son de tipo corrugado, 
 10 
- el extremo proximal (18) de dicho tubo interior (16) está orientado hacia el extremo distal (26) del conducto de 
salida (14) de tal manera que los respectivos ejes longitudinales (24) coinciden, y dichos extremos (18, 26) están 
asociados entre sí por medio de un manguito tubular (28) dispuesto, sellado, coaxialmente en su exterior, 
 
- sobresaliendo radialmente desde el extremo proximal de dicho manguito (28) hay una brida anular (30), dentro de 15 
una parte de la cual está provisto un orificio axial (32) para el paso de un cable eléctrico para suministrar energía a la 
válvula de solenoide, y 
 
- el extremo proximal (34) de dicho tubo exterior (20) está montado sobre la superficie circunferencial radialmente 
más externa de dicha brida (30) del manguito (28). 20 
 
2. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho tubo interior (16) y dicho tubo exterior (20) 
corrugados están hechos de polipropileno. 
 
3. Un dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho manguito (28) está hecho de material polimérico 25 
y está producido por una técnica de comoldeo, mediante la colocación de dichos extremos opuestos (18, 26) en una 
cavidad del molde e inyectando en el mismo el material polimérico fundido que, una vez solidificado, asume la forma 
del manguito (28) y encierra dichos extremos (18, 26) desde el exterior. 
 
4. Un dispositivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que una banda elástica (36) 30 
asegura una parte circunferencial intermedia de dicho manguito (28) contra la parte del conducto de salida (14) 
dispuesta radialmente en su interior. 
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