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2

DESCRIPCIÓN

Interfaz de disparo, módulo de protección contra las sobretensiones acoplado a una interfaz de ese tipo y dispositivo 
de protección contra sobretensiones que comprende un módulo de ese tipo

Campo técnico

La invención se refiere a una interfaz de disparo destinada a la interconexión de al menos un módulo de protección 5
contra sobretensiones y de al menos un módulo de corte eléctrico. Dicho al menos un módulo de protección contra 
sobretensiones está conectado eléctricamente en serie con dicho al menos un módulo de corte eléctrico.

La invención se refiere también a un módulo de protección contra las sobretensiones destinado a estar acoplado
respectivamente a una interfaz de disparo.

La invención se refiere también a un dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones que comprende10
al menos un módulo de protección unido a al menos un módulo de corte.

Estado de la técnica

Es conocida la asociación de un módulo de protección contra rayos con un módulo de corte. El módulo de corte se 
calibra de manera que proteja la instalación cuando el módulo de protección contra rayos se sitúa en cortocircuito a 
consecuencia de un defecto de funcionamiento. El módulo de corte puede ser principalmente un interruptor tal como 15
un disyuntor y/o un fusible. La norma impone asociar un interruptor al módulo de protección contra rayos.

La asociación del módulo de protección contra rayos y el módulo de corte es realizada generalmente por el 
instalador. El instalador realiza entonces el cableado eléctrico entre los dos dispositivos eléctricos.

Sin embargo la coordinación entre los módulos no es siempre óptima, a la vez desde un punto de vista eléctrico y 
desde un punto de vista mecánico.20

A veces, la ausencia de coordinación mecánica entre el módulo de corte y el módulo de protección contra rayos no 
permite conocer claramente el estado del sistema de protección contra rayos.

Finalmente el mal funcionamiento eléctrico del módulo de corte con relación al módulo de protección contra rayos es
responsable de la reducción de los rendimientos del conjunto y la protección de la instalación puede estar mal 
asegurada o deteriorada.25

La solución del solicitante descrita en la solicitud de patente EP 1.60.7995 A1 permite resolver ciertos problemas 
descritos anteriormente. Sin embargo, estos inconvenientes están aún presentes cuando la instalación eléctrica 
comprende varias fases y puede ser necesario efectuar una coordinación eléctrica y mecánica entre todos los 
módulos de protección respectivamente asociados a las fases eléctricas.

Exposición de la invención30

La invención tiene por objeto un dispositivo de protección contra sobretensiones que permita la protección eficaz 
contra sobretensiones, una utilización mejorada y una gran disponibilidad de la alimentación eléctrica de una 
instalación.

La interfaz de disparo según la invención comprende unos primeros medios mecánicos de acoplamiento adaptados 
para colaborar con un módulo de protección contra sobretensiones, unos segundos medios mecánicos de 35
acoplamiento adaptados para colaborar con un módulo de corte eléctrico y un medio de distensión que puede 
rearmarse que acciona unos medios mecánicos de accionamiento de energía propia para pasar de un estado de 
funcionamiento armado a un estado de funcionamiento disparado. Los medios mecánicos de accionamiento de 
energía propia pasan a un estado de disparo para accionar la apertura de dicho al menos un módulo de corte 
eléctrico por medio de los segundos medios mecánicos de acoplamiento cuando se transmite un defecto de 40
funcionamiento de al menos un módulo de protección a dichos medios mecánicos de accionamiento de energía 
propia por medio de los primeros medios mecánicos de acoplamiento.

Ventajosamente, la interfaz de disparo comprende unos medios de rearme de los medios de accionamiento 
mecánico de energía propia.

Ventajosamente, los medios de rearme comprenden una maneta destinada a estar unida mecánicamente a una 45
maneta de disparo del módulo de corte, arrastrando automáticamente el accionamiento de una de las dos manetas 
al accionamiento de la otra maneta.

En un modo de realización preferente, los primeros medios mecánicos de acoplamiento comprenden unos medios 
de bloqueo que bloquean el rearme de los medios de accionamiento mecánico de energía propia cuando se 
transmite un defecto de funcionamiento de dichos primeros medios mecánicos de acoplamiento.50

E08354084
03-07-2015ES 2 541 497 T3

 



3

Ventajosamente, la interfaz de disparo comprende unos medios de visualización accionados por los medios de 
accionamiento mecánico de energía propia para indicar el estado de funcionamiento de dicha interfaz.

Preferentemente, los medios de visualización comprenden un enlace mecánico destinado a estar acoplado con un 
órgano de maniobra del módulo de corte para indicar el estado de corte de dicho módulo.

Ventajosamente, la interfaz de disparo comprende unos medios de información a distancia accionados por los 5
medios de accionamiento mecánico de energía propia para indicar el estado de funcionamiento de dicha interfaz.

Ventajosamente, el medio de distensión que puede rearmarse comprende un resorte.

Según un modo de desarrollo de la invención, el módulo de protección contra sobretensiones está destinado a 
acoplarse a una interfaz de disparo tal como se ha descrito anteriormente. Ésta se define por la reivindicación 9.

Según la invención, el limitador de sobretensión se dispone en un cartucho extraíble, dicho cartucho está unido al 10
bloque modular mediante unos medios eléctricos y mecánicos de ensamblado.

Según la invención, los medios eléctricos y mecánicos de ensamblado están destinados a unirse a los primeros 
medios mecánicos de acoplamiento de la interfaz de disparo por medio de la paleta de control de tal manera que la 
extracción del cartucho extraíble controla dicha paleta para que accione los medios de accionamiento mecánico y 
coloque la interfaz de disparo en un estado de funcionamiento disparado.15

En un modo de realización particular, el limitador de sobretensión está unido al bloque modular mediante al menos 
un enlace fusible unido a los medios de accionamiento mecánico, controlando una fusión de dicho enlace fusible a la 
paleta de control para accionar los medios de accionamiento mecánico y colocar la interfaz de disparo en un estado 
de funcionamiento disparado.

En un modo de realización particular, el bloque modular comprende unos primeros medios de orientación adaptados 20
para colaborar con unos segundos medios de orientación de un módulo de corte, permitiendo la colaboración de los 
primeros y segundos medios de orientación el acoplamiento del módulo de protección a un módulo de corte a través 
de la interfaz de disparo.

Según otro modo de desarrollo de la invención, un conjunto de protección monobloque comprende una interfaz de 
disparo tal como se ha descrito anteriormente. Dicha interfaz se conecta a al menos un módulo de protección de 25
sobretensiones mediante los primeros medios mecánicos de acoplamiento. Los medios de accionamiento mecánico 
de energía propia se destinan a pasar a un estado de funcionamiento disparado para accionar la apertura de dicho 
al menos un módulo de corte eléctrico por medio de los segundos medios mecánicos de acoplamiento cuando se 
transmite un defecto de funcionamiento de dicho al menos un elemento de protección a dichos medios de 
accionamiento de energía propia por medio de los primeros medios mecánicos de acoplamiento.30

Según otro modo de desarrollo de la invención, un dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones 
comprende al menos un módulo de protección unido a al menos un módulo de corte tal como se ha descrito 
anteriormente. El dispositivo de protección comprende una interfaz de disparo conectada a dicho al menos un 
módulo de protección mediante los primeros medios mecánicos de acoplamiento y conectado a dicho al menos un 
módulo de corte mediante los segundos medios mecánicos de acoplamiento con el módulo de corte, pasando los 35
medios de accionamiento mecánico de energía propia a un estado de funcionamiento disparado para accionar la 
apertura de dicho al menos un módulo de corte eléctrico por medio de los segundos medios mecánicos de 
acoplamiento cuando se transmite un defecto de funcionamiento de dicho al menos un elemento de protección a 
dichos medios de accionamiento de energía propia por medio de los primeros medios mecánicos de acoplamiento.

Breve descripción de los dibujos40

Otras ventajas y características surgirán más claramente de la descripción a continuación de modos particulares de 
realización de la invención, dados a título de ejemplos no limitativos, y representados en los dibujos adjuntos en los 
que:

- la figura 1 representa una vista esquemática de un dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones 
según un primer modo de realización de la invención;45

- las figuras 2 y 3 representan unas vistas esquemáticas de variantes de realización de un dispositivo de 
protección autoprotegido contra sobretensiones según la figura 1;

- la figura 4 representa una vista de conjunto de un dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones 
según las figuras 2 y 3;

- la figura 5 representa una vista en despiece de un dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones 50
según las figuras 2 y 3;
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- la figura 6 representa una vista en sección de la interfaz de disparo según un modo preferente de realización de 
la invención en un estado de funcionamiento disparado;

- la figura 7 representa una vista en sección de la interfaz de disparo según un modo preferente de realización de 
la invención en un estado de funcionamiento armado;

- la figura 8 representa una vista en despiece en perspectiva de una interfaz de disparo asociada a un módulo de 5
protección según un modo de realización de la invención;

- la figura 9 representa una vista en perspectiva de una interfaz de disparo según un modo de realización de la 
invención;

- la figura 10 representa una vista en sección del módulo de protección contra sobretensiones según un modo de 
realización de la invención.10

Descripción detallada de modos de realización preferentes

Como se ha representado en las figuras 1 a 3, la interfaz 1 de disparo está destinada a la interconexión de al menos 
un módulo 2 de protección contra sobretensiones y de al menos un módulo 3 de corte eléctrico. Dicho al menos un 
módulo 2 de protección contra sobretensiones se conecta eléctricamente en serie con dicho al menos un módulo 3 
de corte eléctrico. Preferentemente, el módulo 3 de corte eléctrico es un disyuntor unido al módulo 2 de protección 15
contra sobretensiones mediante unas barritas rígidas 111 de conexión.

Según un modo de realización preferente de la invención, la interfaz 1 de disparo comprende unos primeros medios 
108 mecánicos de acoplamiento adaptados para colaborar con un módulo 2 de protección contra sobretensiones.

La interfaz 1 de disparo consta también de unos medios 13 mecánicos de accionamiento de energía propia que 
pueden pasar de un estado de funcionamiento armado a un estado de funcionamiento disparado para accionar la 20
apertura de dicho al menos un módulo 3 de corte eléctrico. La interfaz 1 de disparo comprende unos segundos 
medios 110 mecánicos de acoplamiento adaptados para accionar el módulo 3 de corte eléctrico.

El paso de un estado de funcionamiento armado a un estado de funcionamiento disparado se puede provocar 
principalmente mediante un defecto generado por al menos un elemento 2 de protección. Este defecto de 
funcionamiento se transmite a dichos medios 13 de accionamiento de energía propia por medio de los primeros 25
medios 108 mecánicos de acoplamiento. Los medios 13 mecánicos de accionamiento de energía propia pasan de 
un estado de funcionamiento armado a un estado de funcionamiento disparado bajo la acción de dicho medio 14 de 
distensión que puede rearmarse. Ventajosamente, el medio 14 de distensión que puede rearmarse comprende un 
resorte.

Según el modo de realización representado en las figuras 6 a 8, los primeros medios 108 mecánicos de 30
acoplamiento constan preferentemente de una palanca 107 de disparo. La palanca 107 de disparo puede pivotar 
alrededor de un eje 109 de rotación entre al menos dos posiciones de funcionamiento. En una primera posición de 
funcionamiento la palanca 107 de disparo comprende unos medios 112 de bloqueo destinados a colaborar con una 
barra 102 de disparo.

El medio 14 de distensión que puede rearmarse está unido a una platina 101 rotativa. La platina 101 rotativa se35
mantiene en una posición armada mediante la barra 102 de disparo móvil. Según este modo de realización, medios 
112 de bloqueo de la palanca 107 de disparo colaboran con la barra 102 de disparo móvil para bloquearla en la 
posición armada. La palanca 107 de disparo de los primeros medios 108 mecánicos de acoplamiento se encuentran 
en una primera posición de funcionamiento.

En una segunda posición de funcionamiento de la palanca 107 de disparo, los medios 112 de bloqueo de dicha 40
palanca no colaboran con la barra 102 de disparo móvil. El movimiento de la barra 102 de disparo es entonces libre 
y no puede bloquear ya la platina 101 en la posición armada. El rearme de los medios 13 mecánicos de 
accionamiento de energía propia y del medio 14 de distensión que puede rearmarse se convierte entonces en 
imposible.

De ese modo, cuando está presente un defecto de funcionamiento de al menos un módulo 2 de protección, los 45
primeros medios 108 mecánicos de acoplamiento se posicionan en la segunda posición de funcionamiento y de esta 
manera impiden un rearme de los medios 13 mecánicos de accionamiento de energía propia y del medio 14 de 
distensión que puede rearmarse en tanto que persista el defecto.

Cuando la pletina 101 y el medio 14 de distensión que puede rearmarse se mantienen simultáneamente en una 
posición armada gracias a la barra 102 de disparo, la interfaz 1 de disparo está entonces en un estado de 50
funcionamiento armado y lista para recibir una orden de disparo de al menos un módulo 2 de protección contra 
sobretensiones y/o de al menos un módulo 3 de corte eléctrico.

Preferentemente, la interfaz 1 de disparo comprende unos medios 17 de rearme del medio 14 de distensión que 
puede rearmarse. Los medios 17 de rearme comprenden una maneta que puede colocarse según dos posiciones 

E08354084
03-07-2015ES 2 541 497 T3

 



5

respectivamente asociadas a los estados de funcionamiento de los medios 13 mecánicos de accionamiento de 
energía propia.

En un modo particular de realización de la invención tal como se ha representado principalmente en las figuras 4 y 5, 
una orden de disparo del módulo de corte se transmite a la interfaz 1 de disparo a través de la maneta 36 de disparo 
unida mecánicamente a la maneta 17 de la interfaz 1 de disparo.5

La interfaz 1 de disparo se coloca generalmente en un estado de funcionamiento armado accionando la maneta 17.

Según un ejemplo de realización representado en las figuras 4 y 5, la maneta 17 de la interfaz 1 de disparo está 
destinada a unirse mecánicamente a la maneta 36 de disparo del o de los módulos 3 de corte. El accionamiento de 
una de las dos manetas 17, 36 arrastra entonces automáticamente el accionamiento de la otra maneta.

La interfaz 1 de disparo consta preferentemente de unos medios 16 de visualización accionados por los medios 13 10
mecánicos de accionamiento de energía propia para indicar el estado de funcionamiento de dicha interfaz. Según un 
modo particular de realización de la invención los medios 16 de visualización comprenden un enlace 18 mecánico 
destinado a estar acoplado con un órgano 36 de maniobra de al menos un aparato 3 de corte eléctrico para indicar 
el estado de corte de dicho aparato de corte.

La interfaz de disparo comprende unos medios de información a distancia del estado de funcionamiento de la 15
interfaz 1 de disparo. Según un ejemplo de realización presentado en las figuras 6 y 7, la pletina 101 rotativa puede 
estar unida a un contacto 104 seco por medio de una palanca 103 metálica. La rotación de la pletina 101 rotativa 
desde un estado de funcionamiento armado a un estado de funcionamiento disparado o inversamente, activa el 
contacto 104 seco. El cambio de estado eléctrico de dicho contacto permite de ese modo informar a un usuario del 
estado de funcionamiento de la interfaz 1 de disparo. Esta información se puede transferir a distancia a través de un 20
conector 105.

La invención se refiere también a un módulo 2 de protección contra sobretensiones destinado a estar acoplado a 
una interfaz 1 de disparo. El módulo 2 de protección comprende una paleta 201 de control destinada a colaborar 
directamente con los primeros medios 108 mecánicos de acoplamiento de la interfaz 1 de disparo. La paleta 201 de 
control está contenida en un bloque 21 modular en el que se conecta a al menos un limitador 27 de sobretensión de 25
elementos no lineales variables con la tensión. Dicho al menos un limitador 27 de sobretensión se conecta a unos 
terminales de conexión 23, 24 de dicho bloque 21.

A título de ejemplo, el limitador 27 de sobretensión comprende una varistancia.

Según la invención, el limitador 27 de sobretensión se dispone en un cartucho 25 extraíble, dicho cartucho 25 se une 
al bloque 21 modular por unos medios 201, 202, 203, 204, 205 y 206 eléctricos y mecánicos de ensamblaje.30

Los medios 201, 202, 203, 204, 205 y 206 mecánicos de ensamblaje se unen a los medios 13 mecánicos de 
accionamiento de energía propia a través de la paleta 201 de control y los primeros medios 108 mecánicos de 
acoplamiento. La extracción del cartucho 25 implica el envío de un defecto de funcionamiento a los medios 13 
mecánicos de accionamiento de energía propia que se colocan en un estado de funcionamiento disparado.

El módulo 2 de protección se puede situar en defecto esencialmente por dos razones. En primer lugar, se retira un 35
cartucho 25 extraíble de su bloque 21 modular, se hablará de defecto mecánico. En segundo lugar, se coloca un 
limitador 27 de sobretensión en cortocircuito, se hablará de defecto eléctrico.

Según un modo de realización de la invención, el limitador 27 de sobretensión se une al del bloque 21 modular 
mediante al menos un enlace 26 fusible. Un defecto eléctrico, una puesta en cortocircuito o un calentamiento del
limitador 27 de sobretensión provocan la fusión del elemento 26 fusible que une el limitador 27 de sobretensión a 40
uno de los terminales de conexión 23, 24 del bloque 21 modular. Una fusión de dicho enlace 26 fusible implica el 
envío de un defecto de funcionamiento a los medios 13 mecánicos de accionamiento de energía propia. La fusión 
del enlace 26 térmico provoca la ruptura mecánica que actúa sobre los medios mecánicos 13 de accionamiento de 
energía propia a través de los medios 201, 202, 203, 204 y 205 mecánicos de ensamblaje.

Cuando el módulo 2 de protección se coloca en defecto, el funcionamiento de la interfaz 1 de disparo es el siguiente. 45
Como se ha representado en las figuras 8 y 10, a título de ejemplo de realización, la fusión del elemento 26 térmico 
implica el desplazamiento de una ventana 204. El movimiento de esta ventana 204 libera un medio 203 de 
distensión que pulsa un vástago 202. El desplazamiento del vástago implica el pivotado de una paleta 201 de 
control. El medio 203 de distensión consta preferentemente de un resorte. La paleta 201 de control del módulo 2 de 
protección se enlaza a la palanca 107 de disparo de los primeros medios 108 mecánicos de acoplamiento de la 50
interfaz 1 de disparo. El desplazamiento de la paleta 201 de control implica entonces el de la palanca 107 de 
disparo. Los medios 112 de bloqueo desenclavan la barra 102 de disparo de los medios 13 mecánicos de 
accionamiento de energía propia. Este desenclavado libera la rotación de la pletina 101 que es arrastrada por el 
medio 14 de distensión armado. La interfaz de disparo pasa entonces de un estado de funcionamiento armado a un 
estado de funcionamiento disparado. Por otro lado, dicha pletina 101 lleva un vástago 110 destinado a asegurar el 55
disparo de uno o de unos módulos 3 de corte unidos a la interfaz 1 de disparo mediante los segundos medios 110 
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mecánicos de acoplamiento.

La orden de apertura o de disparo recibida por el módulo 3 de corte situado en contacto directo con la interfaz 1 de 
disparo se transmite a continuación de manera tradicional a los otros módulos 3 de corte. Se hablará de disparo en 
cascada.

En caso de defecto mecánico, el vástago 202 se libera y la paleta 201 de control es arrastrada en rotación bajo la 5
acción de una fuerza generada por el medio 203 de distensión.

En tanto que el defecto presente de un módulo 2 de protección no haya sido repuesto, al menos permanecerá 
desplazado un vástago 202, principalmente en posición alta. La paleta 201 de control se conserva entonces en 
posición de defecto con la ayuda de un primer resorte 203 y, los primeros medios 108 mecánicos de acoplamiento 
se mantienen en la segunda posición de funcionamiento. De ese modo, los medios 112 de bloqueo de la palanca 10
107 de disparo no pueden colaborar con la barra 102 de disparo de la bobina e impidiendo cualquier rearme de los 
medios mecánicos de accionamiento de energía propia 13 de la interfaz 1 de disparo. El rearme de la interfaz de 
disparo y del o de los módulos de corte asociados se convierte en imposible.

Para reponer el sistema en estado de funcionamiento armado, será necesario por lo tanto suprimir todos los 
defectos de funcionamiento, principalmente reponiendo el o los cartuchos 25 en su posición. La paleta 201 de 15
control que está entonces sometida a la fuerza de un segundo resorte 205, recobra una posición de funcionamiento 
armado. Los primeros medios 108 mecánicos de acoplamiento se sitúan en la primera posición de funcionamiento y 
permiten el rearme de la interfaz 1 de disparo.

Los medios 106 de visualización cambian de estado para indicar el nuevo estado de funcionamiento de la interfaz 1 
de disparo. En el modo particular de realización de la invención representado en la figura 2, los medios de 20
visualización están constituidos por una parte de la maneta 17. Además, de manera independiente, el contacto 104 
seco cambia también de estado eléctrico por medio de la palanca 103. Este cambio de estado eléctrico del contrato 
104 puede transferirse a continuación a distancia a través de un conector 105.

Preferentemente, el enlace 26 fusible se realiza en material plástico termofusible o en aleación metálica. En el 
segundo caso, tal como se ha representado en las figuras 1 a 3, el enlace 26 fusible, representa el papel de fusible 25
eléctrico.

Según el modo de realización de la invención representado en las figuras 4 y 5, el bloque 21 modular se acopla 
mediante un lado lateral a la interfaz 1 de disparo.

Según una primera variante de realización del módulo 2 de protección, el limitador 27 de sobretensión comprende un 
descargador.30

Según una segunda variante de realización del módulo 2 de protección, el limitador 27 de sobretensión comprende
un diodo zener.

Según otra variante de realización del módulo 2 de protección, el limitador 27 de sobretensión comprende una 
varistancia unida en serie con un descargador. El descargador puede disponerse en el cartucho 25 extraíble o 
directamente en el bloque 21 modular.35

Según una variante de realización del módulo 2 de protección, dicho módulo comprende unos primeros medios 12 
de orientación adaptados para colaborar con unos segundos medios 12 de orientación del módulo 3 de corte. Los 
primeros medios 12 de orientación se sitúan preferentemente sobre el bloque 21 modular del módulo 2 de 
protección. La colaboración de los primeros y de los segundos medios 12 de orientación permite el acoplamiento de 
dichos módulos de protección y de corte a través de la interfaz 1 de disparo. Además, gracias a los primeros y 40
segundos medios de orientación, se adapta obligatoriamente el calibre del módulo de corte al del módulo de 
protección. Preferentemente, como se ha representado en las figuras 4 y 5, los primeros y segundos medios de 
orientación comprenden unos tetones de posicionamiento cuyo diámetro es interdependiente con el calibre de los 
diferentes módulos a ensamblar a través de la interfaz 1 de disparo.

Le invención se refiere también a un módulo 3 de corte destinado a estar acoplado a una interfaz 1 de disparo. El 45
módulo 3 de corte comprende un mecanismo 34 de apertura destinado colaborar directamente con los segundos 
medios mecánicos 110 de acoplamiento de la interfaz 1 de disparo. El mecanismo 34 de apertura está contenido en 
un bloque 37 en el que se controlan unos contactos 33 principales mediante dicho mecanismo.

El módulo 3 de corte comprende una entrada y salida 32, 35 de conexión. Las entradas 32 de conexión están 
destinadas a conectarse a una línea eléctrica a proteger. Las salidas 35 de conexión están destinadas a unirse a los 50
terminales 24 de conexión del bloque 21 modular del módulo 2 de protección contra sobretensiones tal como se ha 
definido anteriormente. La conexión entre las salidas 35, 23 y 24 de conexión se realiza preferentemente con unas 
barritas 111 rígidas de conexión.

El mecanismo 34 de apertura está destinado a unirse a los medios mecánicos 13 de accionamiento de energía 
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propia a través de los segundos medios 110 de acoplamiento.

El envío de un defecto de funcionamiento mediante al menos un módulo 2 de protección es el responsable del 
accionamiento del mecanismo 34 de apertura por medio de la interfaz 1 de disparo.

El módulo 3 de corte consta preferentemente de unos medios 36 de rearme del mecanismo 34 de apertura. Los 
medios 36 de rearme comprenden una maneta que puede colocarse según dos posiciones respectivamente 5
asociadas a los estados de funcionamiento del módulo 3 de corte.

Según un ejemplo de realización presentado en las figuras 4 y 5, la maneta 36 de apertura del módulo de corte se 
une mecánicamente a la maneta 17 de disparo de la interfaz 1 de disparo. Según un modo particular de realización 
representado en la figura 1, todas las manetas 36 de apertura de los módulos 3 de corte se unen entre sí. El enlace 
mecánico entre todas las manetas 17, 36 se realiza preferentemente mediante una barrita de enlace. El 10
accionamiento de una de las manetas 17, 36 arrastra entonces automáticamente el accionamiento de las otras 
manetas 17, 36. Según este modo de realización, el estado de funcionamiento armado de la interfaz 1 de disparo 
coincide obligatoriamente con el cierre de los contactos de los módulos 3 de corte. La apertura manual de los 
contactos de uno o varios módulos de corte por medio de las manetas 36 de apertura, coloca la interfaz de disparo 
en un estado de funcionamiento disparado por medio de la maneta 17 de disparo.15

Preferentemente, el bloque 37 es modular y se acopla mediante un costado lateral a la interfaz 1 de disparo.

Según una variante de realización del módulo 3 de corte, el bloque 37 comprende unos segundos medios 12 de 
orientación adaptados para colaborar con unos primeros medios 12 de orientación del módulo 2 de protección. La 
colaboración de los primeros y segundos medios 12 de orientación permiten el acoplamiento de dichos módulos 2 de 
protección y 3 de corte a través de la interfaz 1 de disparo. Además, gracias a los primeros y segundos medios de 20
orientación, el calibre del módulo 3 de corte se adapta obligatoriamente al del módulo 2 de protección. 
Preferentemente, como se ha representado en las figuras 4 y 5, los primeros y segundos medios de orientación
comprenden unos tetones de posicionamiento cuyo diámetro es interdependiente con el calibre de los diferentes 
módulos a ensamblar a través de la interfaz 1 de disparo.

La invención se refiere también a un conjunto de protección monobloque que comprende al menos un módulo 2 de 25
protección contra sobretensiones conectado mediante los primeros medios 108 mecánicos de acoplamiento a una 
interfaz 1 de disparo. El conjunto de protección monobloque comprende unos primeros medios de orientación
adaptados para colaborar con unos segundos medios de orientación del módulo 3 de corte.

La invención se refiere también a un dispositivo de protección autoprotegido contra unas sobretensiones. Como se 
ha representado en la figura 1, el dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones comprende al 30
menos un módulo 2 de protección unido a al menos un módulo 3 de corte por medio de una interfaz 1 de disparo. 
Dicha interfaz se conecta a dicho al menos un módulo 2 de protección mediante los primeros medios 108 mecánicos 
de acoplamiento y se conecta a dicho al menos un módulo 3 de corte mediante los segundos medios 110 mecánicos 
de acoplamiento. Los medios 13 de accionamiento mecánico de energía propia pasan a un estado de 
funcionamiento disparado para accionar la apertura de dicho al menos un módulo 3 de corte eléctrico por medio de 35
los segundos medios 110 mecánicos de acoplamiento cuando se transmite un defecto de funcionamiento de dicho al 
menos un módulo 2 de protección a dichos medios 13 de accionamiento de energía propia por medio de los 
primeros medios 108 mecánicos de acoplamiento.

Según un modo de realización particular del dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones es tal 
como se ha representado en las figuras 4 y 5, dicho dispositivo de protección comprende dos módulos 3 de corte 40
conectados a dos módulos 2 de protección por medio de una interfaz 1 de disparo. Los módulos de protección 
comprenden un bloque 21 modular común. Esto significa que los limitadores 27 de sobretensión de cada módulo 2 
de protección se unen a los medios 13 mecánicos de accionamiento de la interfaz 1 de disparo mediante una única 
paleta 201 de control. Dicha paleta 201 de control colocada en el bloque 21 modular común es también común a los 
dos limitadores 27 de sobretensión.45

Según una variante del modo de realización descrito anteriormente, cada módulo 2 de protección comprende su 
propio bloque 21 modular. Las paletas 201 de control que cada bloque 21 modular colocado lado con lado se 
solidarizan entonces mecánicamente. Este enlace mecánico sólido entre cada paleta 201 de control permite 
convertir en dependiente el desplazamiento de cada paleta del 21 de control para arrastrar sistemáticamente el 
disparo de la interfaz 1 de disparo.50

Según un modo de utilización del dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones representado en las 
figuras 1 y 2, cada fase se une a tierra a través del módulo 3 de corte conectado al módulo 2 de protección por 
medio de la interfaz de disparo.

Según otro modo de utilización del dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones representado en la 
figura 3, una fase se conecta al neutro través de al menos un módulo 3 de corte conectado al módulo 2 de 55
protección. Además, el neutro se une a tierra a través del módulo 3 de corte conectado al módulo 2 de protección 
por medio de la interfaz de disparo.
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REIVINDICACIONES

1. Interfaz (1) de disparo destinada a la interconexión de al menos un módulo (2) de protección contra 
sobretensiones y de al menos un módulo (3) de corte eléctrico, estando conectado eléctricamente en serie dicho al 
menos un módulo (2) de protección contra sobretensiones con dicho al menos un módulo (3) de corte eléctrico,
caracterizado porque comprende5

 unos primeros medios (108) mecánicos de acoplamiento adaptados para colaborar con un módulo (2) de 
protección contra sobretensiones,
 unos segundos medios (110) mecánicos de acoplamiento adaptados para colaborar con un módulo (3) de corte 
eléctrico;
 un medio (14) de distensión que puede rearmarse que acciona unos medios (13) mecánicos de accionamiento 10
de energía propia para pasar de un estado de funcionamiento armado a un estado de funcionamiento disparado;

 pasando los medios (13) mecánicos de accionamiento de energía propia a un estado de funcionamiento 
disparado para accionar la apertura de dicho al menos un módulo (3) de corte eléctrico por medio de los 
segundos medios (110) mecánicos de acoplamiento cuando se trasmite un defecto de funcionamiento de al 
menos un módulo (2) de protección a dichos medios mecánicos de accionamiento de energía propia por 15
medio de los primeros medios (108) mecánicos de acoplamiento.

2. Interfaz de disparo según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende unos medios (17) de rearme de 
los medios (13) de accionamiento mecánico de energía propia.

3. Interfaz de disparo según la reivindicación 2, caracterizada porque los medios (17) de rearme comprenden una 
maneta destinada a estar unida mecánicamente a una maneta (36) de disparo del módulo (3) de corte, arrastrando 20
automáticamente el accionamiento de una de las dos manetas (17, 36) el accionamiento de la otra maneta.

4. Interfaz de disparo según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque los primeros medios (108)
mecánicos de acoplamiento comprenden unos medios (112) de bloqueo que bloquean el rearme de los medios (13)
de accionamiento mecánico de energía propia cuando se trasmite un defecto de funcionamiento a dichos primeros 
medios (108) mecánicos de acoplamiento.25

5. Interfaz de disparo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque comprende
unos medios (16) de visualización accionados por los medios (13) de accionamiento mecánico de energía propia
para indicar el estado de funcionamiento de dicha interfaz.

6. Interfaz de disparo según la reivindicación 5, caracterizada porque los medios (16) de visualización comprenden
un enlace (18) mecánico destinado a estar acoplado con un órgano (36) de maniobra del módulo (3) de corte para 30
indicar el estado de corte de dicho módulo.

7. Interfaz de disparo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque comprende
unos medios (103, 104) de información a distancia accionados por los medios (13) de accionamiento mecánico de 
energía propia para indicar el estado de funcionamiento de dicha interfaz.

8. Interfaz de disparo según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el medio 35
(14) de distensión que puede rearmarse comprende un resorte.

9. Módulo (2) de protección contra las sobretensiones destinado a estar acoplado a una interfaz (1) de disparo según 
una de las reivindicaciones 1 a 8, y que comprende un bloque (21) modular en el que está conectado al menos un 
limitador (27) de sobretensión de elementos no lineales variables con la tensión, dispuesto en un cartucho (25)
extraíble, estando unido dicho cartucho al bloque (21) modular por unos medios (201, 202, 203, 204, 205, 206)40
eléctricos y mecánicos de ensamblaje, caracterizado porque los medios (201, 202, 203, 204, 205, 206) eléctricos y 
mecánicos de ensamblaje están destinados a unirse a los primeros medios (108) mecánicos de acoplamiento de la 
interfaz (1) de disparo por medio de una paleta (201) de control de tal manera que la extracción del cartucho (25)
extraíble controla dicha paleta para accionar los medios (13) de accionamiento mecánico de energía propia a través 
de los primeros medios (108) mecánicos de acoplamiento y colocar la interfaz (1) de disparo en un estado de 45
funcionamiento disparado.

10. Módulo (2) de protección según la reivindicación 9, caracterizado porque el limitador (27) de sobretensión está 
unido al bloque (21) modular por al menos un enlace (26) fusible unido a los medios (13) de accionamiento 
mecánico, controlando una fusión de dicho enlace (26) fusible a la paleta (201) de control para accionar los medios 
(13) de accionamiento mecánico y colocar la interfaz (1) de disparo en un estado de funcionamiento disparado.50

11. Módulo (2) de protección según la reivindicación 9 o 10, caracterizado porque el bloque (21) modular 
comprende unos primeros medios (12) de orientación adaptados para colaborar con unos segundos medios de 
orientación de un módulo (3) de corte, permitiendo la colaboración de los primeros y segundos medios (12) de 
orientación el acoplamiento del módulo (2) de protección a un módulo (3) de corte a través de la interfaz (1) de 
disparo.55
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12. Conjunto de protección monobloque caracterizado porque comprende una interfaz (1) de disparo según las 
reivindicaciones 1 a 8 conectada a al menos un módulo (2) de protección de las sobretensiones por los primeros 
medios (108) mecánicos de acoplamiento, estando destinados los medios (13) de accionamiento mecánico de 
energía propia a pasar a un estado de funcionamiento disparado para accionar la apertura de al menos un módulo 
(3) de corte eléctrico por medio de segundos medios (110) mecánicos de acoplamiento cuando se transmite un 5
defecto de funcionamiento de dicho al menos un elemento (2) de protección a dichos medios (13) de accionamiento 
de energía propia por medio de los primeros medios (108) mecánicos de acoplamiento.

13. Dispositivo de protección autoprotegido contra sobretensiones que comprende al menos un módulo (2) de 
protección unido a al menos un módulo (3) de corte, caracterizado porque comprende una interfaz (1) de disparo 
según las reivindicaciones 1 a 8 conectada a dicho al menos módulo (2) de protección por los primeros medios (108)10
mecánicos de acoplamiento y conectado a dicho al menos un módulo de corte por los segundos medios (110)
mecánicos de acoplamiento con el módulo (3) de corte, pasando los medios (13) de accionamiento mecánico de 
energía propia a un estado de funcionamiento disparado para accionar la apertura de dicho al menos un módulo (3)
de corte eléctrico por medio de los segundos medios (110) mecánicos de acoplamiento cuando se trasmite un 
defecto de funcionamiento de dicho al menos un elemento (2) de protección a los dichos medios (13) de 15
accionamiento de energía propia por medio de los primeros medios (108) mecánicos de acoplamiento.
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