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DESCRIPCIÓN 
 
Aparato distribuidor de material de secado previamente recortado enrollado en bobina 
 
La invención se refiere al sector técnico de los materiales de secado del tipo de papel para toalla de manos, papel 5 
higiénico y similar. 
 
El solicitante ha concebido y desarrollado numerosos aparatos distribuidores que permiten la obtención de material 
de secado previamente recortado. 
 10 
Diferentes soluciones técnicas han sido así propuestas que han sido descritas en las patentes del solicitante 
identificadas como sigue a continuación: 
 
WO2010/089467 y su desarrollo FR 1058449, WO 2010/063917, WO 2010/034915, WO 
2010/007261, WO2009/150342, FR1058471, FR1059244, FR 1060322. 15 
 
Globalmente, estos aparatos presentan una caja receptora del material de secado a partir de la cual está fijada una 
aleta giratoria que asegura el reenvío por su parte superior curvilínea de la banda de material extraído, así como una 
tapa articulada a la caja que puede estar instalada con medios complementarios que cooperan con las formas 
establecidas sobre dicha aleta para asegurar la salida de la banda de material extraído y su recorte. 20 
 
El documento WO 2009/150342 A2 describe un aparato distribuidor de material de secado previamente recortado 
enrollado en bobina que tiene las características del preámbulo de la reivindicación 1. 
 
El problema que se propone resolver la presente invención es simplificar un aparato distribuidor de este tipo y 25 
reducir su tamaño. 
 
El solicitante ha querido optimizar todavía la concesión del aparato distribuidor permitiendo una colocación estable 
de la bobina de material dispuesta en el fondo de la caja y también facilitar coger dicha banda de material por el 
operario de cara a obtener un formato de banda de material previamente recortado en una hoja. 30 
 
El solicitante ha querido así mejorar la accesibilidad a la banda de material para ser recogida manualmente por el 
operario, pero también, en caso de atasco en el momento del paso de la banda de material entre la aleta y la tapa, 
permitir el desatascado de dicho material. 
 35 
A partir de esta reflexión, el solicitante ha buscado también, a partir del mismo concepto técnico, una puesta en 
práctica del aparato distribuidor para asegurar la distribución de material de secado a partir de una sola bobina de 
material, o a partir de dos bobinas de material, una estando en servicio, la otra estando en reserva, para aumentar la 
capacidad de utilización del aparato. Esta gestión complementaria ha sido también desarrollada dentro de la 
realización de un aparato simple y práctico de utilización, con un mínimo de componentes y que permite una 40 
selección de la banda de material de secado que se va a extraer en las mejores condiciones. 
 
Según la invención, el aparato distribuidor de material de secado previamente recortado enrollado en bobina 
comprende una caja que recibe una bobina de material de secado, dicha caja comprendiendo una pared de fondo y 
dos paredes laterales, dichas paredes constituyendo paredes exteriores de la caja, dicha caja recibiendo una aleta 45 
articulada con relación a la caja que asegura el guiado y el desenrollado de la bobina de material y una tapa 
articulada con relación a la caja que define después del cierre un espacio entre dicha aleta y dicha tapa para facilitar 
la salida de la banda de material, dicha aleta y dicha tapa definiendo un espacio entre ellas para asegurar el guiado 
y la salida de la banda de material y la separación de un formato de material, dicho aparato presentando una pared 
exterior de apoyo de la banda de material que presenta un perfil que comprende una parte central horizontal y a 50 
cada lado dos partes oblicuas levantadas delante y detrás que permiten la recepción, el centrado y el mantenimiento 
estabilizado de la bobina de material y por que la parte oblicua delantera está en su parte baja en unión con la parte 
de apoyo horizontal y en retracción con relación al extremo delantero frontal de la caja para definir un espacio 
volumétrico con la aleta que permite el acoplamiento y la colocación de los dedos del operario para coger la banda 
de material desenrollado de salida de la bobina de cara a la distribución de un formato de material recortado. 55 
 
Según un modo de realización de la invención, el aparato distribuidor es notable por que comprende dos 
compartimientos y separados por una placa transversal contra la cual se apoya la aleta y por que la aleta y la tapa 
presentan aberturas centrales en frente de cada compartimiento receptor de una bobina de material de secado. 
 60 
Estas características y otras se pondrán de manifiesto todavía a partir de la descripción. 
 
Para fijar el objeto de la invención ilustrado de una manera no limitativa en las figuras de los dibujos en donde: 
 
la figura 1 es una vista en perspectiva de un aparato distribuidor según la invención antes del montaje de sus 65 
componentes y la colocación de una bobina de material previamente recortado enrollado en bobina, 
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la figura 2 es una vista del aparato distribuidor en posición cerrada, la bobina de material no estando representada, 
la figura 3 es una vista según la figura 2 del aparato, la tapa estando abierta, la bobina de material no estando 
representada, 
la figura 4 es una vista en corte del aparato distribuidor según la figura 1 que ilustra, después del cierre de la tapa, la 5 
distribución de la banda de material de secado, 
la figura 5 es una vista de un ejemplo de realización de la aleta en una primera puesta en práctica, 
la figura 6 es una vista de una variante del aparato distribuidor según la invención, 
la figura 7 es una vista del aparato distribuidor en posición de abertura después del montaje según la figura 6, 
la figura 8 es una vista de una variante del distribuidor instalado con dos compartimientos que permiten una 10 
distribución de banda de material de salida de dos bobinas diferentes, 
la figura 9 es una vista en corte del aparato distribuidor tal como se ilustra en la figura 7 que representa la 
distribución de la banda de material, 
la figura 10 es una vista de frente de la aleta en una variante de realización, 
la figura 11 es una vista de frente de la aleta en otra variante de realización, 15 
la figura 12 es una vista de un aparato distribuido según la invención, de doble compartimiento con un dispositivo 
selector para controlar la distribución a partir de una de las dos bobinas, 
la figura 13 es una vista del aparato distribuidor según la figura 12 en posición cerrada, 
las figuras 14 y 15 son vistas de frente que ilustran la colocación del dispositivo selector según la bobina de material 
que se va a sacar de la bobina. 20 
 
A fin de hacer más concreto el objeto de la invención, se describe ahora de una manera no limitativa en las figuras 
de los dibujos. 
 
El aparato distribuidor de material de secado previamente recortado está referenciado en su conjunto por (A). El 25 
material de secado (E) se presenta enrollado en una bobina y puede encontrar aplicaciones como papel de toalla de 
manos, papel higiénico, papel para secar y de manera más general ese material de secado de utilización sanitaria e 
higiénica que está destinado a ser utilizado en lugares públicos o de utilización privada por parte de consumidores o 
de colectividades del tipo, por ejemplo, hospitales, clínicas o bien otros, o que puede ser utilizado en otras 
aplicaciones industriales. 30 
 
El aparato comprende así una caja (1) que comprende una pared del fondo (1a) dos paredes laterales (1b) y una 
pared de apoyo (1c) de la bobina de material (E). La caja recibe una aleta articulada (2) que asegura el guiado y el 
desenrollado de la bobina de material. Una tapa (3) está montada articulada con relación a la caja por ejes (3a) que 
cooperan con aberturas (1d) formadas sobre las paredes laterales (1b) de la caja. 35 
 
Según la invención la pared de apoyo (1c) de la bobina de material presenta una parte central (1c1) horizontal y a 
cada lado dos partes oblicuas elevadas delante (1c2) y detrás (1c3) según una misma inclinación y que permite así 
la recepción y el centrado de la bobina de material. La parte delantera oblicua (1c2) está por su parte baja en unión 
con la parte central horizontal (1c1) en retracción con relación al extremo delantero frontal de la caja para definir un 40 
espacio volumétrico (V) con la aleta (2) que permite el acoplamiento y la colocación de los dedos del operario para 
coger la banda de material desenrollado de salida de la bobina. En otros términos, la bobina de material (E) está 
convenientemente centrada y colocada sobre la parte de apoyo horizontal (1c1) que permite un control de su 
posición y que evita cualquier bamboleo. Las partes oblicuas (1c1) (1c3) están inclinadas con relación a la parte 
horizontal (1c1) según una angulación α del orden de 30 a 60°. El espacio volumétrico (V) es por lo tanto 45 
particularmente importante con relación a la colocación de la aleta (2) que se sitúa en la parte delantera de la caja. 
Este espacio tiene una configuración sensiblemente triangular sobre toda la longitud de la caja del aparato. 
 
La aleta (2) presenta un perfil superior (2a) de configuración curvilínea con dos dedos en el extremo (2b) capaces de 
acoplarse dentro de las aberturas (1c) formadas sobre las paredes laterales de la caja. En la puesta en práctica 50 
ilustrada en la figura 1, la aleta (2) presenta en su parte baja una abertura central (2c) de configuración 
sensiblemente circular con una ranura (2d) oblicua de gran profundidad a cada lado. Definiendo así entre la abertura 
(2c) y estas ranuras (2d) una lengüeta (2e). La aleta (2) puede presentar una forma plana o estar provista de zonas 
abombadas como se describe en una de las patentes anteriores del solicitante. 
 55 
La tapa (3) comprende un dispositivo de enclavamiento conocido por sí mismo y no ilustrado para su fijación a la 
caja. La tapa presenta sobre su pared (3b) en frente de la aleta (2) una abertura central (3c) de la misma 
configuración que la abertura (2c) y a cada lado de dicha abertura (3c) nervios en saliente (3d) que son capaces de 
penetrar dentro de las ranuras (2d). Estos nervios presentan una configuración en gota de agua, con una forma 
redondeada (3d1) que se sitúa cerca del extremo inferior de la parte baja de la tapa. La parte (3b) de la tapa está 60 
prolongada por una pared (3e) de recubrimiento de la caja, esta pared puede tener un perfil curvado o tener una 
configuración de faldones como se representa en la figura 1. 
 
En la variante de la figura 6, la caja se mantiene idéntica a aquella descrita anteriormente. La aleta (2) presenta las 
mismas disposiciones a excepción de las ranuras (2d) que están reemplazadas por lengüetas del extremo (2f) 65 
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formadas cerca de los bordes de dicha aleta con ranuras (2g) entre las lengüetas (2f) y la pared de la aleta, dichas 
ranuras (2g) contribuyendo a dar una elasticidad a la aleta en el momento de la tracción de la banda de material. 
 
La tapa (3) en esta instalación particular presenta a cada lado de la abertura central (3c) partes plegadas (3f) que 
hacen la función de topes para el material de secado. Ranuras (3g) están formadas entre las partes (3f) que forman 5 
los topes y las paredes laterales (3h) de la tapa. 
 
Se representa en la figura 8 una variante del aparato identificado en las figuras  6 y 7 con una instalación en este 
caso de dos compartimientos (c1) y (c2) separados por una placa transversal (1f). Se tiene así dos compartimientos 
para la recepción de dos bobinas de material de secado, dos aletas (2) independientes una de la otra y una sola 10 
tapa (3) para recubrir la totalidad de la caja en el momento del cierre del aparato. La tapa presenta en esta 
configuración dos aberturas (3c) que están destinadas a estar en frente de cada abertura (2c) formada sobre cada 
una de las aletas. 
 
En las figuras 10 y 11 se representan dos formas específicas de aletas. 15 
 
La aleta representada en la figura 10 corresponde a aquella identificada en la figura 6. La aleta representada en la 
figura 11 comprende a cada lado de su abertura central (2c) dos ranuras (2d) que delimitan dos lengüetas (2e) para 
permitir el paso de los nervios (3d) formados sobre la tapa. En el extremo, la aleta presenta lengüetas (2f) y ranuras 
(2g) tal y como se ha descrito anteriormente. Con referencia a las figuras 12 a 15, se representa el aparato 20 
distribuidor de material de secado en una configuración con dos compartimientos (c1) (c2) separados por una placa 
transversal (1f). Se encuentra la parte de apoyo (1c) tal como ha sido definida anteriormente. La placa transversal 
(1f) situada en el interior del volumen de la caja sobresale sensiblemente hacia el exterior más allá de la parte 
delantera (1c2) constituyendo una parte en saliente (1f1) con un borde frontal (1f2) que constituye un tope de apoyo. 
En esta puesta en práctica, la aleta (2) comprende, entre las aberturas centrales (2c), dos ranuras (2h) paralelas que 25 
delimitan una lengüeta (2m) entre ellas dicha lengüeta siendo capaz de apoyarse contra el borde (1f2) de la placa 
transversal. Las dos ranuras (2h) contribuyen a dar una elasticidad a cada parte de la aleta correspondiente de cada 
compartimiento (c1) o (c2). 
 
Además, y en una puesta en práctica optimizada de la invención, la tapa (3) está instalada para recibir un selector 30 
(4) deslizante por el exterior con relación a la tapa (3) y establecido para desplazarse horizontalmente para obturar 
tan pronto la abertura (2c) de la aleta en relación con el compartimiento (c1) de la caja, como tan pronto la abertura 
(2c) en relación con el compartimiento (c2) de la caja y esto con un movimiento alternativo de vaivén según la flecha 
(f). A este efecto, la tapa está provista de una cavidad horizontal de gran longitud (3m) que permite el 
desplazamiento alternativo de dicho selector (4). Este último comprende así una placa de configuración trapezoidal 35 
vertical (4a) con una nervadura (4b) en una parte superior capaz de desplazarse dentro de la cavidad (3m). Una 
pieza de tope (5) superior permite controlar el desplazamiento del selector manteniéndolo en posición vertical. Esta 
pieza de apoyo (5) está ya sea insertada y fijada por medios (5a) sobre la tapa, ya sea que la tapa y esta pieza (5) 
se conformen en mono bloque en el momento de la fabricación. El selector (4) presenta además en su parte baja 
una pata interior (4c) que viene en la prolongación de las partes de tope (3f) formadas sobre la tapa. La 40 
configuración en trapecio del selector permite obturar totalmente, a la derecha o a la izquierda, una de las aberturas 
(2c) formada sobre la aleta (2). Se comprende así que el operario escogerá la bobina de material que va a 
desenrollar gracias a una simple manipulación horizontal de selector según la flecha (F). 
 
La solución aportada por el solicitante permite obtener un aparato distribuidor de concepción muy simple con 45 
solamente tres o cuatro constituyentes según la presencia o no del selector (4), a saber, la caja (1), la aleta (2), la 
tapa (3). En todos los modos de realización, cualquiera que sea la configuración de la aleta cuyas diversas variantes 
han sido ilustradas, el aparato distribuidor gracias a la forma específica de la parte del receptáculo de la bobina de 
material permite un acceso fácil a los dedos del operario dentro del espacio volumétrico (V) que ha estado definido 
con la aleta (2). En todos los casos coger la banda de material es extremadamente fácil sin el riesgo de dañado de 50 
los dedos de la mano del operario, el material siendo distribuido por hojas. 
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REIVINDICACIONES 

 
 1. Aparato distribuidor de material de secado previamente recortado enrollado en bobina que comprende una 
caja (1) que recibe una bobina (E) de material de secado, dicha caja comprendiendo una pared de fondo (1a), dos 
paredes laterales (1b) y una pared inferior (1c), la dicha pared del fondo (1a) y la dicha pared inferior (1c) 5 
constituyendo paredes exteriores de la caja, dicha caja recibiendo una aleta (2) articulada con relación a la caja que 
asegura el guiado y el desenrollado de la bobina de material y una tapa (3) articulada con relación a la caja que 
define después del cierre un espacio entre dicha aleta y dicha tapa para facilitar la salida de la banda de material, 
dicha aleta y dicha tapa definiendo un espacio entre ellas para asegurar el guiado y la salida de la banda de material 
y la separación de un formato de material, dicha pared inferior (1c) presentando un perfil que comprende una parte 10 
central horizontal (1c1) y una parte oblicua delantera (1c2) que está por su parte baja en unión con la parte central 
horizontal (1c1) y en retracción con relación al extremo delantero frontal de la caja para definir un espacio 
volumétrico con la aleta (2) que permite el acoplamiento y la colocación de los dedos del operario para coger la 
banda de material desenrollado de salida de la bobina de cara a la distribución de un formato de material recortado, 
dicho aparato estando caracterizado por que las dos paredes laterales (1b) constituyen paredes exteriores de la caja 15 
y por que la pared inferior (1c) es una pared de apoyo de la bobina (E) de material, su perfil comprendiendo una 
parte oblicua levantada hacia atrás (1c3) con relación a la parte central horizontal de apoyo (1c1), las partes oblicuas 
levantadas delante (1c2) y detrás (1c3) estando situadas a cada lado de la parte central horizontal de apoyo (1c1) 
dicho perfil permitiendo la recepción, el centrado y el mantenimiento estabilizado de la bobina de material. 
 20 
2. Aparato distribuidor según la reivindicación 1 caracterizado por que las partes oblicuas (1c2) (1c3) están 
inclinadas con relación a la parte horizontal (1c1) según una angulación α del orden de 30 a 60° y por que el espacio 
volumétrico (V) con relación a la colocación de la aleta (2) que se sitúa en la parte delantera de la caja, tiene una 
configuración sensiblemente triangular sobre toda la longitud de la caja del aparato. 
 25 
3. Aparato distribuidor según la reivindicación 1 caracterizado por que la aleta (2) presenta un perfil superior 
(2a) de configuración curvilínea, en su parte baja, por lo menos una abertura central (2c) de configuración 
sensiblemente circular. 
 
4. Aparato distribuidor según la reivindicación 3 caracterizado por que la aleta presenta, a cada lado de la 30 
abertura central (2c), ranuras (2d) oblicuas con lengüetas (2e) para cooperar y permitir el ajuste de formas 
complementarias (3d) provistas en la tapa (3) a cada lado una abertura central (3c) formada sobre dicha tapa. 
 
5. Aparato distribuidor según la reivindicación 3 caracterizado por que la aleta (2) presenta lengüetas del 
extremo (2f) formadas cerca de los bordes de la aleta con ranuras (2g) dispuestas entre las lengüetas (2f) y la pared 35 
de la aleta, dichas ranuras contribuyendo a dar una elasticidad a la aleta. 
 
6. Aparato distribuidor según la reivindicación 3 caracterizado por que la tapa presenta, a cada lado de la 
abertura central (3c), partes plegadas (3f) que hacen la función de topes, estando formadas ranuras (3g) entre las 
partes (3f) que forman los topes y las partes (3h) de dicha tapa. 40 
 
7. Aparato distribuidor según la reivindicación 1 caracterizado por que comprende dos compartimientos (c1) y 
(c2) separados por una placa transversal (1f) contra la cual se apoya la aleta (2), y por que la aleta (2) y la tapa (3) 
presentan aberturas centrales (2c) y (3c) en frente de cada compartimiento receptor de una bobina de material de 
secado. 45 
 
8. Aparato distribuidor según la reivindicación 7 caracterizado por que la placa central (1f) que sobresale hacia 
el exterior más allá de la parte delantera (1c2) constituyendo una parte en saliente (1f1) con un borde frontal (1f2) 
que constituye un tope de apoyo y por que la aleta (2) comprende entre las aberturas centrales (2c) dos ranuras (2h) 
paralelas que delimitan una lengüeta (2m) capaz de apoyarse contra el borde (1f2). 50 
 
9. Aparato distribuidor según la reivindicación 7 caracterizado por que la tapa (3) está instalada para recibir un 
selector (4) deslizante por el exterior con relación a la tapa y establecido para desplazarse horizontalmente para 
obturar ya sea la abertura (2c) de la aleta en relación con el compartimiento (c1), ya sea la abertura (2c) en relación 
con el compartimiento (c2) de la caja y esto con un movimiento alternativo de vaivén. 55 
 
10. Aparato distribuidor según la reivindicación 9 caracterizado por que el selector comprende una placa de 
configuración trapezoidal vertical (4a) con, en la parte superior, una nervadura (4b) capaz de desplazarse dentro de 
la cavidad (3m) y por que una pieza de tope (5) superior fija con relación a la tapa permite controlar el 
desplazamiento del selector y mantenerlo en posición vertical y por que el selector (4) presenta además en su parte 60 
baja una pata interior (4c) que continua en la prolongación de las partes de tope (3f) formadas sobre la tapa. 
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