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Descripción 
 
Sistema de recarga de producto líquido 
 
La presente invención se refiere a un sistema de recarga de producto líquido que incluye un frasco fuente, un frasco 5 

nómada recargable provisto de una bomba de distribución, y de los medios de empalme para unir los dos frascos juntos. 
Tales medios de empalme incluyen una salida de producto líquido y una entrada de aire al nivel del frasco nómada y 
una entrada de producto líquido y una salida de aire al nivel del frasco fuente. Los medios de empalme definen un 
conducto interno de producto líquido que une la entrada de producto líquido a la salida de producto líquido y un 
conducto interno de aire que une la entrada de aire a la salida de aire.  El dominio de aplicación privilegiado de la 10 

presente invención es el de la perfumería, donde se extiende cada vez más la utilización de frasco nómada. Por frasco 
nómada en sentido general, se entiende todo distribuidor de tamaño reducido recargable a partir de un frasco fuente de 
tamaño superior. Sin embargo, la invención puede aplicarse igualmente a los dominios de la cosmética y de la 
farmacéutica. 
 15 

En la técnica anterior, se conoce el documento WO2010/092310 que describe un dispositivo de distribución que incluye 
un primer frasco fuente y un segundo frasco nómada susceptibles de empalmarse de manera que permitan una 
transferencia de producto líquido desde el frasco fuente al frasco nómada y una transferencia de aire desde el frasco 
nómada al frasco fuente. Para ello, este documento describe los medios de empalme apropiados para realizar estas 
transferencias cruzadas de producto líquido y de aire. En un modo particular de llevar a la práctica de este documento, 20 

los medios de empalme incluyen dos conectores, uno para el producto líquido y otro para el aire, dispuestos uno al lado 
del otro en paralelo.  En consecuencia, la operación de empalme de dos frascos no es fácil, ya que esta implica una 
doble conexión simultánea, debido a que los conectores se disponen en paralelo. Además, se comprobó que las 
circulaciones cruzadas de producto líquido y de aire tienen dificultades para iniciarse, esto ciertamente a causa de 
fenómenos de capilaridad unidos a la débil sección del conducto de los conectores. 25 

 
La presente invención tiene la finalidad de corregir los inconvenientes mencionados de la técnica anterior al definir un 
sistema de recarga de frasco nómada a partir de un frasco fuente cuyos medios de empalme definen los conductos 
internos de producto líquido y/o de aire que no presentan ninguna dificultad para el empalme de los frascos. Además, 
este conducto interno debe permitir una fácil circulación del producto líquido y/o del aire a través de él. 30 

 
Para ello, la presente invención propone un sistema de recarga de producto líquido que incluye un frasco fuente, un 
frasco nómada recargable que incluye una bomba de distribución, el frasco nómada que presenta una capacidad inferior 
a la del frasco fuente, los medios de empalme para unir los dos frascos juntos para rellenar el frasco nómada con el 
producto líquido del frasco fuente, los medios de empalme para rellenar los dos frascos juntos, tales medios de 35 

empalme que incluyen una entrada de producto líquido y una salida de aire al nivel del frasco fuente y una salida de 
producto líquido y una entrada de aire al nivel del frasco nómada, los medios de empalme que definen un conducto 
interno de producto líquido que unen la entrada de producto líquido a la salida de producto líquido y un conducto interno 
de aire que une la entrada de aire a la salida de aire, caracterizado porque los conductos internos de producto líquido y 
de aire se disponen coaxialmente, el conducto de aire que rodea el conducto de producto líquido o viceversa. La 40 

disposición coaxial de los conductos internos de producto líquido y de aire permite tener los medios de empalme 
unitarios, lo cual facilita considerablemente la operación de empalme por el usuario.  En efecto, cuando en la técnica 
anterior el usuario debía velar por empalmar los dos conectores simultáneamente en paralelo, en la presente invención, 
éste realiza una sola conexión de manera simultánea y automática sin saber incluso que el conector único incluye un 
conducto de aire. En otros términos, el conducto de aire se vuelve invisible para el usuario, y no constituye más que un 45 

accesorio del conducto de producto líquido que es esencial para la recarga del frasco nómada. El hecho de que se 
oculte el empalme en aire proviene directamente de la disposición coaxial de los conductos internos de producto líquido 
y de aire. 
 
De acuerdo con una característica interesante de la invención, los medios de empalme pueden incluir dos empalmes 50 

aptos para conectarse juntos, que son un empalme fuente que forma la entrada de producto líquido y a la salida de aire, 
y un empalme nómada que forma la salida de producto líquido y a la entrada de aire. Ventajosamente, los empalmes 
incluyen los medios de empalme coaxial para enlazar los conductos internos de manera coaxial.  La salida de producto 
líquido y la entrada de aire no necesitan ser coaxiales. De igual manera, la entrada de producto líquido y la salida de 
aire no necesitan ser coaxiales. Por otra parte, es ventajoso que los medios de empalme que permiten conectar los dos 55 

empalmes definan los conductos internos coaxiales, con el propósito de facilitar la operación de conexión por el usuario. 
 
De acuerdo con otra característica interesante de la invención, los medios de empalme pueden incluir los medios de 
empuje para iniciar el desplazamiento del producto líquido y/o del aire en un sentido determinado. Ventajosamente, los 
medios de empuje incluyen al menos un pistón de empuje para empujar el producto líquido hacia la entrada de producto 60 

líquido y/o el aire hacia la entrada de aire. Preferentemente, el pistón de empuje se fuerza por un resorte de retirada, el 
pistón que se desplaza contra la acción del resorte de retirada en el momento de la conexión de dos empalmes. Debe 
notarse que tal pistón de empuje para el producto líquido y/o el aire puede implementarse en cualquier tipo de medios 
de empalme, y no obligatoriamente en los medios de empalme de tipo coaxial como se propone por la presente 
invención. En otras palabras, un pistón de empuje para iniciar el desplazamiento del producto líquido y/o del aire puede 65 
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implementarse en un conector cualquiera, como por ejemplo el descrito en el documento WO2010/092310, en el cual 
los dos conectores para el producto líquido y el aire se disponen uno junto al otro en paralelo. 
 
De acuerdo con otro aspecto interesante de la presente invención, el sistema de recarga puede incluir dos pistones de 
empuje para el producto líquido y el aire, los pistones que se disponen de manera concéntrica. Ventajosamente, los dos 5 

pistones de empuje son anulares. De esta manera es posible implementar dos pistones de empuje en uno solo y el 
mismo conector coaxial. De acuerdo con otra característica de la invención, el pistón se desplaza entre una posición de 
reposo en la cual el conducto interno se cierra y una posición de circulación en la cual el conducto interno se abre. De 
esta manera, el pistón sirve igualmente de obturador de conducto interno, al evitar una fuga de producto líquido. Esta 
característica puede implementarse en cualquier tipo de conector, y no obligatoriamente en un conector coaxial tal como 10 

se propone por la presente invención. 
 
De acuerdo con otro aspecto de la invención, el empalme fuente incluye una válvula para obturar el conducto interno de 
producto líquido, tal válvula que se empuja en posición de circulación al encuentro de un resorte de válvula por el 
empalme nómada en el momento de la conexión de dos empalmes. Esta válvula tiene por función principal impedir toda 15 

fuga de producto líquido al nivel del frasco fuente. Tal válvula puede igualmente integrarse en cualquier tipo de conector 
que utilice un pistón de empuje, sin ser obligatoriamente coaxial. 
 
De acuerdo con otra característica de la invención, el empalme nómada puede disponerse al nivel de una extremidad 
del frasco nómada opuesto a la bomba de distribución. De esta manera, el empalme nómada puede fijarse sobre el 20 

frasco nómada de la misma manera que la bomba de distribución. Puede utilizarse entonces un frasco nómada 
perfectamente simétrico que incluye dos extremidades opuestas idénticas. 
 
Un primer principio de la presente invención es definir los medios de empalme en forma de un conector único coaxial 
que permita la transferencia cruzada de producto líquido y de aire. Un segundo principio de la presente invención reside 25 

en la utilización de uno o dos pistón(es) de empuje que permitan iniciar la circulación de producto líquido y/o de aire a 
través del conector, sea este coaxial o no. 
 
La invención se describirá ahora más ampliamente en referencia a los diseños adjuntos que proporcionan a modo de 
ejemplo no limitativo un modo de llevar a la práctica de la presente invención. 30 

 
En las figuras: 
 

Las figuras 1 y 2 representan de manera muy esquemática dos configuraciones diferentes para los sistemas de 
recarga de acuerdo con la invención, la figura 1 que muestra una disposición acostada para el frasco nómada 35 

mientras que la figura 2 muestra una disposición levantada para el frasco nómada, 
La figura 3 es una vista en corte transversal parcialmente en perspectiva para los medios de empalme de 
acuerdo con una manera de llevar a la práctica de la presente invención al estado no conectado, 
La figura 4a es una vista en perspectiva del empalme fuente al estado ensamblado, 
La figura 4a es una vista en perspectiva fragmentada del empalme fuente de la figura 4a, 40 

La figura 5a es una vista en perspectiva del estado ensamblado del empalme nómada de acuerdo con una 
manera de llevar a la práctica de la presente invención, 
La figura 5b es una vista en perspectiva fragmentada del empalme nómada de la figura 5a, 
La figura 6 es una vista similar a la figura 3 con los resortes omitidos para facilitar la comprensión del diseño, y 
La figura 7 es una vista similar a la figura 6 con los dos empalmes fuente y nómada conectados y que ilustran 45 

los caminos de circulación del producto líquido y del aire a través de los conductos internos formados por los 
dos empalmes fuente y nómada. 

 
Las figuras 1 y 2 representan dos configuraciones diferentes para el sistema de recarga de producto líquido de la 
invención. En las dos configuraciones, el sistema incluye un frasco fuente S dispuesto al revés. En efecto, el frasco 50 

fuente S incluye un cuello provisto de un tapón G situado debajo del frasco fuente. El frasco fuente puede ser una 
recarga que se reemplaza una vez vacía. El frasco fuente S puede disponerse sobre una base E o E' que confiere 
estabilidad al sistema. El tapón G se dispone en el interior de la base E, y generalmente no es visible. Dos tubos Ta y Tp 
se comunican con el interior del frasco fuente S a través del tapón G y se extienden en el interior de la base E, E' para 
empalmarse a un empalme fuente Cs que se monta sobre un lado de la base E, E'. El tubo Ta es un tubo para el 55 

conducto de aire, mientras que el tubo Tp es un tubo para la conducción de producto líquido. En la figura 1, el empalme 
fuente Cs se dispone horizontalmente o acostada sobre una pared vertical de la base E, mientras que en la figura 2, el 
empalme fuente Cs se dispone verticalmente o levantada sobre una pared horizontal de la base E'. Es en la disposición 
y la orientación del empalme fuente Cs que reside la diferencia en las dos configuraciones de las figuras 1 y 2. 
 60 

El sistema de recarga de la invención incluye igualmente un frasco nómada N provisto en una de sus extremidades de 
una bomba A sobre la cual se monta un botón F. En su extremidad opuesta, el frasco N incluye un empalme nómada 
Cn. Aunque no se represente, el frasco nómada N puede incluir un cuerpo de recipiente perfectamente simétrico que 
incluye dos extremidades idénticas sobre las cuales se montan de una parte la bomba A y de otra parte el empalme 
nómada Cn. El cuerpo de recipiente puede fabricarse en cristal o en material plástico. El empalme nómada Cn incluye 65 
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una salida de producto líquido y una entrada de aire, como se verá a continuación. El frasco nómada N de la figura 2 
incluye un tubo de ventilación Te que se extiende en el recipiente a partir de la entrada de aire hasta la proximidad de la 
bomba A. Claramente, el frasco nómada N presenta una capacidad que es inferior a la del frasco fuente S, ya que la 
finalidad es rellenar el frasco nómada con el frasco fuente. 
 5 

El empalme fuente Cs y el empalme nómada Cn se conciben para conectarse juntos de manera que constituyan los 
medios de empalme C en la forma de un conector único. El tubo Ta se une a la entrada de aire del conector nómada Cn 
por un conducto interno de aire y la salida de producto líquido del empalme Cn se une al tubo Tp por un conducto 
interno de producto líquido. En otros términos, los medios de empalme C definen de una parte un conducto interno de 
producto líquido que permite la circulación de producto líquido del frasco fuente S al frasco nómada N y de otra parte un 10 

conducto interno de aire que permite la circulación de aire del frasco nómada N hacia el frasco fuente S. Los conductos 
internos de producto líquido y de aire permiten de esta manera generar dos circulaciones cruzadas de producto líquido y 
de aire que permiten rellenar el frasco nómada N con producto líquido del frasco fuente S y evacuar el aire del frasco 
nómada N hacia el frasco fuente S. Los medios de empalme C permiten de esta manera generar una transferencia 
cruzada de acuerdo con el principio de vasos comunicantes. En principio, las circulaciones cruzadas de producto líquido 15 

y de aire se efectúan a presión atmosférica. Sin siquiera entrar en el detalle de los empalmes fuente Cs y nómada Cn, 
ya puede notarse que la simple conexión de estos dos empalmes permite establecer simultáneamente la conexión entre 
el frasco fuente y el frasco nómada al definir los conductos internos de producto líquido y de aire que permitan la 
transferencia cruzada de líquidos. Se trata de una de las características ventajosas de la presente invención. 
 20 

Se hará referencia ahora indistintamente a las figuras 3 a la 7 para describir en detalle la estructura y el funcionamiento 
de medios de empalme C de acuerdo con una manera de llevar a la práctica particular no limitativa de la invención. Los 
medios de empalme C se presentan en forma de un conector único que incluye, como se mencionó anteriormente, un 
empalme fuente Cs y un empalme nómada Cn destinados a conectarse juntos para establecer los conductos internos de 
producto líquido y de aire. El empalme fuente Cs, que se sitúa a la izquierda en la figura 3, incluye una entrada de 25 

producto líquido Ip conectado al tubo Tp y una salida de aire Oa conectada al tubo Ta. El empalme fuente Cs puede 
considerarse de esta manera como un accesorio del frasco fuente S. Con referencia a las figuras 4a y 4b, puede 
apreciarse que el empalme fuente Cs incluye numerosos elementos constituyentes, que son un cuerpo de base Bs, un 
resorte de pistón Rs, un pistón Ps, un resorte de válvula Rv, una válvula V y un manguito W. El resorte Rs, el pistón Ps, 
el resorte de válvula Rv, la válvula V y el manguito W se alojan todos en el interior del cuerpo base Bs. El cuerpo base 30 

define la entrada de producto líquido Ip y la salida de aire Oa. El manguito W se recibe de manera fija en el interior del 
cuerpo base Bs. El interior del manguito W se une a la entrada de producto líquido Ip. El manguito W forma un una caja 
de corredera W1 que se forma de ranuras longitudinales externas W2. El manguito W forma igualmente un collarín W3 
así como un asiento de válvula interna W4. Un alojamiento anular se forma en la extremidad del manguito entre el 
collarín W3 y el asiento W4. La válvula V se dispone en el interior del manguito W, así como el resorte de válvula Rv de 35 

manera que fuerce la válvula V en contacto impermeable con el asiento W4 del manguito W. Al empujar la válvula V en 
el interior del manguito W, el contacto impermeable se rompe con el asiento W4 y se establece un conducto entre la 
entrada de producto Ip y el asiento W4 del manguito W. Por otra parte, la salida de aire Oa se comunica con el espacio 
anular definido entre el manguito W y el interior del cuerpo base Bs. El pistón Ps se dispone en este espacio anular y se 
fuerza en reposo contra el collarín W3 del manguito W por el resorte de retirada Rs que se extiende alrededor del 40 

manguito W. Al empujar el pistón Ps fuera de contacto del collarín W4, se establece un conducto de aire entre la entrada 
de aire Oa y el collarín W4, debido a que el pistón Ps corre sobre la caja W1 del manguito W de manera no 
impermeable, basándose en la presencia de las ranuras longitudinales W2. 
 
En la posición de reposo representada en la figura 3, la válvula V obtura el conducto interno de producto líquido y el 45 

pistón Ps obtura el conducto interno de aire. De esta manera puede decirse que el pistón Ps cumple un rol de obturador 
impermeable al aire en posición de reposo. Se verá a continuación que este reemplaza además una función de empuje 
de aire en el momento de la conexión de los dos empalmes fuente y nómada. 
 
El empalme nómada Cn, que se representa a la derecha en la figura 3, incluye una entrada de aire y una salida de 50 

producto líquido Op. Con referencia a las figuras 5a y 5b, puede apreciarse que el empalme nómada Cn incluye varios 
elementos constituyentes, que son un cuerpo base Bn, un anillo D, un anillo H, un resorte de retirada Rn, un pistón Pn y 
una varilla J. El casquillo D, el anillo H, el resorte Rn, el pistón Pn y la varilla J se alojan todos en el interior del cuerpo 
base Bn. El casquillo D, el anillo H y la varilla J se montan de manera fija en el interior del cuerpo base Bn, mientras que 
el pistón Pn es móvil con relación a sus piezas que comprimen el resorte de retirada Rn. El casquillo D se extiende 55 

hacia el interior del anillo H al fijarse al cuerpo base Bn, al nivel de la salida de producto líquido Op. Entre el casquillo D 
y el anillo H se forma un conducto, tal conducto que se comunica con la entrada de aire en él. El interior del casquillo D 
se comunica directamente con la salida de producto líquido Op. La varilla J se mantiene fija en el interior del casquillo D 
al fijarse sobre el casquillo D o sobre el cuerpo base Bn. El interior del casquillo D forma una caja de corredera para el 
pistón Pn. El pistón se desplaza de esta manera alrededor de la varilla J al encuentro del resorte de retirada Rn que lo 60 

fuerza en posición de reposo contra una cabeza J1 formada por la varilla J. El pistón Pn entra en contacto impermeable 
en reposo con esta cabeza J1. Por otra parte, el contacto impermeable se establece igualmente entre el pistón Pn y el 
interior del casquillo D. En efecto, el pistón Pn corre dentro del casquillo D de manera impermeable y alrededor de la 
varilla J de manera no impermeable. Al empujar el pistón Pn al encuentro del resorte Rn, se establece un conducto 
interno de producto líquido que se comunica con la salida de producto líquido Op. Puede notarse igualmente que el 65 
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pistón Pn es anular y presenta ventajosamente una corona P1 cuya función se ofrecerá a continuación. Debe notarse 
igualmente que el pistón Pn en posición de reposo obtura el conducto de aire que comunica con la entrada de aire en 
este. En efecto, el pistón Pn entra en contacto impermeable con la extremidad libre H1 del anillo H. El pistón Pn cumple 
de esta manera una doble función de cierre para el conducto interno de producto líquido y el conducto interno de aire. 
 5 

Con referencia a la figura 6, se aprecian los medios de empalme C en el mismo estado que en la figura 3, justo antes de 
la conexión, pero los resortes se han retirado por razones de claridad de los diseños. En este estado, los dos empalmes 
Cs y Cn se disponen uno con relación al otro sin contacto. Los pistones Ps y Pn así como la válvula V se fuerzan en 
posición de reposo impermeable por sus resortes respectivos Rs, Rn y Rv. Los conductos internos continuos no se 
establecen aún. Puede notarse que el cuerpo base Bn puede colocarse alrededor del cuerpo base Bs. Por otra parte, 10 

puede notarse que la extremidad libre H1 del anillo H está en relación con el pistón Ps. Puede notarse igualmente que la 
corona P1 del pistón Pn se relaciona con el alojamiento anular W5 del manguito W. Todos esos elementos van a 
participar para crear los medios de empalme coaxiales impermeables que permitan establecer los conductos internos 
continuos para el producto líquido y el aire. 
 15 

Con referencia ahora a la figura 7, se aprecian los dos empalmes Cs y Cn en estado conectado de manera que 
establecen los conductos internos continuos para el producto líquido y para el aire. Estos conductos internos se 
materializan en la figura 7 por las líneas continuas señalizadas Aire y F. En este estado conectado, puede notarse que 
el cuerpo base Bn se extiende parcialmente alrededor del cuerpo base Bs para hacer una conexión, por ejemplo por 
anclaje, atornillado, bayoneta, etc. La extremidad superior libre H1 del anillo empuja el pistón Ps al interior del cuerpo 20 

base Bs de modo que se establece un conducto al nivel de las ranuras W2 del manguito W. Por otra parte, la cabeza J1 
de la varilla J empuja la válvula V fuera de contacto de su asiento W4. Finalmente, el manguito W empuja el pistón Pn 
hacia el interior del casquillo D, de modo que se establece un conducto entre el pistón Pn y la varilla J. Más 
precisamente, la corona P1 del pistón Pn se coloca en el alojamiento anular W5 del manguito W. 
 25 

Debe advertirse que el pistón Ps se desplaza en el momento de la conexión de los dos empalmes Cs y Cn por la 
extremidad libre H1 en el sentido de la circulación del aire. De manera simétrica, debe advertirse que el pistón Pn se 
desplaza en el momento de la conexión en el sentido de circulación del producto líquido. De esta manera, tales pistones 
Ps y Pn desplazan cada uno una cantidad de líquido (producto líquido o aire) de manera que se inicia el desplazamiento 
de esos líquidos en el sentido de la circulación. Debe tenerse en mente que el frasco fuente S así como el frasco 30 

nómada N están bajo la presión atmosférica, de modo que no existe un diferencial de presión entre esos dos frascos. En 
consecuencia, es ventajoso iniciar el desplazamiento de los líquidos en el momento de la conexión, con el propósito de 
superar los efectos de capilaridad. Puede incluso notarse que los pistones Ps y Pn presentan una sección 
sensiblemente en forma de U o de V, que permite guardar en el interior una cierta cantidad de líquido que se desplazará 
en el momento de la conexión de los dos empalmes. Los medios para el empuje de líquido formados por esos pistones 35 

pueden implementarse en cualquier tipo de medios de empalme que sean coaxiales como se describe arriba, u otros, 
como se describe en el documento WO 2010/092310. Puede incluso investigarse una protección separada para esta 
característica particular. 
 
En el modo de llevar a la práctica ilustrado en los diseños, los dos pistones Ps y Pn son anulares, e incluso se disponen 40 

de manera concéntrica. Ambos son deslizantes entre una posición de reposo en la cual estos obturan su conducto 
interno respectivo y una posición de circulación en la cual se abren los conductos. Debe notarse igualmente que los 
conductos de producto líquido y de aire se disponen de manera concéntrica sobre la mayor parte de su longitud. En 
efecto, el conducto de aire se dispone alrededor del conducto de producto líquido. Una disposición inversa es 
igualmente concebible. Esta disposición concéntrica está presente notablemente al nivel de la interfaz de conexión de 45 

los dos empalmes. En este entorno, la corona P1 penetra de manera impermeable en el interior del alojamiento W5, que 
realiza de esta manera el empalme continuo del conducto interno de producto líquido, y que forma una impermeabilidad 
con el exterior. Por otra parte, la extremidad libre H1 del anillo H entra en contacto apoyado impermeable con el pistón 
Ps de manera que se establece el conducto interno continuo de aire. Puede incluso decirse que la conexión 
impermeable de la corona P1 en el alojamiento W5 separa el conducto de producto líquido del conducto de aire 50 

circundante. 
 
Los cuerpos base Bs y Bn, los pistones Ps y Pn, el anillo H, y el manguito W tienen todos una configuración cilíndrica y 
cooperan juntos en el momento del empalme de los dos empalmes Cs y Cn que forman los medios de empalme coaxial 
para empalmar los conductos internos de manera coaxial. Tales piezas forman dos interfaces de conexión coaxial que 55 

reducen al máximo, sin duda suprimen, el riesgo de retención o de escape de producto líquido en el momento de la 
conexión o la desconexión: en efecto, no existe perfil de retención posible de producto al nivel de las interfaces en el 
momento del contacto de los dos empalmes (justo antes de la apertura del conducto o inversamente en el momento del 
cierre del conducto). El conducto se cierra antes incluso que puedan separarse los dos empalmes, entonces el jugo no 
puede circular en el exterior. Debe notarse que las obturaciones impermeables se realizan todas al nivel de las 60 

interfaces, y no en el interior de los empalmes, lo que elimina todo riesgo de retención de producto líquido al nivel de las 
interfaces. 
 
Gracias a la invención, se dispone de medios de empalme coaxiales extremadamente simples para utilizarse, el usuario 
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no percibe incluso la transferencia cruzada de fluidos. Además, la circulación de líquidos a través de las uniones se 
favorece o se inicia por los pistones Ps y Pn que generan un empuje de salida. 
 
 
 5 
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Reivindicaciones 
 
1.  Sistema de recarga de producto líquido que incluye: 
 

- un frasco fuente (S), 5 

- un frasco nómada (N) recargable que incluye una bomba de distribución (A), el frasco nómada (N) que 
presenta una capacidad inferior a la del frasco fuente (S), 
- los medios de empalme (C) para relacionar los dos frascos (F, N) juntos para rellenar el frasco nómada (N) 
con el producto líquido del frasco fuente (S), tales medios de acoplamiento que incluyen una entrada de 
producto líquido (Ip) y una salida de aire (Oa) al nivel del frasco fuente (S) y una salida de producto líquido 10 

(Op) y una entrada de aire (Ia) al nivel del frasco nómada (N), los medios de empalme (C) que definen un 
conducto interno de producto líquido que relaciona la entrada de producto líquido (Ip) a la salida de 
producto líquido (Op) y un conducto interno de aire que relaciona la entrada de aire (Ia) a la salida de aire 
(Oa), 
caracterizado porque los conductos internos de producto líquido y de aire se disponen coaxialmente, el 15 

conducto de aire circundante al conducto de producto líquido o viceversa. 
 
2.  Sistema de recarga de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual los medios de empalme incluyen dos 

empalmes aptos para conectarse juntos, que es un empalme fuente (Cs) que forma la entrada de producto 
líquido (Ip) y a la salida de aire (Oa), y un empalme nómada (Cn) que forma la salida de producto líquido (Op) y 20 

a la entrada de aire (Ia). 
  
3.  Sistema de recarga de acuerdo con la reivindicación 2, en el cual los empalmes (Cs, Cn) incluyen medios de 

empalme coaxial (Bs, Bn, Ps, H1, P1, W4) para empalmar los conductos internos de manera coaxial. 
  25 

4.  Sistema de recarga de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en la cual los medios de 
empalme (C) incluyen los medios de empuje (Ps, Pn) para iniciar el desplazamiento del producto líquido y/o del 
aire en un sentido determinado. 

  
5.  Sistema de recarga de acuerdo con la reivindicación 4, en la cual los medios de empuje incluyen al menos un 30 

pistón de empuje (Ps, Pn) para empujar el producto líquido hacia la salida de producto líquido (Op) y/o el aire 
hacia la salida de aire (Oa). 

  
6.  Sistema de recarga de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 5, en el cual el pistón de empuje (Ps, Pn) se fuerza 

por un resorte de retirada (Rs, Rn), el pistón que se desplaza contra la acción del resorte de retirada en el 35 

momento de la conexión de los dos empalmes (Cs, Cn). 
  
7.  Sistema de recarga de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, que incluye dos pistones de empuje (Ps, Pn) para el 

producto líquido y el aire, los pistones que se disponen de manera concéntrica. 
  40 

8.  Sistema de recarga de acuerdo con la reivindicación 8, en la cual los dos pistones de empuje (Ps, Pn) son 
anulares. 

  
9.  Sistema de recarga de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual el pistón (Ps, Pn) 

se desplaza entre una posición de reposo en la cual se obtura el conducto interno y una posición de circulación 45 

en la cual se abre el conducto interno. 
  
10.  Sistema de recarga de acuerdo con la reivindicación 2 en la cual el empalme fuente (Cs) incluye una válvula 

(V) para obturar el conducto interno de producto líquido, tal válvula que se empuja en posición de circulación al 
encuentro de un resorte de válvula (Rv) por el empalme nómada (Cn) en el momento de la conexión de dos 50 

empalmes. 
  
11.  Sistema de recarga de acuerdo con la reivindicación 2, en el cual el empalme nómada (Cn) se dispone al nivel 

de una extremidad del frasco nómada (N) opuesto a la bomba de distribución (A). 
 55 
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