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DESCRIPCIÓN

Distribuidor dosificador mural

La invención se refiere a un distribuidor dosificador mural para jabón líquido, champú para el pelo o líquidos 
similares con un soporte de pared en el cual se soporta de manera removible un recipiente de reserva compuesto de 
un material elástico y al menos en el sector parcial elástico de su pared un recipiente de reserva descubierto que 5
puede ser sometido a presión, recipiente de reserva del cual es posible extraer el líquido por medio de un dispositivo 
de extracción que al ser la pared de recipiente sometida a presión puede ser abierto o accionable presentando el 
recipiente de reserva una pared perimetral esencialmente cilíndrica y formando el recipiente de reserva y el 
dispositivo de extracción una unidad de recarga recambiable que presenta dos puntos de fijación distanciados entre 
sí, estando la unidad de recarga conectada en dichos dos puntos de fijación distanciados entre sí al soporte de 10
pared de manera removible, de los cuales un primer punto de fijación está configurado como un elemento de unión 
sujetado removible al soporte de pared y de los cuales un segundo punto de fijación engrana de tal manera en el 
sector terminal frontal del recipiente de reserva opuesto al elemento de unión, que la unidad de recarga puede ser 
montada al soporte de pared entre los puntos de fijación de manera segura contra fuerzas actuantes en sentido 
longitudinal y transversal del distribuidor dosificador mural, presentando el segundo punto de fijación sobresaliente 15
por encima del soporte de pared un gancho de fijación que en la posición de retención de la unidad de recarga está 
embutido de tal manera en una cavidad adaptada a la forma y prevista en el sector terminal frontal del recipiente de 
reserva apartado del elemento de unión, que la unidad de recarga esté asegurada también contra un pivoteado 
sobre su eje longitudinal, y en el cual el elemento de unión usado como primer punto de fijación y retenido removible 
en el soporte de pared está asegurado al mismo mediante una dispositivo antirrobo que tiene sobresaliente del 20
elemento de unión al menos un gancho de encastre que mediante su extremo libre de gancho de encastre es 
encastrable de manera removible en un pestillo de gancho de encastre en el soporte de pared de tal manera que un
saliente de gancho de encastre agarra por detrás un destalonamiento previsto en el pestillo de gancho de encastre y 
que mediante una herramienta de remoción insertable en el dispositivo antirrobo es movible o comprimible de una 
posición de enclavamiento o de encastre en contra de la elasticidad inherente del material de gancho usada como 25
fuerza de reposición a una posición liberada o de desenclavamiento.

Por el documento DE 20 2010 002 163 U1 ya se conoce un distribuidor dosificador mural del tipo mencionado 
anteriormente que tiene un soporte de pared en el cual se sujeta de manera removible un recipiente de reserva de 
un material elástico. Sujetado con su pared de recipiente elástica de manera descubierta, el líquido puede ser 
extraído por medio de un dispositivo de extracción que con la pared de recipiente sometido a presión puede ser 30
abierto y accionado. De esta manera, el recipiente de reserva y el dispositivo de extracción forman una unidad de 
recarga recambiable que es conectable de manera removible en dos puntos de fijación distanciados entre sí. Un 
primer punto de fijación está conformado como un elemento de unión anular configurado removible en el soporte de 
pared, elemento de unión que aloja el cuello de la botella del recipiente de reserva. Un segundo punto de fijación 
engrana de tal manera en el sector terminal frontal del recipiente de reserva apartado del elemento de unión, que la 35
unidad de recarga puede ser montada en el soporte de pared entre los puntos de fijación de manera segura contra 
fuerzas actuantes en sentido longitudinal y transversal del distribuidor dosificador mural. Para poder quitar del 
soporte de pared la unidad de recarga retenida segura y firme entre dichos puntos de fijación, se ha previsto en el 
sector parcial anular del primer elemento de unión un gancho de encastre que puede ser encastrado en el soporte 
de pared de manera removible de tal manera que mediante la remoción o encastre del elemento de unión que 40
abraza el cuello de la botella del recipiente de reserva es posible extraer del o asegurar al soporte de pared la 
unidad de recarga del distribuidor dosificador mural ya conocido. El segundo punto de fijación presenta sobresaliente 
por encima del soporte de pared un gancho de fijación que en la posición de retención de la unidad de recarga está 
insertado en al menos una cavidad perimetral del recipiente de reserva adaptada a la forma y apartada del sector 
terminal frontal del recipiente de reserva, de tal manera que la unidad de recarga esté asegurada también contra un 45
pivoteado sobre su eje longitudinal.

Debido a que el distribuidor dosificador mural conocido anteriormente por el documento DE 20 2010 002 163 U1 
tiene un elemento de unión separado usado como primer punto de fijación, que con su sector parcial anular debe 
abrazar el recipiente de reserva en el sector de su cuello de botella, la fabricación de dicho distribuidor dosificador 
mural ya conocido está relacionada con un gasto mayor y el recambio de las unidades de recarga y, por lo tanto, el 50
manejo de este distribuidor dosificador de pared puede resultar más complicado.

Por el documento US 3 096 913 A ya se conoce un distribuidor de pasta dental igualmente montable a la pared con 
un botellón de reserva cuyo cuello de botella desemboca en un dispositivo dosificador. Este dispositivo de 
dosificación tiene una rueda celular montada giratoria, en cuyas celdas se puede acumular una cantidad porcionada  
de pasta dental. Mediante el paso por delante de la rueda celular de un cepillo dental introducido en la carcasa del 55
distribuidor de pasta dental conocido anteriormente, el conjunto de cerdas del cepillo dental es cubierto de pasta 
dental y, al mismo tiempo, la rueda celular es girada en una celda más a la posición de extracción. Justamente, en el 
distribuidor de pasta dental ya conocido por el documento US 3 096 913 A no está prevista una aplicación de presión 
sobre el recipiente de reserva. Además, el distribuidor de pasta dental ya conocido no es apropiado ni está previsto 
para un uso general accesible, por ejemplo en una habitación de hotel.60
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Por el documento EP 0 530 789 B1 ya se conoce un distribuidor dosificador mural con un soporte de pared que 
soporta de manera removible un recipiente de reserva compuesto de un material elástico y al menos expuesto en un 
sector parcial elástico de su pared de recipiente y que puede ser sometido a presión. Del recipiente de reserva en el 
que se almacena jabón líquido, champú para el pelo o líquidos similares, el líquido puede ser extraído por medio de 
un dispositivo de extracción que con la pared de recipiente sometida a presión puede ser abierto y accionable. De 5
esta manera, el recipiente de reserva y el dispositivo de extracción forman una unidad de recarga recambiable que 
en dos puntos de fijación distanciados entre sí es conectable de manera removible al soporte de pared. De estos 
puntos de fijación, un primer punto de fijación está conformado como un elemento de unión, acondicionado como 
casquillo de retención que por secciones abraza la unidad de recarga, que es retenido de manera removible en el 
soporte de pared, mientras que el segundo punto de fijación engrana de tal manera en el sector terminal frontal del 10
recipiente de reserva apartado del elemento de unión, que la unidad de recarga pueda ser montada asegurada 
contra fuerzas del distribuidor dosificador de pared actuantes en sentido longitudinal y en sentido transversal entre 
los puntos de fijación.

Para de manera fija en términos de giro poder montar la unidad de recarga del distribuidor dosificador mural ya 
conocido, el botellón de reserva presenta una sección transversal no circular y, en particular, elíptica, estando el 15
segundo punto de fijación configurado como un cuerpo hueco con forma de sombrero u olla que encierra el sector 
terminal frontal del botellón de reserva igualmente no circular en sección transversal. Sin embargo, la conformación 
no circular del botellón de reserva restringe las posibilidades de diseño, requiriendo el segundo punto de fijación con 
forma de sombrero u olla adaptado a dicha conformación no circular del botellón de reserva también un 
dimensionamiento correspondiente del soporte de pared.20

Por lo tanto, existe especialmente el objetivo de crear un distribuidor dosificador mural del tipo mencionado al 
comienzo que se destaque por una conformación compacta y estéticamente agradable y brinde una mayor amplitud 
de posibilidades de diseño.

Conseguir mediante la invención dicho objetivo en el distribuidor dosificador mural del tipo mencionado al comienzo 
consiste, en particular, en configurar el elemento de unión, al menos en un sector parcial, como un capuchón de 25
cierre asignado al recipiente de reserva, capuchón que engrana en el sector de un cuello de recipiente o botella de la 
unidad de recarga.

Como el elemento de unión usado como primer punto de fijación y retenido de manera removible en el soporte de 
pared está configurado, al menos en un sector parcial, como un capuchón de cierre asignado al recipiente de 
reserva, capuchón que en la unidad de recarga engrana en un sector de un cuello de recipiente o botella, es posible 30
aliviar sustancialmente el despliegue relacionado con el diseño y la fabricación del distribuidor dosificador mural 
según la invención y favorecer una sujeción firme de la unidad de recarga en el soporte de pared.

En el distribuidor dosificador mural según la invención, el segundo punto de fijación está configurado como gancho 
de fijación que sobresale del soporte de pared. En la posición de retención de la unidad de recarga, dicho gancho de 
fijación está insertado en una cavidad que está prevista en al menos el sector terminal frontal del recipiente de 35
reserva apartado del elemento de unión. El gancho de fijación está insertado de tal manera en la cavidad adaptada a 
la forma, que la unidad de recarga está asegurada también contra un pivoteado sobre su eje longitudinal. Como el 
gancho de fijación carga el recipiente de reserva en el sector de la cavidad, un movimiento axial de la unidad de 
recarga en posición de retención no es posible sin más; puesto que el gancho de fijación está insertado en la 
cavidad adaptada a la forma también se impide un movimiento pivoteante del recipiente de reserva sobre su eje 40
longitudinal. Consecuentemente, en la posición de retención la unidad de recarga está retenida segura y firme en el 
soporte de pared y sólo puede ser desmontada de allí fácilmente soltando el primer punto de fijación y, por ejemplo, 
ser recambiada. Como el recipiente de reserva no necesariamente tiene que tener una sección transversal no 
redonda, el distribuidor dosificador mural se destaca porque presenta, en lo esencial, una pared perimetral cilíndrica. 
La configuración adaptada a la forma del gancho de fijación y del recipiente de reserva también presenta una 45
garantía del origen que impide la instalación no autorizada de otros botellones.

Como el elemento de unión está sujetado removible mediante un seguro antirrobo se previenen las manipulaciones 
en la unidad de recarga que se encuentra en el distribuidor dosificador mural y del líquido almacenado en el 
recipiente de reserva. Por lo tanto, un desprendimiento de la unidad de recarga fijada al soporte de pared solamente 
es posible cunado el seguro antirrobo es abierto mediante una herramienta de apertura correspondiente. Este 50
seguro antirrobo presenta para ello al menos un gancho de encastre sobresaliente del elemento de unión que, 
mediante una herramienta de apertura insertable, es movible o comprimible por resorte de una posición de 
enclavamiento o encastre en contra de la elasticidad propia del material del gancho usada como fuerza de 
reposición a una posición liberada o desenclavada. El al menos un gancho de encastre sobresaliente en el elemento 
de unión es encastrable con su extremo de gancho de encastre libre de manera removible en una abertura de 55
encastre en el soporte de pared, que un saliente de gancho de encastre agarra por detrás en un destalonamiento 
previsto en el pestillo de gancho de encastre.
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Un perfeccionamiento según la invención mediante el cual se favorece adicionalmente una retención segura entre la 
unidad de recarga por un lado y el soporte de pared por otro lado, prevé que en el sector frontal del recipiente de 
reserva apartado del elemento de unión  la cavidad tenga al menos una primera sección de cavidad y en la pared 
perimetral del recipiente de reserva una segunda sección de cavidad.

De tal manera, una forma de realización según la invención, fabricable de manera constructivamente sencilla y con 5
gasto reducido prevé que la primera y la segunda sección de cavidad se integren recíprocamente por encima del 
sector marginal que delimita  el sector terminal frontal del recipiente de reserva.

Una forma de realización de la invención, particularmente agradable estéticamente, prevé que el soporte de pared 
tiene una placa de fijación.

Otras características de la invención resultan de la descripción siguiente de un ejemplo de realización de la 10
invención en relación con las reivindicaciones y el dibujo. En este caso, las características individuales pueden estar 
realizadas por sí mismas o varias en combinación con una forma de realización según la invención.

Muestran:

La figura 1, un distribuidor dosificador mural en una representación en perspectiva en la cual una unidad de recarga 
recambiable puede ser fijada de manera removible a un soporte de pared,15

la figura 2, en una vista frontal en perspectiva la unidad de recarga del distribuidor dosificador mural de la figura 1 
separada del soporte de pared,

la figura 3, en una vista dorsal en perspectiva, la unidad de recarga separada del soporte de pared del distribuidor 
dosificador mural de las figuras 1 y 2, y

la figura 4, el distribuidor dosificador mural de las figura 1 a 3 en una vista detallada en el sector de un primer punto 20
de fijación entre la unidad de recarga y el soporte de pared.

En las figuras 1 a 4 se muestra un distribuidor dosificador mural 1 para jabón líquido, champú para el pelo o líquidos 
similares. El distribuidor dosificador mural 1 tiene un soporte de pared 2 en el cual se sujeta de manera removible un 
recipiente de reserva 3 de un material elástico. El recipiente de reserva 3 está descubierto en el sector de su pared 
perimetral y debe ser fijado al soporte de pared 2 aplicando presión. El líquido almacenado en el recipiente de 25
reserva 3 puede ser extraído por medio de un dispositivo de extracción no mostrado en detalle que, mediante la 
aplicación manual de presión sobre la pared perimetral, puede ser abierto y accionado. De esta manera, el recipiente 
de reserva 3 y el dispositivo de extracción forman una unidad de recarga recambiable que es conectable al soporte 
de pared 2 de manera removible en dos puntos de fijación 4, 5 distanciados entre sí. Mientras un primer punto de 
fijación 4 está configurado como un elemento de unión 6 que, al menos en un sector parcial 9, está conformado 30
como un capuchón de cierre asignado al recipiente de reserva 3 y retenido de manera removible en el soporte de 
pared 2, un segundo punto de fijación 5 engrana de tal manera en el sector terminal frontal 7 del recipiente de 
reserva 3 apartado del elemento de unión 6, que la unidad de recarga pueda ser montada al soporte de pared 2 de 
manera segura contra fuerzas actuantes en sentido longitudinal y en sentido transversal del distribuidor dosificador 
de pared 1 entre los puntos de fijación 4, 5.35

En la figura 1 queda claro que la abertura de recipiente delimitada por un cuello de botella o recipiente 8 puede ser 
cerrada mediante el sector parcial 9 del elemento de unión 6 configurado como capuchón de cierre, estando 
integrada la unidad de extracción de la unidad de recarga, que en posición de uso está orientado hacia abajo, en el 
sector parcial 9 del elemento de unión 6 configurado como capuchón de cierre. 

En las figuras 1 a 3 es posible observar que el segundo punto de fijación 5 presenta un gancho de fijación 10 40
sobresaliente por encima del soporte de pared 2. En la posición de retención de la unidad de recarga, el gancho de 
fijación 10 está insertado de tal manera en al menos una cavidad 11 prevista en el sector terminal frontal del 
recipiente de reserva 3 apartado del casquillo de retención 6, que la unidad de recarga está asegurada también 
contra un pivoteado sobre su eje longitudinal.

El gancho de fijación 10 está insertado de tal manera en la cavidad 11 adaptada a la forma, que la unidad de recarga 45
está asegurada también contra un pivoteado sobre su eje longitudinal. Como el gancho de fijación 10 carga el 
recipiente de reserva 3 en el sector de la cavidad 11, un movimiento axial de la unidad de recarga en posición de 
retención no es posible sin más,  puesto que el gancho de fijación 10 está insertado en la cavidad 11 adaptada a la 
forma también se impide un movimiento pivoteante del recipiente de reserva 3 sobre su eje longitudinal.  
Consecuentemente, en la posición de retención la unidad de recarga está retenida segura y firme en el soporte de 50
pared 2 y sólo puede ser desmontada de allí fácilmente soltando el primer punto de fijación 4 y, por ejemplo, ser 
recambiada. La configuración del gancho de fijación 10 adaptada a la forma y la cavidad 11 prevista en el recipiente 
de reserva 3 también representa una garantía de origen que impide la instalación no autorizada de otros botellones.
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En el sector terminal libre del gancho de fijación 10 se ha previsto un saliente de encastre 36 que sobresale en 
sentido al recipiente de reserva 3 y que en posición de uso penetra en una cavidad en el recipiente de reserva 3 
adaptado a la forma. Mediante dicho saliente de encastre 36 se asegura una retención segura incluso con 
fluctuaciones dimensionales que podrían producirse gracias a la contracción debida a motivos de producción.

En la figura 3 se puede observar que la cavidad 11 tiene al menos en el sector terminal frontal del recipiente de 5
reserva 3 opuesto al elemento de unión 6 prevista una primera  sección 12 y una segunda sección de cavidad 13
dispuesta en la pared perimetral del recipiente de reserva 3. En este caso, la primera y la segunda sección de 
cavidad 12, 13 se integran recíprocamente por encima del sector marginal  que limita el sector terminal frontal del 
recipiente de reserva 3. En este caso, el gancho de fijación 10 más o menos con forma de L está moldeado en forma 
de costilla al soporte de pared 3 y engancha en las secciones de cavidad 12, 13 de la cavidad 11. El gancho de 10
fijación 10 presenta una sección parcial 30 orientada en sentido longitudinal y saliente con su lado estrecho, sección 
parcial que engancha,  preferentemente en unión positiva, en una sección parcial con forma de ranura de la sección 
de cavidad 13 prevista en el lado perimetral del recipiente de reserva 3 y orientada en sentido longitudinal.

El elemento de unión 6 retenido de manera removible en el soporte de pared 2 está asegurado al mismo mediante 
un seguro antirrobo que en la figura 4 se muestra en mayor detalle. A la sección parcial 9 del elemento de unión 6 15
configurada como capuchón de cierre se encuentra moldeado un manguito de alojamiento 32 en el lado frontal y 
abierto respecto del soporte de pared. En la posición de entrada 33 prevista frontalmente en el manguito de 
alojamiento 32 es posible insertar un pestillo de gancho de encastre 34 sujetado a distancia del soporte de pared 2 
y, en este caso, con forma de placa. Al espacio interior de manguito del manguito de alojamiento 32 se proyecta  un 
gancho de encastre 14, conformado mediante incisiones bilaterales 15  en la pared perimetral de la sección parcial 9 20
del elemento de unión 6  liberada con forma de puente configurada como capuchón de cierre y es movible de una 
posición de enclavamiento o encastre en contra de una elasticidad inherente al elemento de unión 6 usada como 
fuerza de reposición a una posición liberada o de desenclavamiento. En la posición de enclavamiento, el gancho de 
encastre agarra por detrás, mediante un saliente de gancho de encastre 16 previsto en el extremo libre del gancho 
de encastre, un destalonamiento 35 previsto en el pestillo de gancho de encastre 34, de tal manera que el elemento 25
de unión 6 y la unidad de recarga conectada con el mismo sean retenidos en el soporte de pared 2 de manera 
asegurada contra manipulaciones no autorizadas.

A través de la abertura frontal 37 del manguito de alojamiento 32, la prolongación 36 con forma de puente de una 
herramienta de desprendimiento 18 puede ser insertada de tal manera en el sector que se encuentra entre el 
soporte de pared 2 y el extremo libre del gancho de encastre, que el gancho de encastre 14 sea comprimible 30
elásticamente y movible a la posición de remoción. En dicha posición de remoción, en la cual el gancho de encastre 
14 ya no agarra por detrás el destalonamiento 35 en el pestillo de gancho de encastre 34, es posible retirar del 
soporte de pared 2 el elemento de unión 6 y, junto con el mismo, la unidad de recarga y, por ejemplo, recambiarla 
por otra unidad de recarga. Mediante la inserción de la unidad de recarga a la posición de uso que se encuentra en 
el soporte de pared 2, se inserta también el pestillo de gancho de encastre 34 de tal manera en el manguito de 35
alojamiento 32 hasta que el gancho de encastre 14, 15 enganche elásticamente con su saliente de gancho de 
encastre 16 en su posición de seguridad.

En las figuras 1 a 3 se puede ver que el soporte de pared  2 tiene una placa de fijación 19 delgada rectangular y que 
el recipiente de reserva 3 con forma de botellón presenta una pared perimetral esencialmente cilíndrica. Además, en
las figuras 1 a 3 se puede ver que el elemento de unión 6 está configurado en al menos una sección parcial como un 40
capuchón de cierre que tapona la abertura del recipiente y se enrosca sobre el cuello del recipiente. En este caso es 
ventajoso que el elemento de unión 6 esté fabricado, al menos en su sección parcial 9 configurada como capuchón 
de cierre, de un material plástico transparente o traslúcido, de manera que en el sector de la abertura de extracción 
integrada al capuchón de cierre 9 sea posible ver la cantidad restante del líquido que se encuentra en el recipiente 
de reserva 3.45
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REIVINDICACIONES

1. Distribuidor dosificador mural (1) para jabón líquido, champú para el pelo o líquidos similares con un soporte de 
pared (2) en el cual se soporta de manera removible un recipiente de reserva (3) compuesto de un material elástico 
que está al descubierto y que puede ser sometido a presión al menos en un sector parcial elástico de su pared del
recipiente del cual es posible extraer el líquido por medio de un dispositivo de extracción que al ser la pared de 5
recipiente sometida a presión puede ser abierto o accionado, presentando el recipiente de reserva (3) una pared 
perimetral esencialmente cilíndrica y formando el recipiente de reserva (3) y el dispositivo de extracción una unidad 
de recarga recambiable que presenta dos puntos de fijación (4, 5) distanciados entre sí, estando la unidad de 
recarga conectada en dichos dos puntos de fijación (4, 5) distanciados entre sí al soporte de pared (2) de manera 
removible, de los cuales un primer punto de fijación (4) está configurado como un elemento de unión (6) sujetado 10
removible al soporte de pared y de los cuales un segundo punto de fijación engrana de tal manera en el sector 
terminal frontal (7) del recipiente de reserva (3) opuesto al elemento de unión (6), que la unidad de recarga puede 
ser montada al soporte de pared (2) entre los puntos de fijación (4, 5) de manera segura contra fuerzas actuantes en 
sentido longitudinal y transversal del distribuidor dosificador mural (1), presentando el segundo punto de fijación (5) 
sobresaliente por encima del soporte de pared (2) un gancho de fijación (10) que en la posición de retención de la 15
unidad de recarga está embutido de tal manera en una cavidad (11) adaptada a la forma y prevista en el sector 
terminal frontal (7) del recipiente de reserva (3) apartado del elemento de unión (6), que la unidad de recarga esté 
asegurada también contra un pivoteado sobre su eje longitudinal, y en el cual el elemento de unión (6) usado como
primer punto de fijación y retenido removible en el soporte de pared (2) está asegurado al mismo mediante un 
dispositivo antirrobo que tiene sobresaliente del elemento de unión (6) al menos un gancho de encastre (14) que 20
mediante su extremo libre de gancho de encastre es encastrable de manera removible en un pestillo de gancho de 
encastre (34) en el soporte de pared (2) de tal manera que un saliente de gancho de encastre (16) agarra por detrás 
un destalonamiento (35) previsto en el pestillo de gancho de encastre (34) y que mediante una herramienta de 
remoción (18) insertable en el dispositivo antirrobo es movible o comprimible de una posición de enclavamiento o de 
encastre en contra de la elasticidad inherente del material de gancho usada como fuerza de reposición a una 25
posición liberada o de desenclavamiento caracterizado por que el elemento de unión está configurado al menos en 
un sector parcial (9) como un capuchón de cierre asignado al recipiente de reserva, capuchón que engrana en el 
sector de un cuello de recipiente o botella (3) de la unidad de recarga.

2. Distribuidor dosificador mural según la reivindicación 1, caracterizado por que la cavidad (11) tiene en el sector 
frontal del recipiente de reserva (3) apartado del elemento de unión (6) al menos una primera sección de cavidad 30
(12) y dispuesta en la pared perimetral del recipiente de reserva (3) una segunda sección de cavidad (13).

3. Distribuidor dosificador mural según las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado por que la primera y la segunda 
sección de cavidad (12, 13) se integran recíprocamente por encima del sector marginal que delimita el sector 
terminal frontal (7) del recipiente de reserva (3).

4. Distribuidor dosificador mural según las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que el soporte de pared (2) tiene 35
una placa de fijación (19).
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