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DESCRIPCIÓN

Guía de cinta para una banda de cinta o elemento de tracción similar de un dispositivo de oscurecimiento, en 
particular de una persiana enrollable, para la fijación en cajas de persiana enrollable

La invención se refiere a una guía de cinta para una banda de cinta o elemento de tracción de un dispositivo de 
oscurecimiento, en particular de una persona enrollable para la fijación en cajas de persiana enrollable, con una 5
abertura de salida para la banda de cinta y con taladros de fijación, en la que la guía de cinta está constituida por un 
soporte de base configurado esencialmente en forma de U, en el que está alojado, entre los dos brazos laterales del 
soporte de base, un rodillo de desviación para la banda de cinta.

Una guía de cinta de este tipo se conoce ya a partir del documento DE 92 16 816 U1. Para configurar la guía de 
cinta de tal manera que se pueda colocar posteriormente sin desmontaje del arrollador de entrada de la persiana 10
enrollable y de la banda de cinta fuera del arrollador de entrada de persiana enrollable, la guía de la cinta presenta 
una ranura desde la abertura de salida de la banda de cinta hasta el borde exterior de la guía la cinta. La ranura y 
los taladros de fijación están cubiertos con una placa que se puede colocar encima en unión positiva, que presenta 
otra abertura de salida y otra ranura.

El documento DE 10 2004 033 776 A1 publica una guía de cinta para una banda de cinta para la fijación en cajas de 15
persianas enrollables. La guía de la cinta presenta una abertura de salida para la banda de cinta y taladros de 
fijación para la fijación de ésta en la caja de persiana enrollable. Además, la guía de cinta está constituida por un 
soporte de base  configurado esencialmente en forma de U, en el que entre los dos brazos laterales del soporte de 
base está alojado un rodillo de desviación para la banda de cinta. La guía de cinta está fijada de forma no 
desplazable en la pared de la caja de persiana enrollable.20

El documento DE 94 04 879 U1 publica una instalación de guía de la cinta, que está constituida por una carcasa de 
guía y por una caja de guía que contiene los medios de guía de la cinta. La caja de guía se puede insertar en la 
carcasa de guía y está casi totalmente cubierta por la carcasa de guía. La carcasa de guía está fijada por medio de 
taladros de fijación y tornillos de forma no desplazable en una pared de la caja de persiana enrollable.

La invención tiene el cometido de crear una guía de cinta del tipo indicado, con el que es posible, por una parte, una 25
guía más libera de la banda de cinta en la caja de persiana enrollable y que se puede adaptar, por otra parte, 
individualmente a la distancias existentes entre los taladros u otras particularidades para la fijación de los mismos, 
siendo posible también aquí un montaje sin desmontaje de un arrollador de entrada de la persiana enrollable, de la 
banda de cinta o del arrollador de cinta eléctrico.

Este cometido se soluciona de acuerdo con la invención por medio de una guía de cinta con los rasgos 30
característicos de la reivindicación 1 de la patente.

Los desarrollos ventajosos de la invención se caracterizan en las reivindicaciones dependientes.

La guía de cinta de acuerdo con la invención se caracteriza sobre todo porque la misma se puede colocar sin 
desmontaje del arrollador de entrada de la persiana enrollable, de la banda de cinta o del arrollador de cinta 
eléctrico. De esta manera, se posibilita  que las guías de cinta más antigua y que tienen una apariencia fea se 35
puedan sustituir muy fácilmente y/o se pueda retirar la guía de cinta para la protección en trabajos de renovación.

A través de la posibilidad de desplazamiento de la pieza de retención, la guía de cinta se puede adaptar muy 
fácilmente a diferentes distancias entre los taladros, existiendo también la posibilidad de practicar en el caso de daño 
del taladro de fijación superior en la pared un nuevo taladro de fijación en otra posición en la pared.

A través del rodillo de desviación se consigue sobre todo en el caso de utilización de arrolladores de cinta eléctricos 40
una guía más sencilla, de manera que en el caso de arrolladores de la cinta accionados con la mano, el eje de guía 
se ocupa de que durante la subida o bien la bajada de la persiana enrollable no se desgarre la cubierta a través de 
la banda de cinta desde la guía de la cinta.

Otras ventajas de la invención se deducen a partir de la descripción siguiente con la ayuda de un ejemplo de 
realización que reproduce la invención y que se representa en el dibujo. En este caso:45

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de la guía de cinta de acuerdo con la invención.

La figura 2 muestra una sección longitudinal a través de la guía de cinta según la figura 1.

La figura 3 muestra una vista en la dirección de la flecha III en la figura 2.

La figura 4 muestra una vista en perspectiva del soporte de base desde delante.
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La figura 5 muestra una vista en perspectiva el soporte de base desde atrás.

La figura 6 muestra una vista en perspectiva de la pieza de retención y

La figura 7 muestra una vista en perspectiva de la cubierta.

La guía de cinta 1 representada en las figuras para una banda de cinta 2 o elemento de tracción similar de un 
dispositivo de oscurecimiento, en particular de una persiana enrollable, para la fijación en cajas de persianas 5
enrollables (no representadas) está constituida, entre otras cosas, por un soporte de base 3 configurado 
esencialmente en forma de U (figuras 4 y 5), en el que entre los dos brazos laterales 4, 5 del soporte de base 3 está 
alojado un rodillo de desviación 6 para la banda de cinta 2. En este caso, en la nervadura 7, que conecta los dos 
brazos laterales 4, 5, está prevista una abertura de entrada 8 para la banda de cinta 2 así como debajo del rodillo de 
desviación 6 un taladro de fijación 9, que está configurado con preferencia como taladro alargado.10

En la nervadura 7 está prevista una ranura 11, que se extiende desde el borde superior 10 de la nervadura 7 hasta 
la abertura de entrada 8, en cuya ranura está guiada de forma desplazable una pieza de retención 12 (figura 6) con 
un taladro de fijación 13. En este caso, los bordes laterales 14 de la ranura 11 presentan, respectivamente, un canto 
15 dirigido hacia arriba, y estos cantos 15 son rodeados por salientes laterales 16 de la pieza de retención 12. En 
cada extremo del canto 15 está previsto un tope 17, que limita el recorrido de desplazamiento de la pieza de 15
retención 12.

En el extremo inferior 18 de la guía de cinta 1 o bien del soporte de base 3, entre los dos brazos 4, 5 está alojado un 
eje de guía 19 en forma de pasador, estando formada entre el eje de guía 19 y otra nervadura 21, que se extiende 
desde el extremo inferior 20 de la nervadura 7 en ángulo recto con respecto a la misma, una abertura de salida 22 
para la banda de cinta 2.20

En una ranura 24 formada por la otra nervadura 21 y una nervadura de retención 23, que se extiende paralela a la 
misma entre los brazos 4, 5, puede estar prevista una junta de estanqueidad 25 contra aire comprimido, que puede 
estar configurada, por ejemplo, como cepillo.

En la nervadura 7 que conecta los dos brazos 4, 5, en el borde inferior 26 de la abertura de entrada 8 para la banda 
de cinta 2 está previsto un saliente 27 dirigido fuera de los brazos laterales 4, 5, que se apoya en la abertura de 25
salida de la caja de persona enrollable (no se representa).

Sobre el soporte de base 3 se puede colocar una cubierta 28 (figura 7), que la rodea, siendo la abertura de salida 22 
libremente accesible para la banda de cinta 2.

Durante el montaje de la guía de cinta 1, después del desmontaje de la guía de cinta a sustituir, se coloca el soporte 
de base 3 con su ranura 11 hasta la abertura de entrada 8 sobre la banda de cinta 2, se centra por medio del 30
saliente 27 en la abertura de salida de la caja de persiana enrollable y se fija por medio de un tornillo 29 que pasa a 
través del taladro de fijación 9, por ejemplo en un taladro ya existente en la pared. Después de la colocación de la 
banda de cinta 2 sobre el rodillo de desviación 6, se coloca la pieza de retención 12 sobre la ranura 11 y sus cantos 
15 y por medio de un tornillo 29 que pasa a través del taladro de fijación 13 o bien se fija en otro taladro ya existente 
en la pared o en un taladro practicado propiamente en la pared. A continuación, en primer lugar, cuando no se ha 35
realizado todavía, se inserta la junta de estanqueidad 25 en la ranura 24 y a continuación se inserta el eje de guía 19 
en forma de pasador en los brazos laterales 4, 5 el soporte de base 3, extendiéndose la banda de cinta 2 entre la 
junta de estanqueidad 25 y el eje de guía 19. Solamente entonces se coloca sobre el soporte de base la cubierta 28, 
que se ocupa de que el eje de guía 19 no se caiga fuera del soporte de base 3.

Lista de signos de referencia40

1 Guía de cinta
2 Banda de cinta
3 Soporte de base
4 Brazo lateral de 3
5 Brazo lateral de 345
6 Rodillo de desviación de 1 en 3 entre 4 y 5
7 Nervadura de 3 entre 4 y 5
8 Abertura de entrada en 7 para 2
9 Taladro de fijación en 7
10 Borde superior de 750
11 Ranura en 7 de 10 a 8
12 Pieza de retención de 1 en 11
13 Taladro de fijación en 12
14 Bordes laterales de 11
15 Cantos dirigidos hacia arriba de 1455
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16 Salientes laterales en 12
17 Topes en 15
18 Extremo inferior de 1 o bien 3
19 Eje de guía en 18
20 Extremo inferior de 75
21 Nervadura en 7 en 20
22 Abertura de salida para 2
23 Nervadura de retención
24 Ranura entre 21 y 23
25 Junta de estanqueidad en 2410
26 Borde inferior de 8
27 Saliente en 26
28 Cubierta de 1
29 Tornillo en 9 y 13 

15
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REIVINDICACIONES

1.- Guía de cinta para una banda de cinta o elemento de tracción de un dispositivo de oscurecimiento, en particular 
de una persona enrollable para la fijación en cajas de persiana enrollable, con una abertura de salida para la banda 
de cinta y con taladros de fijación, en la que la guía de cinta (1) está constituida por un soporte de base (3) 5
configurado esencialmente en forma de U, en el que está alojado, entre los dos brazos laterales (4, 5) del soporte de 
base (3), un rodillo de desviación (6) para la banda de cinta (2), caracterizada por que en la nervadura (7), que 
conecta los dos brazos laterales (4, 5), está prevista una abertura de entrada (8) para la banda de cinta (2) así como 
debajo del rodillo de desviación (6) está previsto un taladro de fijación (9), por que en la nervadura (7) está prevista 
una ranura (11), que se extiende desde el borde superior (10) de la nervadura (7) hasta la abertura de entrada (8), 10
en cuya nervadura está guiada de forma desplazable una pieza de retención (12) con un taladro de fijación (13), y 
por que en el extremo inferior (18) de la guía de la cinta (1) o bien del soporte de base (3) entre los dos brazos (4, 5) 
está alojado un eje de guía (19) en forma de pasador, de manera que entre el eje de guía (19) y otra nervadura (21) 
que se extiende desde el extremo inferior (20) de la nervadura (7) en ángulo recto a la misma, está formada la 
abertura de salida (22) para la banda de cinta (2).15

2.- Guía de cinta de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que los bordes laterales (14) de la ranura (11) 
presentan, respectivamente, un canto (15) dirigido hacia arriba, que está rodeado por salientes laterales (16) de la 
pieza de retención (12).

3.- Guía de cinta de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada por que en una ranura (24) formada por la otra 
nervadura (21) y por una nervadura de retención (23), que se extiende paralela a la misma entre los brazos (4, 5), 20
está prevista una junta de estanqueidad (25).

4.- Guía de cinta de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada por que la junta de estanqueidad (25) está 
configurada como cepillo.

5.- Guía de cinta de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada por que en la nervadura (7), que 
conecta los dos brazos laterales (4, 5), en el borde inferior (26) de la abertura de entrada (8) para la banda de cinta 25
(2) está previsto un saliente (27) dirigido fuera del brazo lateral (4, 5).

6.- Guía de cinta de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada por que sobre el soporte de base 
(3) se puede colocar una cubierta (28), que lo rodea, de manera que la abertura de salida (22) es libremente
accesible para la banda de cinta (2).

30
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