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BORNE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN

La invención se refiere a un elemento de sujeción para la fijación de un borne de conexión eléctrica en una abertura 5
de pared de una pared de carcasa, con al menos un elemento de fijación, presentando el elemento de sujeción un 
cuerpo de base esencialmente en forma de U, con un alma en U y dos brazos en U y estando configurados los 
extremos de los dos brazos en U en cada caso como elemento de fijación.

Los bornes de conexión eléctrica o conectores enchufables eléctricos para el paso de una línea a través de una 10
pared de carcasa se denominan a menudo también bornes de paso o conectores enchufables de paso. A este 
respecto se conocen bornes de paso tanto de una pieza como de dos piezas. En el caso de los bornes de paso de 
dos piezas una parte del borne de conexión se sujeta en la abertura de pared de la pared de carcasa, mientras que 
la otra parte se une eléctrica y mecánicamente con la parte sujeta en la abertura de pared, la parte de enchufe 
macho.15

Los conectores enchufables eléctricos sirven en los bornes de conexión eléctrica junto con enchufes de conexión
correspondientes para la conexión de un conductor eléctrico al sistema electrónico de un aparato. A este respecto, 
según la forma de realización el conector enchufable eléctrico puede estar configurado como parte de enchufe 
hembra o como parte de enchufe macho. Como el conector enchufable eléctrico está unido eléctrica y 20
mecánicamente con el sistema electrónico o con la carcasa del aparato, mientras que al enchufe de conexión 
correspondiente está conectada una línea eléctrica, el conector enchufable eléctrico estacionario a menudo se 
denomina también cuerpo de base o carcasa de base. Por ejemplo, por el catálogo de Phoenix Contact 
“COMBICON 2002”, páginas 196 a 203 se conocen diferentes formas de realización de conectores enchufables 
eléctricos o enchufes de conexión correspondientes, es decir, de diferentes cuerpos de base y diferentes partes de 25
enchufe macho.

En este caso las diferentes partes de enchufe macho se distinguen en particular por las diferentes posibilidades de 
conexión para los conductores que van a conectarse. Así, se conocen partes de enchufe macho con contactos de 
borne de tipo rosca, de fuerza elástica, de engarce y de desplazamiento de aislamiento. Por el contrario los 30
conectores enchufables o los cuerpos de base se distinguen en particular en cuanto a si el elemento de contacto
presenta como parte de contacto un contacto de clavija o un contacto de enchufe hembra, representando la 
realización con un contacto de clavija la realización convencional. En caso de que el conector enchufable eléctrico 
presente un contacto de clavija como parte de contacto, entonces el conector enchufable está configurado como 
parte de enchufe hembra, en la que se inserta el enchufe de conexión, que presenta un contacto de enchufe 35
hembra.

Para la fijación en la abertura de pared en la carcasa es irrelevante si se trata de un borne de conexión eléctrica o un 
enchufe de conexión eléctrica. Por este motivo, en el marco de esta invención a continuación siempre se hablará de 
un borne de conexión eléctrica, debiendo entender en este caso también un enchufe de conexión eléctrica.40

Se conocen diferentes posibilidades para sujetar bornes de conexión eléctrica en la abertura de pared de una pared 
de carcasa. Por el documento DE 36 13 681 C1 se conoce por ejemplo un borne de conexión de dos partes, 
presentando ambas partes del borne de conexión eléctrica elementos de retención correspondientes entre sí que 
quedan retenidos al insertar las dos partes de borne de conexión una en otra y evitan una separación de las dos 45
partes de borne de conexión en contra del sentido de unión. A este respecto, ambas partes del borne de conexión se 
insertan en cada caso en un sentido opuesto a través de la abertura de pared en la pared de carcasa, de modo que 
la pared de carcasa queda inmovilizada entre las piezas partes del borne de conexión.

La enseñanza del documento DE 198 01 260 C2 sigue un principio comparable, en el que la carcasa de borne de 50
una sola pieza se guía a través de la abertura de pared. A este respecto, la operación de inserción queda limitada 
por un tope en la carcasa de borne. A continuación, sobre la pieza guiada a través de la abertura de pared del borne 
de conexión eléctrica se desliza un estribo de retención, que realiza una retención con dos lados enfrentados de la 
carcasa del borne de conexión, de modo que la pared de carcasa se fija entre el tope en un lado y el estribo de 
retención en el otro lado.55

En el caso de las posibilidades de sujeción descritas pueden resultar desventajosos en ocasiones problemas de 
montaje notables, que se producen únicamente porque la pared de carcasa tiene que ser accesible por ambos 
lados, es decir, desde el lado interno de carcasa y desde el lado externo de carcasa. Además, precisamente en el 
caso de lugares de montaje de difícil acceso existe el riesgo de que se pierda un componente del borne de conexión 60
construido de varias piezas.

Por el documento DE 202 00 974 U1 se conoce un borne de conexión de una sola pieza que se inserta a través de 
la abertura de pared de la carcasa, empujándose hacia atrás al insertar el borne de conexión a través de la abertura 
de pared unos elementos de retención elásticos previstos en dos lados enfrentados de la carcasa en cada caso a 65
través de un canto interno de la abertura de pared, volviendo los elementos de retención elásticos a su posición tras 
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pasar a través de la pared y realizando por tanto una retención con el canto interno correspondiente de la abertura 
de pared. Para la fijación definitiva del borne de conexión en la abertura de pared debe evitarse un nuevo 
movimiento elástico de los elementos de retención elásticos mediante un elemento de deslizamiento de bloqueo, 
que sólo puede manipularse desde el lado interno de la carcasa, mientras que el borne de conexión inicialmente 
tiene que introducirse por deslizamiento desde el lado externo en la abertura de pared, de modo que también en 5
este caso es necesario un acceso a ambos lados de la pared de carcasa.

Por el documento DE 299 07 005 U1 se conoce un borne de conexión similar. También este borne de conexión, para 
la sujeción de la carcasa en una abertura de pared de un aparato eléctrico, presenta dos elementos de retención en
dos lados enfrentados de la carcasa, estando configurados los elementos de retención como patas elásticas. Para la 10
conexión del conductor de protección, en la carcasa está previsto un conector doblado y troquelado a partir de una 
banda plana, que con un extremo está conectado de manera eléctricamente conductora con el contacto dispuesto 
en la carcasa para el conductor de protección. El otro extremo del conector está doblado de tal manera que en el 
estado montado del borne de conexión entra en contacto eléctrico con un borde de la abertura.

15
El documento US 5.621.328 A da a conocer también un borne de conexión eléctrica, que en su dos lados estrechos
presenta dos elementos de retención. Adicionalmente, en un lado longitudinal está configurado un elemento de 
retención adicional para la sujeción del borne de conexión en una abertura de pared.

El documento DE 103 15 661 A1, del que parte la invención, da a conocer un borne de conexión eléctrica, que se 20
introduce como unidad en la abertura de pared de la pared de carcasa hasta un tope, tras lo cual pueden 
comprimirse unos elementos de enclavamiento mediante un elemento de accionamiento contra dos cantos internos 
enfrentados de la abertura de pared, de modo que el borne de conexión eléctrica, en el sentido de acción de los
elementos de enclavamiento, se fija de manera firme en la abertura de pared.

25
Sin embargo, en este caso también puede resultar desventajoso que se produzca una retención sólo con dos cantos 
internos enfrentados de la abertura de pared. Esto tiene como consecuencia que en caso de existir una tolerancia 
entre el borne de conexión eléctrica y la abertura de pared no puede evitarse con seguridad un movimiento del borne 
de conexión en la abertura de pared.

30
Por tanto, la enseñanza de la presente invención se basa en el objetivo de poner a disposición un elemento de 
sujeción con propiedades mejoradas en la fijación de un borne de conexión eléctrica en una abertura de pared de 
una pared de carcasa.

El elemento de sujeción según la invención para la fijación de un borne de conexión eléctrica en una abertura de 35
pared de una pared de carcasa, en el que se soluciona el objetivo mencionado anteriormente, está caracterizado 
porque está previsto un elemento de inmovilización elástico, que está dispuesto esencialmente en perpendicular al 
elemento de fijación, presentando el elemento de sujeción una lengüeta de retención que discurre esencialmente en 
paralelo al cuerpo de base. A este respecto, los extremos de los dos brazos en U están configurados en cada caso
como elemento de fijación y el elemento de inmovilización elástico está formado por el extremo libre de la lengüeta 40
de retención. A este respecto, la fuerza elástica del elemento de inmovilización está dirigida esencialmente en 
perpendicular a la dirección longitudinal del elemento de fijación.

Mediante el elemento de inmovilización elástico es posible cerrar las tolerancias entre el canto interno del lado 
estrecho de la abertura de pared y la carcasa de borne de un borne de conexión, determinándose el juego 45
compensable entre el borne de conexión y el canto interno de la abertura de pared mediante el recorrido elástico 
máximo del elemento de inmovilización elástico. Además de esta compensación de juego meramente geométrica, el 
elemento de inmovilización elástico provoca al mismo tiempo también una fijación del borne de conexión en la 
abertura de pared de la pared de carcasa en la dirección de este canto interno de la abertura de pared. Al mismo 
tiempo, el elemento de inmovilización elástico fija el borne de conexión en la abertura de pared también en el sentido 50
de unión o en el sentido opuesto al sentido de unión, es decir, en perpendicular al sentido de inmovilización principal 
real.

El elemento de sujeción según la invención puede configurarse de manera especialmente ventajosa cuando la 
lengüeta de retención a su vez está colocada con su zona de pie en la zona del alma en U del elemento de sujeción. 55
La ventaja del elemento de sujeción según la invención reside en su geometría sencilla, que en cuanto a su 
fabricación y a su aplicación adicional, por ejemplo al colocar un elemento de sujeción de este tipo en un borne de 
conexión eléctrica, especialmente no constituye ningún problema.

Una mejora adicional del elemento de sujeción puede conseguirse porque el extremo libre de la lengüeta de 60
retención presenta una superficie de inmovilización inclinada o abombada dirigida hacia fuera y sobre la superficie 
de inmovilización están configurados varios nervios que discurren en paralelo entre sí. Mediante esta configuración 
mejorada el elemento de sujeción puede actuar conjuntamente de manera segura con un canto interno de la 
abertura en la pared de carcasa y fijar el borne de conexión eléctrica de manera segura en la abertura de pared.

65
Entonces, en el estado montado del borne de conexión al menos un nervio en función del grosor de la pared de 
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carcasa forma con el canto interno de la abertura de pared un dentado. De este modo el borne de conexión puede 
fijarse en aberturas de pared de carcasas con diferente grosor de pared. A este respecto, la expansión de la 
superficie de inmovilización inclinada o abombada en el sentido de unión del borne de conexión define el grosor 
máximo de la pared de carcasa, con la que puede actuar conjuntamente el elemento de inmovilización elástico, de 
modo que se consigue el efecto de retención deseado con el canto interno de la abertura de pared.5

Según una configuración adicional del elemento de sujeción, una cuña de accionamiento está dispuesta de manera 
pivotante en el extremo libre de un brazo en U. La cuña de accionamiento puede pivotar a una posición de tal 
manera que presiona el elemento de inmovilización elástico en el estado montado del borne de conexión contra el 
canto interno correspondiente y por tanto se ocupa de una fijación segura del borne de conexión en la abertura de 10
pared. Por tanto, mediante la cuña de accionamiento el elemento de inmovilización elástico puede desviarse en 
contra de su fuerza elástica, con lo que se fija el borne de conexión en el estado montado en la abertura de pared. 
Para que la posición del elemento de inmovilización elástico en el estado montado del borne de conexión también
pueda mantenerse de manera duradera, la cuña de accionamiento puede fijarse en esta posición.

15
Al pivotar la cuña de accionamiento a su posición de montaje, la cuña de accionamiento se introduce entre el 
elemento de inmovilización elástico y la carcasa de borne del borne de conexión, de modo que mediante el efecto de 
cuña ejercido mediante la cuña de accionamiento el elemento de inmovilización elástico se mueve alejándose de la 
carcasa de borne hacia el canto interno enfrentado de la pared de carcasa. Por tanto, el elemento de inmovilización 
elástico se presiona contra la fuerza elástica que se produce por la desviación del elemento de inmovilización de la 20
cuña de accionamiento hacia fuera contra el canto interno de la abertura de pared.

Para conservar esta desviación de manera duradera en el estado de montaje, la cuña de accionamiento debe 
permanecer en la posición descrita. Esto se consigue ventajosamente porque sobre la superficie de la cuña de 
accionamiento está configurado un dentado y sobre el lado del elemento de fijación dirigido hacia la superficie de la 25
cuña de accionamiento está configurado un dentado complementario correspondiente al mismo. Una configuración 
de este tipo de la cuña de accionamiento se ocupa así de una fijación fiable del elemento de sujeción o del borne de 
conexión en la abertura de la pared de carcasa, de modo que el elemento de inmovilización elástico se presiona 
contra el canto interno de la abertura de pared y al mismo tiempo se mantiene en su posición de montaje.

30
Ahora, en detalle, existen diferentes posibilidades para configurar y perfeccionar el borne de conexión según la 
invención y el elemento de sujeción según la invención. Para ello se remite a las reivindicaciones dependientes de la 
reivindicación 1 así como a la descripción de ejemplos de realización preferidos en relación con el dibujo. En el 
dibujo muestran

35
la figura 1, una representación en perspectiva de un ejemplo de realización preferido de un borne de conexión 
eléctrica y el uso de un elemento de sujeción según la invención en un borne de conexión eléctrica, 

la figura 2, una representación en perspectiva adicional del borne de conexión eléctrica según la figura 1 y
40

la figura 3, un ejemplo de realización preferido de un elemento de sujeción según la invención.

La figura 1 muestra un borne 1 de conexión eléctrica para el paso de una línea a través de una pared 2 de carcasa. 
El borne 1 de conexión presenta una carcasa 3 de borne rectangular de material aislante, con, en este ejemplo de 
realización especial, tres elementos de conexión, estando unidos los elementos de conexión y estando limitados en 45
dos extremos por en cada caso un elemento 4 de sujeción para la fijación del borne 1 de conexión en una abertura 5 
de pared también rectangular. El número de elementos de conexión del borne 1 de conexión es completamente 
irrelevante para la enseñanza de la presente invención; igualmente, un ejemplo de realización preferido podría 
haberse representado con menos aunque también con más elementos de conexión. En particular también varios
bornes 1 de conexión en forma de disco pueden unirse con en cada caso un elemento de conexión para formar un 50
bloque de borne, presentando entonces el bloque de borne en total en dos lados en cada caso un elemento 4 de 
sujeción.

El elemento 4 de sujeción, representado aislado en la figura 3, presenta dos elementos 6, 7 de fijación, que en el 
estado montado del borne 1 de conexión se apoyan en cada caso en un canto 8, 9 interno de la abertura 5 de pared55
o presionan ligeramente contra los cantos 8, 9 internos y así provocan una fijación previa del borne 1 de conexión 
eléctrica en la abertura 5 de pared. Los dos elementos 6, 7 de fijación están dispuestos enfrentados entre sí, de 
modo que también actúan conjuntamente con dos cantos 8, 9 internos enfrentados entre sí de la abertura 5 de 
pared. En el ejemplo de realización se trata de los lados longitudinales de la abertura 5 de pared. En el estado de la 
técnica, en particular en el caso del borne de conexión conocido por el documento DE 103 15 661 A1, la fijación del 60
borne 1 de conexión en la abertura 5 de pared se produce exclusivamente mediante elementos de enclavamiento, 
que actúan sobre los lados longitudinales de la abertura 5 de pared.

A diferencia de ello, el borne 1 de conexión representado en las figuras 1 y 2 presenta un elemento 10 de 
inmovilización elástico, que en el estado montado del borne 1 de conexión presiona contra un canto 11 interno 65
adicional, un lado estrecho, de la abertura 5 de pared. A este respecto, el canto 11 interno discurre en perpendicular
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a los dos cantos 8, 9 internos. Debido a que el elemento 4 de sujeción del borne 1 de conexión no sólo actúa de 
manera conocida contra los dos cantos 8, 9 internos de la abertura 5 de pared, sino en particular con el elemento 10 
de inmovilización elástico contra el canto 11 interno del lado estrecho, también se garantiza una fijación del borne 1 
de conexión en dirección a este canto 11 interno, es decir, en la dirección horizontal. El elemento 10 de 
inmovilización elástico del elemento 4 de sujeción permite así también montar un borne 1 de conexión eléctrica de 5
manera segura en una abertura 5 de pared de este tipo, que normalmente rodearía el borne 1 de conexión eléctrica
sólo con un determinado juego e intersticios formados.

En el ejemplo de realización preferido en las figuras 1 y 2, el elemento 10 de inmovilización elástico del borne 1 de 
conexión eléctrica presenta una superficie 12 de inmovilización inclinada, ligeramente abombada, con varios nervios 10
13 que discurren paralelos entre sí en la superficie 12 de inmovilización. Los nervios 13 que discurren paralelos 
entre sí están dispuestos de tal manera que al menos un nervio 13 en el estado montado del borne 1 de conexión
con el canto 11 interno de la abertura 5 de pared forma un dentado. Cuál de los nervios 13 que discurren paralelos 
entre sí actúa conjuntamente con el canto 11 interno, depende a este respecto del grosor de la pared 2 de carcasa
así como del tramo, por el que tiene que desviarse el elemento 10 de inmovilización elástico, hasta que actúa 15
conjuntamente con el canto 11 interno de la abertura 5 de pared. Por las figuras 1 y 2 y por lo indicado anteriormente 
resulta evidente que el borne 1 de conexión eléctrica puede fijarse en la abertura 5 de pared de paredes 2 de 
carcasa, que presentan diferentes grosores de pared. En qué medida puede variar el grosor de pared de la pared 2 
de carcasa, depende a este respecto desde el punto de vista constructivo esencialmente de la extensión de la 
superficie 12 de inmovilización en el sentido de unión del borne 1 de conexión eléctrica.20

En el ejemplo de realización representado del borne de conexión eléctrica, el elemento 4 de sujeción presenta una 
cuña 14 de accionamiento, que está dispuesta de manera pivotante en el elemento 4 de sujeción. La cuña 14 de 
accionamiento ha pivotado en las figuras 1 y 2, en cada caso en la posición anterior, a una posición de montaje de 
tal manera que presiona los elementos 6, 7 de fijación y en particular el elemento 10 de inmovilización elástico25
contra el canto 8, 9 y 11 interno correspondiente de la abertura 5 de pared. Para que la fijación así producida del 
borne 1 de conexión en la abertura 5 de pared se mantenga de manera duradera, la cuña 14 de accionamiento se 
fija en su posición de montaje.

La fijación de la cuña 14 de accionamiento se implementa en el ejemplo de realización porque sobre la superficie de 30
la cuña 14 de accionamiento está configurado un dentado 15. Este dentado 15 actúa conjuntamente con un dentado 
16 complementario correspondiente, que está configurado en el lado del primer elemento 6 de fijación dirigido hacia 
la superficie de la cuña 14 de accionamiento. La conformación representada en las figuras de la cuña 14 de 
accionamiento tiene un efecto doble, cuando la cuña 14 de accionamiento se hace pivotar a su posición de montaje. 
El primer efecto conocido consiste en que los elementos 6, 7 de fijación se presionan, al menos ligeramente, contra35
los cantos 8, 9 internos de la abertura 5 de pared y la cuña 14 de accionamiento debido a su dentado 15 se enclava 
con el dentado 16 complementario correspondiente del primer elemento 6 de fijación. El segundo efecto consiste en 
que la cuña 14 de accionamiento se desliza con el pivotado a su posición de montaje entre el elemento 10 de 
inmovilización elástico y la carcasa 3 de borne, con lo que el elemento 10 de inmovilización elástico debido a la 
forma cuneiforme de la cuña 14 de accionamiento se desvía alejándose de la carcasa 3 de borne en dirección al40
canto 11 interno del lado estrecho de la abertura 5 de pared, de modo que al menos uno de los nervios 13 de la 
superficie 12 de inmovilización actúa conjuntamente con el canto 11 interno. Cuanto más pivote la cuña 14 de 
accionamiento hacia dentro, más se desviará o presionará el elemento 10 de inmovilización contra el canto 11 
interno.

45
En las figuras 1 y 2 se representa en cada caso un tope 17, que está configurado en la carcasa 3 de borne. El borne 
1 de conexión eléctrica representado se pasa a través de la abertura 5 de pared hasta que el tope 17 toca la pared 2 
de carcasa, es decir, hace tope con la misma. El elemento 6, 7 de fijación y el elemento 10 de inmovilización 
adicional están configurados de tal manera que en el estado montado del borne 1 de conexión no sólo evitan un 
movimiento del borne 1 de conexión en el plano de la pared 2 de carcasa sino también un movimiento del borne 1 de 50
conexión en el sentido opuesto al sentido de unión.

El borne 1 de conexión eléctrica con el tope 17 configurado en el mismo es sólo una posible variante para producir el 
efecto de inmovilización deseado en relación con el elemento 10 de inmovilización elástico adicional del elemento 4 
de sujeción; sin embargo, el tope 17 en ningún caso es necesario desde el punto de vista funcional para la 55
enseñanza de la invención. En otro ejemplo de realización, no representado sin embargo en este caso, de un borne 
de conexión según la invención, la superficie de inmovilización del elemento 6, 7 de fijación y la superficie de 
inmovilización del elemento 10 de inmovilización elástico en dirección al primer canto 8, 9 interno o al canto 11 
interno adicional está configurada como depresión limitada por ambos lados. A este respecto, paredes 2 de carcasa 
de diferente grosor se introducen con una profundidad diferente en la depresión descrita en el estado de montaje, 60
pudiendo las superficies de inmovilización configuradas de este modo evitar un movimiento del borne de conexión 
eléctrica tanto en el sentido de unión como de manera opuesta al sentido de unión. En un ejemplo de realización 
adicional, tampoco representado en este caso, el tope y el elemento de sujeción en el estado de montaje del borne 
de conexión eléctrica son accesibles desde un lado de la pared de carcasa. Para la configuración mencionada se 
remite al documento DE 103 15 661 A1, en particular a la figura 2 representada en este documento.65
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En el ejemplo de realización en las figuras 1 y 2, el elemento 4 de sujeción está realizado separado del borne 1 de 
conexión y puede sujetarse lateralmente en la carcasa 3 de borne por medio de un elemento de retención o
deslizarse entrando en cada caso en una cavidad 18 configurada en los dos lados de la carcasa 3 de borne y quedar 
retenido por medio de un saliente 19 de retención. La ventaja de una realización por separado del elemento 4 de 
sujeción con respecto al borne 1 de conexión eléctrica consiste en que las dos partes pueden fabricarse de manera 5
más sencilla separadas una de otra que en forma de una unidad. Entonces por otro lado es posible reemplazar un 
elemento 4 de sujeción dañado por un elemento 4 de sujeción intacto sin tener que sustituir inmediatamente todo el 
borne 1 de conexión eléctrica. Finalmente se produce todavía la ventaja de que el elemento 4 de sujeción puede 
sujetarse lateralmente en un bloque de borne, que está formado por un número arbitrario de bornes 1 de conexión 
en forma de disco retenidos unos con respecto a otros.10

En un ejemplo de realización adicional, no representado sin embargo en este caso, de un borne 1 de conexión 
eléctrica, la carcasa 3 de borne está configurada de una sola pieza con el elemento 4 de sujeción.

En el ejemplo de realización representado en las figuras 1 y 2 se consigue un efecto de inmovilización simétrico 15
porque en dos lados enfrentados entre sí de la carcasa 3 de borne en cada caso está dispuesto un elemento 4 de 
sujeción o insertado en las dos cavidades 18. De este modo se evita que en el caso de una solicitación por tracción 
del borne 1 de conexión eléctrica en o en contra del sentido de unión ya esté preprogramado desde el punto de vista 
constructivo un deslizamiento o rotura hacia fuera, por un lado, del borne 1 de conexión desde la abertura 5 de 
pared.20

La figura 3 muestra un ejemplo de realización preferido de un elemento 4 de sujeción según la invención, tal como 
se aplica también en las figuras 1 y 2 en relación con el borne 1 de conexión. El elemento 4 de sujeción sirve para la 
fijación de un borne 1 de conexión eléctrica en una abertura 5 de pared de una pared 2 de carcasa. Presenta dos
elementos 6, 7 de fijación, que en el estado montado del borne 1 de conexión actúan en contra de, en cada caso, un 25
primer canto 8, 9 interno de la abertura 5 de pared o el tope 17 en la carcasa 3 de borne. El elemento 4 de sujeción
presenta además un elemento 10 de inmovilización elástico, que está dispuesto esencialmente en perpendicular a 
los dos elementos 6, 7 de fijación, concretamente de tal manera que la fuerza elástica del elemento 10 de 
inmovilización está dirigida esencialmente en perpendicular a la fuerza de bloqueo de los elementos 6, 7 de fijación. 
Mediante esta construcción sencilla es posible que las fuerzas de bloqueo e inmovilización que pueden ejercerse 30
mediante los elementos 6, 7 de fijación y el elemento 10 de inmovilización elástico estén dirigidas esencialmente en 
perpendicular entre sí. Como consecuencia, mediante el uso de un elemento 4 de sujeción de este tipo junto con un 
borne 1 de conexión eléctrica es posible inmovilizar el borne 1 de conexión no sólo por medio de los elementos 6, 7 
de fijación con los cantos 8, 9 internos de la abertura 5 de pared situados enfrentados entre sí, sino que el borne 1 
de conexión eléctrica en particular también puede inmovilizarse con el canto 11 interno del lado estrecho de la 35
abertura 5 de pared en la pared 2 de carcasa.

El elemento 4 de sujeción representado en la figura 3 presenta un cuerpo de base esencialmente en forma de U con
un alma 20 en U y dos brazos 21, 22 en U, así como una lengüeta 23 de retención que discurre en paralelo al 
cuerpo de base. Los extremos de los dos brazos 21, 22 en U están configurados en cada caso como elemento 6, 7 40
de fijación, y el elemento 10 de inmovilización elástico está formado por el extremo libre de la lengüeta 23 de 
retención, que se sujeta con su zona 24 de pie en la zona del alma 20 en U. El extremo libre de la lengüeta 23 de 
retención está configurado como superficie 12 de inmovilización ligeramente abombada e inclinada dirigida hacia 
fuera, estando previstos sobre la superficie 12 de inmovilización varios nervios 13 que discurren en paralelo entre sí.

45
El elemento 4 de sujeción preferido representado en la figura 3 está configurado de tal manera que puede utilizarse 
especialmente bien con un borne 1 de conexión eléctrica, que se dispondrá en una abertura 5 de pared, cuyo primer 
canto 8, 9 interno y cuyo canto 11 interno adicional son esencialmente perpendiculares entre sí. En el caso de 
aberturas 5 de pared por regla general rectangulares se trata de los lados longitudinales y los lados estrechos que 
discurren en perpendicular a los mismos. En este caso, en el estado de montaje del borne 1 de conexión eléctrica, 50
los dos brazos 21, 22 en U pueden presionarse de manera plana contra los primeros cantos 8, 9 internos (= lados 
longitudinales) y la superficie 12 de inmovilización abombada puede presionarse con sus nervios 13 de la lengüeta 
23 de retención también de manera plana contra el canto 11 interno adicional (= lado estrecho) de la abertura 5 de 
pared en la pared 2 de carcasa.

55
El elemento 4 de sujeción según la figura 3 presenta además una cuña 14 de accionamiento, que está dispuesta de 
manera pivotante en el extremo libre del brazo 22 en U. La cuña 14 de accionamiento puede hacerse pivotar a una 
posición de tal manera que en el estado montado del borne 1 de conexión presione los elementos 6, 7 de fijación y
el elemento 10 de inmovilización elástico contra el canto 8, 9, 11 interno correspondiente de la abertura 5 de pared. 
La cuña 14 de accionamiento realiza por tanto una doble función, desviar los dos brazos 21, 22 en U y la lengüeta 60
23 de retención en tal medida que en el estado de montaje del borne 1 de conexión eléctrica se presionen de 
manera firme contra el respectivo canto 8, 9, 11 interno de la abertura 5 de pared y así fijen el borne 1 de conexión 
eléctrica de manera segura en la abertura 5 de pared de la pared 2 de carcasa.

A este respecto, la posibilidad de desviar los dos brazos 21, 22 en U depende de si el elemento 4 de sujeción se fija 65
lateralmente en la carcasa 3 de borne o se inserta en una cavidad 18 correspondiente en la carcasa 3 de borne. En 
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caso de que el elemento 4 de sujeción se inserte en una cavidad 18 correspondiente en la carcasa 3 de borne, 
entonces los brazos 21, 22 en U por regla general sólo pueden desviarse de manera muy limitada. La fijación del 
borne 1 de conexión se produce entonces esencialmente mediante el elemento 10 de inmovilización, que se 
presiona contra el canto 11 interno del lado estrecho de la abertura 5 de pared.

5
Para que la desviación provocada mediante la cuña 14 de accionamiento de los brazos 21, 22 en U y la lengüeta 23 
de retención en el estado montado del borne 1 de conexión se garantice de manera duradera, sobre la superficie de 
la cuña 14 de accionamiento está configurado un dentado 15 y sobre el lado del elemento 6 de fijación dirigido hacia 
la superficie de la cuña 14 de accionamiento está configurado un dentado 16 complementario correspondiente, que 
se ocupan de una retención de la cuña 14 de sujeción en el estado de montaje del borne 1 de conexión.10

En la cuña 14 de accionamiento está configurado un rebaje 25, en el que puede insertarse una herramienta de 
desenclavamiento no representada, por ejemplo la hoja de un destornillador, para el caso de que deba eliminarse el 
enclavamiento de la cuña 14 de accionamiento con el brazo 21 en U, para que el borne 1 de conexión eléctrica
pueda volver a retirarse de la abertura 5 de pared en la pared 2 de carcasa. 15
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REIVINDICACIONES

1. Elemento de sujeción para la fijación de un borne (1) de conexión eléctrica en una abertura (5) de pared de 
una pared (2) de carcasa, con dos elementos (6, 7) de fijación, presentando el elemento (4) de sujeción un 
cuerpo de base esencialmente en forma de U, con un alma (20) en U y dos brazos (21, 22) en U y estando 5
configurados los extremos de los dos brazos (21, 22) en U en cada caso como elemento (6, 7) de fijación, 
caracterizado porque está previsto un elemento (10) de inmovilización elástico, que está dispuesto 
esencialmente en perpendicular a los elementos (6, 7) de fijación, porque el elemento (4) de sujeción
presenta una lengüeta (23) de retención que discurre en paralelo al cuerpo de base en forma de U y porque 
el elemento (10) de inmovilización elástico está formado por el extremo libre de la lengüeta (23) de 10
retención.

2. Elemento de sujeción según la reivindicación 1, caracterizado porque la lengüeta (23) de retención está 
sujeta con su zona (24) de pie en la zona del alma (20) en U, de modo que la fuerza elástica del elemento 
(10) de inmovilización está dirigida esencialmente en perpendicular a la dirección longitudinal de los dos 15
brazos (21, 22) en U.

3. Elemento de sujeción según la reivindicación 2, caracterizado porque el extremo libre de la lengüeta (23) de 
retención presenta una superficie (12) de inmovilización inclinada o abombada dirigida hacia fuera y sobre 
la superficie (12) de inmovilización están configurados varios nervios (13) que discurren en paralelo entre sí.20

4. Elemento de sujeción según la reivindicación 2 ó 3, caracterizado porque una cuña (14) de accionamiento
está dispuesta de manera pivotante en el extremo libre de un brazo (22) en U de tal manera que la cuña 
(14) de accionamiento puede hacerse pivotar a una posición, en la que el elemento (10) de inmovilización 
elástico en el estado montado del borne de conexión mediante la cuña (14) de accionamiento se presiona 25
contra el canto (11) interno correspondiente de la abertura (5) de pared.

5. Elemento de sujeción según la reivindicación 4, caracterizado porque sobre la superficie de la cuña (14) de 
accionamiento está configurado un dentado (15) y sobre el lado del elemento (6) de fijación dirigido hacia la 
superficie de la cuña (14) de accionamiento está configurado un dentado (16) complementario 30
correspondiente.

6. Elemento de sujeción según la reivindicación 4 ó 5, caracterizado porque en la cuña (14) de accionamiento
está configurado un rebaje (25) para recibir una herramienta de desenclavamiento.

35
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