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DESCRIPCIÓN 
 

Procesador de etiquetas mejorado y método relacionado con el mismo 
 
CAMPO DE LA INVENCIÓN 5 
La presente invención se refiere al etiquetado para productos relacionados con laboratorios incluyendo, pero sin 
limitarse a, recipientes de recogida de muestras biológicas y otros recipientes de recogida de muestras biológicas. 
 
ANTECEDENTES 
Los dispositivos de etiquetado de recipientes de muestras son bien conocidos en la técnica para la colocación y 10 
alineación cuidadosas de una etiqueta principal sobre un recipiente para la fabricación automatizada. Además, 
algunas máquinas de etiquetado son capaces de fijar sobre un recipiente una etiqueta que es específica para un 
paciente, es específica para un tipo de tubo o combinaciones de ambas. Los ejemplos de técnicas conocidas de 
fijación de etiquetas incluyen los descritos en los documentos siguientes, incluyendo EP 510615A1 de Neeley; JP 
3041365A2; JP 5097133A; patente US 3.553.041 de Von Höfe; patente US 3.653.176 de Gess; patente US 15 
3.843.440 de Davies; patente US 3.898.433 de Sallet; patente US 3.985.605 de Treiber et al.; patente US 4.589.141 
de Christian et al.; patente US 4.626.314 de Wesley; patente US 4.828.716 de McEwen et al.; patente US 5.025.798 
de Schindele; patente US 5.150.795 de Nakayama et al; patente US 5.688.361 de Itoh; y patente US 6.533.015 de 
Moore; y patente US 3.656.473 de Sodickson et al. 
 20 
Aunque estos dispositivos gestionan ciertas funciones de etiquetado, estos dispositivos carecen de flexibilidad para 
proporcionar (es decir, colocar) información en conexión con el recipiente de muestras. Dicha flexibilidad está 
basada en los atributos físicos del recipiente y/o es sensible a las prácticas de los profesionales de la salud que 
manejan el recipiente. Sin embargo, siempre se desean mejoras a las referencias anteriores. 
 25 
SUMARIO DE LA INVENCIÓN 
La presente invención se refiere a una técnica mejorada para proporcionar información sobre o en un recipiente 
antes o después de que el recipiente sea usado como un dispositivo de recogida de muestras biológicas. Según 
una realización de la invención, se proporcionan un sistema y un método para proporcionar información sobre al 
menos un recipiente para almacenar una muestra biológica que incluye un soporte configurado para sostener al 30 
menos un recipiente para muestras biológicas y un receptor configurado para recibir información relativa a al menos 
uno de entre el recipiente o la muestra biológica, así como datos relativos a al menos una instrucción para imprimir 
la información. El sistema y el método incluyen además una impresora configurada para imprimir la información 
según la al menos una instrucción. La instrucción se refiere al menos en parte a la orientación del recipiente para la 
impresión de la información por la impresora. 35 
 
En una realización, la impresora está configurada para imprimir la información directamente sobre el recipiente. En 
otra realización, el sistema y el método incluyen además un aplicador configurado para aplicar una etiqueta sobre el 
recipiente y la impresora está configurada para imprimir la información sobre la etiqueta. En otra realización, el 
sistema y el método incluyen una impresora para primero imprimir la información sobre una etiqueta y, a 40 
continuación, con un aplicador, aplicar la etiqueta sobre el recipiente. En todavía una realización adicional, el 
posicionamiento de la etiqueta impresa está influenciado por la interpretación de la información específica al 
recipiente. 
 
En otra realización, el sistema y el método incluyen un detector configurado para detectar si el recipiente contiene o 45 
no la muestra biológica y un procesador configurado para determinar la manera para imprimir la información. En 
esta realización, la determinación se basa, al menos en parte, en si el recipiente contiene o no la muestra biológica. 
 
En otra realización, el sistema y el método incluyen un procesador configurado para determinar la manera para 
imprimir la información. En esta realización, la instrucción se refiere, al menos en parte, a si el recipiente contiene o 50 
no la muestra biológica y la determinación se basa, al menos en parte, en si el recipiente contiene o no la muestra 
biológica. 
 
En otra realización, el sistema y el método incluyen un procesador configurado para determinar información 
específica a un paciente, determinar el tipo de recipiente a etiquetar, posicionar una etiqueta sobre el recipiente en 55 
base a la determinación del tipo de recipiente, e imprimir información relativa al paciente sobre la etiqueta, en el que 
la impresión de la información relativa al paciente puede producirse antes o después del posicionamiento de la 
etiqueta sobre el recipiente. 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 60 

La Figura 1 ilustra una vista lateral de una máquina de procesamiento de etiquetado, según una realización 
de la invención; 
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La Figura 2 ilustra una vista en perspectiva de la realización de la Figura 1; 
Las Figuras 3a, 3b y 3c ilustran vistas laterales de un recipiente que es etiquetado por la máquina ilustrada 
en las Figuras 1, 2, y 5 según realizaciones de la presente invención; 
La Figura 4 ilustra una vista en perspectiva de un rollo de etiquetas según realizaciones de la presente 
invención; 5 
La Figura 5a ilustra una vista en perspectiva de una máquina de procesamiento de etiquetado según una 
realización de la invención; 
La Figura 5b ilustra una vista en perspectiva adicional de la realización ilustrada en la Figura 5a; 
La Figura 6 ilustra un diagrama que representa un procedimiento para el etiquetado de un recipiente según 
un aspecto de la presente invención; 10 
La Figura 7 ilustra un diagrama que representa un procedimiento para el etiquetado de un recipiente según 
otro aspecto de la presente invención; y 
La Figura 8 muestra un diagrama que representa un procedimiento para el etiquetado de un recipiente según 
todavía otro aspecto de la presente invención. 

 15 
DESCRIPCIÓN DETALLADA 
Un recipiente (o tubo de ensayo) 10 evacuado es introducido en una máquina 20 de procesamiento de etiquetas, 
que funciona para aplicar, u opcionalmente escanear/leer y a continuación aplicar una etiqueta sobre el recipiente 
en el entorno de laboratorio. La máquina 20 de procesamiento facilita el etiquetado de los recipientes 10, que han 
sido usados o serán usados en el procedimiento de recogida de sangre o muestras de un paciente y, finalmente, 20 
serán transferidos a un sistema de diagnóstico (no mostrado), tal como un analizador, para su posterior análisis. 
 
La máquina 20 de procesamiento de etiquetas comprende generalmente una tolva 22, un soporte para sostener un 
rollo de etiquetas 29 que comprende un papel 31 de rollo con una pluralidad de etiquetas 30 fijadas de manera 
desmontable al mismo, una impresora (no mostrada) dentro de una máquina 20 de impresión (es decir, sobre una 25 
etiqueta 30, un recipiente 10, o ambos), opcionalmente, un escáner para marcas (es decir, sobre la etiqueta 30, el 
recipiente 10, o el ID del paciente, el ID del profesional de la salud, etc.), y elementos de alineación para facilitar la 
alineación de las etiquetas 30 aplicadas al recipiente 10. Se incorporan un controlador y/o un procesador para 
instruir directa o indirectamente partes de la máquina 20 de procesamiento de etiquetas para permitir una 
impresión, un escaneo y una aplicación de etiquetas apropiados a los objetos alimentados a la tolva 22. Los 30 
recipientes 10 pueden ser colocados en la tolva 22 e indexados por un controlador que permite el posicionamiento 
selectivo del recipiente 10 en una posición apropiada para ser etiquetado por la máquina 22 de procesamiento de 
etiquetas. La tolva 22 de la máquina 20 de procesamiento de etiquetas acepta los recipientes 10 de recogida de 
variaciones de producto de diámetro y longitud similares o de diversos diámetros y longitudes. Opcionalmente, tal 
como se muestra en la máquina 20a, la tolva puede estar diseñada para aceptar solo un recipiente de recogida 35 
cada vez, tal como el mostrado en la Figura 5a y 5b. Por ejemplo, la tolva 22a de la máquina 20a en la Figura 5a y 
5b recibe un tubo cada vez, en el que la inserción del recipiente 10 en la tolva 22a mediante el movimiento, por 
ejemplo, a lo largo de la ruta 33 permite la determinación de la información relativa al recipiente y/o un paciente, y la 
impresión de la información relativa al recipiente o al paciente sobre el recipiente 10 de recogida. Tal como se 
muestra en las Figuras 1 y 2, la tolva 22 puede aceptar una pluralidad de recipientes 10 apilados de manera que un 40 
recipiente 10 entre cada vez en una zona de etiquetado, escaneo o de impresión dentro de la máquina 20 de 
procesamiento de etiquetas. 
 
En una realización, la máquina 20 de procesamiento de etiquetas puede leer o escanear a través de la pared lateral 
del recipiente 10 de vidrio o plástico transparente y determinar si el recipiente 10 ha sido llenado con una muestra 45 
de fluido y, de esta manera, incorpora esa información en una decisión de si etiquetar o no el recipiente 10, u 
opcionalmente determina cómo etiquetar el recipiente 10. En otra realización de la máquina 20 de procesamiento 
de etiquetas, la máquina 20 puede leer o escanear el recipiente 10 para detectar si hay marcas asociadas con el 
recipiente 10 de manera que la máquina puede identificar una información relativa al recipiente 10 que puede 
facilitar qué información debe imprimirse sobre el recipiente 10, ya sea directamente sobre una etiqueta pre-50 
aplicada al recipiente 10, directamente sobre el propio recipiente 10, u opcionalmente indirectamente imprimiendo 
sobre una etiqueta 30 que es aplicada al recipiente 10 por la máquina 20 de procesamiento de etiquetas. 
 
En otra realización de la invención, la máquina 20 de procesamiento de etiquetas interpreta una información desde 
una fuente remota que influencia o informa a la máquina 20 de procesamiento de etiquetas sobre qué información 55 
debe ser impresa y cómo debe ser impresa. Por ejemplo, una fuente remota puede ser un sistema de información 
de laboratorio que puede comunicarse directa o indirectamente con la máquina 20 de procesamiento de etiquetas 
para informar acerca de qué debería imprimirse sobre el recipiente 10. En algunas realizaciones de la presente 
invención, se requiere escanear el recipiente 10 para comparar la información relativa al recipiente 10 con la 
información desde una fuente remota (es decir, un sistema LIS o módulo de entrada de usuario). En otras 60 
realizaciones, no se requieren el escaneo y/o la comparación de la información. 
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En una realización de la invención, es deseable conseguir una mejora de la alineación y el posicionamiento de las 
etiquetas 30 sobre el recipiente 10. En una realización de la invención, la etiqueta es posicionada a propósito en 
una posición con respecto a una etiqueta 30 ya aplicada a un recipiente 10. Cabe señalar que puede ser deseable 
etiquetar un recipiente 10 ya etiquetado tal que la segunda etiqueta sea una sobre-etiqueta aplicada por la máquina 
20 al recipiente 10 a unos datos radiales sobre el recipiente 10 u, opcionalmente, una parte legible de una primera 5 
etiqueta (etiqueta-inferior). Además, la máquina 20 de procesamiento de etiquetas puede comprender un escáner 
que lee información relativa al recipiente 10 o cualquier etiqueta 20 fijada al mismo en el que el escáner se mueve o 
gira con respecto al recipiente 10, de manera que el recipiente 10, el escáner, o ambos pueden ser fijos o pueden 
hacer girar para conseguir dicho movimiento relativo. 
 10 
En otra realización de la máquina 20 de procesamiento de etiquetas, una etiqueta 30 puede ser aplicada en una 
diversidad de maneras. Por ejemplo, puede usarse una etiqueta con reverso adhesivo, en la que la etiqueta con 
reverso adhesivo es pre-aplicada a un rollo 29 que se coloca en la parte de aplicador de etiquetas de la máquina. 
La parte de aplicador de etiquetas comprende rodillos (no mostrados) que hacen girar el rollo 29 de etiquetas, el 
recipiente 10 o ambos de manera que las etiquetas individuales sean peladas desde el rollo 29 y sean aplicadas a 15 
propósito al recipiente en una manera deseada. La salida de la máquina 20, según una realización de la invención, 
se ilustra mediante el tubo y la etiqueta mostrados en las Figuras 3a, 3b y 3c. 
 
La Figura 3a muestra una etiqueta aplicada a un recipiente 10 mostrado en las realizaciones de la invención. La 
Figura 3b muestra dos etiquetas 30a y 30b, una (30a) de las cuales es pre-aplicada al recipiente 10 primero, y la 20 
etiqueta 30b que es aplicada posteriormente al recipiente 10 mediante la aplicación de al menos una parte de la 
etiqueta 30b sobre al menos una parte de la etiqueta 30a, produciendo de esta manera un subconjunto 30c de 
sobre-etiqueta mostrado en la Figura 3c. La forma, el diseño, el tamaño y la elección de material de las etiquetas 
30a y 30b se eligen de manera que tras un posicionamiento correcto y deseado de la etiqueta 30b con respecto a la 
etiqueta 30a por parte de la máquina 20 y 20a, es posible que las partes de la etiqueta 30a sean vistas visualmente 25 
debido al diseño y al posicionamiento de las marcas de la etiqueta 30a. En las Figuras 4 a 6 (con referencia a las 
Figuras 1 a 3), se ilustran el sistema y el método de uso de la presente invención. Tal como se muestra en la Figura 
6, uno o múltiples tubos o recipientes 10 (a los que también se hace referencia en adelante como recipientes) se 
cargan en la tolva 20 (etapa 410). La máquina 20 de procesamiento de etiquetas recibe información que se refiere a 
la información que se imprime directa o indirectamente sobre los vasos y la manera para efectuar dicha impresión 30 
(etapa 420). La máquina 20 de procesamiento de etiquetas puede recibir información en una diversidad de 
maneras, incluyendo pero sin limitarse a: desde una entrada tecleada por el usuario, accediendo a una base de 
datos de información remota desde o integral con el procesador de etiquetas, desde una conexión de 
telecomunicaciones inalámbrica o por cable, a partir de datos comunicados mediante el escaneo de información 
escaneable (es decir, escáner de código de barras RFID, ID o de código de barras 2D sobre el propio vaso o sobre 35 
la pulsera de un paciente, el historial clínico del paciente u otro aparato escaneable relacionado). Un algoritmo 
accesible por la máquina 20 de procesamiento de etiquetas incorpora la información recibida e imprime la 
información sobre el recipiente 10 o la etiqueta 30 pre-aplicada al recipiente (etapa 430). A continuación, el 
recipiente 10 es posicionado para salir de la máquina 20 (etapa 440). 
 40 
Tal como se ilustra en la Figura 7, la máquina 20 de procesamiento de etiquetas opera de manera similar a la 
Figura 6, con la excepción de que la máquina 20 primero aplica la etiqueta 30 sobre el recipiente 10 (bien sobre un 
vaso sin etiqueta o sobre un vaso que ya tiene una etiqueta aplicada al mismo (30a)) (etapa 530), y posteriormente 
imprime información específica sobre la etiqueta aplicada recientemente (30b cuando se usa 30a como en las 
Figuras 3b y 3c) (etapa 540). A continuación, el vaso 10 es posicionado para salir de la máquina 20 (etapa 550). 45 
 
Tal como se ilustra en la Figura 8, la máquina 20 de procesamiento de etiquetas opera de manera similar a la 
Figura 7, con la excepción de que la máquina 20 primero imprime sobre la etiqueta 30 (etapa 630) y, a continuación, 
aplica la etiqueta 30 sobre el recipiente 10 (etapa 640). A continuación, el vaso 10 es posicionado para salir de la 
máquina 20 (etapa 650). 50 
 
Los aspectos de la invención pueden ser usados con vasos que ya han sido llenados con una muestra o pueden 
ser usados con vasos que no han sido llenados con una muestra. El procesador puede estar programado para 
estos dos escenarios. 

55 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Un sistema para proporcionar información sobre al menos un recipiente (10) para almacenar una muestra 
biológica, que comprende: 
 5 

un soporte (22, 22a) configurado para sostener al menos un recipiente (10) para muestras biológicas; y 
un receptor configurado para recibir: 
 

información relativa a al menos uno de entre el recipiente (10) o la muestra biológica; 
en el que  10 
 

el receptor está configurado además para recibir: 
 

datos relativos a al menos una instrucción para imprimir la información; y 
una impresora configurada para imprimir la información según la al menos una instrucción. 15 

 
caracterizado por que  la instrucción se refiere, al menos en parte, a la orientación del recipiente en el 
sistema para imprimir la información por la impresora. 

 
2. Sistema según la reivindicación 1, en el que la impresora está configurada para imprimir la información 20 
directamente sobre el recipiente (10). 
 
3. Sistema según la reivindicación 1, que comprende además: 
 

un aplicador (29) configurado para aplicar una etiqueta (30) sobre el recipiente (10), y en el que la impresora 25 
está configurada para imprimir la información sobre la etiqueta (30). 

 
4. Sistema según la reivindicación 3, en el que la impresora está configurada para imprimir la información sobre la 
etiqueta (30) después de que el aplicador aplica la etiqueta (30) al recipiente (10). 
 30 
5. Sistema según la reivindicación 1, que comprende además: 
 

un detector configurado para detectar si el recipiente (10) contiene o no la muestra biológica; y 
un procesador configurado para determinar la manera para la impresión de la información, 
en el que la determinación se basa, al menos en parte, en si el recipiente (10) contiene o no la muestra 35 
biológica. 

 
6. Sistema según la reivindicación 1, que comprende además: 
 

un procesador configurado para determinar la manera para la impresión de la información; y 40 
en el que la instrucción se refiere, al menos en parte, a si el recipiente (10) contiene o no la muestra 
biológica; y 
en el que la determinación se basa, al menos en parte, en si el recipiente (10) contiene o no la muestra 
biológica. 

 45 
7. Sistema según la reivindicación 1, en el que los datos se refieren, al menos en parte, a la colocación de la 
información por la impresora. 
 
8. Sistema según la reivindicación 1, en el los datos se refieren, al menos en parte, a la colocación del recipiente 
(10) en el sistema. 50 
 
9. Un método para proporcionar información sobre al menos un recipiente para almacenar una muestra biológica, 
que comprende: 
 

soportar el al menos un recipiente (10) de muestras biológicas por un aparato que tiene capacidad de 55 
impresión; y 
recibir la información relativa a al menos uno de entre el recipiente (10) o la muestra biológica, 
recibir datos relativos a al menos una instrucción para la impresión de la información; e 
imprimir la información, por parte del aparato, según la al menos una instrucción, 
caracterizado por que  la instrucción se refiere, al menos en parte, a la orientación del recipiente para 60 
imprimir la información por la impresora. 
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10. Método según la reivindicación 9, en el que la información es impresa directamente sobre el recipiente (10). 
 
11. Método según la reivindicación 9, que comprende además: 
 

aplicar una etiqueta (30) sobre el recipiente (10), y 5 
en el que la información es impresa sobre la etiqueta (30). 

 
12. Método según la reivindicación 11, en el que la información es impresa sobre la etiqueta (30) después de que el 
aplicador aplica la etiqueta (30) al recipiente (10). 
 10 
13. Método según la reivindicación 9, que comprende además: 
 

detectar si el recipiente (10) contiene o no la muestra biológica; y 
determinar la manera para imprimir la información, 
en el que la determinación se basa, al menos en parte, en si el recipiente (10) contiene o no la muestra 15 
biológica. 

 
14. Método según la reivindicación 9, que comprende además: 
 

determinar la manera para la impresión de la información; y 20 
en el que la instrucción se refiere, al menos en parte, a si el recipiente contiene o no la muestra biológica; y 
en el que la determinación se basa, al menos en parte, en si el recipiente (10) contiene o no la muestra 
biológica. 
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