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DESCRIPCIÓN

Antena para la recepción de TV digital terrestre

5

SECTOR DE LA TÉCNICA

La presente invención se relaciona con antenas de TV digital terrestre para la recepción de emisiones en UHF, y 
más concretamente con detalles constructivos de las mismas.10

ESTADO ANTERIOR DE LA TÉCNICA

Son conocidas las antenas de televisión digital terrestre para la recepción de emisiones en UHF.15

La antena de TV descrita en ES1038624U comprende una barra de soporte donde van alojados el elemento 
activo o dipolo y los elementos directores, una pieza troquelada que constituye el reflector y una pieza de 
sujeción que une la barra y el reflector. La pieza de sujeción dispone de un sistema de fijación a la barra soporte 
constituido por dos patillas terminadas en cuña que abrazan la barra soporte y por pivotes que fijan dicha pieza 20
de sujeción a la barra soporte.

El documento DE1799266U divulga una antena que comprende una barra de unión en la que se dispone el 
dipolo y un elemento de soporte en el que se disponen una pluralidad de elementos directores. La barra de unión 
se fija al reflector y al elemento de soporte mediante tornillos.25

Los documentos US2007/262912A1 and CN201717355U divulgan una antena de TV digital terrestre que 
comprende un reflector que comprende un orificio pasante, una barra de unión y un elemento de soporte en el 
que se distribuyen una pluralidad de elementos directores. La barra de unión y el elemento de soporte son dos 
elementos diferentes y un extremo de la barra de unión está alojado en el interior del elemento de soporte. La 30
barra de unión se fija al reflector y al elemento soporte mediante tornillos.

El documento EP2346115A2 divulga una antena para la recepción de TV digital terrestre que comprende un 
reflector que comprende un orificio pasante, una barra de unión y un elemento de soporte en el que se 
distribuyen una pluralidad de elementos directores. La barra de unión y el elemento de soporte son dos 35
elementos diferentes y un extremo de la barra de unión está alojado en el interior del elemento de soporte. El 
reflector se fija a la barra de unión mediante tornillos. El elemento soporte comprende un alojamiento y dos 
brazos soporte fijados a dicho alojamiento, estando también la barra de unión alojada en dicho alojamiento.

40
EXPOSICIÓN DE LA INVENCIÓN

El objeto de la invención es el de proporcionar una antena para la recepción de TV digital terrestre según se 
describe en las reivindicaciones.

45
La antena para la recepción de televisión digital terrestre de la invención, comprende un reflector que comprende 
un orificio pasante, una barra de unión y un elemento de soporte en el que se distribuyen una pluralidad de 
elementos directores. 

La barra de unión y el elemento de soporte son dos elementos diferentes y un extremo de la barra de unión está 50
alojado en el interior del elemento de soporte. El reflector está unido a la barra de unión mediante un mecanismo 
de anclaje rápido que comprende al menos un pitón asociado a la barra de unión, y al menos un orificio de 
anclaje en una pared que delimita el orificio pasante del reflector, que coopera con dicho pitón, de tal manera que 
cuando la barra de unión y el reflector están unidos el pitón está alojado en el orificio de anclaje

55
El hecho de que la barra de unión y el elemento de soporte sean dos piezas diferentes, en vez de una única 
pieza, hace que el conjunto de la antena de TV digital terrestre conforme a la invención sea más compacta a la 
hora de almacenarla y transportarla. 

Por otro lado, al ser las piezas de menor dimensión, resultan más manejables y por lo tanto facilita el montaje de 60
las antenas, que generalmente se suele realizar a gran altura y en condiciones de difícil maniobrabilidad.

Además, el alojamiento del elemento de soporte en el que se aloja la barra de unión sirve como guiado para 
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facilitar el montaje, reduciendo así el esfuerzo empleado en el mismo.

Estas y otras ventajas y características de la invención se harán evidentes a la vista de las figuras y de la 
descripción detallada de la invención.

5
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La FIG. 1 muestra una vista en perspectiva de una realización de la antena de TV según la invención.

La FIG. 2 muestra una vista en perspectiva del reflector y la barra de unión de la realización de la FIG. 1.10

La FIG. 3 muestra una vista en perspectiva de pieza de sujeción del reflector de la realización de la FIG. 1.

La FIG. 4 muestra una vista en perspectiva del elemento de soporte de la realización de la FIG. 1.
15

La FIG. 5 muestra una vista en perspectiva de la etapa de montaje del reflector y la barra de unión de la 
realización de la FIG. 1.

La FIG. 6 muestra una vista en perspectiva de la etapa de montaje del reflector y el elemento de soporte de la 
realización de la FIG. 1.20

EXPOSICIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN

En la figura 1 se muestra una primera realización de la antena 1 para la recepción de televisión digital terrestre 25
según la invención. Dicha antena 1 comprende un reflector 2, una barra de unión 3 y un elemento de soporte 4 
en el que se distribuyen una pluralidad de elementos directores 7. La barra de unión 3 y el elemento de soporte 4 
son dos elementos diferentes y un extremo de la barra de unión 3 está alojado en el interior de dicho elemento 
de soporte 4.

30
El reflector 2 comprende una pieza de sujeción 5 en su parte central y dicha pieza de sujeción 5 comprende 
orificio pasante 6, tal y como se muestra en la figura 2. La barra de unión 3 atraviesa dicho orificio pasante 6 del 
reflector 2.

El elemento de soporte 4 comprende una barra superior 12 y una barra inferior 13 que constituyen un contorno 35
en forma de punta de lanza. Dichas barras 12,13 comprenden un primer tramo 12a y 13a y un segundo tramo 
12b y 13b. Tal y como se muestra en la figura 4, el primer tramo 12a de la barra superior 12, comprende un 
alojamiento longitudinal 8 adyacente a los elementos directores 7 dispuestos en dicha barra superior 12. El 
extremo de la barra de unión 3 se aloja en dicho alojamiento longitudinal 8.

40
El elemento de soporte 4 puede ser una única pieza o puede estar formado por una pluralidad de partes. Por 
ejemplo, puede estar formado por una primera pieza en forma de “V” formada por los tramos 12a y 13a, y una 
segunda pieza en forma de “V” formada por los tramos 12b y 13b. En otra realización el elemento de soporte 
podría estar formado por una primera pieza en forma de “V” formada por los tramos 12a y 12b, y una segunda 
pieza en forma de “V” formada por los tramos 13a y 13b. 45

La antena 1 comprende dos mecanismos de anclaje que permiten montar la antena sin tener que utilizar ningún 
tipo de herramienta. De esta manera, se facilita la labor del instalador que generalmente monta las antenas a 
gran altura y en condiciones de difícil maniobrabilidad.

50
La antena 1 mostrada en la figuras, comprende un mecanismo de anclaje que une la barra de unión 3 y el 
reflector 2 entre sí y otro mecanismo de anclaje que une el reflector 2 y el elemento de soporte 4 entre sí.

El mecanismo de anclaje que une el reflector 2 y la barra de unión 3 entre sí, comprende un pitón 9 asociado a la 
barra de unión 3 y un orificio de anclaje, no mostrado en las figuras, en una pared que delimita el orificio pasante 55
6 del reflector 2. El pitón 9 y el orificio de anclaje cooperan de tal manera que cuando la barra de unión 3 y el 
reflector 2 están unidos el pitón 9 está alojado en dicho orificio de anclaje.

El mecanismo de anclaje que une el elemento de soporte 4 y el reflector 2 entre sí, comprende dos aletas 10 que 
sobresalen de la pieza de sujeción 5 del reflector y dos alojamientos de anclaje 11 en el elemento de soporte 4.60
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Tal y como se muestra en la figura 3, la pieza de sujeción 5 comprende dos aletas 10 enfrentadas. Cada una de 
dichas aletas 10, comprende un primer segmento 10a que se prolonga desde el extremo de la pieza de sujeción 
5 y un segundo segmento 10b en el extremo del primer segmento 10a.

Tal y como se muestra en la figura 4, el elemento de soporte 4 comprende dos alojamientos de anclaje 11 5
enfrentados. Dichos alojamientos de anclaje 11 se disponen en dos de las paredes que delimitan el alojamiento 
longitudinal 8 del elemento de soporte 4.

Las aletas 10 cooperan con los alojamientos de anclaje 11 de tal manera que cuando la pieza de sujeción 5 y el 
elemento de soporte 4 están unidos los segundos segmentos 10b de las aleta 10 están alojados en los 10
alojamientos de anclaje 11 del elemento de soporte 4.

Una segunda realización, no mostrada en las figuras, se diferencia de la primera realización en los mecanismos 
de anclaje para el montaje de la antena 1.

15
La antena 1 según la segunda realización, comprende un mecanismo de anclaje que une la barra de unión 3 y el 
reflector 2 entre sí y otro mecanismo de anclaje que une la barra de unión 3 y el elemento de soporte 4 entre sí.

El mecanismo de anclaje que une el reflector 2 y la barra de unión 3 entre sí, al igual que en la primera 
realización, comprende un pitón 9 asociado a la barra de unión 3 y un orificio de anclaje, no mostrado en las 20
figuras, en una pared que delimita el orificio pasante 6 del reflector 2. El pitón 9 y el orificio de anclaje cooperan 
de tal manera que cuando la barra de unión 3 y el reflector 2 están unidos el pitón 9 está alojado en dicho orificio 
de anclaje.

El mecanismo de anclaje que une la barra de unión 3 y el elemento de soporte 4 entre sí, comprende un segundo 25
pitón asociado a la barra de unión 3, no mostrado en las figuras, y un orificio, no mostrado en las figuras, en el 
elemento de soporte 4. El segundo pitón y el orificio cooperan de tal manera que cuando la barra de unión 3 y el 
elemento de soporte 4 están unidos el segundo pitón está alojado en dicho orificio del elemento de soporte 4. A 
fin de facilitar el montaje es preferible que el primer pitón 9 y el segundo pitón no estén alineados 
longitudinalmente.30

Para montar una antena 1 para la recepción de televisión digital terrestre según la invención, se deben realizar al 
menos las siguientes etapas:
- una etapa en la que la barra de unión 3 y el reflector 2 se unen introduciendo la barra de unión 3 en el orificio 
pasante 6 del reflector 2,35
- y una etapa en la que se unen el elemento de soporte 4 y el reflector 2 o el elemento de soporte 4 y la barra de 
unión 3.

En las figuras 5 y 6 se muestran los pasos a seguir para montar una antena 1 según la primera realización. En 
primer lugar se realiza la etapa de unión del reflector 2, tal y como se muestra en la figura 5. En dicha etapa, la 40
barra de unión 3 se introduce en el orificio pasante 6 del reflector 2 hasta que el pitón 9 asociado a la barra de 
unión 3 se aloja en el orificio de anclaje dispuesto en una pared que delimita el orificio pasante 6 reflector 2. A 
continuación se realiza la etapa de unión del elemento de soporte 4, tal y como se muestra en la figura 6. En 
dicha etapa, parte de la barra de unión 3 se introduce en el alojamiento 8 del elemento de soporte 4 hasta que 
las aletas 10 que comprende la pieza de sujeción 5 del reflector 2 en uno de sus extremos se alojan en los 45
alojamiento de anclaje 11 del elemento de soporte 4.

Una antena 1 según la primera realización también se puede montar invirtiendo el orden de las etapas de 
montaje. En primer lugar se realiza la etapa de unión del elemento de soporte 4 y el reflector 2 haciendo que las 
aletas 10 que comprende la pieza de sujeción 5 del reflector 2 en uno de sus extremos se alojen en los 50
alojamiento de anclaje 11 del elemento de soporte 4. A continuación se realiza la etapa de unión del reflector 2 y 
la barra de unión 3. En dicha etapa, la barra de unión 3 se introduce en el orificio pasante 6 del reflector 2 y en el 
alojamiento 8 del elemento de soporte 4 hasta que el pitón 9 asociado a la barra de unión 3 se aloja en el orificio 
de anclaje dispuesto en una pared que delimita el orificio pasante 6 reflector 2. 

55
Para montar una antena 1 según la segunda realización, en primer lugar se realiza la etapa de unión del reflector 
2. En dicha etapa, la barra de unión 3 se introduce en el orificio pasante 6 del reflector 2 hasta que el pitón 9 
asociado a la barra de unión 3 se aloja en el orificio de anclaje dispuesto en una pared que delimita el orificio 
pasante 6 reflector 2. A continuación se realiza la etapa de unión del elemento de soporte 4. En dicha etapa, 
parte de la barra de unión 3 se introduce en el alojamiento 8 del elemento de soporte 4 hasta que un segundo 60
pitón asociado a la barra de unión 3 se aloja en un orificio del elemento de soporte.
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Para montar una antena según la segunda realización se podría invertir el orden de las etapas de montaje, es 
decir, en primer lugar se podría realizar la etapa de unión del elemento soporte 4 y la barra de unión 3 y a 
continuación la etapa de unión del reflector 2 y la barra de unión 3.
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REIVINDICACIONES

1. Antena para la recepción de televisión digital terrestre que comprende un reflector (2) que comprende 
un orificio pasante (6), una barra de unión (3) y un elemento de soporte (4) en el que se distribuyen una 
pluralidad de elementos directores (7), siendo la barra de unión (3) y el elemento de soporte (4) dos 5
elementos diferentes, atravesando la barra de unión (3) el orificio pasante (6) y estando un extremo de 
la barra de unión (3) alojado en el interior del elemento de soporte (4) caracterizada porque el reflector 
(2) está unido a la barra de unión (3) mediante un mecanismo de anclaje rápido que comprende al 
menos un pitón (9) asociado a la barra de unión (3), y al menos un orificio de anclaje en una pared que 
delimita el orificio pasante (6) del reflector (2), que coopera con dicho pitón (9), de tal manera que 10
cuando la barra de unión (3) y el reflector (2) están unidos el pitón (9) está alojado en el orificio de 
anclaje.

2. Antena según la reivindicación 1, en donde el elemento de soporte (4) comprende una pluralidad de 
barras de soporte (12,13), estando el extremo de la barra de unión (3) alojado en una de dichas barras 15
de soporte (12,13).

3. Antena según la reivindicación 2, en donde el elemento de soporte (4) comprende una barra superior 
(12) y una barra inferior (13) que constituyen un contorno en forma de punta de lanza, comprendiendo 
dichas barras (12,13) un primer tramo (12a,13a) y un segundo tramo (12b,13b) en V, alojándose el 20
extremo de la barra de unión (3) en uno de dichos primeros tramos (12a,13a).

4. Antena según la reivindicación 3, en donde la barra de unión (3) se aloja en el primer tramo (12a) de la 
barra superior (12) del elemento de soporte (4). 

25
5. Antena según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en donde la barra de soporte (12,13) en la que 

se aloja la barra de unión (3) comprende un alojamiento longitudinal (8) adyacente a los elementos 
directores (7) dispuestos en dicha barra de soporte (12,13). 

6. Antena según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende un segundo mecanismo de 30
anclaje rápido que une el elemento de soporte (4) y la barra de unión (3) entre sí que comprende al 
menos un segundo pitón asociado a la barra de unión (3), y al menos un orificio en el elemento de 
soporte (4) que coopera con dicho segundo pitón, de tal manera que cuando la barra de unión (3) y el 
elemento de soporte (4) están unidos el segundo pitón está alojado en el orificio del elemento de 
soporte (4).35

7. Antena según la reivindicación 6, en donde el primer pitón (9) y el segundo pitón no están alineados 
longitudinalmente.

8. Antena según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde el reflector (2) comprende una pieza de 40
sujeción (5) con un orificio pasante que se corresponde con el orificio pasante (6) del reflector (2), y la 
antena (1) comprende un mecanismo de anclaje rápido que une el elemento de soporte (4) y el reflector 
(2) entre sí que comprende al menos una aleta (10) que sobresale de la pieza de sujeción (5), y al 
menos un alojamiento de anclaje (11) en el elemento de soporte (4) que coopera con dicha aleta (10), 
de tal manera que cuando la pieza de sujeción (5) y el elemento de soporte (4) están unidos al menos 45
parte de la aleta (10) está alojada en el alojamiento de anclaje (11) del elemento de soporte (4).

9. Antena según la reivindicación 8, en donde la aleta (10) comprende un primer segmento (10a) que se 
prolonga desde el extremo de la pieza de sujeción (5), de tal manera que cuando el reflector (2) y el 
elemento de soporte (4) están unidos dicho primer segmento (10a) está alojado en el elemento de 50
soporte (4), y un segundo segmento (10b) en el extremo del primer segmento (10a), de tal manera que 
cuando el reflector (2) y el elemento de soporte (4) están unidos el segundo segmento (10b) de la aleta 
(10) está alojado en el alojamiento de anclaje (11) del elemento de soporte (4).

10. Antena según la reivindicación 8 o 9, en donde la pieza de sujeción (5) comprende dos aletas (10) 55
enfrentadas y el elemento de soporte (4) comprende dos alojamientos de anclaje (11) enfrentados, de 
tal manera que cuando la pieza de sujeción (5) y el elemento de soporte (4) están unidos las dos aletas 
de la pieza de sujeción (5) cooperan con dos alojamientos de anclaje (11) del elemento de soporte (4). 
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