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DESCRIPCIÓN 
 
Guante de fútbol 
 
Campo de la invención 5 
 
La invención se refiere a un guante de apoyo para acoger la mano de un usuario para su uso en los deportes. Más 
particularmente, la invención se refiere a un guante para guardametas de fútbol. 
 
Antecedentes 10 
 

Los guantes utilizados por los guardametas de fútbol, conocidos también como porteros, incluyen normalmente un 
elemento dorsal y un elemento palmar, siendo ambos moldeados de espuma de látex, y un elemento para asegurar 
el guante a la muñeca del guardameta. Aunque los guantes de los guardametas son similares a este respecto, hay 
varios modos de diseño del guante de un guardameta que varían con respecto a la durabilidad, flexibilidad y 15 
colocación de las costuras, afectando de ese modo al ajuste y al tacto del guante junto con la habilidad del portero 
para controlar el balón de fútbol. 
 
Las características de los guantes de un guardameta se ven afectadas por el patrón del que se cortan los elementos 
dorsal y palmar y el mecanismo de fijación utilizado para sujetar el guante a la muñeca del guardameta. A diferencia 20 
de los guantes tradicionales elaborados de cuero, tela o hilo de punto, la espuma de látex es el material elegido por 
los diseñadores de guantes de guardametas debido a sus cualidades de flexibilidad y protección. El uso de espuma 
de látex, aunque tiene características deseables, afecta el diseño del guante por necesitar un elemento dorsal y 
palmar con múltiples costuras que pueden interferir en el control del balón o reducir la durabilidad. 
 25 
Como se ha señalado, el patrón a partir del que se cortan los elementos dorsal y palmar afecta a las características 
del guante. La mayoría de los guantes de los guardametas emplean diversos patrones para los elementos dorsal y 
palmar, que incluyen: el corte tradicional, el corte Gunn/corte de dedo envuelto, el modelo de corte rifle, o un modelo 
de puntada negativa /de reutilización. 
 30 
En un guante de corte tradicional 10, mostrado en las Fig. 1-2, se elabora cada uno de un elemento dorsal 11 y un 
elemento palmar 12 a partir de una sola sección del material de espuma de látex, teniendo solo el elemento 
palmar 12 una zona del pulgar unida. Elementos suplementarios (no mostrados), realizados a partir de un material 
flexible, conectan los elementos dorsal y palmar 11 y 12 en las zonas de los dedos segundo a quinto, creando de 
ese modo un espacio interior para cada dedo. Además, la unión de los elementos dorsal y palmar, 11 y 12, con los 35 
elementos suplementarios crea una costura dorsal 13 y una costura palmar 14 en la periferia de los elementos 
dorsal y palmar 11 y 12, respectivamente. La zona dorsal del pulgar incluye un elemento suplementario 15 separado 
y flexible cosido al borde del área del pulgar del elemento palmar 12 y al elemento dorsal 11. Esta combinación de 
elementos da al guante de corte tradicional 10 una configuración a modo de paleta relativamente plana y una 
costura palmar 14 limita el control del balón por el guardameta y reduce la durabilidad del guante. 40 
 
Un guante de corte Gunn 20, mostrado en las Fig. 3-5, incluye un elemento dorsal 21 y un elemento palmar 22 que 
están cada uno elaborados a partir de una sola sección del material de espuma de látex incluyendo zonas para el 
primero, segundo y quinto dedos y el elemento dorsal 21 que incluye zonas para los dedos segundo a quinto. Las 
zonas del segundo y quinto dedos del elemento palmar 22 tienen una anchura mayor que las zonas 45 
correspondientes del elemento dorsal 21. Para formar las zonas de los guantes para el segundo y quinto dedos, las 
zonas palmares de más anchura se doblan para encontrarse con los bordes de las zonas del segundo y quinto 
dedos del elemento dorsal 21 y después se cosen, definiendo el material doblado un hueco para los dedos del 
guardameta. La zona dorsal del pulgar se realiza a partir de un elemento suplementario 24 separado y flexible 
cosido al borde de la zona del pulgar del elemento palmar 22 y al elemento dorsal 21. 50 
 
A diferencia del guante de corte tradicional 10, el guante de corte Gunn 20 contiene solo una costura 25 que une los 
elementos dorsal y palmar 21 y 22 en las zonas de los dedos debido a la falta de elementos suplementarios. El 
doblado de las zonas de los dedos segundo y quinto del elemento palmar 22 y la superficie palmar lisa resultante 
representa la principal ventaja del modelo de corte Gunn sobre el modelo de corte tradicional. Las zonas de los 55 
dedos del guante de corte Gunn 20 son redondeadas y carecen de costuras en la superficie palmar que puedan 
interferir con el control del balón. Sin embargo, el guante de corte Gunn es más complejo y costoso de 
fabricar. Además, la costura 26 en la base de los dedos tercero y cuarto puede ser incómoda y carecer de 
durabilidad. 
 60 
En un guante de corte rifle 30, mostrado en las Fig. 6-8, un elemento dorsal 31 y un elemento palmar 32 están 
realizados cada uno a partir de una sola sección de material de espuma, incluyendo el elemento 
palmar 32, mostrado por separado en la Fig. 8, solo las zonas de los dedos primero, segundo, cuarto y quinto e 
incluyendo el elemento dorsal 31 las zonas de los dedos segundo a quinto. La zona del segundo dedo del elemento 
palmar 32 tiene una anchura mayor que la zona correspondiente del elemento dorsal 31. Una única y separada 65 

E10181071
29-10-2015ES 2 551 560 T3

 



3 

sección 33 de material de espuma de látex, mostrada también en la Fig. 8, forma la zona del tercer dedo del 
elemento palmar 31 y se cose al elemento palmar 31 en la base de la zona del tercer dedo. Elementos 
suplementarios (no mostrados), realizados a partir de un material flexible, conectan los bordes de los elementos 
dorsal y palmar en las zonas de los dedos tercero, cuarto y quinto, creando de ese modo un espacio interior para 
cada dedo. La unión de los elementos dorsal y palmar 31 y 32 con los elementos suplementarios crea las costuras 5 
34 y 35 en la periferia de los elementos dorsal y palmar, respectivamente. Para formar las zonas de los guantes para 
el segundo dedo, la zona palmar más ancha se dobla para encontrarse con los bordes de la zona del segundo dedo 
del elemento dorsal 31 y después se cose, definiendo de ese modo el material doblado un hueco para el segundo 
dedo del guardameta. La zona dorsal del pulgar incluye un elemento suplementario 36 independiente y 
flexible cosido al borde de la zona del pulgar del elemento palmar 32 y al elemento dorsal 31. 10 
 
La principal ventaja del guante de corte rifle 30 reside en la superficie palmar redondeada del segundo dedo. Al 
modo del guante de corte Gunn 20, el guante de corte rifle 30 es más complejo y costoso de fabricar que el guante 
de corte tradicional 10. Además, la costura 37 en la base del tercer dedo puede causar molestias y representa un 
área de poca durabilidad. 15 
 
Los guantes de los guardametas del modelo de corte tradicional, de corte Gunn y de corte rifle tienen un dispositivo 
similar para asegurar la muñeca que incluye un elemento 50 de muñeca (Fig. 1-7) que comprende una banda 
circunferencial de material elástico. El/la guardameta inserta su mano en la banda circunferencial de material para 
asegurar el guante. La banda circunferencial se cose a las partes palmar y dorsal del guante. Una correa 52 está 20 
unida al elemento 50 de la muñeca para rodear y unir de forma liberable una parte sustancial de la circunferencia del 
elemento 50 de muñeca. Sin embargo, el uso del elemento 50 de muñeca ofrece un obstáculo para asegurar la 
mano del guardameta de forma rápida. Además, el elemento 50 de muñeca ofrece al guardameta una adecuada 
flexibilidad en el área de la muñeca del guante. 
 25 
Por lo tanto, existe una necesidad en la técnica de un guante de guardameta que supere las desventajas de los 
guantes de la técnica anterior y proporcione a un guardameta un guante que le dé un mayor grado de flexibilidad y 
ajuste, que sea fácil de poner, y que exhiba superiores características de control del balón. El documento 
JPH09262332 divulga un guante para carreras automovilísticas que incluye múltiples protectores en la cara dorsal 
de un dedo de usuario para su protección. No hay divulgación de un capuchón para el dedo que forme una cavidad 30 
para acoger un dedo. 
 
Sumario de la invención 
 
La invención se refiere a un guante de deporte para apoyar y acoger la mano de un usuario de acuerdo con la 35 
reivindicación 1. El guante incluye un elemento palmar y un elemento dorsal. 
 
Las ventajas y características de novedad que caracterizan la invención se señalan, particularmente, en las 
reivindicaciones adjuntas. Para obtener una mejor comprensión de las ventajas y características de novedad, sin 
embargo, se puede hacer referencia a la siguiente materia descriptiva y a los dibujos adjuntos que describen e 40 
ilustran diversas realizaciones y conceptos relacionados con la invención. 
 
Descripción de los dibujos 
 

La Fig. 1 es una vista en planta de la cara dorsal de un guante de corte tradicional. 45 
 
La Fig. 2 es una vista en planta de la cara palmar del guante de corte tradicional. 
 
La Fig. 3 es una vista en planta de la cara dorsal de un guante de corte Gunn. 
 50 
La Fig. 4 es una vista en planta de la cara palmar del guante de corte Gunn. 
 
La Fig. 5 es una ilustración de una primera parte del modelo del que se realiza el elemento palmar del guante de 
corte Gunn. 
 55 
La Fig. 6 es una vista en planta de la cara dorsal del guante de corte rifle. 
 
La Fig. 7 es una vista en planta de la cara palmar del guante de corte rifle. 
 
La Fig. 8 es una ilustración de los modelos a partir de los cuales se realiza el elemento palmar del guante de 60 
corte rifle. 
 
La Fig. 9 es una vista en planta de la cara palmar del guante de fútbol de acuerdo con un aspecto de la 
invención. 
 65 

E10181071
29-10-2015ES 2 551 560 T3

 



4 

La Fig. 10 es una vista en planta adicional de la cara palmar del guante de fútbol de acuerdo con un aspecto de 
la invención. 
 
La Fig. 11 es una vista en planta de la cara dorsal del guante de fútbol de acuerdo con un aspecto de la 
invención. 5 
 
La Fig. 12 es una vista en planta de la utilización de múltiples capuchones para los dedos de acuerdo con un 
aspecto de la invención. 
 
La Fig. 13 ilustra una parte abierta de la muñeca de acuerdo con un aspecto de la invención. 10 

 
Descripción detallada de la invención 
 
Con relación a las figuras que se adjuntan, se divulga un guante de un guardameta de acuerdo con diversos 
aspectos de la invención. Las figuras ilustran solo el guante destinado a ser utilizado por la mano derecha de un 15 
usuario. Los expertos en la materia deben comprender que un guante izquierdo, al ser ese guante una imagen 
especular del guante derecho, está incluido dentro del alcance de la invención. A la hora de distinguir partes del 
guante o la mano acogida por el guante, se hará referencia a las áreas de la mano, incluyendo una cara dorsal, 
palmar, lateral y medial; los cinco dedos; y un área correspondiente a los huesos metacarpianos. No se pretende 
que tales referencias delimiten áreas precisas. Más bien, están destinadas para definir áreas generales para ayudar 20 
en la discusión. 
 
Con referencia a las Fig. 9-13, se ilustra un guante de guardameta de acuerdo con la presente invención, en el que 
los elementos principales de un guante 300 incluyen un elemento dorsal 202 (Fig. 11) y un elemento 
palmar 302 (Fig. 9). El elemento dorsal 202 y el elemento palmar 302 pueden ser realizados de cualquier material 25 
adecuado o combinación de materiales adecuados, que incluyen un caucho de látex natural, amortiguador de 
impactos, de poco peso, expandido, que varía en espesor de dos a cinco milímetros, unido a un entramado de poco 
peso basado en poli-celdas de aproximadamente dos a tres milímetros. Además, puede unirse una capa textil a la 
superficie interior del elemento palmar 302 para proporcionar un mayor confort. 
 30 
Las Fig. 9-10 ilustran el elemento palmar 302 en un aspecto de la invención. El elemento palmar 302 puede estar 
diseñado para cubrir una parte sustancial del área palmar de la mano del usuario. Además, el elemento 
palmar 302 puede formar una sección continua del material. 
 
El elemento palmar 302 puede incluir un área palmar metacarpiana 303 para cubrir los huesos palmares 35 
metacarpianos y las articulaciones entre los metacarpos y las falanges del segundo al quinto dedos y áreas 
palmares 304a-304e de los dedos para cubrir las áreas palmares del primero al quinto dedos, respectivamente. Un 
experto en la materia se dará cuenta de que el término primer dedo se refiere convencionalmente al pulgar, el 
término segundo dedo se refiere convencionalmente al dedo índice, el término tercer dedo se refiere 
convencionalmente al dedo medio, el término cuarto dedo se refiere al dedo anular, y el quinto dedo se refiere al 40 
dedo meñique. 
 
Extendiéndose desde las áreas palmares 304a, 304b y 304e de los dedos están las secciones 
adicionales 306a, 306b y 306e, respectivamente, que forman parte del material que comprende el elemento palmar 
302. El propósito de las secciones adicionales 306 es envolver los dedos, creando de ese modo una superficie sin 45 
costuras que se extiende desde el área palmar, alrededor de las caras de los dedos, y al área dorsal. Una superficie 
sin costuras en la cara media del quinto dedo y en las caras laterales del primero y segundo dedos crean una 
configuración en la que las zonas de los dedos del guante no tienen costuras que puedan interferir con el control del 
balón mientras se captura, se mantiene y se lanza. 
 50 
Con respecto al primer dedo, una sección adicional 306a puede envolver la línea 310a para cubrir la cara lateral del 
primer dedo y al menos una parte de las partes dorsales del primer dedo. La sección adicional 306a puede estar 
cosida al área palmar 304 de los dedos y al primer elemento suplementario 402 para crear una cavidad para el 
primer dedo. Un corte en forma de V 308a en el elemento palmar 300 puede formar una muesca de flexión 321a 
(Fig. 10) generalmente en la unión del área palmar metacarpiana 302 y el primer área palmar 304a de los dedos. 55 
 
En la formación de una cavidad para acoger el segundo dedo, la sección adicional 306b puede envolver la línea 
310b para cubrir la cara lateral del segundo dedo y las partes dorsales del segundo dedo. La sección adicional 
306b se puede coser al área palmar 304b de los dedos a lo largo de la cara medial y el área de la punta, y colinda 
con el área dorsal 204b de los dedos (Fig. 11) a través de la superficie dorsal del segundo dedo. Un corte 60 
recto 308b en el elemento palmar 300 puede formar una muesca de flexión 321b (Fig. 10) generalmente en la unión 
del área palmar metacarpiana 302 y el área palmar 304b de los dedos. 
 
Del mismo modo, la sección adicional 306e puede envolver la línea 310e para cubrir la cara medial del quinto dedo y 
las partes dorsales del quinto dedo. La sección adicional 306e se puede coser al área palmar 304e de los dedos a lo 65 
largo de la cara lateral y del área de la punta y colinda con el área dorsal 204e de los dedos (Fig. 11) a través de la 
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superficie dorsal del quinto dedo. Un corte recto 308e en el elemento palmar 300 puede formar una muesca de 
flexión 321e (Fig. 10) generalmente en la unión del área palmar metacarpiana 302 y el área palmar 304e de los 
dedos. 
 
La Fig. 11 ilustra la cara dorsal del guante 300. El elemento dorsal 202 puede incluir un área dorsal metacarpiana 5 
203 para cubrir los huesos dorsales metacarpianos y las articulaciones entre los metacarpos y las falanges del 
primero al quinto dedos y las áreas dorsales 204a-204e de los dedos para cubrir las áreas dorsales del primero al 
quinto dedos, respectivamente. El elemento dorsal 202 puede también comprender un primer capuchón 1101 para 
un dedo, un segundo capuchón 1105 para un dedo, un material extensible 1110 y un material intermedio 1115. En 
una realización alternativa, el primer dedo puede incluir un material extensible secundario (no mostrado) que puede 10 
usarse para cubrir el área dorsal del primer dedo. El material extensible secundario se puede coser al material 
extensible 1110. 
 
En un aspecto de la invención, la unión de sección adicional 306b con el área dorsal 204b de los dedos se realiza 
cosiendo la sección adicional 306b y el área dorsal 204b del dedo de forma que el borde de la sección 15 
adicional 306b linde con el área dorsal 204b del dedo. Esta configuración forma una articulación flexible en la 
superficie dorsal. La unión de la sección adicional 306e con el área dorsal 204e del dedo se realiza de una manera 
similar y crea una segunda articulación flexible. Como se ha señalado, la superficie sin costuras creada por la 
envoltura de las secciones adicionales 306 alrededor de los dedos mejora el control del balón. Las articulaciones en 
la superficie dorsal del segundo y quinto dedos promueve este objetivo a través de una incrementada flexibilidad en 20 
estos dedos. En otros aspectos de la invención, la posibilidad de usar una o más secciones para envolver un dedo 
individual no se ve limitada a un dedo concreto. 
 
Los capuchones 1101 y 1105 de los dedos se pueden moldear a partir de un polímero tal como polietileno, 
poliuretano, poliamida, poliéster, poliolefina o vinilo. El proceso de moldeo puede producir una representación 25 
tridimensional de cualquiera de los primero a quinto dedos o partes de los mismos. Por ejemplo, el capuchón 1101 
para el dedo junto con el material extensible 1110 y el material intermedio 1115 pueden formar la parte dorsal de un 
tercer dedo tal como el área 204c del dedo. Las partes del capuchón 1101 para el dedo se pueden coser al material 
extensible 1110 y al material intermedio 1115. El capuchón 1101 para el dedo y el material intermedio 1115 se 
pueden coser al área palmar 304c del dedo para crear una cavidad para el tercer dedo. Del mismo modo, el 30 
capuchón 1105 para el dedo junto con el material extensible 1110 y el material intermedio 1115 se pueden coser 
juntos para formar la parte dorsal de un cuarto dedo. El capuchón 1105 para el dedo y el material intermedio 1115 se 
puede coser al área palmar 304d del dedo para crear una cavidad para el cuarto dedo. 
 
Los expertos en la materia se darán cuenta de que los capuchones para los dedos pueden moldearse para su uso 35 
en cualquiera de los dedos primero a quinto. Por ejemplo, la Fig. 12 ilustra el uso de los capuchones 1205-1225 para 
los dedos en cada uno de los dedos del usuario. Los capuchones para los dedos pueden proporcionar a los dedos 
del portero un mayor grado de comportamiento y soporte debido a la utilización de un material moldeado 
amortiguador de los impactos. Los capuchones para los dedos pueden imitar la anatomía natural de dedos de un 
usuario debido a las formas moldeadas tridimensionales de los capuchones para los dedos. Las formas moldeadas 40 
tridimensionales pueden proporcionar un mayor grado de comportamiento. Además, el uso de los capuchones para 
los dedos proporciona al portero un mayor grado de control del balón debido a la adicional flexibilidad de los dedos 
dada a los diversos dedos insertados en los capuchones para los dedos y la reducción de las costuras en la parte 
palmar del guante. En un aspecto de la invención, los capuchones para los dedos moldeados tridimensionales 
pueden también incluir algunas mellas en la superficie o paneles de diferentes tamaños que representan diversas 45 
áreas de los dedos de un usuario. 
 
Tanto el material extensible 1110 como el material intermedio 1115 pueden comprender un material elástico. El 
material extensible 1110 y el material intermedio 1115 pueden deformarse en presencia de una fuerza de tracción, 
extendiéndose de ese modo para adaptarse a usuarios con varias dimensiones de los dedos. El material extensible 50 
1110 y el material intermedio 1115 pueden ser cualquier material con la capacidad para volver sustancialmente a un 
tamaño y forma originales después de la deformación. Además, el material extensible 1110 y el material 
intermedio 1115 pueden estar fabricados de varios materiales transpirables de poco peso. 
 
La Fig. 13 ilustra una parte abierta 1305 de la muñeca de acuerdo con un aspecto de la invención. Con relación a la 55 
Fig. 13, el elemento palmar 302 incluye una primera parte de ala 1310 y una segunda parte de ala 1315. La primera 
parte de ala 1310 se une al material extensible 1110 a través del uso de un sistema de fijación de gancho y lazo. La 
segunda parte de ala 1315 se superpone a la primera parte de ala 1110 para formar un cilindro que rodea la muñeca 
de la mano del usuario. La segunda parte de ala 1315 puede conectarse a la primera parte de ala 1310 usando un 
sistema de fijación de gancho y lazo. Los expertos en la materia se darán cuenta de que pueden utilizarse otros 60 
sistemas de fijación para conectar las partes de ala y el material extensible 1110 para proporcionar un sistema de 
fijación liberable. 
 
La parte abierta 1305 de la muñeca puede proporcionar al guardameta la adecuada flexibilidad en el área de la 
muñeca del guante. Además, el guante 300 puede ser más fácil de ponerse en la mano o de quitarlo de la mano del 65 
usuario. El diseño de muñeca abierta proporciona facilidad de deslizamiento de la mano hacia dentro o hacia fuera 
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del guante 300. La facilidad de colocación y la retirada del guante de la mano del usuario puede proporcionar un 
guante de mayor duración. 
 
Además, la parte abierta 1305 de la muñeca puede permitir un mejor apoyo y proporcionar al usuario una mayor 
capacidad de ajustar la opresión del guante ya que las alas pueden proporcionar una mayor variabilidad del apoyo. 5 
Además, la parte abierta 1305 de la muñeca puede permitir una mayor circulación de aire a través de todo el 
guante 300 proporcionando un mayor confort al usuario y una reducción de la posible formación de moho en el 
guante 300. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un guante de deporte (300) para apoyar y acoger una mano de un usuario, comprendiendo el guante de deporte: 
 

a) un elemento palmar (302) que cubre al menos sustancialmente: 5 
 

i) un área palmar metacarpiana (303) de la mano; 
ii) una cara palmar de un primer dedo, un segundo dedo, un tercer dedo, un cuarto dedo y un quinto dedo de 
la mano (304a-304e); y 
iii) al menos una parte de la cara dorsal (306a-e) del primer dedo, del segundo dedo y del quinto dedo; y 10 

 
b) un elemento dorsal (202) opuesto al elemento palmar, estando este elemento dorsal conectado al elemento 
palmar, comprendiendo el elemento dorsal al menos un capuchón (1101, 1105) moldeado para el dedo 
comprendiendo al menos uno de los capuchones moldeados para los dedos un material amortiguador de 
impactos y cubriendo una parte de la cara dorsal (204a-e) de al menos uno de los dedos tercero y cuarto, en el 15 
que al menos uno de los capuchones (1101, 1105) moldeados para los dedos cubre una parte de la cara dorsal 
de uno de los dedos tercero y cuarto; 
 

en el que el elemento dorsal (202) comprende además un material intermedio (1115) y un material extensible (1110), 
en el que el capuchón moldeado para los dedos y el material intermedio se cosen a la cara palmar de al menos uno 20 
de los dedos tercero y cuarto para crear una cavidad que acoja el dedo, y en el que el material extensible está 
conectado a al menos un capuchón (1101, 1105) moldeado para los dedos y al material intermedio. 
 
2. El guante de deporte (300) de la reivindicación 1, en el que el material extensible (1110) cubre sustancialmente: 
 25 

i) un área dorsal metacarpiana (203) de la mano, y 
ii) al menos una parte de la cara dorsal del primer dedo, del segundo dedo, del tercer dedo, del cuarto dedo y del 
quinto dedo de la mano. 

 
3. El guante de deporte (300) de la reivindicación 1, en el que el elemento palmar (302) incluye un material 30 
amortiguador de los impactos. 
 
4. El guante de deporte (300) de la reivindicación 3, en el que el elemento palmar se realiza a partir de una sola 
sección del material amortiguador de los impactos. 
 35 
5. El guante de deporte (300) de la reivindicación 4, en el que el material amortiguador de impactos es un caucho de 
látex natural expandido. 
 
6. El guante de deporte (300) de la reivindicación 3, en el que el material amortiguador de impactos está forrado con 
un material textil. 40 
 
7. El guante de deporte (300) de la reivindicación 1, en el que un borde externo del elemento palmar comprende una 
primera muesca situada en la intersección del primer dedo y la palma de la mano, una segunda muesca situada en 
la intersección del segundo dedo y la palma de la mano, y una tercera muesca situada en la intersección del quinto 
dedo y la palma de la mano. 45 
 
8. El guante de deporte (300) de la reivindicación 1, en el que al menos un capuchón moldeado para los dedos 
comprende al menos una mella en la superficie. 
 
9. El guante de deporte (300) de la reivindicación 1, en el que al menos un capuchón moldeado para los dedos 50 
comprende al menos dos mellas en la superficie, siendo cada una de las al menos dos mellas superficiales de 
diferente tamaño. 
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