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 2 

DESCRIPCIÓN 
 

Alcachofa de ducha para una ducha sanitaria 
 
[0001] La invención se refiere a una alcachofa de ducha para una ducha sanitaria. 5 
 
[0002] Hay numerosas duchas sanitarias, ya sean duchas manuales, duchas verticales o duchas laterales, con las 
que se debe conseguir un efecto de masaje. Para tal objeto se usan elementos movidos mecánicamente, que 
pueden llevar a una interrupción de los chorros de agua individuales. Igualmente se conocen osciladores que 
cambian la dirección de los chorros de agua salientes. Otra posibilidad para la fabricación de un tipo de masaje 10 
pueden ser chorros de agua ventilados. 
 
[0003] En otra ducha de masaje conocida (DE 3018917) se produce en una cámara cilíndrica dentro de la alcachofa 
de ducha una corriente del agua parcialmente giratoria. Para tal objeto a la cámara se lleva axialmente una parte del 
agua que fluye en la ducha, mientras que la parte restante del agua es introducida en varios puntos oblicuamente al 15 
eje de la cámara cilíndrica. Un extremo de la cámara está provisto con el disco difusor. 
 
[0004] En otra ducha manual conocida (DE 3300469) hay dispuesta en la alcachofa de ducha una cámara de 
turbulencia hemisférica, en la que se produce un remolino de agua alrededor de un eje que se extiende paralelo al 
disco difusor. 20 
De la superficie plana límite de esta cámara salen chorros pulsátiles a través de pocos agujeros. El efecto de masaje 
se puede reforzar a través de dispositivos mecánicos. 
 
[0005] En una ducha que produce de nuevo más gotas individuales (DE 29710111) se introduce tangencialmente en 
una carcasa de ducha el agua en el lugar con el diámetro más pequeño. La carcasa de ducha se ensancha entonces 25 
en forma de embudo, y en el extremo con el diámetro máximo se disponen los orificios de pulverización. 
 
[0006] Además se conoce una grifería para la conexión a conductos de agua a presión convencionales, que 
presenta una carcasa con forma de pera, en la que fluye axialmente el agua, una turbina es trasladada en giro y 
entonces a través de canales que se extienden radialmente es conducida hacia fuera contra la pared que se amplía 30 
de una cámara (DE 3828111 A1). 
 
[0007] Igualmente se conoce una alcachofa de ducha con una cámara cilíndrica y una entrada de agua tangencial en 
la cámara. De tal modo debe trasladarse una boquilla de caño en vibración (WO 95/23029). 
 35 
[0008] La invención se basa en la tarea de crear una alcachofa de ducha para una ducha sanitaria, que puede 
producir sin partes movidas chorros de ducha con un efecto de masaje con efectos especiales. 
 
[0009] Para la solución de este problema, la invención sugiere una alcachofa de ducha con las características 
citadas en la reivindicación 1. Perfeccionamientos de la invención son objeto de reivindicaciones secundarias. 40 
 
[0010] En la cámara dispuesta en la carcasa del cuerpo de ducha accede el agua por lo tanto tangencialmente, es 
decir en un punto donde la cámara presenta un diámetro grande. La corriente de agua forma un remolino, que es 
entonces más acelerado a causa de la sección transversal decreciente de la cámara. Al accionar la ducha, en el 
interior del remolino inicial se forma una bolsa de aire, que gira con el remolino, pero que no está dispuesta de forma 45 
constante en el centro, sino que se mueve excéntricamente. Como resultado, en la salida de las aberturas para los 
chorros del disco difusor salen chorros de agua, cuyo volumen cambia periódicamente. Así resulta un efecto masaje, 
sin tener que utilizar partes mecánicamente movidas. Tampoco es necesaria una división del chorro de agua 
entrante en la ducha. La función también es recibida cuando la bolsa de aire desaparece tras un tiempo de 
funcionamiento más largo. 50 
 
[0011] La cámara formada en la carcasa del cuerpo de ducha, que se podría llamar también cámara de remolino, 
presenta un perímetro redondeado paralelamente a una sección trasversal al disco difusor, para asistir al remolino 
producido por el agua entrante tangencialmente. Se ha demostrado sorprendentemente que el perímetro o la 
sección transversal no debe ser circular gracias a la cámara de turbulencia. También una forma oval, que lleve a una 55 
forma ampliamente ampliada del disco de salida de chorros,  se puede prever de esa manera con un efecto de 
masaje. Así están a disposición mayores posibilidades para la conformación de una ducha. 
 
[0012] Según la invención está previsto, que la conducción de agua para el agua entrante en la cámara desemboque 
también en dirección axial tangencialmente en la área de entrada de la cámara. Por dirección axial se debe entender 60 
la dirección que se extiende vertical al disco de salida de chorros. 
 
[0013] El área de estrechamiento sucesivo en la parte de la entrada de la cámara comienza en un perfeccionamiento 
preferiblemente de manera que su pared comience casi paralela a un plano de sección transversal. En otras 
palabras al principio del área de estrechamiento tiene lugar una reducción fuerte de la sección transversal de la 65 
cámara. A continuación del área de estrechamiento la pared de este área se aproxima entonces a lo largo de una 
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transición curvada de una dirección, que se extiende verticalmente a este disco difusor, de modo que por lo tanto el 
extremo del área de estrechamiento presenta una pared, que se extiende tangencialmente a la dirección axial. 
 
[0014] La transición entre el comienzo y el final del área de estrechamiento se extiende por lo tanto a lo largo de un 
contorno curvado más o menos fuerte, de modo que el remolino producido en la cámara a lo largo de esta armónica 5 
transición no sufre alteraciones. 
 
[0015] El área de estrechamiento puede ser configurada en un perfeccionamiento de la invención de manera que 
durante su transición se reduce notablemente el diámetro de la cámara, por ejemplo en la proporción de 
aproximadamente 2:1 hasta aproximadamente 6:1. 10 
 
[0016] La extensión axial del área de estrechamiento, por lo tanto las dimensiones verticales paralelamente al disco 
difusor que se extiende transversal, puede por el contrario ser notablemente más pequeña que el diámetro máximo 
de la cámara. La extensión axial puede hallarse por ejemplo en un área de 1:2 hasta aproximadamente 1:5 en 
relación al diámetro máximo de la cámara de remolino. 15 
 
[0017] Ya que la alcachofa de ducha, que propone la invención, no se debe distinguir necesariamente en su 
configuración exterior de las formas convencionales, se puede prever en un perfeccionamiento según la invención 
que la toma de agua sea dispuesta radialmente en la carcasa. En caso de que la alcachofa de ducha sea una ducha 
manual, el agarre de la ducha manual puede por lo tanto estar dispuesto al igual que antes radialmente a la 20 
alcachofa de ducha. 
 
[0018] En caso de que por el contrario se trate de una ducha vertical o una ducha lateral, también se puede prever 
según la invención que la toma de agua se realice en la carcasa en dirección axial, es decir vertical al disco difusor. 
Con una entrada de agua a la carcasa que se extiende axialmente se puede prever que esta entrada no esté 25 
dispuesta en medio de la carcasa de la alcachofa de ducha, sino movida de forma lateral. 
 
[0019] Para generar a pesar de la marcha axial y/o radial de la entrada de agua en la carcasa un flujo tangencial en 
la cámara de turbulencia, se puede prever en un perfeccionamiento según la invención, que la conducción de agua 
de la toma de agua hasta la la cámara está formado como canal, que se extiende fuera de la cámara al menos a lo 30 
largo del perímetro de la cámara que él accede al menos aproximadamente tangencialmente en la cámara, por 
ejemplo sobre una longitud de arco de 20°, preferiblemente sobre una longitud de arco de aproximadamente al 
menos 45°. 
 
[0020] En la cámara este canal entonces desemboca como abertura de salida. 35 
 
[0021] La abertura de salida se extiende preferiblemente también a lo largo del perímetro, es decir, también aquí 
nuevamente a lo largo de una longitud de arco, que es suficiente para garantizar su formación en la cámara en una 
dirección generadora de remolino. Esto puede ser aproximadamente al menos por ejemplo 15°. 
 40 
[0022] En un nuevo perfeccionamiento de la invención se puede prever, que la abertura de salida del canal se 
encuentra al mismo nivel, que se extiende paralelo al disco difusor. 
 
[0023] Según un perfeccionamiento de la invención se puede prever, que la abertura de salida del canal está frente a 
una pared próxima del inicio de la zona del estrechamiento situada en un plano radial. El agua entrante se conduce 45 
por lo tanto ya igualmente en la zona de estrechamiento. 
 
[0024] Según la invención se puede prever, que el canal de la conducción de agua ya presenta una sección 
transversal que se reduce gradualmente. De tal modo un rayo inicial uniforme y definido se logra en la cámara de 
turbulencia. 50 
 
[0025] Se puede proporcionar también antes del canal medios para la regulación de flujo. Así se influye en la 
velocidad del flujo y como consecuencia la frecuencia de masaje. 
 
[0026] Ya que la zona de estrechamiento presenta una sección transversal que se reduce, ésta finaliza en un punto 55 
de la sección transversal más pequeña, es decir, un punto estrecho. Según la invención ahora se puede prever, que 
se conecta con este punto una cámara de salida del chorro, que se limita por el disco difusor. Entonces existe entre 
el extremo de la zona de estrechamiento, o sea el punto estrecho, y el disco difusor una cierta distancia. Esta 
distancia forma el espesor de la cámara de salida del chorro. 
 60 
[0027] El diámetro de la cámara de salida del chorro puede, según las exigencias del caso individual, ser idéntico al 
diámetro del punto estrecho. 
 
[0028] Sin embargo es posible y es preferido en la invención, que el diámetro de la cámara de salida del chorro sea 
mayor que el diámetro mínimo de la zona de estrechamiento, notablemente mayor. Particularmente se puede prever, 65 
que el diámetro de la cámara de salida del chorro sea igualmente grande o incluso algo mayor que el diámetro 
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máximo de la cámara de turbulencia en su zona de entrada. 
 
[0029] Esto se ha demostrado sorprendentemente, que tal agrandamiento del diámetro de la cámara de salida del 
chorro frente al extremo de la zona de estrechamiento lleva a un efecto de masaje también en los campos exteriores 
del disco de salida de chorros, donde este efecto de masaje es un efecto de masaje especialmente agradable. 5 
 
[0030] Según la invención se puede prever, que la cámara de salida del chorro se cierra sobre su lado separado del 
disco difusor alrededor del extremo de la zona de estrechamiento alrededor de un fondo. Este fondo puede ser 
particularmente plano. 
 10 
[0031] La cámara de salida del chorro entre el disco de salida de chorros y el fondo preferiblemente se forma como 
cámara plana, cuyo espesor de manera notable es más pequeño que el diámetro de la abertura de salida de la zona 
de estrechamiento. 
 
[0032] La toma de agua en la cámara de turbulencia ocurre en el lugar, donde la cámara de turbulencia presenta su 15 
diámetro máximo. Según la invención ahora se puede prever, que la cámara formada en la alcachofa de ducha 
sobre su lado separado del disco difusor de la zona de entrada continúa todavía hasta una pared posterior de la 
carcasa de ducha. 
 
[0033] Según un perfeccionamiento de la invención se puede prever, que el disco difusor presente varias áreas, que 20 
se pueden alimentar con ayuda de un dispositivo de cambio separado uno del otro con agua. Las zonas 
preferiblemente pueden presentar orificios de pulverización diversamente grandes, para producir de este modo 
chorros de masaje que actúan diversamente. Por ejemplo se pueden producir chorros de masaje más duros en el 
centro, mientras al borde del disco difusor se puede aprovechar la ventaja particular de la ducha según la invención 
para la producción de chorros de masaje suave. 25 
 
[0034] Otras características, detalles y ventajas de la invención resultan de las reivindicaciones y del sumario, y la 
redacción de los dos textos con referencia al contenido de la descripción, de la siguiente descripción de las 
realizaciones preferidas de la invención y con ayuda de dibujos. A este respecto se muestra: 
 30 
Figura 1 una vista de una ducha manual; 
 
Figura 2 una sección transversal a través de la alcachofa de la ducha manual de la figura 1; 
 
Figura 3 una sección longitudinal a través de una ducha manual; 35 
 
Figura 4 una sección transversal acodada a través de la ducha manual de la figura 3; 
 
Figura 5 una sección parcial plegada a través de la alcachofa de la ducha de la figura 3; 
 40 
Figura 6 una sección correspondiente a la figura 3 con otra forma de realización; 
 
Figura 7 una sección transversal a través de la alcachofa de ducha de la figura 6; 
 
Figura 8 una sección longitudinal repetida a través de una alcachofa de ducha; 45 
 
Figura 9 una sección transversal a través de la alcachofa de ducha de la figura 8; 
 
Figura 10 una sección plegada a través de la alcachofa de ducha de la figura 8 y 9; 
 50 
Figura 11 una sección a través de una ducha vertical; 
 
Figura 12 una sección transversal a través de la ducha vertical de la figura 11; 
 
Figura 13 una sección plegada a través de la ducha vertical; 55 
 
Figura 14 una vista de una ducha manual con el disco difusor; 
 
Figura 15 una sección longitudinal a través de la ducha manual de la figura 14; 
 60 
Figura 16 una sección parcial a través de un elemento guía; 
 
Figura 17 una sección longitudinal a través de la ducha manual de la figura 14 en una posición diferente. 
 
[0035] En primer lugar en la figura 1 se representa una ducha manual de su lado trasero. La ducha manual presenta 65 
una alcachofa de ducha 1 circular en la planta con un agarre 2, donde el agarre 2 hace ligeramente ángulo a nivel de 
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la alcachofa de ducha 1, pero va radial a la carcasa de la alcachofa de ducha. En su extremo libre existe una 
conexión para un flexo de ducha. 
 
[0036] Figura 2 muestra una sección transversal a través de esta alcachofa de ducha a lo largo de un diámetro. La 
alcachofa de ducha, o sea su carcasa, presenta una pared posterior 3 y una pared exterior 4. Sobre el lado separado 5 
de la pared posterior 3 la alcachofa de ducha contiene un disco difusor 5, que presenta una multiplicidad de 
aberturas de chorros, a través de las cuales el agua de ducha sale en chorros individuales. Dentro de la carcasa de 
la alcachofa de ducha se forma una cámara 6, que presenta una primera área adyacente directamente a la pared 
posterior 3, en la que se conecta entonces una zona de entrada 7 estrecha pero agrandada en el diámetro. De la 
zona de entrada 7 conformada mayor en el diámetro sobresalen las paredes de la cámara 6 en dirección al disco 10 
difusor 5 hacia adentro y forman así una zona de estrechamiento 8, que también se puede denominar con paredes 
laterales curvadas como cono. 
Esta zona de estrechamiento 8 desemboca en un punto estrecho 9, que está dispuesto enfrente del disco difusor 5. 
En la zona fuera del extremo de la zona del estrechamiento 8 asociado al disco difusor 5 está dispuesto un fondo 10 
en la carcasa de la alcachofa de ducha. Entre el fondo 10 y el disco difusor 5 se forma una cámara de salida del 15 
chorro 11 que presenta un espesor muy pequeño, pero un diámetro, que es mayor que el diámetro de la cámara 6 
en su punto máximo, es decir, dentro de la zona de entrada 7. 
 
[0037] En la carcasa de la alcachofa de ducha se forma fuera de la zona superior de la cámara 6 un canal 12, que se 
extiende a lo largo de un perímetro alrededor de la cámara 6. El canal 12 presenta una sección transversal 20 
rectangular con cantos redondeados. En el lado derecho de la figura 2 el canal 12 en su lado inferior, es decir, el 
lado orientado hacia el disco difusor 5, presenta una abertura de salida 13. Por esta abertura de salida 13 llega el 
agua del canal 12 a la cámara 6. El canal 12, lo que no está representado en las figuras 1 y 2, está conectado en su 
extremo contrario de la abertura de salida 13 con el interior del mango 2. 
 25 
[0038] La figura 3 muestra una sección longitudinal a través de la alcachofa de ducha en un plano girado de 90° en 
una escala mayor. La zona de estrechamiento 8 comienza al final de la zona de entrada 7 con una forma, en la cual 
la pared de la cámara 6 en primer lugar casi en un plano radial se guía hacia adentro. Expresado de manera distinta 
se extiende el plano radial tangencialmente frente a la pared de la cámara 6 en la zona de estrechamiento 8. 
 30 
[0039] La pared de la cámara 6 en la zona de estrechamiento 8 lleva muy hacia adentro y se transforma entonces en 
una hoja curvada en el punto estrecho 9, donde la zona de estrechamiento 8 termina en un orificio, cuyo borde se 
extiende paralelo al disco difusor 5 al mismo nivel. En este punto se extiende la pared de la zona de estrechamiento 
en dirección axial, por lo tanto vertical al plano del disco difusor 5. En el lado interior del disco difusor 5 está 
representado como ejemplo una placa 14, que en su borde exterior presenta una superficie inclinada, que 35 
redirecciona radialmente hacia fuera el agua entrante a través del punto estrecho 9. 
 
[0040] En el mango 2 se forma un canal 15, a través del cual fluye el agua a través del flexo de ducha en la 
alcachofa de ducha. Este canal 15 está en conexión a través de una curva de tubería 16 con el canal 12 ya 
mencionado. El canal 12 se extiende, véase también figura 4, alrededor de la cámara 6 a través de una curva de 40 
alrededor de 270°. Al final del canal 12 es formada la abertura de salida 13 que, ya que el canal 12 se mueve hacia 
abajo gradualmente, también presenta una longitud de arco relativamente grande, que se encuentra aquí en el área 
de 45°. El agua que abandona el canal 12 a través de la abertura de salida 13 entra por lo tanto tangencialmente en 
la cámara 6. 
 45 
[0041] En la sección parcial de la figura 5 se puede ver el extremo del canal 12. La pared de limitación del canal 12 
situada hacia la pared posterior 3 de la carcasa de la alcachofa de ducha se extiende aquí continuamente hacia 
abajo hacia el disco difusor y forma allí una inclinación 17. De esta manera se forma la abertura de salida 13 muy 
larga. El agua saliente aquí llega por lo tanto también en dirección axial, como en la figura 5 desde arriba hacia 
abajo, tangencialmente en la cámara 6 formada en la carcasa. 50 
 
[0042] Tanto de la figura 2 como de la figura 5 se puede deducir, que allí donde se encuentra la abertura de salida 
13 del canal 12, se encuentra la pared de limitación de la cámara 6 en su zona de estrechamiento 8. El agua saliente 
de la abertura de salida 13 fluye por lo tanto al comienzo 18 de la zona de estrechamiento 8. El agua se reenvía en 
un movimiento circular alrededor del eje de la carcasa de la alcachofa de ducha, sin ser molestado por salientes, 55 
pliegues o similares. 
 
[0043] Una vez que el agua ha pasado el punto estrecho 9, llega a causa del flujo de circulación existente en la 
cámara de salida del chorro plana 11, de donde abandona la alcachofa de ducha a través de los orificios de 
pulverización existentes allí. A causa del flujo de circulación resulta más o menos volumen en un modelo, que gira 60 
circularmente alrededor del eje de la cámara 6. 
 
[0044] Entre el lado externo de la cámara 6 en su zona de estrechamiento 8 y el fondo 10 aplicado al extremo de la 
zona de estrechamiento se forma un intersticio 19, que está lleno de aire, pero no cumple ninguna función. Este 
intersticio 19 también se puede ver en la sección de la figura 5. 65 
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[0045] La sección longitudinal de la figura 6 corresponde a la sección longitudinal de la figura 3, muestra sin 
embargo una forma de realización cambiada frente a la forma de realización precedente de una alcachofa de ducha. 
En la sección longitudinal de la figura 6 puede verse, que a la derecha de la cámara 6 ya no se puede ver ningún 
canal. La explicación resulta de la figura 7. Aquí se extiende el canal 12 por cierto también a lo largo de un perímetro 
alrededor de la cámara 6, sin embargo sólo sobre una longitud de arco de un cuarto de arco incluido la extensión de 5 
la abertura de salida 13. Se puede deducir aquí del dibujo también, que se reduce la sección transversal del canal 12 
corriente hacia abajo de la curva del tubo 16. 
 
[0046] La sección longitudinal a través de la alcachofa de ducha en la figura 8 debe mostrar que tal efecto de masaje 
se puede lograr también con una ducha, cuando la extensión axial de la zona de estrechamiento no es tan corta 10 
como en las formas de realización precedentes, sino que adquiere una longitud tal como muestra la figura 8. En la 
figura 8 es la longitud de la zona de estrechamiento 8 la mitad de grande aproximadamente que el diámetro máximo 
de la cámara 6. En las formas de realización precedentes la extensión axilar de la zona de estrechamiento es más 
pequeña de manera notable. 
 15 
[0047] El transcurso del canal y su abertura de salida 13 es con esta forma de realización nuevamente como la 
forma de realización según la figura 4. Aquí también, véase figura 10, se ve que la abertura de salida 13 del 
comienzo 18 de la pared de la zona de estrechamiento 8 está de frente, de modo que la corriente del agua también 
aquí gradualmente es trasladada en el cono de remolino de la zona de estrechamiento 8. 
 20 
[0048] Mientras que las formas de realización precedente muestran alcachofas de ducha para duchas manuales, en 
los que radialmente se realiza la toma de agua a través del mango 2, la figura 11 hasta la figura 13 muestra una 
forma de realización, en la cual la alcachofa de ducha representa una ducha vertical, que por lo tanto no contiene 
ningún mango. La toma de agua ocurre aquí por un manguito de conexión 22, que se extiende en dirección axial. Él 
es trasladado lateralmente frente al eje 23 indicado de la alcachofa de ducha. Al extremo de este manguito de 25 
conexión 22 se forma una curva de tubería 26, del cual se conduce el agua a 90° en el canal 12, que lleva entonces 
nuevamente alrededor de la cámara 6 formada de la alcachofa de ducha. El canal 12 se extiende aquí sobre 
aproximadamente 180°, por lo tanto una media curva. Al final del canal 12 hay una abertura de salida 13 
nuevamente, que muestra en el comienzo 18 de la pared de la zona de estrechamiento 8. 
 30 
[0049] La alcachofa de ducha de la figura 11 hasta la figura 13 es un ejemplo de que el diámetro de la cámara de 
salida del chorro 11 formado entre el disco difusor 5 y el fondo 10 incluso puede ser esencialmente mayor que el 
diámetro máximo de la cámara 6, donde el agua entra para la producción de una turbulencia. Lo mismo con una 
diferencia tan grande entre el diámetro del punto estrecho al final de la zona de estrechamiento 8 y el diámetro de la 
cámara de salida del chorro 11 lleva el arremolinamiento del agua también en la área externa del disco de salida de 35 
chorros 5 a un efecto de masaje. 
 
[0050] Ya se ha mencionado, que el disco de salida de chorros puede presentar también varias zonas, que son 
controlables separadamente. A tal objeto se remite sobre la figura 14, que muestra una vista de la ducha manual a la 
vista del usuario. Aquí por lo tanto se ve el disco difusor 5. El disco difusor es colocado de forma giratoria junto al 40 
fondo 10 de la cámara de salida del chorro 11 en el lado externo del extremo de la zona de estrechamiento 8. En el 
centro del disco difusor 5 hay una abertura, en el que hay dispuesto un núcleo de disco difusor 25. El borde de la 
abertura del disco difusor 5 agarra en una ranura perimétrica en el lado externo del núcleo de disco difusor 25. Esta 
ranura perimétrica se extiende oblicuamente y forma una curva, que coopera con el borde de la abertura. El núcleo 
del disco difusor 25 es con un vástago 27 en un casquillo 28 en el lado interior guiado de la pared posterior 3. Como 45 
se puede deducir en la representación en figura 16, el vástago 27 es formado así, que él frente al casquillo 28 no 
puede ser girado. Con un giro del disco difusor 5 se desplaza por lo tanto el núcleo del disco difusor 25 
correspondientemente la subida de la curva en la ranura perimétrica insignificante en dirección su tallo 27. La figura 
15 muestra la posición, donde la pieza de apoyo 29 hacia al interior del núcleo de disco difusor 25 está en contacto 
con el borde de la abertura de salida de la zona de estrechamiento 8. El núcleo del disco difusor presenta seis 50 
orificios de pulverización continuos 30 abiertos. En la posición de la figura 15 el agua pasa a través de la cámara 6 
exclusivamente a través de los orificios de pulverización 30 del núcleo del disco difusor 25. A causa de los orificios 
de pulverización 30 relativamente grandes es producido aquí a causa del remolino de agua en la cámara 6 un chorro 
de masaje duro. 
 55 
[0051] Las aperturas de paso 30 tienen junto preferiblemente un corte transversal de paso similar como los orificios 
de pulverización en la zona exterior juntamente. 
 
[0052] El disco difusor 5 se tuerce con ayuda de la prolongación de ajuste 31, el núcleo del disco difusor 25 así se 
desplaza en la posición representada en figura 17. La pieza de apoyo 29 del núcleo del disco difusor 25 alza del 60 
borde del orificio al final de la zona de estrechamiento 8. El agua fluye ahora en las piezas de apoyo 29 en la zona 
exterior de la cámara de salida del chorro. A causa de la alta velocidad del agua en dirección perimetral salta el 
remolino giratorio hacia fuera en seguida, de modo que no sale agua de los orificios de pulverización 30 del núcleo 
de disco difusor 25 a pesar de sección transversal de abertura mayor. Por lo tanto no se necesita una 
impermeabilización. 65 
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[0053] El núcleo del disco difusor, que se desplaza con la forma de realización representada, puede presentar 
también un número diverso de orificios de pulverización 30. También es concebible, que contiene una apertura 
central única. 
 
[0054] En la forma de realización representada el núcleo del disco difusor es móvil axialmente, mientras que el disco 5 
difusor se configura fijo fuera del núcleo. También es concebible, para la conmutación de las zonas diferentes del 
disco difusor desplazar totalmente el disco difusor. 
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REIVINDICACIONES 

 
1. Alcachofa de ducha, con 
 
1.1 una carcasa del cuerpo de ducha, que 5 
1.2 está delimitada de forma unilateral por un disco difusor (5) y 
1.3 presenta una toma de agua, 
1.4 con una cámara (6) formada en la carcasa de la alcachofa de ducha, que presenta 
1.5 una zona de entrada (7) y 
1.6 adyacente una zona de estrechamiento en dirección al disco difusor, y con  10 
1.7 una conducción de agua que conduce a la cámara (6) desde la toma de agua, donde 1.8 la zona de 
estrechamiento (8) en su extremo asociado al disco difusor (5) termina en un orificio, donde se conecta una cámara 
de salida del chorro (11) delimitada por el disco difusor (5) 1.9 cuyo diámetro es mayor que el diámetro del orificio de 
la zona de estrechamiento (8) de la cámara (6) caracterizada por el hecho de que desemboca tangencialmente en 

la zona de entrada (7) de la cámara (6) la conducción de agua en dirección perimetral y en la dirección axial de la 15 
alcachofa de ducha. 
 
2. Alcachofa de ducha según la reivindicación 1, donde la cámara (6) en una sección transversal que se extiende 
paralelamente al disco difusor (5) presenta un perímetro redondeado. 
 20 
3. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la zona de estrechamiento (8) de 
la cámara (6) comienza al menos aproximadamente de forma paralela a un plano de sección transversal y termina 
en un punto estrecho (9), donde la pared de la zona de estrechamiento (8) se extiende preferiblemente algo 
perpendicular al disco difusor (5). 
 25 
4. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la cual la proporción entre el diámetro 
de la cámara (6) en la zona de entrada (7) y el diámetro de la cámara (6) en el extremo asociado del disco difusor (5) 
de la zona de estrechamiento (8) se encuentra en la zona aproximadamente desde 6 a 1 hasta 4 a 1. 
 
5. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la toma de agua en la carcasa se 30 
extiende aproximadamente radial o aproximadamente axial a la carcasa. 
 
6. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la conducción de agua de la toma 
de agua en la carcasa se forma como canal (12), que se extiende al menos parcialmente a lo largo del perímetro 
alrededor de la cámara (6) sobre un campo angular de al menos 20° y en la zona de entrada (7) de la cámara (6) 35 
desemboca en una abertura de salida (13), que se extiende particularmente a lo largo del perímetro alrededor de la 
cámara (6), se extiende preferiblemente sobre un campo angular de aproximadamente 20° y se encuentra 
particularmente paralelamente al disco difusor (5) en un plano de sección transversal. 
 
7. Alcachofa de ducha según la reivindicación 6, donde la pared (18) que se extiende aproximadamente 40 
paralelamente a un plano de sección transversal de la zona de estrechamiento (8) de la cámara (6) de la abertura de 
salida (13) está frente al canal (12). 
 
8. Alcachofa de ducha según la reivindicación 6 ó 7, donde el canal (12) presenta una sección transversal 
decreciente en la dirección del flujo. 45 
 
9. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el diámetro de la cámara de salida 
del chorro (11) corresponde aproximadamente al diámetro de la cámara (6) formada en la carcasa de la alcachofa de 
ducha en la zona (7) y/o es mayor que el diámetro máximo de la cámara (6) formada en la carcasa de la alcachofa 
de ducha. 50 
 
10. Alcachofa de ducha según la reivindicación 9, donde la cámara de salida del chorro (11) sobre su lado separado 
del disco difusor (5) está limitada por un fondo (10). 
 
11. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la distancia entre el extremo 55 
asociado al disco difusor (5) de la zona de estrechamiento (8) y el disco difusor (5) es más pequeño que el diámetro 
del final de la zona de estrechamiento (8). 
 
12. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la cámara (6) formada en la 
carcasa de la alcachofa de ducha sobre su lado separado del disco difusor (5) de la zona de entrada (7) se continúa 60 
hasta la pared posterior (3) de la carcasa de la alacachofa de ducha. 
 
13. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones 9 - 12, donde la cámara de salida del chorro (11) se 
configura como cámara en forma de disco plano. 
 65 
14. Alcachofa de ducha según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el disco difusor (5) presenta 
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varias zonas, entre los que se puede conmutar con un dispositivo de conmutación, donde preferiblemente orificios 
de pulverización (30) de las diferentes zonas se forman diversamente grandes y el dispositivo de conmutación en su 
caso sólo en una posición presenta una interrupción mecánica. 
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