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57  Resumen:
Dispositivo para aprovechar la energía del oleaje
marino caracterizado por unos pilares (1) de soporte
del eje motriz (2) que están constituidos por un tramo
inferior (11) vertical, sujeto al fondo marino y por un
tramo superior (12), desplazable respecto al tramo
inferior (11); comprendiendo el dispositivo unos
mecanismos piñón-cremallera (51, 52) de regulación
en altura del tramo superior (12) respecto al tramo
inferior (11) de los pilares; en los que los piñones (51)
se encuentran fijados a un eje horizontal (5) montado
sobre el tramo inferior (11) de los pilares (1) y
accionado por un motor (53), y las cremalleras (52) se
encuentran engranadas con dichos piñones (51) y
fijadas a los respectivos tramos superiores (12) de los
pilares (1) correspondientes.

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.



DESCRIPCION 

 

5 Dispositivo para aprovechar la energia del oleaje marino. 

Objeto de la invencion. 

El objeto de la presente invencion es un dispositivo para aprovechar la energia del 

oleaje marino que, comprendiendo unos flotadores montados sobre unos brazos 

10 abatibles que estan acoplados a un eje motriz horizontal por medio de respectivos 

mecanismos de transmisiOn de movimientos de giro en un unico sentido; y cuyo 

eje motriz se encuentra montado con posibilidad de giro sobre unos pilares de 

soporte y conectado a un generador electrico, presenta unas particularidades 

constructivas orientadas a permitir una adaptaciOn en altura del eje motriz y 

15 consiguientemente de los brazos portadores de los flotadores con el fin de 

compensar las diferencias de altura de las mareas. 

Campo de aplicacion de la invencion. 

Esta invenciOn es aplicable en el campo dedicado a la fabricaciOn de generadores 

20 de energia accionados por las olas marinas. 

Estado de la tecnica. 

En el modelo de utilidad ES 1100855 U del mismo titular de la presente invencion 

se describe un dispositivo para aprovechar la energia de las olas, comprendiendo 

25 dicho dispositivo: unos pilares fijados al fondo marino y que sujetan en su parte 

superior un eje horizontal sobre el que se encuentran montados mediante ruedas 

libres unos brazos que disponen en su extremo de un flotador que provoca por 

efecto del oleaje un abatimiento del brazo correspondiente, el cual transmite al eje 

horizontal el movimiento de giro por medio de las mencionadas ruedas libres. 

30 

Este dispositivo requiere que los brazos portadores de los flotadores tengan una 

longitud importante para poder aprovechar la energia de las olas y absorber las 

diferencias de altura provocadas por las mareas. 
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La utilizacian de unos brazos de gran longitud encarece el coste de fabricaci6n y 

el espacio necesario para la implantaciOn del mencionado dispositivo, y reduce el 

rendimiento del dispositivo, dado que la amplitud del giro descrito por los brazos 

5 abatibles a causa del oleaje se reduce a medida que se incrementa la longitud de 

dichos brazos abatibles. 

Por tanto, el problema tecnico que se plantea, es el desarrollo de un dispositivo 

para aprovechar la energia del oleaje marino que resuelva satisfactoriamente 

10 estos inconvenientes. 

Descripcion de la invencion. 

Para solventar los problemas mencionados se ha ideado el dispositivo para 

aprovechar la energia del oleaje marina de la invenciOn, que siendo del tipo 

15 mencionado anteriormente presenta unas particularidades constructivas 

orientadas a permitir una regulaciOn en altura del eje motriz con el fin de absorber 

las diferencias de altura del agua debido a las mareas, de forma que el dispositivo 

pueda obtener un rendimiento elevado sin necesidad de sobredimensionar la 

longitud de los brazos abatibles. 

20 

Esta soluci6n, ademas de mejorar el rendimiento del dispositivo reduce los castes 

de fabricaciOn y el espacio necesario para su implantaciOn. 

Para conseguir los objetivos propuestos y de acuerdo con la invencion este 

25 dispositivo comprende unos pilares de soporte del eje motriz, constituidos por un 

tramo inferior, vertical, sujeto al fondo marina y par un tramo superior, desplazable 

respect° al tramo inferior y sobre el que se encuentra nnontado el eje motriz y; 

unos mecanismos pifiOn-cremallera de regulaciOn en altura del tramo superior 

respecto al tramo inferior de los pilares; en los que los piliones se encuentran 

30 fijados a un eje horizontal motorizado, montado sobre el tramo inferior de los 

pilares, y las cremalleras se encuentran engranadas con dichos pifiones y fijadas 

a los respectivos tramos superiores de los pilares correspond ientes. 
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Con estas caracteristicas, mediante el accionamiento del eje horizontal 

motorizado se consigue varier la altura del tramo superior de los pilares y 

consiguientemente del eje motriz y de los flotadores asociados al mismo por 

medio de los brazos abatibles. 

5 

Los brazos abatibles se encuentran montados sobre el eje motriz mediante unos 

casquillos de giro libre y disponen de unas unetas de accionamiento de unos 

trinquetes fijados al eje motriz y que transmiten el movimiento de giro de dichos 

brazos abatibles, en un Onico sentido de giro, al eje motriz. De este modo, cuando 

10 los brazos abatibles ascienden por la acci6n de las olas sobre los flotadores 

correspondientes su movimiento de giro es transmitido al eje motriz por la acciOn 

de las unetas de accionamiento sobre los respectivos trinquetes; descendiendo 

libremente los flotadores a la posici6n inicial cuando las olas dejan de actuar sobre 

dichos flotadores. 

15 

De acuerdo con la invenciOn el tramo superior y el tramo inferior de cada pilar 

pueden estar montados telescopicamente encontrandose dispuesta la cremallera 

del correspondiente mecanismo piliOn-cremallera paralelamente al pilar 

correspondiente y fijada longitudinalmente al tramo superior del pilar. 

20 

Opcionalmente se ha previsto que el tramo superior de cada pilar pueda 

encontrarse abisagrado sobre el extremo superior del tramo inferior del pilar 

correspondiente mediante un eje horizontal y posibilitado de basculacion, 

encontrandose en este caso la cremallera del correspondiente mecanismo piriOn-

25 cremallera engranada con el piliOn correspondiente, dispuesta en una posicion 

oblicua y fijada por medio de un eje horizontal de giro a un punto intermedio del 

tramo superior del poste correspondiente. 

En este caso, al accionar el eje horizontal motorizado los piriones montados sobre 

30 el mismo action sobre las respectivas cremalleras que provocan una variaciOn del 

angulo formado por los tramos superior e inferior de cada pilar. 

El eje motriz comprende unas articulaciones tipo cardan para el acoplamiento de 
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sucesivas porciones de eje motriz, con el fin de proporcionarle al dispositivo un 

caracter modular y evitar posibles desalineaciones entre las sucesivas porciones 

de eje motriz y garantizar la trasmisi6n del movimiento de giro del mismo al 

generador electric°. 

5 

Descripcion de las figuras. 

Para complementar la descripciOn que se este realizando y con objeto de facilitar 

la comprension de las caracteristicas de la invenciOn, se acomparia a la presente 

memoria descriptive un juego de dibujos en los que, con caracter ilustrativo y no 

10 limitativo, se ha representado lo siguiente: 

15 

- La figura 1 muestra una vista en perspective de un ejemplo de realizaciOn del 

dispositivo para aprovechar la energia del oleaje marino segim la invencion 

provisto en este caso de pilares telescOpicos. 

- La figura 2 muestra un detalle en perspective de uno de los brazos basculantes 

portadores de los respectivos flotadores. 

- La figura 3 muestra un detalle de montaje de uno de los brazos basculantes 

20 sobre el eje motriz en la que se pueden observer los trinquetes conformantes de 

los mecanismos de transmisiOn de movimiento de giro en un Cinico sentido. 

- La figura 4 muestra una variante de realizacion del dispositivo de la invencian en 

la que los pilares presentan un tramo superior abisagrado sobre el extremo 

25 superior de un tramo inferior del pilar. 

30 

- La figura 5 muestra un detalle del mecanismo de piriOn y cremallera utilizado en 

la realizaciOn de la figura 4 para accionar el tramo superior del pilar 

correspond iente. 

Realized& preferida de la invenciOn. 

En el ejemplo de realizaciOn mostrado en la figura 1 el dispositivo comprende tres 

pilares (1) de soporte de un eje motriz (2) conectado a un generador electric° (3), 
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encontrandose montados sobre dicho eje motriz (2) varios brazos abatibles (4) 

portadores de respectivos flotadores (41). 

Cada pilar (1) esta constituido por un tramo inferior (11) y un tramo superior (12) 

5 montado telescOpicamente sobre aqua. 

El tramo inferior (11) de cada pilar (1) esta fijado al fondo marino por medio de un 

bloque de hormigOn (13). 

10 Para regular la altura del tramo superior (12) de los pilares respecto al tramo 

inferior (11) el dispositivo comprende unos mecanismos de piriOn-cremallera (51, 

52) encontrandose los piriones (51) fijados a un eje horizontal (5) accionado por 

un motor (53). 

15 En el ejemplo mostrado en la mencionada figura 1 las cremalleras (52) se 

encuentran engranadas con los piriones (5) a traves de unas ventanas definidas 

en el tramo inferior (11) de los pilares (1) y fijadas a los tramos superiores (12) de 

los mencionados pilares (1). 

20 En este caso tanto el eje motriz (2) como el eje horizontal (5) estan conformados 

por sucesivos tramos relacionados entre si mediante respectivas articulaciones 

(21, 54) tipo cardan, que absorben posibles desalineaciones de los sucesivos 

tramos de los mismos. 

Como se puede observar en la figura 2 los brazos abatibles (4) portadores de los 

25 flotadores (51) disponen en uno de sus extremos de un casquillo (42) para su 

montaje con posibilidad de giro libre sobre el eje motriz (2) y unas urietas (43) 

para la transmision del movimiento de giro o basculaciOn, en un determinado 

sentido al eje motriz (2). 

30 Como se puede observar en la figura 3 las urietas (43) son las encargadas del 

accionamiento de unos trinquetes (22) fijados al eje motriz (2) por medio de unos 

pasadores (23) de forma que cuando los brazos abatibles giran hacia la zona 

superior debido al empuje de las olas sobre los respectivos flotadores (41) las 
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urietas (43) trasmiten este movimiento de giro al eje motriz (2) por medio de los 

trinquetes (22). 

Cuando las olas dejan de actuar sobre los flotadores (41) los brazos abatibles (4) 

5 descienden por propio peso sin transmitir movimiento alguno al eje motriz (2). 

En la variante de realizacion mostrada en la figura 4 el tramo superior (12) de los 

pilares se encuentra abisagrado sobre el tramo inferior (11) del pilar 

correspondiente mediante un eje horizontal (14) y posibilitado de basculaciOn 

10 respecto al mismo. 

En esta realizacion cada cremallera (52) se encuentra engranada con el piru5n 

(51) correspondiente, dispuesta en una posicion oblicua, y fijada por medio de un 

eje horizontal (55) de giro a un punto intermedio del tramo superior (12) del pilar 

15 (1) correspond iente. 

Mediante el accionamiento del motor (53) se consigue desplazar la cremallera (52) 

y consiguientemente variar la inclinacion del segundo tramo (12) de los pilares lo 

que se traduce en un ascenso o descenso del eje motriz (2) y de los elementos 

20 asociados al mismo. 

En el detalle mostrado en la figura 5 se puede observar la porcion de la cremallera 

(52) engranada con el pition (51) del eje horizontal (5). 

25 Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invencion, asi como un 

ejemplo de realizacion preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los  

materiales, forma, tamatio y disposicion de los elementos descritos podran ser 

modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteracion de las 

caracteristicas esenciales de la invencion que se reivindican a continuaciOn. 

30 
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REIVINDICACIONES 

1.- Dispositivo para aprovechar la energia del oleaje marino; que 

comprende unos flotadores (41) montados sobre unos brazos abatibles (4), 

5 acoplados a un eje motriz (2) por medio respectivos mecanismos de transmisi6n 

de movimientos de giro en un unico sentido, y cuyo eje motriz (2) se encuentra 

montado horizontalmente y con posibilidad de giro sobre unos pilares (1) de 

soporte y conectado a un generador electric° (3); caracterizado porque los 

pilares (1) de soporte del eje motriz (2) estan constituidos por un tramo inferior 

10 (11) vertical, sujeto al fondo marino y por un tramo superior (12), desplazable 

respecto al tramo inferior (11); comprendiendo el dispositivo unos mecanismos 

pilion-cremallera (51,52) de regulaciOn en altura del tramo superior (12) respect° 

al tramo inferior (11) de los pilares; en los que los piriones (51) se encuentran 

fijados a un eje horizontal (5) montado sobre el tramo inferior (11) de los pilares 

15 (1) y accionado por un motor (53), y las cremalleras (52) se encuentran 

engranadas con dichos pitiones (51) y fijadas a los respectivos tramos superiores 

(12) de los pilares (1) correspondientes. 

2.- Dispositivo, segim la reivindicacion 1, caracterizado porque los 

20 brazos abatibles (4) se encuentran montados sobre el eje motriz (2) mediante 

unos casquillos (42) de giro libre y disponen de unas urietas (43) de 

accionamiento de unos trinquetes (22) fijados al eje motriz (2) y que transmiten el 

movimiento de giro de dichos brazos abatibles (4), en un irnico sentido de giro, al 

eje motriz (2). 

25 

3.- Dispositivo, segun la reivindicackin 1, caracterizado por el tramo 

superior (12) y el tramo inferior (11) de cada pilar (1) estan montados 

telescopicamente, y la cremallera (52) del correspondiente mecanismo piriOn-

cremallera (51,52) este dispuesta paralelamente al pilar (1) correspondiente, y 

30 fijada longitudinalmente al tramo superior (12) de dicho pilar. 

4.- Dispositivo segun la reivindicaciOn 1, caracterizado porque el 

tramo superior (12) de cada pilar se encuentra abisagrado sobre el tramo inferior 
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(11) del pilar, con posibilidad de basculacion, mediante un eje horizontal (14); y la 

cremallera (52) del correspondiente mecanismo pifiOn-cremallera (51,52) esta 

engranada con el pin& (51) correspondiente, dispuesta en una posicion oblicua y 

fijada por medio de un eje horizontal (55) de giro a un punto intermedio del tramo 

5 superior (12) del pilar (1) correspondiente. 

10 

5. Dispositivo, segUn la reivindicaciOn 1, caracterizado porque el eje 

motriz (2) comprende unas articulaciones (21), tipo cardan, de acoplamiento de 

sucesivas porciones de eje motriz (1). 
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