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57  Resumen:
Sistema constructivo.
La presente invención descr ibe un sistema
constructivo formado por bloques estándar (1)
prismáticos con unos salientes superiores (10) y unos
huecos inferiores (11) para ser ensamblados
machihembrados, además rigidizados por unos tubos
(2) verticales.
El  s istema construct ivo de la invención se
complementa con piezas especiales para formación
de pendientes para cubierta. Estas piezas tienen los
huecos inferiores necesarios para ensamblar con los
muros y terminan en forma de U para alojar el perfil
metálico de coronación y atado (7) y dejando hueco
para la canalización de las instalaciones en sentido
horizontal necesarias para cualquier t ipo de
construcción.
Este sistema se mejora con un bloque fachada
ventilada (8) que nos proporciona una cámara de aire
por el exterior, en una sola pieza facilitando la
colocación y rapidez de ejecución de un cerramiento
con cámara de aire, y con la posibilidad de relleno de
aislante una vez terminado el cerramiento.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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DESCRIPCIÓN 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 
SECTOR DE LA TÉCNICA 5 

La presente invención pertenece al sector de la construcción. 

 

El objeto principal de la presente invención es un sistema constructivo, mediante bloques 

prismáticos provistos de unos salientes superiores y unas bocas inferiores, que puede utilizarse 

en el campo de la construcción para la realización de construcciones diversas como muros, 10 

tabiques, cercas, etc., rigidizados mediante estructura metálica formada por tubos y perfiles. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
 
En la actualidad existen una gran cantidad de sistemas constructivos ejecutados con bloques 15 

prismáticos, la mayoría necesitan principalmente el uso de materiales de agarre, como 

morteros o pegamentos especiales, para la elaboración de muros y tabiques, y la 

correspondiente mano de obra especializada para ejecutar dichos elementos. La utilización de 

elementos de agarre necesita un amasado previo, una colocación por mano de obra 

especializada y un fraguado posterior. Y además son elementos que generan residuos que 20 

hay que eliminar, con su correspondiente sobrecoste. 

 

La variedad de bloques existentes es grande pero básicamente los bloques existentes en el 

mercado tienen forma de prisma rectangular con grandes huecos interiores que persiguen el 

aligeramiento de la pieza. Los bloques de hormigón y los ladrillos convencionales constituyen 25 

los ejemplos más conocidos. Todos unidos con morteros o pastas de agarre. 

 

Actualmente el solicitante desconoce un sistema constructivo que solucione y elimine estos 

problemas de utilización de morteros de agarre, de colocación con mano de obra especializada 

y de generación de residuos. Se conocen sistemas con elementos prefabricados pero de gran 30 

tamaño, como los muros de hormigón, que necesitan para su montaje maquinaria de elevación, 

que suele ser costosa y otros sistemas colocados sin mortero pero arriostrados con estructuras 

complejas de hormigón armado. 

 
EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN 35 

 
El sistema constructivo de la invención es una alternativa de construcción que tiene como 
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principio básico la utilización de bloque técnico de hormigón machihembrado para ensamblar 

entre cada bloque y tubo metálico montado en interior, que calibra el  cerramiento y le ofrece 

una mayor rigidez. 

 

Los componentes del sistema se caracterizan por la facilidad de modulación en diversidad de 5 

elementos, no requiere de acabados especiales y es de rápida instalación en su montaje, seco 

no necesitando mortero para su colocación y limpio, no dejando los residuos típicos de cualquier 

sistema constructivo, cascotes y restos de mortero. 

 

El sistema constructivo de la invención comprende unos bloques técnicos constructivos que se 10 

montan en hileras, comprendiendo dichos bloques técnicos bloques estándar y piezas 

especiales. 

 

Los bloques estándar tienen forma de prisma recto provisto de unos salientes en su cara 

superior y unos huecos inferiores complementarios a los salientes en su base para 15 

machihembrar los bloques sin necesidad de mortero. 

 

También tiene previstos unos huecos verticales cilíndricos que alojan unos tubos, 

preferentemente metálicos, y que atraviesan el bloque desde la cara superior hasta la inferior. 

Estos huecos cilíndricos quedarán siempre aplomados unos con otros para permitir el paso del 20 

tubo metálico bien ajustado. 

 

El sistema constructivo por tanto comprende también dichos tubos, que se empotrarán en los 

huecos previstos en el bloque técnico, se anclará a cimentación y le dará rigidez al sistema, una 

vez finalizados los cerramientos, muros y tabiques estos se coronarán con un perfil metálico de 25 

atado creando una estructura metálica empotrada en todos los cerramientos, muros y tabiques. 

La estructura metálica se complementa con unas piezas de atado para solapar perfiles y para 

el atado, pudiendo modular la estructura según las dimensiones de cada elemento constructivo 

sin el uso de complicadas adaptaciones, y haciendo la estructura fácilmente extensible y 

adaptable. 30 

 

El sistema constructivo estándar de la invención se complementa con unas piezas especiales 

para la terminación de muros y formación de pendientes para cubierta con una inclinación 

estándar preferente del 25% de pendiente. Estas piezas especiales tienen los huecos inferiores 

necesarios para ensamblar con los muros y terminan usualmente en forma de U para alojar el 35 

perfil metálico de coronación y dejando hueco para la canalización de las instalaciones en 

sentido horizontal necesarias para cualquier tipo de construcción. 
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También se complementa con un bloque de doble cámara que nos proporciona un tabique 

exterior y una cámara de aire por delante del bloque estándar, todo en una sola pieza facilitando 

la colocación y rapidez de ejecución de un cerramiento con cámara de aire, y con la posibilidad 

de relleno de aislante de esta cámara una vez terminado el cerramiento desde la ranura 5 

superior. 

 

Las resistencias del sistema constructivo de la invención vendrán definidas por los materiales a 

emplear en la fabricación del sistema, y por la utilización de diferentes tubos. El comportamiento 

estructural de los cerramientos construidos con el sistema constructivo de la invención es muy 10 

compacto ante las diversas acciones actuantes: empuje de viento, pandeo, etc. En particular, 

es especialmente útil ante las fuerzas horizontales provocadas por los movimientos sísmicos 

evitándose además los desprendimientos de material que ocasionan gran parte de los siniestros 

en estos casos, debido a la gran trabazón que se consigue entre todos los bloques. 

 15 

Así, el sistema constructivo posibilita la elaboración de paredes y otros elementos de 

construcción sin necesidad de utilizar morteros ni material de agarre. Este sistema constructivo 

es limpio ya que solo requiere el montaje de las piezas de forma ordenada. La construcción 

realizada es robusta de forma inmediata a medida que se hace. El montaje es rápido, 

reduciendo el tiempo de trabajo y no requiere personal especializado para su ejecución.  20 

 

Las barras introducidas de forma ajustada y la trabazón de los bloques entre sí crean un 

entramado en dos dimensiones que proporciona resistencia antisísmica a la construcción 

realizada. 

 25 

Los huecos restantes que tienen los bloques técnicos permiten la colocación de canalizaciones 

de todas las instalaciones en vertical, no siendo necesaria la realización de rozas en los 

cerramientos. 

 

Los aspectos básicos que se deben tener presentes al utilizar el sistema constructivo de la 30 

invención pueden resumirse en lo siguiente: 

 

a) Debido a que el sistema es modular, las tareas de replanteo, excavación, nivelación de 

soleras y posicionamiento de instalaciones enterradas, deben tener un buen control durante el 

proceso constructivo. 35 

 

b) El sistema constructivo de la invención no necesita de un transporte especial ni de grúas para 
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el movimiento interno de los elementos en el sitio de la obra ni para su montaje. 

 

c) El sistema constructivo de la invención está diseñado de forma que pueda ser montado con 

extrema facilidad. Igualmente, cuenta con la capacidad de mejora de calidad con intervenciones 

sencillas una vez construido. 5 

 

d) Para su montaje se ha estudiado un procedimiento sencillo que no requiere de mano de obra 

especializada, aunque consideramos necesario un entrenamiento previo y básico relacionado 

con el entendimiento de planos, manejo y montaje de elementos prefabricados dirigido a 

maestros de obra, albañiles y auxiliares. 10 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 
 

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 

comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de dicha 15 

descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente: 

 

Figura 1.- Muestra una vista perspectiva del primer bloque estándar de la invención. 

 20 

Figura 2.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección del primer bloque estándar de la 

invención. 

 

Figura 3.- Muestra una vista perspectiva de la primera pieza especial de la invención.  

 25 

Figura 4.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección la primera pieza especial de la 

invención. 

 

Figura 5.- Muestra una vista perspectiva de la segunda pieza especial de la invención. 

 30 

Figura 6.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección de la segunda pieza especial de la 

invención. 

 

Figura 7.- Muestra una vista en perspectiva de la tercera pieza especial de la invención. 

 35 

Figura 8.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección de la tercera pieza especial de la 

invención. 
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Figura 9.- Muestra una vista perspectiva de la cuarta pieza especial de la invención. 

 

Figura 10.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección de la cuarta pieza especial de la 

invención. 5 

 

Figura 11.- Muestra una vista perspectiva del primer bloque de doble cámara para fachada 

ventilada de la invención. 

 

Figura 12.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección del primer bloque de doble cámara 10 

para fachada ventilada de la invención. 

 

Figura 13.- Muestra una vista perspectiva del montaje del sistema constructivo con la colocación 

de primeros bloques estándar de la invención y la posterior colocación del tubo metálico. 

 15 

Figura 14.- Muestra una sección de un muro del sistema constructivo con la colocación de 

primeros bloques estándar y la colocación del tubo metálico. 

 

Figura 15.- Muestra una sección de dos muros transversales y el alzado de muro de cubierta 

con la creación de las pendientes al 25% del sistema constructivo con la colocación de primeros 20 

bloques estándar y piezas especiales adaptadas a éste, para cubierta y la colocación del tubo 

metálico. 

 

Figura 16.- Muestra una vista perspectiva de una segunda variante o segundo bloque estándar 

2 de la invención. 25 

 

Figura 17.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección del segundo bloque estándar de la 

invención. 

 

Figura 18.- Muestra una vista perspectiva del segundo bloque de doble cámara para fachada 30 

ventilada de la invención. 

 

Figura 19.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección del segundo bloque de doble cámara 

para fachada ventilada de la invención. 

 35 

Figura 20.- Muestra una vista perspectiva del montaje del sistema constructivo con la colocación 

de segundos bloques estándar y la posterior colocación del tubo metálico. 
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Figura 21.- Muestra una sección de un muro del sistema constructivo con la colocación de 

segundos bloques estándar y la colocación del tubo metálico. 

 

Figura 22.- Muestra una sección de dos muros transversales y el alzado de muro de cubierta 5 

con la creación de las pendientes al 25% del sistema constructivo con la colocación de segundos 

bloques estándar y piezas especiales adaptadas, para cubierta y la colocación del tubo metálico. 

 

Figura 23.- Muestra una vista perspectiva de una tercera variante o tercer bloque estándar de 

la invención. 10 

 

Figura 24.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección del tercer bloque estándar de la 

invención. 

 

Figura 25.- Muestra una vista perspectiva del tercer bloque de doble cámara para fachada 15 

ventilada de la invención. 

 

Figura 26.- Muestra una vista lateral y frontal y una sección del tercer bloque de doble cámara 

para fachada ventilada de la invención. 

 20 

Figura 27.- Muestra una vista perspectiva de una cuarta variante o cuarto bloque estándar de la 

invención. 

 

Figura 28.- Muestra dos vistas laterales y una frontal del cuarto bloque estándar de la invención. 

 25 

Figura 29.- Muestra dos secciones del cuarto bloque estándar de la invención. 

 

Figura 30.- Muestra una vista superior en planta y ensamblado en sentido vertical del cuarto 

bloque estándar de la invención con otros iguales. 

 30 

Figura 31.- Muestra una vista perspectiva de una quinta variante o quinto bloque estándar de la 

invención. 

 

Figura 32.- Muestra dos vistas laterales y una frontal del quinto bloque estándar 5 de la 

invención. 35 

 

Figura 33.- Muestra dos secciones del quinto bloque estándar 5 de la invención. 
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Figura 34.- Muestra una vista superior en planta y ensamblado en sentido vertical del quinto 

bloque estándar 5 de la invención con otro igual. 

 

Figura 35.- Muestra una vista perspectiva de ejecución completa de una vivienda con segundos 5 

bloques estándar de la invención, pendiente de recibir la estructura metálica. 

 

Figura 36.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de cerramiento horizontal en 

esquina ejecutado con segundos bloques estándar y piezas espaciales para cubierta con 

inclinación de 25%, pendiente de recibir la estructura metálica. 10 

 

Figura 37.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de cerramientos interiores con 

otros cerramientos interiores y exteriores ejecutado con segundos bloques estándar de la 

invención y piezas espaciales para cubierta con inclinación de 25%, pendiente de recibir la 

estructura metálica. 15 

 

Figura 38.- Muestra una vista perspectiva de ejecución completa de una vivienda con segundos 

bloques estándar de la invención, con perfil de coronación y atado colocado y distribución de 

correas de refuerzo para cubierta. 

 20 

Figura 39.- Muestra una vista similar a la de la figura 36, con la colocación del perfil metálico de 

coronación y atado embutido en la canalización existente. 

 

Figura 40.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de cerramientos interiores de 

cubierta 25% ejecutado con segundos bloques estándar de la invención, con colocación de perfil 25 

metálico de coronación y atado embutido en canalización existente, y atado con pieza especial 

de correas de refuerzo para cubierta. 

 

Figura 41.- Muestra una vista perspectiva de ejecución completa de una estructura metálica de 

vivienda que está empotrada en los cerramientos de bloque de la invención, compuesta por 30 

anclajes a cimentación, tubos verticales, perfil de coronación y atado y correas de refuerzo para 

cubierta. 

 

Figura 42.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de correas de refuerzo de 

cubierta al perfil metálico de coronación y atado mediante nudo de atado atornillado a los 35 

mecanizados existentes en los perfiles. 
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Figura 43.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de dos perfiles de coronación 

y atado con un tubo vertical atornillados a los mecanizados existentes en los perfiles y tubos. 

 

Figura 44.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de dos perfiles de coronación 

y atado mediante pieza especial de empalme, para prolongar la longitud necesaria de los perfiles 5 

de coronación y atado. Todo atornillado a los mecanizados existentes en las piezas y perfiles. 

 

Figura 45.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de dos perfiles de coronación 

y atado en ángulo de 90 grados mediante nudo de atado, para prolongar la longitud de los 

perfiles de coronación y atado en caso de ser necesaria. Todo atornillado a los mecanizados 10 

existentes en las piezas y perfiles. 
 
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 
 

Como se puede observar en las figuras referenciadas el sistema constructivo comprende unos 15 

bloques estándar (1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) prismáticos con unos salientes (10) superiores y unos 

huecos inferiores (11) para ser empotrados machihembrados entre sí, además rigidizados por 

unos tubos (2) verticales. 

 

La Fig. 1 muestra un ejemplo de un primer bloque estándar (1) de forma prismática donde se 20 

aprecian la cara superior rectangular con unos salientes (10), huecos para instalaciones (12) y  

huecos de paso (13) de unos tubos (2), siendo los huecos para instalaciones (12) y los huecos 

de paso (13) verticales. 

 

Se aprecian cuatro salientes (10) según la invención con forma poligonal que se encuentran 25 

colocados de forma bisimétrica. También se observan dos huecos verticales para instalaciones 

(12), centrados respecto a cada par de salientes (10), que sirven para aligerar la pieza y para el 

paso a través de ellos de las instalaciones donde sean necesarias. Se observan unos huecos 

de paso (13) verticales para alojar tubo metálico (2), siempre dispuestos uno en el centro de la 

pieza y dos mitades de hueco en las dos caras laterales de la pieza. Evidentemente los salientes 30 

(10) y huecos inferiores (11) son complementarios, en el sentido que tienen la misma 

profundidad y altura pero con una pequeña disminución en los salientes (10) que permita la 

entrada machihembrada de estos en los huecos inferiores (11). 

 

La Fig. 2 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 35 

rectangulares planas del bloque (1) donde se aprecian el lateral de los salientes (10) en la parte 

superior. Un alzado de una de las dos caras laterales cuadradas donde se aprecia una mitad 
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de hueco de paso (13) vertical que aloja los tubos (2) y los salientes (10) en la parte superior. Y 

por último se muestra una sección de la pieza por el centro de la misma, donde se muestran los 

salientes (10) en la parte superior, el hueco inferior (11) donde se alojan los salientes (10) unas 

vez encastradas las piezas, los dos huecos para instalaciones (12) que a la vez aligeran las 

piezas, y los huecos de paso (13) para alojar los tubos (2). 5 

 

La Fig. 3 muestra una primera pieza especial (3), necesaria para crear la pendiente de las 

cubiertas; tiene forma prismática y una altura equivalente a la mitad de la altura del primer bloque 

estándar (1). Su cara superior rectangular comprende igualmente unos salientes (10), huecos 

para instalaciones (12) y también huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), siendo 10 

igualmente los huecos para instalaciones (12) y también huecos de paso (13) verticales. 

 

Se aprecian cuatro salientes (10) según la invención, con forma poligonal, que se encuentran 

colocados de forma simétrica. También se observan dos huecos para instalaciones (12) que 

sirven para aligerar la pieza y para el paso a través de ellos de las instalaciones donde sean 15 

necesarias. Se observan unos huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), siempre 

dispuestos uno en el centro de la pieza y dos mitades de hueco en las dos caras laterales. 

Evidentemente los salientes (10) y huecos inferiores (11) son complementarios, en el sentido 

que tienen la misma profundidad y altura pero con una pequeña disminución en los salientes 

(10) que permita la entrada machihembrada de estos en los huecos inferiores (11). 20 

 

La Fig. 4 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares planas, donde se aprecian los salientes (10) en la parte superior. Un alzado de 

una de las dos caras laterales rectangulares donde se aprecia una mitas de hueco de paso (13) 

que aloja los tubos (2) y los salientes(10) en la parte superior. Y por último se muestra una 25 

sección de la pieza por el centro de la misma, donde se muestran los salientes (10) en la parte 

superior, el hueco inferior (11) donde se alojan los salientes (10) de las piezas inferiores unas 

vez encastradas, los dos huecos para instalaciones (12) que a la vez aligeran las piezas y los 

huecos de paso (13) para alojar los tubos (2). 

 30 

La Fig. 5 muestra una segunda pieza especial (4), también para crear la pendiente de las 

cubiertas, de sección en forma general de U cuyas ramas forman una pendiente, idealmente del 

25%, para terminar los cerramientos de forma que queden ajustados con los paneles de cubierta 

y con la inclinación de estos. La sección en forma de U permite alojar en su interior el perfil de 

coronación y atado (7) (ver figura 39) de los cerramientos y las posibles instalaciones en sentido 35 

horizontal.  
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Su cara frontal menor tiene una altura equivalente a la mitad de la altura del bloque estándar (1) 

y la cara frontal mayor tiene una altura equivalente a ¾ partes de la altura del bloque estándar 

(1). También comprende dos huecos para instalaciones (12) que sirven para aligerar la pieza y 

para el paso a través de ellos de las instalaciones donde sean necesarias, y huecos de paso 

(13) para alojar tubo metálico (2), siendo los huecos para instalaciones (12) y los huecos de 5 

paso (13) verticales. 

 

La Fig. 6 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares planas, donde se aprecia la diferencia de altura con la otra cara que se ve en 

proyección y el desnivel de las propias caras en la parte superior. Un alzado de una de las dos 10 

caras laterales, donde se aprecia la sección en forma de U y la mitad de un hueco de paso (13) 

para alojar tubos (2) dispuesto en esa cara, así como la diferencia de altura de las caras frontales 

y la inclinación de la cara superior. Y por último se muestra una sección longitudinal de la pieza 

por el centro de la misma, donde se muestran un hueco inferior (11) donde se alojan los salientes 

(10) unas vez encastradas las piezas, los dos huecos para instalaciones (12) que a la vez 15 

aligeran las piezas y los huecos de paso (13) para alojar los tubos (2). 

 

La Fig. 7 muestra una tercera pieza especial (5) para terminar los cerramientos de forma que 

queden ajustados con los paneles de cubierta y con la inclinación de estos. Tiene las mismas 

características que la segunda pieza especial, pero en este caso su cara frontal menor tiene 20 

una altura equivalente a ¾ partes de la altura del bloque estándar (1) y su cara frontal mayor 

tiene una altura equivalente a la altura del bloque estándar (1). 

 

 La Fig. 8 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares planas, donde se aprecia la diferencia de altura con la otra cara que se ve en 25 

proyección y el desnivel de las propias caras en la parte superior. Un alzado de una de las dos 

caras laterales, donde se aprecia la sección en forma de U y la mitad de un hueco de paso (13) 

para alojar tubos (2) dispuesto en esa cara, así como la diferencia de altura de las caras frontales 

y la inclinación de la cara superior. Y por último se muestra una sección longitudinal de la pieza 

por el centro de la misma, donde se muestran un hueco inferior (11) donde se alojan los salientes 30 

(10) unas vez encastradas las piezas, los dos huecos para instalaciones (12) que a la vez 

aligeran las piezas y los huecos de paso (13) para alojar los tubos (2). 

 

La Fig. 9 muestra una cuarta pieza especial (6) que es un bloque de cubierta necesario para 

crear las pendientes de la cubierta sobre los cerramientos, para que queden ajustados con los 35 

paneles de cubierta y con la inclinación de estos. Tiene forma de prisma con sus caras frontales 

en forma de trapecio rectángulo, y sección transversal en forma de U para poder alojar en su 
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interior el perfil de coronación y atado (7) de los cerramientos y las posibles instalaciones en 

sentido horizontal.  

 

Se aprecian dos caras frontales con forma de trapecio rectángulo con un lado paralelo menor 

de altura equivalente a la ½ de la altura del bloque estándar (1) y otro lado paralelo mayor de 5 

altura equivalente a la altura del bloque estándar (1). Con esta diferencia de altura se crea una 

pendiente para la cubierta preferentemente del 25% de inclinación. También se observan dos 

huecos para instalaciones (12) que sirven para aligerar la pieza y para el paso a través de ellos 

de las instalaciones donde sean necesarias. Se observan unos huecos de paso (13) para alojar 

tubo metálico (2), siempre dispuestos uno en el centro de la pieza y dos mitades de hueco en 10 

las dos caras laterales en forma de U, siendo los huecos para instalaciones (12) y los huecos 

para instalaciones (12) verticales. 

 

La Fig. 10 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales planas 

con forma de trapecio rectángulo, donde se aprecia la diferencia de altura desde ½ de la altura 15 

del bloque estándar (1) hasta la altura completa del mismo; un alzado de una de las dos caras 

laterales donde se aprecia la sección transversal en forma de U y se ve una mitad de hueco 

vertical (13) para alojar los tubos (2), así como la proyección de las paredes laterales 

aumentando su altura. Y por último se muestra una sección longitudinal de la pieza por el centro 

de la misma, donde se muestra la inclinación de la parte superior de las caras frontales, así 20 

como el correspondiente hueco inferior (11) donde se alojan los salientes (10) de las piezas 

inferiores unas vez encastradas, así como los dos huecos para instalaciones (12) que a la vez 

aligeran las piezas y los huecos de paso (13) para alojar los tubos(2). 

 

En general las piezas especiales descritas (3, 4, 5, 6) se adaptan a la configuración del  bloque 25 

estándar utilizado. Las descripciones anteriores concretas se adaptan al primer bloque estándar 

(1). Las piezas especiales adaptadas al resto de los bloques estándar (1.2, 1.3, 1.4, 1.5) tendrán 

sus  huecos para instalaciones (12), huecos de paso (13) para alojar tubos (2), salientes (10), 

huecos inferiores (11) etc. dispuestos y adaptados a las posiciones de los elementos 

equivalentes en cada bloque estándar utilizado, y se referencian en este documento 30 

análogamente con la referencia numérica correspondiente a cada pieza especial acompañada 

del sufijo correspondiente a cada variante de bloque estándar.  

 

La Fig. 11 muestra un primer bloque doble (8) para fachada ventilada, necesario para crear 

cerramientos que necesiten mayor capacidad aislante, sin necesidad de añadir trasdosados 35 

posteriores. Es igual al bloque estándar (1), al que se le une un tabique (16) lateral paralelo de 

terminación exterior mediante dos elementos macizos (15) determinando una cámara de aire 
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(14). Por tanto es de forma prismática en la parte igual a la del bloque estándar (1), donde se 

aprecia la cara superior rectangular con los salientes (10), huecos verticales para instalaciones 

(12), huecos verticales de paso (13) para alojar tubo metálico (2), y huecos inferiores (11) para 

empotrar salientes(10). 

 5 

Se aprecian cuatro salientes (10) con forma poligonal que se encuentran colocados de forma 

bisimétrica. También se observan dos huecos para instalaciones (12) que sirven para aligerar 

la pieza y para el paso a través de ellos de las instalaciones donde sean necesarias. Se 

observan unos huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), siempre dispuestos uno en el 

centro de la pieza y dos mitades de hueco en las dos caras laterales. Evidentemente los 10 

salientes (10) y huecos inferiores (11) son complementarios, en el sentido que tienen la misma 

profundidad y altura pero con una pequeña disminución en los salientes (10) que permita la 

entrada machihembrada de estos en los huecos inferiores (11). La cámara de aire (14) puede 

ser rellenada de aislante inyectado una vez finalizado el cerramiento, por estar comunicada 

entre todas las piezas y en sentido horizontal y vertical, si lo requiere la necesidad de aislar la 15 

construcción realizada. 

 

La Fig. 12 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares plana donde se aprecian el lateral de los salientes (10) en la parte superior. Un 

alzado de una de las dos caras laterales rectangulares donde se aprecia la mitad 20 

correspondiente del hueco de paso (13) que aloja los tubos (2), los salientes (10) en la parte 

superior, la cámara de aire (14), los elementos macizos (15) de unión con el tabique (16) y el 

alzado del tabique (16) de terminación exterior. Y por último se muestra una sección longitudinal 

de la pieza por el centro de la parte igual a la del bloque estándar (1), donde se muestran los 

salientes (10) en la parte superior, el hueco inferior (11) donde se alojan los salientes (10) unas 25 

vez encastradas las piezas, los dos huecos para instalaciones (12) que a la vez aligeran las 

piezas y los huecos de paso (13) para alojar los tubos (2). 

 

La Fig. 13 muestra una vista perspectiva del montaje del sistema constructivo con la colocación 

de bloques estándar (1) y la posterior colocación del tubo metálico (2). Se aprecian los bloques 30 

estándar (1) colocados con aparejo a soga creando trabazón, machihembrados a la vez por los 

salientes (10) de la parte superior de cada bloque con los huecos inferiores (11) de los siguientes 

bloques a colocar. Por último se aprecia la colocación de los tubos (2) en los huecos de paso 

(13) que correspondan, según cálculo estructural correspondiente a cada elemento constructivo 

a ejecutar, calibrando y rigidizando el elemento constructivo y creando una gran trabazón entre 35 

todos los elementos. 
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La Fig. 14 muestra una sección de un muro del sistema constructivo con la colocación de 

bloques estándar (1) y la colocación del tubo metálico (2). Se aprecia como encajan los bloques 

estándar (1) entre sí mediante los salientes (10) de la parte superior machihembrados en los 

huecos inferiores (11) colocados con aparejo a soga. Se observa los huecos de paso (13) como 

están aplomados entre cada bloque de las hiladas superiores correspondientes. Se observa el 5 

ajuste del tubo metálico (2) en los huecos de paso (13) y el anclaje de los mismos con el 

elemento soporte y a la vez entre los tubos de paso (13) mediante piezas roscadas (23). Se 

observan la continuidad de los huecos para instalaciones (12) de forma vertical. También se 

observa unos anclajes inferiores (22) de los tubos (2). 

 10 

La Fig. 15 muestra una sección de dos muros transversales y el alzado de muro de cubierta con 

la creación de las pendientes al 25% del sistema constructivo, con la colocación de bloques 

estándar (1) y piezas especiales para cubierta (3, 4, 5, 6) y la colocación del tubo metálico (2) y 

disposición del perfil de coronación y atado (7) sobre los anteriores elementos constructivos. Se 

observa la colocación correcta de las piezas especiales (3, 4, 5 y 6) que crean la formación de 15 

pendientes al 25% para la cubierta. Se aprecia la coincidencia en alturas de los bloques de la 

parte superior de los muros transversales y sus inclinaciones. Se observa la ubicación del perfil 

de coronación y atado (7) en el interior de las piezas especiales (4, 5 y 6) previstas para ello y 

fijado a la vez a las cabezas superiores de los tubos (2) mediante tornillos pasantes, creando 

un armazón en forma de jaula en torno a todos los cerramientos del sistema constructivo de la 20 

invención. Y se observan unos huecos previstos para las instalaciones horizontales en las 

piezas especiales (4, 5), a ambos lados del tubo metálico (2) y el perfil de coronación y atado 

(7). Igualmente, aunque no se aprecia en la imagen, quedaría la distribución de estos elementos 

sobre el bloque de cubierta (6). 

 25 

La Fig. 16 muestra un segundo bloque estándar (1.2). Tiene forma prismática donde se aprecian 

en la cara superior rectangular los salientes (10) y huecos de paso (13) para alojar tubo metálico 

(2), que donde no lleven tubo se utilizarán de hueco para instalaciones (12), quedando oculta la 

cara inferior de forma rectangular con huecos inferiores (11) para empotrar salientes (10) y una 

de las dos caras laterales y frontales. 30 

 

Se aprecian dos salientes (10) de forma poligonal que se encuentran alineados. Se observan 

unos huecos de paso (13) verticales para alojar tubo metálico (2), dispuestos en el centro de los 

salientes (10). Evidentemente los salientes (10) y huecos inferiores (11) son complementarios, 

en el sentido que tienen la misma profundidad y altura pero con una pequeña disminución en 35 

los salientes (10) que permita la entrada machihembrada de estos en los huecos inferiores (11). 
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La Fig. 17 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares plana donde se aprecian el lateral de los salientes (10) en la parte superior. Un 

alzado de una de las dos caras laterales cuadradas donde se aprecia uno de los salientes (10) 

en la parte superior. Y por último se muestra una sección longitudinal de la pieza por el centro 

de la misma, donde se muestran los salientes (10) en la parte superior, el hueco inferior (11) 5 

donde se alojan los salientes (10) unas vez encastradas las piezas, los dos huecos para 

instalaciones (12) que a la vez aligeran las piezas y los huecos de paso (13) para alojar los 

tubos (2). 

 

La Fig. 18 muestra un segundo bloque doble (8.2) para fachada ventilada, necesario para crear 10 

cerramientos que necesiten mayor capacidad aislante, sin necesidad de añadir trasdosados 

posteriores. Está compuesta de un segundo bloque estándar (1.2) más una cámara de aire (14) 

y un tabique unido al segundo bloque estándar (1.2) mediante dos elementos macizos (15). Es 

de forma prismática donde se aprecian la cara superior rectangular con unos salientes (10), 

huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), que pueden ser usados como huecos para 15 

instalaciones (12), cámara de aire (14), dos elementos macizos (15) de unión y tabique (16) de 

terminación exterior. También se aprecia una de las dos caras frontales planas de forma 

rectangular y una de las dos caras laterales plana de forma rectangular donde se observa la 

cámara de aire (14) y el lateral del tabique (16) de terminación exterior, quedando oculta la cara 

inferior de forma rectangular con huecos inferiores (11) para empotrar salientes (10) y una de 20 

las dos caras laterales y frontales. 

 

Se aprecian dos salientes (10) según la invención con forma poligonal que se encuentran 

alineados. También se observan dos huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), 

dispuestos en el centro de los salientes. Evidentemente los salientes (10) y huecos inferiores 25 

(11) son complementarios, en el sentido que tienen la misma profundidad y altura pero con una 

pequeña disminución en los salientes (10) que permita la entrada machihembrada de estos en 

los huecos inferiores (11). La cámara de aire (14) puede ser rellenada de aislante inyectado una 

vez finalizado el cerramiento, por estar comunicada entre todas las piezas y en sencido 

horizontal y vertical, si lo requiere la necesidad de aislar la construcción realizada. 30 

 

La Fig. 19 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares plana donde se aprecian el lateral de los salientes (10) en la parte superior. Un 

alzado de una de las dos caras laterales rectangulares donde se aprecia uno de los salientes 

(10) en la parte superior, la cámara de aire (14), los elementos macizos (15) de unión con el 35 

tabique (16) y el alzado del tabique (16) de terminación exterior. Y por último se muestra una 

sección longitudinal de la pieza por el centro de la misma, donde se muestran los salientes (10) 
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en la parte superior, el hueco inferior (11) donde se alojan los salientes(10) unas vez 

encastradas las piezas, los dos huecos para instalaciones(12) que a la vez aligeran las piezas 

y los huecos verticales (13) para alojar los tubos(2). 

 

La Fig. 20 muestra una vista perspectiva del montaje del sistema constructivo con la colocación 5 

de segundos bloques estándar (1.2) y la posterior colocación del tubo metálico (2). Se aprecian 

los segundos bloques estándar (1.2) colocados con aparejo a soga creando trabazón, 

machihembrados a la vez por los salientes (10) de la parte superior de cada bloque con los 

huecos inferiores (11) de los siguientes bloques a colocar. Por último se aprecia la colocación 

de los tubos (2) en los huecos verticales (13) que correspondan, según cálculo estructural 10 

correspondiente a cada elemento constructivo a ejecutar, calibrando y rigidizando el elemento 

constructivo y creando una gran trabazón entre todos los elementos. Donde no se coloque tubo 

metálico (2) los huecos pueden ser utilizados como huecos para instalaciones (12). 

 

La Fig. 21 muestra una sección de un muro del sistema constructivo con la colocación de 15 

segundos bloques estándar (1.2) y la colocación del tubo metálico (2). Se aprecia como encajan 

los bloques estándar (1.2) entre sí mediante los salientes (10) de la parte superior 

machihembrados en los huecos inferiores (11) colocados con aparejo a soga. Se observa los 

huecos verticales (13) como están aplomados entre cada bloque de las hiladas superiores 

correspondientes. Se observa el ajuste del tubo metálico (2) en los huecos verticales (13) y el 20 

anclaje inferior (22) de los mismos con el elemento soporte y a la vez entre los tubos verticales 

(2) mediante piezas roscadas (23) para solape intermedio. Se observan la continuidad de los 

huecos para instalaciones (12) de forma vertical.  

 

La Fig. 22 muestra una sección de dos muros transversales y el alzado de muro de cubierta con 25 

la creación de las pendientes al 25% del sistema constructivo, con la colocación de segundos 

bloques estándar (1.2) y piezas especiales para cubierta (3.2, 4.2, 5.2, 6.2) análogas a las 

piezas especiales (3, 4, 5, 6) utilizables con el primer bloque estándar (1), así como la colocación 

del tubo metálico (2) y disposición del perfil de coronación y atado (7) sobre los elementos 

constructivos. Se observa la colocación correcta de las piezas especiales (3.2, 4.2, 5.2 y 6.2) 30 

que crean la formación de pendientes al 25% para la cubierta. Se observa la ubicación del perfil 

de coronación y atado (7) en el interior de las piezas especiales (4.2, 5.2, 6.2) fijado a la vez a 

las cabezas superiores de los tubos (2) mediante tornillos pasantes sobre los mecanizados 

existentes en los tubos (2) y los perfiles de coronación y atado (7), creando un armazón en 

forma de jaula entorno a todos los cerramientos del sistema constructivo de la invención. Y se 35 

observan los huecos previstos para las instalaciones horizontales a ambos lados del tubo 

metálico (2) y el perfil de coronación y atado (7).  
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La Fig. 23 muestra un ejemplo de un tercer bloque estándar (1.3) para tabiquería y cerramientos 

de forma prismática donde se aprecian la cara superior rectangular con unos salientes (10) y 

huecos verticales (13) para alojar tubo metálico (2), estos mismos huecos donde no lleve tubo 

se utilizarán de hueco para instalaciones (12), también se aprecia una de las dos caras frontales 5 

planas de forma rectangular y una de las dos caras laterales plana de forma rectangular, 

quedando oculta la cara inferior de forma rectangular con huecos inferiores (11) para empotrar 

salientes(10) y una de las dos caras laterales y frontales. 

 

Se aprecian cuatro salientes (10) según la invención con forma poligonal que se encuentran 10 

alineados. Se observan unos huecos verticales (13) para alojar tubo metálico (2), siempre 

dispuestos en el centro de los salientes (10). Evidentemente los salientes (10) y huecos 

inferiores (11) son complementarios, en el sentido que tienen la misma profundidad y altura pero 

con una pequeña disminución en los salientes (10) que permita la entrada machihembrada de 

estos en los huecos inferiores (11). 15 

 

La Fig. 24 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares plana donde se aprecian el lateral de los salientes (10) en la parte superior. Un 

alzado de una de las dos caras laterales rectangulares donde se aprecia uno de los salientes 

(10) en la parte superior. Y por último se muestra una sección longitudinal de la pieza por el 20 

centro de la misma, donde se muestran los salientes (10) en la parte superior, el hueco inferior 

(11) donde se alojan los salientes (10) unas vez encastradas las piezas, los cuatro huecos para 

instalaciones (12) que a la vez aligeran las piezas y los huecos verticales (13) para alojar los 

tubos (2). 

 25 

La Fig. 25 muestra un tercer bloque doble (8.3) para fachada ventilada, necesario para crear 

cerramientos que necesiten mayor capacidad aislante, sin necesidad de añadir trasdosados 

posteriores. Está compuesta de un tercer bloque estándar (1.3) más una cámara de aire (14) y 

un tabique unido al bloque estándar (1.3) mediante dos elementos macizos (15). Es de forma 

prismática donde se aprecian la cara superior rectangular con unos salientes (10), huecos 30 

verticales (13) para alojar tubo metálico (2), que pueden ser usados como huecos para 

instalaciones (12), cámara de aire (14), cuatro elementos macizos (15) de unión y tabique (16) 

de terminación exterior. También se aprecia una de las dos caras frontales planas de forma 

rectangular y una de las dos caras laterales plana de forma rectangular donde se observa la 

cámara de aire (14) y el lateral del tabique (16) de terminación exterior, quedando por debajo la 35 

cara inferior de forma rectangular con huecos inferiores (11) para empotrar salientes (10) y una 

de las dos caras laterales y frontales. 
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Se aprecian cuatro salientes (10) según la invención con forma poligonal que se encuentran 

alineados. También se observan cuatro huecos verticales (13) para alojar tubo metálico (2), 

siempre dispuestos en el centro de los salientes. Evidentemente los salientes (10) y huecos 

inferiores (11) son complementarios, en el sentido que tienen la misma profundidad y altura pero 5 

con una pequeña disminución en los salientes (10) que permita la entrada machihembrada de 

estos en los huecos inferiores (11). La cámara de aire (14) puede ser rellenada de aislante 

inyectado una vez finalizado el cerramiento, por estar comunicada entre todas las piezas y en 

sencido horizontal y vertical, si lo requiere la necesidad de aislar la construcción realizada. 

 10 

La Fig. 26 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares plana donde se aprecian el lateral de los salientes (10) en la parte superior. Un 

alzado de una de las dos caras laterales rectangulares donde se aprecia uno de los salientes 

(10) en la parte superior, la cámara de aire (14), los elementos macizos (15) de unión con el 

tabique (16) y el alzado del tabique (16) de terminación exterior. Y por último se muestra una 15 

sección de la pieza por el centro de la misma, donde se muestran los salientes (10) en la parte 

superior, el hueco inferior(11) donde se alojan los salientes(10) unas vez encastradas las piezas, 

los cuatro huecos para instalaciones(12) que a la vez aligeran las piezas y los huecos 

verticales(13) para alojar los tubos(2). 

 20 

La Fig. 27 muestra un cuarto bloque estándar (1.4) de forma prismática donde se aprecian la 

cara superior rectangular con unos salientes (10) y huecos verticales (13) para alojar tubo 

metálico (2), estos mismos huecos donde no lleve tubo se utilizarán de hueco para instalaciones 

(12), también se aprecia una de las dos caras frontales planas de forma rectangular y una de 

las dos caras laterales de forma cuadrada donde se aprecia un resalte lateral vertical (17) que 25 

encastrará en un entrante lateral vertical (18) del bloque contiguo, quedando oculta la cara 

inferior de forma rectangular con huecos inferiores (11) para empotrar salientes (10) y la cara 

lateral con hueco lateral vertical (18). 

 

Se aprecian dos salientes (10) según la invención con forma poligonal que se encuentran 30 

alineados. Se observan unos huecos verticales (13) para alojar tubo metálico (2), siempre 

dispuestos en el centro de los salientes (10). Evidentemente los salientes (10) y huecos 

inferiores (11) son complementarios, en el sentido que tienen la misma profundidad y altura pero 

con una pequeña disminución en los salientes (10) que permita la entrada machihembrada de 

estos en los huecos inferiores (11). De la misma forma el resalte lateral vertical (17) y el entrante 35 

lateral vertical (18) se complementan, en el sentido que tienen la misma profundidad y altura 

pero con una pequeña disminución en el resalte lateral vertical (17) que permita la entrada 
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machihembrada de éste en el entrante lateral vertical (18). 

 

La Fig. 28 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares plana donde se aprecian el lateral de los salientes (10) en la parte superior. Un 

alzado de una de las dos caras laterales cuadradas donde se aprecia uno de los salientes (10) 5 

en la parte superior y el resalte lateral vertical (17). Y por último se muestra una de las dos caras 

laterales cuadradas donde se aprecia uno de los salientes (10) en la parte superior y el entrante 

lateral vertical (18). 

 

La Fig. 29 muestra de izquierda a derecha, una sección longitudinal de un cuarto bloque 10 

estándar (1.4) por el centro del mismo, donde se muestran los salientes (10) en la parte superior, 

el hueco inferior (11) donde se alojan los salientes (10) unas vez encastradas las piezas, los 

dos huecos para instalaciones (12) que a la vez aligeran las piezas, los huecos verticales (13) 

para alojar los tubos (2), el resalte lateral vertical (17) y el entrante lateral vertical (18) donde se 

aloja el resalte lateral vertical (17) una vez encastradas las piezas de la misma hilada. Y se 15 

muestra una sección transversal donde se muestran los salientes (10) en la parte superior, el 

hueco inferior (11) donde se alojan los salientes (10) unas vez encastradas las piezas, uno de 

los huecos para instalaciones (12) que a la vez aligeran las piezas, y uno de los huecos 

verticales (13) para alojar los tubos (2). 

 20 

La Fig. 30 muestra una vista superior de tres cuartos bloques estándar (1.4), donde se observa 

el ensamblado vertical entre los bloques y se aprecian los salientes (10) en planta, los huecos 

verticales (13) para alojar los tubos (2) y el solape machihembrado entre el resalte lateral vertical 

(17) con el entrante lateral vertical (18). 

 25 

La Fig. 31 muestra un ejemplo de un quinto bloque estándar (1.5) para tabiquería y cerramientos 

de forma prismática donde se aprecian la cara superior rectangular con un saliente (10) único 

corrido y huecos verticales (13) para alojar tubo metálico (2), estos mismos huecos donde no 

lleve tubo se utilizarán de hueco para instalaciones (12). También se aprecia una de las dos 

caras frontales planas de forma rectangular y una de las dos caras laterales de forma 30 

rectangular donde se aprecia un resalte lateral vertical (17) y el hueco inferior (11), quedando 

oculta la cara inferior de forma rectangular con hueco inferior (11) único corrido para empotrar 

saliente (10) único corrido y la cara lateral con hueco lateral vertical (18). 

 

Se aprecian el saliente (10) único corrido a lo largo de la cara superior de la pieza, que tiene 35 

forma poligonal. Se observan unos huecos verticales (13) para alojar tubo metálico (2), siempre 

dispuestos en el centro del saliente (10). Evidentemente el saliente (10) y hueco inferior (11) 
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son complementarios, en el sentido que tienen la misma profundidad y altura pero con una 

pequeña disminución en el saliente (10) que permita la entrada machihembrada de estos en el 

hueco inferior (11). De la misma forma el resalte lateral vertical (17) y el entrante lateral vertical 

(18) se complementan, en el sentido que tienen la misma profundidad y altura pero con una 

pequeña disminución en el saliente lateral vertical (17) que permita la entrada machihembrada 5 

de este en el entrante lateral vertical (18). 

 

La Fig. 32 muestra de izquierda a derecha, un alzado de una de las dos caras frontales 

rectangulares plana donde se aprecia el lateral de los salientes (10) en la parte superior y el 

lateral del resalte lateral vertical (17). Un alzado de una de las dos caras laterales rectangulares 10 

donde se aprecia uno de los salientes (10) en la parte superior, el resalte lateral vertical (17) y 

el hueco inferior (11). Y por último se muestra una de las dos caras laterales rectangulares 

donde se aprecia uno de los salientes (10) en la parte superior, el entrante lateral vertical (18) y 

el hueco inferior (11). 

 15 

La Fig. 33 muestra de izquierda a derecha, una sección longitudinal de la pieza por el centro de 

la misma, donde se muestra el saliente(10) en la parte superior, el hueco inferior (11) donde se 

alojan los salientes (10) unas vez encastradas las piezas, los huecos para instalaciones (12) 

que a la vez aligeran las piezas, los huecos verticales (13) para alojar los tubos (2), el resalte 

lateral vertical (17) y el entrante lateral vertical (18) donde se aloja el resalte lateral vertical (17) 20 

una vez encastradas las piezas de la misma hilada. Y una sección transversal donde se muestra 

el saliente(10) en la parte superior, el hueco inferior (11) donde se alojan los salientes (10) unas 

vez encastradas las piezas, los huecos para instalaciones (12) que a la vez aligeran las piezas, 

los huecos verticales (13) para alojar los tubos (2). 

 25 

La Fig. 34 muestra una vista superior de dos quintos bloques estándar (1.5), donde se observa 

el ensamblado vertical entre los bloques y se aprecian los salientes (10) en planta, los huecos 

verticales (13) para alojar los tubos (2) y el solape machihembrado entre el resalte lateral vertical 

(17) con el entrante lateral vertical (18). 

 30 

La Fig. 35 muestra una vista perspectiva de ejecución completa de una vivienda con segundos 

bloques estándar (1.2), pendiente de recibir la estructura metálica, y se observa la situación del 

detalle correspondiente a las figuras 36 y 37. Se observa en las figuras 36 y 37 la colocación 

correcta de los bloques estándar (1.2) al igual que las piezas especiales adaptadas para crear 

pendientes de cubierta (3.2, 4.2, 5.2 y 6.2). 35 

 

La Fig. 36 muestra los segundos bloques estándar (1.2), y sobre estos en el cerramiento de 
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tramo horizontal, se observa la terminación con segundas piezas especiales adaptadas (4.2) y 

el hueco previsto para las instalaciones horizontales y el perfil de coronación y atado (7), no 

colocado aún. Y en el cerramiento de tramo inclinado se observan sobre los segundos bloques 

estándares (1.2) el montaje de las piezas especiales adaptadas a esta tipología de bloque (3.2, 

6.2). Igualmente se observa el hueco para las instalaciones horizontales y para la colocación 5 

del perfil de coronación y atado (7), no colocado aún. 

 

La Fig. 37 muestra una vista en perspectiva y detalle del encuentro de cerramientos interiores 

con cerramientos de cubierta, donde se aprecia la distribución de segundo bloque estándar 

(1.2), y sobre éstos en el cerramiento de tramo horizontal, se observa la terminación con 10 

terceras piezas especiales (5.2) adaptadas, así como el hueco previsto para las instalaciones 

horizontales y el perfil de coronación y atado (7), no colocado aún. Y en el cerramiento de tramo 

inclinado se observan sobre los segundos bloques estándar (1.2) el montaje de la primera pieza 

especial adaptada (3.2) y las cuartas piezas especiales adaptadas (6.2) para apoyo de la 

cubierta, donde se observa igualmente el hueco para las instalaciones horizontales y para la 15 

colocación del perfil de coronación y atado (7), no colocado aún. 

 

La Fig. 38 muestra una vista análoga a la mostrada en la figura 35, con los perfiles de coronación 

y atado (7) colocados y con una distribución de correas (9) de refuerzo para cubierta. Se observa 

el encastre del perfil de coronación y atado (7) sobre todos los cerramientos de la vivienda y la 20 

distribución de correas (9) de refuerzo para el apoyo de la cubierta. 

 

La Fig. 39 muestra una análoga a la mostrada en la figura 36, con el perfil de coronación y atado 

(7) colocado. Igualmente la Fig. 40 muestra una análoga a la mostrada en la figura 37 con los 

perfiles de coronación y atado (7) colocados. También se observa la colocación de las correas 25 

(9) de refuerzo para la cubierta atadas a los perfiles de coronación y atado (7) mediante piezas 

especiales de atado (19) colocadas con tornillos introducidos en unos mecanizados de perfiles 

(7) y correas (9). 

 

La Fig. 41 muestra una vista en perspectiva de una estructura metálica correspondiente a las 30 

edificaciones de las figuras 35 y 38, desprovista de los cerramientos. Se observa la situación 

del detalle correspondiente a las figuras 42 y 43. Se observa la existencia de tubos verticales 

(2) por el interior de todos los cerramientos de la vivienda, la distribución y apoyo sobre los tubos 

verticales (2) de los perfiles de coronación y atado (7) distribuidos por encima de todos los 

cerramientos y tabiques de la vivienda. Y se observa la distribución de correas (9) de refuerzo 35 

para cubierta y el atado a los perfiles de coronación y atado (7). Se observa que todos los 

elementos metálicos están mecanizados para ser atornillados fácilmente. 
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La unión entre los elementos estructurales (tubos (2), perfiles de coronación y atado (7) y 

correas (9)) se realiza mediante unas piezas de atado, las cuales se encuentran unidas a estos 

elementos (2, 7, 9) mediante tornillos introducidos en unos mecanizados practicados en los 

mismos. Dichas piezas de atado pueden ser piezas de empalme (20) en recto y/o nudos de 5 

unión (19, 21), o atornillamientos directos, como en el caso de la unión entre tubos (2) y perfiles 

de coronación y atado (7) que se ha descrito anteriormente. 

 

La Fig. 42 muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de correas (9) de refuerzo de 

cubierta al perfil metálico de coronación y atado (7) mediante un primer nudo de unión (19) 10 

atornillado a los mecanizados existentes en los perfiles, observándose su fácil y simple 

colocación. 

 

La Fig. 43 muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de dos perfiles de coronación y 

atado (7) con un tubo vertical (2) atornillados a los mecanizados existentes en los perfiles y 15 

tubos, observándose su fácil y simple colocación. 

 

Figura 44.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de dos perfiles de coronación 

y atado (7) mediante pieza de empalme en recto (20), para prolongar la longitud necesaria de 

los perfiles de coronación y atado (7). Todo atornillado a los mecanizados existentes en las 20 

piezas y perfiles. 

 

Figura 45.- Muestra una vista perspectiva y detalle de encuentro de dos perfiles de coronación 

y atado (7) en ángulo de 90 grados mediante un segundo nudo de unión (21) en forma de perfil 

longitudinal, para prolongar la longitud de los perfiles de coronación y atado (7) en caso de ser 25 

necesaria. Todo atornillado a los mecanizados existentes en las piezas y perfiles. 

 

Referente a los materiales, los bloques técnicos (1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3, 4, 5, 6, 8, 8.1, 8.2, 8.3) 

se encuentran fabricados preferentemente en material seleccionado entre hormigón, hormigón 

celular, material cerámico, adobe, madera o mármol. El hormigón puede comprender fibras de 30 

vidrio y/o  estar armado,y/o comprender arlita o material aligerante de peso. Por su parte, los  

tubos (2) se encuentran materializados en metal, maderas, o plásticos. 

 

Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de 

realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los materiales, forma, 35 

tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser modificados, siempre y cuando ello 

no suponga una alteración de las características esenciales de la invención que se reivindican 
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a continuación. 
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REIVINDICACIONES 
 
1.-sistema constructivo caracterizado porque comprende bloques técnicos constructivos para 

el montaje de hileras y tubos estructurales; comprendiendo dichos bloques técnicos bloques 

estándar (1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) y piezas especiales (3, 4, 5, 6); los bloques estándar (1, 1.2, 1.3, 5 

1.4, 1.5) tienen forma de prisma recto provisto de unos salientes (10) en su cara superior y unos 

huecos inferiores (11) complementarios a los salientes (10) en su base para machihembrar los 

bloques sin necesidad de mortero; comprendiendo además unos huecos de paso (13) verticales 

que los atraviesan destinados al alojamiento de los tubos (2) estructurales, encontrándose 

dichos huecos de paso (13) aplomados verticalmente en el montaje de los bloques estándar (1, 10 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5) y piezas especiales (3, 4, 5, 6); encontrándose dichos tubos (2) anclados a 

una cimentación y unidos superiormente mediante perfiles metálicos de atado (7); las piezas 

especiales están destinadas a la terminación de muros y formación de pendientes para cubierta, 

y comprenden huecos inferiores (11) complementarios a los salientes (10) para ensamblar con 

los muros.  15 

 
2.-sistema constructivo según reivindicación 1 caracterizado porque adicionalmente los 

bloques estándar (1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) comprenden huecos para instalaciones (12) verticales. 

 
3.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 20 

porque adicionalmente los bloques estándar (1, 1.2, 1.3) comprenden un tabique (16) lateral 

paralelo de terminación exterior unido mediante elementos macizos (15), configurando unos 

bloques dobles (8, 8.2, 8.3) con una cámara de aire (14) rellenable con un aislante. 

 
4.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 25 

porque comprende un primer bloque estándar (1) que comprende cuatro salientes (10) 

colocados de forma bisimétrica, dos huecos para instalaciones (12) y aligeramiento centrados 

respecto a cada par de salientes (10), y unos huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), 

dispuestos uno en el centro y dos mitades de hueco en sus dos caras laterales. 

 30 
5.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 caracterizado porque 

comprende un segundo bloque estándar (1.2) que comprende dos salientes (10) de forma 

poligonal que se encuentran alineados; encontrándose los huecos de paso (13) dispuestos en 

el centro de los salientes (10) y pudiendo ser utilizados dichos huecos de paso (13) para las 

instalaciones en ausencia de tubos (2). 35 

 
6.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 caracterizado porque 
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comprende un tercer bloque estándar (1.3) que comprende cuatro salientes (10) de forma 

poligonal que se encuentran alineados; encontrándose los huecos de paso (13) dispuestos en 

el centro de los salientes (10) y pudiendo ser utilizados dichos huecos de paso (13) para las 

instalaciones en ausencia de tubos (2). 

 5 

7.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 caracterizado porque 

comprende un cuarto bloque estándar (1.4) que comprende dos salientes (10) de forma 

poligonal que se encuentran alineados; encontrándose los huecos de paso (13) dispuestos en 

el centro de los salientes (10) y pudiendo ser utilizados dichos huecos de paso (13) para las 

instalaciones en ausencia de tubos (2); y comprendiendo unos resaltes laterales verticales (17) 10 

y entrantes laterales verticales opuestos (18) destinados a su colocación machihembrada 

lateral. 

 
8.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 caracterizado porque 

comprende un quinto bloque estándar (1.5) que comprende que comprende un saliente (10) 15 

único corrido de forma poligonal; encontrándose los huecos de paso (13) dispuestos en el centro 

del salientes (10) y pudiendo ser utilizados dichos huecos de paso (13) para las instalaciones 

en ausencia de tubos (2); y comprendiendo unos resaltes laterales verticales (17) y entrantes 

laterales verticales opuestos (18) destinados a su colocación machihembrada lateral. 

 20 
9.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque comprende una primera pieza especial (3) de forma prismática y altura equivalente a la 

mitad de la altura del primer bloque estándar (1); comprendiendo una cara superior rectangular 

con unos salientes (10), huecos para instalaciones (12) y huecos de paso (13) para alojar tubo 

metálico (2); siendo los huecos para instalaciones (12) y los huecos de paso (13) verticales; y 25 

disponiendo de huecos inferiores (11) complementarios a los salientes (10). 

 
10.-sistema constructivo según reivindicación 9 caracterizado porque la primera pieza especial 

(3) comprende dos huecos para instalaciones (12) y aligeramiento centrados respecto a cada 

par de salientes (10), y unos huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), dispuestos uno 30 

en el centro y dos mitades de hueco en sus dos caras laterales. 

 
11.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque comprende una segunda pieza especial (4) de sección en forma general de U para 

alojar un perfil de coronación y atado (7), y cuyas ramas forman una pendiente, y que comprende 35 

una cara frontal menor de una altura equivalente a la mitad de la altura del bloque estándar (1, 

1.2), y otra cara frontal mayor que tiene una altura equivalente a ¾ partes de la altura del bloque 
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estándar (1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); comprendiendo unos huecos para instalaciones (12) y unos 

huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), siendo los huecos para instalaciones (12) y 

los huecos de paso (13) verticales; comprendiendo además huecos inferiores (11) 

complementarios a los salientes (10). 

 5 

12.-sistema constructivo según reivindicación 11 caracterizado porque la segunda pieza 

especial (4) comprende dos huecos para instalaciones (12) y aligeramiento, y unos huecos de 

paso (13) para alojar tubo metálico (2), dispuestos uno en el centro y dos mitades de hueco en 

sus dos caras laterales. 

 10 
13.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones 11 o 12 caracterizado 
porque las ramas de la segunda pieza especial (4) forman una pendiente del 25%. 

 
14.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque comprende una tercera pieza especial (5) de sección en forma general de U para alojar 15 

un perfil de coronación y atado (7) de los cerramientos y/o instalaciones, y cuyas ramas forman 

una pendiente, y que comprende una cara frontal menor de una altura equivalente a ¾ partes 

de la altura del bloque estándar (1, 1.2), y otra cara frontal mayor que tiene una altura 

equivalente a la altura del bloque estándar (1, 1.2); comprendiendo unos huecos para 

instalaciones (12) y unos huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), siendo los huecos 20 

para instalaciones (12) y los huecos de paso (13) verticales; comprendiendo además huecos 

inferiores (11) complementarios a los salientes (10). 

 

15.-sistema constructivo según reivindicación 14 caracterizado porque la tercera pieza 

especial (5) comprende dos huecos para instalaciones (12) y aligeramiento, y unos huecos de 25 

paso (13) para alojar tubo metálico (2), dispuestos uno en el centro y dos mitades de hueco en 

sus dos caras laterales. 

 
16.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones 14 o 15 caracterizado 
porque las ramas de la tercera pieza especial (5)  forman una pendiente del 25%. 30 

 
17.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque comprende una cuarta pieza especial (6)  de bloque de cubierta con forma de prisma 

con sus caras frontales en forma de trapecio rectángulo, y sección transversal en forma de U 

para alojar un perfil de coronación y atado (7) de los cerramientos y posibles instalaciones; 35 

comprendiendo huecos para instalaciones (12) y huecos de paso (13) para alojar tubo metálico 

(2); siendo los huecos para instalaciones (12) y los huecos de paso (13) verticales; y 
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disponiendo de huecos inferiores (11) complementarios a los salientes (10). 

 
18.-sistema constructivo según reivindicación 17 caracterizado porque las dos caras frontales 

con forma de trapecio rectángulo tienen un lado paralelo menor de altura equivalente a la ½ de 

la altura del bloque estándar (1, 1.2) y otro lado paralelo mayor de altura equivalente a la altura 5 

del bloque estándar (1, 1.2), formando el lado superior una pendiente del 25% 

 
19.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones 17 o 18 caracterizado 
porque la cuarta pieza especial (6) comprende dos huecos para instalaciones (12) y unos 

huecos de paso (13) para alojar tubo metálico (2), dispuestos uno en el centro y dos mitades de 10 

hueco en sus dos caras laterales. 

 
20.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque comprende unas piezas roscadas (23) para el empalme de los tubos (2). 

 15 
21.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque los tubos comprenden unos anclajes inferiores (22) a un elemento soporte. 

 
22.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque comprende correas (9) de refuerzo para la cubierta. 20 

 
23.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque comprende unas piezas de atado entre los elementos estructurales (2, 7, 9), las cuales 

se encuentran unidas a estos elementos mediante tornillos introducidos en unos mecanizados 

practicados en los mismos. 25 

 
24.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque las piezas de atado se encuentran seleccionadas entre: 

piezas de empalme (20) en recto, 

nudos de unión (19, 21) 30 

atornillamientos directos. 

 
25.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque los bloques técnicos (1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3, 4, 5, 6, 8, 8.1, 8.2, 8.3) se encuentran 

fabricados en material seleccionado entre: 35 

hormigón, 

hormigón celular,  
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material cerámico,  

adobe,  

madera o  

mármol.  

 5 

26.-sistema constructivo según reivindicación 25 caracterizado porque el hormigón comprende 

fibras de vidrio. 

 
27.-sistema constructivo según reivindicación 25 caracterizado porque el hormigón es armado. 

 10 
28.-sistema constructivo según reivindicación 25 caracterizado porque el hormigón comprende 

arlita o material aligerante de peso. 

 
29.-sistema constructivo según cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado 
porque los  tubos (2) se encuentran materializados en: 15 

metal, 

maderas, o 

plásticos. 

 

20 
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INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201530173 

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
 

E04B2/08 (2006.01) 
E04B2/18 (2006.01) 
E04B1/04 (2006.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
E04B, E04C 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201530173 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 21.12.2015  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1 - 29 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1 - 29 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201530173 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 6088987 A (SIMMONS SCOTT et al.) 18.07.2000 
D02 US 2011167749  A1 (AZIZI RONAGH MOHAMMAD REZA) 14.07.2011 
D03 GB 2060026  A (COELHO DOS SANTOS J) 29.04.1981 
D04 JP 2000144976  A (HABITEKKU JAPAN KK et al.) 26.05.2000 
D05 GB 613245  A (ARTHUR RAYMOND HOWSE) 24.11.1948 
D06 FR 2476721  A1 (SOCAREL) 28.08.1981 
D07 FR 2593211  A1 (PARRIAUX CLAUDE) 24.07.1987 
D08 CA 2119213  A1 (KRISSTTOVVV S) 17.09.1995 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
 
La presente invención se refiere a un sistema constructivo que comprende bloques para el montaje de las hileras y tubos 
estructurales. 
 
Los documentos D01 y D02 pueden considerarse los más cercanos del estado de la técnica anterior en relación con la 
reivindicación 1 de la solicitud. 
 
El documento D01  divulga un sistema constructivo que comprende bloques, estándar y especiales, para el montaje de 
hileras y tubos estructurales. Los bloques estándar (13) tienen forma de prisma recto provisto de unos salientes (18) en su 
cara superior y unos huecos inferiores (19) complementarios a los salientes en su base para machihembrar los bloques sin 
necesidad de mortero. Los bloques comprenden además unos huecos de paso verticales que los atraviesan, destinados al 
alojamiento de tubos o barras estructurales (35), encontrándose dichos huecos de paso aplomados verticalmente en el 
montaje de los bloques (columna 5, líneas 25-37). Los tubos o barras estructurales se anclan a la cimentación (40) (figura 
6). El sistema incorpora también piezas especiales destinadas a la formación de pendientes para cubierta y a la terminación 
de los muros (figuras 2 y 3) que comprenden huecos inferiores complementarios de los salientes para ensamblar con los 
muros.  
 
A diferencia del objeto técnico descrito en la reivindicación 1, el documento D01 no prevé la unión superior de los tubos 
estructurales mediante perfiles metálicos de atado.  
 
Sin embargo, dicha opción es ampliamente conocida en el estado de la técnica tal como se observa en el documento D02. 
  
El documento D02 describe un sistema constructivo que comprende bloques estándar (108) que tienen forma de prisma 
recto y presentan salientes (202) en su cara superior y huecos inferiores (302) complementarios en su base para 
machihembrar los bloques sin mortero, así como huecos de paso verticales (204) para el alojamiento de tubos estructurales 
o barras de refuerzo (210) que se encuentran aplomados verticalmente. Los tubos o barras están anclados a la cimentación 
(102) (figura 8c) y unidos superiormente mediante perfiles metálicos de atado (114) (figura 13). El documento D02 incluye 
piezas especiales (108) destinadas a la terminación de muros que comprenden huecos inferiores complementarios de los 
salientes para ensamblar con dichos muros (figura 12). El documento D02 difiere únicamente de la reivindicación 1 en que 
no muestra piezas de formación de pendientes para cubierta, pero el empleo de piezas con dicha finalidad es una práctica 
habitual en el estado de la técnica, ya mostrada por el documento D01. 
 
Por tanto, a la vista de cualquiera de los documentos D01 o D02, se considera que la invención definida en la reivindicación 
1 deriva del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia y no implica actividad inventiva (Ley 
11/1986, Art.8.1). 
 
En relación con las reivindicaciones 2 y 5, los bloques estándar del documento D01 comprenden dos salientes alineados 
que presentan huecos de paso dispuestos en el centro de los mismos, estando prevista su utilización para instalaciones 
verticales en ausencia de tubos (columna 6, líneas 13 y 14).Los bloques del documento D02 presentan similares 
características pudiendo ser utilizados sus huecos de paso para instalaciones. Las variaciones en el número y forma de los 
salientes, tal como se recogen en las reivindicaciones 6 y 8, se consideran opciones de diseño evidentes que seleccionaría 
un experto en la materia, según las circunstancias, sin ejercicio de actividad inventiva. En relación a las reivindicaciones 7 y 
8, los bloques del documento D02 comprenden resaltes y entrantes laterales verticales opuestos destinados a la colocación 
machihembrada lateral de los bloques. El documento D03  muestra un ejemplo de bloque con saliente único corrido con 
huecos de paso dispuestos en el centro del mismo y dotado de resaltes y entrantes laterales verticales. 
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Nº de solicitud: 201530173 
  

La reivindicación 3 añade que los bloques estándar comprendan un tabique lateral paralelo unido mediante elementos 
macizos, configurando unos bloques dobles con una cámara de aire rellenable con aislante. Sin embargo, el empleo de 
bloques dobles con cámara de aire es de conocimiento general en el estado de la técnica (véase, por ejemplo, el documento 
D07). 
 
En relación a las reivindicación 4, 9 y 10, en el estado de la técnica son ya conocidos los bloques que además de salientes 
dotados de huecos centrados, presentan huecos de paso en el centro del bloque y dos mitades de hueco en las caras 
laterales que permiten el alojamiento de tubos metálicos o instalaciones (véase, por ejemplo, el documento D04. 
 
Las reivindicaciones 11-19 añaden diversas piezas especiales con forma de "U" para alojar el perfil de coronación y atado. 
Sin embargo, el empleo de piezas en forma de "U" para la terminación de los muros es ampliamente conocida en el estado 
de la técnica. El documento D03  divulga unas piezas para la terminación de los muros de sección en forma de "U" que 
comprenden huecos de paso verticales para instalaciones o para alojar tubos o barras metálicas y que además comprenden 
huecos inferiores complementarios a los salientes de los bloques estándar. Dichas piezas difieren esencialmente de las 
piezas reivindicadas en que las ramas laterales no forman pendiente, pero dicha característica es así mismo de conocimiento 
general tal como muestra el documento D06. 
 
Las reivindicaciones 20 y 21 se consideran anticipadas por el documento D01 que comprende piezas roscadas para el 
empalme de tubos (figura 6) y tubos con anclajes inferiores a un elemento de soporte (figura 4). El documento D02 presenta 
similares características. 
 
En relación con la reivindicación 22, la utilización de correas de refuerzo para cubiertas, de las que por otra parte no se 
aporta ninguna característica técnica concreta, es una práctica habitual en el estado de la técnica.  
 
En relación a las reivindicaciones 23 y 24, las piezas de atado entre elementos estructurales consistentes en piezas de 
empalme en recto, nudos de unión o atornillamientos directos las cuales se encuentran unidas a estos elementos mediante 
tornillos introducidos en mecanizados practicados en los mismos son de conocimiento general (véase, a título de ejemplo, el 
documento D08. 
 
En relación a las reivindicaciones 25-28, los bloques del documento D01 están fabricados en hormigón y comprenden un 
material aligerante de peso (columna 3, líneas 26-30). Así mismo, los bloques del documento de D02 son de hormigón con 
fibras de metal. El hecho de el hormigón pueda ser armado o que comprenda fibras de vidrio se consideran opciones 
constructivas evidentes, de las que no se deduce ninguna ventaja técnica inesperada, y ampliamente utilizadas en el estado 
de la técnica. 
 
En relación con la reivindicación 29, los tubos de los documentos D01 y D02 son de metal. 
 
En consecuencia, se considera que las reivindicaciones 1-29 carecen de actividad inventiva (Ley 11/1986, Art.8.1). 
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