
ES
 2

 5
56

 1
54

 T
3

11 2 556 154

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

T312

51 Int. CI.:

E03C 1/04 (2006.01)

F16J 15/02 (2006.01)

F16J 15/06 (2006.01)

F16L 23/18 (2006.01)

Anillo de obturación de centrado para grifería sanitaria, en particular una grifería de lavabo Título:54

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

Fecha de presentación y número de la solicitud europea:96 E 11006682 (6)16.08.2011
97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: EP 242628021.10.2015

73 Titular/es:

HANSA ARMATUREN GMBH (100.0%)
Sigmaringer Strasse 107
70567 Stuttgart, DE

72 Inventor/es:

HARSCH, MARTIN

74 Agente/Representante:

DE PABLOS RIBA, Julio

30 Prioridad:

04.09.2010 DE 102010044420

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
13.01.2016

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).



2 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Anillo de obturación de centrado para grifería sanitaria, en particular una grifería de lavabo. 

La invención se refiere a un anillo de obturación de centrado para una grifería sanitaria, en particular una grifería de 
lavabo, con una zona de tipo pestaña anular que presenta un diámetro mayor, que está configurada para su 5 

disposición entre el lado inferior de la grifería sanitaria y el lado superior de un lavabo o similares, y al menos una 
zona de centrado que está conformada de una sola pieza con la misma, presenta un diámetro menor y se extiende 
hacia abajo, que está configurada para su inserción en el orificio para grifo del lavabo o similares.  

Cuando en el presente documento se menciona “lavabo o similares”, con esto se hace referencia tanto a un 
lavamanos con borde ancho como a aquella configuración en la que se fija un lavabo sobre encimera en una placa.  10 

Cuando tienen que montarse griferías sanitarias sobre un lavabo, tienen que tenerse en cuenta dos cosas: Por un 
lado, se requiere una obturación fiable entre el lado inferior de la grifería sanitaria y el lado superior del lavabo. Por 
otro lado, la grifería sanitaria tiene que centrarse con respecto al orificio para grifo del lavabo al menos de forma tan 
correcta que la junta dispuesta entre el lado inferior de la grifería sanitaria y el lado superior del lavabo no quede 
expuesta en ningún punto, es decir, que en vez de descansar sobre el lado superior del lavabo discurra libremente 15 

por encima del orificio para grifo.  

De ambas tareas se encargan los denominados anillos de obturación de centrado del tipo mencionado al principio, 
tal como se conocen por ejemplo por el documento DE 10 2008 018508 A1. Los anillos de obturación de centrado 
mostrados en este documento no se describen más detalladamente. Solo a partir del dibujo puede conocerse su 
configuración con una zona de tipo pestaña anular y una zona de centrado conformada en la misma. El documento 20 

US 2009 0267716 A1 da a conocer un anillo de obturación de centrado de tipo genérico.  

El objetivo de la presente invención es configurar un anillo de obturación de centrado del tipo mencionado al 
principio de manera que también con diámetros diferentes del orificio para grifo se obtengan tanto un buen efecto de 
obturación como un buen efecto de centrado.  

Este objetivo se soluciona según la invención, además de por las características que constituyen el preámbulo, 25 

porque  

b) en el lado inferior de la zona de tipo pestaña anular está conformada una junta perfilada en el procedimiento de 
inyección de dos componentes, que presenta una segunda dureza que es menor que la primera dureza.  

Según la invención, a las dos funciones que le corresponden a un anillo de obturación de centrado se le asignan dos 
zonas del anillo de obturación de centrado que por una parte presentan durezas diferentes pero por otra parte están 30 

unidas entre sí formando una sola pieza mediante un procedimiento de inyección de dos componentes. La dureza 
mayor en particular de la zona de centrado, garantiza que el anillo de obturación de centrado insertado en el orificio 
para grifo con esta zona de centrado no pueda desplazarse con fuerza reducida en dirección lateral, con lo que se 
perdería el efecto de centrado. En cambio, la dureza reducida de la junta perfilada garantiza un efecto de obturación 
fiable, ya que con fuerza reducida es posible una deformación suficiente de esta zona al colocar la grifería sanitaria 35 

en el lavabo sin que quede un intersticio entre el lado inferior de la grifería de lavabo y el lado superior del lavabo. 

Convenientemente la primera dureza de la zona de tipo pestaña anular y de la zona de centrado asciende a 
aproximadamente 170 HB (dureza Brinell), mientras que la segunda dureza de la junta perfilada asciende a 
aproximadamente de 50 a 70 HB (aproximadamente dureza Shore A).  

Es especialmente adecuado un anillo de obturación de centrado que está fabricado de un polímero termoplástico a 40 

base de poli(tereftalato de butileno) (componente más duro) o poli(organo)siloxano (componente más blando).  

La zona de centrado puede comprender en dirección circunferencial varios segmentos de centrado distanciados 
entre sí. Esto facilita, respecto a una configuración que corresponde a un anillo completo, la flexión radial hacia 
dentro de la zona de centrado en orificios para grifo cuyo diámetro es menor que el diámetro de la zona de centrado 
sin deformar.  45 

Según una forma de realización ventajosa de la invención, en la zona de tipo pestaña anular está conformado un 
paso de sujeción para el perno de anclaje de la grifería sanitaria. Este paso de sujeción sirve para fijar el anillo de 
obturación de centrado incluso antes de la colocación de la grifería sanitaria sobre el lavabo a la grifería sanitaria, 
porque este se desliza sobre el perno de anclaje de la grifería sanitaria y se adhiere al mismo con un cierto arrastre 
de fricción. De manera conocida, este perno de anclaje sirve para montar la grifería sanitaria en el lavabo.  50 

De manera ventajosa, la junta perfilada está delimitada hacia fuera mediante una superficie envolvente cilíndrica. Así 
la junta perfilada puede obturar sobre una línea que, en comparación con una junta tórica, está radialmente más 
hacia afuera; de este modo, el anillo de obturación de centrado según la invención puede insertarse en orificios para 
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grifo más grandes que lo que sería posible en caso de utilizar juntas tóricas.  

Adicionalmente es conveniente que la junta perfilada se estreche hacia abajo, de modo que en aquella zona inferior 
de la junta perfilada, que en el estado sin deformar sobresale más allá del lado inferior de la grifería sanitaria hacia 
abajo, resulta una especie de labio de obturación. De este modo, la fuerza que es necesaria para deformar esta 
zona que sobresale es comparativamente pequeña para alcanzar un buen efecto de obturación y se garantiza que el 5 

lado inferior de la grifería sanitaria quede sin intersticio sobre el lado superior del lavabo tras finalizar el montaje.  

Un ejemplo de realización de la invención se explica a continuación con más detalle mediante los dibujos anexos; los 
cuales muestran: 

La figura 1, en perspectiva, un anillo de obturación de centrado para una grifería de lavabo sanitaria; 

La figura 2, un corte axial a través del anillo de obturación de centrado de la figura 1; 10 

La figura 4, de manera esquemática en corte axial, el anillo de obturación de centrado de las figuras 1 y 2, colocado 
en el lado inferior de una grifería de lavabo; 

La figura 5, un corte axial, similar a la figura 4, en el que, sin embargo, la grifería de lavabo está colocada con el 
anillo de obturación de centrado en un lavabo. 

A continuación se hace referencia a las figuras 1 y 2. El anillo de obturación de centrado representado en este caso 15 

y designado en general con el número de referencia 1 comprende dos partes que se diferencian en su dureza, 
aunque están unidas entre sí formando una sola pieza mediante un procedimiento de inyección de dos 
componentes. De este modo, el anillo 1 de obturación de centrado puede montarse previamente como unidad en 
una grifería de lavabo, tal como se explica con más detalle más adelante. 

La parte 2 del anillo 1 de obturación de centrado, fabricada de un material más duro, comprende una zona 2a de tipo 20 

pestaña anular que se extiende en dirección radial hasta el diámetro más grande del anillo 1 de obturación de 
centrado. El borde de esta zona 2a de tipo pestaña anular lleva varias elevaciones 13 de sujeción que sobresalen 
radialmente. En la zona 2a de tipo pestaña anular está conformada además una zona 2b de centrado en forma de 
varios segmentos 2bb de centrado que sobresalen hacia abajo, que tienen aspecto de secciones de una pared de 
cilindro hueco. En el ejemplo de realización mostrado están previstos tres segmentos 2bb de centrado de este tipo a 25 

una distancia angular en dirección circunferencial de 120º.  

También conformado de una sola pieza en el lado inferior de la zona 2a de tipo pestaña anular, está un paso 2c de 
sujeción que se encuentra radialmente más hacia el interior, que sirve para la fijación del anillo 1 de obturación de 
centrado en el perno de anclaje, de la manera que se describirá más adelante, con el que se fijará la grifería de 
lavabo al lavabo. El paso 2c de sujeción tiene forma de cilindro hueco, del que se ha cortado una parte en la zona 30 

que está radialmente en el exterior, de manera que en sección transversal se genera aproximadamente la forma de 
una U. El radio de la perforación pasante a través del paso 2c de sujeción se corresponde esencialmente con el 
radio del perno de anclaje de la grifería de lavabo.  

En el lado inferior de la zona 2a de tipo pestaña anular está inyectada una junta 3 perfilada compuesta de material 
más blando. Para mejorar la unión entre la junta 3 perfilada y la pestaña 2a, la zona 2a de tipo pestaña anular tiene 35 

distribuidas por la circunferencia varias perforaciones 4 pasantes, en las que el material de la junta 3 perfilada puede 
penetrar durante la operación de inyección. La junta 3 perfilada tiene una pared exterior cilíndrica, cuyo radio 
coincide con el radio exterior de la zona 2a de tipo pestaña anular (sin tener en cuenta las elevaciones 13 de 
sujeción). Se estrecha de arriba abajo, permaneciendo sin embargo inalterado el radio exterior. Esto puede 
deducirse bien en particular a partir de la figura 2.  40 

La manera de insertar el anillo 1 de obturación de centrado descrito anteriormente en una grifería de lavabo puede 
deducirse de las figuras 4 y 5 descritas a continuación. En estas, la zona inferior de una grifería de lavabo está 
designada con el número de referencia 5. La configuración de esta grifería 5 de lavabo se conoce como tal y por 
tanto no es necesario describirla en más detalle. Basta con indicar que en el lado inferior de la grifería 5 de lavabo se 
encuentra un rebaje 6, en el que el anillo 1 de obturación de centrado se inserta comprimiendo las elevaciones 13 de 45 

sujeción de manera que la zona interior de la junta 3 perfilada sobresale algo hacia abajo. A este respecto, los 
segmentos 2bb de centrado apuntan hacia abajo.  

Al insertar el anillo 1 de obturación de centrado en el rebaje 6 de la grifería 5 de lavabo se conduce el paso 2c de 
sujeción por el perno 7 de anclaje, que está fijado de manera conocida en la zona de base de la grifería 5 de lavabo 
y sirve de manera igualmente conocida para montar la grifería 5 de lavabo en un lavabo 8.  50 

Solo para una mayor completitud se indica además que en las figuras 4 y 5 pueden reconocerse además como 
partes adicionales de la grifería 5 de lavabo una de las dos tuberías 9 de entrada de agua así como la varilla 10 de 
tracción para la válvula de desagüe del lavabo.  

Al deslizar el anillo 1 de obturación de centrado sobre el perno 7 de anclaje, se crea un ligero arrastre de fricción 
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entre el paso 2c de sujeción y el perno 7 de anclaje, de manera que el anillo 1 de obturación de centrado permanece 
montado previamente tras el posicionamiento en el rebaje 6 de la grifería 5 de lavabo y ya no se pierde.  

En caso de que se coloque la grifería 5 de lavabo con el anillo 1 de obturación de centrado insertado sobre el lavabo 
8 y sujetado con respecto al mismo de manera que la superficie 11 de apoyo de forma anular de la grifería 5 de 
lavabo está en contacto con el lado superior del lavabo 8, entonces la junta 3 perfilada del anillo 1 de obturación de 5 

centrado se deforma de la manera necesaria para conseguir una obturación fiable entre la grifería 5 de lavabo y el 
lavabo 8. Al mismo tiempo, los segmentos 2bb de centrado del anillo 1 de obturación de centrado proporcionan un 
centrado de la grifería 5 de lavabo dentro del orificio 12 para grifo del lavabo, teniendo lugar en el caso de diámetros 
menores del orificio 12 para grifo una cierta curvatura radial de los segmentos 2bb de centrado hacia dentro. De este 
modo, es posible un centrado fiable de la grifería 5 de lavabo sobre el orificio 12 para grifo del lavabo en un intervalo 10 

de diámetro completo del orificio 12 para grifo, garantizándose siempre una obturación fiable entre la superficie 11 
de apoyo de la grifería 5 de lavabo y el lado superior del lavabo 8. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Anillo de obturación de centrado para una grifería sanitaria, en particular una grifería de lavabo, con una zona de 
tipo pestaña anular que presenta un diámetro mayor, que está configurada para su disposición entre el lado inferior 
de la grifería sanitaria y el lado superior del lavabo o similares, y al menos una zona de centrado que está 5 

conformada de una sola pieza con la misma, que presenta un diámetro menor y se extiende hacia abajo, que está 
configurada para su inserción en el orificio para grifo de un lavabo o similares,  

en el que la zona (2a) de tipo pestaña anular, y la al menos un zona (2b) de centrado conformada en la misma, está 
fabricada de un material con una primera dureza; caracterizado porque en el lado inferior de la zona (2a) de tipo 
pestaña anular está conformada una junta (3) perfilada en un procedimiento de inyección de dos componentes, que 10 

presenta una segunda dureza que es menor que la primera dureza.  

2.- Anillo de obturación de centrado según la reivindicación 1, caracterizado porque la primera dureza asciende a 
aproximadamente 170 HB.  

3.- Anillo de obturación de centrado según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la segunda dureza asciende 
a aproximadamente de 50 a 70 HB (aproximadamente dureza Shore A).  15 

4.- Anillo de obturación de centrado según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque está 
fabricado de un polímero termoplástico a base de poli(tereftalato de butileno) (componente más duro) o 
poli(organo)siloxano.  

5.- Anillo de obturación de centrado según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la zona (2b) 
de centrado comprende en dirección circunferencial varios segmentos (2bb) de centrado distanciados entre sí. 20 

6.- Anillo de obturación de centrado según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque en la zona 
(2a) de tipo pestaña anular está conformado un paso (2c) de sujeción para el perno (7) de anclaje de la grifería (5) 
sanitaria.  

7.- Anillo de obturación de centrado según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la junta (3) 
perfilada está delimitada hacia fuera mediante una superficie envolvente cilíndrica.  25 

8.- Anillo de obturación de centrado según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la junta (3) 
perfilada se estrecha hacia abajo. 
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