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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de limpieza 
 
La invención se refiere a un dispositivo de limpieza según el preámbulo de la reivindicación 1. 5 
 
Véase al respecto como estado de la técnica más próximo el documento DE 4 105 614. En instalaciones de lavado 
en autoservicio, los propietarios de los vehículos limpian su vehículo por su cuenta, de modo que no es necesario 
personal de servicio. La limpieza del vehículo se realiza habitualmente con una lanza de limpieza de por sí conocida, 
como se da a conocer por ejemplo en el documento DE 698 12 064 T2. Con la lanza de limpieza se pulveriza en una 10 
primera etapa líquido de lavado, por regla general agua mezclada con sustancias químicas de lavado, en las 
superficies del vehículo. Después de un breve tiempo de acción, el líquido de lavado se elimina de las superficies del 
vehículo con agua descalcificada bajo alta presión de la lanza de limpieza, eliminándose al mismo tiempo las 
partículas de suciedad ablandadas. La selección y la indicación del programa de lavado así como el inicio y la 
indicación de las distintas etapas de lavado se realizan por regla general en un autómata de mando central, en el 15 
que pueden insertarse monedas para iniciar el proceso de lavado. Para ajustar la etapa de lavado respectivamente 
siguiente, el usuario tiene que ir al autómata de mando, independientemente de dónde se encuentre en este 
momento. 
 
Para superar este inconveniente se proporcionaron dispositivos de limpieza, en los que la indicación o el ajuste de 20 
los parámetros de lavado o etapas de lavado se realizan en la lanza de limpieza propiamente dicha. Para ello, ésta 
presenta un sistema electrónico, que hace funcionar una indicación y que transmite los comandos introducidos 
mediante cable o también por radio al dispositivo de control de la instalación de lavado o que recibe señales desde 
la misma. De este modo se simplifica el mando del dispositivo de limpieza y el proceso de lavado puede realizarse 
de forma más rápida y sin volver al autómata de mando, que resulta costoso. Un problema de las lanzas de limpieza 25 
de este tipo es, no obstante, la alimentación del sistema electrónico en la lanza de limpieza con energía eléctrica. 
 
Una solución corriente de la alimentación con energía es el uso de pilas o acumuladores en la lanza de limpieza. El 
documento DE 27 24 283 A1 da a conocer un dispositivo pulverizador para dispositivos de limpieza, alimentándose 
un emisor previsto en el dispositivo pulverizador mediante una pila o un acumulador dispuesto en el dispositivo 30 
pulverizador. 
 
En la pistola de limpieza del documento DE 103 06 660 D3, un radiotransmisor en la pistola de limpieza es 
alimentado con energía desde una pila. 
 35 
El documento EP 1 281 444 A1 da a conocer un dispositivo de descarga de líquido para un dispositivo de limpieza 
de alta presión con una pistola pulverizadora manual. En la pistola pulverizador manual está dispuesto un sensor de 
presión para la medición de la presión del líquido de limpieza que fluye en la tubería de líquido de la pistola 
pulverizadora, que contiene entre otras cosas un transmisor eléctrico de valores de medición, un circuito eléctrico 
asignado y un dispositivo indicador de la presión. Para alimentar estos con energía eléctrica, tienen asignados una 40 
pila cambiable. 
 
El documento EP 1 426 049 B1 da a conocer una lanza de lavado de seguridad con un dispositivo de seguridad con 
un sensor sensible al tacto en el mango de la lanza de lavado de seguridad. El sensor detecta si el mango es cogido 
por la mano del usuario. El dispositivo de seguridad es alimentado mediante un suministro de energía en forma de 45 
pilas o acumuladores en la parte del mango de la lanza de limpieza. Un control del estado de carga para el 
suministro de energía genera una señal de alarma al quedar por debajo de un estado de carga mínimo que puede 
ser predeterminado e impide la puesta en marcha de la lanza de lavado o desconecta la lanza de lavado en el 
servicio. Gracias a la señal de alarma, se indica al personal de mantenimiento que debe cambiar la pila o el 
acumulador. 50 
 
El documento DE 203 07 272 U1 da a conocer una pistola pulverizadora de alta presión con una válvula para abrir y 
cerrar una salida de líquido, pudiendo accionarse la válvula mediante un accionamiento eléctrico. El accionamiento 
eléctrico es alimentado con energía eléctrica mediante un acumulador que puede fijarse en la parte de mango. 
Cuando la tensión o la capacidad del acumulador queda por debajo de un valor límite predeterminado, el mismo 55 
puede ser cambiado. 
 
Todas estas lanzas de limpieza conocidas presentan el inconveniente que después de un tiempo determinado el 
estado de carga de las pilas o acumuladores ya no basta para poner a disposición la energía eléctrica necesaria 
para el funcionamiento de la lanza de limpieza. Cuando se produce este caso, el personal de servicio de la 60 
instalación de lavado de vehículos debe cambiar habitualmente las pilas o acumuladores. Para ello, las pistolas de 
limpieza presentan un compartimento de pilas accesible desde el exterior. Debido al entorno húmedo en el uso de la 
lanza de limpieza, éste debe estar realizado de forma estanca a la humedad, para impedir con seguridad una 
entrada de humedad durante el servicio de la lanza de limpieza y la corrosión y cortocircuitos causados por la misma 
en las unidades eléctricas o electrónicas de la lanza de limpieza. Al cambiar la pila, también hay que procurar que no 65 
llegue líquido o humedad al compartimento de pilas. 
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En particular por la tarde o los sábados, cuando muchos propietarios de vehículos lavan sus vehículos, las lanzas de 
limpieza están funcionando casi de forma ininterrumpida, de modo que las pilas o acumuladores son fuertemente 
solicitados y deben ser cambiados, dado el caso. Para ello, el explotador de la instalación de lavado debe disponer 
de personal de servicio, aunque esto no es deseable en el caso de instalaciones de lavado en autoservicio. No 5 
obstante, cuando el servicio de la instalación de lavado se interrumpe por pilas o acumuladores descargados, 
porque no se han cambiado las pilas, el explotador de la instalación de lavado sufre pérdidas considerables. 
 
Como solución para ello, en el documento EP 1 526 049 B1 se propone usar pilas con una vida útil de 5 a 10 años, 
que pueden ser encapsuladas en el mango de la lanza de limpieza gracias a la larga vida útil. Si las pilas quedan 10 
agotadas tras este tiempo, se cambia toda la unidad electrónica de la lanza de limpieza. Debido a ello, la lanza de 
limpieza falla completamente, por lo que hay que tener siempre en reserva una lanza de reserva o al menos una 
unidad electrónica de reserva. Además, las pilas de larga vida útil de este tipo son muy caras. 
 
Para superar los inconvenientes relacionadas con el cambio de pilas, el documento DE 41 05 614 C1 propone que 15 
una pila contenida en la pistola pulverizadora sea recargable y que además haya un generador en la pistola 
pulverizadora para generar una tensión de carga de pila que es accionado por el líquido que fluye por la pistola 
pulverizadora. Para ello puede aprovecharse por ejemplo la energía cinética de flujo para el movimiento de un 
generador, las fluctuaciones de la presión del líquido para la generación inmediata de tensión o para el movimiento 
de piezas que accionan el generador, la temperatura del líquido y otros efectos físicos, con los que se consigue 20 
obtener a partir del chorro de líquido que fluye energía para la generación de una tensión de alimentación para la 
pila. La energía generada en la pistola pulverizadora basta por regla general para suministrar tensión, por ejemplo a 
un emisor de alta frecuencia o algo similar. Gracias a ello, la pistola pulverizadora se vuelve independiente de una 
tensión de alimentación externa. Un inconveniente de esta solución es que un proceso de carga de la pila solo 
puede tener lugar durante los tiempos relativamente cortos, durante los cuales se utiliza la pistola pulverizadora. No 25 
obstante, cuando la pistola pulverizadora no se hace funcionar durante un tiempo prolongado, por ejemplo en 
domingos y fiestas, la batería no se carga. Cuando la pila queda por debajo del estado de carga necesario para el 
servicio de las unidades eléctricas de la pistola pulverizadora, p.ej. por descarga espontánea, la pistola pulverizadora 
ya no puede ponerse en marcha, de modo que tampoco la pila puede volver a cargarse.  
 30 
También es conocido por el estado de la técnica configurar los acumuladores de dispositivos manuales accionados 
por electricidad, como cortadoras de césped, destornilladores eléctricos (documento US 2006/0087282), cepillos de 
dientes eléctricos (documento DE 26 08 458 A1), teléfonos portátiles (documento DE 10 2005 045 360 A1) o 
escáneres de códigos de barras (documento US 5.070,293) de modo que pueden cargarse de forma externa. No 
obstante, los dispositivos allí mostrados son de campos técnicos que son claramente distintos del campo técnico de 35 
los dispositivos de limpieza en instalaciones de lavado de vehículos. En particular, en el campo de las instalaciones 
de lavado de vehículos son diferentes los requisitos de la ausencia de mantenimiento, alta disponibilidad, seguridad 
funcional, robustez en el manejo así como encapsulado para proteger el dispositivo de limpieza del entorno húmedo. 
 
Por lo tanto, la invención tiene el objetivo de superar los inconvenientes arriba indicados y de crear un dispositivo de 40 
limpieza que garantice la alimentación de la lanza de limpieza con energía eléctrica de forma fiable y sencilla. 
 
La invención consigue este objetivo mediante un dispositivo de limpieza con las características de la reivindicación 1. 
En las reivindicaciones dependientes se indican configuraciones ventajosas y variantes recomendables de la 
invención. 45 
 
La lanza de limpieza de acuerdo con la invención está caracterizada porque el dispositivo de limpieza presenta una 
unidad de transmisión de energía eléctrica para la transmisión de energía eléctrica sin contacto, en particular 
inductiva entre el dispositivo de sujeción y el dispositivo de carga de la lanza de limpieza para la carga del 
acumulador de energía. Gracias a ello, la carga del acumulador de energía, preferentemente un acumulador, puede 50 
realizarse siempre cuando la lanza no está en servicio. De este modo pueden superarse sin problemas tiempos 
largos de parada sin que baje demasiado la carga del acumulador de energía. La transmisión de energía ha de 
entenderse en este caso en el sentido de la técnica de las corrientes fuertes, que tiene como objetivo la transmisión 
de una energía o potencia lo más elevada posible con gran rendimiento y no en el sentido de la técnica de 
comunicaciones, cuyo objetivo es la mejor transmisión de señales posible. Por ejemplo con la radiotransmisión 55 
conocida en lanzas de limpieza no sería posible poner a disposición la energía necesaria para la carga del 
acumulador de la lanza de limpieza. 
 
En una realización ventajosa de la invención, la unidad de transmisión de energía es un transformador con un 
arrollamiento de bobina primaria dispuesto en el dispositivo de sujeción y un arrollamiento de bobina secundaria 60 
dispuesto en la lanza de limpieza. El arrollamiento de bobina primaria y/o secundaria está encapsulado de forma 
ventajosa en una carcasa de plástico, de modo que son robustos y quedan protegidos de la humedad. 
 
Una realización preferible de la invención puede presentar un dispositivo de acoplamiento que mantiene la lanza de 
limpieza insertada en el dispositivo de sujeción en una posición de acoplamiento, en la que existe un buen 65 
acoplamiento magnético entre el arrollamiento de bobina primaria y el arrollamiento de bobina secundaria. De este 
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modo puede garantizarse que tenga lugar una transmisión efectiva de la energía y, por lo tanto, una carga rápida y 
con pocas pérdidas del acumulador de energía. En una variante del dispositivo de acoplamiento que ocupa un 
espacio especialmente pequeño, éste comprende el arrollamiento de bobina primaria y/o el arrollamiento de bobina 
secundaria. 
 5 
Una realización recomendable del dispositivo de acoplamiento presenta un primer tope en el dispositivo de sujeción 
y un segundo tope en la lanza de limpieza, manteniendo los topes la lanza de limpieza en la posición de 
acoplamiento en el dispositivo de sujeción. De este modo puede garantizarse de forma sencilla un buen 
acoplamiento magnético. Cuando el primer tope está formado por el arrollamiento de bobina primaria y el segundo 
tope por el arrollamiento de bobina secundaria, se pone a disposición un dispositivo de acoplamiento muy compacto. 10 
 
En una variante del dispositivo de limpieza está prevista una ayuda de introducción para la introducción de la lanza 
de limpieza en el dispositivo de sujeción a la posición de acoplamiento. De este modo que garantizado que el 
usuario puede hacer pasar la lanza de limpieza tras el uso de forma especialmente fiable y rápida a la posición de 
acoplamiento. Esto también es válido cuando el dispositivo de transmisión de energía o el dispositivo de 15 
acoplamiento están revestidos o están integrados en la lanza de limpieza. En este caso, se indica o se fuerza al 
usuario de forma indirecta a hacer pasar la lanza de limpieza a la posición de acoplamiento; de modo que la carga 
puede realizarse de forma fiable. 
 
Una ayuda de introducción de este tipo puede ponerse a disposición de forma ventajosa si el primer tope del 20 
dispositivo de acoplamiento está realizado como tramo de cono interior que se estrecha en la dirección de 
introducción de la lanza de limpieza y el segundo tope como tramo de cono exterior que disminuye en la dirección de 
inserción por deslizamiento, siendo el diámetro más grande del tramo de cono exterior más grande que el diámetro 
más pequeño del tramo de cono interior. No obstante, la ayuda de introducción también puede ponerse a disposición 
de otra forma, p.ej. mediante una zona de introducción en forma de embudo o una que se estrecha cónicamente 25 
hacia abajo del dispositivo de sujeción. 
 
El dispositivo de limpieza no solo puede usarse en instalaciones de lavado de vehículos sino de forma ventajosa 
también en otras zonas, en las que se pulveriza un líquido de una lanza de limpieza o de un dispositivo similar 
conteniendo un suministro de energía autónomo, por ejemplo en el caso de dispositivos de limpieza de alta presión.  30 
 
Otras particularidades y ventajas de la invención resultan de la descripción expuesta a continuación de un ejemplo 
de realización  preferido con ayuda de los dibujos adjuntos. Estos muestran: 

 
La Figura 1   una vista en corte esquemática de un dispositivo de limpieza de acuerdo con la invención con una 35 

lanza de limpieza; 
 
La Figura 2   la lanza de limpieza; 
 
La Figura 3  un dispositivo de sujeción del dispositivo de limpieza de la Figura 1; 40 
 
La Figura 4   una vista de un detalle de una primera realización de un dispositivo de acoplamiento del dispositivo 

de limpieza de acuerdo con la invención; 
 
La Figura 5   una vista de un detalle de una segunda realización del dispositivo de acoplamiento; 45 
 
La Figura 6   una vista de un detalle de una tercera realización del dispositivo de acoplamiento;  
 
La Figura 7   una vista de un detalle de una cuarta realización del dispositivo de acoplamiento. 
 50 
La Figura 1 muestra un dispositivo de limpieza 1 de acuerdo con la invención con un dispositivo de sujeción 2 a 
modo de estuche para una lanza de limpieza 3. En el estado no usado, la lanza de limpieza 3 se inserta en la 
dirección de introducción E en el dispositivo de sujeción 2 y se guarda allí. En lugar del dispositivo de sujeción 2 
realizado aquí como tubo largo cerrado, el dispositivo de sujeción 2 también puede estar realizado como un tubo 
corto y/o parcialmente abierto o en forma de un soporte para enganchar. El dispositivo de sujeción 2 también puede 55 
estar dispuesto en la dirección vertical o con otra inclinación que la que se muestra en la Figura 1. En una 
realización como soporte para enganchar, la lanza de limpieza 3 puede engancharse lateralmente en el dispositivo 
de sujeción 2. 
 
La lanza de limpieza 3 representada en la Figura 2 corresponde sustancialmente a la estructura y la construcción de 60 
lanzas de limpieza de por sí conocidos con un mango 4 y un tubo de proyección en forma de lanza 5. El mango 4 se 
conecta mediante un racor de alta presión 6 con una manguera no mostrada con una unidad de bomba. En el 
extremo delantero del tubo de proyección 5 está fijada una tobera de limpieza 7, desde la que puede pulverizarse o 
proyectarse el agua o el líquido de limpieza transportado por la unidad de bomba en las superficies del vehículo a 
lavar, dado el caso también bajo alta presión. La descarga de líquido de la lanza de limpieza 3 puede liberarse o 65 
bloquearse mediante una palanca 8. 
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Para alimentar con energía eléctrica unos consumidores eléctricos previstos en el mango 4 de la lanza de limpieza 
3, por ejemplo una indicación de presión, un dispositivo de selección, una unidad emisora/receptora o un dispositivo 
de control de seguridad, en la lanza de limpieza 3 está prevista una unidad de alimentación de energía 9, que 
contiene un acumulador de energía eléctrica realizado como acumulador  recargable 9a y un dispositivo de carga 9b 5 
para éste. 
 
Para la carga del acumulador 9a, el dispositivo de carga 9b está conectado mediante un cable 10 con un 
arrollamiento de bobina secundaria 11b dispuesto en el extremo delantero de la parte de lanza 5. El arrollamiento de 
bobina secundaria 11b forma junto con un arrollamiento de bobina primaria 11a dispuesto en el dispositivo de 10 
sujeción 2 una unidad de transmisión de energía eléctrica sin contacto realizada como transformador 11. El 
arrollamiento de bobina primaria 11a se alimenta con energía eléctrica, aquí tensión alterna, mediante una unidad de 
alimentación de energía eléctrica 12. Tanto el arrollamiento de bobina primaria 11a como el arrollamiento de bobina 
secundaria 11 están arrollados en un núcleo que guía las líneas de fuerza magnética, aquí un núcleo de hierro 
anular y están protegidos hacia el exterior mediante un revestimiento o una carcasa. Los arrollamientos 11a y 11b 15 
también pueden estar encapsulados en respectivamente una carcasa de plástico. 
 
La carga del acumulador 9a mediante el dispositivo de carga 9b y el transformador 11 tiene lugar cuando la lanza de 
limpieza 3 está insertada en el dispositivo de sujeción 2, como está representado en la Figura 1. En esta posición de 
acoplamiento, el arrollamiento de bobina primaria 11a envuelve el arrollamiento de bobina secundaria 11b dispuesto 20 
en la lanza de limpieza 3. Para garantizar un acoplamiento magnético lo mejor posible entre los arrollamientos 11a y 
11b del transformador 11, en el presente ejemplo de realización la tobera de limpieza 7 se apoya en el fondo 13 del 
dispositivo de sujeción 2. Los arrollamientos 11a y 11b se encuentran, por lo tanto, muy próximos uno al otro, por lo 
que se consigue un buen acoplamiento magnético. 
 25 
En una configuración alternativa del dispositivo de limpieza 1 está previsto un dispositivo de acoplamiento 14, que 
hace que los arrollamientos 11a, 11b se mantienen en una posición de acoplamiento espacial óptima para el 
acoplamiento magnético de la lanza de limpieza 3 insertada en el dispositivo de sujeción 2. En las Figuras 4 a 7 se 
muestran distintas configuraciones del dispositivo de acoplamiento 14. A continuación, solo se describirán las 
diferencias determinantes para el dispositivo de acoplamiento 14. Las mismas piezas que en las realizaciones 30 
anteriores y los dibujos están provistas de los mismos signos de referencia. 
 
En la Figura 4, el arrollamiento de bobina primaria 11a está dispuesto de forma anular en la pared interior del 
dispositivo de sujeción 2 en forma de estuche y forma en su extremo del lado de introducción un tope 15 en forma de 
anillo circular. El arrollamiento de bobina secundaria 11b en el tubo de proyección 5 no se distingue del que se ha 35 
descrito anteriormente. Directamente por encima del arrollamiento de bobina secundaria 11b está fijado un tope 16 
en forma de anillo circular en el tubo de proyección 5, cuyo diámetro exterior es superior al diámetro interior del 
arrollamiento de bobina primaria 11a o su revestimiento. En el estado insertado, el tope 16 del arrollamiento de 
bobina secundaria 11b se apoya por lo tanto en el tope 15 del arrollamiento de bobina primaria 11a. De este modo 
queda garantizado que los arrollamientos 11a y 11b queden dispuestos lo más próximo posible uno al otro en la 40 
posición de acoplamiento, para garantizar un acoplamiento magnético lo mejor posible y, por lo tanto, una 
transmisión inductiva de la energía eléctrica. 
 
En la Figura 5, los arrollamientos 11a, 11b están realizados de forma idéntica a los que están representados en la 
Figura 4. El dispositivo de acoplamiento 14 presenta en el dispositivo de sujeción 2 como tope un tramo de cono 45 
interior 17 que se estrecha hacia el interior en la dirección de introducción E de la lanza de limpieza 3. El tubo de 
proyección 5 tiene directamente por encima del arrollamiento de bobina secundaria 11a un tramo de cono exterior 
18, que está adaptado al tramo de cono interior 17 cónico. Gracias a las formas de cono interior o exterior que se 
corresponden, el tramo de cono interior 17 y el tramo de cono exterior 18 forman adicionalmente una ayuda de 
introducción, para poder introducir la lanza de limpieza 2 y, por lo tanto, el tubo de proyección 5 de la forma más 50 
segura posible a la posición de acoplamiento aquí mostrada, favorable para el acoplamiento magnético. 
 
En el dispositivo de acoplamiento 14 mostrado en la Figura 6, el arrollamiento de bobina primaria 11a está dispuesto 
en forma de anillo circular en la pared interior del dispositivo de sujeción 2 en forma de estuche y forma al mismo 
tiempo un tope 19 en forma de anillo circular en el lado de introducción. El arrollamiento de bobina secundaria 11b 55 
envuelve el tubo de proyección 5 en forma de anillo y forma al mismo tiempo un tope 20 en forma de anillo circular 
con un diámetro exterior más grande que el diámetro interior del arrollamiento de bobina primaria 11a. El tope 20 
queda dispuesto en la posición de acoplamiento de la lanza de limpieza 3 en el tope 19 del arrollamiento de bobina 
primaria 11a. Esta configuración presenta un buen acoplamiento magnético con unas medidas relativamente 
reducidas. También es posible reequipar de forma sencilla dispositivos de limpieza existentes. 60 
 
Al igual que en la realización mostrada en la Figura 6, también en la realización mostrada en la Figura 7 el 
dispositivo de acoplamiento 14 está formado por los arrollamientos 11a y 11b. Esta realización se distingue de la que 
se muestra en la Figura 5 sustancialmente porque aquí el arrollamiento 11a está realizado como cono interior 21 que 
se estrecha hacia el interior en la dirección de introducción E, que forma un tope, y porque el arrollamiento de bobina 65 
secundaria 11a está integrado como tramo de cono exterior 22 del tubo de proyección 5 que sirve de tope. Además 
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de las ventajas de la realización mostrada en la Figura 5, la presente realización está realizada de forma que ocupa 
poco espacio y necesita poco material. 
 
Puesto que los usuarios de la lanza de limpieza 3 pueden reinsertar ésta tras el uso por regla general nuevamente 
en el dispositivo de sujeción 2, puede garantizarse de forma sencilla una carga fiable del acumulador 9b, 5 
precisamente en caso de un tiempo prolongado en el que no se usa la lanza de limpieza 3. Cuando los 
arrollamientos 11a y/o 11b están encapsulados en una carcasa de plástico, estos topes 16, 19, 20, 21 y 22 son 
fáciles de fabricar y a pesar de ello son robustos y quedan protegidos contra la humedad. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Dispositivo de limpieza (1) con una lanza de limpieza (3) y un dispositivo de sujeción (2) para guardar la lanza de 
limpieza (3), que contiene un acumulador de energía eléctrica recargable (9a) para la alimentación de consumidores 
eléctricos de la lanza de limpieza (3) y un dispositivo de carga (9b) para la carga del acumulador de energía (9a), 5 
caracterizado por que  el dispositivo de limpieza (1) presenta una unidad de transmisión de energía eléctrica (11) 
para la transmisión sin contacto de energía eléctrica entre el dispositivo de sujeción (2) y el dispositivo de carga (9b) 
para la carga del acumulador de energía (9a). 
 
2. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que la unidad de transmisión de 10 
energía (11) es un transformador con un arrollamiento de bobina primaria (11a) dispuesto en el dispositivo de 
sujeción (2) y un arrollamiento de bobina secundaria (11b) dispuesto en la lanza de limpieza (3). 
 
3. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado por que el dispositivo de 
sujeción (2) presenta un estuche para insertar un tubo de proyección alargado (5) de la lanza de limpieza (3). 15 
 
4. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado por que el estuche del dispositivo de 
sujeción (2) se estrecha cónicamente hacia abajo. 
 
5. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que un 20 
dispositivo de acoplamiento (14) mantiene la lanza de limpieza (3) insertada en el dispositivo de sujeción (2) en una 
posición de acoplamiento, en la que hay un acoplamiento magnético suficiente para la carga del acumulador de 
energía (11) entre el dispositivo de sujeción (2) y el dispositivo de carga (9b). 
 
6. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado por que el arrollamiento de bobina 25 
primaria (11a) y el arrollamiento de bobina secundaria (11b) están dispuestos próximos uno al otro en la posición de 
acoplamiento. 
 
7. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con las reivindicaciones 5 o 6, caracterizado por que el dispositivo de 
acoplamiento (14) contiene el arrollamiento de bobina primaria (11a) y/o el arrollamiento de bobina secundaria (11b). 30 
 
8. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones 4 a 6, caracterizado por que el dispositivo 
de acoplamiento (14) presenta un primer tope en el dispositivo de sujeción (2) y un segundo tope (16; 18; 20; 22) en 
la lanza de limpieza (3) y los topes (16, 17; 18, 19; 20, 21; 22, 23) mantienen la lanza de limpieza (3) en la posición 
de acoplamiento en el dispositivo de sujeción (2). 35 
 
9. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con la reivindicación 8, caracterizado por que el primer tope (19; 21) está 
formado por el arrollamiento de bobina primaria (11a) y/o el segundo tope (20; 22) por el arrollamiento de bobina 
secundaria (11b). 
 40 
10. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado por que el primer tope (15; 19) y el 
segundo tope (16; 20) están realizados en forma de anillo circular, siendo el diámetro interior del primer tope (15; 19) 
inferior al diámetro exterior del segundo tope (16; 20). 
 
11. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado por que el primer tope está 45 
realizado como un tramo de cono interior (17; 21) que se estrecha en la dirección de introducción (E) de la lanza de 
limpieza (3) y el segundo tope está realizado como tramo de cono exterior (18; 22) que disminuye en la dirección de 
inserción por deslizamiento (E), siendo el diámetro más grande del tramo de cono exterior (18; 22) mayor que el 
diámetro más pequeño del tramo de cono interior (17; 21). 
 50 
12. Dispositivo de limpieza (1) de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que está 
prevista una ayuda de introducción (17, 18; 21, 22) para la introducción de la lanza de limpieza (3) en el dispositivo 
de sujeción (2) en la posición de acoplamiento. 

E09712048
14-12-2015ES 2 556 222 T3

 



8 

 

E09712048
14-12-2015ES 2 556 222 T3

 



9 

 

E09712048
14-12-2015ES 2 556 222 T3

 



10 

 

E09712048
14-12-2015ES 2 556 222 T3

 



11 

 

E09712048
14-12-2015ES 2 556 222 T3

 



12 

 

E09712048
14-12-2015ES 2 556 222 T3

 



13 

 

E09712048
14-12-2015ES 2 556 222 T3

 



14 

 

E09712048
14-12-2015ES 2 556 222 T3

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

