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DESCRIPCIÓN

Herraje para una instalación de puerta cortafuegos

El objeto de la invención es utilizar un herraje para una instalación de puerta cortafuegos como protección de las 
paredes de edificios y cuartos frente a la propagación del fuego. El herraje inventado se ha provisto de elementos de 
protección térmica, los cuales impiden un paso del calor prematuro desde la zona de fuego a la zona de protección.5

En general se conocen diferentes soluciones de puertas cortafuegos de diferentes construcciones. Entonces, por 
ejemplo, de la descripción de la invención del documento PL 344 910 A1 se conoce una "puerta corredera de 
protección contra incendios", caracterizada porque se compone de un batiente de puerta corredera que cuelga en un 
carril con un accionamiento compuesto de contrapeso, cinta de tracción como conexión entre el contrapeso y el 
anclaje, una polea de cable y amortiguadores hidráulicos cooperantes, así como soportes electromagnéticos. Una 10
característica caracterizadora de esta puerta es que su contrapeso está conectado con el anclaje directamente con 
una cinta de tracción y el anclaje está acoplado suelto con el batiente de puerta con la ayuda de un arrastrador fijado 
de forma fija en el batiente corredero.

Por el contrario, en la invención del documento PL 350 541 A1 está representada una "puerta cortafuegos 
segmentada", caracterizada porque se compone de varios segmentos sin revestimiento, conectados entre sí de 15
manera pivotable en forma de placas aislantes. Estas placas están fabricadas de un material resistente al fuego, 
preferentemente de lana mineral. Con los bordes laterales opuestos de cada placa están en contacto solapas 
metálicas que están montadas de forma fija en la placa mediante una junta encolada, alfileres o un tirante. Cada 
placa dispone de guías laterales en forma de rodillos de rodadura que sobresalen de las solapas. Las guías de 
rodillos están colocadas alternativamente sobre carriles de rodadura fijos. Las solapas de placas adyacentes están 20
conectadas entre sí de forma pivotable. Los bordes frontales situados adyacentes de las placas vecinas están 
conectados a tope

Por el documento DE 2 420 548 A1 se conoce la construcción de herraje de una instalación de puerta cortafuegos, 
que se basa en bordes encajados unos en otros, acodados hacia dentro y superpuestos de los cassettes metálicos, 
estando llenos los casetes de líquido resistente al fuego. No obstante, en todas las versiones de esta construcción 25
los bordes constituyen puentes térmicos entre los lados opuestos de la construcción.

De la solicitud GB 2 203 476 a se conoce la construcción de elementos de protección de una instalación de puerta 
cortafuegos, que se basa en paneles de chapa conectados entre sí, reforzados adicionalmente con un marco de 
nervios metálicos y que están recubiertos adicionalmente de una chapa doblada varias veces. El elemento aislante 
posee aquí un líquido que se evapora que se debe enfriar. Por desgracia, la chapa doblada adicionalmente 30
constituye un puente térmico entre los lados opuestos de la construcción.

En ambas soluciones no se elimina la transmisión de calor de un lado de la construcción de la puerta cortafuegos al 
otro. Sólo se aíslan uno de otro los puentes térmicos.

Por la solicitud DE 2 612 447 A1 se conoce la construcción de herraje de una instalación de puerta cortafuegos, que 
se basa en la aplicación de un refuerzo metálico, hundido a una profundidad determinada dentro del batiente de 35
puerta o marco de puerta. En la construcción se inserta un elemento aislante que enfría y se hincha. Estos refuerzos 
aquí no constituyen todavía puentes térmicos molestos dado que los refuerzos se recubren.

Hasta ahora, para el recubrimiento de los lados de la hoja de puerta sólo se han usado solapas metálicas 
homogéneas. En las puertas conocidas hasta ahora todavía no se han usado soluciones que eviten la transmisión 
de las elevadas temperaturas a través de los bordes frontales en contacto de las superficies adyacentes, es decir, a 40
través de las paredes de cuartos y de la hoja de puerta, de la zona de fuego a la zona de protección. La solución 
descrita ofrece por el contrario esta posibilidad a través del uso de un nuevo modo de aislamiento térmico completo 
del herraje de puerta de la instalación de puerta cortafuegos.

La esencia de la invención consiste en que el herraje de la instalación de puerta cortafuegos, que se compone de un 
elemento de protección metálico para el borde de la hoja de puerta cortafuegos y está dotado de elementos 45
aislantes, colocándose los elementos aislantes en el interior, es decir, en el borde interior de la hoja.

El herraje desarrollado de nuevo para una instalación de puerta cortafuegos conforme a la invención descrita tiene 
una construcción muy sencilla, no obstante, destacándose por parámetros de resistencia excepcionales.

En todas las soluciones conocidas hasta ahora de las instalaciones de puerta cortafuegos, que tienen el objetivo de 
separar el cuarto incendiado del resto del objeto, la sección de la puerta que protege los bordes de la puerta, en 50
particular los bordes perpendiculares, estuvo equipada habitualmente de herrajes de metal, que no han cumplido los 
requisitos necesarios de aislamiento térmico, incluso en el caso de uso de una aleación metálica correspondiente de 
baja permeabilidad térmica. El efecto del fuego a largo plazo ha conducido al paso de la elevada temperatura a la 
zona protegida por el herraje no cubierto. Esto ha conducido a la deformación misma del herraje y también de los 
elementos de puerta, y como efecto final a la pérdida de la estanqueidad de la puerta.55
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La solución según la invención, utilizando medios técnicos no complicados, asegura un aislamiento térmico muy 
efectivo de esta pieza de herraje de la puerta que se sitúa en la zona de protección. En caso de incendio, el herraje 
aumenta esencialmente la eficiencia del bloqueo al fuego que representa la instalación de puerta cortafuegos para el 
fuego.

El herraje de la instalación de puerta cortafuegos se ha representado más en detalle en los dibujos, representando la 5
figura 1 el concepto de la instalación de puerta cortafuegos y la figura 2 la sección transversal del borde de hoja de 
puerta cubierto con el herraje, y con los elementos de protección térmica montados interiormente.

Según se representa en los dibujos, el herraje 1 de la instalación de puerta cortafuegos, que recubre el borde 2 de la 
hoja de puerta 3 de la instalación de puerta cortafuegos, se ha equipado de elementos de protección térmica 4 que 
están colocados interiormente, es decir, dentro del borde 2 de la hoja 3. Los elementos de protección térmica 4 10
montados dentro del herraje 4 protegen a éste y bloquean una penetración de altas temperaturas en la zona de 
protección.
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REIVINDICACIONES

1. Un herraje para una instalación de puerta cortafuegos, compuesto de un elemento de protección metálico (1) 
para un borde de hoja de puerta cortafuegos (2, 3), caracterizado porque el herraje está equipado de dos 
elementos de protección térmica (4) montados en el lado frontal dentro del borde de hoja de puerta cortafuegos 
(2, 3), estando formado el elemento de protección metálico (1), en la zona de los elementos de protección 5
térmica (4), de manera que el elemento de protección metálico (1) penetra en el lado frontal 
perpendicularmente en el interior del borde de hoja de puerta cortafuegos (2, 3) y está interrumpido.
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