
ES
 2

 5
57

 3
77

 T
3

11 2 557 377

OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

19

Número de publicación:

T312

51 Int. CI.:

E05B 13/00 (2006.01)

E05C 3/04 (2006.01)

E05C 5/02 (2006.01)

Cerradura de pomo bloqueable Título:54

TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA

Fecha de presentación y número de la solicitud europea:96 E 09834141 (5)19.05.2009
97 Fecha y número de publicación de la concesión europea: EP 238340811.11.2015

73 Titular/es:

OJMAR S.A. (100.0%)
Polígono Industrial de Lerun
20870 Elgoibar (Gipuzkoa), ES

72 Inventor/es:

SENDIN MARTÍN, RICARDO

74 Agente/Representante:

URÍZAR BARANDIARAN, Miguel Ángel

30 Prioridad:

23.12.2008 ES 200900016

45 Fecha de publicación y mención en BOPI de la
traducción de la patente:
25.01.2016

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).



DESCRIPCIÓN

La presente invención se refiere a una cerradura de pomo bloqueable de las utilizadas en, por ejemplo, taquillas

sin llave.

En el actual estado de la técnica, ya se conocen cerraduras sin llave que abren/cierran un recinto o taquilla por

simple accionamiento en giro del pomo.

Una tal cerradura se describe en DE 20 2004 019 692U, que describe una cerradura de pomo, en la que el pomo

es montado en un cilindro con la posibilidad de desplazarse linealmente, guiado entre dos posiciones extremas

de funcionamiento y bloqueo, y en la que el cilindro dispone de dos clavijas.

En las cerraduras con funcionamiento de este tipo para impedir pasar de la posición de apertura a la posición de

cierre o viceversa, y para mantener la cerradura en posición cerrada,  se requiere bloquear el giro respecto a la

carcasa,  al  menos, una de las dos piezas principales (pomo o bombillo).  En las cerraduras conocidas este

bloqueo se logra,  generalmente,  candando  el  pomo en  la  carcasa y  el  desbloqueo  se logra,  simplemente,

quitando  el  candado  para  permitirle girar  al  pomo,  y  con  él  al  bombillo  (el  pomo y  el  bombillo  no  tienen

movimiento relativo entre ellos).

Con  la  cerradura  objeto  del  invento,  el  pomo  va  montado  en  la  carcasa  con  posibilidad  de  desplazarse

linealmente, guiado entre dos posiciones extremas de funcionamiento y bloqueo para lo cual la carcasa y el

pomo disponen, al menos, dos guías lineales geométricamente conjugadas que, en el desplazamiento lineal del

pomo respecto a la carcasa, encajan o se liberan entre sí. El bloqueo se logra manteniendo la guía del pomo

alojada en la guía de la carcasa –o viceversa- y el desbloqueo se logra por simple desplazamiento lineal del

pomo hasta que se liberen entre si ambas guías.

Con  la  cerradura  objeto  del  invento,  el  pomo va  montado  en  el  bombillo  con  posibilidad  de  desplazarse

linealmente, guiado entre dos posiciones extremas de candado y descandado para lo cual:

a) el bombillo dispone un orificio axial rasgado y el pomo un eje-pasador guiado en él –o viceversa-, y

b) el pomo y el bombillo disponen sendos orificios radiales, uno en el pomo y otro en el bombillo

La posición de candado se obtiene fijando entre sí el  pomo y el bombillo en la posición que dichos orificios

radiales quedan coaxiales y la posición de descandado se obtiene  desplazando linealmente al pomo respecto al

bombillo para desfasar axialmente entre si dichos orificios radiales.

Las ventajas de esta nueva cerradura, de acuerdo con el invento resultan evidentes porque se simplifica su

estructuración y  se  emplean  un  mínimo número de componentes:  exclusivamente pomo,  bombillo,  carcasa

(además de la propia lengüeta de cierre asociada al bombillo y un candado comercial).

Por ello, la cerradura preconizada constituye un invento nuevo que implica actividad inventiva, y es susceptible

de aplicación industrial.

Para comprender mejor el objeto de la presente invención, se representa en los planos una forma preferente de

realización práctica, susceptible de cambios accesorios que no desvirtúen su fundamento.

La figura 1 representa una vista general esquemática en perspectiva de la cerradura objeto del invento, con sus

componentes en posición de cierre y candado.

La  figura  2  representa una vista  general  esquemática  en  perspectiva,  similar  a  la  figura  anterior,  con  sus

componentes en posición de apertura y descandado.

La figura 3 representa una vista general esquemática en perspectiva similar a la figura 1 pero sin la carcasa (3) ni

la lengüeta de cierre (1).

La figura 4 representa una vista general esquemática en perspectiva similar a la figura 2 pero sin la carcasa (3) ni

la lengüeta de cierre (1).
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La figura 5 representa una vista frontal correspondiente a la figura 1, sin lengüeta de cierre (1) para observar las

levas (22), (32).

Se describe a continuación un ejemplo de realización práctica,  no limitativa,  del  presente invento.    No se

descartan  en  absoluto otros  modos  de  realización  en  los  que  se  introduzcan  cambios accesorios  que  no

desvirtúen su fundamento; por el contrario, el presente invento abarca también todas sus variantes.

La  presente invención  trata  de  una  nueva  cerradura  de  pomo  bloqueable  integrada  básicamente  por  una

lengüeta de cierre (1) un bombillo (2), una carcasa (3) y un pomo (4) además de un candado comercial.

De conformidad con la invención, y según la realización representada, la carcasa (3) es un de estructuración

monopieza con, al menos, una primera guía lineal (33) y una primera leva circunferencial (32), además de los

conocidos medios/orificios (34) para montarse en su lugar operativo.

De conformidad con la invención,  y según la realización representada, el  bombillo (2)  es de estructuración

monopieza con una segunda leva circunferencial  (22)  conformada en  su cabeza  (23)  y  un cuerpo (21)  de

configuración extraplana con un orificio axialmente rasgado (210) en su zona central y un primer orificio radial

(20) en su zona trasera.

En el frontis del citado bombillo (2) se dispone la lengüeta de cierre. La estructura, función y disposición de esta

lengüeta de cierre (1) en el bombillo (2) es conocida por lo que no se describe con mas detalle.

De  conformidad  con  la  invención,  y  según  la  realización  representada,  el  pomo  (4)  es  de  estructuración

monopieza,  con  un  cuerpo  de  revolución  (41)  que presenta  exteriormente una  segunda  guía  lineal  (43)  e

interiormente una cajera radial (410); y con una cabeza ergonómica (42) que presenta un segundo orificio radial

(40).

El ensamblaje entre el pomo (4) y el bombillo (2) de modo que se permite el desplazamiento lineal relativo entre

ellos tiene lugar disponiendo fijamente en el cuerpo (41) del pomo (4) un eje-pasador (5)  que atraviesa el orificio

axialmente rasgado (210) practicado en el cuerpo del bombillo (2).

Las posiciones de bloqueo y funcionamiento del pomo (4) en la carcasa (3) se logran por desplazamiento lineal

del pomo (3) respecto a la carcasa (3), respectivamente, encajando entre si las guías lineales (33) (43).
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REIVINDICACIONES

1.- Cerradura de pomo bloqueable, estructurada en una lengüeta de cierre (1) montada sin giro en el eje de un

bombillo (2) que gira en una carcasa (3) al hacerlo un pomo (4) solidario a él y caracterizada porque:

a) el pomo (4) va montado en el bombillo (2)  y carcasa (3) con posibilidad de desplazarse linealmente,

guiado entre dos posiciones extremas de funcionamiento y bloqueo

b) la  carcasa  (3)  y  el  pomo (4)  disponen,  al  menos,  dos  guías  lineales  (33),  (43)  geométricamente

conjugadas que, en el desplazamiento lineal del pomo (4), encajan o se liberan entre sí

c) el bombillo (2) y el pomo (4) disponen sendos orificios radiales (20), (40) que quedan coaxiales -para

candar  entre si  al  pomo (4)  y bombillo (2) en posición de bloqueo- o axialmente desfasados –para

permitir el funcionamiento de la cerradura-

d) el  bombillo (2)  y la carcasa (3) disponen sendas levas (22), (32)  geométricamente conjugadas que

limitan el desplazamiento en giro del bombillo (2) en la carcasa (3) entre las posiciones de apertura y

cierre de la lengüeta (1).

2.- Cerradura de pomo bloqueable, según reivindicación 1, caracterizada porque, para limitar el recorrido del

dicho desplazamiento lineal guiado  del pomo (4):

- el cuerpo (21) del bombillo (2) presenta configuración extraplana, con un orificio axialmente rasgado

(210);

- el cuerpo (41) del pomo (4) presenta una cajera radial (410) en la que se aloja conjugadamente dicho

cuerpo (21) del bombillo (2); y

- se dispone un eje-pasador (5) fijado al cuerpo del pomo (4) y alojado en el orificio axialmente rasgado

(210) 
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCIÓN

Esta lista de referencias citadas por el solicitante quiere únicamente ayudar al lector y no forma parte del

documento de patente europea. Aunque se ha puesto un gran cuidado en su concepción, no se pueden

excluir errores u omisiones y la OEB declina toda responsabilidad a este respecto.

Documentos de-patente citados en la descripción

 DE 2020040019692 [0003] 
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