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Elemento de cierre para extremos de tubos 
 
Descripción 
 
[0001]  La invención se refiere a un elemento de cierre para cerrar un extremo de un tubo, especialmente un tubo de 5 
acero, con una tapa con un fondo circular, con el que, en un estado montado, el extremo del tubo se puede cerrar en 
el frente a un lado de la tubería donde al menos dos elementos de sujeción están dispuestos en el estado de 
montaje de la superficie interior del tubo y sujetan la tapa de fondo para cerrar el extremo del tubo. 
 
[0002]  Por lo general, los elementos de cierre se utilizan para proteger la tubería cuando se transportan los tubos y 10 
el interior de las tuberías necesite protección de la suciedad o de la humedad. Incluso si los tubos soldados de 
construcción se encuentran atornillados o soldados entre sí, los extremos de los tubos deben estar protegidos contra 
daños durante el transporte. 
 
[0003]  Como elementos temporales de protección de los extremos de la tubería han sido usados hasta ahora 15 
elementos de cierre enchufables. Tales elementos de cierre consisten de una parte inferior y una tapa diseñada en 
forma de cilindro de cuello de funda exterior de plástico flexible, donde el cuello se acopla a la circunferencia exterior 
del extremo del tubo para su aplicación y atascado a través del retroceso elástico quedándose fijado en el tubo en 
más o menor medida. 
 20 
[0004]  En estos elementos de cierre existe sin embargo el problema de que a través de la superficie descubierta del 
cuello tumbado exterior durante el transporte a menudo se afloje o se dañe por golpes o movimientos relativos de los 
tubos entre, por lo que la función de protección ya no estaría presente. Además, tolerancias muy ajustadas deben 
ser respetadas para el diámetro interior del cuello para que, por un lado, el collar se acople por fricción a la superficie 
del tubo y, por otro lado, pueda enchufarse sin demasiado esfuerzo. 25 
 
[0005]  De los documentos DE 10 2006 045 592 A1 y DE 84 14 522 se conocen elementos de cierre que no 
aparecen a partir de que se insertan como se describe anteriormente en el extremo de la tubería, sino en el interior 
de sujeción del tubo. Por tanto, la tapa de estos elementos de cierre se distribuye sobre la circunferencia de la 
tubería que se enfrenta a los elementos de sujeción interiores laterales elásticos que se fijan durante la inserción en 30 
el tubo con la superficie interior del tubo por retroceso elástico. 
 
[0006]  En este tipo de elementos de cierre existe el riesgo de que se aflojen en un extremo del tubo, más estrecho 
que en el descrito anteriormente, ya que la tapa inferior esté al en la superficie frontal del extremo del tubo y el 
extremo del tubo puede no quedar fijado. 35 
 
[0007]  No obstante, estos elementos de cierre se extienden más allá de las placas de agarre para extraer el 
elemento de cierre en la circunferencia exterior de la tubería, de manera que aquí también existen posibilidades de 
que la tubería se afloje no intencionadamente del elemento de cierre. 
 40 
[0008]  En ambas situaciones existe también la desventaja de que, por ejemplo, un gran número de diferentes 
elementos de cierre sean necesarios por los diámetrom exteriores constantes y diámetros internos ampliamente 
variables porque los elementos de sujeción elásticos de estos elementos de cierre conocidos sólo pueden 
compensar ligeras variaciones del diámetro interior, que se mantienen en el área de las tolerancias de laminación de 
hasta unos pocos mm. 45 
 
[0009]  En el caso de los tubos cuyos espesores de diámetro exterior constante puedan variar de por ejemplo 600 
mm de la pared por encargo en hasta 10 cm o más, como puede ser el caso por ejemplo en los tubos laminados en 
caliente sin soldadura producidas por el método de paso peregrino, los conocidos elementos de cierre diseñados, 
que se aplican para la fijación sólo en el caso de tolerancias de lámina en diámetros interiores nominales, no pueden 50 
seguir aplicándose. 
 
[0010]  En tales casos, los respectivos elementos de cierre de los espesores de pared deben usarse. La provisión de 
la variedad necesaria de variantes de elementos de cierre es logísticamente muy complicada, muy costosa y por lo 
tanto antieconómica. 55 
 
[0011]  Además, la publicación de US 2008/0236691 A1 ya divulga tapones con los que una pluralidad de orificios 
puede sellarse en un tubo de hormigón. Los cuatro agujeros en la superficie exterior del tubo de hormigón se utilizan 
para la fijación de una cuerda, para manejar la tubería de concreto para la instalación subterránea. Si ya no son 
necesarios los agujeros, pueden ser cerrados con el tapón. Cada tapón consiste en un disco, un miembro de soporte 60 
y laminillas elásticas. El disco plano tiene un diámetro que es mayor que el diámetro de los taladros con el fin de 
cubrir estos. En el lado inferior hacia el agujero del disco se cierra el centro del elemento de soporte en forma de 
cruz que se extiende lejos de la parte inferior, de manera que se destaca en el estado montado en el agujero. El 
miembro de soporte tiene un diámetro exterior que es algo menor que el diámetro interior del agujero. Con el fin de 
consolidar el tapón en el agujero, se fijan a los cuatro extremos de la parte de soporte láminas elásticas, cuyos 65 
extremos exteriores disponen de un diámetro que es mayor que el diámetro interior del agujero en forma de cruz. Al 
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enchufar la parte de soporte con las láminas en el agujero, ceden las láminas elásticas y se colocan con sus 
extremos exteriores a la parte interior de la pared interior del agujero. Los tapones con disco, el elemento de soporte 
y la lámina se constituye como una sola pieza de inyección de plástico. 
 
[0012]  La invención se basa por lo tanto en el objeto de crear un elemento de cierre del tipo anteriormente descrito 5 
en un extremo de una tubería, que por un lado asegura un buen agarre sobre la superficie interior de la tubería 
también durante el transporte y por otro lado puede adaptarse en el diámetro exterior nominal constante también de 
forma sencilla y flexible a las grandes diferencias de espesor de la pared. 
 
[0013]  Este objeto se consigue con un elemento de cierre de acuerdo con las características de la reivindicación 1. 10 
Más indicaciones útiles se especifican en las reivindicaciones 2 a 15. 
 
[0014]  De acuerdo con las indicaciones de la invención, de esta tarea se encarga un elemento de cierre con una 
tapa de fondo en forma circular, con la que el extremo del tubo se puede cerrar en un estado de montaje, en que al 
menos dos elementos de cierre han sido colocados en el lado del tubo, los cuales se apoyan en el estado montado 15 
en una superficie interior de la tubería y sujetan la tapa de fondo para el cierre del extremo del tubo, en el que los 
elementos de sujeción se fijan de modo desmontable en la tapa de fondo y se pueden fijar para el ajuste selectivo de 
la posición radial de los elementos de sujeción en la tapa de fondo en varias posiciones de la tapa de fondo, de 
manera que una adaptación flexible a diferentes espesores de pared nominales en diámetros externos constantes 
con un cambio de la posición radial de los elementos de sujeción de la tapa de fondo sea posible. 20 
 
[0015]  En el estado montado, la tapa de fondo está situada en la cara extrema del tubo para cerrar el extremo del 
tubo. Los elementos de sujeción se proporcionan con los labios de sujeción elásticamente modificables que se 
basan en la inserción en el extremo del tubo de la pared interior del tubo y se fijan fuertemente en el retroceso 
elástico. 25 
 
[0016]  De acuerdo con la invención, se proporciona por tanto un elemento de cierre, en el que en el interior de la 
parte inferior de la tapa de fondo están unidos elementos de sujeción radialmente ajustables, que se pueden adaptar 
específicamente en el mismo diámetro exterior de los tubos de acuerdo con el espesor de la pared existente en la 
actualidad en su posición radial en la tapa de fondo. 30 
 
[0017]  Pequeñas variaciones de espesor de pared que están dentro del rango de tolerancia del tubo, se pueden 
compensar ventajosamente de acuerdo con el estado de la técnica sin ajuste radial por los labios de sujeción 
elásticamente ajustables de los propios elementos de sujeción. De este modo, variaciones del diámetro interno de 
aproximadamente 10 mm pueden compensarse. 35 
 
[0018]  Variaciones de espesor de pared, por ejemplo en el rango de hasta 10 cm o más se compensan por el 
desplazamiento radial de los elementos de sujeción de la tapa de fondo. 
 
[0019]  La propia tapa de fondo siempre tiene un diámetro que no es mayor que el respectivo diámetro exterior del 40 
tubo a un saliente de la tapa sobre la circunferencia del tubo, y así evitar en cualquier caso agresiones no 
intencionadas de elementos de cierre del tubo durante el transporte. 
 
[0020]  El número de elementos de sujeción en la tapa de fondo en la dirección circunferencial se dispone 
ventajosamente según el diámetro interno de los tubos. Mientras que para tuberías con un diámetro interno inferior 45 
a, por ejemplo, 100 mm normalmente basta dos elementos de sujeción en consecuencia, estar en tubos más 
grandes con diámetros interiores de por ejemplo 400 mm o más, cinco o más elementos de sujeción necesarios para 
elementos de cierre centrados lo mejor posible para poderse utilizar en el extremo del tubo. 
 
[0021]  Tapas de fondo y de sujeción se muestran como ventajosamente como piezas moldeadas por inyección de 50 
plástico termoplástico. Dado que estas partes cumplen tareas diferentes, están en una forma de realización 
ventajosa de la invención hecha de diferentes materiales. 
 
[0022]  Ya que la tapa de fondo ha de soportar duras condiciones de transporte sin sufrir daños, esta posibilidad se 
interpretará lo más rígidamente posible. Como material ventajoso se emplea plásticos técnicos, tales como la 55 
poliamida con una densidad superior a 1g/cm3, donde la tapa de fondo con diámetros grandes de tubería puedan 
proveerse, además, de protecciones idóneas. 
 
[0023]  Los labios de sujeción elásticamente ajustables de los elementos de sujeción tienen que recorrer a la 
recuperación elástica durante la inserción del elemento de cierre a la superficie interior de la tubería atascada con el 60 
fin de garantizar un ajuste seguro. Un polietileno ventajoso se ha convertido en material de los elementos de 
sujeción elásticos. 
 
[0024]  De nuevo por el extremo del tubo, el elemento de cierre se puede sacar por ejemplo por medio de una 
debilidad o apertura introducidas en la cubierta inferior para el moldeo por inyección de material, introducido por el 65 
ejemplo de una herramienta en forma de gancho y por lo tanto la tapa del tubo. El debilitamiento del material o 
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apertura no debe ser demasiado grande para no interferir en el efecto protector de la tapa. Diámetros de abertura se 
ha expuesto de menos de 20 mm. 
 
[0025]  En el caso de una abertura en la tapa de fondo no fuese deseable, el elemento de cierre se puede separar de 
los extremos de la tubería. Para este propósito, una palanca se coloca entre la cara de extremo del tubo y la tapa de 5 
fondo y el elemento de cierre. Esto se puede conseguir, por ejemplo, mediante una espátula, un destornillador u 
otras herramientas similares. 
 
[0026]  El ajuste radial de los elementos de sujeción de la tapa de fondo puede cubrir un gran número de variantes 
para diferentes diámetros interiores en diámetros exteriores constantes, sin que tengan que mantenerse elementos 10 
de cierre diferentes y prefabricados. Como resultado, el coste de adquisición y logística se reducen 
significativamente. Debido a que en contraste con la técnica anterior sólo los elementos de sujeción y tapas de fondo 
fabricados separadamente deben de ser transportados y almacenados, se exige una capacidad de transporte y 
almacenamiento notablemente menor para cada parte aislada. 
 15 
[0027]  En la práctica, se dispone de tapas de fondos estándar y los correspondientes elementos de sujeción para el 
montaje de los elementos de cierre de acuerdo con el diámetro exterior de los tubos. Los elementos de sujeción en 
sí mismos son elementos dimensionados independientemente del diámetro del tubo y espesor de pared como el 
estándar, de modo que sólo tapas de fondo diferenciadas se requieren de acuerdo con los diámetros exteriores de 
tubería producidos. 20 
 
[0028]  Una forma de realización ventajosa de la invención prevé que los elementos de sujeción se diseñen para 
proporcionar un ajuste continuo o en forma de rejilla de la posición radial de los elementos de sujeción de acuerdo 
con el espesor de la pared existente en la actualidad de los tubos. 
 25 
[0029]  Una ajustabilidad continua puede por ejemplo ser realizada por medio de un cambio de sujeción después de 
que el principio de ranura/resorte se utilice. 
 
[0030]  La fijación de los elementos de sujeción con un conector en forma de rejilla en la tapa de fondo es muy 
recomendable, ya que la tapa inferior y los elementos de sujeción se van a conectar de una manera sencilla por 30 
medio de una conexión de enchufe. La rejilla está diseñada ventajosamente de manera que el espesor de pared 
estándar de los tubos pueda estar cubierto. 
 
[0031]  Con el fin de realizar la conexión de enchufe se proporciona en una realización ventajosa de la tapa inferior 
elementos pernos sobresalientes que se dispongan radialmente y opcionalmente en una rejilla fija en un enchufe y 35 
en la que los elementos de sujeción pueden enchufarse. 
 
[0032]  Para ello, los elementos de sujeción están provistos de una placa de soporte conectable a la tapa de fondo, 
que se proporciona para recibir los elementos de tipo tornillo durante la inserción de los elementos de sujeción de 
acuerdo con el diámetro del perno con orificios adaptados en la cuadrícula correspondiente. 40 
 
[0033]  Para el montaje de los elementos de sujeción de acuerdo con el espesor de pared de la tubería, se coloca las 
placas de apoyo de los elementos de sujeción individuales en la posición radial correspondiente en el perno 
apropiado de las tapas de fondo para el montaje del elemento de cierre que se creará de manera que el perno 
prensa a través de los agujeros y de sujeción fijos en los agujeros. 45 
 
[0034]  Para evitar una liberación no intencionada de los elementos de sujeción de la tapa de fondo, el diámetro del 
perno y los agujeros se coordinan de manera que al colocar un elemento de sujeción se garantiza un firme control de 
los elementos de sujeción de la tapa de fondo. 
 50 
[0035]  En este caso, se coloca el número de pernos que se sujetan a la placa de apoyo de modo que un 
desprendimiento de la placa de apoyo excluya la tapa de fondo en condiciones de transporte habituales. La placa de 
apoyo y tapa de fondo base deben de estar conectables entre sí de al menos en dos, pero mejor en cuatro o seis 
puestos. 
 55 
[0036]  En una forma de realización adicional, la tapa de fondo también puede estar provista de agujeros y placas de 
apoyo de los elementos de sujeción con el perno correspondiente, cuando esta tecnología de producción ventajosa 
sea más favorable. 
 
[0037]  La invención permite numerosas realizaciones. Para aclarar aún más su principio básico una de ellas se 60 
expone como dibujo y se describe a continuación. 
 
[0038]  Se expone: 
 

La Figura 1 es una representación esquemática del lado frontal del elemento de cierre, 65 
La Figura 1b muestra una representación esquemática de la parte trasera del elemento de cierre, 
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La Figura 2 es una representación esquemática de los elementos de sujeción, 
La Figura 3 es una sección esquemática de un extremo de un tubo fino con un elemento de cierre, 
La Figura 4 es una sección esquemática de un extremo de un tubo gordo con un elemento de cierre. 

 
[0039]  La Figura 1a muestra una representación esquemática de una vista superior de una realización de la parte 5 
frontal y la Figura 1b muestra una vista superior de la parte trasera del elemento de cierre de la invención 1. 
 
[0040]  El elemento de cierre según la invención 1 comprende una tapa de fondo 2, de acuerdo con la Figura 1 a, la 
resistencia a la flexión introduce grecas 3 concéntricas paralelas. 
 10 
[0041]  El lado posterior 2b de la tapa de fondo 2, esto es, el lado orientado al interior 13c de la tubería en el extremo 
13a del tubo 13 (ver las figuras 3 y 4), de acuerdo con la Figura 1b en este ejemplo es cuatro sobre la superficie 
interior de la tapa de fondo 2 uniformemente en una extensión radial angulada en paralelo, dispuesto integralmente 
con la tapa de fondo 2 de soporte formado 11 distribuido en elementos pernos 4. Estos elementos pernos 4 están 
dispuestos en paralelo y que se extienden en una dirección radial. La extensión radial del soporte y la distancia radial 15 
de los elementos de tipo perno 4 están diseñados entre sí para asegurar que se pueda efectuar un ajuste fácil del 
espesor de pared nominal actualmente presente de la tubería 13. 
 
[0042]  En la Figura 2, un elemento de sujeción de acuerdo con la invención 5 se muestra esquemáticamente. El 
elemento de sujeción 5 comprende una tapa de fondo 2 conectada a la parte inferior la placa de soporte 6, se 20 
insertan en los agujeros 7, cuya disposición de medida incluye los elementos de tipo perno 4. La disposición de los 
agujeros 7 en la placa de soporte 6 corresponde con la disposición de los elementos de placa de tipo perno 4 en el 
soporte 11 de la tapa de fondo 2. Los agujeros 7 están dispuestos en el diámetro de modo que la placa de soporte 6 
pueda enchufarse con los agujeros 7 en los elementos de tipo perno 4. 
 25 
[0043]  A la placa de soporte 6 se dispone una barra de soporte 8 en ángulos rectos que está formada integralmente 
con la placa de soporte 6. En el lado interior de la tubería lateral orientada hacia la barra de soporte 8 están 
dispuestos labios de sujeción 9 elásticamente ajustables que sobresalen lateralmente y que están alineados 
aproximadamente en paralelo a la placa de soporte 6. En el otro lado se dispone un refuerzo rígido 10 entre la placa 
de soporte 6 y barra de soporte 8. El refuerzo rígido 10 es importante para que se pueda aplicar una fuerza de 30 
sujeción suficiente de los labios de sujeción 9 en la superficie interna de la tubería 13b. 
 
[0044]  Si el elemento de sujeción 5 de la Figura 2 la cubierta 2 se instalada de conformidad con la figura 1b en los 
elementos de tipo perno 4 de la barra de soporte 11 del tapa de fondo, la placa de soporte 6 en este ejemplo se 
sujeta con diez agujeros 7 con los correspondientes elementos de tipo perno 4 en las tapa de fondo 2. La posición 35 
radial de la placa de soporte de 6 en la barra de soporte 11 se proporciona con el número de referencia 12. 
 
[0045]  El número elementos de tipo perno 4 que se extiende en la dirección radial de la barra de soporte 11 de la 
tapa de fondo 2 debería ser al menos tan grande como el número correspondiente de agujeros en la placa de 
soporte 6, de modo que el elemento de sujeción 5 obtenga un lugar lo suficientemente sólido en la tapa de fondo 2. 40 
 
[0046]  Con el fin de proporcionar la ajustabilidad radial necesaria según la invención de los elementos de sujeción 5 
en la tapa de fondo 2, la extensión de la placa de soporte 6 en la tapa de fondo 2 en relación con la barra de soporte 
11 ha de ser más pequeña que el radio de la tapa de fondo 2 en relación a la longitud de la barra de soporte 11. 
 45 
[0047]  Mediante la colocación diversa de la placa de apoyo 6 en la barra de soporte 11 de la tapa de fondo 2 los 
elementos de sujeción 5 pueden adaptarse muy fácilmente a los diferentes espesores de pared de la tubería 13. La 
posición de las placas de soporte 6 de la barra de soporte 11 se establece de manera que sujete los labios de 
sujeción elásticos 9 del elemento de cierre 1 después del enchufe en el extremo 13a de la tubería 13 con la 
superficie interior del tubo 13b y garantizan así un lugar de transporte fijo, 50 
 
[0048]  La figura 3 muestra una representación en sección esquemática del extremo 13a de un tubo 13 con un 
espesor de pared delgado, que se cierra con un elemento de cierre 1. El elemento de cierre 1 consta esencialmente 
de la tapa de fondo 2 y el elemento de sujeción 5. Se ve que la tapa de fondo plano y redondo 2 dispone de un 
borde firme 2a en su periferia exterior que se une en ángulo recto a la tapa de fondo 2 y constituye una especie de 55 
funda fija. El borde periférico 2a tiene una altura de aproximadamente 2 cm y se dirige hacia la tubería de cierre13. 
La tapa de fondo 2 es, por tanto, constituida en general en forma de olla. Además, es evidente que el diámetro 
exterior de la tapa de fondo 2 es menor que el diámetro exterior del tubo 13 y por lo tanto salta hacia atrás contra el 
tubo 13. Como se dijo anteriormente, el diámetro exterior de la tapa de fondo 2 y el diámetro exterior del tubo 13 
pueden ser idénticos en tamaño máximo. No debe ser mayor, ya que entonces sobresale más allá de la 60 
circunferencia exterior del tubo 13 hacia atrás y la tapa de fondo 2 podría ser aislada. En el lado de atrás 2b de la 
tapa de fondo 2 se unen un total de cuatro soportes 11. Aquí, la altura de los soporte 11 es menor que la longitud del 
borde 2a de la tapa de fondo 2 y corresponde aproximadamente a la mitad de la longitud del borde 2a de la tapa de 
fondo 2. La altura de los soporte 11 se selecciona de tal manera que la placa de soporte 6 del elemento de sujeción 
5 en el estado de montaje de la tapa de fondo 2 tenga suficiente espacio entre una cara de extremo 13d del tubo 13 65 
y el soporte 11 y no se impide que el borde 2a de la tapa de fondo 2 lleguen a apoyarse durante el cierre del extremo 
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13a del tubo 13 contra la cara de extremo 13d de la tubería 13. El soporte 11 comienza en este caso en el borde 2a 
de la tapa de fondo 2 y termina en la región del centro de la tapa de fondo 2. Además, se puede observar que los 
labios de sujeción 9 se apoyan en la superficie interior 13b de la tubería 13 y a través del proceso de enchufe 
fácilmente se desvían en la dirección de la abertura del tubo 13. 
 5 
[0049]  La figura 4 es una representación que corresponde sustancialmente a la Figura 3 vista en sección 
esquemática de un extremo 13a de tubo 13 con un espesor de pared más grueso en comparación con el tubo 13 en 
la Figura 3, que también se cierra con un elemento de cierre 1. En comparación con la figura 3 se puede observar 
que los elementos de sujeción 5 se disponen en el soporte 11 aún más hacia el interior, ya que el espesor de pared 
del tubo 13 es más gruesa. El elemento de cierre se adapta por lo tanto más fácilmente al espesor de pared 10 
diferente de la tubería 13. Aquí, entonces, los agujeros 7 en la placa de soporte 6 del elemento de sujeción 5 están 
en acoplamiento con otros elementos de tipo perno 4 del soporte 11. 
 
LISTA DE NÚMEROS DE REFERENCIA 
 15 
[0050] 
 
1  Elemento de cierre 
2 Tapa de fondo 
2a  Borde  20 
2b  Lado de atrás 
3  Grecas 
4  Elementos de tipo perno 
5  Elementos de sujeción 
6 Placas de soporte 25 
7  Agujeros 
8 Barra de soporte 
9  Labios de sujeción elásticos 
10  Refuerzo rígido 
11  Soporte 30 
12  Posición radial de la placa de soporte 6 
13  Tubo 
13a  Extremo del tubo 
13b  Superficie interior del tubo 
13c  Interior del tubo 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
 
 
 
 
 65 
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Reivindicaciones 
 
1. El elemento de cierre (1) para el cierre de un extremo de un tubo, especialmente un tubo de acero, con una tapa 
de fondo circular (2), con el que, en un estado montado el extremo del tubo se puede cerrar, donde al menos dos 
elementos de sujeción (5) se encuentran en el lado orientado al tubo, que se apoya en estado montado en una 5 
superficie interior de la tubería y mantienen la tapa de fondo (2) para el cierre del extremo del tubo, caracterizado 
por que  los elementos de sujeción (5) se fijan de modo desmontable a la tapa de fondo (2) y opcionalmente se 
pueden fijar para el establecimiento de la posición radial de los elementos de sujeción (5) en la tapa de fondo (2) en 
diferentes posiciones a la tapa de fondo (2). 
 10 
2. Elemento de cierre según la reivindicación 1, caracterizado por que  los elementos de sujeción (5) se pueden fijar 
a la tapa de fondo (2) en posiciones continuas o en cuadrícula correspondientes al espesor de pared del extremo del 
tubo. 
 
3. Elemento de cierre según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por que  los elementos de sujeción (5) se 15 
pueden fijar en cuadrícula a través de una conexión de enchufe a la tapa de fondo (2). 
 
4. El elemento de cierre según la reivindicación 3, caracterizado por que el elemento de sujeción (5) comprende 
una placa de soporte (6) y la conexión de enchufe a la tapa de fondo (2) dispuestos en elementos de tipo perno (4) 
en una distancia definida, y con las placas de soporte que se pueden conectar a los elementos de tipo perno (4) 20 
comprende que se proporciona la sujeción de los elementos de tipo perno (4) durante la inserción con el 
correspondiente diámetro del perno y la dimensión de los agujeros (7) ajustados a los elementos de tipo perno (4). 
 
5. Elemento de cierre según la reivindicación 4, caracterizado por que  los elementos de tipo perno (4) se colocan 
en el soporte (11) en la tapa de fondo (2). 25 
 
6. Elemento de cierre según las reivindicaciones 4 y 5, caracterizado por que  la placa de soporte (6) se puede unir 
en al menos dos posiciones radiales con la tapa de fondo (2). 
 
7. El elemento de cierre según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que  la tapa de fondo (2) 30 
está provista de grecas (3) de rigidez incrementada. 
 
8. Elemento de cierre según la reivindicación 7, caracterizado por que  las grecas (3) son concéntricas. 
 
9. Elemento de cierre según al menos una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por que  la tapa de fondo (2) 35 
consiste en material plástico dimensionalmente y técnicamente estable y los elementos de sujeción (5) consisten en 
polietileno elástico. 
 
10. Elemento de cierre según la reivindicación 9, caracterizado por que  el plástico técnico tiene una densidad de 
más de 1 g/cm3 40 
 
11. Elemento de cierre según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado por que  el elemento de sujeción (5 ) 
comprende una pluralidad labios de sujeción elásticamente elásticos (9) que se proyecta hacia el interior del tubo y 
que, en estado montado,  sujetar a la pared interior del tubo atascado. 
  45 
12. Elemento de cierre según al menos una de las reivindicaciones 2 a 10, caracterizado por  que  la fijación de los 
elementos de sujeción (5) en la tapa de fondo (2) está adaptada al espesor nominal estándar respectiva de pared de 
las tuberías que se han de cerrar. 
 
13. Elemento de cierre según al menos una de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado por que  una pluralidad de 50 
elementos de sujeción (5) están dispuestas concéntricamente en la tapa de fondo (2) en función del diámetro interior 
del tubo, la tapa inferior (2) para la sujeción concéntrica sobre la superficie interior del tubo. 
 
14. Elemento de cierre según al menos una de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado por que  se aplica un 
debilitamiento del material o agujero en el que una herramienta se puede insertar y engancharse con la tapa de 55 
fondo (2) para la retirara del elemento de cierre (1) del el extremo del tubo de la tapa de fondo (2). 
 
15. Elemento de cierre según al menos una de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado por que  el diámetro 
exterior de la tapa de fondo (2) comprende como máximo el diámetro exterior del tubo. 
 60 
 
 
 
 
 65 
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