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DESCRIPCIÓN 

Envase expositor de artículos 

La presente invención se refiere a un envase expositor de artículos, especialmente un envase de acondicionamiento 
de artículos apto para ser transformado en envase de presentación de los artículos, por ejemplo para su 
presentación a la venta. 5 

Técnica anterior 

Se conocen envases para el acondicionamiento y el transporte de artículos de imprenta, tales como cuadernos, 
realizados a partir de una bandeja de material semirrígido, tal como el cartón ondulado, por máquinas formadoras de 
bandejas. Tales envases provistos de una bandeja que contiene los artículos y una cubierta superior que cubre la 
bandeja aseguran un acondicionamiento económico de los citados artículos. Sin embargo, los artículos deben ser 10 
sacados de su envase para ser presentados a la venta, especialmente en los departamentos de autoservicio de los 
almacenes de venta. Esta maniobra de transferencia de los artículos es cara en mano de obra. 

Se conocen por otra parte cajas expositoras de artículos, obtenidas por ejemplo a partir de cajas americanas 
convenientemente precortadas en su parte superior. Sin embargo, tales cajas no convienen para la presentación de 
artículos planos, tales como cuadernos. 15 

Diversos ejemplos de envases son conocidos por los documentos FR 2 818 617 A, FR 1 400 046 A, FR 2 792 290 A 
y CA 474 451 A. 

La presente solicitud tiene por objeto poner remedio a todos o a parte de estos inconvenientes. 

Exposición de la invención 

A tal efecto, se propone un envase para el acondicionamiento de artículos, de acuerdo con la reivindicación 1. La 20 
pared de fondo está en posición inclinada, por ejemplo según un ángulo de 5 grados a 15 grados. 

De esta disposición resulta que los artículos acondicionados en un plano en el citado envase, una vez puesto el 
envase en posición de presentación a la venta de los artículos, quedan dispuestos en una presentación favorable 
para su visibilidad, acceso y venta. 

Esta abertura de distribución es obtenida por rotación del envase, especialmente en ángulo recto de la posición 25 
normal de acondicionamiento de los artículos, formando entonces el fondo de la bandeja una cara de presentación 
de los artículos. 

Los citados elementos de sujeción se obtienen de la pared del envase, por ejemplo de plegado de partes de la pared 
convenientemente precortadas, plegadas y fijadas para sostener la bandeja inclinada e impedirla bascular, 
especialmente en vacío. 30 

En particular, los citados elementos de sujeción comprenden tres elementos, respectivamente dos elementos, 
preferentemente idénticos, dispuestos próximos a los bordes delantero y laterales de la bandeja destinados a elevar 
la parte delantera de la bandeja, y un elemento en el lado trasero del envase, preferentemente medio, destinado a 
impedir el basculamiento trasero de la bandeja en presentación. 

Estos elementos son ventajosamente alas obtenidas del precorte de la pared, plegado, preferentemente en ángulo 35 
recto de la pared y fijación a cada una de las citadas alas al envase. 

Ventajosamente, la cubierta es una tapa de la bandeja, solidarizada en cierre a la bandeja, por ejemplo pegada a 
esta última. Tal tapa contribuye a mantener, o soportar los artículos en la inclinación de la bandeja. 

La invención concierne igualmente a una pieza de partida constitutiva de la bandeja y a una pieza de partida 
constitutiva de la tapa. 40 

De acuerdo con una forma de realización adaptada a un envase paralelepipédico rectángulo o similar, la citada pieza 
de partida de bandeja es rectangular. Ésta comprende tres partes rectangulares adyacentes una a otra en la longitud 
de la pieza de partida, respectivamente una parte media correspondiente al fondo de la bandeja y dos partes 
laterales, dispuestas a una y otra parte de la parte media y correspondientes a los lados de longitud o anchura de la 
bandeja, y alas dispuestas a una y otra parte de las citadas partes rectangulares, transversalmente a la dirección de 45 
extensión en longitud o anchura de la pieza de partida, y destinadas respectivamente a formar los lados de anchura 
o longitud de la bandeja,. Las citadas partes y alas de la pieza de partida están delimitadas una de otra por líneas de 
descarga del cartón que permiten su plegado. 

Esta pieza de partida comprende una línea de precorte formada ventajosamente en triángulo en las citadas partes 
rectangulares, preferentemente desarrollada según un plano de simetría medio de la pieza de partida. La parte 50 
circunscrita por esta línea de precorte (triángulo) está preferentemente destinada a ser eliminada. 
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Esta línea de precorte puede estar provista de nervios, tales como aberturas para el paso del dedo, dispuestas 
regularmente en su longitud, facilitando su acceso en desgarro. 

Esta línea de precorte comprende en particular puntos de rotura de la pared. 

Dos líneas de precorte correspondientes a los dos elementos destinados a elevar la parte delantera de la bandeja, 
están formadas igualmente en parte en cada una de las citadas partes rectangulares correspondientes a los lados 5 
de longitud o anchura de la bandeja, y en parte en cada una de las alas contiguas destinadas a formar los lados de 
anchura o longitud de la bandeja, respectivamente. 

Estas líneas de precorte pueden estar provistas de una abertura, tal como una abertura para el paso del dedo, que 
facilita el acceso con miras a la cogida y el plegado del ala extraída correspondiente. Éstas están dispuestas 
próximas a la línea de plegado de la pared de fondo y del lado contiguo de anchura o longitud de la bandeja, 10 
preferentemente opuestas una a la otra en simetría con respecto a un plano medio de la pieza de partida. 

Éstas pueden comprender una parte precortada apta para ser plegada según una línea de fijación o línea de 
plegado del ala soporte y para ser fijada a esta ala con la ayuda de un enganche que coopera con una abertura 
complementaria del ala. 

De acuerdo con esta forma de realización, la pieza de partida de la tapa comprende una parte rectangular que forma 15 
la pared propiamente dicha de la tapa y alas dispuestas a una y otra parte de esta última y destinadas a formar los 
lados de la tapa, los cuales están destinados a ser solidarizados a las paredes laterales de la bandeja, 
preferentemente pegados a las paredes laterales de la bandeja, al exterior de las mismas. 

Una línea de precorte correspondiente al elemento en el lado trasero del envase, destinado a impedir el 
basculamiento trasero de la bandeja en presentación, está formada en la parte rectangular que forma la pared 20 
propiamente dicha de la tapa. Esta línea de precorte comprende una parte de recorte, asociada al menos a una 
abertura de paso del dedo para su extracción y a una parte de fijación o de plegado destinada a permitir el plegado 
del ala obtenida de la parte recortada. Esta ala denominada antibasculamiento puede tener una forma triangular 
cuyo lado de base cruza preferentemente la línea de borde de la parte rectangular, que está destinada a aplicarse 
contra una pared soporte del envase. 25 

Esta línea de precorte está ventajosamente asociada a otra línea de precorte que define una pata de fijación del ala 
de antibasculamiento. Esta pata coopera con el ala antibasculamiento, en plegado, que está provista 
preferentemente de una muesca en la cual se introduce en bloqueo el ala antibasculamiento plegada. 

El envase de acuerdo con la invención es realizado ventajosamente por una máquina de formación de las citadas 
piezas de partida. 30 

De acuerdo con otro aspecto, la invención se refiere igualmente a una nueva actualización de un envase de 
acondicionamiento de artículos, provisto de una bandeja y de una tapa así como de una abertura de presentación de 
los artículos descubierta por desgarro de una línea de precorte prevista en su pared, estando configurada esta 
abertura para formar una cara de presentación de los artículos, por ejemplo después de rotación del envase, 
especialmente en ángulo recto de la posición normal de acondicionamiento de los artículos. 35 

Breve descripción de las figuras  

Se describe a continuación más en detalle un modo de realización de la invención, a título no limitativo, refiriéndose 
a las figuras anejas, en las cuales: 

La figura 1 muestra en perspectiva un envase de acuerdo con la invención que aloja artículos de tipo cuaderno; 

La figura 2 muestra según una vista en perspectiva delantera el envase de la figura 1 en posición de presentación de 40 
los artículos a la venta; 

La figura 3 muestra según una vista en perspectiva trasera el envase de la figura 1 en posición de presentación de 
los artículos a la venta; 

La figura 4 muestra según una vista en perspectiva agrandada un elemento de sujeción delantero del envase de la 
figura 1; 45 

La figura 5 es una vista en un plano de una pieza de partida de la bandeja del envase de la figura 1; y 

La figura 6 es una vista en un plano de una pieza de partida de la tapa de la bandeja del envase de la figura 1. 

Descripción detallada de modos de realización de la  invención 

Referencias numéricas idénticas son utilizadas para designar elementos idénticos o análogos.  
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Refiriéndose a los dibujos, se presenta un envase 1 para el acondicionamiento de artículos 3, especialmente de 
artículos planos de imprenta, tales como cuadernos dispuestos en un plano, como se ve en la figura 1. El envase 1 
está aquí en posición normal de acondicionamiento de los artículos 3. 

Este envase 1 comprende una bandeja 5 en la cual están alojados los artículos 3, y una cubierta superior o tapa 7 
destinada a cubrir la bandeja 5 y cerrarla. El envase 1 tiene aquí una conformación paralelepipédica rectangular o 5 
similar. 

El envase 1, tal como se ve en la figura 2, está dispuesto en posición de presentación a la venta de los artículos. 
Este envase está provisto entonces de una abertura 9 de presentación de los artículos en la bandeja 5. Estos 
últimos están puestos entonces de canto en situación sensiblemente vertical. El envase 1 ha sido girado un ángulo 
recto de su posición normal de acondicionamiento, y el fondo 11 de la bandeja forma entonces una cara de 10 
presentación frontal de los artículos. 

Así, los artículos no han sido desenvasados del envase para su venta, siendo el mismo así girado en presentación 
por ejemplo dispuesto directamente en los departamentos de venta de los artículos de venta en autoservicio. 
Además, tal presentación de los artículos facilita la visibilidad y el acceso de los artículos. 

Esta abertura 9 resulta de una línea de precorte 13 formada al menos en la pared de fondo 11 y eventualmente en 15 
las paredes laterales 15 de la bandeja (véase también la figura 5). Esta línea de precorte 13 es en efecto apta para 
ser desgarrada para constituir la abertura 9 de distribución del envase, descubriendo, después de la citada rotación 
en ángulo recto del envase, al menos en parte los citados artículos, para su presentación a la venta. 

De modo más particular, los artículos 3 quedan ligeramente inclinados, estando el envase 1 inclinado por medio de 
elementos de sujeción 17 que inclinan la bandeja  hacia atrás, en la presentación para la venta. Un elemento 20 
antibasculamiento 19 de la bandeja está previsto igualmente en la tapa 7. El acceso de los citados artículos se ve 
todavía más favorecido con esta inclinación, la cual es aquí relativamente pequeña, por ejemplo según un ángulo de 
5 grados a 15 grados de ángulo, como se ve en las figuras 2 y 3. La tapa 7 soporta entonces los artículos 3 en su 
inclinación hacia atrás. 

Los elementos de sujeción 17 y antibasculamiento 19 se obtienen de la pared del envase, como se ve en las figuras 25 
3 y 4, por ejemplo obtenidos por plegado de partes de la pared convenientemente precortadas, plegadas y fijadas 
para sostener la bandeja inclinada e impedirla bascular, especialmente en vacío. 

Estos elementos de sujeción y antibasculamiento están constituidos por tres elementos, respectivamente dos 
elementos 17, aquí idénticos, dispuestos próximos a los bordes delantero y laterales de la bandeja que elevan la 
parte delantera de la bandeja, y un elemento 19 en el lado trasero o tapa 7, medio, que impide el basculamiento 30 
hacia atrás de la bandeja. 

El envase así definido es realizado mecánicamente por medio de una máquina denominada formadora de bandejas 
a partir de piezas de partida de cartón ondulado constitutivas del envase, a saber una pieza de partida 21 
constitutiva de la bandeja 5 y una pieza de partida 23 constitutiva de la tapa 7. 

La pieza de partida 21 es rectangular. Ésta puede comprender tres partes rectangulares adyacentes una a otra en la 35 
longitud de la pieza de partida, respectivamente una parte media 11 correspondiente al fondo de la bandeja y dos 
partes laterales 15, dispuestas a una y otra parte de la parte media 11 y correspondientes a los lados de longitud de 
la bandeja, y alas 25 dispuestas a una y otra parte de las citadas partes rectangulares, transversalmente a la 
dirección de longitud de la pieza de partida, y destinadas a formar los lados de anchura de la bandeja. Estas partes 
11, 15 y alas 25 están delimitadas una de otra por una línea de descarga 26 del cartón, en trazo interrumpido, que 40 
permite el plegado entre sí de estas partes o alas. 

Esta pieza de partida 21 comprende ventajosamente una línea de precorte 13 formada en triangulo o similar en las 
citadas partes rectangulares, desarrollada preferentemente según un plano de simetría medio P de la pieza de 
partida. 

Esta línea de precorte 13 está provista de aberturas 13a, tales como aberturas para el paso del dedo, dispuestas 45 
regularmente en su longitud, que facilitan el acceso con miras a su rotura. 

Esta línea de precorte 13 comprende partes de puntos de rotura 13b y partes de recorte 13c de la pared. 
Especialmente, la parte de pared interior a la línea de precorte 13 está destinada a ser eliminada. 

Dos líneas de precorte 27 correspondientes a los dos elementos 17 destinados a elevar la parte delantera de la 
bandeja, están igualmente formadas en parte en cada una de las citadas partes rectangulares 15 correspondientes a 50 
los lados de longitud y en parte en cada una de las alas contiguas 25 destinadas a formar los lados de anchura de la 
bandeja. 

Estas líneas de precorte 27 están provistas al menos de una abertura 27a, tal  como una abertura para el paso del 
dedo, que facilita el acceso con miras a la cogida y el plegado del ala correspondiente 17a, la cual es plegada según 

E13179649
28-12-2015ES 2 558 057 T3

 



 
 

5 

 

una línea 27b de fijación o plegado del ala. Las líneas 27 están dispuestas próximas cada una a la línea de plegado 
26 del fondo 11 y de los lados 15 correspondientes al borde de la pared de fondo 11 de la bandeja, que son 
opuestas una a la otra en simetría con respecto al plano medio P de la pieza de partida. 

Estas líneas de precorte 27 circunscriben la parte precortada 17a en el lado 15 y en el ala 25, destinada a ser 
plegada sensiblemente en ángulo recto en el lado 15 según la línea de fijación 27b, después la parte de recorte 17a’ 5 
comprendida en el lado 15 es plegada según la línea de borde o plegado 26 en el lado 15 para ser fijada por su 
extremidad al ala 25 con la ayuda de un enganche 29 que coopera con una abertura suplementaria 31 del ala. Al 
hacer esto, se forma un elemento de sujeción 17 en L fijado al ala 25. 

La pieza de partida de la tapa 23 comprende una parte rectangular 7a que forma la pared propiamente dicha de la 
tapa 7 y alas 7b dispuestas a una y otra parte de la parte 7a según una línea de descarga del cartón que permite el 10 
plegado de las alas 7b con respecto a la parte 7a. Las alas 7b están destinadas a formar los lados de la tapa, las 
cuales  están destinadas a ser solidarizadas a las paredes laterales 15, 25 de la bandeja, por ejemplo pegadas al 
exterior de las paredes laterales de la bandeja. 

Una línea de precorte 33 correspondiente al elemento 19 en el lado trasero del envase, destinado a impedir el 
basculamiento hacia atrás de la bandeja en presentación, está formada en la parte rectangular 7a que forma pared 15 
propiamente dicha de la tapa. Esta línea de precorte 33 comprende una parte de recorte 33a, asociada 
preferentemente al menos a una abertura 33b de paso del dedo para su extracción, y a una parte de fijación o 
plegado 33c destinada a permitir el plegado del ala 19a que sale de la parte de corte 33a. Esta ala 19a tiene una 
forma triangular, que está destinada a aplicarse por su base contra una pared soporte, por ejemplo de departamento 
de venta, del envase.  20 

Esta línea de precorte 33 está ventajosamente asociada a otra línea de precorte 35 que define una pata de fijación 
37 del ala antibasculamiento 19. Esta pata 37 coopera con el ala antibasculamiento 19, en  plegado según una línea 
de plegado 35a perpendicular a la línea 33c, que está provista de una muesca 37a en la cual  se introduce en 
bloqueo el ala antibasculamiento 19 plegada. 

Se describe ahora la puesta en forma del envase. Ésta resulta de la descripción precedente. 25 

Se trata en un primer tiempo de formar la bandeja 5. 

Los lados de longitud 15 son plegados en ángulo recto hacia el lado de fondo 11, uno enfrente del otro, después las 
alas de anchura 25 contiguas a los lados de longitud 15 son plegadas en ángulo recto de cada uno de estos últimos, 
y finalmente las alas de anchura 25 contiguas al fondo 11 son plegadas en ángulo recto del fondo, siendo abatidas y 
pegadas a las otras dos alas de anchura 25 puestas una al lado de la otra.  30 

Estando formada la bandeja 5, los artículos 3 pueden ser introducidos en la bandeja por su abertura superior. 

Se trata ahora de formar la tapa 7. 

Esta última es obtenida plegando en ángulo recto las alas laterales 7b de la pared de tapa 7a y pegando estas alas 
7b a los lados 15, 25 de la bandeja. 

Una vez pegada la tapa 7 a la bandeja 5, los artículos 3 quedan encerrados acondicionados en el envase obtenido. 35 
Estos pueden ser transportados entonces en este envase. 

Estando el envase en un departamento de venta de tienda, el operario abre la abertura 9 desgarrando la línea de 
precorte correspondiente 13. La abertura es entonces eliminada, lo que elimina simultáneamente las alas de 
anchura 25 circunscritas por esta abertura, a saber las alas de anchura superiores 25 a la pieza de partida de la 
figura 5. 40 

Los elementos de sujeción delanteros 17  son desarrollados ahora actuando sobre las líneas de precorte 
correspondientes 27. La parte precortada 17a es plegada sensiblemente en ángulo recto en el lado 15 
correspondiente según la línea de fijación 27b, después la parte de recorte en el lado 17a’ es plegada según la línea 
de borde 26 en el lado para ser fijada por su extremidad a esta ala con la ayuda de su enganche 29 que coopera con 
la abertura complementaria 31 del ala. 45 

El ala antibasculamiento 19 es desarrollada después plegando en ángulo recto de la tapa la parte recortada 
triangular correspondiente 19a y fijándola a la pata de fijación asociada 37, a su vez plegada en ángulo recto, por 
introducción en su muesca 37a. 

El envase así equipado puede ser dispuesto entonces en el departamento de venta, siendo convenientemente 
girado, sensiblemente en ángulo recto de su posición normal de acondicionamiento de los artículos, para que su 50 
abertura 9 quede como cara delantera en el departamento y en extensión frontal de la bandeja. La bandeja queda en 
una inclinación pequeña hacia atrás por los elementos de sujeción 17, siendo los artículos 3 soportados por el fondo 
11. 
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Pueden imaginarse variantes de realización en el marco de la invención, según el cual el envase podría tener una 
confirmación otra que paralelepipédica rectángulo, por ejemplo parcialmente cilíndrica. 

Por otra parte, las formas de los elementos de sujeción pueden ser diversas. 
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REIVINDICACIONES 

1. Envase (1) para el acondicionamiento de artículos (3) especialmente de artículos planos, tales como cuadernos, 
que comprende una bandeja (5) con una pared de fondo (11) y paredes laterales, en la cual son alojados los 
artículos (3) y una cubierta superior (7) destinada a cubrir la bandeja (5), caracterizado por que la bandeja (5) está 
provista al menos en su pared de fondo (11) de una línea de precorte (13) apta para ser desgarrada y constituir una 5 
abertura (9) de distribución a la venta de los artículos (3) y que comprende elementos de sujeción (17,19) aptos para 
soportar la bandeja con la pared de fondo en posición inclinada y la abertura de distribución en posición de 
presentación, obteniendo los citados elementos de sujeción (17, 19) de plegado de partes precortadas de paredes 
(15, 25) laterales de la bandeja y de plegado de partes precortadas de la cubierta (7a). 

2. Envase (1) de acuerdo con la reivindicación 1, en el cual la cubierta es una tapa (7) de la bandeja (5), solidarizada 10 
en cierre a la bandeja, por ejemplo pegada a esta última, obteniéndose el envase, de una pieza de partida (21) 
constitutiva de la bandeja (5) y de una pieza de partida (23) constitutiva de la tapa (7). 

3. Envase (1) de acuerdo con la reivindicación 2, que es paralelepipédico rectángulo o similar, en el cual la pieza de 
partida (21) de la bandeja comprende tres partes rectangulares adyacentes una a otra en su longitud o anchura de la 
pieza de partida, respectivamente una parte media (11) correspondiente al fondo de la bandeja y dos partes laterales 15 
(15) dispuestas a una y otra parte de la parte media (11) y que corresponden a los lados de longitud o anchura de la 
bandeja, y alas (25) dispuestas a una y otra parte de las citadas partes rectangulares (11, 15), transversalmente a la 
dirección de extensión en longitud o anchura de la pieza de partida (21), y destinadas a formar respectivamente los 
lados de anchura o longitud de la bandeja, comprendiendo la pieza de partida (21) una línea de precorte (13) 
formada en triángulo en las citadas partes rectangulares. 20 

4. Envase (1) de acuerdo con la reivindicación 3, en el cual la pieza de partida (21) de la bandeja comprende líneas 
de precorte (27) correspondientes a los dos elementos (17) destinados a elevar la parte delantera de la bandeja, 
formadas en parte en cada una de las citadas partes rectangulares (15) correspondientes a los lados de longitud o 
anchura de la bandeja, y en parte en cada una de las alas contiguas (25) destinadas a formar los lados de anchura o 
longitud de la bandeja, respectivamente. 25 

5. Envase (1) de acuerdo con las reivindicaciones 3 o 4, en el cual la pieza de partida de tapa (23) comprende una 
parte rectangular (7a) que forma la pared propiamente dicha de la tapa y alas (7b) dispuestas a una y otra parte de 
esta última y destinadas a formar los lados de la tapa (7), los cuales son solidarizados a las paredes laterales (15, 
25) de la bandeja. 

6. Envase (1) de acuerdo con la reivindicación 5, en el cual la pieza de partida de tapa (23) comprende una línea de 30 
precorte (33) correspondiente al elemento (19) en el lado trasero del envase, destinado a impedir el basculamiento 
hacia atrás de la bandeja en presentación, formada en la parte rectangular (7a) que forma la pared propiamente 
dicha de la tapa, comprendiendo esta línea de precorte (33) una parte de recorte (33a), y una parte de fijación (33c) 
destinada a permitir el plegado del ala (19a) obtenida de la parte de recorte, que está destinada a aplicarse contra 
una pared soporte, por ejemplo de departamento de venta, del envase. 35 

7. Utilización de un envase (1) de acondicionamiento de artículos (3) de acuerdo con una de las reivindicaciones 
precedentes, provisto de una bandeja (5) y de una cubierta (7) así como de una abertura (9) de presentación de los 
artículos (3) descubierta por desgarro de una línea de precorte (13) prevista en su pared de fondo, estando 
configurada esta abertura (9) para formar una cara de presentación de los artículos, por ejemplo después de 
rotación del envase, especialmente en ángulo recto de la posición normal de acondicionamiento de los artículos. 40 
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