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57  Resumen:
Cubitera de botellas y copas que dispone de un cubo
(1) y en su interior centrado una camisa (2) que crea
dos cámaras no comunicadas gracias a la corona
solidaria (3) y dispuestos de forma radial alrededor de
la camisa (2) en la base del cubo (1) una serie
indeterminada de tubulares (5) abocardados cónicos
(4) en su entrada.
Además se han previsto marcas de nivel (6) y
distancia entre copas (7) suficiente para impedir el
roce con otras copas al sacar y meter la propia.
Las  copas  de  serv ic io  d isponen de  unos
antideslizadores digitales (8) y un mástil (9) de
sección cónica (10) acabado en un antigoteo del
mástil (11) y antiescurrido copa (12) en la zona de
encuentro entre el mástil (9) y la copa.

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.



  

UBITERA DE BOTELLAS Y COPAS 

OBJETO DE LA INVENCION:  

La invencion objeto de la presente solicitud y memoria 

05 descriptiva consiste tal y como indica su titulo, en " una cubitera de 

botellas y copas " . 

El dominio de la tecnica y ambito de aplicaciOn industrial, 

se situa en el mundo de los utensilios que sirven para enfriar botellas 

con liquidos o en su caso, mantener la temperatura baja de botellas de 

10 vino, cava, champagne, cerveza, agua o refrescos y ademas la 

temperatura baja del liquid() vertido en las copas al introducirse las 

copas en la misma cubitera y estar en contacto con el hielo y el agua 

fria. 

15 ANTECEDENTES DE LA INVENCION  

No existe segiin el analisis del estado de la tecnica, un 

producto de identicas o parecidas caracteristicas. 

Asi pues, el objeto de la invenciOn que se preconiza, ofrece 

ventajas fundamentales para su aplicaciOn, no cubiertas por otros 

20 medios parecidos o alternativos. 

La cubitera de botellas y copas como a modo de un cubo, 

presenta en su interior y centrada, una camisa solidaria a la cubitera 

creando de este modo dos camaras, una interior cilindrica en la que se 

dispone agua fria y en la que se introduce la botella y otra exterior que 

25 dispone en su base y de forma radial a modo de unas camisas 

abocardadas en su entrada y que tambien son solidarias al cubo 

principal de la cubitera. 

Asi mismo las copas que no disponen de base se pueden 

introducir en la cubitera y dejar estabilizadas introduciendo el mastil de la 

30 misma en las camisas previstas para la recepci6n de las copas. 

DESCRIPCIÓN 
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En lo que es conocido por el inventor, expert) en la 

materia, el objeto de la invenciOn constituye una importante novedad, 

que por las cualidades y ventajas que presenta, tiene un evidente interes 

industrial y comercial. 

05 

DESCRIPCION DE LA INVENCIDN:  

La cubitera de botellas y copas presenta sobre un cubo de 

tipo convencional con asas,dos cavidades no comunicadas en las que se 

enfria, en la cavidad interior la botella y en la cavidad exterior las copas. 

10 Dichas cavidades no estan comunicadas, en la cavidad 

interior se vierte agua fria hasta un cierto nivel y a continuacion se 

introduce la botella. 

En la cavidad exterior que dispone solidario a su fondo de 

un numero variable de cavidades con forma de camisa cilindrica 

15 abocardada en su origen se vierte agua fria y hielo. 

Por cada cavidad para copas se dispone una copa sin 

base. 

Aunque ambas cavidades estan separadas para evitar la 

inestabilidad de las copas dentro de la cubitera ambas se mantienen 

20 fan ya que por convecciOn se igualan las temperaturas de ambas 

camaras. 

Asi mismo se ha previsto que la invenciOn sea cOmoda y 

facil de utilizar y del mismo modo, su eliminaciOn o desecho se produzca 

tambien de forma facil y cOmoda sin perjuicio para el medio ambiente. 

25 Para complementar la descripci6n que seguidamente se va 

a realizar y con el objeto de ayudar a una mejor comprensiOn de las 

caracteristicas de la invencion, se acompana a la siguiente memoria 

descriptiva de tres hojas de dibujos en base a los cuales se 

comprenderan mas facilmente las innovaciones y ventajas del dispositivo 

30 objeto de la invenciOn. 
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BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS:  

Para comprender el alcance de las caracteristicas y 

ventajas del objeto de la invenciOn, se acompafian al objeto, solicitud 

y memoria, cuatro dibujos que complementan la descripci6n de un modo 

05 de realizaciOn preferente que seguidamente se va a realizar, siendo su 

contenido no limitativo sino meramente ilustrativo. 

En la figura 1 se ha representado la cubitera con la botella, 

copas, agua y hielo. 

En la figura 2 se representa de planta la cubitera con sus 

10 camaras y distribuciOn de copas. 

En la figura 3 se representa la copa que va asociada al 

servicio de esta cubitera. 

En la figura 4 por ultimo, se representa la copa con el 

detalle de antiescurrido sobre el mastil de la misma 

15 FIGURA -1- 

(1) CUBO 

(2) CAM ISA 

(3) CORONA SOLIDARIA 

(4) ABOCARDADO CONIC° 

20 (5) TUBULAR 

(6) MARCAS DE NIVEL 

FIGURA — 2- 

(7) DISTANCIA ENTRE COPAS 

FIGURA — 3- 

25 (8) ANTIDESLIZADORES DIGITALES 

(9) MASTIL 

(10) SECCION CONICA 

(11) ANTIGOTE0 DEL MASTIL 

FIGURA — 4- 

30 (12) ANTIESCURRIDO COPA 
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DESCRIPCION DE UNA FORMA DE REALIZACION PREFERENTE:  

Figura 1.- El cubo (1) dispone de una camisa (2) solidaria 

al mismo por medio de una corona solidaria (3) que evita la 

comunicacion entre la camara de la camisa (2) y la del cubo (1). 

05 Alrededor de la camisa (2) se encuentran situados y 

separados de ella surgiendo del fondo del cubo, un nOmero de tubulares 

(5) cuya boca tiene un abocardamiento cOnico (4) para permitir de forma 

fad la entrada del mastil de copa en el tubular (5). 

Ambas camaras se Ilenan, la interior sOlo de agua y la 

10 exterior de agua, hielo e incluso sal hasta las marcas de nivel (6). 

Figura 2.- Presenta el dibujo en planta de la cubitera con la 

distribuciOn de los tubulares (5) con su boca abocardada conica (4) y a 

una distancia entre copas (7) suficiente para poder colocarse estas 

dentro de la cubitera y ser extraidas con facilidad sin tocar al resto de las 

15 copas. 

Figura 3.- La copa especial para el servicio de la cubitera 

dispone de unos antideslizadores digitales (8) para poder levantar esta 

sin peligro de que resbale un mastil (9) de seccion cOnica (10) acabado 

en punta roma con un antigoteo de mastil (11) a modo de un ligero 

20 vaciado hacia adentro. 

Figura 4.- La copa en sí, en su encuentro con el mestil (9) 

presenta a modo de una cavidad hacia adentro antiescurrido copa (12) 

para evitar que el agua que moja la copa escurra por el mastil (9). 

25 

30 
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REIVINDICACIONES: 

1a.- Cubitera de botellas y copas caracterizada por disponer 

de un cubo (1) en cuyo interior y de forma centrada se sittla una camisa 

(2) solidaria al cubo (1) mediante la corona solidaria (3) y ambas 

05 presentan marcas de nivel (6) para el Ilenado con agua fria y hielo. 

Asi mismo y fijadas al fondo del cubo (1) se encuentran 

unos tubulares (5) abocardados cOnicos (4) en su entrada para la 

recepci6n de las copas. 

10 2a.- Cubitera de botellas y copas segim reivindicacion 

anterior caracterizada porque los tubulares (5) en nirmero variable y 

separados con una distancia entre copas (7) suficiente para introducir 

una copa en su tubular sin tocar las contiguas. 

15 3a.- .- Cubitera de botellas y copas segirn reivindicaciones 

anteriores caracterizada porque las copas de servicio disponen de unos 

antideslizadores digitales (8) y un mastil (9) de seccion cOnica (10) que 

termina en una entrada hacia el mastil o antigoteo del mastil (11) y asi 

mismo la propia copa en su encuentro con el mastil (9) dispone de una 

20 entrada hacia el interior de la misma o dispositivo antiescurrido de la 

copa (12). 

25 

30 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 25.11.2015  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-3 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-3 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201400675 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2003094453  A1 (YANG HENG-TE) 22.05.2003 
D02 TW M240010  U (HER CHIAN ACRYLIC CO LTD) 01.08.2004 
D03 FR 1580382  A 05.09.1969 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la invención se refiere a una cubitera de botellas y copas que dispone de un cubo (1) en cuyo interior y de forma 
centrada se sitúa una camisa (2) solidaria al cubo (1) mediante la corona solidaria (3) y ambas presentan marcas de nivel (6) 
para el Ilenado con agua fría y hielo. Así mismo y fijadas al fondo del cubo (1) se encuentran unos tubulares (5) 
abocardados cónicos (4) en su entrada para la recepción de las copas. 
 
El problema planteado por el solicitante consiste en mantener las copas frías y a la vez estables y la solución propuesta 
consiste en separar las copas y la botella por medio de una camisa y apoyar las copas en los tubulares abocardados 
cónicos fijados en el fondo del cubo.  
 
El documento D01 se considera el estado de la técnica más cercano al objeto de la invención y se refiere a una cubitera de 
botella y copas que dispone de un cubo (1) en cuyo interior se introduce hielo y una tapa (2) que dispone de un hueco 
centrado (22) en donde se coloca la botella (5) y unos pequeños agujeros (23) alrededor de hueco de la botella donde se 
introducen las copas (3) en el interior del cubo. Además dispone de unos tubulares (24,25) alrededor de hueco de la botella 
para apoyar las copas. (Ver figuras 1-4).  
El documento D02 se refiere a una cubitera de botella y copas que dispone de un cubo (4) en cuyo interior se introduce hielo 
y una tapa (1) que dispone de un hueco centrado (11) en donde se coloca la botella (2) y unos tubulares (13) alrededor de 
hueco de la botella para apoyar las copas. (Ver figuras 1-3).  
 
El objeto de la reivindicación 1 difiere por lo tanto de lo divulgado tanto en D01 como en D02 en que no se dispone de una 
camisa para introducir la botella y separarlas de las copas y los tubulares en los que se apoyan las copas no están fijados al 
fondo sino a una tapa, lo que no permite mantener frías las copas. 
 
El documento D03 se refiere a una bandeja (1) enfriadora de una botella (B) y unos vasos cónicos (4), la cual permite 
mantener las botellas y los vasos fríos ya que los introduce a la botella a través de un hueco (11) y a los vasos a través de 
unos huecos (3) en el interior del recipiente que contiene hielo (10), sin embargo éste documento no resuelve el problema 
técnico planteado por el solicitante en relación a la estabilidad de las copas. (Ver figura 3).  
 
Así la invención reivindicada implica un efecto técnico mejorado comparado con el estado de la técnica y no se considera 
obvio que un experto en la materia obtenga la invención a partir de los documentos mencionados anteriormente 
directamente o por combinación de ellos. Por lo tanto el objeto de la reivindicación 1 es nuevo (Art. 6.1 L.P) y tiene actividad 
inventiva (Art. 8.1 LP), así como el resto de reivindicaciones dependientes 2-3. 
 
Por último, el documento D04 sólo se limita a reflejar el estado de la técnica. 
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