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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivo de iluminación con elementos tubulares 
 
La presente invención se refiere a un dispositivo de iluminación que tiene un impacto particularmente decorativo, tal 5 
como el divulgado en el documento US 5204580. 
 
En el sector de la iluminación, los dispositivos que son altamente funcionales son ampliamente apreciados, es decir, 
los que son capaces de iluminar suficientemente una habitación y fáciles de instalar, con líneas particularmente 
simples. 10 
 
El objetivo de la presente invención es el de realizar un dispositivo de iluminación funcional que sea fácil de instalar y 
que tenga líneas particularmente simples. 
 
Este objetivo ha sido alcanzado mediante un dispositivo de iluminación conforme a la reivindicación 1. 15 
 
Las características y ventajas del dispositivo de iluminación conforme a la presente invención, resultarán evidentes a 
partir de la descripción que sigue, realizada a título de ejemplo no limitativo, con referencia a los dibujos anexos, en 
los que: 
 20 
- la figura 1 muestra un dispositivo de iluminación que no forma parte de la presente invención; 
 
- la figura 1a es una vista lateral del dispositivo de la figura 1; 
 
- la figura 2 muestra otro dispositivo de iluminación que no forma parte de la presente invención; 25 
 
- la figura 3 muestra otro dispositivo de iluminación que no forma parte de la presente invención; 
 
- la figura 4 muestra un dispositivo de iluminación conforme a una realización de la presente invención; 
 30 
- la figura 5 muestra un dispositivo de iluminación conforme a la presente invención, según otra realización adicional; 
 
- las figuras 6 y 6a muestran respectivamente vistas axonométrica y lateral de un dispositivo de iluminación 
conforme a la presente invención de acuerdo con otra realización adicional; 
 35 
- la figura 7 muestra una realización de un conjunto que comprende dispositivos de iluminación conforme a la 
presente invención. 
 
Con referencia a los dibujos anexos, la referencia numérica 1 indica globalmente un dispositivo de iluminación. 
 40 
Con preferencia, el dispositivo de iluminación 1 es adecuado para ser acoplado a una pared, tal como una pared 
lateral de una habitación que debe ser iluminada. 
 
Con preferencia, el dispositivo 1 comprende una placa 2 de soporte para su conexión al soporte o a la pared. 
 45 
Además, el dispositivo 1 comprende un cuerpo principal 4 que tiene su extensión principal a lo largo de un eje 
principal X, curvilíneo o parcialmente rectilíneo o parcialmente curvilíneo. 
 
El cuerpo principal 4 es tubular, por ejemplo cerrado periféricamente; por ejemplo, la sección transversal es circular. 
 50 
De acuerdo con variantes de realización, la sección transversal es elipsoidal o poligonal. 
 
La longitud del cuerpo principal, es decir, la extensión a lo largo del eje principal X, es mucho mayor que la 
dimensión característica de la sección transversal definida por la intersección del cuerpo principal con un plano 
ortogonal al eje principal. 55 
 
Por ejemplo, para una sección transversal circular, la dimensión característica es el diámetro; para una sección 
transversal elipsoidal, la dimensión característica es el eje mayor o el menor; para una sección transversal poligonal, 
la dimensión característica es un lado o una diagonal. 
 60 
Con preferencia, la relación característica, definida como la relación de la longitud del cuerpo principal respecto a la 
dimensión característica de la sección, es superior a 10, por ejemplo la relación característica es superior a 20, 
preferiblemente, la relación característica es superior a 30, por ejemplo la relación característica es superior a 50. 
 
Conforme a las figuras 1 y 1a, el cuerpo principal 4 comprende una sección 6 rectilínea, conectada con preferencia a 65 
una sección 8 curvilínea, por ejemplo tal como arrollada en espiras 10 alrededor de sí misma. 
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 3 

 
Con preferencia, el eje principal X del cuerpo principal 4 se extiende en un solo plano imaginario. 
 
Con preferencia, además, la sección 8 curvilínea está en contacto con la placa 2 de soporte. 
 5 
De acuerdo con la figura 2, el cuerpo principal 4 comprende, partiendo desde el extremo libre, una sección 6 
rectilínea, una sección 8 contigua curvilínea, una sección 12 adicional contigua rectilínea, y una sección 14 final 
contigua curvilínea, en contacto con la placa 2 de soporte, provista a su vez de un extremo libre. 
 
De acuerdo con otras realizaciones adicionales, el dispositivo 1 comprende una pluralidad de cuerpos principales 4, 10 
por ejemplo acoplados a la misma placa 2 de soporte. 
 
Por ejemplo, conforme a la figura 3, dos cuerpos principales 4, 4’ están acoplados a la misma placa 2 de soporte, 
con preferencia de tal modo que los respectivos ejes principales X, X’ se extienden sobre planos imaginarios 
separados, por ejemplo incidentes. 15 
 
De acuerdo con otras realizaciones, los planos imaginarios son paralelos y separados. 
 
De acuerdo con una realización de la invención (figura 4), el cuerpo principal 4 es anular y cerrado; en otras 
palabras, el eje principal X es una línea cerrada, por ejemplo interrumpida, con secciones rectilíneas y/o curvilíneas. 20 
 
Por ejemplo, según una de esas realizaciones, el cuerpo principal 4 comprende una porción primaria 20, que tiene 
su eje propio curvilíneo, y una porción secundaria 22, que tiene también su eje propio curvilíneo, unida por sus 
extremos a los extremos respectivos de la porción primaria 20. La porción secundaria 22 está unida a la placa 2 de 
soporte. 25 
 
El eje de la porción primaria 20 se extiende sobre un primer plano imaginario, y el eje de la porción secundaria 22 se 
extiende sobre un segundo plano imaginario; los dos planos imaginarios son incidentes, por ejemplo ortogonales. 
 
Con preferencia, la porción primaria 20 del cuerpo principal 4 es cóncava por el lado que se enfrenta a la placa 2 de 30 
soporte. 
 
De acuerdo con realizaciones adicionales de la invención (figuras 5 y 5a), el cuerpo principal 4 está dotado de 
extremos que están unidos por la cabecera a la placa 2 de soporte. En otras palabras, el cuerpo principal 4 forma un 
anillo, a falta de una sección, que se proyecta desde la placa 2 de soporte. 35 
 
Por ejemplo, de acuerdo con una de esas realizaciones, el cuerpo principal 4 está dotado de extremidades finales 
30, 32, proyectándose ambas desde la placa 2 de soporte. 
 
Por ejemplo, el cuerpo principal 4 es circular toroidal, elipsoidal o poligonal, y la sección transversal es a su vez 40 
circular, elipsoidal o poligonal. 
 
Con preferencia, además, el eje principal X del cuerpo principal 4 se extiende sobre un plano imaginario incidente 
con el plano de la placa 2 de soporte, por ejemplo formando un ángulo agudo u obtuso o recto. 
 45 
De acuerdo con realizaciones adicionales de la invención, un conjunto de iluminación comprende una pluralidad de 
dispositivos de iluminación, por ejemplo dotados de cuerpos respectivos principales anillados entre sí. 
 
El dispositivo de iluminación 1 comprende además al menos una fuente de luz, por ejemplo compuesta por una 
pluralidad de LED, alojados en el cuerpo principal 4. 50 
 
Por ejemplo, el cuerpo principal 4 comprende un compartimento interno y una pantalla 40 que lo cubre, transparente 
a la luz emitida por la fuente luminosa. 
 
Con preferencia, la pantalla está hecha con material plástico, por ejemplo metacrilato. 55 
 
La pantalla 40 se enfrenta hacia la placa 2 de soporte, de modo que el dispositivo de iluminación proporciona luz 
indirecta. 
 
Por ejemplo, en una realización (figura 4), la pantalla 40 está acoplada a la porción primaria del cuerpo principal 4. 60 
 
El cuerpo principal 4 comprende además un marco, compuesto por la parte que permanece sobre la pantalla 40. El 
marco es opaco a la luz emitida por la fuente de luz. 
 
De acuerdo con algunas realizaciones, el marco del cuerpo principal 4 y/o la placa de soporte, están fabricados con 65 
material metálico, por ejemplo con aluminio. 
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De acuerdo con otras realizaciones, el marco del cuerpo principal y/o la placa de soporte están fabricados con yeso, 
yeso reforzado o con placa de yeso. 
 
En realizaciones de la invención, la placa de soporte resulta adecuada para ser empotrada en la pared, con 5 
preferencia oculta, de modo que solamente se proyecte el cuerpo principal desde la pared, con unos considerables y 
apreciables efectos estéticos (figuras 5, 6, 6a y 7). 
 
De forma novedosa, el dispositivo de iluminación conforme a la presente invención es de un atractivo estético 
considerable, es particularmente funcional en la iluminación de habitaciones, y es simple de instalar. 10 
 
Ventajosamente, además, el dispositivo es de configuración muy simple, recordando elementos geométricos 
básicos. 
 
Ventajosamente, además, el dispositivo tiene una configuración y unas líneas sutiles, de tal modo que no 15 
sobrecargan el entorno circundante. 
 
De acuerdo con un aspecto ventajoso adicional, el dispositivo, de acuerdo con algunas realizaciones, deja 
solamente los elementos estéticos característicos a la vista. 
 20 
Está claro que una persona experta en la materia puede realizar modificaciones en el dispositivo de iluminación 
descrito en lo que antecede. 
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REIVINDICACIONES 
 
1.- Un dispositivo de iluminación (1) para iluminación indirecta y adecuado para ser montado en una pared, que 
comprende: 
 5 
- una placa (2) de soporte, 
 
- al menos un cuerpo principal (4) unido a, y sobresaliente desde, la placa (2) de soporte, que tiene una extensión 
principal a lo largo de un eje principal (X) curvilíneo y una sección transversal tubular reducida con respecto a la 
longitud del cuerpo, que tiene un compartimento interno; 10 
 
caracterizado por al menos una fuente de luz alojada en el compartimento interno del cuerpo principal (4), 
consistente en una pluralidad de LED; en el que el cuerpo principal comprende un marco, opaco a la luz emitida por 
la fuente de luz, y una pantalla (40) que se enfrenta hacia la placa (2) de soporte, estando dicho marco compuesto 
por la parte del cuerpo principal que permanece sobre la pantalla (40), estando hecha dicha pantalla para cubrir el 15 
compartimento interno y transparente a la luz de la fuente de luz. 
 
2.- Dispositivo conforme a la reivindicación 1, en el que la relación característica entre la longitud del cuerpo principal 
y la dimensión característica de la sección es superior a 10, con preferencia superior a 20, con preferencia superior a 
30, con preferencia superior a 50. 20 
 
3.- Dispositivo conforme a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la placa es adecuada para ser 
empotrada en la pared. 
 
4.- Dispositivo conforme a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el eje principal (X) se extiende 25 
sobre un único plano imaginario. 
 
5.- Dispositivo conforme a una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el cuerpo principal (4) tiene al 
menos dos extremidades finales (30, 32) que sobresalen desde la placa (2) de soporte, formando con ello un 
elemento en anillo. 30 
 
6.- Dispositivo conforme a la reivindicación 5, en el que el eje principal (X) del cuerpo principal (4) se extiende sobre 
un solo plano imaginario incidente con la placa (2) de soporte. 
 
7.- Dispositivo conforme a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el cuerpo principal (4) comprende 35 
una porción primaria (20), que tiene su eje propio curvilíneo, y una porción secundaria (22), que tiene su eje propio 
curvilíneo, unida por sus extremos a los extremos respectivos de la porción primaria (20); y el eje de la porción 
primaria (20) se extiende sobre un primer plano imaginario y el eje de la porción secundaria (22) se extiende sobre 
un segundo plano imaginario, en el que los dos planos imaginarios son incidentes. 
 40 
8.- Dispositivo conforme a la reivindicación 7, en el que la pantalla (40) está acoplada a la porción primaria (20). 
 
9.- Dispositivo conforme a la reivindicación 7 u 8, en el que la porción primaria (20) es cóncava hacia la placa (2) de 
soporte. 
 45 
10.- Dispositivo conforme a cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en el que la porción secundaria (20) está sujeta 
a la placa (2) de soporte en posición intermedia. 
 
11.- Dispositivo conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el eje principal (X) forma una 
línea cerrada, interrumpida y con secciones curvilíneas. 50 
 
12.- Dispositivo conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el marco y/o la placa están 
fabricados con material metálico, por ejemplo con aluminio. 
 
13.- Dispositivo conforme a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que el marco y/o la placa están 55 
fabricados con yeso, yeso reforzado o placa de yeso. 
 
14.- Conjunto de iluminación que comprende una pluralidad de dispositivos de iluminación (1) construidos de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que los cuerpos principales (4) de los 
dispositivos de iluminación (1) están anillados entre sí. 60 
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