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DESCRIPCIÓN 

Unidad refractaria para un cierre deslizante en el labio de colada de un recipiente para masa fundida de metal 

La invención hace referencia a una unidad refractaria para un cierre deslizante en el labio de colada de un recipiente 
que contiene una masa fundida de metal, con un bloque adaptador refractario que puede utilizarse en el labio de 
colada del recipiente, una placa base refractaria que se encuentra conectada al mismo, contra la cual puede 5 
presionarse una placa deslizante refractaria que posibilita una apertura, así como un cierre, del cierre deslizante, 
donde junto a la primera placa que se encuentra conectada al bloque adaptador se sitúa de forma contigua una 
segunda placa base que puede deslizarse por debajo del bloque adaptador para un cambio de la primera placa 
base. 

Los cierres deslizantes en el labio de colada de recipientes para masa fundida de metal se conocen en las más 10 
diversas conformaciones. A modo de ejemplo, en la solicitud EP 0 819 488 B1 se revela un cierre deslizante que se 
utiliza en particular para abrir y cerrar una abertura del labio de colada de un convertidor. Dicho cierre comprende un 
armazón de la carcasa en donde se encuentran dispuestas una placa de cierre refractaria fija (una así llamada placa 
base), así como una placa deslizante sostenida en una unidad deslizante, la cual puede desplazarse con respecto a 
la misma. La placa deslizante, con su superficie deslizante superior, puede presionarse de forma hermética contra 15 
una superficie deslizante inferior de la placa base. El armazón de la carcasa se encuentra colocado de forma 
separable en una placa base que se encuentra fija en el recipiente, donde la placa base puede ser sujetada sobre su 
superficie deslizante superior con una parte superior refractaria del labio de colada que se encuentra introducida en 
la placa base. Durante su operación con colada las piezas refractarias se encuentran expuestas a un intenso 
desgaste. Por ese motivo es necesario cambiarlas con relativa frecuencia. Para ello, el armazón de la carcasa debe 20 
ser separado respectivamente de la placa base. 

Un cierre deslizante acorde al documento WO-A-2009/127333 se encuentra provisto de un armazón de la carcasa 
que puede colocarse en un labio de colada del recipiente, en donde se encuentran contenidos una placa base 
refractaria, así como una unidad deslizante con una placa base que puede presionarse contra la placa base y un 
soporte refractario del labio de colada que se encuentra conectado a dicha placa. El chasis se encuentra provisto de 25 
una segunda placa base que se encuentra dispuesta junto a la placa base y en el armazón de la carcasa puede ser 
desplazado de forma transversal con respecto a la dirección de desplazamiento de la unidad deslizante, desde una 
posición inicial, en donde la placa base se encuentra en la posición de operación, hacia una posición final, en donde 
la segunda placa adopta la posición de operación. Gracias a ello, de forma rápida y cómoda, la placa base que se 
desgasta rápidamente en los convertidores puede ser reemplazada por una nueva placa base, sin interrumpir la 30 
operativa con la colada.  

Es objeto de la presente invención crear una unidad refractaria para un cierre deslizante en el labio de colada de un 
recipiente para masa fundida de metal, en particular de un convertidor, en donde el cambio de las placas base 
refractarias de esa unidad pueda efecturase de forma segura y sencilla. 

De acuerdo con la invención, dicho objeto se alcanzará a través de una placa base con las características de la 35 
reivindicación 1, así como a través de un cierre deslizante con las características de la reivindicación 7. 

Otras variantes preferentes de la placa de cierre acorde a la invención se indican en las reivindicaciones 
dependientes. 

Con la unidad refractaria acorde a la invención el recambio de las placas base puede realizarse sin problemas en 
caso de encontrarse montado el cierre deslizante.  40 

A continuación la presente invención se explicará en detalle haciendo referencia al dibujo. Las figuras muestran: 

Figura 1: un cierre deslizante en la sección transversal, con un chasis que contiene dos placas base, el cual se 
encuentra en posición inicial; y 

Figura 2: el cierre deslizante según la figura 5 en la sección transversal, con el chasis en una posición final. 

De manera preferente, un cierre deslizante 1 acorde a la figura 1 se encuentra dispuesto en el labio de colada de un 45 
convertidor, del cual sólo es visible una placa base 32 que soporta el cierre deslizante 1, en donde se encuentra 
montado un bloque adaptador refractario 21. El cierre deslizante 1 posee un armazón de la carcasa 30 con un chasis 
40 en donde se encuentran insertas una placa base refractaria 10 y una segunda placa base 12, igualmente 
refractaria. Además, en el armazón de la carcasa 30 se encuentra dispuesta una unidad deslizante 20 con una placa 
deslizante refractaria 18 y un soporte refractario del labio de colada 19, el cual se encuentra conectado a dicha 50 
placa.  
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Para la apertura o el cierre del cierre deslizante 1, la unidad deslizante 20 se desplaza junto con la placa deslizante 
18 y con el soporte del labio de colada 19 que se encuentra debajo de la misma, de forma perpendicular con 
respecto al plano del dibujo, lo cual no se ilustra en detalle. 

En el cierre deslizante 1, una placa base 10 puede ser retirada de la posición de operación mediante un 
accionamiento 34 proporcionado por ejemplo como unidad de cilindro, a través del desplazamiento del chasis 40, de 5 
manera que puede ser reemplazada por la otra placa de cierre 12 sin que el armazón de la carcasa 30 deba ser 
desmontado. 

La figura 2 muestra la unidad refractaria 5 para el cierre deslizante 1, la cual se encuentra provista de un bloque 
adaptador refractario 21 que puede utilizarse con el labio de colada del recipiente. La placa base refractaria 10 se 
encuentra conectada a dicho adaptador, donde la placa deslizante refractaria 18 y el soporte del labio de colada 19 10 
pueden conectarse a la placa base mencionada. Junto a la primera placa base refractaria que se encuentra 
conectada al bloque adaptador 21, una segunda placa base 12 se encuentra situada de forma contigua. De manera 
ventajosa, las dos placas base 10, 12 se encuentran diseñadas de forma idéntica con sus dimensiones externas, 
donde la primera placa base 1 se encuentra alineada con su abertura de forma concéntrica con respecto a aquella 
del bloque adaptador 21. 15 

De acuerdo con la invención, el bloque adaptador 21, en la dirección de la segunda placa base 12, presenta una 
longitud tal, que el mismo se encuentra en contacto deslizante con la segunda placa base 12, con su superficie de 
deslizamiento inferior 21'. De manera conveniente, el bloque adaptador 21  se encuentra en contacto deslizante con 
esa segunda placa base 12 al menos sobre una longitud de un par de milímetros. 

El bloque adaptador 21 presenta una forma externa redondeada y se apoya a modo de segmentos sobre la 20 
superficie deslizante superior 12' de la segunda placa base 12. El bloque adaptador 21, en su superficie deslizante 
inferior 21’, presenta un biselado 29 al menos en el área que se encuentra en contacto con esa segunda placa base 
12. De manera ventajosa, un biselado 29 se proporciona también de forma opuesta, en el caso de que la placa base 
10 haya sido insertada desde el otro lado. 

Las piezas refractarias de la unidad refractaria 5 mencionada se encuentran rodeadas respectivamente de al menos 25 
una inserción de circón o similares y de una masa refractaria que rodea dicha inserción. Además se encuentran 
presentes respectivamente los chasis de metal que forman la circunferencia externa. A la placa base o placa 
deslizante se encuentra asociado respectivamente un escalonamiento 10", 12", 18’ que se encuentra presente 
alrededor, donde dichos escalonamientos posibilitan una inserción de la misma casi sin juego en el armazón de la 
carcasa 30, así como en la unidad deslizante 20. 30 
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REIVINDICACIONES 

1. Unidad refractaria para un cierre deslizante en el labio de colada de un recipiente que contiene una masa fundida 
de metal, con un bloque adaptador refractario (21) que puede utilizarse en el labio de colada del recipiente, una 
placa base refractaria (10) que se encuentra conectada al mismo, contra la cual puede presionarse una placa 
deslizante refractaria (18) que posibilita una apertura, así como un cierre, del cierre deslizante (1), donde junto a la 5 
primera placa (10) que se encuentra conectada al bloque adaptador (21) se sitúa de forma contigua una segunda 
placa base (12) que puede deslizarse por debajo del bloque adaptador para un cambio de la primera placa base, 
caracterizada porque el bloque adaptador (21), en la dirección de la segunda placa base (12), presenta una longitud 
tal, que dicho bloque adaptador, con su superficie deslizante inferior (21’), se encuentra en contacto deslizante con 
esa segunda placa base (12). 10 

2. Unidad refractaria según la reivindicación 1, caracterizada porque el bloque adaptador (21) se encuentra en 
contacto deslizante con esa segunda placa base (12) al menos sobre una longitud de un par de milímetros. 

3. Unidad refractaria según la reivindicación 1, caracterizada porque el bloque adaptador (21) presenta una forma 
externa redondeada y se apoya a modo de segmentos sobre la superficie deslizante superior (12') de la segunda 
placa base (12). 15 

4. Unidad refractaria según la reivindicación 1, caracterizada porque el bloque adaptador (21), en su superficie 
deslizante inferior (21’), presenta un biselado (29) al menos en el área que se encuentra en contacto con esa 
segunda placa base (12).  

5. Unidad refractaria según una de las reivindicaciones precedentes 1 a 4, caracterizada porque la primera y la 
segunda placa base (10, 12) se encuentran diseñadas de forma idéntica con sus dimensiones externas, donde la 20 
primera placa base (10) se encuentra alineada con su abertura de forma concéntrica con respecto a aquella del 
bloque adaptador (21). 

6. Unidad refractaria según una de las reivindicaciones precedentes 1 a 5, caracterizada porque a las placas base  
(10, 12), para la inserción en un armazón de la carcasa (3), se encuentran asociados respectivamente 
escalonamientos (10", 12") que se encuentran presentes alrededor, los cuales se encuentran dispuestos contra el 25 
bloque adaptador (21).  

7. Cierre deslizante con una unidad refractaria según una de las reivindicaciones precedentes 1 a 6, con un armazón 
de la carcasa (30) que puede colocarse en un labio de colada del recipiente, para alojar una placa base refractaria 
(10), así como con una unidad deslizante (20) con una placa deslizante refractaria (18) que puede presionarse de 
modo hermético contra la placa base (10), donde junto a la primera placa base (10) que se encuentra conectada a 30 
un bloque adaptador (21) que puede utilizarse en el labio de colada del recipiente, una segunda placa base (12) se 
encuentra situada de forma adyacente, la cual puede deslizarse por debajo del bloque adaptador para un cambio de 
la primera placa base (10), caracterizado porque el bloque adaptador (21), en la dirección de la segunda placa base 
(12), presenta una longitud tal que, con su superficie deslizante inferior (21') se encuentra en contacto con esa 
segunda placa base (12), donde en el armazón de la carcasa (30) se encuentra contenido un chasis (40) con al 35 
menos dos placas base que pueden alojarse una junto a otra, donde el chasis (40) puede desplazarse en el 
armazón de la carcasa (30), de manera que la placa base (10) que se encuentra en la posición de operación puede 
ser reemplazada por la segunda placa base (12).                       

8. Cierre deslizante según la reivindicación 7, caracterizado porque el chasis (40) puede desplazarse de ida y vuelta 
entre una posición inicial y una posición final mediante un accionamiento (34). 40 

9. Cierre deslizante según la reivindicación 7 u 8, caracterizado porque el chasis (40) presenta bordes con perfil 
escalonado, en donde la placa base (10) y la segunda placa base (12) se encuentran insertas casi sin juego. 
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