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57  Resumen:
Accionador de desbloqueo para batientes para llevar
a cabo la apertura de las mismas, con accionamiento
sencillo y configuración sencilla y compacta, que
comprende un cuerpo soporte fijado a la batiente,
unos medios de transmisión de desbloqueo con
movimiento de traslación y soportados por el cuerpo
soporte, que además comprende un pulsador
conectado a los medios de transmisión con
movimiento de traslación que se transmite a los
medios de transmisión para el desbloqueo de la
batiente.
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DESCRIPCIÓN 
 
Accionador de desbloqueo para batientes. 
 
OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 
 
La presente invención se refiere a un accionador que propicia el desbloqueo de una batiente 
para llevar a cabo su apertura.  
 
Entiéndase por “batiente”, cualquier tipo de puerta o ventana, ya sea, pivotante, deslizante o, 10 
de alguna manera, móvil. Dicho término también puede englobar otras estructuras móviles 
tales como, cajones, tapas de maletas, capós o maleteros de automóvil, etc., a los que pudiera 
aplicarse la solución propuesta por la presente invención. 
 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 15 
 
En la actualidad son conocidos dispositivos accionadores de desbloqueos que muestran 
diversas soluciones, por ejemplo, se emplean pomos o empuñaduras que giran y hacen estirar 
un cable tensor que libera un resbalón, propiciando el desbloqueo de resbalón o pestillo. En 
otros casos, en lugar de cable tensor se emplea una varilla metálica o plástica como medios de 20 
transmisión de desbloqueo. Incluso, la varilla puede no encontrarse fijada al resbalón, sino que 
se sujeta por unas guías que permiten que deslice y golpee al resbalón para su liberación.   
 
Estas soluciones implican el uso de toda una mano de un usuario, así como un accionamiento 
relativamente complicado pues provocar un giro con una mano es un movimiento poco 25 
ergonómico y poco natural.  También, con el uso regular de estas soluciones conocidas surgen 
algunos problemas que llegan a impedir el desbloqueo de la batiente, por ejemplo, que el cable 
se destensa, o que la varilla se salga de sus guías y deje de accionar el resbalón. Por otro lado, 
constituyen mecanismos poco compactos y aparatosos.      
 30 
Por parte del solicitante, se desconoce la existencia en el estado de la técnica de alguna 
solución que resuelva los problemas anteriormente planteados, y que a su vez, muestre unas 
características semejantes a las que presenta el accionador que aquí se preconiza.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 35 
 
La presente invención queda establecida y caracterizada en las reivindicaciones 
independientes, mientras que las reivindicaciones dependientes describen otras características 
de la misma. 
 40 
El objeto de la invención es un accionador de desbloqueo para batientes para llevar a cabo la 
apertura de las mismas, con accionamiento sencillo y configuración sencilla y compacta.  El 
problema técnico a resolver es establecer los componentes, su configuración y la interrelación 
entre los mismos para conseguir el objeto citado. 
 45 
El accionador de desbloqueo para batientes  comprende un cuerpo soporte fijado a la batiente, 
unos medios de transmisión de desbloqueo con movimiento de traslación y soportados por el 
cuerpo soporte, como es conocido en el estado de la técnica cuando se emplean pomos que 
accionan una varilla o cable. 
 50 
Caracteriza al accionador el que además comprende un pulsador conectado a los medios de 
transmisión con movimiento de traslación que se transmite a los medios de transmisión para el 
desbloqueo de la batiente.  Así, se consigue un accionador con accionamiento sencillo y 
configuración sencilla y compacta respecto a lo conocido, pues en contra de los accionadores 
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con rotación conocidos, la invención implica un movimiento de traslación, que es más sencillo y 
por ello implica menos componentes, con lo que el conjunto es más compacto. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 
 5 
Se complementa la presente memoria descriptiva, con un juego de figuras, ilustrativas del 
ejemplo preferente y nunca limitativas de la invención. 
 
La figura 1 representa una vista anterior en perspectiva del accionador, mostrando un primer 
ejemplo de realización de los medios de transmisión. 10 
 
La figura 2 representa una vista superior en sección de la figura 1 a la que se añade el batiente 
al que se fija el accionador. 
 
La figura 3 representa una vista posterior en perspectiva del accionador de la figura 1. 15 
 
La figura 4 representa una vista posterior en perspectiva del accionador de la figura 1, 
mostrando un segundo ejemplo de realización de los medios de transmisión. 
 
La figura 5 representa una vista posterior en sección del accionador de la figura 4. 20 
 
EXPOSICIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
 
A continuación se expone una realización de la invención con apoyo en las figuras. 
 25 
Como muestran las figuras, el accionador de desbloqueo para batientes comprende un cuerpo 
soporte (1) fijado a la batiente (2), unos medios de transmisión (3) de desbloqueo conectados a 
un resbalón, pestillo, cierre o similar (no mostrado en las figuras), dichos medios con 
movimiento de traslación, normalmente vertical, son soportados por el cuerpo soporte (1). Así, 
al desplazarse los medios de transmisión (3) el resbalón se mueve y se desbloquea, 30 
permitiendo la apertura de la batiente (2), la cual por ejemplo podría tratarse de la hoja de una 
puerta o ventana.  
 
Además, el accionador comprende un pulsador (4) conectado a los medios de transmisión (3) 
con movimiento de traslación, normalmente vertical, que se transmite a los medios de 35 
transmisión (3) para el desbloqueo de la batiente (2).  Es decir, el pulsador (4) conectado, en 
concreto fijado como se muestra en las figuras, se traslada y dicho movimiento se transmite a 
los medios de transmisión (3), con lo que también se trasladan y como consecuencia mueven 
el correspondiente resbalón para el desbloqueo de la batiente. 
 40 
Opcionalmente y con el fin de evitar el giro del cuerpo soporte (1) una vez fijado, dicho cuerpo 
soporte (1) puede presentar en su cara enfrentada a la batiente (2) una protuberancia (1.2), con 
al menos dos caras planas (1.3) transversales al movimiento de traslación del pulsador (4), que 
se inserta en el correspondiente orificio de la batiente (2); en concreto y como se aprecia en las 
figuras 1 y 2, las caras planas (1.3) son paralelas entre sí y perpendiculares al movimiento de 45 
traslación del pulsador (4).   
 
En cuanto a la fijación del cuerpo soporte (1) a la batiente (2), en las figuras se muestra una 
opción que aporta gran solidez, y se lleva a cabo mediante un embellecedor (5) situado en la 
cara opuesta de la batiente (2) y fijado al cuerpo soporte (1) a través de la misma.  El 50 
embellecedor (5) se nombra así porque el usuario lo ve y habitualmente se configura para que 
tenga un aspecto estético; en la realización mostrada es una placa trapezoide.  Una opción 
sencilla de fijación del embellecedor (5) es que se lleve a cabo por medio de un tornillo (6), en 
el caso mostrado atraviesa desde el cuerpo soporte (1) a través de la batiente (2) hasta una 
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rosca practicada en el embellecedor (5), pudiendo apreciarse dicho tornillo (6) en las figuras 1 y 
2, y una parte de la cabeza del mismo en la figura 3. 
 
Opcionalmente, con el fin de evitar el giro del embellecedor (5), de manera similar al cuerpo 
soporte (1), dicho embellecedor (5) presenta en su cara enfrentada a la batiente (2) una 5 
proyección (5.1), con al menos dos caras planas (5.2) transversales al movimiento de traslación 
del pulsador (4), que se inserta en el correspondiente orificio de la batiente (2) de manera que 
evita el giro del embellecedor (5); en concreto y como se aprecia en las figuras 2 a 4, las caras 
planas (5.2) son paralelas entre sí y perpendiculares al movimiento de traslación del 
embellecedor (5). 10 
En las figuras 1 a 4 también se aprecia la opción de que tanto la protuberancia (1.2) del cuerpo 
soporte (1) como la proyección (5.1) del embellecedor (5) están configuradas alrededor de los 
orificios que atraviesa el tornillo (6) en los elementos citados. 
 
En las figuras se muestra la opción de que el pulsador (4) es una placa dispuesta 15 
transversalmente a los medios de transmisión (3), aunque pudiera ser de cualquier otra forma.  
Esta realización de placa es sencilla y permite un apoyo firme del dedo pulgar para imprimir el 
movimiento de traslación descendiente que permite el desbloqueo de la batiente (2).  En la 
realización mostrada, en conjunción con la placa y para favorecer la ergonomía de 
accionamiento, el cuerpo soporte (1) incluye un labio (1.1) que se separa de la batiente (2) y al 20 
que se agarran el resto de los dedos de la mano. 
 
Para hacer más sencilla la realización práctica del accionador, se pueden incluir unos 
específicos  medios de guiado (7) para que los medios de transmisión (3) se desplacen guiados 
por el cuerpo soporte (1).  De esta manera se dedica una configuración al guiado, lo cual es 25 
más ventajoso que si no hay una configuración para esa función, como podría ser por apoyo 
simple, lo que podría dar lugar a un guiado sin control direccional, entre otras desventajas.  
Opcionalmente, como muestran las figuras, los medios de guiado (7) tienen forma de U en 
cuya parte central se alojan y deslizan los medios de transmisión (3), de esta manera los 
mismos se pueden montar por clipado y desmontar por desclipado, con la sencillez que implica.  30 
En concreto, la sección de los medios de guiado (7) en contacto con los medios de transmisión 
(3) es un inserto (8) plástico en forma de U, de esta forma el plástico absorbe las tolerancias y 
permite un funcionamiento silencioso, a la vez que permite un intercambio sencillo en caso de 
desgaste; más concretamente el plástico es con goma o de caucho para absorber vibraciones 
de manera óptima. 35 
 
En las figuras se muestran dos realizaciones de los medios de transmisión (3), varilla y cable, 
aunque podrían ser de cualquier otro tipo.  En las figuras 1 a 3 se muestra una varilla y en las 
figuras 4 y 5 un cable.   
 40 
En la realización de cable, se muestra la opción de que el mismo se conecta al pulsador (4) por 
medio de un casquillo (9) que atraviesa dicho pulsador (4) y en cuyo interior se aloja el cable y 
se fija un extremo del mismo, normalmente por medio de un tetón o prisionero (11) como es 
habitual; en la realización mostrada, el casquillo (9) se mantiene en su posición respecto al 
cuerpo soporte (1) porque el cable ejerce una tensión ascendente y el casquillo (9) incluye una 45 
pared (9.1) con contacto con el cuerpo soporte (1) como contraposición a dicha tensión.  
También, como un cable se suele estirar con el uso, una opción para mantener la tensión es 
incluir un resorte (10) tensor en el extremo del cable, normalmente entre el tetón o prisionero 
(11) y el casquillo (9), también pudiendo alojarse dicho resorte (10) en el interior del casquillo 
(9), no mostrado en las figuras. 50 
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REIVINDICACIONES 
 

1.-Accionador de desbloqueo para batientes que comprende un cuerpo soporte (1) fijado a la 
batiente (2), unos medios de transmisión (3) de desbloqueo con movimiento de traslación y 
soportados por el cuerpo soporte (1), caracterizado por que además comprende un pulsador 5 
(4) conectado a los medios de transmisión (3) con movimiento de traslación que se transmite a 
los medios de transmisión (3) para el desbloqueo de la batiente (2). 
 
2.-Accionador según la reivindicación 1 en el que el cuerpo soporte (1) presenta en su cara 
enfrentada a la batiente (2) una protuberancia (1.2), con al menos dos caras planas (1.3) 10 
transversales al movimiento de traslación del pulsador (4), que se inserta en el correspondiente 
orificio de la batiente (2) de manera que evita el giro del cuerpo soporte (1). 
 
3.-Accionador según la reivindicación 2 en el que las caras planas (1.3) son paralelas entre sí y 
perpendiculares al movimiento de traslación del pulsador (4).  15 
 
4.-Accionador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la fijación del 
cuerpo soporte (1) a la batiente (2) se lleva a cabo mediante un embellecedor (5) situado en la 
cara opuesta de la batiente (2) y fijado al cuerpo soporte (1) a través de la misma. 
 20 
5.-Accionador según la reivindicación 4 en el que el embellecedor (5) presenta en su cara 
enfrentada a la batiente (2) una proyección (5.1), con al menos dos caras planas (5.2) 
transversales al movimiento de traslación del pulsador (4), que se inserta en el correspondiente 
orificio de la batiente (2) de manera que evita el giro del embellecedor (5). 
 25 
6.-Accionador según la reivindicación 5 en el que las caras planas (5.2) son paralelas entre sí y 
perpendiculares al movimiento de traslación del embellecedor (5). 
 
7.-Accionador según cualquiera de las reivindicaciones  4 o 5, en el que la fijación del 
embellecedor (5) se lleva a cabo por medio de un tornillo (6). 30 
 
8.-Accionador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en el que el pulsador (4) es 
una placa dispuesta transversalmente a los medios de transmisión (3). 
     
9.-Accionador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en el que los medios de 35 
transmisión (3) se desplazan guiados por el cuerpo soporte (1) mediante unos medios de 
guiado (7). 
 
10.-Accionador según la reivindicación 9, en el que los medios de guiado (7) tienen forma de U 
en cuya parte central se alojan y deslizan los medios de transmisión (3).  40 
 
11.-Accionador según la reivindicación 10, en el que la sección de los medios de guiado (7) en 
contacto con los medios de transmisión (3) es un inserto (8) plástico en forma de U. 
 
12.-Accionador según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en el que los medios de 45 
transmisión (3) son una varilla. 
 
13.-Accionador según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 en el que los medios de 
transmisión (3) son un cable. 
 50 
14.-Accionador según la reivindicación 13, en el que el cable se conecta al pulsador (4) por 
medio de un casquillo (9) que atraviesa dicho pulsador (4) y en cuyo interior se aloja el cable y 
se fija un extremo del mismo. 
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15.-Accionador según la reivindicación 14 en el que se dispone un muelle (10) tensor entre el 
extremo del cable y el casquillo (9). 
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
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Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La presente invención se refiere a un accionador que propicia el desbloqueo de un batiente para llevar a cabo su apertura. 
 
En concreto, la reivindicación 1 de la solicitud, se refiere a: “Accionador de desbloqueo para batientes que comprende un 
cuerpo soporte fijado al batiente, unos medios de transmisión de desbloqueo con movimiento de traslación y soportados por 
el cuerpo soporte, caracterizado por que además comprende un pulsador conectado a los medios de transmisión con 
movimiento de traslación que transmite a los medios de transmisión para el desbloqueo del batiente”. 
  
El documento D01 es el más representativo del estado de la técnica anterior. Dicho documento, se refiere a un montaje para 
una puerta de cristal formado por un mango que se extiende verticalmente hasta una parte superior y/o el borde inferior de 
una puerta de cristal y que sostiene una unidad de bloqueo. 
 
Existen diferencias significativas entre las características técnicas de ambos documentos tanto de configuración como de 
funcionamiento. 
 
Ninguno de los otros documentos citados, ni por si mismos ni combinados entre sí, anticipan las características técnicas de 
la reivindicación 1 de la solicitud. 
 
En vista de lo cual, se puede afirmar que la reivindicación 1 es nueva y tiene actividad inventiva, Art. 6,8 Ley 11/1986 de 
Patentes. 
 
El resto de reivindicaciones 2 a 15, dependientes de la reivindicación independiente 1 se consideran que al igual que ésta, 
tienen novedad y actividad inventiva, Art. 6, 8 Ley 11/1986 de Patentes. 
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