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@Resumen:

Sistema de gestién de telefonia fija desde
smartphones y tabletas.

Este sistema permite utilizar y gestionar remotamente
una linea telefénica fija mediante una aplicaciéon (App
especifica de este sistema) residente en un
dispositivo movil (smartphone o tableta). Para ello un
"dispositivo local" (especifico de este sistema) se
conectara a dicha linea fija y se enlazara via internet
con el dispositivo mévil.

Mediante el dispositivo movil se podrén realizar y
recibir llamadas (por intermediacion del dispositivo
local) que saldran a la red telefonica de voz a través
de la linea fija, independientemente del lugar desde
donde se utilice dicho dispositivo mavil.
Adicionalmente, gracias al dispositivo local, el sistema
dotara a la linea fija de funcionalidades avanzadas
(como contestador automatico, contactos, bloqueo de
nameros telefdnicos, lista de llamadas,...) que seran
accesibles y gestionables desde el dispositivo movil.
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DESCRIPCION

Sector de la técnica

La invencién se encuadra dentro de los dispositivos electrénicos de gestion de
lineas telefénicas fijas para usuarios finales, realizando funciones avanzadas

como terminal telefénico fijo e integracion con dispositivos moéviles inteligentes.

Estado de la técnica

Actualmente el uso de la telefonia fija esta en franca decadencia debido a las
bajas prestaciones de sus terminales y a su caracteristica intrinseca de estar
ligado a un unico punto fijjo de acceso. Por todo ello, esta siendo sustituido
rapidamente por el teléfono celular hasta el punto de que hoy en dia es
practicamente el unico nimero de contacto que damos a nuestros conocidos.

Por el contrario, la telefonia celular puede en ocasiones convertirse en un
elemento intrusivo en nuestra vida privada por sentirnos socialmente obligados a

estar siempre “conectados” y listos para responder a cualquier llamada.

La unica integracion existente hoy en dia entre terminales fijos y moéviles es la
propia interconexion de las correspondientes redes fija y celular que permite

realizar llamadas entre nimeros de ambas redes.

El propésito de este sistema es conjugar los aspectos positivos de ambas
modalidades de telefonia y evitar sus inconvenientes mediante su integracién a
través de un dispositivo local que enlaza la linea fija con el terminal moévil
(smartphone y/o tableta) via internet.

En el terminal moévil residira una aplicacidén (App) que permitira utilizar para
llamadas realizadas/recibidas desde dicha linea fija, independientemente del lugar
en donde nos encontremos, las funcionalidades propias de estos terminales
(contactos, lista de llamadas,...), mas otras desarrolladas especificamente para el
entorno domeéstico y la pequena empresa.

No existen en el mercado sistemas o dispositivos similares al descrito en este

documento.
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Descripcion de la invencion

El Sistema de gestion de telefonia fija desde smartphones y tabletas (terminales

moviles) se compone de 3 elementos fundamentales que se describen a

continuacion:

1.

Dispositivo local que, a su vez, consta de los siguientes moédulos fisicos:

- Gestor de llamadas a través de la red fija.

- Procesador (CPU).

- Almacenamiento de datos de las llamadas y buzén de voz.

- Modulo de comunicaciones que permite la conexién a internet a través
de un router local. El dispositivo puede conectarse al router
inalambricamente (via Wi-Fi) o a través de un cable Ethernet.

Aplicacion de gestion local de llamadas fijas, residente en el dispositivo

anterior y que rige su funcionamiento.

Aplicacién para integracion de la linea fija con terminal mévil, residente en

este ultimo.

Entre el dispositivo local y el terminal movil que se desee se establecera un

procedimiento de autentificacidbn que permita realizar la gestion de la linea fija

solamente desde este terminal moévil a través de internet. Asi mismo se permitira

establecer un “grupo privado” de terminales moéviles con los que interactuar.

El sistema tendra dos modos de funcionamiento:

1.

Gestion local

Este modo de funcionamiento se produce cuando asi se determina desde
el terminal mévil o este no tiene activa su conexidn a internet.

Durante el mismo se registraran los datos de la llamada: momento, tipo de
llamada (entrante/saliente/perdida) y nimero externo. Dichos datos seran
enviados al terminal mévil cuando este los requiera.

En caso de que no se atienda la llamada localmente desde el terminal fijo,

realizara funciones de contestador automatico.



10

15

20

25

30

ES 2 565 255 Al

2. Gestion remota

Es el modo habitual de funcionamiento y permite la realizacion de las

siguientes funciones remotas (a través de internet) sobre la linea fija:

- Configuracién, en funcion de determinados parametros, de acciones
automaticas:

Parametros: momento del dia, tipo de dia, niumero entrante, solicitud
de tecleo de numeros adicionales en funcién de opciones indicadas al
interlocutor origen a través de instrucciones de voz pregrabadas, etc.
Acciones automaticas: diferentes mensajes de respuesta
pregrabados, rechazo de llamadas o numeros telefénicos concretos,
traspaso a diferentes numeros telefénicos fijos o méviles, etc.

- Acceso al historial de llamadas y visualizacién de las mismas integrada
con los datos de los contactos del terminal movil.

- Gestion de llamadas entrantes, permitiendo contestarlas desde el
terminal remoto o transferirlas o uno de los nimeros méviles del “grupo
privado” de manera transparente para el origen de la llamada.

- Realizaciéon de llamadas salientes a través de la linea fija de manera
transparente para el destinatario de la llamada.

- Orden de actualizaciéon de nuevas versiones de la aplicacién de gestion
local de llamadas fijas: descarga en el dispositivo local a través de la

conexion a internet + activacion de la nueva version.

Descripcion de los dibujos

Figura 1.- Muestra un esquema del sistema, con todos los elementos que lo
componen, para el caso de conexion del “dispositivo local” con el router a través
de Wi-Fi.

Figura 2.- Idem al anterior, para el caso de conexion del “dispositivo local” con el
router a través de cable Ethernet.

Figura 3.- Muestra un diagrama de bloques de los modulos funcionales del

“dispositivo local”.
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Modo de realizacion de la invencion.

Los modulos que componen el dispositivo local estan basados en productos de
mercado que se integran para constituir el mismo y se ensamblan, junto a una
fuente de alimentacion, en una caja. Esta caja puede ser fabricada en diversos
materiales como plastico, metal, etc.

El funcionamiento del dispositivo local esta regido por una aplicaciéon software

desarrollada especificamente para este Sistema.

El aplicativo del terminal mévil (0 App) es también una aplicacion software
desarrollada especificamente para este Sistema. Es compatible con los
principales sistemas operativos de los terminales méviles (iOS, Android,...) y se
distribuye a estos a través de las tiendas virtuales correspondientes (App Store,

Google Play Store, etc.), por la misma via se obtienen las actualizaciones de dicha

App.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de gestion de telefonia fija desde smartphones y tabletas (terminales
moviles) que comprende los siguientes elementos:
- Un dispositivo local caracterizado porque esta constituido por:
Una fuente de alimentacion.
Un moédulo gestor de llamadas con una entrada para su conexion a la red
telefénica fija y una salida para un terminal telefénico fijo.
Un procesador interno (CPU).
Un moédulo de memoria interna de almacenamiento de voz digitalizada
(formato MP3) y datos.
Un moédulo de comunicacién a través internet con interfaces para Wi-Fi y
Ethernet.

- Una aplicacién software para la gestion de llamadas fijas residente en el
médulo de memoria del dispositivo local.
Permite su actualizacién remota mediante la descarga de nuevas versiones
a través de la conexion a internet.
Permite realizar la gestion de la linea fija a través de internet desde un
terminal mévil con el que se ha establecido un vinculo de autentificacion
para evitar su suplantacion.
Realiza funciones de contestador automatico cuando no pueda ser atendida
la llamada o asi se configure en funcién de criterios preestablecidos,
incluyendo mensajes pregrabados especificos para cada caso.
Permite registrar todos los datos asociados a las llamadas.
- Una aplicacién software para la integracion de la linea fija con terminales
moéviles, residente en estos ultimos.
Permite su actualizacién remota mediante la descarga de nuevas versiones
por los mecanismos habituales de las Apps.
Permite configurar desde el terminal mévil acciones automaticas a realizar

por el dispositivo local en funcién de parametros predefinidos.
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Permite establecer un “grupo privado” de terminales moviles a los que
transferir automaticamente llamadas entrantes de acuerdo a reglas
predefinidas. '

Permite desde el terminal movil ejecutar remotamente funciones de
recepcion, traspaso o realizacion de llamadas sobre la linea fija de manera
transparente para el interlocutor de dicha llamada, el cual percibe todas
estas acciones como realizadas desde el propio terminal fijo asociado a la
linea telefonica fija.

Permite acceder remotamente a los datos de las llamadas registrados en el
dispositivo local y tratarlos desde el terminal mévil con las funcionalidades

propias de un smartphone.
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Reivindicaciones

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones

Reivindicaciones

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

1

SI
NO

SI
NO

. Este requisito fue evaluado durante la fase de

La presente opinion se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201400776

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideraciéon para la
realizacién de esta opinion.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 US 6967947 B1 (CHEN YIHSIU et al.) 22.11.2005
D02 US 2005216949 Al (CANDELORA RAY etal.) 29.09.2005
D03 WO 0078019 Al (WILSHIRE CELLULAR INC et al.) 21.12.2000
D04 GB 2282938 A (MITEL CORP) 19.04.1995

2. Declaracién motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracién

La invencion reivindicada divulga un sistema para gestionar la telefonia fija desde smartphones y tabletas, compuesto de un
dispositivo local, conectado al terminal fijo y la red telefénica, asi como a Internet, una aplicacién para gestion de llamadas
fijas residente en dicho dispositivo, y una aplicacion software residente en los terminales mdviles, a través de la que es
posible gestionar la linea fija.

El documento del estado de la técnica mas préoximo a la invencién es DO1 y divulga un método y un sistema para controlar
desde un terminal movil los servicios de contestador automatico y de una PBX, asi como gestionar la realizacién de
llamadas desde el terminal mévil como si fueran desde la PBX.

Reivindicacién 1

Seguidamente, con el fin de ilustrar claramente las coincidencias y diferencias entre la invencion reivindicada en 1 y el
documento D01 del estado de la técnica mas proximo, se reproduce el texto de la reivindicacion 1, desprovisto de aquellas
referencias que pudiera tener, e insertando donde proceda las de DO1. Aquellas partes que no estuvieran reflejadas en este
ultimo se sefialarian entre corchetes y en negrita.

Sistema de gestion de telefonia fija (16) desde smartphones y tabletas (terminales méviles, 74, 76) que comprende los
siguientes elementos:

e Un dispositivo local (34) caracterizado porque esta constituido por:

0 Una fuente de alimentacion.

o Un mddulo gestor de llamadas (42) con una entrada para su conexion a la red telefonica fija (56p) y una
salida para un terminal telefonico fijo (56).

0 Un procesador interno (CPU) (44).

0 Un modulo de memoria interna de almacenamiento de voz digitalizada (formato MP3) y datos (columna 5,
lineas 25-33).

0 Un mddulo de comunicacion a través internet con interfaces para [Wi-Fi y] Ethernet (44).

e Una aplicacion software (72) para la gestion de llamadas fijas residente en el médulo de memoria del
dispositivo local (columna 5, linea 65 — columna 6, linea 1).

o [Permite su actualizacion remota mediante la descarga de nuevas versiones a través de la conexién
a internet].

0 Permite realizar la gestién de la linea fija a través de internet desde un terminal mévil con el que se ha
establecido un vinculo de autentificacién para evitar su suplantacion (columna 4, lineas 38-44; columna 6,
lineas 25-28).

0 Realiza funciones de contestador automatico cuando no pueda ser atendida la llamada o asi se configure
en funcion de criterios preestablecidos, incluyendo mensajes pregrabados especificos para cada caso
(columna 5, lineas 25-29).

o Permite registrar todos los datos asociados a las llamadas (figura 4; columna 7, lineas 8-12).
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e Una aplicacion software para la integracion de la linea fija con terminales mdviles, residente en estos Ultimos
(columna 6, lineas 22-28).

0 [Permite su actualizacion remota mediante la descarga de nuevas versiones por los mecanismos
habituales de las Apps].

o Permite configurar desde el terminal movil acciones automaticas a realizar por el dispositivo local en funcién
de parametros predefinidos (columna 7, lineas 14-18).

o Permite establecer un "grupo privado" de terminales moviles a los que transferir automaticamente llamadas
entrantes de acuerdo a reglas predefinidas (columna 7, lineas 14-18).

o Permite desde el terminal movil ejecutar remotamente funciones de recepcion, traspaso o realizacion de
llamadas sobre la linea fija de manera transparente para el interlocutor de dicha llamada, el cual percibe
todas estas acciones como realizadas desde el propio terminal fijjo asociado a la linea telefénica fija
(columna 4, linea 64 — columna 5, linea 53).

O Permite acceder remotamente a los datos de las llamadas registrados en el dispositivo local y tratarlos
desde el terminal movil con las funcionalidades propias de un Smartphone (figura 4; columna 7, lineas 1-
29).

Aungue D01 no menciona explicitamente la existencia de una CPU, se considera que implicitamente si la incluye, puesto que
la existencia de procesadores es inherente a la de médulos como el controlador de servicios (44). Lo mismo aplica al
almacenamiento de voz en formato MP3, ya que D01 menciona que el moédulo contestador (columna 5, lineas 25-29) puede
formar parte de (44), y que se avisa al usuario cuando se ha grabado un mensaje, lo que implicitamente supone que existe
algun tipo de memoria en el que se almacena este, que en cualquier caso es inherente a este tipo de dispositivos
contestadores. Y también lo mismo puede decirse de la fuente de alimentacidn, implicita a los moédulos de la unidad (34) de
DO1. A este respecto, y como ejemplo de ello, D02 muestra un servidor multimedia para el hogar, que puede realizar
funciones de contestador y de control de diferentes periféricos, en el que se incluye memoria para el almacenamiento de los
mensajes (parrafo 64). Aunque no se menciona el formato MP3, este se considera muy conocido, de forma que su
introduccion no requeriria de actividad inventiva para un experto en la materia. También incluye al menos un procesador
(parrafo 47), y la mencion a su alimentacioén (parrafos 4, 75, 91).

Asimismo, se considera que la mencién en D01 a la capacidad del sistema para soportar las funciones tipicas de una PBX
(columna 1, lineas 57-67; columna 7, lineas 14-18), como es la transferencia de llamadas incluye también la posibilidad de
definir grupos de numeros a los que realizar la transferencia, por ser esta una técnica muy conocida. Los documentos D03
(pagina 1, lineas 14-18) y D04 (pagina 2, linea 23 pagina 3, linea 5; pagina 9, lineas 31 -34) son ejemplos de ello. Se
entiende que dicha transferencia se refiere a la posibilidad de que una llamada dirigida a la linea fija sea transferida a un
grupo de nimeros moviles (primero a uno, si no contesta al siguiente, y asi hasta llegar al Ultimo), con la peculiaridad de que
es a numeros moviles. Este tipo de transferencia puede incluir también reglas predefinidas de implementacion muy conocida
para un experto en la materia, como el tipo de desvio (condicional, incondicional) o, como se sefiala en D04, el orden de
transferencia entre nimeros o el tipo de transferencia (secuencial o simultanea).

Es importante precisar que, a tenor del contenido de 1, los medios para proporcionar la recepcion, traspaso (incluido el de
grupos cerrados de usuarios) o realizacion de llamadas, no se consideran forzosamente parte de la reivindicacién 1,
pudiendo [J como es el caso de D01 (columna 3, linea 45 [ columna 2, linea 8) [J ubicarse dichos medios (como por ejemplo
una PBX) en unidades ajenas al dispositivo local reivindicado, en red, o incluso en el terminal telefénico conectado a él. Ello
es asi porque, aunque en 1 se hace mencidon a un moédulo gestor de llamadas en el dispositivo local, el término es lo
suficientemente genérico como para que de él no se derive que engloba forzosamente a los medios ejecutores de la llamada,
sino que pueda considerarse que abarca solamente su control o gestion. Antes bien, y dado que 1 menciona una aplicacion
para gestion de llamadas, se entiende que dicho mddulo gestor se corresponde con los medios que ejecutan dicha
aplicacion. Y por tanto, sus funciones son las de hacer posible la remotizacién de la gestion de la linea fija, la contestacion
automatica de llamadas y el registro de sus datos. Funciones que no incluyen a priori la realizacién de las llamadas como
tales, lo que por tanto lleva a concluir que los medios para ello no tienen por qué ser parte del dispositivo local.

Las diferencias entre la invencion reivindicada en 1 y el documento D01 del estado de la técnica méas proximo son, en primer
lugar, la no mencion en DO1 a la posibilidad de actualizar las aplicaciones residentes tanto en el dispositivo local como en el
terminal movil. Y en segundo, la ausencia también de mencién en D01 al soporte de conexiones Wifi por dicho dispositivo.
Los efectos técnicos de ambas diferencias serian la imposibilidad de actualizar las funciones del sistema o reparar errores del
software, asi como la de necesitar una conexion cableada a internet, sin la flexibilidad que permiten las soluciones basadas
en Wifi. Y de ello se derivan sendos problemas técnicos objetivos a resolver: incluir en el dispositivo local medios para
soportar la conexidn a internet mediante Wifi, e implementar tanto en él como en el dispositivo movil el software de aplicacién
de manera que ambos puedan actualizarse. Las soluciones de ambos son sobradamente conocidas para un experto en la
materia, que las aplicaria sin necesidad de actividad inventiva. En este sentido, el documento D02 incluye ejemplos de
conectividad Wifi en un equipo susceptible de soportar el dispositivo local (parrafos 13, 49), asi como una mencién a la
posibilidad de actualizar su software (parrafo 44). Asimismo, también a titulo de ejemplo, el documento D03 muestra otro
sistema de remotizacion de funciones de telefonia fija desde el mévil, donde se menciona la posibilidad de cargar software en
el mévil de manera flexible (parrafos 48, 51).

En consecuencia, a la luz de D01, se concluye que la invencidn reivindicada en 1 no redne el requisito de actividad inventiva,
tal y como este se define en el articulo 8 de la Ley de Patentes.
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