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DESCRIPCIÓN 
 
Una ayuda a la puntería para golpear una pelota de golf. 
 
Introducción 5 
 
Esta invención se refiere a una ayuda para el golf, y en particular a una ayuda a la preparación y puntería de tiro de 
golf para uso por los golfistas en los campos de golf, los campos de prácticas y similares. 
 
El golf es un juego muy popular practicado por todo el mundo. Un juego de golf se gana completando todos los 10 
hoyos del campo en el menor número de tiros de golf. Por lo tanto, resulta imperativo que un golfista prepare su tiro 
de golf correctamente de manera que apunte con precisión su siguiente tiro de golf hacia su objetivo previsto. 
 
Al encarar una pelota de golf, para golpear la pelota de golf hacia el objetivo previsto, el golfista debería mantener 
una postura con sus pies separados aproximadamente la anchura de los hombros y los ejes longitudinales de sus 15 
pies alineados de manera sustancialmente ortogonal a una línea de puntería imaginaria que está dirigida desde la 
pelota de golf hacia el objetivo previsto. De esta manera, un swing de golf normal debería resultar en que la cara del 
palo de golf golpea la pelota en el ángulo correcto para enviar la pelota de golf hacia el objetivo previsto 
sustancialmente a lo largo de la línea de puntería imaginaria.  
 20 
Sin embargo, al encarar la pelota de golf para realizar su tiro de golf es muy común, y particularmente es así para los 
golfistas aficionados con hándicaps más altos, desalinear sus pies de manera que su postura no está correctamente 
preparada en relación con la línea de puntería imaginaria que está dirigida hacia el objetivo previsto. Esto hace que 
el tiro de golf esté apuntado de manera imprecisa al objetivo previsto debido a la preparación fundamentalmente 
errónea por parte del golfista. Incluso un swing de golf perfecto no puede corregir este error fundamental en la 25 
preparación del tiro de golf y, por lo tanto, es muy importante que se establezca dese el principio una correcta 
preparación del tiro de golf y alineación de puntería del tiro de golf. 
 
Un golfista puede comprobar su postura para ver si está preparada correctamente dibujando una línea de alineación 
de pies imaginaria desde la parte más adelantada de un pie hasta la parte más adelantada del otro pie. Esta línea de 30 
alineación de pies imaginaria debería correr paralela con la línea de puntería imaginaria hacia el objetivo previsto. 
 
La publicación de patente de EE.UU. número US2008/0032809 (KOREJWA) describe un dispositivo de alineación 
láser de postura de golf. El dispositivo de alineación láser de postura de golf comprende una lente de visión 
periscópica unida a un telescopio, según el cual la lente de visión periscópica está en un ángulo recto respecto al 35 
telescopio de manera que el usuario puede adoptar una postura de lado respecto a un objetivo previsto que es 
localizado a través del telescopio. El dispositivo de alineación láser de postura de golf comprende una línea de luz 
generada por láser proyectada sobre el suelo para indicar la alineación de pies precisa respecto al objetivo previsto. 
Se entiende que un usuario tendría que usar el dispositivo de alineación láser de postura de golf para alinear sus 
pies, y luego guardar posteriormente el dispositivo de alineación láser de postura de golf, recuperar su palo de golf y 40 
jugar su golpe de golf sin mover sus pies. Esto se debe al hecho de que la línea de luz generada por láser 
proyectada sobre el suelo sólo indicará la alineación correcta cuando el objetivo previsto está viéndose a través del 
telescopio. Una vez que un usuario mueve el dispositivo de alineación láser de postura de golf de manera que el 
telescopio ya no está apuntando en la dirección del objetivo previsto, la línea de luz generada por láser proyectada 
sobre el suelo se moverá en consecuencia y por lo tanto ya no indicará la alineación de pies correcta. Por esta razón 45 
es por la que el usuario debe guardar el dispositivo el dispositivo de alineación láser de postura de golf, recuperar su 
palo de golf y jugar su golpe de golf sin mover sus pies, una vez que ha alineado correctamente sus pies. 
 
Existe claramente una desventaja en cuanto a este dispositivo conocido del estado de la técnica, el cual requiere 
que el usuario sostenga continuamente el dispositivo de alineación láser de postura de golf apuntando en la 50 
dirección del objetivo previsto con el fin de obtener la alineación de pies exacta indicada por la línea de luz generada 
por láser proyectada sobre el suelo. Mientras que esté sosteniendo continuamente el dispositivo de alineación láser 
de postura de golf apuntando en la dirección del objetivo previsto, el usuario podrá preparar la postura correcta, pero 
después tendrá que apartar el dispositivo de alineación láser de postura de golf con el fin de jugar el golpe de golf. 
Por lo tanto, el usuario no puede mover sus pies una vez que ha preparado la postura correcta. 55 
 
Estar obligado a mantener sus pies en su sitio mientras que guarda el dispositivo de alineación láser de postura de 
golf y recuperar el palo es engorroso y también puede ser desestabilizador para el usuario. Si el usuario mueve sus 
pies inadvertidamente, todo el procedimiento debe repetirse localizando el objetivo previsto en el telescopio, 
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proyectando las líneas de alineación de pies correcta en el campo de golf, y preparando la alineación de sus pies 
con precisión. Esto puede conducir a una experiencia frustrante para el usuario y, de hecho, para cualquier 
compañero de juego en el recorrido de golf del usuario. 
 
Otro dispositivo de alineación láser de postura de golf se describe en la publicación de patente de EE.UU. número 5 
US7727079 que se pone sobre el suelo y que proyecta una línea de preparación y una línea de puntería.  
 
Otro tipo de dispositivo de alineación láser de postura de golf se describe en la publicación de patente de EE.UU. 
número US2009143157 que proyecta una línea de preparación y una línea de puntería para el usuario. El dispositivo 
de alineación está unido a la cabeza o la gorra del usuario y, por lo tanto, las líneas se mueven cuando el usuario 10 
mueve su cabeza.  
 
Un propósito de la presente invención es proporcionar un aparato que venza al menos uno de los problemas 
mencionados anteriormente. 
 15 
Resumen de la invención 
 
La presente invención está dirigida a una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf para un usuario, 
comprendiendo la ayuda un medio de detección de dirección y al menos un medio de iluminación; siendo el medio 
de iluminación capaz de proyectar una línea de preparación y una línea de puntería sobre una superficie de juego 20 
para el usuario; y siendo el medio de iluminación rotatorio alrededor de un eje sustancialmente vertical en respuesta 
a la información de retorno procedente del medio de detección de dirección. La ventaja de usar un medio de 
detección de dirección y un dispositivo de iluminación que sea rotatorio es que después de la adquisición de un 
objetivo a lo largo de una línea de objetivo imaginaria, el medio de detección de dirección puede usarse para 
detectar si la ayuda se mueve de tal modo que gire o rote la ayuda para que ya no esté orientada hacia el objetivo 25 
previsto, y el dispositivo de iluminación que es rotatorio puede girarse para tener en cuenta cualquier rotación 
impartida a la ayuda. Por lo tanto, una vez que el objetivo ha sido adquirido, el usuario puede poner la ayuda sobre 
el suelo sin preocuparse de hacer rotar la ayuda inadvertidamente ya que el dispositivo de iluminación que es 
rotatorio se hará girar para tener en cuenta esto. Una vez en el suelo, el dispositivo de iluminación puede proyectar 
la línea de preparación y la línea de puntería sobre la superficie de juego para el usuario. Con la ayuda de la 30 
presente invención, el usuario puede establecer la línea de puntería hacia el objetivo previsto y posteriormente poner 
la ayuda sobre el suelo de manera que puede recuperar el palo correcto y aproximar y encarar la pelota de golf a su 
ritmo. 
 
En una realización adicional, la ayuda comprende un motor que está conectado al medio de iluminación y es capaz 35 
de hacer rotar el medio de iluminación alrededor del eje sustancialmente vertical. 
 
En una realización adicional, la ayuda comprende un procesador y el medio de detección de dirección comprende un 
giroscopio microelectromecánico (MEM), de manera que el procesador recibe una información de retorno procedente 
del giroscopio microelectromecánico respecto a cualquier rotación de la ayuda, y el procesador controla el motor 40 
para hacer rotar el medio de iluminación para tener en cuenta la rotación de la ayuda. 
 
La ventaja de usar un giroscopio microelectromecánico es que la ayuda es relativamente robusta. Esto es importante 
ya que la ayuda se guardará en una bolsa de golf la cual estará sometida a condiciones meteorológicas variables y 
terreno ondulado. 45 
 
En una realización adicional, la ayuda comprende una batería, y, en el momento en que el usuario activa la ayuda, 
se establece un voltaje eléctrico a través del giroscopio microelectromecánico que usa la batería con el fin de 
permitir que el giroscopio microelectromecánico detecte cualquier rotación de la ayuda, y la batería alimenta el medio 
de iluminación para proyectar la línea de preparación y la línea de puntería sobre la superficie de juego para el 50 
usuario. 
 
En una realización adicional, la ayuda comprende un temporizador y, en el momento en que el usuario activa la 
ayuda, tanto el giroscopio microelectromecánico como el medio de iluminación son activados durante un periodo de 
tiempo preestablecido. 55 
 
En una realización adicional, el medio de detección de dirección comprende un giroscopio. 
 
En una realización adicional, el medio de iluminación es rotatorio alrededor del eje sustancialmente vertical en 
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respuesta a una fuerza de desviación proporcionada por el giroscopio. 
 
En una realización adicional, el medio de detección de dirección es una brújula. 
 
En una realización adicional, en el momento en que se escoge una dirección especificada por el usuario, el medio de 5 
iluminación puede hacerse rotar para permanecer sustancialmente orientado en una dirección, definida en relación 
con la dirección especificada por el usuario, mediante una rotación alrededor del eje sustancialmente vertical y en 
respuesta a la información de retorno procedente del medio de detección de dirección. 
 
La ventaja de hacer que el medio de iluminación se haga rotar para permanecer sustancialmente orientado en una 10 
dirección, definida en relación con la dirección especificada por el usuario, es que el usuario, habiendo adquirido el 
objetivo, no necesita manipular cuidadosamente la ayuda para mantenerla orientada en la dirección correcta. El 
usuario puede poner la ayuda sobre la superficie de juego sin prestar atención a si se está haciendo rotar la ayuda 
ya que, mediante la rotación alrededor del eje sustancialmente vertical, se hará que el medio de iluminación rote en 
respuesta a la información de retorno procedente del medio de detección de dirección para mantener el medio de 15 
iluminación orientado en la dirección que hará que la línea de preparación y la línea de puntería se proyecten 
correctamente para el objetivo previsto que ha sido adquirido por el usuario. 
 
En una realización adicional, el medio de iluminación proyecta la línea de preparación para que un usuario alinee 
correctamente sus pies, y la línea de puntería para que el usuario corrija correctamente un palo de golf. 20 
 
En una realización adicional, la línea de puntería comprende un par de líneas dispuestas de manera sustancialmente 
ortogonal que proyectan una cruz sobre la superficie de juego donde debería situarse una pelota de golf con la que 
se ha de jugar. 
 25 
En una realización adicional, la ayuda puede comprender medios para alterar una distancia entre la línea de 
preparación y la línea de puntería, cuando la línea de preparación y la línea de puntería se proyectan sobre la 
superficie de juego. 
 
En una realización adicional, el giroscopio comprende hacer girar una rueda giroscópica rotatoria alrededor de un eje 30 
giroscópico. 
 
En una realización adicional, la ayuda comprende además un medio de activación que hace que el giroscopio sea 
reajustado inicialmente en una posición predeterminada y después se active y, posteriormente, hace que se 
adquiera una dirección especificada por el usuario después de la activación del giroscopio. 35 
 
En una realización adicional el medio de iluminación comprende una pluralidad de diodos emisores de luz dispuestos 
para mostrar la línea de preparación para la postura del usuario y la línea de puntería. 
 
En una realización adicional, la ayuda comprende un temporizador de proyección ajustable que puede ajustarse para 40 
alterar la cantidad de tiempo que el medio de iluminación proyecta la línea de preparación y/o la línea de puntería 
sobre la superficie de juego para el usuario. 
 
La ventaja de alterar la cantidad de tiempo que el medio de iluminación proyecta la línea de preparación y/o la línea 
de puntería sobre la superficie de juego es que la línea de puntería y/o la línea de preparación pueden ser apagadas 45 
si el usuario siente que le están distrayendo mientras que el usuario juega su golpe de golf. Además, diferentes 
golfistas tienen diferentes tiempos de preparación y los golfistas pueden ajustar la cantidad de tiempo que se adapte 
a su juego. Esto permitirá que los golfistas con un tiempo de preparación relativamente corto acorten la cantidad de 
tiempo, y de este modo aumenten la duración de la batería de la ayuda. 
 50 
En una realización adicional, el medio de iluminación comprende una pluralidad de láseres para proyectar la línea de 
preparación y la línea de puntería sobre la superficie de juego para el usuario. 
 
En una realización adicional, el medio de iluminación comprende un único láser y la ayuda comprende además un 
reflector, por lo cual el reflector refleja la luz procedente del único láser para proyectar la línea de preparación y la 55 
línea de puntería sobre la superficie de juego para el usuario. 
 
En una realización adicional, el medio de iluminación está dispuesto para proyectar la línea de preparación y la línea 
de puntería sobre la superficie de juego cuando la ayuda está descansando sobre la superficie de juego.  
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En una realización adicional, la ayuda comprende una carcasa que tiene una cara de base sustancialmente plana, y 
el medio de iluminación está dispuesto para proyectar la línea de preparación y la línea de puntería sobre la 
superficie de juego cuando la cara de base sustancialmente plana de la ayuda está apoyada en la superficie de 
juego. 5 
 
La presente invención está dirigida a una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf que comprende un visor, 
un giroscopio, y al menos un medio de iluminación; mostrando el medio de iluminación una posición de preparación 
y la dirección de puntería para un usuario, y que es rotatorio alrededor de un eje sustancialmente vertical; por medio 
de la cual puede escogerse una dirección seleccionada por el usuario usando el visor; y el medio de iluminación 10 
puede ser bloqueado para que esté orientado en una dirección, definida en relación con la dirección seleccionada 
por el usuario, mediante la rotación alrededor del eje sustancialmente vertical en respuesta a una fuerza de 
desviación proporcionada por el giroscopio.  
 
La ventaja de proporcionar tal ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf es que el giroscopio corregirá 15 
cualquier cambio en la orientación de la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf cuando el usuario pasa la 
ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf desde una posición adyacente a su línea de los ojos para escoger la 
dirección seleccionada por el usuario usando el visor, hasta una posición en la superficie de juego de golf con el fin 
de permitir que el medio de iluminación muestre la posición de preparación y/o la dirección de puntería para el 
usuario.   20 
 
En una realización adicional, la ayuda a la preparación y puntería comprende además un medio de activación que 
hace que el giroscopio sea reajustado inicialmente en una posición predeterminada y después se active y, 
posteriormente, hace que se adquiera la dirección especificada por el usuario después de la activación del 
giroscopio. 25 
 
En una realización adicional, la ayuda a la preparación y puntería comprende un indicador de adquisición de objetivo 
para informar al usuario cuando se ha adquirido la dirección seleccionada por el usuario. 
 
En una realización adicional, el indicador de adquisición de objetivo se enciende después de que haya transcurrido 30 
un periodo de tiempo preestablecido, desde la activación del giroscopio. 
 
En una realización adicional, la activación del giroscopio comprende hacer girar una rueda giroscópica alrededor de 
un eje giroscópico. 
 35 
En una realización adicional, el giroscopio comprende una rueda giroscópica que rota alrededor de un eje 
giroscópico, y la ayuda a la preparación y puntería comprende además un medio de activación que hace que la 
dirección seleccionada por el usuario se adquiera obteniendo el desplazamiento angular del eje giroscópico en 
relación con una posición predeterminada conocida. 
 40 
En una realización adicional, el giroscopio es un giroscopio electrónico. 
 
En una realización adicional, la ayuda a la preparación y puntería comprende además un medio de activación que 
hace que la dirección seleccionada por el usuario se adquiera obteniendo lecturas procedentes del giroscopio 
electrónico respecto al desplazamiento del giroscopio electrónico desde una posición predeterminada conocida. 45 
 
En una realización adicional, el giroscopio electrónico es un giroscopio microelectromecánico (MEM). 
 
En una realización adicional, el medio de iluminación comprende un láser para mostrar una línea de preparación de 
postura de tiro de golf para el usuario y/o una línea de puntería de tiro de golf para el usuario. 50 
 
En una realización adicional, el medio de iluminación comprende una pluralidad de diodos emisores de luz 
dispuestos para mostrar una línea de preparación de postura de tiro de golf para el usuario y/o una línea de puntería 
de tiro de golf para el usuario. 
 55 
En una realización adicional, el medio de iluminación proyecta una línea de preparación de postura de tiro de golf y 
una línea de puntería de tiro de golf sobre una superficie de juego de golf delante del usuario. 
 
Descripción detallada de realizaciones 
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La invención se entenderá con más claridad a partir de la siguiente descripción de algunas realizaciones de la 
misma, ofrecida únicamente a modo de ejemplo con referencia a los dibujos adjuntos, en los cuales: 
 
La figura 1 es una vista en perspectiva de una ayuda para golf de acuerdo con la presente invención; 5 
 
la figura 2 es una vista superior de la ayuda para golf de la figura 2 que muestra líneas de puntería de indicación de 
dirección; 
 
la figura 3 es una vista en perspectiva de una ayuda para el golf de acuerdo con una realización adicional de la 10 
presente invención; 
 
la figura 4 es una vista en perspectiva de una porción de la ayuda para el golf de la figura 3; 
 
la figura 5 es una vista superior de la porción de la ayuda para el golf mostrada en la figura 4; 15 
 
la figura 6 es una vista en perspectiva de una porción inferior de una ayuda para el golf de acuerdo con una 
realización adicional de la presente invención; 
 
la figura 7 es una vista lateral de la porción inferior de una ayuda para el golf de la figura 6; 20 
 
la figura 8 es una vista en perspectiva de una ayuda para el golf de acuerdo con una realización adicional de la 
presente invención; 
 
la figura 9 es una vista en perspectiva adicional de la ayuda para el golf de la figura 8; 25 
 
la figura 10 es una vista en detalle de un visor de la ayuda para el golf de la figura 8; 
 
la figura 11 es una vista en alzado frontal de la ayuda para el golf de la figura 8 mostrada adyacente a una pelota de 
golf; 30 
 
la figura 12 es una vista frontal esquemática de la ayuda para el golf de la figura 8 que muestra algunas partes 
componentes interiores de la ayuda para el golf; y 
 
la figura 13 es una vista superior de la ayuda para el golf de la figura 8 que muestra la línea de preparación y la línea 35 
de puntería tal como serían proyectadas por la ayuda para el golf de la figura 8. 

 
Haciendo referencia a la figura 1, se proporciona una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf indicada en 
general por el número de referencia (100). La ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100) comprende un 
visor (102), un giroscopio indicado en general por el número de referencia (104) y un par de medios de iluminación 40 
(106A), (106B). 
 
El giroscopio (104) comprende una rueda giroscópica (103) que puede rotar libremente alrededor de un eje 
giroscópico (105), el cual a su vez está montado en un par de cardanes (107). La rueda giroscópica (103) es 
impulsada por un medio motriz (109). El giroscopio (104) es activado por un medio de activación (no mostrado). 45 
Como comprende fácilmente cualquier profesional experto, mientras está en funcionamiento, el giroscopio 
mantendrá su orientación en el espacio debido a la conservación del momento angular. 
 
El giroscopio (104), el visor (102) y los medios de iluminación (106A), (106B) están montados de manera rotatoria en 
una base (108) de manera que el giroscopio (104), el visor (102) y los medios de iluminación (106A), (106B) pueden 50 
rotar alrededor de un eje sustancialmente vertical (110) sustancialmente 360º. 
 
En uso, y haciendo referencia a las figuras 1 y 2, la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100) es 
accionada por un usuario, quien es probable que sea un golfista o un caddie, orientando en primer lugar la ayuda a 
la preparación y puntería de tiro de golf (100) hacia un objetivo previsto usando el visor (102) para localizar el 55 
objetivo previsto y dirigir la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100) hacia el objetivo previsto. Una vez 
que el objetivo previsto ha sido localizado con precisión por el usuario que usa el visor (102), el usuario activará la 
ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100) accionando un medio de activación (no mostrado) en la ayuda 
a la preparación y puntería de tiro de golf (100). Por ejemplo, esto podría implicar pulsar un botón de activación (no 
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mostrado) en la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100). Una vez que la ayuda a la preparación y 
puntería de tiro de golf (100) ha sido activada, esta activará el giroscopio (104) haciendo que el medio motriz (109) 
haga girar la rueda giroscópica (103). Después de que ha transcurrido un periodo de tiempo preestablecido, por 
ejemplo un segundo, se ilumina un indicador (no mostrado) para informar al usuario de que la ayuda a la preparación 
y puntería de tiro de golf (100) ha adquirido el objetivo previsto. Esto es para dejar tiempo suficiente para que el 5 
giroscopio (104) se active y establezca una orientación de mantenimiento.   
 
En este punto, el usuario puede poner la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100) en una superficie de 
juego. Los medios de iluminación (106A), (106B) que son preferentemente láseres, pero alternativamente también 
pueden estar formados por una pluralidad de diodos emisores de luz (LED) u otros medios de iluminación similares, 10 
se iluminan cuando el medio de activación está accionado. Los medios de iluminación (106A), (106B) proyectan una 
línea de preparación de postura de tiro de golf para el usuario que comprende una línea de alineación de pies (200) 
y una línea central proximal (202); y una línea de puntería para el usuario que comprende una línea de objetivo 
imaginaria (203) y una línea central distal (204). La línea de objetivo imaginaria (203) y la línea central distal (204) se 
cruzan en un punto de colocación de pelota de golf (206). 15 
 
El giroscopio (104) mantiene la orientación establecida por el usuario, la cual está dirigida hacia el objetivo previsto, 
aunque el usuario haga rotar la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100) cuando mueve la ayuda a la 
preparación y puntería de tiro de golf (100) de adyacente a la línea de sus ojos para poner la ayuda a la preparación 
y puntería de tiro de golf (100) en la superficie de juego. El usuario superpondrá el punto de colocación de pelota 20 
(206) con su pelota de golf y la línea central proximal (202) y la línea de alineación de pies (200) dirigirá al golfista 
para que adopte la postura de preparación correcta al encarar la pelota de golf que ha de ser golpeada hacia el 
objetivo previsto. De esta manera, los medios de iluminación (106A), (106B) son bloqueados para que se orienten en 
una dirección, definida en relación con la dirección seleccionada por el usuario, mediante la rotación alrededor del 
eje sustancialmente vertical (110) en respuesta a una información de retorno en forma de una fuerza de desviación 25 
proporcionada por el giroscopio (104) para hacer rotar los medios de iluminación (106A), (106B). Los medios de 
iluminación (106A), (106B) son bloqueados para que se orienten en una dirección que es sustancialmente ortogonal 
a la dirección seleccionada por el usuario hacia el objetivo previsto, lo cual quiere decir que la línea central proximal 
(202) y la línea central distal (204) están dirigidas de manera sustancialmente ortogonal a la línea de puntería 
imaginaria (no mostrada) dirigida al objetivo previsto (no mostrado), y la línea de alineación de pies (200) está 30 
dispuesta para que esté sustancialmente en paralelo con la línea de puntería imaginaria (no mostrada) dirigida al 
objetivo previsto (no mostrado). 
 
Se comprenderá que la línea de alineación de pies (200) puede ser ajustable en relación con el punto de colocación 
de pelota (206) para adaptarse a golfistas de diferentes alturas. Un golfista relativamente alto necesitaría que la línea 35 
de alineación de pies (200) se coloque a una distancia más alejada del punto de colocación de pelota (206) que un 
golfista relativamente bajo. 
 
Por otra parte, la línea central proximal (202) es usada por el golfista para establecer la posición correcta de su 
postura en relación con la pelota de golf. Por ejemplo, cuando se usa un driver, un golfista diestro normalmente 40 
estará de pie con la pelota de golf justo dentro de su pie adelantado, que será su pie izquierdo. Es decir, que la línea 
central proximal (202) debería estar justo dentro de su postura junto al lado interior de su pie izquierdo. Cuando el 
golfista usa palos con mangos más cortos, su posición en relación con la pelota de golf cambiará. Por ejemplo, la 
línea central proximal (202) estará aproximadamente en medio de su postura para un palo de golf hierro cinco (5l) o 
hierro seis (6l), y para un pitching wedge (PW) la posición del golfista en relación con la pelota de golf será tal que la 45 
línea central proximal (202) estará justo dentro de su pie atrasado, que será si pie derecho. Es decir, que la línea 
central proximal (202) debería estar justo dentro de su postura junto al lado interior de su pie derecho cuando se usa 
el pitching wedge.   
 
Además, la línea central distal (204) puede usarse para asegurar una alineación correcta y recta de la cara del palo 50 
de golf alineando el borde inferior delantero de la cara del palo de golf para que esté sustancialmente en paralelo 
con la línea central distal (204). 
 
Haciendo referencia a las figuras 3 a 5 inclusive, se proporciona una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf 
de acuerdo con una realización adicional de la presente invención. La ayuda a la preparación y puntería de tiro de 55 
golf está indicada en general por el número de referencia (300), y a las mismas partes que las descritas 
anteriormente se les han asignado los mismos números de referencia. 
 
La ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (300) comprende una carcasa superior (302) y una carcasa 
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inferior (304). La carcasa superior (302) alberga un visor (102) y un medio de activación (306). La carcasa inferior 
(304) es transparente y comprende un par de medios de iluminación (106A), (106B). La iluminación procedente de 
los medios de iluminación (106A), (106B) pasará a través de la carcasa inferior transparente (304) para proyectar la 
línea central proximal (202) y la línea central distal (204). La carcasa inferior (304) comprende además un giroscopio 
electrónico (400), el cual puede ser preferentemente un giroscopio microelectromecánico (MEM), que controla un 5 
servomotor (402) para hacer rotar los medios de iluminación (106A), (106B). Los medios de iluminación (106A), 
(106B) están montados en los extremos libres de un travesaño controlable, rotatorio (404) en una disposición 
diametralmente opuesta. El servomotor (402) hace que los medios de iluminación (106A), (106B) se hagan rotar 
basándose en una entrada de control procedente del giroscopio electrónico (400). 
 10 
En uso, el usuario (no mostrado) localizará un objetivo previsto (no mostrado) a través del visor (102) de la ayuda a 
la preparación y puntería de tiro de golf (300). Tras accionar el medio de activación (306), la orientación de la ayuda 
a la preparación y puntería de tiro de golf (300) es captada por el giroscopio electrónico (400) y los medios de 
iluminación (106A), (106B) se iluminan. Cuando el usuario pone la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf 
(300) en la superficie de juego de golf, la orientación hacia el objetivo previsto se mantiene cuando los medios de 15 
iluminación (106A), (106B) ya que los medios de iluminación (106A), (106B) se harán rotar mediante el servomotor 
(402) para proyectar la línea central proximal (202) y la línea central distal (204) de manera sustancialmente 
ortogonal a la línea de puntería imaginaria (no mostrada) dirigida al objetivo previsto, y para proyectar la línea de 
alineación de pies (200) sustancialmente en paralelo con la línea de puntería imaginaria dirigida al objetivo previsto. 
 20 
Se comprenderá inmediatamente que la línea central proximal (202) y la línea central distal (204) pueden no ser 
proyectadas. Sólo se proyectaría la línea de alineación de pies (200) ya que esta sería suficiente para asegurar que 
la postura de preparación correcta es adoptada por el golfista con el fin de dirigir su tiro de golf hacia el objetivo 
previsto. La línea central proximal (202) y la línea central distal (204) se usan para asegurar que el golfista se 
prepara a una distancia correcta de la pelota de golf.   25 
 
Haciendo referencia a las figuras 6 y 7, se muestra una porción inferior de una ayuda a la preparación y puntería de 
tiro de golf de acuerdo con una realización adicional de la presente invención. La porción inferior de la ayuda a la 
preparación y puntería de tiro de golf está indicada en general por el número de referencia (600), y a las mismas 
partes descritas anteriormente se les han asignado los mismos números de referencia. 30 
 
La porción inferior de la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (600) comprende cuatro láseres de línea 
(602A), (602B), (602C), (602D). Los láseres de línea (602A), (602B), (602C), (602D) proyectan la línea de alineación 
de pies (200), la línea central proximal (202) y la línea central distal (204) tal como se describió anteriormente en 
este documento. Los cuatro láseres de línea (602A), (602B), (602C), (602D) están montados en un banco (604) que 35 
está montado de manera rotatoria en una base (606). El banco (604) puede rotar usando un pequeño motor PCB 
(608). El motor PCB (608) puede estar controlado por un giroscopio electrónico (no mostrado) o un giroscopio (no 
mostrado). 
 
Con referencia a las figuras 8 a 10 inclusive, donde a las mismas partes descritas anteriormente se les han asignado 40 
los mismos números de referencia, se proporciona una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf indicada en 
general por el número de referencia (800). La ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) comprende una 
carcasa superior (802), una banda de carcasa intermedia (812) y una carcasa inferior (803). Un visor desplegable 
(102) que comprende un par de cruces filares montadas en extremos opuestos de un soporte móvil (804) forman 
parte de una cara superior de la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800). Un botón de despliegue de 45 
visor (806) y un botón de activación de ayuda (808) están presentes en la cara superior de la ayuda a la preparación 
y puntería de tiro de golf (800). Una cara de base sustancialmente plana (810) está dispuesta en un lado inferior de 
la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) para permitir que la ayuda a la preparación y puntería de 
tiro de golf (800) sea apoyada en una superficie de juego (no mostrada). 
 50 
Haciendo referencia a la figura 11, la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) se muestra adyacente a 
una pelota de golf (1102) en una superficie de juego (1100). 
 
Haciendo referencia a la figura 12, la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) comprende un 
dispositivo de iluminación (1200) en forma de un único láser. El dispositivo de iluminación (1200) está montado para 55 
proyectar una pluralidad de patrones de cruces filares hacia arriba hacia una placa reflectora (1202). La placa 
reflectora (1202) refleja la luz láser hacia el exterior a través de la banda de carcasa intermedia (812) que es 
preferentemente transparente para permitir que la luz láser la atraviese. El medio de iluminación (1200) es rotatorio 
alrededor de un eje sustancialmente vertical y puede hacerse rotar de manera controlable mediante un motor (1204). 
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Una placa de circuito impreso (1206), que comprende entre otras cosas un procesador (no mostrado) está provista 
dentro de la carcasa (802), (803), (812) de la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800). El procesador 
hace funcionar el motor (1204) en respuesta a la información de retorno procedente de un medio de detección de 
dirección (no mostrado), que puede ser preferentemente un giroscopio microelectromecánico (MEM). Está provista 
una batería (1208) para alimentar a la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800). 5 
 
En uso, un usuario despliega el visor (102) pulsando el botón de despliegue de visor (806). En una realización, esto 
puede reactivar al procesador y otras partes componentes desde un modo de ahorro de energía. El usuario entonces 
usa el visor (102) para dirigir la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) hacia un objetivo previsto. El 
usuario pulsa el botón de activación de ayuda (808) y esto hace que se establezca un voltaje desde la batería a 10 
través del giroscopio microelectromecánico. Esta posición inicial se establece entonces como la dirección 
especificada por el usuario. El procesador recibe entonces señales de información de retorno procedentes del 
giroscopio microelectromecánico, u otro medio de detección de dirección digital semejante, y el procesador, en 
consecuencia, hace funcionar el motor (1204) para hacer rotar el medio de iluminación (1200) y la placa reflectora 
(1202). De este modo, el medio de iluminación (1200) y la placa reflectora (1202) se hacen rotar para que 15 
permanezcan sustancialmente orientados en una dirección, definida en relación con la dirección especificada por el 
usuario, mediante la rotación alrededor del eje sustancialmente vertical y en respuesta a la información de retorno 
procedente del medio de detección de dirección. La dirección en la cual el medio de iluminación (1200) y la placa 
reflectora (1202) se hacen rotar para que permanezcan sustancialmente orientados en ella, es una dirección, en 
relación con la dirección especificada por el usuario, en la cual están dirigidas la línea de preparación y la línea de 20 
puntería que son proyectadas sobre una superficie de juego por el medio de iluminación (1200) y la placa reflectora 
(1202), de manera que el usuario adoptará una postura de alineación de pies correcta y apuntará hacia la dirección 
del objetivo imaginario, especificada por el usuario. 
 
Con referencia a la figura 13, la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) se muestra en un estado 25 
activado, por lo que se muestran la línea de preparación (1204), (1206) y la línea de puntería (1200), (1202). En esta 
realización, la línea de preparación y la línea de puntería están configuradas como una línea de preparación del lado 
izquierdo (1204), una línea de preparación del lado derecho, una línea de puntería superior (1200), y una línea de 
puntería inferior (1202). Se apreciará que pueden usarse varias configuraciones de líneas para proyectar una o más 
líneas que son sustancialmente ortogonales entre sí de manera que el usuario pueda alinear correctamente sus pies 30 
y preparar su golpe de golf y también apuntar la cabeza del palo y su tiro de golf correctamente hacia su objetivo 
previsto. En la presente realización, la línea de preparación del lado izquierdo (1204) y la línea de preparación del 
lado derecho pueden usarse por parte del golfista para alinear correctamente sus pies poniendo el punto más 
adelantado de sus pies en cada línea respectivamente de manera que la ayuda a la preparación y puntería de tiro de 
golf (800) esté entre sus pies cuando está jugando si golpe de golf. La línea de puntería superior (1200) puede 35 
usarse para preparar correctamente su cabeza del palo de manera que esté sustancialmente ortogonal a la línea de 
dirección de objetivo imaginaria. La línea de puntería inferior (1202) también puede usarse para colocar 
correctamente sus pies. Para un golfista diestro, el interior de su pie izquierdo debería estar relativamente cerca de 
la línea de puntería inferior (1202) cuando está usando un driver (1W, 3W) y el interior de su pie derecho debería 
estar relativamente cerca de la línea de puntería inferior (1202) cuando está usando un hierro bajo o wedge (91, PW, 40 
LW). Para un hierro medio (51, 61), la línea de puntería inferior (1202) debería estar aproximadamente equidistante 
del interior de sus dos pies. 
 
En una realización adicional, la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) puede comprender un 
temporizador (no mostrado) de manera que tanto el medio de detección de dirección como el medio de iluminación 45 
(1200) se activen durante un periodo de tiempo preestablecido. Esto resulta ventajoso ya que tiene en cuenta que se 
conciba una unidad energéticamente eficiente. El periodo de tiempo preestablecido, durante el cual están activados 
tanto el medio de detección de dirección como el medio de iluminación (1200), puede ser variado por el usuario para 
adaptarse a diferentes velocidades de juego que convengan a diferentes usuarios. El temporizador también puede 
usarse como temporizador de proyección ajustable que puede ser ajustado por el usuario para alterar la cantidad de 50 
tiempo que el medio de iluminación (1200) proyecta la línea de preparación y la línea de puntería en la superficie de 
juego para el usuario. Se comprenderá que una cualquiera o más de las líneas proyectadas por el medio de 
iluminación (1200) pueden ser apagadas o atenuadas independientemente unas de otras de manera que un usuario 
puede configurar la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) según sus preferencias. 
 55 
La ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (800) también puede comprender medios para alterar una 
distancia entre la línea de preparación y la línea de puntería, cuando la línea de preparación y la línea de puntería 
son proyectadas sobre la superficie de juego de manera que los golfistas de diferente altura, quienes necesitan 
diferentes distancias entre la pelota de golf y sus pies, pueden perfeccionar la ayuda a la preparación y puntería de 
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tiro de golf (800) según sus preferencias individuales. 
 
En una realización adicional, los medios de iluminación (106A), (106B) también pueden mostrar una línea de 
puntería para el tiro de golf que pasa a través del punto de colocación de pelota (206). 
 5 
En otra realización, está previsto que únicamente la línea de puntería para el tiro de golf que pasa a través del punto 
de colocación de pelota (206) se proyectaría para golpes cortos.   
 
En una realización adicional, la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100), (300), (800) comprende una 
unidad de detección de movimiento (no mostrada). La unidad de detección de movimiento permite que el golfista se 10 
fije en el objetivo previsto de la manera normal y después sólo active los medios de iluminación (106A), (106B) 
cuando le venga bien. El golfista pondrá la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100), (300), (800) en la 
superficie de juego de golf y, una vez que esté colocada, el golfista entonces adoptará su postura y luego dará un 
toque en la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf (100), (300), (800) con su palo de golf para activar los 
medios de iluminación (106A), (106B). El golfista puede así intentar alinearse al tiro de golf correctamente y 15 
posteriormente verificar si está alineado y colocado correctamente. Esta opción puede ser encendida o apagada 
usando un interruptor de modo de funcionamiento (no mostrado) en la ayuda a la preparación y puntería de tiro de 
golf (100), (300), (800). 
 
Se comprenderá fácilmente que se interpretará que las referencias anteriores en este documento al giroscopio 20 
microelectromecánico (MEM) engloban cualquier tipo de dispositivo de detección de dirección electrónico que esté 
compuesto de materiales sustancialmente de estado sólido y sea esencialmente de naturaleza digital. 
 
Se comprenderá fácilmente que pueden usarse alternativamente otros medios para proyectar y mostrar la línea de 
preparación y la línea de puntería para el usuario. Por ejemplo, pueden desplegarse brazos retráctiles para indicar la 25 
dirección de la línea de preparación y la línea de puntería. Alternativamente, pueden mostrarse líneas de dirección 
en la carcasa superior de la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf y puede usarse un motor para girar la 
carcasa superior de manera que las líneas de dirección apunten en las direcciones apropiadas.  
 
En una realización preferente de la invención, un sensor de proximidad adyacente a una base de la ayuda a la 30 
preparación y puntería de tiro de golf se usa para detectar cuándo la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf 
ha sido colocada descansando sobre la superficie de juego. Los medios de iluminación sólo proyectarán las líneas 
de preparación y puntería cuando la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf esté descansando sobre la 
superficie. De esta manera, se impedirá que se proyecte luz láser desde la ayuda a la preparación y puntería de tiro 
de golf mientras la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf esté en la mano de un usuario, por ejemplo. 35 
 
En una realización adicional, la ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf puede comprender además un 
telémetro para permitir que el golfista determine una distancia hasta un banderín o su objetivo previsto. El telémetro 
puede ser preferentemente de un diseño de telémetro láser estándar; y, más preferentemente, puede usarse el 
mismo láser usado para proyectar la línea de preparación y la línea de puntería para determinar la distancia hasta un 40 
banderín o el punto objetivo previsto. 
 
Los términos “comprender” e “incluir”, y muchas variaciones de los mismos necesarias por razones gramaticales, 
han de considerarse intercambiables y de acuerdo a la interpretación más amplia posible.  
 45 
La invención no está limitada a las realizaciones descritas anteriormente en este documento, las cuales pueden 
variarse tanto en construcción como en detalle, sino que está definida por las reivindicaciones adjuntas. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf para un usuario, comprendiendo la ayuda un 
medio de detección de dirección y al menos un medio de iluminación; 
 5 
siendo el medio de iluminación capaz de proyectar una línea de preparación y una línea de puntería sobre una 
superficie de juego para el usuario; y, 
 
siendo el medio de iluminación rotatorio alrededor de un eje sustancialmente vertical en respuesta a una información 
de retorno procedente del medio de detección de dirección. 10 
 
2. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con la reivindicación 1, donde la 
ayuda comprende un motor que está conectado al medio de iluminación y es capaz de hacer rotar el medio de 
iluminación alrededor del eje sustancialmente vertical. 
 15 
3. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con la reivindicación 2, donde la 
ayuda comprende un procesador y el medio de detección de dirección comprende un giroscopio 
microelectromecánico, de manera que el procesador recibe una información de retorno procedente del giroscopio 
microelectromecánico respecto a cualquier rotación de la ayuda, y el procesador controla el motor para hacer rotar el 
medio de iluminación para tener en cuenta la rotación de la ayuda. 20 
 
4. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con la reivindicación 3, donde la 
ayuda comprende una batería y, en el momento en que el usuario activa la ayuda, se establece un voltaje eléctrico a 
través del giroscopio microelectromecánico que usa la batería con el fin de permitir que el giroscopio 
microelectromecánico detecte cualquier rotación de la ayuda, y la batería alimenta el medio de iluminación para 25 
proyectar la línea de preparación y la línea de puntería sobre la superficie de juego para el usuario. 
 
5. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con la reivindicación 4, donde la 
ayuda comprende un temporizador y, en el momento en que el usuario activa la ayuda, tanto el giroscopio 
microelectromecánico como el medio de iluminación son activados durante un periodo de tiempo preestablecido. 30 
 
6. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 o 2, donde el medio de detección de dirección comprende un giroscopio. 
 
7. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con la reivindicación 6, donde el 35 
medio de iluminación es rotatorio alrededor del eje sustancialmente vertical en respuesta a una fuerza de desviación 
proporcionada por el giroscopio. 
 
8. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores, donde el medio de detección de dirección es una brújula. 40 
 
9. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores, por medio de la cual, tras escoger una dirección especificada por el usuario, el medio de 
iluminación puede hacerse rotar para permanecer sustancialmente orientado en una dirección, definida en relación 
con la dirección especificada por el usuario, mediante la rotación alrededor del eje sustancialmente vertical y en 45 
respuesta a una información de retorno procedente del medio de detección de dirección. 
 
10. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores, donde el medio de iluminación proyecta la línea de preparación para que un usuario 
alinee correctamente sus pies, y la línea de puntería para que el usuario alinee correctamente un palo de golf. 50 
 
11. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores, donde la ayuda puede comprender medios para alterar una distancia entre la línea de 
preparación y la línea de puntería, cuando la línea de preparación y la línea de puntería son proyectadas sobre la 
superficie de juego. 55 
 
12. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con la reivindicación 6, donde el 
giroscopio comprende hacer girar una rueda giroscópica rotatoria alrededor de un eje giroscópico. 
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13. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con la reivindicación 12, donde la 
ayuda comprende además un medio de activación que hace que el giroscopio sea reajustado inicialmente en una 
posición predeterminada y después se active y, posteriormente, hace que se adquiera una dirección especificada por 
el usuario después de la activación del giroscopio. 
 5 
14. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores, donde la ayuda comprende un temporizador de proyección ajustable que puede 
ajustarse para alterar la cantidad de tiempo que el medio de iluminación proyecta la línea de preparación y la línea 
de puntería sobre la superficie de juego para el usuario. 
 10 
15. Una ayuda a la preparación y puntería de tiro de golf de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, donde el medio de iluminación está dispuesto para proyectar la línea de preparación y 
la línea de puntería sobre la superficie de juego cuando la ayuda está descansando sobre la superficie de juego. 
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