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57  Resumen:
Bengala con luces led en la que la luz es emitida por
una pluralidad de luces led y el humo es vapor de
agua producido por un dispositivo generador de vapor
de agua. La invención es totalmente segura y puede
ser utilizada tanto en eventos multitudinarios como en
situaciones de emergencia.

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCIÓN 

 

Bengala con luces led 

 

Objeto de la invención 5 

 

Es objeto de la presente invención un dispositivo para la iluminación y señalización que 

utiliza luces led y produce gran cantidad de vapor de agua, este dispositivo se puede utilizar, 

por ejemplo en situaciones de emergencia o en celebraciones ya que su uso es seguro y no 

conlleva la utilización de elementos pirotécnicos. 10 

 

Antecedentes de la invención 

 

Las bengalas, o según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española luces de 

bengala, son bien conocidas en el estado de la técnica y muy utilizadas en situaciones de 15 

emergencia para señalizar la posición de personas que necesiten ayuda o de lugares 

concretos y desde hace algún tiempo en eventos multitudinarios como partidos de futbol o 

conciertos de música pop. 

 

Una bengala tiene en su interior una sustancia que cuando arde produce una luz intensa y 20 

gran cantidad de humo, mediante la adición de otros compuestos tanto el humo como la luz 

producida pueden ser de diferentes colores. 

 

Las bengalas existentes en la actualidad están prohibidas en los eventos multitudinarios 

debido a la existencia de una combustión que puede causar graves quemaduras e incluso la 25 

muerte de la persona que la utiliza o de otras personas, el mismo problema aparece en su 

utilización como elemento señalizador o cuando se utiliza en situaciones de emergencia. 

 

La bengala con luces led, que se describe a continuación, soluciona estos problemas al no 

funcionar mediante combustión, además puede ser reutilizable. 30 

 

Descripción de la invención 

 

La bengala con luces led objeto de la presente invención comprende 

• un recipiente alargado;  35 
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• una boquilla de salida de vapor de agua dispuesta en un primer extremo del 

referido recipiente;  

• una pluralidad de luces tipo led dispuestas de forma estanca en el primer 

extremo y alrededor de la boquilla de salida de vapor de agua;  

• un dispositivo generador de vapor de agua dispuesto en el interior del 5 

recipiente y conectado hidráulicamente a la boquilla de salida de vapor de 

agua;  

• un depósito de agua conectado hidráulicamente al dispositivo generador de 

vapor de agua y dispuesto en el interior del recipiente;  

• una válvula de llenado conectada hidráulicamente con el depósito de agua;  10 

• un interruptor de al menos tres posiciones que controla el modo de operación 

de la bengala;  

• un primer dispositivo luminoso indicador del modo de funcionamiento de la 

bengala;  

• un segundo dispositivo luminoso indicador del nivel de carga de la batería y  15 

• un asidero flexible. 

 

 

Descripción de las figuras 

 20 

Figura 1: perspectiva de la bengala con luces led 

 

Realización preferente de la invención 

 

La figura 1 muestra una realización preferente de la bengala con luces led (1). En esta 25 

realización preferente el recipiente (2) tiene forma alargada y ergonómica, en su primer 

extremo se dispone una boquilla de salida de vapor de agua (3) y a su alrededor se dispone 

una pluralidad de luces tipo led (4) de manera estanca, preferentemente juntas de 

estanqueidad. En el interior del recipiente se dispone un dispositivo generador de vapor de 

agua, un depósito de agua y una batería eléctrica, no mostrados. 30 

 

En el exterior del recipiente (2) de la bengala se dispone un interruptor de tres posiciones (7) 

de control del modo de funcionamiento de la bengala, por ejemplo bengala apagada, solo 

luz o luz y vapor. El control del modo de funcionamiento se lleva a cabo mediante un primer 

dispositivo luminoso (5) indicador del modo de funcionamiento y un segundo dispositivo 35 
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luminoso (6) indicador del nivel de carga de la batería eléctrica. Por supuesto en la parte 

inferior del recipiente se dispone una válvula para el llenado del depósito de agua y para 

facilitar su transporte se dispone un asidero flexible. 

 

En esta realización preferente, la batería eléctrica es recargable, preferentemente del tipo de 5 

baterías de iones de litio, y en la superficie exterior del recipiente se dispone una toma de 

corriente, preferentemente tipo USB o similar, conectada eléctricamente a la referida batería 

eléctrica. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Bengala con luces led caracterizada porque comprende  

• un recipiente alargado;  5 

• una boquilla de salida de vapor de agua dispuesta en un primer extremo del 

referido recipiente;  

• una pluralidad de luces tipo led dispuestas de forma estanca en el primer 

extremo del recipiente y alrededor de la boquilla de salida de vapor de agua; 

• un dispositivo generador de vapor de agua dispuesto en el interior del 10 

recipiente y conectado hidráulicamente a la boquilla de salida de vapor de 

agua;  

• un depósito de agua conectado hidráulicamente al dispositivo generador de 

vapor de agua y dispuesto en el interior del recipiente;  

• una válvula de llenado conectada hidráulicamente con el depósito de agua;  15 

• un interruptor de al menos tres posiciones que controla el modo de operación 

de la bengala;  

• un primer dispositivo luminoso indicador del modo de funcionamiento de la 

bengala;  

• un segundo dispositivo luminoso indicador del nivel de carga de la batería y  20 

• un asidero flexible. 

 

2. Bengala con luces led según reivindicación 1 caracterizada porque el recipiente (2) 

tiene forma ergonómica. 

 25 

3. Bengala con luces led según reivindicación 1 o 2 caracterizada porque la batería 

eléctrica es recargable, en la superficie exterior del recipiente se dispone una toma 

de corriente conectada eléctricamente a la referida batería eléctrica recargable y se 

dispone un dispositivo luminoso del estado de carga de la batería eléctrica. 

 30 

4. Bengala con luces led según reivindicación 3 caracterizada porque la batería 

eléctrica recargable es del tipo de baterías de iones de litio, y la toma de corriente es 

del tipo USB o similar. 
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Figura 1 
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-4 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-4 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Informe del Estado de la Técnica    Página 3/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201431481 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 3167050  A (JOHNSON GLENN C) 26.01.1965 
D02 US 6069557 A (ANGLIN JR RICHARD L et al.) 30.05.2000 
D03 WO 2010019219  A1 (HATHAWAY KEVIN JOSEPH) 18.02.2010 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que el documento D01 forma el estado de la 
técnica más cercano a la solicitud que se analiza. 
Este documento describe un dispositivo de señalización de emergencia, que describe una buena bengala de señalización 
como aquella durante el día emite humo y por la noche emite luz. La diferencia con la bengala de la solicitud en estudio es 
que tiene dos recipientes, uno que contiene un compuesto para emitir luz y otro recipiente contiene los materiales 
necesarios para emitir humo. Ambos están ligados por una especie de bisagra que los mantiene plegados y cuando es 
necesario se despliega y quedan dos tubos, uno a continuación de otro, formando un tubo. La tecnología es muy diferente y 
el humo provocado es contaminante y peligroso. 
El documento D02 describe un dispositivo para señalar la situación de personas, por ejemplo, en una caso de emergencia o 
marcar objetos. El emisor emana continuamente radiación de infrarrojos, que no pueden ser vistos en condiciones normales. 
El diodo emisor de infrarrojos se conecta a las pilas a través de un circuito de control de pulsos. Este circuito produce picos 
de energía intensos y regulares, lo que provoca que el diodo emisor emita señales en forma de flash durante varias 
semanas. Una de las realizaciones incluye una carcasa de plástico flexible o goma, donde se pueden introducir pilas 
convencionales. Las señales pueden ser vistas con gafas de visión nocturna.  
El documento D03 describe una linterna con dos sistemas de señalización. Para activarlo, las fuentes LEDs se energizan 
mediante una secuencia de pulsos de corriente, que hace que los LEDs emitan luz pulsante. Por otra parte cuenta con 
sensores que monitorizan la densidad de humo ambiente y modulan la intensidad de luz que emiten los LEDs. 
Por todo lo anterior se concluye que los documentos D01 a D03 no afectan al requisito de actividad inventiva ni de novedad 
de las reivindicaciones 1-4, ya que no poseen todas las características descritas en dichas reivindicaciones, en el sentido 
que establecen los artículos 6 y 8.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.  
En conclusión, la solicitud satisface los requisitos de patentabilidad establecidos en el Art. 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes. 
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