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57  Resumen:
Método de interacción entre pulseras luminosas
coincidentes en el ámbito de cobertura de una red
inalámbrica.
Basado en una serie de pulseras luminosas dotadas
de un circuito electrónico que las vincula por red
inalámbrica o por wi-fi o por bluetooth con una unidad
central y a través de dicha unidad central con el resto
de pulseras luminosas que constituyen dicha red, de
tal manera que es posible una interacción entre la
unidad central y dichas pulseras y de dichas pulseras
entre sí dentro del ámbito de cobertura de dicha red, a
través de códigos y botones activables que se
encuentran en las pulseras.

Aviso:Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.



 

SISTEMA Y METODO DE INTERACCION DE PULSERAS LUMINOSAS 

COINCIDENTES EN EL AMBITO DE COBERTURA DE UNA RED 

INALAMBRICA 

OBJETO DE LA INVENCION 

5 La presente invenciOn se refiere a una serie de pulseras luminosas 

dotadas de un circuito electrOnico que las vincula por red inalambrica o por 

bluetooth a una unidad central y a su vez al resto de las otras pulseras 

luminosas de la red, de tal manera que sea posible una sencilla interacci6n 

entre Si dentro del radio de cobertura de dicha red, a traves de cOdigos 

10 activables de las pulseras. 

La invencion propuesta pretende solucionar varios problemas, siendo 

el primero la facil detecciOn a traves de serial luminosa o acustica de que un 

usuario de pulsera se encuentra en la cercania, es decir, en el radio de 

cobertura de la red y a partir de ahi la complejidad de la interacci6n 

15 dependera de los cOdigos que tengan activados las pulseras. Pero otro de 

los problemas que trata de solucionar la invencion es que el mantenimiento 

de cierta distancia entre el usuario y la unidad central puede estar 

incentivado por premios, de tal manera que si un usuario de pulsera quiere 

saber si le ha correspondido un premio tendra que mantenerse cercano, 

20 dentro de la zona de cobertura. Tambien es posible saber desde la unidad 

central, en caso de tratarse de menores, si un usuario se ha alejado de la 

zona de cobertura al no ser detectada su presencia en ella, pudiendose en 

tal caso Ilamar a dicho usuario por mOvil para preguntarle dOnde ha ido, es 

decir, que puede ser un medio de seguridad para menores que salen 

25 acompariados de otros menores sin la vigilancia directa de los padres. 

Entre sus ventajas destacan las siguientes: 

Los usuarios pueden divertirse en la detecciOn de otros usuarios 

en su cercania y participar en premios que promocionan su 

fidelidad a mantenerse dentro de la zona de cobertura de la red. 

30 - En el caso de menores es posible detect& desde la unidad central 

su alejamiento y consecuentemente activar su localizaciOn por 
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otros medios, como por ejemplo, una Ilamada de los padres por 

telefono movil. 

Los usuarios pueden saber si salen o entran a la zona cubierta por 

la red, asi como el numero de coincidencias con otros usuarios. 

5 Es posible tambien jugar a las coincidencias premiadas, 

consistente en que si una pulsera detecta a otro usuario que esta 

en la cercania, cualquiera de estos ususarios puede activar un 

boton para que ambos participen con los respectvos numeros de 

serie de sus pulseras en una loteria controlada desde la unidad 

10 central que reparte premios entre las pulseras coincidentes. 

Su aplicaciOn industrial se encuentra en la tecnologia y la industria de 

las pequerias redes informaticas inalambricas, de wifi o de bluetooth y mas 

concretamente en este tipo de redes centradas simplemente en la detecciOn 

de usuarios por motivos ludicos. 

15 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

Aunque no se ha encontrado ninguna invenciOn identica a la descrita 

por el inventor, exponemos a continuaciOn los documentos encontrados que 

reflejan el estado de la tecnica relacionado con la misma. 

20 Asi el documento ES1073149U hace referencia a un dispositivo 

avisador que comprende un soporte y un mOdulo electrOnico dotado de unos 

medios de recepciOn de sefiales electromagneticas para recibir una 

notificaci6n enviada por un dispositivo remoto, de unos medios de procesado 

de dicha notificacion y de unos medios transductores para emitir un aviso en 

25 funciOn de dicha notificaciOn, caracterizado porque dicho soporte es 

esencialmente anular y esta moldeado en un material flexible, elastic°, 

impermeable y radiotransparente, estando el mOdulo electronic° embebido 

en el interior de dicho soporte. Se trata de un anillo electrOnico que recibe 

notificaciones, algo muy diferente a la red informatica de la invencion 

30 propuesta 

ES2338089A1 propone un procedimiento para la detecciOn de 

afinidad y simpatia entre personas caracterizado porque dicha afinidad y 
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simpatia se puede conocer mediante la coloraciOn de un dispositivo avisador 

que actiia como esclavo de un dispositivo de telefonia mOvil que actua como 

maestro, y que comprende las siguientes etapas:- El usuario responde a un 

cuestionario en el dispositivo de telefonia mOvil mediante un software 

5 especifico, a park de lo cual se generara un dato numerico correspondiente 

al perfil del usuario.- El resultado del cuestionario es guardado en el 

dispositivo de telefonia mOvil.- El software del dispositivo de telefonia mOvil 

se comunica con otros dispositivos de telefonia mOvil equipados con identico 

software en el entorno mediante el protocolo: bluetooth, e intercambia los 

10 perfiles de los usuarios.- Tras este intercambio, se obtendra el grado de 

afinidad encontrado entre los perfiles.- A continuaciOn, el software del 

dispositivo de telefonia mOvil se comunicara con el dispositivo avisador 

mediante el protocolo de comunicaciones bluetooth y le transmitira el grado 

de afinidad encontrado. - El dispositivo avisador experimentara un cambio de 

15 color en funcion del grado de afinidad recibido. Se trata de un sistema de 

comunicaciOn muy diferente a la invenciOn propuesta. 

El documento ES2223969T3 describe una pulsera que tiene: al 

menos una unidad de presentaci6n electrOnica dispuesta para presentar 

informaciOn en una secuencia que se extiende a lo largo de sustancialmente 

20 toda la longitud de la pulsera y/o en una secuencia que se extiende 

sustancialmente alrededor del perimetro total de una esfera o cara de la 

pulsera; en que se han previsto medios de control para controlar la unidad o 

unidades de presentacion de modo que la informaci6n presentada parezca 

moverse a lo largo de la longitud de la pulsera y/o alrededor de la esfera o 

25 cara de la pulsera en el tiempo; y en que la unidad o unidades de 

presentaciOn tiene, o tienen, una pluralidad de segmentos tales que sean 

excitables selectivamente por los medios de control para presentar formas o 

figuras que sean distintas a las disposiciones numericas o alfabeticas. Se 

trata de una pulsera en la que aparece la informaciOn enviada por otro 

30 dispositivo electrOnico, algo muy diferente a la invenciOn propuesta 
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Conclusiones: Como se desprende de la investigaciOn realizada, 

ninguno de los documentos encontrados se plantea los problemas y la 

soluciOn de los mismos como lo hace la invenciOn propuesta. 

5 DESCRIPCION DE LA INVENCION 

El sistema y metodo de interacciOn entre pulseras luminosas 

coincidentes en el ambito de cobertura de una red inalambrica objeto de la 

presente invenciOn se constituye a partir de una serie de pulseras luminosas 

dotadas de un circuito electrOnico que las vincula por red inalambrica o por 

10 wi-fi o por bluetooth con una unidad central y a traves de dicha unidad 

central con el resto de pulseras luminosas que constituyen dicha red, de tal 

manera que es posible una interacciOn entre la unidad central y las pulseras 

y de las pulseras entre Si dentro del radio de cobertura de dicha red, a traves 

de cOdigos y botones activables que se encuentran en las pulseras. Dichos 

15 codigos y botones activables son los siguientes: 

COdigo de entrada y salida de la red. Se activa autornaticamente 

cuando una pulsera entra dentro del ambito de cobertura de la red, 

permaneciendo la pulsera encendida hasta que sale de dicha 

cobertura. 

20 Codigo de coincidencia con otra pulsera. Se activa cuando una 

pulsera de la red entra en la zona de cobertura de otra activandose 

autornaticamente una serial acUstica o luminica determinada en 

ambas y enviando ambas pulseras su c6digo de identificaci6n a la 

unidad central para participar en un sorteo que premia la 

25 coincidencia de pulseras. 

Bot6n de confirmaciOn entre dos pulseras coincidentes. Se activa 

voluntariamente por el ususario cuando una pulsera coincide con 

otra, enviando una serial luminica o acustica que puede significar 

simplemente: "Se que estas ahr. 

30 Botones de intercomunicaci6n entre pulseras. Se activan 

voluntariamente por el usuario cuando otra pulsera coincide con el, 

pudiendo enviar al otro usuario dentro de un intervalo temporal 
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definido desde que se produce la coincidencia cOdigos de color 

diferentes, teniendo cada color un significado distinto. Dichos 

colores permanecen en cada una de las pulseras hasta que sean 

borrrrados por el usuario. 

5 Boton de borrado. Se activa voluntariamente cuando el usuario lo 

decide. 

Desde la unidad central se monitorizan las pulseras que entran en 

la zona de cobertura de la red inalambrica, pudiendose controlar 

las siguientes funciones: 

10 Entrada y salida de pulseras de la zona de cobertura. 

IdentificaciOn de las pulseras por su numero de inscripci6n en la 

red y de los datos de su usuario y del consentimiento o no del 

mismo de las normas que regulen su tratamiento. 

Control parental. En caso de menores, Si la pulsera de un menor 

15 sale de la zona de cobertura de la red, se comunica a los padres, 

para que estos opten por Ilamarlo por movil. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

Para una mejor comprensiOn de lo descrito se acompanan unos 

20 dibujos esquernaticos que representan una realizacion preferente de la 

presente invenciOn. 

Figura 1: Esquema de la red 

Figura 2: Esquema de funciones de la pulsera 

Las referencias numericas de las figuras corresponden a los 

25 siguientes elementos constitutivos de la invenciOn: 

1. Pulsera luminosa 

2. Red inalambrica 

3. Circuito electrOnico 

4. Unidad central 

30 5. Ambito de cobertura 

6. C6digo entrada/salida 

7. COdigo de coincidencia 
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8. Boton de confirmacion 

9. BotOn intercomunicaciOn 

10. Bot6n borrado 

11. Control parental 

5 DESCRIPCION DE UNA REALIZACION PREFERENTE 

Una realizaciOn preferente del sistema y metodo de interacci6n entre 

pulseras luminosas coincidentes en el ambito de cobertura de una red 

inalambrica objeto de la presente invenciOn se puede basar en una serie de 

pulseras luminosas (1) dotadas de un circuito electrOnico (3) que las vincula 

10 por red inalambrica (2) o por wi-fi o por bluetooth con una unidad central (4) 

y a traves de dicha unidad central (4) con el resto de pulseras luminosas (1) 

que constituyen dicha red (2), de tal manera que es posible una sencilla 

interacciOn entre la unidad central (4) y dichas pulseras (1) y de dichas 

pulseras (1) entre Si dentro del ambito de cobertura (5) de dicha red (2), a 

15 traves de cOdigos y botones activables que se encuentran en las pulseras. 

Dichos cOdigos y botones activables son los siguientes: 

- C6digo de entrada y salida (6) de la red (2). Se activa 

autornaticamente cuando una pulsera (1) entra dentro del ambito 

de cobertura (5) de dicha red (2), permaneciendo la pulsera (1) 

20 iluminada hasta que el usuario sale de dicha cobertura (5). 

C6digo de coincidencia (7) con otra pulsera. Se activa cuando una 

pulsera (1) de la red entra en el ambito de cobertura (5) de otra 

pulsera (1), activandose autornaticamente una serial acustica o 

luminica determinada en ambas pulseras (1) y enviando ambas 

25 pulseras (1) su c6digo de identificaciOn a la unidad central (4) para 

participar en un sorteo que premia la coincidencia (7) de pulseras 

(1). 

Bot6n de confirmaciOn (8) entre dos pulseras (1) coincidentes. Se 

activa voluntariamente por el usuario cuando una pulsera (1) 

30 coincide con otra pulsera (1), enviando una seal luminica o 

acCistica que puede significar simplemente: "Se que estas ah1". 
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- Botones de intercomunicacion (9) entre pulseras (1). Se activan 

voluntariamente por el usuario cuando otra pulsera (1) coincide 

con el, pudiendo enviar al otro usuario dentro de un intervalo 

temporal definido desde que se produce la coincidencia (7) 

5 cOdigos de color diferentes, teniendo cada color un significado 

distinto. Dichos colores permanecen en cada una de las pulseras 

hasta que sean borrados por el usuario. 

Bot6n de borrado (10). Se activa voluntariamente cuando el 

usuario lo decide. 

10 - Desde la unidad central (4) se monitorizan las pulseras (1) que 

entran en el ambito de cobertura (5) de la red inalambrica (2), 

pudiendose controlar las siguientes funciones: 

Entrada y salida de pulseras del ambito de cobertura (5). 

- IdentificaciOn de las pulseras (1) por su numero de inscripcion en 

15 la red y de los datos de su usuario y del consentimiento o no del 

mismo de las normas que regulen su tratamiento. 

- Control parental (11). En caso de menores, si la pulsera de un 

menor sale de la zona de cobertura (5) de la red (2), se comunica 

a los padres, para que estos opten por Ilamarlo por mOvil. 
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1.- Sistema de interaccion entre pulseras luminosas coincidentes en el 

ambito de cobertura de una red inalambrica, caracterizado por estar basado 

en una serie de pulseras luminosas (1) dotadas de un circuito electrOnico (3) 

5 vinculado por red inalambrica (2) o por wi-fl o por bluetooth con una unidad 

central (4) y a traves de dicha unidad central (4) con el resto de pulseras 

luminosas (1) que constituyen dicha red (2), de tal manera que es posible 

una interacci6n entre la unidad central (4) y dichas pulseras (1) y de dichas 

pulseras (1) entre Si dentro del ambito de cobertura (5) de dicha red (2), a 

10 traves de cOdigos y botones activables que se encuentran en las pulseras. 

2.- Sistema de interaccion entre pulseras luminosas coincidentes en el 

ambito de cobertura de una red inalambrica, segun reivindicacion 1, 

caracterizado porque dichos c6digos y botones activables son los 

siguientes: 

15 COdigo de entrada y salida (6) de la red (2), activables por 

iluminaciOn y apagado automatic°. 

C6digo de coincidencia (7) con otra pulsera, activable 

a utornaticamente. 

BotOn de confirmacion (8) entre dos pulseras (1) coincidentes, 

20 activable voluntariamente por el usuario. 

- Botones de intercomunicaciOn (9) entre pulseras (1) activables 

voluntariamente por el usuario. 

- BotOn de borrado (10), activable voluntariamente por el usuario. 

3.- Metodo de interacciOn entre pulseras luminosas coincidentes en el 

25 ambito de cobertura de una red inalambrica, caracterizada por desarrollarse 

en las siguientes etapas: 

 Cuando una pulsera (1) del sistema descrito entra o sale en el 

ambito de cobertura de la red (2) se activa automaticamente el 

codigo de entrada y salida (6) de la red (2) iluminandose o 

30 apagandose los leds asociados a dicho cOdigo de entrada o salida 

(6). 

REIVINDICACIONES 
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Cuando dicha pulsera (1) coincide en el ambito de cobertura de la 

red (2) con otra pulsera, se activa autornaticamente el cOdigo de 

coincidencia (7) mediante serial acustica o luminica determinada 

en ambas pulseras (1) y enviando ambas pulseras (1) su cOdigo 

5 de identificacion a la unidad central (4). 

Cuando una pulsera (1) coincide con otra pulsera (1), se activa 

voluntariamente por el usuario el botOn de confirmaciOn (8), 

enviandose una serial luminica o acUstica. entre dos pulseras (1) 

coincidentes. 

10 Cuando una pulsera (1) coincide en el ambito de cobertura de la 

red (2) con otra pulsera (1) se activan voluntariamente los botones 

de intercomunicaciOn (9) entre pulseras (1) dentro de un intervalo 

temporal definido desde que se produce la coincidencia (7) para 

enviar al otro usuario cOdigos de color diferentes, teniendo cada 

15 color un significado distinto. Dichos colores permanecen en cada 

una de las pulseras hasta que sean borrados por el usuario. 

Cuando un usuario decide borrar alguno de los cOdigos activa 

voluntariamente el botOn de borrado (10). 

Desde la unidad central (4) se monitorizan las pulseras (1) que 

20 entran en el ambito de cobertura (5) de la red inalambrica (2), 

controlando las siguientes funciones: 

Entrada y salida de pulseras del ambito de cobertura (5). 

Identificacion de las pulseras (1) por su nirmero de inscripciOn en 

la red y de los datos de su usuario y del consentimiento o no del 

25 mismo de las normas que regulen su tratamiento. 

Control parental (11). En caso de menores, si la pulsera de un 

menor sale de la zona de cobertura (5) de la red (2), se comunica 

a los padres. 
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A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2013173658  A1 (ADELMAN ADAM et al.) 04.07.2013 
D02 US 2014273854  A1 (BRECKMAN ANDREW et al.) 18.09.2014 
D03 US 2007144047  A1 (SINGH RANJIE) 28.06.2007 
D04 US 2014184386  A1 (REGLER JASON CHARLES et al.) 03.07.2014 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
Reivindicación 1 
 
El documento más próximo es D01, dicho documento presenta (resumen; figuras; párrafos 4-9; 11-13; 37-40; 46, 47; 57-63; 
68, 70, 71, 74, 76-78; 81-84; 89, 92-94; 97 y 100-111) un sistema de interacción entre pulseras luminosas coincidentes en el 
ámbito de cobertura de una red inalámbrica, basado en una serie de pulseras luminosas (10, 12 y 14) dotadas de un circuito 
electrónico vinculado por red inalámbrica (20) o por wi-fi (párrafo 68) o por bluetooth (párrafo 61) con una unidad central (21) 
y a través de dicha unidad central (21) con el resto de pulseras luminosas (10) que constituyen dicha red (20), de tal manera 
que es posible una interacción entre la unidad central (21) y dichas pulseras (10) y de dichas pulseras entre sí (ver figura 2) 
dentro del ámbito de cobertura de dicha red (20), a través de códigos y botones activables (84) que se encuentran en las 
pulseras. 
 
Se observa en D02 (resumen; figuras; párrafos 3, 4, 9-11, 20, 34, 36, 43-48, 69, 111 y 130) que es sobradamente conocido 
en el estado de la técnica la utilización de sistemas de interacción entre pulseras luminosas coincidentes en el ámbito de 
cobertura de una red inalámbrica, basado en una serie de pulseras luminosas (párrafo 130, figuras 7A, 7B y 8, 600) dotadas 
de un circuito electrónico vinculado por red inalámbrica o por wi-fi (párrafo 10) o por bluetooth (párrafos 4, 10) con el resto 
de pulseras luminosas (600) que constituyen dicha red, de tal manera que es posible una interacción entre dichas pulseras 
entre sí (párrafos 20, 36) dentro del ámbito de cobertura de dicha red, a través de códigos y botones activables (605, 610) 
que se encuentran en las pulseras. 
 
El documento D03 presenta (resumen; figuras; párrafos 7, 9, 27, 31, 37, 43 y 44) un sistema de interacción entre pulseras 
luminosas coincidentes en el ámbito de cobertura de una red inalámbrica, basado en una serie de pulseras luminosas (10) 
dotadas de un circuito electrónico vinculado por red inalámbrica (párrafo 37, figura 4, y figura 6, 44) con una unidad central 
(43) y a través de dicha unidad central (43) con el resto de pulseras luminosas (10) que constituyen dicha red (44), de tal 
manera que es posible una interacción entre la unidad central (43) y dichas pulseras (10) y de dichas pulseras entre sí 
(párrafos 43 y 44) dentro del ámbito de cobertura de dicha red (44), a través de códigos y botones activables (párrafo 31) 
que se encuentran en las pulseras. 
 
También el documento D04 (resumen; figuras; párrafos 1, 4 , 6, 8-11; 45, 56, 76 y 77) presenta sistema de interacción entre 
pulseras luminosas coincidentes en el ámbito de cobertura de una red inalámbrica, basado en una serie de pulseras 
luminosas (12) dotadas de un circuito electrónico vinculado por red inalámbrica (párrafo 9) con una unidad central (párrafo 
11) y a través de dicha unidad central (párrafo 11) con el resto de pulseras luminosas (12) que constituyen dicha red (párrafo 
9), de tal manera que es posible una interacción entre la unidad central (párrafo 11) y dichas pulseras (12) y de dichas 
pulseras entre sí (párrafo 76) dentro del ámbito de cobertura de dicha red, a través de códigos en las pulseras 
 
Por lo mencionado, la reivindicación 1 no presenta novedad (Artículo 6 LP).  
 
Reivindicación 2 
 
El documento D01 presenta (resumen; figuras; párrafos 4-9; 11-13; 37-40; 46, 47; 57-63; 68, 70, 71, 74, 76-78; 81-84; 89, 
92-94; 97 y 100-111) un sistema de interacción entre pulseras luminosas coincidentes en el ámbito de cobertura de una red 
inalámbrica, donde dichos códigos y botones activables son: Código de entrada y salida de la red (párrafos 38, 70, 71); 
Código de coincidencia con otra pulsera (párrafo 38, 70, 71); Botón de confirmación entre dos pulseras coincidentes (párrafo 
38, 70, 71, 84); Botones de intercomunicación entre pulseras (párrafo 84). 
 
La diferencia entre el objeto de la presente solicitud y D01 se basa en que no existe específicamente un botón de borrado. 
Por otro lado, los códigos y botones mencionados no coinciden exactamente con referencia a la activación, o si es necesario 
que el usuario participe activamente o sea automático. Se consideran estas diferencias meras opciones de diseño o 
alternativas conocidas en sistemas de interacción entre elementos (en este caso pulseras) inalámbricos. Por lo tanto, se 
considera que dichas diferencias no tienen efecto técnico asociado. 
 
Por lo mencionado, la reivindicación 2 presenta novedad (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
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Reivindicación 3 
 
El documento D01 a su vez presenta (resumen; figuras; párrafos 4-9; 11-13; 37-40; 46, 47; 57-63; 68, 70, 71, 74, 76-78; 81-
84; 89, 92-94; 97 y 100-111) un método de interacción entre pulseras luminosas coincidentes en el ámbito de cobertura de 
una red inalámbrica, con las siguientes características: detección de entrada o salida en el ámbito de cobertura de la red 
(párrafo 38); detección de proximidad entre dos pulseras luminosas (párrafos 40, 58); posibilidad de interacción e 
intercomunicación entre ambas pulseras que se encuentran dentro del ámbito de cobertura de la red (párrafos 38-40, ); 
además la unidad central (21) monitoriza las pulseras (10) que entran en el ámbito de cobertura de la red inalámbrica (20), 
controlando las siguientes funciones: Entrada y salida de pulseras del ámbito de cobertura (párrafos 11, 39, 70); Identificación 
de las pulseras (10) por su número de inscripción en la red y de los datos de su usuario y del consentimiento o no del mismo 
de las normas que regulen su tratamiento (párrafos 11, 13, 38, 39). 
 
No se indica nada respecto a la funcionalidad del control parental. Sin embargo, se considera dicha opción sin efecto técnico 
asociado, más allá de controlar un grupo específico de usuarios, que no añade nada a la funcionalidad de detección de 
entrada o salida en el ámbito de cobertura de la red. Además, dicha funcionalidad es conocida y utilizada en el sector de la 
técnica de control de presencia, como por ejemplo en D03 (párrafo 43). 
 
Se considera que los documentos D02 y D03 también presentan métodos de interacción entre pulseras luminosas 
coincidentes en el ámbito de cobertura de una red inalámbrica respecto a los cuales el método de la reivindicación 3 no tiene 
actividad inventiva. 
 
Por lo mencionado, la reivindicación 3 presenta novedad (Artículo 6 LP) pero carece de actividad inventiva (Artículo 8 LP). 
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