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DESCRIPCIÓN 
 
Cierre de cremallera. 
 
Campo técnico 5 
 
La presente invención se refiere a un cierre de cremallera. 
 
Antecedentes de la técnica                   
 10 
Se conoce en un cierre de cremallera de la técnica relacionada, que cuerdas multicolores que están coloreadas 
secuencialmente con varios colores tales como los colores del arco iris están incorporadas por tejedura plana o de 
punto en una parte de borde lateral de banda de una banda de cierre, formando de este modo una parte de núcleo 
hinchada y una parte de decoración de colores atractivos (por ejemplo, documento de patente 1). 
 15 
Documento de la técnica anterior 
 
Documento de patente 
 
Documento de patente 1: publicación de solicitud de patente japonesa n°11-070007A 20 
 
Sumario de la invención 
 
Problemas a resolver por la invención 
 25 
Sin embargo, el cierre de cremallera como se describe en el documento de Patente 1 no tiene en cuenta el aspecto 
estético de las partes de borde lateral de banda de las bandas de cierre en el lado exterior de los topes terminales 
en la dirección longitudinal de la banda. 
 
En el documento JP-1146813, se ha divulgado un cierre de cremallera que incluye el objeto del preámbulo de la 30 
reivindicación 1.  
 
La presente invención se ha realizado teniendo en cuenta los problemas descritos arriba, y un objeto de la presente 
invención es proporcionar un cierre de cremallera capaz de mejorarla apariencia estética de las partes de borde 
lateral de bandas de cierre en el lado exterior de topes terminales en una dirección longitudinal de la banda. 35 
 
Medios para resolver los problemas 
 
El objeto de la presente invención se consigue mediante las siguientes configuraciones. 
 40 

(1)  Un cierre de cremallera que incluye un par de bandas de cierre realizadas por tejedura plana; un par de filas 
de elementos de cierre previstas, respectivamente, en partes de borde lateral de banda opuestas del par de 
bandas de cierre, estando provista cada una del par de filas de elementos de cierre de una pluralidad de 
elementos de cierre; un cursor configura do para acoplar y desacoplar el par de filas de elementos de cierre; 
y topes terminales previstos, respectivamente, en partes extremas del par de filas de elementos de cierre 45 
para detener el movimiento del cursor, en el que motivos de franjas están formados respectivamente a lo 
largo de una dirección longitudinal de las bandas de cierre en las partes de borde lateral de banda en el lado 
exterior de los topes terminales en la dirección longitudinal de las bandas de cierre. 

 
(2)  El cierre de cremallera de acuerdo con (1), en el que las bandas de cierre están realizadas por tejedura de 50 

hilos de urdimbre e hilos de trama y cordones de núcleo que son más gruesos que los hilos de urdimbre se 
tejen en las partes de borde lateral de banda, y en el que los motivos de franjas están formados por una 
textura de tejedura de los hilos de trama y los hilos de núcleo. 

 
Efectos ventajosos de la invención 55 
 
De acuerdo con el cierre de cremallera de la presente invención, dado que los motivos de franjas se forman a lo 
largo de la dirección longitudinal de banda en las partes de borde lateral de banda en el lado exterior de los topes 
terminales en la dirección longitudinal de las bandas de cierre, es posible mejorar el aspecto estético de las partes 
de borde lateral de banda en el lado exterior de los topes terminales en la dirección longitudinal de la banda. 60 
 
Breve descripción de los dibujos 
 

La figura 1 es una vista frontal que ilustra una forma de realización de un cierre de cremallera según la presente 
invención; 65 
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la figura 2 es una vista en perspectiva ampliada que muestra la composición de tejedura de una parte de borde 
lateral de la banda de cierre mostrada en la figura 1; 
 
la figura 3 es una vista en sección transversal ampliada que muestra la composición de tejedura de una parte de 
borde lateral de la banda de cierre mostrado en la figura 1; 5 
 
la figura 4 es una vista frontal que ilustra una primera forma de realización modificada del cierre de cremallera 
según la presente invención; y 
 
la figura 5 es una vista frontal que ilustra una segunda forma de realización modificada del cierre de cremallera 10 
según la presente invención. 
 

Formas de realización de la invención 
 
En lo sucesivo, se describirán detalladamente unas formas de realización de un cierre de cremallera según la 15 
presente invención haciendo referencia a los dibujos adjuntos. En la siguiente descripción, en cuanto a las bandas 
de cierre, un lado delantero se refiere a un lado próximo con respecto a la superficie del papel de la figura 1 (un lado 
superior de un cursor que se describirá más adelante, en el que está prevista una lengüeta de arrastre), un lado 
trasero se refiere a un lado alejado con respecto a la superficie del papel de la figura 1 (un lado inferior del cursor 
que se describirá más adelante, en el que no está prevista ninguna lengüeta de arrastre), un lado superior se refiere 20 
a un lado superior con respecto a la superficie del papel de la figura 1 (un lado hacia el que se mueve el cursor para 
acoplar filas de elementos de cierre que se describirán más adelante ), un lado inferior se refiere a un lado inferior 
con respecto a la superficie del papel de la figura 1 (un lado hacia el que se mueve el cursor a fin de desacoplar las 
filas de elementos de cierre que se describirán más adelante), un lado izquierdo se refiere a un lado izquierdo con 
respecto a la superficie del papel de la figura 1,y un lado derecho se refiere a un lado derecho con respecto a la 25 
superficie del papel de la figura 1.En cuanto al cursor, un lado superior se refiere a un lado próximo con respecto a la 
superficie del papel de la figura 1, un lado inferior se refiere a un lado alejado con respecto a la superficie del papel 
de la figura 1, un lado delantero se refiere a un lado superior con respecto a la superficie del papel de la figura 1, un 
lado trasero se refiere a un lado inferior con respecto a la superficie del papel de la figura 1, un lado izquierdo se 
refiere a un lado izquierdo con respecto a la superficie del papel de la figura 1,y un lado derecho se refiere a un lado 30 
derecho con respecto a la superficie del papel de la figura 1. En adición, se refiere también a la dirección derecha e 
izquierda de las bandas de cierre y el cursor como una dirección transversal. Se refiere también a la dirección 
ascendente y descendente de las bandas de cierre como una dirección longitudinal. Una dirección longitudinal de 
banda se refiere a la dirección longitudinal de las bandas de cierre, y la dirección transversal de la banda se refiere a 
la dirección a través de la anchura de las bandas de cierre. 35 
 
Como se muestra en la figura 1, el cierre de cremallera 10 según esta forma de realización incluye un par de bandas 
de cierre derecha e izquierda 20 que están realizadas por tejedura a la plana, un par de filas de elementos de cierre 
derecha e izquierda 30 que están previstas, respectivamente, en partes de borde lateral de banda opuestas 20a del 
par de bandas de cierre derecha e izquierda 20, estando provista cada una del par de filas de elementos de cierre 40 
derecha e izquierda 30 de una pluralidad de elementos de cierre 31, un cursor 40 que está configurado para acoplar 
y desacoplar las filas de elementos de cierre derecha e izquierda 30, topes terminales superiores 11 que están 
previstos respectivamente junto a las partes extremas superiores de las filas de elementos de cierre derecha e 
izquierda 30,y un tope terminal inferior 12 que está previsto junto a las partes extremas inferiores de las filas de 
elementos de cierre derecha e izquierda 30. Cuando el cursor 40 se mueve hacia arriba al accionar una lengüeta de 45 
arrastre 41, las filas de elementos de cierre derecha e izquierda 30 se acoplan una con la otra. Cuando el cursor 40 
se mueve hacia abajo al accionar una lengüeta de arrastre 41, las filas de elementos de cierre derecha e izquierda 
30 se desacoplan una de la otra. 
 
Como se muestra en las figuras 2 y 3, las bandas de cierre 20 están realizadas por tejedura a la plana de hilos de 50 
urdimbre 21 e hilos de trama 22 cada uno de los cuales está constituido por un hilo multifilamento de fibra de 
poliéster o de poliamida. La finura de los hilos de urdimbre 21 y de los hilos de trama 22 es de 330 dtex. Unos 
cordones de núcleo 23a y 23b están incorporados respectivamente por tejedura en las partes de borde lateral de 
banda 20a de la banda de cierre 20 en ambos lados en la dirección anteroposterior. Los cordones de núcleo 23a y 
23b están dispuestos adyacentes a los hilos de urdimbre 21 en la dirección transversal de la banda, y son más 55 
gruesos que los hilos de urdimbre 21. Cada uno de los cordones de núcleo 23a y 23b está constituido por tres hilos 
multifilamento de 560 dtex como un material de núcleo e hilos de 267 dtex que cubren el material del núcleo 
rodeándolo. 
 
Unos motivos de franjas S están formados respectivamente a lo largo de la dirección longitudinal de banda en las 60 
partes de borde lateral de banda 20a en partes por encima de los topes terminales superiores 11 y en partes por 
debajo del tope terminal inferior 12. Cada uno de los motivos de franjas S está formado por los hilos de trama 22 y el 
cordón de núcleo 23a que están dispuestos en el lado delantero. El motivo de franjas S está formado por la 
diferencia de colores de los hilos de trama 22 y el cordón de núcleo 23a. El cordón de núcleo 23a está dispuesto de 
modo que queda prominente de la superficie delantera de la banda de cierre 20 hacia el lado delantero de la banda 65 
de cierre 20. El cordón de núcleo 23b está dispuesto de modo que queda prominente de la superficie trasera de la 
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banda de cierre 20 hacia el lado trasero de la banda de cierre 20. Aunque los motivos de franjas S están formados 
de los hilos de trama 22 y los cordones de núcleo 23a en esta forma de realización, los motivos de franjas S pueden 
estar formados por los hilos de urdimbre 21 y los hilos de trama 22. En cuanto a los colores del cordón de núcleo 
23a y de los hilos de trama 22, si el cordón de núcleo 23a tiene un color claro tal como blanco, los hilos de trama 22 
pueden tener un color oscuro como el marrón o azul oscuro. Se prefiere que los colores de los hilos de urdimbre 21 5 
sean los mismos que el color del cordón de núcleo 23a. En consecuencia, si el color del cordón de núcleo 23a es 
blanco, el color de los hilos de urdimbre 21 debe ser blanco. Los colores de los hilos de urdimbre 21 no están 
limitados al mismo color que el del cordón de núcleo 23a, sino que los colores de los hilos de urdimbre 21 pueden 
ser los mismos que los colores de los hilos de trama 22 o pueden ser diferentes del color del cordón de núcleo 23a y 
de los colores de los hilos de trama 22. 10 
 
De acuerdo con esta forma de realización, con el fin de formar un motivo de franjas S favorable, como se muestra en 
la figura 2, el cordón de núcleo 23a que está dispuesto en el lado delantero se teje de modo que cruza tres hilos de 
trama 22 (en esta forma de realización, dos hilos de trama están reunidos y se cuentan como uno) y, a continuación, 
pasa por debajo de un hilo de trama 22. El cordón de núcleo 23b que está dispuesto en el lado trasero se teje de 15 
modo que cruza un hilo de trama 22 y a continuación, pasa por debajo de tres hilos de trama 22. Los hilos de 
urdimbre 21 se tejen de modo que cruzan dos hilos de trama 22 y a continuación, pasan por debajo de dos hilos de 
trama 22. En consecuencia, puesto que el número de los hilos de trama 22 sobre los que cruzan los cordones de 
núcleo 23a y 23b (el cordón de núcleo 23b pasa por debajo de los hilos de trama 22 cuando se ve desde el lado 
delantero de la banda) es más que el número de los hilos de trama 22 sobre los que cruzan los hilos de urdimbre 21, 20 
los cordones de núcleo 23a y 23b están expuestos en gran medida, formando así un motivo de franjas S favorable. 
El número de los hilos de trama 22 sobre los que cruzan los cordones de núcleo 23a (pasan por debajo) puede ser 
cualquier número, y preferentemente es de 2 o más. El método de tejer los hilos de urdimbre 21 como se describe 
arriba está destinado para su uso en los hilos de urdimbre 21 adyacentes a los cordones de núcleo 23a y 23b, y 
cualesquiera otros métodos de tejer pueden ser usados para los demás hilos de urdimbre 21. Los motivos de franjas 25 
se pueden formar haciendo que los colores de los hilos de urdimbre 21 sean diferentes de los colores de los hilos de 
trama 22. Tales motivos de franjas pueden colaborar con los motivos de franjas S descritos arriba. En adición, dado 
que los motivos de franjas S están formados a partir de los hilos de trama 22 y el cordón de núcleo 23a provistos de 
diferentes colores a lo largo de las partes de borde lateral de banda 20a, los colores de los hilos de trama 22 o el 
color del cordón de núcleo 23a queda expuesto entre la pluralidad de elementos de cierre 31 que están fijados a lo 30 
largo de las partes de borde de banda 20a. Además, es posible hacer que el color expuesto entre la pluralidad de 
elementos de cierre 31 uniforme en los colores de los hilos de trama 22 o el color del cordón de núcleo 23a 
ajustando por lo menos uno de los intervalos de los motivos de franjas S y los intervalos de la pluralidad de 
elementos de cierre 31. 
 35 
Como se describe más arriba, de acuerdo con el cierre de cremallera 10 de esta forma de realización, puesto que 
los motivos de franjas S están formados a lo largo de la dirección longitudinal de banda en partes de borde lateral de 
banda 20a en partes por encima de los topes terminales superiores 11 y en partes por debajo del tope terminal 
inferior 12, es posible mejorar el aspecto estético de las partes de borde lateral de banda 20a en el lado exterior de 
los topes terminales superiores 11 y del tope terminal inferior 12 en la dirección longitudinal de la banda. 40 
 
De acuerdo con el cierre de cremallera 10 de esta forma de realización, puesto que los motivos de franjas S están 
formados por la textura de tejedura de los hilos de trama 22 y los cordones de núcleo 23a que está dispuesto en el 
lado delantero, es posible reducir el número de procesos para colorearen comparación con el caso en el que se dan 
los motivos de franjas coloreando los cordones de núcleo 23a. En consecuencia, es posible reducir el coste de 45 
fabricación del cierre de cremallera 10. 
 
Como una primera forma de realización modificada de esta forma de realización, como se muestra en la figura 4, se 
puede utilizar un tope terminal separable 50 formado por una clavija de caja 51, un cuerpo de caja 52 y una clavija 
de inserción 53 en lugar del tope terminal inferior 12. En este caso, los motivos de franjas S están formados en las 50 
partes de borde laterales de banda 20a solamente en las partes por encima de los topes terminales superiores 11. 
 
Como una segunda forma de realización modificada de esta forma de realización, como se muestra en la figura 5, el 
par de filas de elementos de cierre derecha e izquierda 30 puede estar realizado en metal, y cursores primero y 
segundo 40a y 40b pueden acoplar y desacoplar el par de filas de elementos de cierre derecha e izquierda 30. El 55 
primer cursor 40a está dispuesto en el lado superior del cierre de cremallera 10 y el segundo cursor 40b está 
dispuesto en el lado inferior del cierre de cremallera 10 de tal manera que los lados traseros de los cursores primero 
y segundo 40a y 40b se enfrentan entre sí. En adición, las filas de elementos de cierre derecha e izquierda 30 
quedan acopladas una con la otra cuando el primer cursor 40a se mueve hacia arriba del cierre de cremallera 10 y 
quedan desacopladas una de otra cuando el primer cursor 40a se mueve hacia abajo del cierre de cremallera 10. En 60 
adición, las filas de elementos de cierre derecha e izquierda 30 quedan desacopladas una de otra cuando el 
segundo cursor 40b se mueve hacia arriba del cierre de cremallera 10 y quedan acopladas una con otra cuando el 
segundo cursor 40b se mueve hacia abajo del cierre de cremallera 10. En adición, el cierre de cremallera 10 de esta 
forma de realización modificada tiene topes terminales superiores 11 que están dispuestos respectivamente 
adyacentes a las partes extremas superiores de las filas de elementos de cierre derecha e izquierda 30 y topes 65 
terminales inferiores 12 que están dispuestos respectivamente adyacentes a las partes extremas inferiores de las 
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filas de elementos de cierre derecha e izquierda 30. En adición, los motivos de franjas S están formados 
respectivamente a lo largo de la dirección longitudinal de banda en las partes de borde lateral de banda 20a en 
partes por encima de los topes terminales superiores 11 y en partes por debajo de los topes terminales inferiores 12. 
Las partes delantera y trasera del segundo cursar 40b y los lados derecho e izquierdo del segundo cursor 40b están 
opuestos a las partes delantera y trasera del primer cursor y los lados derecho e izquierdo del primer cursor 40a. 5 
 
La presente invención no está limitada a las que se ilustran en las formas de realización anteriores, sino que se 
puede cambiar de manera adecuada sin apartarse del concepto técnico de la presente invención. 
 
Descripción de los números de referencia 10 
 

10: cierre de cremallera 
 
11: tope terminal superior 
 15 
12: tope terminal inferior 
 
20: banda de cierre 
 
20a: partes de borde lateral de banda 20 
 
21: hilo de urdimbre 
 
22: hilo de trama 
 25 
23a: cordón de núcleo 
 
23b: cordón de núcleo 
 
30: fila de elementos de cierre 30 
 
31: elemento de cierre 
 
40: cursor 

 35 
S: motivo de franjas 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Cierre de cremallera, que comprende: 
 

un par de bandas de cierre (20) realizadas por tejedura; 5 
 
un par de filas de elementos de cierre (30) respectivamente previstas en unas partes de borde lateral opuestas 
de banda (20a) del par de bandas de cierre, presentando cada una de entre el par de filas de elementos de cierre 
(30) una pluralidad de elementos de cierre (31); 
 10 
un cursor (40) configurado para acoplar y desacoplar el par de filas de elementos de cierre;  
 
y 
 
unos topes terminales (11, 12) respectivamente previstos en unas partes extremas del par de filas de elementos 15 
de cierre para detener el movimiento del cursor, caracterizado por que 
 
unos motivos de franjas (S) están formados respectivamente a lo largo de una dirección longitudinal de las 
bandas de cierre en las partes de borde lateral de banda en el lado exterior de los topes terminales en la 
dirección longitudinal de las bandas de cierre. 20 

 
2. Cierre de cremallera según la reivindicación 1, 
 

en el que las bandas de cierre (20) están realizadas por tejedura de unos hilos de urdimbre (21) y unos hilos de 
trama (22) y unos cordones de núcleo (23a, 23b) que son más gruesos que los hilos de urdimbre están tejidos en 25 
las partes de borde lateral de banda (20a), y 
 
en el que los motivos de franjas (S) están formados por una textura de tejedura de los hilos de trama y los hilos 
de núcleo. 
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