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57  Resumen:
La invención hace referencia a un punto de cocción a
gas (1) para una placa de cocción (2), con varios
quemadores de gas (3) que presentan una parte
inferior de quemador (9) y una parte superior de
quemador (10) dispuesta sobre la parte inferior de
quemador (9), con una bandeja de encimera de
cocción (6), con una placa de cubierta (7) para cubrir
la bandeja de encimera de cocción (6), y con una
pared intermedia (19) dispuesta entre la bandeja de
encimera de cocción (6) y la placa de cubierta (7),
donde la parte inferior de quemador (9) está dispuesta
entre la bandeja de encimera de cocción (6) y la placa
de cubierta (7), y donde el aire primario es
suministrado al quemador de gas (3) a través de un
espacio intermedio (20) dispuesto entre la pared
intermedia (19) y la placa de cubierta (7).
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PUNTO DE COCCIÓN A GAS Y PLACA DE COCCIÓN 

DESCRIPCION 

La presente invención hace referencia a un punto de cocción a gas para una placa de 

cocción, y a una placa de cocción. 

En la mayoría de los casos, un punto de cocción a gas presenta varios quemadores de gas, 5

cada uno de los cuales presenta un inyector de gas que está configurado para inyectar gas 

combustible en  una cámara de mezcla del quemador de gas respectivo. Al fluir el gas 

combustible al interior de la cámara de mezcla, se succiona aire primario al interior de ésta 

fluyendo lateralmente junto al inyector de gas, y allí es mezclado con el gas combustible. 

Para mejorar la eficiencia del quemador de gas, es conocido el precalentamiento del aire 10

primario.  

La patente DE 801 226 B describe un quemador de gas con un intercambiador de calor, a 

través del cual el gas combustible y el aire primario son conducidos en espiral en dirección 

del eje central del quemador de gas. Aquí, el aire primario y el gas combustible absorben el 

calor transmitido de la llama del quemador de gas a la parte inferior del quemador y, con 15

ello, al intercambiador de calor, produciéndose así un precalentamiento del gas combustible 

y del aire primario.  

Ante tales antecedentes, la presente invención resuelve el problema técnico de proporcionar 

un punto de cocción a gas mejorado.  

Por consiguiente, se propone un punto de cocción a gas para una placa de cocción, con 20

varios quemadores de gas que presenten una parte inferior de quemador y una parte 

superior de quemador dispuesta sobre la parte inferior de quemador, con una bandeja de 

encimera de cocción, con una placa de cubierta para cubrir la bandeja de encimera de 

cocción, y con una pared intermedia dispuesta entre la bandeja de encimera de cocción y la 

placa de cubierta. La parte inferior de quemador está dispuesta entre la bandeja de 25

encimera de cocción y la placa de cubierta, donde el aire primario es suministrado al 

quemador de gas a través de un espacio intermedio dispuesto entre la pared intermedia y la 

placa de cubierta.  

Al suministrarse el aire primario de manera preferida únicamente a través del espacio 

intermedio dispuesto entre la pared intermedia y la placa de cubierta, el aire primario puede 30

ser calentado por el calor de escape emitido por la placa de cubierta. De esta forma, se 

ES 2 567 352 A1

 



3

aumenta la temperatura de la mezcla aire primario-gas combustible, con lo que se consigue 

una mejor combustión del gas combustible, lo cual aumenta la eficiencia del quemador de 

gas y reduce la emisión de gases nocivos. Además, se aumenta la temperatura de la llama 

del quemador, con lo que se mejora el proceso de transmisión de calor de la llama del 

quemador a un recipiente de producto de cocción, y se reduce la pérdida de energía a 5

través de la energía térmica absorbida por la parte inferior del quemador, siendo una parte 

del calor de escape de la parte inferior del quemador utilizada para calentar el aire primario. 

Por tanto, para calentar el aire primario no es necesaria una fuente de energía externa. 

Debajo de la bandeja de encimera de cocción se ve reducida la temperatura, de forma que 

otros elementos del punto de cocción están sometidos a menos calor. El suministro de aire 10

primario se efectúa desde encima de la placa de cubierta a un espacio interior de la bandeja 

de encimera de cocción. 

Según una forma de realización, la pared intermedia está unida con la bandeja de encimera 

de cocción de manera fija.   

La pared intermedia puede estar, por ejemplo, termosoldada, estañada, pegada, remachada 15

o atornillada con la bandeja de encimera de cocción.   

Según otra forma de realización, la pared intermedia presenta una concavidad con forma de 

embudo en la que es disponible la parte inferior de quemador. 

De manera preferida, la pared intermedia presenta varias de tales concavidades con forma 

de embudo en las que sean disponibles las partes inferiores de quemador de varios 20

quemadores. 

Según otra forma de realización, un canto delantero de la concavidad está unido con la 

bandeja de encimera de cocción de manera fija.  

El canto delantero es preferiblemente anular, y puede estar, por ejemplo, termosoldado, 

atornillado, pegado, estañado o remachado con la bandeja de encimera de cocción.   25

Según otra forma de realización, un canto exterior circundante de la pared intermedia está 

unido con la bandeja de encimera de cocción de manera fija.  

La pared intermedia presenta preferiblemente una geometría rectangular, y el canto exterior 

discurre alrededor de la pared intermedia. El canto exterior de la pared intermedia puede 

estar, por ejemplo, termosoldado, estañado, unido por rebordeado, remachado o atornillado 30

con la bandeja de encimera de cocción.   
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Según otra forma de realización, la parte inferior de quemador está fijada a la placa de 

cubierta.  

De manera preferida, la parte inferior del quemador está realizada en dos piezas, pudiendo 

presentar una sección de alojamiento de inyector y una sección de cámara de mezcla. La 

sección de alojamiento de inyector y la sección de cámara de mezcla pueden estar 5

enchufadas entre sí y, de manera preferida, la sección de cámara de mezcla está atornillada 

con la placa de cubierta.  

Según otra forma de realización, el espacio intermedio está realizado de tal forma que el aire 

primario es precalentable al fluir a través de él.  

Se puede influenciar la transmisión de calor al aire primario variándose la altura o el grosor 10

del espacio intermedio.  

Según otra forma de realización, el aire primario es precalentable en el espacio intermedio al 

ser transmisible calor de la placa de cubierta al aire primario que fluye a través del espacio 

intermedio. 

En el espacio intermedio pueden estar previstos además elementos transmisores de calor, 15

por ejemplo, placas de un intercambiador de calor. De esta forma, el calor se puede 

transmitir mejor al aire primario.  

Asimismo, se propone una placa de cocción con un punto de cocción a gas del tipo 

expuesto. 

La placa de cocción es de manera preferida parte de un aparato doméstico. 20

Según una forma de realización, la placa de cocción presenta varios quemadores de gas, 

una bandeja de encimera de cocción, una placa de cubierta para cubrir la bandeja de 

encimera de cocción, y una pared intermedia dispuesta entre la bandeja de encimera de 

cocción y la placa de cubierta. 

Según otra forma de realización, la placa de cocción es integrable en una encimera. 25

La placa de cocción puede comprender la encimera, y es empotrable en ésta. La placa de 

cubierta puede apoyarse sobre la encimera y, de manera preferida, la placa de cubierta de 

la placa de cocción está dispuesta a ras con la encimera.  

Según otra forma de realización, junto a una sección marginal de la placa de cubierta 

opuesta a un panel de mando de la placa de cocción está dispuesto un listón de suministro 30
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de aire primario para suministrar aire primario al espacio intermedio previsto entre la pared 

intermedia y la placa de cubierta.  

Para ello, en la placa de cubierta puede estar prevista una abertura correspondiente, a 

través de la cual el aire primario pueda entrar al espacio intermedio.  

Otras implementaciones posibles del punto de cocción a gas y/o de la placa de cocción 5

comprenden también combinaciones no mencionadas explícitamente de características o 

formas de realización descritas anteriormente, o a continuación, en relación con los 

ejemplos de realización. Aquí, el experto en la materia también añadirá a la forma básica 

respectiva del punto de cocción a gas y/o de la placa de cocción aspectos particulares como 

mejoras o complementos. 10

Otras configuraciones y aspectos ventajosos del punto de cocción a gas y/o de la placa de 

cocción son objeto de las reivindicaciones secundarias, así como de los ejemplos de 

realización del punto de cocción a gas y/o de la placa de cocción descritos seguidamente. A 

continuación, el punto de cocción a gas y/o la placa de cocción se explican más 

detalladamente por medio de formas de realización preferidas, haciéndose referencia a las 15

figuras adjuntas. 

Fig. 1 muestra una vista de sección esquemática de una forma de realización de un punto 

de cocción a gas; 

Fig. 2 muestra otra vista de sección esquemática del punto de cocción a gas según la figura 

1;  20

Fig. 3 muestra una vista lateral esquemática de una forma de realización de una pared 

intermedia de una bandeja de encimera de cocción del punto de cocción a gas; 

Fig. 4 muestra una vista superior esquemática de la pared intermedia según la figura 3; y 

Fig. 5 muestra una vista esquemática en perspectiva de la pared intermedia según la figura 

3. 25

En las figuras, los elementos iguales o de igual función han sido provistos de los mismos 

símbolos de referencia, siempre y cuando no se indique otra cosa. 

La figura 1 muestra una vista de sección esquemática de un punto de cocción a gas 1 para 

una placa de cocción 2, y la figura 2 muestra una vista de sección aumentada del punto de 

cocción a gas 1. A continuación, se hace referencia simultáneamente a las figuras 1 y 2.  30
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La placa de cocción 2 comprende el punto de cocción a gas 1, y puede presentar varios 

puntos de cocción a gas 1. El punto de cocción a gas 1 puede presentar varios quemadores 

de gas 3. En la figura 1, se muestran dos quemadores de gas 3, aunque la cantidad de 

quemadores de gas 3 puede ser cualquiera. A cada quemador de gas 3 puede estar 

asignada una válvula reguladora de gas accionable mediante una manilla de mando 4. La o 5

las manillas de mando 4 están dispuestas junto a un panel de mando 5 de la placa de 

cocción 2. 

Junto a los quemadores de gas 3, el punto de cocción a gas 1 presenta una bandeja de 

encimera de cocción 6 y una placa de cubierta 7 para cubrir la bandeja de encimera de 

cocción 6. La placa de cubierta 7 es, por ejemplo, una placa de vitrocerámica, aunque 10

también puede estar hecha de una chapa de acero. Sobre la placa de cubierta 7 está 

dispuesto un soporte para recipiente de producto de cocción o soporte de olla 8. 

Tal y como muestra la figura 2, el quemador de gas 3 presenta una parte inferior de 

quemador 9 y una parte superior de quemador 10 dispuesta sobre la parte inferior de 

quemador 9. La parte superior de quemador 10 está apoyada sobre la parte inferior de 15

quemador 9, la cual está realizada preferiblemente en dos piezas. La parte inferior de 

quemador 9 presenta una sección de alojamiento de inyector 11, en la que está alojado un 

inyector de gas 12, y comprende además una sección de cámara de mezcla 13, que 

comprende un tubo mezclador o una cámara de mezcla 14 para mezclar aire primario L con 

gas combustible. El aire primario L aparece simbolizado en la figura 2 mediante flechas. La 20

cámara de mezcla 14 actúa como tubo de Venturi, es decir, el inyector de gas 12 inyecta 

gas combustible en la cámara de mezcla 14, de forma que al interior de la cámara de 

mezcla 14 se succiona aire primario L fluyendo éste lateralmente junto al inyector de gas 12, 

y allí es mezclado con el gas combustible.  

La sección de alojamiento de inyector 11 presenta además una sección de alojamiento de 25

reborde 15, en la que es enchufable un reborde 16 tubular de la sección de cámara de 

mezcla 13. La sección de cámara de mezcla 13 está enchufada o introducida a presión en la 

sección de alojamiento de inyector 11. La parte inferior de quemador 9 y, en concreto, la 

sección de alojamiento de inyector 11, está dispuesta entre la bandeja de encimera de 

cocción 6 y la placa de cubierta 7. De manera preferida, la sección de cámara de mezcla 13 30

se apoya con un reborde 17 circundante sobre la placa de cubierta 7. Con el fin de conducir 

el quemador de gas 3 a través de la placa de cubierta 7, en ésta está prevista una abertura 

18, la cual es, por ejemplo, circular. La parte inferior de quemador 9 y, en particular, la 
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sección de cámara de mezcla 13, puede estar unida de manera fija, en particular, 

atornillada, con la placa de cubierta 7. 

Entre la bandeja de encimera de cocción 6 y la placa de cubierta 7 está dispuesta una pared 

intermedia 19. La bandeja de encimera de cocción 6 puede presentar la pared intermedia 

19. Preferiblemente, la pared intermedia 19 está unida de manera fija, en particular, 5

termosoldada, con la bandeja de encimera de cocción 6. Entre la pared intermedia 19 y la 

placa de cubierta 7 está previsto un espacio intermedio 20. El aire primario L es 

suministrado al quemador de gas 3 y, en concreto, a la parte inferior de quemador 9, sólo a 

través del espacio intermedio 20 previsto entre la pared intermedia 19 y la placa de cubierta 

7. 10

Al suministrarse el aire primario L únicamente a través del espacio intermedio 20, el calor de 

escape puede ser transmitido de la placa de cubierta 7, calentada por el quemador de gas 3, 

al aire primario L. De esta forma, se aumenta la temperatura del aire primario L, 

aumentándose también la temperatura de la mezcla aire primario-gas combustible en la 

cámara de mezcla 14, con lo que se obtiene una mejor combustión. Así, se aumenta la 15

eficiencia del quemador de gas 3 y se reduce la emisión de gases nocivos. Además, se 

aumenta la temperatura de la llama del quemador, con lo que se mejora el proceso de 

transmisión de calor a un recipiente de producto de cocción, y se reduce la pérdida de 

energía a través de la parte inferior de quemador 9 calentada, ya que también ésta emite 

calor de escape al aire primario L. Así, se puede prescindir de energía térmica externa para 20

precalentar el aire primario L. Asimismo, se reduce la temperatura debajo de la bandeja de 

encimera de cocción 6, de forma que otros componentes del punto de cocción son 

protegidos de un calentamiento excesivo.  

Tal y como muestra la figura 1, la placa de cocción 2 puede estar empotrado en una 

encimera 21. La placa de cocción 2 puede presentar la encimera 21. La placa de cubierta 7 25

puede apoyarse sobre la encimera 21 y, en concreto, el punto de cocción a gas 1 está 

empotrado en la encimera 21. La placa de cubierta 7 puede estar también orientada a ras 

con la encimera 21.  

Tal y como muestran las figuras 1 a 5, la pared intermedia 19 presenta al menos una 

concavidad 22 con forma de embudo, en la que es disponible la parte inferior de quemador 30

9. Un canto delantero 23 de la concavidad 22 está unido de manera fija, a modo de ejemplo, 

termosoldado, estañado, pegado, atornillado, o remachado con la bandeja de encimera de 

cocción 6. Además, también un canto exterior 24 circundante (véanse las figuras 3 a 5) de la 

pared intermedia 19 puede estar unido de manera fija con la bandeja de encimera de 

ES 2 567 352 A1

 



8

cocción 6. A modo de ejemplo, el canto exterior 24 y la bandeja de encimera de cocción 6 

están unidos entre sí por rebordeado, o de manera fija de otro modo.  

El gas combustible entra en la cámara de mezcla 14 proveniente del inyector de gas 12. De 

esta forma, tal y como se simboliza en la figura 2 mediante flechas, el aire primario L es 

succionado a través del espacio intermedio 20 en dirección de la parte inferior de quemador 5

9, fluyendo también a través de la parte inferior de quemador 9 que, al igual que la placa de 

cubierta 7, transmite calor al aire primario L. En la cámara de mezcla 14, el gas combustible 

y el aire primario L calentado se mezclan entre sí. La mezcla gas combustible-aire primario 

es conducida de la cámara de mezcla 14 a la parte superior de quemador 10, de donde sale 

a través de boquillas distribuidoras de gas, y arde. 10

Tal y como muestra la figura 1, junto a una sección marginal 25 de la placa de cubierta 7 

opuesta a un panel de mando 5 de la placa de cocción 2 puede estar previsto un listón de 

suministro de aire primario 26 para suministrar el aire primario L al espacio intermedio 20, 

para lo cual puede estar prevista una abertura correspondiente en la placa de cubierta 7.  

15
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Símbolos de referencia 

1 Punto de cocción a gas 

2 Placa de cocción 

3 Quemador de gas   

4 Manilla de mando  

5 Panel de mando  

6 Bandeja de encimera de cocción  

7 Placa de cubierta 

8 Soporte para recipiente de producto de cocción  

9 Parte inferior de quemador  

10 Parte superior de quemador  

11 Sección de alojamiento de inyector  

12 Inyector de gas  

13 Sección de cámara de mezcla  

14 Cámara de mezcla  

15 Sección de alojamiento de reborde  

16 Reborde  

17 Reborde  

18 Abertura  

19 Pared intermedia  

20 Espacio intermedio  

21 Encimera  

22 Concavidad  

23 Canto delantero  

24 Canto exterior  

25 Sección marginal  

26 Listón de suministro de aire primario  

  

L Aire primario  
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REIVINDICACIONES 

1. Punto de cocción a gas (1) para una placa de cocción (2), con uno o varios 

quemadores de gas (3) que presentan una parte inferior de quemador (9) y una parte 

superior de quemador (10) dispuesta sobre la parte inferior de quemador (9), con una 

bandeja de encimera de cocción (6), con una placa de cubierta (7) para cubrir la 5

bandeja de encimera de cocción (6), y con una pared intermedia (19) dispuesta entre 

la bandeja de encimera de cocción (6) y la placa de cubierta (7), donde la parte 

inferior de quemador (9) está dispuesta entre la bandeja de encimera de cocción (6) 

y la placa de cubierta (7), y donde el aire primario es suministrado al quemador de 

gas (3) a través de un espacio intermedio (20) dispuesto entre la pared intermedia 10

(19) y la placa de cubierta (7).  

 

2. Punto de cocción a gas según la reivindicación 1, caracterizado porque la pared 

intermedia (19) está unida con la bandeja de encimera de cocción (6) de manera fija.   

 15

3. Punto de cocción a gas según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la pared 

intermedia (19) presenta una concavidad (22) con forma de embudo en la que es 

disponible la parte inferior de quemador (9). 

 

4. Punto de cocción a gas según la reivindicación 3, caracterizado porque un canto 20

delantero (23) de la concavidad (22) está unido con la bandeja de encimera de 

cocción (6) de manera fija.  

 

5. Punto de cocción a gas según una de las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque 

un canto exterior (24) circundante de la pared intermedia (19) está unido con la 25

bandeja de encimera de cocción (6) de manera fija.  

 

6. Punto de cocción a gas según una de las reivindicaciones 1-5, caracterizado porque 

la parte inferior de quemador (9) está fijada a la placa de cubierta (7). 

 30

7. Punto de cocción a gas según una de las reivindicaciones 1-6, caracterizado porque 

el espacio intermedio (20) está realizado de tal forma que el aire primario (L) es 

precalentable al fluir a través de él.   
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8. Punto de cocción a gas según la reivindicación 7, caracterizado porque el aire 

primario (L) es precalentable en el espacio intermedio (20) al ser transmisible calor 

de la placa de cubierta (7) al aire primario (L) que fluye a través del espacio 

intermedio (20). 

 5

9. Placa de cocción (2) con uno o varios puntos de cocción a gas (1) según una de las 

reivindicaciones 1-8. 

 

10. Campo de cocción según la reivindicación 9, caracterizado por varios quemadores 

de gas (3), una bandeja de encimera de cocción (6), una placa de cubierta (7) para 10

cubrir la bandeja de encimera de cocción (6), y una pared intermedia (19) dispuesta 

entre la bandeja de encimera de cocción (6) y la placa de cubierta (7). 

 

11. Campo de cocción según la reivindicación 9 ó 10, caracterizado porque la placa de 

cocción (2) es integrable en una encimera (21).  15

 

12.  Campo de cocción según una de las reivindicaciones 9-11, caracterizado porque 

junto a una sección marginal (25) de la placa de cubierta (7) opuesta a un panel de 

mando (5) de la placa de cocción (2) está dispuesto un listón de suministro de aire 

primario (26) para suministrar aire primario (L) al espacio intermedio (20) previsto 20

entre la pared intermedia (19) y la placa de cubierta (7). 
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     de presentación de la solicitud 

  
El presente informe ha sido realizado 
 para todas las reivindicaciones 

 
 
 para las reivindicaciones nº:  
 

 
Fecha de realización del informe 

03.11.2015 

 
Examinador 

A. Rodríguez Cogolludo 

 
Página 

1/4  



 
INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 

Nº de solicitud: 201431552 

CLASIFICACIÓN OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 
 

F23D14/66 (2006.01) 
F23D14/06 (2006.01) 
F24C15/10 (2006.01) 
F23C7/00 (2006.01) 
F24C15/08 (2006.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
F23D, F24C, F23C 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados) 
 
INVENES, EPODOC 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201431552 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 03.11.2015  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-12 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-12 SI 
  Reivindicaciones  NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
Informe del Estado de la Técnica    Página 3/4 



 
OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201431552 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 NL 4272C  C (REIJENGA JOHANNES) 01.12.1919 
D02 WO 2012077050 A2 (SER DAYANIKLI TUKETIM MALLARI IC 

VE DIS TICARET SANAYI LTD SIRKETI et al.) 
14.06.2012 

D03 FR 1127095 A (PRECOURT ALBERT-HENRI et al.) 07.12.1956 
D04 GB 481578  A (JOSEPH BLANKAMARIA BAUHOFER et al.) 11.03.1938 
D05 FR 2381967  A1 (NAUDET HENRI) 22.09.1978 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La solicitud se refiere a un punto de cocción a gas para una placa de cocción con uno o varios quemadores de gas que 
presentan una parte inferior y una parte superior de quemador, con una bandeja de encimera de cocción, una placa de 
cubierta para cubrir la bandeja de encimera de cocción y una pared intermedia dispuesta entre la bandeja y la placa de 
cubierta. De acuerdo con la reivindicación 1, la parte inferior de quemador está dispuesta entre la bandeja de encimera de 
cocción y la placa de cubierta, y el aire primario es suministrado al quemador de gas a través de un espacio intermedio entre 
la pared intermedia y dicha placa de cubierta. 
 
La disposición reivindicada lograría, al conducir el aire primario por la parte inferior de la placa de cubierta, precalentar dicha 
corriente de aire, mejorando la combustión. Al mismo tiempo, permitiría reducir la temperatura en la parte inferior de la 
bandeja de encimera de cocción, protegiendo otros componentes del punto de cocción de un calentamiento excesivo. 
Los documentos D01 a D05 citados en el presente informe muestran diversos ejemplos de placas de cocción a gas en las 
cuales, por medio de paredes situadas bajo la placa de cubierta, se fuerza el paso de la corriente de aire primario por un 
espacio situado bajo dicha placa, precalentándolo antes de su entrada al quemador. La diferencia fundamental entre la 
disposición reivindicada y las alternativas mostradas en los documentos del estado de la técnica que se cita es que en que 
estos últimos, el circuito de paso del aire no viene definido por una bandeja inferior, tratándose por tanto de una 
configuración distinta. 
 
No se considera evidente para un experto en la materia deducir la estructura de la invención a partir de la técnica conocida, 
por lo cual la reivindicación 1 de la solicitud cumpliría los requisitos de novedad y actividad inventiva de acuerdo con la Ley 
11/1986 de Patentes (arts. 6.1 y 8.1). 
 
Las reivindicaciones 2 a 12 de la solicitud, al ser dependientes de la reivindicación 1, cumplirían también dichos requisitos. 
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