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DESCRIPCIÓN

Conexión de acción rápida

La invención se refiere a una conexión de acción rápida, en particular para llenar botellas de cristal.

Una conexión de acción rápida de este tipo se conoce a partir del documento US 5.575.510 del solicitante. En este 
caso, se describe un acoplamiento de conexión de acción rápida fácil de manejar y segura, que se emplea en 5
particular para llenar botellas de cristal. En este caso, se emplean cada vez más válvulas de botellas de cristal con 
fuerzas de resorte más elevadas, de manera que también los muelles de compresión son reforzados para la 
generación de una tensión previa en el acoplamiento de conexión de acción rápida, para posibilitar un cierre sencillo. 
No obstante, en este caso se impulsa la mecánica con fuerzas mayores, en particular la instalación de activación 
con un disco de control. Puesto que éste se gira en un bastidor alrededor de 90º aproximadamente, aparecen cada 10
vez más contactos lineales, de manera que el disco de control y el bastidor están sometidos a un desgaste elevado 
en el caso de fuerzas de resorte altas y, por lo tanto, se pueden volver de marcha pesada.

Por lo tanto, la invención tiene el cometido de crear una conexión de acción rápida del tipo mencionado 
anteriormente, que posibilita una conexión de acción rápida segura y fiable, en particular posibilita un desgaste 
reducido.15

Este cometido se soluciona con una conexión de acción rápida, en particular para llenar botellas de cristal, con las 
características de la reivindicación 1 de la patente. Las configuraciones preferidas de la invención se indican en las 
reivindicaciones dependientes.

La conexión de acción rápida está provista con preferencia con pinzas de fijación para acoplar diferentes perfiles, 
como rosca interior, rosca exterior, ranuras y similares en unión positiva. El perfil de las pinzas de fijación está 20
configurado en este caso de forma complementaria para formar un perfil de encaje, por ejemplo un racor o una rosca 
de conexión de válvula de botella de gas. La estructura constructiva de la conexión de acción rápida de acuerdo con 
la invención se simplifica porque el casquillo de corredera está conectado directamente con el pistón de 
estanqueidad. De este modo, para la activación de la conexión de acción rápida es suficiente de forma ventajosa 
que se desplace solamente el casquillo de corredera con relación a la carcasa, sin que sea necesaria una incidencia 25
directa de la instalación de activación en el pistón de estanqueidad. El casquillo de corredera está conectado con 
preferencia con el pistón de estanqueidad de forma relativamente móvil para posibilitar una obturación óptima para 
el pistón de estanqueidad. A tal fin, entre el casquillo de corredera y el pistón de estanqueidad están previstos 
bulones, con los que se consigue un montaje especialmente sencillo. El pistón de estanqueidad está, además, 
pretensado con preferencia hacia la salida, con lo que se pueden realizar relaciones de estanqueidad óptimas en la 30
zona de conexión a través de una presión de apoyo adicional. Como contrapresión para válvulas de botellas de 
cristal reforzadas se pueden emplear, por lo tanto, también aquí muelles reforzados, de manera que se reduce 
considerablemente la presión superficial a través de la utilización de acuerdo con la invención de tacos de corredera
y con ello también el desgaste. De esta manera, se crea un acoplamiento de vida útil especialmente larga y de 
marcha fácil.35

Con preferencia, la instalación de activación está configurada como palanca de articulación alojada en la carcasa, en 
particular en forma de una abrazadera, que es giratoria sobre la zona de la válvula de botellas de cristal. De esta 
manera resulta durante la conexión en botellas de cristal una manipulación sencilla, puesto que la abrazadera es 
manipulable desde ambos lados. La abrazadera puede estar conformada también en forma de una palanca de 
articulación acodada. La palanca de articulación está alojada en la carcasa sobre el eje longitudinal de la carcasa y 40
es pivotable desde una posición abierta, que está orientada aproximadamente perpendicular al eje longitudinal de la 
carcasa, alrededor de 90º, hasta una posición cerrada. Este movimiento de articulación con un movimiento de 
desplazamiento del casquillo de corredera consigue una multiplicación uniforme de la fuerza, especialmente cuando 
la abrazadera de articulación está alojada en ambos lados de la carcasa y presenta un disco de excéntrica, que sirve 
para la transmisión del movimiento al casquillo de corredera. A tal fin, el disco de excéntrica incide a través de un 45
taco de corredera en una escotadura del casquillo de corredera y de esta manera alcanza una configuración 
especialmente compacta y de marcha fácil de la transmisión del movimiento, que posibilita, además, debido a la 
presión superficial reducida una duración de vida útil larga.

El taco de corredera respectivo es desplazable en este caso, por ejemplo, en la escotadura alrededor de 15 mm 
hacia arriba o bien hacia abajo, de manera que resulta en cada caso un tope final estable. De esta manera se 50
definen al mismo tiempo las posiciones de la posición abierta y de la posición cerrada, respectivamente, de la 
palanca de articulación de manera constructiva sencilla.

Otros detalles y ventajas de la invención se deducen a partir de la descripción de un ejemplo de realización preferido 
de la invención con referencia a los dibujos. En este caso:

La figura 1 muestra una vista lateral de una conexión de acción rápida (con sección parcial) en posición de conexión.55
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La figura 2 muestra una vista lateral sobre la conexión de acción rápida mostrada en la figura 1 en posición 
intermedia.

La figura 3 muestra una vista lateral como en la figura 1, pero en la posición abierta de la conexión de acción rápida; 
y

La figura 4 muestra una representación general de la conexión rápida como en la figura 3 (= fragmento circular).5

En la figura 1 se muestra un primer ejemplo de realización de una conexión de acción rápida de acuerdo con la 
invención en la posición de conexión, en la que se ha omitido un racor de conexión o bien una válvula de botellas de 
gas. La conexión de acción rápida está constituida por una carcasa 1 con una entrada 2 y una salida 3 (ver la figura 
4) para un medio a transmitir a través de la carcasa 1. En la entrada 2 está conectado un tubo o una manguera (no 
representados), que alimentan el medio, en este caso gas, desde una fuente de gas. En la zona de la salida 3 está 10
previsto un dispositivo de conexión de acción rápida 4, que está constituido con preferencia por pinzas de fijación 5, 
un pistón de estanqueidad 6 desplazable en la carcasa 1 y una instalación de activación 7 en forma de una 
abrazadera de articulación 7’. Un casquillo de corredera 8 está guiado en la carcasa cilíndrica 1 y pretensa con un 
muelle no representado aquí en dirección a la salida 3.

Como se muestra en las figuras 1 a 3, en el casquillo de corredera 8 están enroscados (aquí desde arriba y desde 15
abajo) bulones 10 que atraviesan la carcasa 1 en un taladro alargado, que está orientado paralelamente al eje 
longitudinal 1’ de la carcasa 1. Los bulones 10 inciden con sus extremos en una ranura 13, que está alineada 
paralelamente al eje longitudinal 1’ en el bulón de estanqueidad 6. El bulón de estanqueidad 6 está pretensado de la 
misma manera con un muelle (no representado) en dirección a la salida 3, de manera que para la apertura de la 
conexión de acción rápida unas fuerzas considerables actúan sobre la palanca de articulación 7’. Esta estructura 20
corresponde, en principio a la publicación de patente mencionada al principio, lo mismo que la disposición y la 
activación de las pinzas de fijación 5, de manera que se puede remitir a ello.

Para el desplazamiento del casquillo de corredera 8, la instalación de activación 7 presenta una abrazadera de 
articulación 7’, que  está alojada de forma giratoria en lados opuestos de la carcasa 1 a la altura del eje longitudinal 
1’ y se ensancha desde la carcasa 1 hacia fuera hasta un semi-arco circular de conexión. La configuración de la 25
abrazadera de articulación 7’ está dimensionada de tal forma que se puede adaptar fácilmente a los casos de 
aplicación respectivos de la conexión de acción rápida. En el ejemplo de realización representado, la forma de la 
abrazadera de articulación 7’ sirve para posibilitar una articulación sobre una conexión de válvula de botellas de 
cristal.

La abrazadera de articulación 7’ en la figura 3 se muestra en una posición abierta, en la que está orientada 30
aproximadamente perpendicular al eje longitudinal 1’ de la carcasa 1. A partir de esta posición abierta, la abrazadera 
de articulación 7’ es pivotable a la posición de conexión representada en la figura 1, de manera que la figura 2 
muestra una posición intermedia de aproximadamente 45º. Allí se encuentra el taco de corredera 9 en el centro de la 
escotadura 8’ aproximadamente 20 % más alta, de manera que en la posición de conexión de la figura 1 el taco de 
corredera 9 hace tope arriba y en la posición abierta hace tope abajo, es decir, que se forman los topes de limitación 35
A, que impiden un movimiento adicional de la abrazadera de articulación 7’. En virtud de esta alineación de la 
abrazadera de articulación en la posición de conexión de la figura 1, el extremo exterior de la abrazadera de 
articulación 7’ se encuentra, además, debajo del plano medio longitudinal y forma con éste un ángulo agudo. Esta 
asociación de la posición ofrece una función de seguridad adicional, a la que contribuye también el propio peso de la 
abrazadera de articulación 7’.40

En la zona de alojamiento de la abrazadera de articulación 7’, ésta está atravesada en cada lado con un disco de 
excéntrica 12, que está alojado excéntricamente con respecto al eje longitudinal 1 (ver las figuras 1 y 2) así como 
con respecto a tornillos de fijación 12’ así como está acoplado con el taco de corredera 9 (aquí aproximadamente 
cuadrado). Ésta está insertado en la escotadura 8’ (rectangular), de manera que ésta está más alta 
aproximadamente en la medida de la carrera axial deseada del casquillo de corredera 8. La configuración de la 45
escotadura 8’ está dimensionada de tal forma que el disco de excéntrica 12 puede girar alrededor de 90º 
aproximadamente y forma topes de limitación para la posición abierta (figuras 3 y 4) y la posición de conexión (figura 
1).

La función de la conexión de acción rápida se explica todavía con referencia a la figura 4. En la posición abierta 
mostrada en la figura 4 (igual que en la figura 3), las pinzas de fijación 5 están preparadas para el acoplamiento en 50
un racor, en particular de una botella de cristal. La abrazadera de articulación 7 está pivotada hacia arriba y de 
acuerdo con ello el casquillo de corredera 8 se encuentra en la posición retraída (aquí hacia la derecha). Esto se 
deduce claramente a partir de la comparación de las figuras 1 a 3, en las que un taladro B mostrado a la derecha 
está cubierto cada vez más en la carcasa 1. Los bulones 10 se encuentran en el taladro alargado 11 en la posición 
más atrasada (a la derecha), y el pistón de estanqueidad 6 se apoya bajo la acción de un muelle en el bulón 10. 55
Cuando la conexión de acción rápida se apoya en su posición abierta ahora en un racor o en una conexión roscada, 
ésta desplaza el bulón de estanqueidad 6 a la carcasa 1 hasta que las pinzas de fijación 5 se encuentran sobre la 
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rosca y pueden engranar con seguridad en ésta. El operario retiene ahora la conexión de acción rápida en esta 
posición de apoyo y pivota la abrazadera 7’ hasta la posición mostrada en la figura 1 más allá de la válvula de 
botellas de cristal. Durante este movimiento de articulación de la abrazadera 7’, a través de la intervención de control 
del disco de excéntrica 12 o bien del taco de corredera 9 en la escotadura 8 se presiona el casquillo de corredera 18 
aquí hacia la izquierda en la dirección de la salida, siendo bloqueado el dispositivo de conexión de acción rápida 4, 5
en particular en forma de pinzas de fijación 15. Se entiende que el movimiento de expansión de las pinzas de fijación 
5 en roscas internas es opuesto al movimiento en el caso de roscas externas o perfiles externos de válvulas de 
botellas de gas. En el caso de roscas internas, puede estar prevista también una junta de estanqueidad frontal, para 
apoyarse en un asiento de estanqueidad con efecto de obturación. En la forma de realización descrita de la conexión 
de acción rápida se crea de esta manera con el movimiento de articulación alrededor de 90º de una manera sencilla 10
y fiable un acoplamiento de conexión de acción rápida seguro, en particular para llenar botellas de cristal, que 
asegura, además, a través de las superficies de apoyo anchas del taco de corredera una vida útil larga y un 
desgaste reducido incluso en el caso de fuerzas de resorte altas. 

15
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REIVINDICACIONES

1.- Conexión de acción rápida, en particular para llenar botellas de cristal, que está constituido por una carcasa (1) 
con una entrada (2) y una salida (3) para el medio a transmitir así como con un dispositivo de conexión de acción 
rápida (4) previsto en la zona de la salida (3), en particular con pinzas de fijación (5), y con una instalación de 
activación (7), que encaja por medio de un disco de excéntrica (12) en una escotadura (8’) de un casquillo de 5
corredera (8), caracterizada porque en la escotadura (‘) está previsto un taco de corredera (9), que está acoplado 
con el disco de excéntrica (12) y durante la articulación de la instalación de activación (7) es desplazable 
transversalmente al eje longitudinal (1) de la carcasa (1).

2.- Conexión de acción rápida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el casquillo de corredera (8) 
está conectado de forma axialmente móvil con un pistón de estanqueidad (6), en particular por medio de bulones 10
(10).

3.- Conexión de acción rápida de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el o los bulones (10) 
encajan entre el casquillo de corredera (8) y el pistón de estanqueidad (8) en una ranura (13).

4.- Conexión de acción rápida de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada porque el casquillo de corredera (8) 
rodea la carcasa (1), de manera que cada bulón (10) atraviesa un taladro alargado (11) en la carcasa (1) para el 15
acoplamiento con el pistón de estanqueidad (6).

5.- Conexión de acción rápida de acuerdo con una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la 
instalación de activación (7) presenta una abrazadera de articulación (7’) alojada en la carcasa (1), que está alojada 
especialmente simétrica en ambos lados de la carcasa (1) sobre el eje longitudinal (1’).

6.- Conexión de acción rápida de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque la abrazadera de 20
articulación (7’) es pivotable, desde una posición abierta, que está alineada aproximadamente perpendicular al eje 
longitudinal (1’), alrededor de 90º aproximadamente hasta una posición de conexión, en la que la palanca de 
articulación (7’) se extiende aproximadamente paralela al eje longitudinal (1’).

7.- Conexión de acción rápida de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque el taco de 
corredera (9) es aproximadamente cuadrado y está insertado en la escotadura (9‘) conformada de forma rectangular 25
con juego, que corresponde aproximadamente a la carrera axial del casquillo de corredera (8).

8.- Conexión de acción rápida de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque la escotadura 
(8’) forma topes de limitación (A) para el taco de corredera (9).

30
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